Przekroéj konstrukcyjny jezdni na prostej obowigzuje na
odcinkach:

od km 13+200 do km 14+000 (z wyjatkiem odcinkéw wg
zestawienia, na ktérych wystepuje remont krawedzi jezdni)
od km 15+750 do km 19+200 (z wyjatkiem odcinkow wg
zestawienia, na ktérych wystepuje remont krawedzi jezdni)
Droga wojewddzka nr 557

odc. Kobrzyniec - Janiszewo
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uzupetnienie pobocza - warstwa gruntu
8r. gr. 15 cm z obsianiem trawy

pobocze odtworzone - KLSM 0/31,5 i mat.
z frezowania w il. 50/50% - gr. 15 cm

pobocze odtworzone - KLSM 0/31,5 i mat.
z frezowania w il. 50/50% - gr. 15 cm

warstwa $cieralna z SMA8 PMB 45/80-55 - gr. 4 cm

warstwa wigzgca AC16W PMB 25/55-60 - gr. 5 cm

warstwa $cieralna z SMA8 PMB 45/80-55 - gr. 4 cm

siatka szklana wstepnie przesgczona asfaltem 120/120 [KN/m

warstwa wigzgca AC16W PMB 25/55-60 - gr. 5 cm

warstwa wyrownawcza AC16 W 35/50 w il. 100 kg/m2

siatka szklana wstepnie przesgczona asfaltem 120/120 [kN/m]

istniejgca nawierzchnia

warstwa wyrownawcza AC16 W 35/50 w il. 100 kg/m2

istniejgca nawierzchnia

uzupetnienie pobocza - warstwa gruntu
sr. gr. 15 cm z obsianiem trawy




