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Rodzaj opracowania:

Uproszczona dokumentacja projektowa
(do zgloszenia robot)

Nazwa inwestyciji:

Odnowa nawierzchni DW Nr 557 na odc. Kobrzyniec — Janiszewo od km 13+200 do
km 19+200, dt. 6,000 km

Zakres robot:

1. Frezowanie nawierzchni

2. Scinka poboczy

3. Remont krawedzi jezdni

4. Wykonanie w-wy podbudowy bitumicznej AC 16P
5. Wykonanie w-wy wigzacej AC 16 W PMB

6. Wykonanie w-wy $cieralnej SMA 8 PMB

7. Odnowa i regulacja zjazdéw na posesje 1 w pola

8. Regulacja poboczy

9. Reprofilacja rowow

10. Odtworzenie oznakowania poziomego i pionowego

Wvykaz dzialek, na ktorvch planowana jest inwestycja:

Lp. Powiat Gmina Obre¢b dz’i\larlki
1 rypiniski Rogowo ?&tﬁgg‘i’g 127
, lipnowski Chrostkowo 0001 Adamowo 267
lipnowski Chrostkowo 0013 Nowe 142
3 Chrostkowo
. lipnowski Chrostkowo 0006 Janiszewo 305
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Nazwa i adres Inwestora:

Zarzqd Drog Wojewodzkich w Bydgoszczy
ul. Dworcowa 80 , 85-010 Bydgoszcz

Opracowal: Zweryfikowal:
Krzysztof Pniewski Krzysztof Rzadkowolski
Insp. Nadz. Inwestorskiego Kier. RDW Wtoctawek
(data) (podpis) (data) (podpis)

Zatwierdzil do realizacji:

(data) (podpis)

Wioctawek grudzien 2024 r.
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Odnowa nawierzchni DW Nr 557 na odc. Kobrzyniec — Janiszewo od km 13+200 do

km 19+200, dt. 6,000 km

Zawartos¢ opracowania:

Strona tytutowa
Zawarto$¢ opracowania
Mapa ewidencyjna gruntéw i budynkow
Uproszczone wypisy z rejestru gruntow
Opis techniczny
Plan orientacyjny w skali 1:25000
Przekroje konstrukcyjne

7.1. Przekrdj konstrukcyjny jezdni na prostej na odcinkach: od km 13+200 do km 14+000
(z wyjatkiem odcinkow wg zestawienia, na ktorych remont krawedzi jezdni); od km 15+750
do km 19+200 (z wyjatkiem odcinkéw wg zestawienia, na ktérych wystepuje remont
krawedzi jezdni)

7.2. Przekroj konstrukcyjny jezdni na prostej — strona prawa obowiazuje na odcinkach:
od km 13+200 do km 13+220 (remont krawedzi jezdni); od km 13+335 do km 13+399
(remont krawedzi jezdni); od km 13+434 do km 13+494 (remont krawedzi jezdni); od km
134900 do km 13+919 (remont krawedzi jezdni); od km 13+957 do km 13+982 (remont
krawedzi jezdni); od km 15+910 do km 15+925 (remont krawedzi jezdni); od km 15+945 do
km 15+961 (remont krawedzi jezdni); od km 17+980 do km 18+026 (remont krawedzi
jezdni); od km 18+180 do km 18+230 (remont krawedzi jezdni)

7.3. Przekroj konstrukcyjny jezdni na prostej — strona lewa obowigzuje na odcinkach: od
km 13+289 do km 13+352 (remont krawedzi jezdni); od km 13+452 do km 13+475 (remont
krawedzi jezdni); od km 13+607 do km 13+615 (remont krawedzi jezdni); od km 13+681 do
km 13+708 (remont krawedzi jezdni); od km 16+129 do km 16+232 (remont krawedzi
jezdni); od km 17+540 do km 17+662 (remont krawedzi jezdni); od km 18+005 do km
184027 (remont krawedzi jezdni); od km 18+445 do km 18+461 (remont krawedzi jezdni)

7.4. Przekrdj konstrukcyjny jezdni na prostej obowigzuje na odcinku od km 14+000 do
km 15+750

7.5. Przekroj konstrukeyjny na tuku na odcinku od km 17+380 do km 17+650 (na
odcinku od km 17+388 do km 17+438 remont krawedzi jezdni)

7.6. Przekroj konstrukeyjny na tuku na odcinku od km 18+990 do km 19+080

1.7. Przekroj konstrukecyjny na zatokach autobusowych: od km 14+736 do km 14+792
strona lewa; od km 16+700 do km 16+756 strona lewa

7.8. Przekrdj konstrukcyjny na zatokach autobusowych na odcinkach: od km 14+826 do

km 14+882 strona prawa; od km 16+831 do km 16+887 strona prawa
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7.9. Przekrdj konstrukcyjny zjazd bitumiczny, umocnienie wylotu przepustu
7.10. Schemat — zjazd zwykty
7.11. Schemat ustawienia na tawie betonowej z oporem: kraweznika 15x22x100 cm,
kraweznika 15x30x100 cm, kraweznika 20x30x100 cm, opornika 12x25x100 cm, obrzeza
8x30x100 cm
7.12. Schemat rozmieszczenia ptytek naprowadzajacych ostrzegawczych na peronie
przystankowym
7.13. Konstrukcja peronu przystankowego
8. Zestawienie zjazdow
0. Zestawienie drzew do wycinki

10.  Zestawienie oznakowania poziomego

11.  Zestawienie oznakowania pionowego

12.  Obliczenia:
12.1. ilosci jednostek miary — frezowanie
12.2. rob6t ziemnych

13.  Projekt statej organizacji ruchu

14, Zestaw — SST

15. Kosztorys ofertowy
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Odnowa nawierzchni DW Nr 557 na odc. Kobrzyniec — Janiszewo od km 13+200 do
km 19+200, di. 6,000 km

Opis techniczny

1. WSTEP
1.1 Przedmiot i cel opracowania
1.2 Materiaty wyjsciowe
1.3 Zakres robot

2. STAN ISTNIEJACY

3. STAN PROJEKTOWANY
3.1 Lokalizacja zadania
3.2 Cel opracowania

4. ZAKRES ROBOT
4.1 Roboty rozbiorkowe
4.2 Nawierzchnia jezdni
4.3 Zjazdy

4.4 Zatoki autobusowe
4.5 Perony przystankowe
4.6 Pobocza

4.7 Reprofilacja rowow

5. Trasa w planie
6. Uwagi koncowe
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1. WSTEP

1.1 Przedmiot i cel opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest Odnowa nawierzchni DW Nr 557 na odc.
Kobrzyniec — Janiszewo od km 13+200 do km 19+200, dt. 6,000 km.

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie niezbgdnych rozwigzan technicznych
dla realizacji ww. zadania, ktore przyczyni si¢ do przywrdcenia rownosci 1 zwigkszenia trwatosci
nawierzchni, a tym samym znaczaco wplynie na poprawe bezpieczenstwa ruchu drogowego.

1.2 Materialy wyjsciowe
Projekt opracowano w oparciu o nastgpujace materiaty wyjsciowe:

—  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie przepisow techniczno — budowlanych
dotyczacych drég publicznych z dnia 24 czerwca 2022 r. (Dz. U. z 2022 1. poz. 1518),

—  Zarzadzenie nr 60/2020 Dyrektora Zarzadu Drog Wojewddzkich w Bydgoszczy z dnia
15.06.2020 r. w sprawie obiegu, zatwierdzenia dokumentacji projektowej oraz uproszczonych
dokumentacji projektowych wykonywanych w ramach obowiazkéw stuzbowych,

—  Zarzadzenie nr 1/2021 Dyrektora Zarzadu Drog Wojewodzkich w Bydgoszczy z dnia
11.01.2021 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania szczegdtowych specyfikacji
technicznych (SST),

—  Zarzadzenie nr 42/2021 Dyrektora Zarzadu Drog Wojewddzkich w Bydgoszczy z dnia
17.08.2021 r. w sprawie wprowadzenia ,,Wytycznych technicznych do projektowania
w Zarzadzie Drog Wojewodzkich w Bydgoszczy",

—  normy, przepisy i wytyczne obowigzujace w budownictwie,

—  podkiad mapowy w skali 1:500,

—  wizjai pomiary w terenie.

1.3 Zakres robét
Planowana inwestycja obejmuje wykonanie nastepujacych robot:

—  frezowanie istn. nawierzchni jezdni od km 13+200 do km 19+200
—  remont konstrukcji jezdni na odc. od km 13+200 do km 19+200
— utozenie proj. warstw podbudow 1 nawierzchni jezdni

—  remont zjazdow

- Scinka, regulacja i umocnienie istn. poboczy,

—  regulacja wysokosciowa istn. skrzyzowan i zjazdow,

- odtworzenie (reprofilacja) istn. rowow,

— odtworzenie istn. oznakowania poziomego i pionowego.

Inwestycja nie obejmuje budowy nowej ani przebudowy istniejacej infrastruktury techniczne;.
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2. STAN ISTNIEJACY

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w powiecie rypinskim na terenie gminy
Rogowo i powiecie lipnowskim na terenie gminy Chrostkowo w ciggu drogi wojewodzkiej nr 557
Rypin — Lipno, odc. Kobrzyniec — Janiszewo, od km 13+200 do km 19+200, di. 6,000 km.
(klasa G, kategoria ruchu KR 4).

W stanie istniejagcym droga posiada jezdni¢ o nawierzchni bitumicznej szer. 6,10 m
0 uregulowanym przebiegu w planie i przekroju.

Na odcinkach prostych spadek poprzeczny daszkowy ksztattuje si¢ od 0% do 5%, na tukach
poprzecznych — jednostronny od 3% do 5%.

Do nieruchomosci prowadza zjazdy zwykle gruntowe, z nawierzchnig betonowa,
nawierzchnig z kruszywa i z nawierzchnig z kostki brukowej betonowej. Na calym odcinku
nawierzchnia jezdni jest spekana, z ubytkami od gt. 5 cm do 7 cm, przetomami, zanizeniami,
koleinami, a po stronie P 1 L na szer. po okoto 0,50 m od krawedzi z ubytkami na glteboko$¢ §rednio
7 — 10 cm 1 wykruszeniami tejze krawedzi. Rowy przydrozne odparowujace s3 zamulone, bez
spadkéw podhuznych z nieréwnymi skarpami i1 przeciwskarpami. Wzdhuz drogi wystepuja
skrzyzowania z drogami poprzecznymi

3. STAN PROJEKTOWANY
UWAGA:

Przed poczatkiem i za koncem przedmiotowych odcinkéw DW 557 nalezy wykona¢ odcinki
o dlugosci min. 15 m, majace za zadanie zniwelowaé rdznice wysokosci pomigdzy istniejaca,
a nowa konstrukcja nawierzchni jezdni — koszt wykonania tych potaczen nalezy uwzglednié
w poszczegdlnych pozycjach kosztorysowych dotyczacych wykonania mas bitumicznych.

3.1. Lokalizacja zadania:

Odnowa nawierzchni DW Nr 557 na odc. Kobrzyniec — Janiszewo od km 13+200 do km
19+200, dt. 6,000 km

3.2. Cel opracowania:

Odtworzenie pierwotnego stanu nawierzchni DW Nr 557 odc. Kobrzyniec — Janiszewo od
km 13 + 200 do km 19 + 200, dt. 6,000 km

W ramach wykonywania odnowy drogi planuje si¢ wykonanie remontu krawedzi jezdni
poprzez rozbidrki nawierzchni 1 podbudowy, remont poprzez wykonanie warstw podbudow
betonowych i z kruszywa, warstwy podbudowy bitumicznej w miejscach remontu krawedzi jezdni
wykonania warstwy wyréwnawczej, wbudowania siatki wzmacniajacej (szklanej) wstepnie
przesaczonej asfaltem, wykonania warstwy wigzacej 1 wykonania warstwy §cieralnej o spadkach na
odcinkach prostych — poprzeczny daszkowy - 2%, na tukach poprzecznych — jednostronny 4%.
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Umocnienia poboczy materiatem z kruszywa tamanego z domieszka materiatu z frezowania
w il. 50/50 % na szerokos$ci 1,25 m 1 0,25 m z gruntu z ukopu z obsianiem trawg po stronie L i P,
remontu zjazdow indywidualnych z przepustami pod zjazdami i §ciankami oporowymi, wykonania
remontu przepustow na skrzyzowaniu z drogami przyleglymi ze $§ciankami oporowymi, reprofilacji
1 odmulania na gt. zamulenia do 50% istniejacych rowow, przetozenia wysokosciowego zjazdow z
kostki brukowej betonowej w miar¢ potrzeb oraz wykonania oznakowania poziomego
grubowarstwowego i pionowego.

4. ZAKRES ROBOT
4.1 Roboty rozbiorkowe

Zaktada si¢ wykonanie nastepujacych prac rozbiérkowych:
1. — od km 13+200 do km 19+200 wg zestawienia
- frezowanie nawierzchni jezdni
- rozbidrka konstrukcji
- rozebranie podbudowy zatok autobusowych
- korytowanie — roboty ziemne pod remont jezdni, zjazdow i zatok autobusowych
- $§cinka poboczy
- reprofilowanie i odmulenie rowu po str. prawej i lewej
2. —na calym odcinku
- remont przepustéw pod droga wojewddzka
- remont przepustow po zjazdami
- remontu przepustow na skrzyzowaniach z drogami przylegtymi wg potrzeb
4.2 Nawierzchnia jezdni

Zaklada si¢ wykonanie nawierzchni jezdni wedtug nastepujacej konstrukeji:

1. - od km 13+200 do km 14+000, od km 15+750 do km 19+200 - konstrukcja wzmocnienia
jezdni na prostej (z wyjatkiem odcinkéw wg zestawienia, na ktérych wystgpuje remont krawedzi
jezdni)

- warstwa wyrownawcza z mieszanki mineralno — asfaltowej — AC 16W 35/50 w il. 100 kg/m?

- geosiatka z wioknami szklanymi wstepnie przesaczona asfaltem 120/120 [KN/m]

- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego - AC 16W PMB 25/55-60 -gr.5cm

- warstwa $cieralna z mieszanki mastyksowo — grysowej - SMA 8 PMB 45/80-55 - gr. 4 cm
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2. —0od km 13+200 do km 14+000 i od km 15+750 do km 19+200 — remont krawedzi jezdni wg
zestawienia i wzmocnienie jezdni:

- warstwa mrozochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C 3/4 - gr. 25cm
- warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywa C 90/3 -gr.20cm
- warstwa podbudowy bitumicznej z betonu asfaltowego AC16 P 35/50 -gr.10cm

- warstwa wyrownawcza z mieszanki mineralno — asfaltowej — AC 16W 35/50 w il. 100 kg/m?
- geosiatka z widoknami szklanymi wstepnie przesaczona asfaltem 120/120 [KN/m]

- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego - AC 16W PMB 25/55-60 -gr.5cm
- warstwa $cieralna z mieszanki mastyksowo — grysowej - SMA 8 PMB 45/80-55 - gr. 4 cm

3. — od km 14+000 do km 15+750 - remont krawedzi jezdni wg zestawienia i wzmocnienie
jezdni:

- warstwa mrozochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C 3/4 - gr. 25cm
- warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywa C 9013 -gr.20cm
- warstwa podbudowy bitumicznej z betonu asfaltowego AC16 P 35/50 -gr.10cm

- warstwa wyréwnawcza z mieszanki mineralno — asfaltowej — AC 16W 35/50 w il. 100 kg/m?
- geosiatka z wioknami szklanymi wstepnie przesgczona asfaltem 120/120 [KN/m]
- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego - AC 16W PMB 25/55-60 -gr.5cm
- geosiatka z wioknami szklanymi wstepnie przesgczona asfaltem 120/120 [KN/m]
- warstwa wigzgca z betonu asfaltowego - AC 16 W PMB 25/55-60 -gr.5cm
- warstwa $cieralna z mieszanki mastyksowo — grysowej - SMA 8 PMB 45/80-55 - gr. 4 cm

Uwaga: Konstrukcje nawierzchni nalezy wykona¢ zgodnie z zalagczonym przekrojem
konstrukcyjnym

4.3 Zjazdy i skrzyzowania z drogami przyleglymi
Istniejace zjazdy gruntowe, z kruszywa 1 o nawierzchni betonowej do posesji oraz skrzyzowania z
drogami gruntowymi - przylegtymi:

- remont przepustow pod zjazdami i skrzyzowaniami gruntowymi z drogami przyleglymi
polegajacy na rozbidrce starych zniszczonych elementéw z wywozem gruzu, utozeniem nowych rur
HDPE o $red. fi 400 mm SN 8, na podsypce z pospdtki gr. 20 cm i zasypaniem rur z umocnieniem
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wlotow 1 wylotow kamieniem polnym na betonie C 12/15 oraz umocnieniem dna rowu narzutem
kamiennym gr. 30 cm i dt. 1,00 m

- wzmocnienie mieszanka - KESM frakcji C 903 -gr.-20cm
- wykonanie warstwy wigzacej nawierzchni zjazdow z AC 16W 50/70 -gr.- 4cm
- wykonanie warstwy $cieralnej nawierzchni zjazdow z AC 11S 50/70 -gr.- 4cm

4.4 Istniejace zatoki autobusowe w km: 14+764 str. L, 14+854 str. P podlegaja remontowi
jak nizej:

- rozebranie opornikow 1 kraweznikow betonowych z tawg betonowa z oporem

- rozebranie podbudowy z kruszywa gr. ok. 35 cm

- wykonanie koryta z zageszczeniem gruntu gt. 7. cm

- ustawienie kraweznikow betonowych 15/30/100 na tawie betonowej z oporem z betonu C 12/15
- ustawienie opornikow betonowych 12/25/100 na tawie betonowej z oporem z betonu C 12/15

- warstwa zasadnicza z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C 8/10 -gr.-20cm
- warstwa poslizgowa z folii

- warstwa $cieralna z fibrobetonu C 30/37 z wtoknami polimerowymi w il. 2 kg/m3 - gr. - 22 cm

4.5 Projektuje si¢ budowe czterech peronow przystankéw autobusowych o di. 20,00 m
kazdy, co daje laczna dl. 80 m. Perony powstana w miejscu istniejacych przystankow
autobusowych i ziemnych peronow km 14+764 str. L, 14+854 str. P, 16+728 str. L, 16+859 str.
P

- wykonanie koryta z zaggszczeniem gruntu -gh. -28cm

- warstwa podbudowy z KESM 0/31,5 -gr.-15cm

- ustawienie obrzezy betonowych 8/30/100 na fawie betonowej z oporem z betonu C 12/15

- utozenie kostki brukowej betonowe;j szarej gr. - 8 cm na podsypce cem. — piaskowej -gr.-5cm

- wbudowanie plytek ostrzegawczych - kierunkowych gr. 8 cm na podsypce cem. — piaskowej
-gr.-5c¢cm

4.6 Pobocza

Odtworzenie pobocza na szerokosci 1,25 m mieszankg 50/50% kruszywa tamanego 0/31,5
z destruktem z frezowania oraz 0,25 m umocnienie gruntem z ukopu. Laczna szerokos¢ 1,50 m.
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4.7 Reprofilacja i oczyszczenie rowow, Scinka poboczy

Oczyszczenie rowow do 50% zamulenia z reprofilacja skarp i dna oraz $cinka poboczy o gr.
do 15 cm z wywozem materialu na sktadowisko Wykonawcy i obsianiem trawa.

5. Trasaw planie
Trasa w planie nie ulega zmianie.

6. UWAGI KONCOWE
Nalezy przestrzega¢ nastgpujacych zalecen:

—  roboty oznakowa¢ zgodnie z projektem tymczasowej organizacji ruchu, zatwierdzonym przez
wilasciwy organ zarzgdzajacy ruchem (Marszatek Wojewodztwa Kujawsko-Pomorskiego),

—  roboty wykona¢ zgodnie z poszczegdlnymi Specyfikacjami Technicznymi (stanowigcymi
integralng cze$¢ niniejszej dokumentacji projektowej), obowigzujacymi normami, sztuka
inzynierska oraz przepisami BHP,

—  po zakonczeniu robot uporzadkowac plac budowy wraz z ewentualnym terenem przyleglym,

—  wszystkie materiaty pochodzace z rozbiorek:
= nadajace si¢ do ponownego wbudowania sg wlasnos$cig Inwestora i nalezy je wykorzystaé

zgodnie z otrzymanymi dyspozycjami,
= nienadajace si¢ do ponownego wbudowania Wykonawca jest zobowigzany zutylizowac,
zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Oznakowanie poziome wynikajace z organizacji ruchu powinno si¢ charakteryzowaé¢ dobra
widoczno$cig zarOwno w porze dziennej jak i nocnej, wysokim wspotczynnikiem odblaskowosci,
réwniez w warunkach duzej wilgotnosci, np. podczas opadoéw deszczu, zachowaniem minimalnych
parametréw odblaskowosci w calym okresie uzytkowania, odpowiednig szorstkoscig zblizong do
szorstkosci nawierzchni, na ktorej sa umieszczone, odpowiednim okresem trwatosci, odpornoscia
na $cieranie 1 zabrudzenie, szybka metoda aplikacji, uwzgledniajgca rowniez wymogi ekologiczne.

Osoby wykonujace roboty w pasie drogowym powinny by¢ ubrane w odziez ostrzegawcza
barwy pomaranczowej lub zottej, oraz posiada¢ elementy odblaskowe.

Usunigcie oznakowania poziomego nalezy wykona¢ za pomoca jednej z ponizszych metod, przy
czym nie zaleca si¢ zamalowania czarng farbg z uwagi na efektywnos$¢ 1 trwatos¢.

1) Frezowanie — usuwanie oznakowania za pomocg zdarcia starej warstwy farby. Jest to
technika inwazyjna, poniewaz podczas usuwania oznakowania dochodzi do czg$ciowego
zdarcia takze czg$Sci warstwy $cieralnej. Charakteryzuje si¢ jednak najnizsza cena sposrod
wszystkich dostepnych technik.

2) Srutowanie — jest to metoda usuwania powloki malarskiej z nawierzchni przy minimalnej
ingerencji w jej strukture. Polega na wyrzucaniu z duza sitg $rutu, ktory uderzajac
0 nawierzchni¢ rozkrusza stara farbe.

ul. Chopina 1A, 87-800 Wioctawek tel. 54 231 25 95 www.zdw-bydgoszcz.pl
NIP 956-19-69-536 fax. 54 231 21 85 rdwwlo@zdw-bydgoszcz.pl



- Zarzad Drog Rejon Drog

ZDW Wojewéddzkich Wojewodzkich
BYDGOSZCZ w Bydgoszczy We Wioctawku
3) Usuwanie metoda bezinwazyjng (waterblasting) — oznakowanie usuwane jest

strumieniem wody pod wysokim ci$nieniem. Metoda ta jest calkowicie bezinwazyjna i
charakteryzuje si¢ wysoka wydajnoscia.

4) Zamalowanie czarng farba— metoda najmniej efektywna, stosowana doraznie.
Ostateczng metode usunigcia nalezy uzgodni¢ z zarzadca drogi.

Zaprojektowane oznakowanie:

— oznakowanie poziome wykona¢ w technologii grubowarstwowej gr. 0,3-0,8 mm (mierzone na
mokro) w zakresie drogi gminnej i w technologii grubowarstwowej z mas chemoutwardzalnych
lub termoplastycznych (P-12, P-13, P-7c i P-7d) w zakresie obr¢bu skrzyzowan z droga
wojewodzka 557 oraz zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.

w sprawie szczegdtowych warunkow technicznych dla znakéw 1 sygnatow drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego 1 warunkow ich umieszczania na drogach,

— na planie oznakowania naniesiono istniejace i1 projektowane oznakowanie.,

— oznakowanie pionowe wykona¢ znakami z grupy wielkosci: $rednie (S), znaki A-7 i B-20,

— powinny mie¢ takg samg grupe wielkosci jak znaki na drodze z pierwszenstwem przejazdu
jednak nie mniejsza niz znaki $rednie,

— oznakowanie pionowe wykonac¢ z folii odblaskowych typu 2,

— oznakowanie pionowe nalezy wykona¢ 1 ustawi¢ zgodnie z wytycznymi podanymi
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 r. w sprawie szczegoétowych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnaléw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego 1 warunkow ich umieszczania na drogach,

— wykonawca zobowigzany jest poinformowa¢ pisemnie (min. 7 dni wyprzedzenia) wszystkie
zainteresowane strony (wtasciwego zarzadce drogi, wlasciwego komendanta policji oraz organ
zarzadzajacy ruchem) o terminie prowadzonych prac (rozpoczgcie prac, ustawienie
oznakowania, przerwy w pracach itp.),

— kazdy material, na ktory nie ma polskiej normy, powinien posiada¢ Swiadectwo zgodnosci
z Polska Norma lub Aprobatg Techniczng wydang przez Instytut Badawczy Drog i Mostow —
IBDIM.

Krzysztof Pniewski
Insp. Nadz. Inwestorskiego

Opracowat
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Odnowa nawierzchni DW Nr 557 na odc. Kobrzyniec — Janiszewo od km 13+200 do
km 19+200, di. 6,000 km

MAPA EWIDENCYJNA GRUNTOW I BUDYNKOW
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UPROSZCZONE WYPISY Z REJESTRU GRUNTOW
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PLAN ORIENTACYJNY
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PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE
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Odnowa nawierzchni DW Nr 557 na odc. Kobrzyniec — Janiszewo od km 13+200 do

km 19+200, dt. 6,000 km

Zestawienie zjazdow DW 557

Zjazdy istniejgce wg projektu statej organizacji ruchu (Rys. 2.1 — 2.36)

L.p. | Stron | Kmwg. | Istniejac | Szeroko$ | Powierzchnia | Przepust | Uwagi/
a Lehmann | a ¢ zjazdu | m? y

nawierzc | [m] istniejagce Wykonaé

hnia o fi 400

Zjazdu mm w m

" .y .

e EERPEE L see e | O Desorcsim.
2 L 13+244 Grunt. 6,00 37,50 - /Bitum.
3 P 13+460 | Grunt. 6,00 48,00 - /Bitum.
4 L 13+500 Grunt. 5,50 90,90 - Gminna /Bitum.
5 P 13+542 | Grunt. 6,00 48,00 - /Bitum.
6 L 13+620 Grunt. 5,50 50,50 - /Bitum.
7 P 13+658 Grunt. 6,00 55,10 - Gminna /Bitum.
7a p 13+739 Grunt. 6,00 55,10 - /Bitum
8 L 13+743 | Grunt. 6,00 53,00 - /Bitum.
9 P 13+782 Grunt. 6,00 53,00 - Gminna /Bitum.
10 L 13+784 Grunt. 6,00 53,00 - /Bitum.
11 L 13+943 | Grunt. 6,00 55,60 12,00 /Bitum.
12 L 14+028 Grunt. 6,00 55,60 12,00 /Bitum.
13 P 14+048 Grunt. 6,00 48,00 - /Bitum.
14 L 14+204 Grunt. 6,00 54,00 12,00 /Bitum.
15 P 14+254 Grunt. 6,00 48,00 - /Bitum.
16 P 14+387 | Grunt. 6,00 48,00 12,00 /Bitum.
17 P 14+391 Kost. 6,00 78,80 18,00 /Bitum.

NIP 956-19-69-536

ul. Chopina 1A, 87-800 Wioctawek

tel. 54 231 25 95
fax. 54 231 21 85

www.zdw-bydgoszcz.pl
rdwwlo@zdw-bydgoszcz.pl




- Zarzad Drog Rejon Drog

ZDW Wojewéddzkich Wojewodzkich
BYDGOSZCZ w Bydgoszczy We Wioctawku
oczysci¢
18 P 14+600 | Grunt. 6,00 38,00 - /Bitum.
19 L 14+627 Grunt. 6,00 50,50 - /Bitum.
20 L 14+691 Grunt. 6,00 54,50 - /Bitum.
21 P 14+792 grunt. 6,00 49,30 - /Bitum.
22 L 14+800 Grunt. 6,00 49,30 - /Bitum.
23 L 14+833 Grunt. 6,00 60,00 - /Bitum.
24 P 14+840 Grunt. 6,00 51,00 - /Bitum.
25 L 15+019 Grunt. 6,00 50,60 - /Bitum.
26 P 15+022 | Grunt. 6,00 22,50 - /Bitum.
27 L 15+053 Grunt. 5,00 42,00 - /Bitum.
28 L 15+369 Grunt. 6,00 43,00 - /Bitum.
29 L 15+513 Grunt. 6,00 50,00 - /Bitum.
30 P 15+753 Kost. 8,00 60,00 - Kost. do regulacji
do zwir.

31 L 15+762 | Kruszy. 6,00 89,50 - /Bitum.
31a ) 15+965 | Grunt. 6,00 61,50 - /Bitum.
32 P 16+224 Grunt. 5,00 47,00 - Park. le$./Bitum.
33 P 16+268 | Grunt. 5,00 49,00 - Park. le$./Bitum.
34 L 16+290 | Grunt. 6,00 42,50 - /Bitum.
35 P 16+445 Grunt. 6,00 57,50 - /Bitum.
36 P 16+542 Grunt. 6,00 57,50 - /Bitum.
37 L 16+625 Grunt. 6,00 50,60 - /Bitum.
38 P ;(()3-;361? Kost. 9.00 129,00 - Kost. do regulacji
39 L 16+782 Grunt. 6,00 61,00 - /Bitum.
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40 P 16+900 Grunt. 5,00 36,60 12,00 /Bitum.
41 L 16+955 Grunt. 6,00 86,70 - /Bitum.
42 L 16+970 Grunt. 5,00 52,70 - /Bitum.
43 L 17+269 Grunt. 5,00 49,00 - /Bitum.
17+436 Grunt. - Droga powiatowa nr
44 L 6,00 99,00 2136C/Bitum.
17+465 Bitum. - Droga powiatowa nr
45 P 6,00 185,60 2136C/Bitum.
46 L 17+625 Grunt. 6,00 75,00 - Gminna /Bitum.
47 L 17+983 Grunt. 6,00 52,50 - /Bitum.
48 P 17+989 Grunt. 6,00 47,60 - /Bitum.
49 P 18+061 | Kostka 5,00 53,80 - Kostka do regulacji
49a P 18+129 Grunt. 5,00 53,80 - /Bitum
50 P 18+157 Kost. 5,00 54,50 - Kostka do regulacji
51 P 18+176 | Kruszy. 5,00 65,60 - /Bitum.
52 P 18+309 Grunt. 5,00 51,00 - /Bitum.
18+584 Grunt. - Droga gminna nr
>3 L 6,00 98,50 170267C/Bitum.
18+655 Grunt. - Droga gminna nr
>4 P 6,00 76,90 170236C/Bitum.
18+667 Grunt. - Droga gminna nr
= L 6,00 64,30 170236C/Bitum.
56 P 18+754 Grunt. 6,00 34,20 - Bitum.
57 P 18+891 Kostka 6,00 92,90 - Kostka do regulacji
58 P 18+939 | Kostka 6,00 92,90 - Kostka do regulacji
59 L 18+983 Grunt. 6,00 56,00 - Gminna/Bitum.
60 P 19+094 Grunt. 6,00 39,00 - /Bitum
61 L 19+094 Grunt. 9,00 96,00 - /Bitum.-podwojny
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62 P 19+102 Grunt. 6,00 60,00 - Gminna /Bitum
Ogotem:

- zjazdy i skrzyZowania: gruntowe, betonowe i z kruszywa =3 319,30 m?+ 10% =
¥ =3651,23 m? - przyjeto — 3 700,00 m?

- zjazdy z kostki brukowej betonowej do regulacji = 561,90 m? — przyjeto 562,00 m?
- kostka brukowa betonowa - nowa — 56,20 m? - przyjeto 57,00 m?
- skrzyzowania bitumiczne z drogami przylegtymi = 297,30 m? — przyjeto 300,00 m?

Rury 0 400 mm pod wyk. przepustow pod zjazdy, skrzyzowania i peronami zatok
autobusowych: -96,00 m +10% =X =105,60 m - przyjeto — 108,00 m

UWAGA: Zjazdy na zatoke do wazenia pojazdow jezeli zajdzie potrzeba nalezy wyregulowad
wysokosciowo w km 17+187 i 17+291 str. P

Zestawienie drzew do wycinki

L. | Nr| Km Gatunek Obwod | Stro | Gmina Obreb Nr

p. wcm na dzialki

1 |1 |13+202 | Lipa 190 L Rogowo Nowy Kobrzyniec | 127
drobnolistna

2 |2 |14+744 | Brzoza 50 L Rogowo Nowy Kobrzyniec | 127
brodawkowata

3 |3 |14+747 | Brzoza 45 L Rogowo Nowy Kobrzyniec | 127
brodawkowata

4 |4 |14+752 | Brzoza 70 L Rogowo Nowy Kobrzyniec | 127
brodawkowata

5 |5 |14+760 | Brzoza 70 L Rogowo Nowy Kobrzyniec | 127
brodawkowata

6 |6 |14+771 | Jarzab 195 L Rogowo Nowy Kobrzyniec | 127
szwedzki

7 |7 |14+796 | Jesion 180 L Rogowo Nowy Kobrzyniec | 127
wyniosty

8 |8 |14+864 | Brzoza 140 P Rogowo Nowy Kobrzyniec | 127
brodawkowata
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9 |9 |14+865 | Brzoza 120 P Rogowo Nowy Kobrzyniec | 127
brodawkowata
10 | 10 | 16+698 | Lipa 200 L Chrostkowo | Nowe Chrostkowo | 142
drobnolistna
11 | 11 | 164719 | Lipa 270 L Chrostkowo | Nowe Chrostkowo | 142
drobnolistna
12 | 12 | 16+737 | Lipa 210 L Chrostkowo | Nowe Chrostkowo | 142
drobnolistna
13 | 13 | 16+749 | Lipa 260 L Chrostkowo | Nowe Chrostkowo | 142
drobnolistna
Zestawienie oznakowania poziomego — DW 557
od km 13+200 do km 19+200 odcinek Kobrzyniec — Janiszewo
Rodzaj linii Powierzchnia m? 10% rezerwy m?
P-la 182,88 201,17
P-le 13,68 15,05
P-3a 30,73 33,80
P-3b 20,05 22,06
P-4 130,03 143,03
P-6 36,00 39,60
P-7a 14,88 16,37
P-7c 35,04 38,54
P-7d 1190,90 1309,99
P-12 9,52 10,47
P-13 1,22 1,34
P-16 4,88 5,37
P-17 9,25 10,18
SUMA 1679,06 1846,97

Przyjeto 1900,00 m? oznakowania poziomego
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Zestawienie oznakowania pionowego — DW557

zgodnie z zalaczonymi rys. 2.1. — 2.36. w pdf.

Znaki Ilo$¢ sztuk Ilo$¢ stupkow
Powierzchnia do 0,30 m?/ Powierzchnia 64 204
powyzej 0,3 m? 146
Stupki hektometrowe 120
Kamienie graniczne z opisem "Pas 120
drogowy"
Zestawienie remontu krawedzi jezdni DW 557
Konstrukcja w/g przekrojow konstrukcyjnych (Rys. 7.1 —7.4)
L.p. | Strona | Od km Do km DL [m] Szer. [m] Powierzchnia Uwagi
m2
Km - 13 +200 — 14 + 000
1 P 13+196 13+220 24.00 200 48,00 Z odsadzkami
2 P 134335 | 13+399 6400 150 96,00 Z odsadzkami
3 P 134434 | 131494 60.00 150 90,00 Z odsadzkami
4 P 13+900 | 13+919 1900 150 28,50 Z odsadzkami
5 P 134957 13+982 25,00 300 75,00 Z odsadzkami
6 L 13+681 13+708 27,00 1,50 40,50 Z odsadzkami
7 L 134607 | 13+615 800 150 12,00 Z odsadzkami
8 L 134457 | L3%475 13.00 100 19,50 Z odsadzkami
+ -
9 L 134089 | 13+352 36,00 1,500 54,00 Z odsadzkami
Km - 15+ 750 — 19 +200
10 P 154910 | 15%925 15.00 150 24,50 Z odsadzkami
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15+961 24,00 Z odsadzkami
11 15+945 16,00 1,50
12 17+388 17+438 50,00 150 75,00 Z odsadzkami
m -
13 174980 18+026 46,00 150 69,00 Z odsadzkami
14 18+180 18+230 50,00 150 75,00 Z odsadzkami
15 16+129 16+232 103.00 150 154,50 Z odsadzkami
16 174540 17+662 122.00 150 183,00 Z odsadzkami
17 18+005 18+027 22,00 150 33,00 Z odsadzkami
18 18+445 18+461 16,00 150 24.00 Z odsadzkami
Km 14 + 000 — 15+ 750
19 14+000 15+750 1750,00 1,00 1750,00 Z odsadzkami
20 14+000 15+750 1750,00 1,00 1750,00 Z odsadzkami

Obliczenia ilosci jednostek miary

Lp. 1 Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych

Dtugos¢ odcinka od km 13+200 do km 19+200, dt. 6,000 km

Lp. 2 Frezowanie nawierzchni bitumicznych na zimno §r. gr. 14 cm z odwozem

NIP 956-19-69-536

fax. 54 231 21 85

Dtugos¢ Szerokos¢ | Szerokosc . .
. i X . . J . Powierzchnia
Lp. | Kilometraz | odcinka jezdni srednia
[m2]
[m] [m] [m]
a b c=axb
1 13+200 6,10
100,00 6,10 610,00
2 13+300 6,10
100,00 6,10 610,00
3 13+400 6,10
100,00 610 610,00
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4 13+500 6,10
100,00 6,10 610,00
5 13+600 6,10
100,00 6,10
6 13+700 6,10 610,00
100,00 6,10
7 13+800 6,10 610,00
100,00 6,10
8 13+900 6,10 610,00
100,00 6,10
9 14+000 6,10 610,00
100,00 6,10
10 14+100 6,10 610,00
100,00 6,10
610,00
14+200
11 6,10
100,00 6,10 610,00
100,00 6,10
13 14+300 6,10 610.00
100,00 6,10
14 14+400 6,10
610,00
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100,00 6,10
15 14+500 6,10 610,00
100,00 6,10
16 14+600 6,10 610,00
100,00 6,10 610,00
17 14+700 6,10
100,00 6,10 610,00
18 14+800 6,10
100,00 6,10 610,00
19 14+900 6,10
100,00 6,10 610,00
20 15+000 6,10
100,00 6,10
21 15+100 6,10 610,00
100,00 6,10
22 15+200 6,10 610,00
100,00 6,10
23 15+300 6,10 610,00
100,00 6,10 610,00
24 15+400 6,10
1 1
25 15+500 00,00 6,10 610
610,00
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100,00 6,10

26 15+600 6,10 610,00
100,00 6,10

27 15+700 6,10 610,00
100,00 6,10

28 15+800 6,10 610,00
100,00 6,10

29 15+900 6,10 610,00
100,00 6,10

30 16+000 6,10 610,00
100,00 6,10

31 16+100 6,10 610,00
100,00 6,10

32 16+200 6,10 610,00
100,00 6,10 610,00

33 16+300 6,10
100,00 6,10 610,00

34 16+400 6,10
100,00 6,10 610,00

35 16+500 6,10
100,00 6,10 610,00

36 16+600 6,10
100,00 6,10

ul. Chopina 1A, 87-800 Wioctawek

NIP 956-19-69-536
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7 Zarzad Drog

Rejon Drég

ZDW Wojewodzkich Wojewodzkich
BYDGOSZCZ w Bydgoszczy We Wioctawku
37 16+700 6,10 610,00
100,00 6,10
38 16+800 6,10 610,00
100,00 6,10
39 16+900 6,10 610,00
100,00 6,10
40 17+000 6,10 610,00
100,00 6,10
41 17+100 6,10 610,00
100,00 6,10
42 17+200 6,10 610,00
100,00 6,10
17+300 6,10 610,00
43
100,00 6,10
610,00
44 17+400 6,10
100,00 6,10
45 17+500 6,10 610,00
100,00 6,10
46 17+600 6,10 610,00
100,00 6,100
47 17+700 6,10
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- Zarzad Drog

Rejon Drég

ZDW Wojewodzkich Wojewodzkich
BYDGOSZCZ w Bydgoszczy We Wioctawku
610,00
100,00 6,10
48 | 17+800 6,10 610,00
100,00 6,10 610,00
49 17+900 6,10
100,00 6,10 610,00
50 18+000 6,10
100,00 6,10 610,00
51 18+100 6,10
6,10 610,00
100,00
52 18+200
53 18+300 6,10 610,00
100 6,10
610,00
54 18+400 6,10
100 6,10
610,00
55 18+500 6,10
100 6,10
610,00
56 18+600 6,10
100 6,10
610,00
57 18+700 6,10
100 6,10
610,00
58 18+800 6,10
100 6,10
610,00
59 18+900 6,10
100 6,10
610,00
60 19+000 6,10
100 6,10
61 19+100 6,10 610,00
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- Zarzad Drog Rejon Drog

ZDW Wojewéddzkich Wojewodzkich
BYDGOSZCZ w Bydgoszczy We Wioctawku
100 6,10
610,00
62 19+200 6,10
6,10
Razem: 37 200,00
+ skrzyzowania 300,00
Ogotem 37 500,00
Przyjeto 37 500,00

Lp. 3 Wykonanie koryta z wywozem urobku

Lp. Kilometraz Pow. m2 wg zestawienia rem. Glebokosé Obj.
krawedzi jezdni m?®
m
1 | 13+200 + 14+000 +

15+750 +19+200, 1074,00 0,25 268,50
14+000+15+750 5600,00 0,30 1680,00
zatoki autobusowe | 288,00 0,07 20,16
perony 160,00 0,28 44,80
przystankowe

RAZEM 6978,00 - 2 013,46
OGOLEM - - 2013,46
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__»  Zarzad Drog Rejon Drég
ZDW Wojewodzkich Wojewodzkich
svocoszez - w Bydgoszczy We Wioctawku

Odnowa nawierzchni DW Nr 557 na odc. Kobrzyniec — Janiszewo od km 13+200 do
km 19+200, di. 6,000 km

PROJEKT STALEJ ORGANIZACJI RUCHU
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__»  Zarzad Drog Rejon Drég
ZDW Wojewodzkich Wojewodzkich
svocoszez - w Bydgoszczy We Wioctawku

Nazwa i adres inwestora:

Zarzgd Drog Wojewddzkich w Bydgoszczy
ul. Dworcowa 80, 85-010 Bydgoszcz

Data opracowania:

27.12.2024 r.

Opracowal:

Krzysztof Pniewski
Insp. Nadz. Inwestorskiego
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