
Przekrój konstrukcyjny jezdni na prostej - strona prawa 
obowiązuje na odcinkach:
od km 13+200 do km 14+220 (remont krawędzi jezdni)
od km 13+335 do km 14+826 (remont krawędzi jezdni)
od km 13+434 do km 13+494 (remont krawędzi jezdni)
od km 13+900 do km 13+919 (remont krawędzi jezdni)
od km 13+957 do km 13+982 (remont krawędzi jezdni)
od km 15+910 do km 15+925 (remont krawędzi jezdni)
od km 15+945 do km 15+961 (remont krawędzi jezdni)
od km 17+980 do km 18+026 (remont krawędzi jezdni)
od km 18+180 do km 18+230 (remont krawędzi jezdni)
Droga wojewódzka nr 557
odc. Kobrzyniec - Janiszewo
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warstwa ścieralna z SMA8 PMB 45/80-55 - gr. 4 cm
warstwa wiążąca AC16W PMB 25/55-60 - gr. 5 cm

warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C 3/4 - gr. 25 cm
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wg zestawienia

warstwa wyrównawcza AC16 W 35/50 w il. 100 kg/m2
warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC 16P 35/50 - gr. 10 cm
warstwa podbudowy z KŁSM 0/31,5 - gr. 20 cm

warstwa ścieralna z SMA8 PMB 45/80-55 - gr. 4 cm
warstwa wiążąca AC16W PMB 25/55-60 - gr. 5 cm

istniejąca nawierzchnia
warstwa wyrównawcza AC16 W 35/50 w il. 100 kg/m2

pobocze odtworzone - KŁSM 0/31,5 i mat. 
z frezowania w il. 50/50% - gr. 15 cm

uzupełnienie pobocza - warstwa gruntu 
śr. gr. 15 cm z obsianiem trawy
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uzupełnienie pobocza - warstwa gruntu 
śr. gr. 15 cm z obsianiem trawy
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siatka szklana wstępnie przesączona asfaltem 120/120 [kN/m]

siatka szklana wstępnie przesączona asfaltem 120/120 [kN/m]


