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Część 6

Lampa operacyjna sufitowa
	Lp.
	Opis parametrów wymaganych
	Parametr wymagany 
	Wartość oferowana

	1
	Producent
	podać
	

	2
	Nazwa i typ urządzenia
	podać
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	3
	Kraj pochodzenia
	podać
	

	4
	Rok produkcji
	2024
	

	5
	Zamawiana ilość
	1 szt.
	

	6
	Miejsce dostawy
	Copernicus PL Sp. z o.o.
Oddział Dermatologiczny
al. Jana Pawła II 50 
	

	
	
	Parametr wymagany 
	Opis oferowanego parametru ze wskazaniem spełnienia warunku TAK/NIE** 

	WYMAGANIA OGÓLNE

	
	Lampa operacyjna jednoczaszowa
	
	

	1. 
	Lampa operacyjna LED bezcieniowa mocowana do sufitu za pomocą podkonstrukcji dystalnej - instalacja lampy wraz z wszystkimi niezbędnymi modyfikacjami w cenie oferty
	TAK
	

	2. 
	W zestawie kompletne zawiesie sufitowe składające się z 2 ramion. Czasza zawieszona na obrotowym wysięgniku jednoramiennym. Wysięgniki wyposażone  w min. jedno ramie uchylne umożliwiające regulację wysokości. Drugie ramię zakończone uchwytem na monitor min. 24”

	TAK
	

	3. 
	W oferowanym zestawie monitor min. 24”, mocowany do jednego z zawiesi, o parametrach:
· rozdzielczość min. 1920x1080,
· proporcje obrazu 16:9,
· jasność ekranu min. 300 cd/m2
	TAK, podać
	

	4. 
	Monitor połączony z oferowaną kamerą
	TAK
	

	5. 
	Zasięg każdego wysięgnika z ramieniem sprężystym min. 1700 mm
	TAK, podać
	

	6. 
	Czasza o natężeniu światła min. 155 000 lux
	TAK, podać
	

	7. 
	Regulacja natężenia światła
	TAK
	

	8. 
	Głębokość oświetlenia (L1+L2) dla Ec 20% min. 1200 mm
	TAK, podać
	

	9. 
	Temperatura barwowa regulowana w zakresie min.: 3500 – 5000K
	TAK, podać
	

	10. 
	Współczynnik odwzorowania barwy światła słonecznego  Ra ≥ 97
	TAK, podać
	

	11. 
	Współczynnik odwzorowania barwy czerwonej R9 ≥ 97
	TAK, podać
	

	12. 
	Współczynnik odwzorowania barw R13 ≥ 99
	TAK, podać
	

	13. 
	Żywotność źródeł światła min. 60 000 h
	TAK, podać
	

	14. 
	Dotykowy mocowany do czaszy lub przegubu panel sterowania do zarządzania wszystkimi funkcjami lampy
	TAK, podać
	

	15. 
	Pozycjonowanie lampy wielorazowym sterylizowanym uchwytem centralnym.
	TAK
	

	16. 
	Dodatkowe wielorazowe uchwyty sterylizowane – min. 3 szt.
	TAK, podać
	

	17. 
	Powierzchnia czaszy gładka, bez widocznych śrub i nitów, wykonana z materiałów odpornych na działanie środków dezynfekujących
	TAK
	

	18. 
	Szyba osłaniająca diody LED 

	TAK
	

	19. 
	Czasza wyposażona w kamerę min. FullHD o parametrach nie gorszych niż:
· rozdzielczość min. 1920x1080,
· zoom optyczny min. 20x,
· zoom cyfrowy min. 12x,
· proporcje obrazu 16:9,
· sterowanie funkcjami kamery za pomocą panelu LCD lub bezprzewodowego pilota.
	TAK, podać
	

	20. 
	Tryb endoskopowy
	TAK
	

	21. 
	Lampa przygotowana do zasilania doprowadzonego do miejsca podwieszenia lampy: AC 230V/50Hz
	TAK
	

	22. 
	Wykonawca zobowiązuje się do udostępnienia dokumentacji DTR firmie budowlanej w celu przygotowania instalacji i montażu pod oferowaną lampę.

	TAK
	




UWAGA: dokument powinien być podpisany przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy w sposób określony w SWZ




	COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o.
ul. Nowe Ogrody 1-6, 80-803 Gdańsk
Centrala telefoniczna: 58 76 40 100
Sekretariat Biura Zarządu:
58 76 40 340, 58 76 40 142, fax 58 30 21 416
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