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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru
Instalacji wewnetrznej wentylacji mechanicznej, centralnego

ogrzewania.

1. CZESC OGOLNA

1.1. PRZEDMIOT i ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH
Przedmiotem opracowania jest budowa wewnetrznych instalacji centralnego ogrzewania,

instalacji wentylacji mechanicznej.

1.2. INFORMACJA O TERENIE BUDOWY
Teren budowy to pomieszczenia budynku POZ na terenie SPZOZ w Sokoétce. Budynek oraz

teren przylegty stanowi wlasnos¢ Inwestora.

1.2.1. OCHRONA INTERESOW 0SOB TRZECICH
Projektowana inwestycja bedzie wykonywana wylgcznie na terenie Inwestora i nie bedzie

naruszata intereséw o0sob trzecich.

1.2.2. OCHRONA SRODOWISKA

Inwestycja nie bedzie miata niekorzystnego wptywu na srodowisko.

1.2.3. WARUNKI BEZPIECZENSTWA PRACY

Wszelkie prace nalezy wykonywac¢ z zachowaniem przepisow BHP. Kazdorazowo przed
rozpoczeciem nowego zakresu robot nalezy przeprowadzi¢ szkolenie stanowiskowe z
zakresu BHP uwzgledniajgc specyfike robot, zagrozenia i obowigzkowo stosowac

odpowiedni sprzet i sSrodki ochrony zaleznie od prowadzonych robaot.

1.3. NAZWY | KODY ROBOT BUDOWLANYCH

Wspdlny stowik zamoéwien:

45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne

45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie sprzetu sanitarnego
45331210-7 Instalowanie wentylacji

45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania



2. WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH,
STOSOWANEGO SPRZETU | WYMAGANIA ZWIAZANE 7 ICH
PRZECHOWYWANIEM

Materialy uzyte do montazu instalacji muszg by¢ zgodne z projektem budowlanym i
obowigzujgcymi normami. Materiaty bedg dostarczane w miare ich zapotrzebowania do
montazu, chwilowo bedg sktadowane w pomieszczeniach budynku przebudowywanego.
Wszystkie materiaty przed ich zabudowaniem muszg by¢é sprawdzone przez inspektora
nadzoru inwestorskiego i kierownika budowy pod wzgledem zgodnosci z obowigzujgcymi
normami. Przed ich zabudowaniem nalezy sprawdzi¢ certyfikaty i deklaracje zgodnosci .

Do wykonania robot Wykonawca jest zobowigzany zastosowaé sprzet i maszyny wtasciwe
dla danego rodzaju robdt, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakoscé
wykonywanych robot.

Naktady pracy sprzetu winny wynikac¢ z katalogow naktadow rzeczowych, z uwzglednieniem
zatozen ogolnych i szczegdtowych.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy nie

zostang dopuszczone do robét przez Inspektoréw Nadzoru.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Dostawa materiatéw i urzadzeh musi odbywac sie srodkami transportu odpowiednimi do ich
wagi i wymiarow . Nalezy zwrdcic uwage na odpowiedni zatadunek wykluczajgcy

uszkodzenie elementéw i urzgdzen w trakcie transportu .

4. PRACE BUDOWLANE WG KOLEJNOSCI ICH WYKONYWANIA:
SPOSOB WYKONANIA, ZASTOSOWANE MATERIALY,
WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT,
DOKUMENTY ODNIESIENIA

4.1. 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
W obiekcie projektuje sie rozprowadzenie instalacji centralnego ogrzewania zasilanej

gruntowg pompag ciepta.



4.1.1. Trasa prowadzenia przewodoéw:

Instalacje centralnego ogrzewania wykonac¢ jako podposadzkowq. Podejscia pod grzejniki
wykonac od sciany. Na wszystkich przewodach centralnego ogrzewania nalezy zamontowaé
gotowe otuliny firmy termoizolacyjne. Umozliwi to ich termiczne ruchy, a takze zapobiegnie
przemarzaniu. Zapobiegnie to réwniez tarciu ich $cianek o mur i uszkodzeniom
mechanicznym. W najwyzszym punkcie instalacji nalezy zabudowaé¢ armature

odpowietrzajgca.

4.1.2. Rodzaj rur i sposéb ich taczenia

Wedtug wytycznych Inwestora instalacje centralnego ogrzewania w obiekcie nalezy wykonac
Z rur wielowarstwowych. System ten jest odporny na jednoczesne i diugotrwate dziatanie
temperatury oraz ciSnienia przesytanego czynnika a takze odznacza sie catkowitg
odpornoscig na korozje. Technika tgczenia w systemie polega na wykonaniu potgczen
zaciskanych W miejscach fgczenia instalacji z rur wielowarstwowych z innymi materiatami

(np. zaworami) nalezy wykorzystywac ksztattki wyposazone w gwinty.

4.1.3. Armatura
W obiekcie projektuje sie zastosowanie armatury termostatycznej, armatury regulacyjnej oraz
kurkdw kulowych. Armatura powinna odpowiada¢ normom obowigzujgcym i posiadac

odpowiednie certyfikaty i atesty higieniczne.

4.1.4. Odbior instalacji centralnego ogrzewania i przekazanie do eksploatacji

Po zmontowaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ probe cisnieniowg za pomocag zimnej wody.
Probe nalezy przeprowadza¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
rurociggdbw przy zachowaniu wszystkich warunkéw wymienionych w powyzszym
dokumencie. Instalacje po zmontowaniu nalezy przeptuka¢ wodg a nastepnie napetni¢ woda.
Prébe nalezy przeprowadzaé przy wymaganym cisnieniu probnym wynoszgcym 1,5 cisnienia
roboczego. Protokot potwierdzajgcy pozytywne wyniki prob stanowi podstawe przekazania

instalacji do eksploataciji.

4.2. 45331210-7 Instalowanie wentylacji.
Przewody wentylacyjne powinny by¢é wykonane z blachy lub tasmy stalowej ocynkowane;j,
powierzchnie powinny by¢ gtadkie bez zatamanh i wgniecen. Materiat winien by¢ jednorodny

bez wzerdéw. Szczelno$¢ przewoddw winno by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-B-76001.



4.2.1. Montaz przewodow

Przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do przegrod budynkow w odlegtosci
umozliwiajgcej szczelne wykonanie potgczeh poprzecznych. Przejscia przewodéw przez
przegrody budynku nalezy wykonywaé w otworach, ktérych wymiary sg od 50 do 100 mm
wieksze od wymiaréw zewnetrznych przewodéw . Oznaczone przewody na catej grubosci
przegrody winny by¢ obtozone weing mineralng lub innym materiatem elastycznym o
podobnych wiasciwosciach. Izolacje cieplne przewoddw powinny mie¢ szczelne potgczenia
wzdtuzne i poprzeczne. Izolacje na zewnatrz powinny mie¢ odpowiednie zabezpieczenie
przed czynnikami atmosferycznymi.

Zamocowania przewodow wg typowych rozwigzan, uwzgledniajgce obcigzenia

wynikajgce z ciezaréw: przewodow, materiatu izolacyjnego.

4.2.2. Urzadzenia

Urzadzenia winny spetnia¢ wymagania dotyczgce dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

Nalezy umozliwi¢ dostep do wszystkich urzgdzen wymagajgcych konserwaciji, przegladdéw i

napraw i wymian (centrala wentylacyjna).

4.2.3. Dokumentacja techniczna powykonawcza
Dokumentacja powykonawcza powinna zawierac:
- Opis techniczny wykonanej instalacji z charakterystyka ogoing,
- Rysunki z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami, potwierdzonymi przez inspektora
nadzoru
- Oswiadczenia wskazujgce, ze zastosowane urzgdzenia i materialy posiadajg
odpowiednie atesty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
- Instrukcje obstugi instalacji wraz z dokumentacjami techniczno-ruchowymi tych
wyrobow zastosowanych w instalacji, dla ktérych jest to niezbedne, Gwarancje lub

dokumenty potwierdzajgce gwarancje producenta lub dystrybutora.

4.2.4 . Badaniai odbiory

Odbiory robét nalezy wykonywac¢ na podstawie wymagan PN EN 12599. W szczegdlnosSci
nalezy wykonac:

Sprawdzenie dokumentéw instalacji

Z odbioréw nalezy wykonaé Protokoty odbiorow — cze$ciowego instalacji wentylacji oraz
Protokét odbioru — koricowego instalacji wentylacji zgodnie z zaleceniami Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych — zeszyt 5 COBRTI Instal-

wydanie W-wa, wrzesien2002 r.



5. UWAGI KONCOWE:DOKUMENTY ODNIESIENIA :

5.1. Dokumenty odniesienia
dokumentacja budowlano - wykonawcza — cze$¢ instalacyjna
aprobaty techniczne i deklaracje zgodnos$ci uzytych materiatow

katalogi firm — producentéw zastosowanych urzgdzenh

5.2. Odbiér robét.

- odbiér miedzyoperacyjny polegajgcy na sprawdzeniu zgodnos$ci prowadzenia przewodéw z
dokumentacjg, poprawnosci i szczelnosci wykonanych pofgczen, zgodnosci uzytych
materiatdw z przewidzianymi.

- odbidr czesciowy obejmuje te elementy instalacji ktéra zanikajg w wyniku postepu prac jak
np. wykonanie bruzd i przebi¢, poprawnosci mocowania i izolowania elementéw
przeznaczonych do zabudowy. Elementy takie nalezy poddaé probom szczelnosci.
Kazdorazowo po wykonaniu odbioru cze$ciowego nalezy dokona¢ wpisu w dzienniku
budowy i sporzadzi¢ protokot.

— odbiér koncowy ma na celu potwierdzenie zgodnosci wykonania instalacji z dokumentacjg
techniczng, oraz sprawdzenie poprawnosci jej dziatania. Przy odbiorze kohcowym nalezy

przedtozy¢ protokoty odbioréw czesciowych i prob szczelnosci

5.3. Wplyw inwestycji na interesy oséb trzecich
Projektowana inwestycja bedzie wykonywana wytgcznie na terenie inwestycji i nie bedzie

naruszata intereséw o0sob trzecich

5.4. Rozliczenie robot
Rozliczenie robdt nalezy wykonaé¢ na podstawie kosztoryséw powykonawczych lub

ofertowych — zgodnie z ustaleniami z inwestorem.



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru
Zrodto ciepta
ST-02.03

Kod CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty
ziemne CPV 45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i
klimatyzacyjnych

CPV 44163120-7 Rury grzewcze odlegtosciowe

CPV 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

1. Wstep
1.0. Przedmiot Specyfikacji Technicznej(ST)

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru roboét zwigzanych z wykonaniem gruntowej pompy ciepta w na

potrzeby Zespotu Szkét Rolniczych przy ul. Torowej w Sokétce.

2.0. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

Zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.0.

3.0. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie montazu gruntowej pompy ciepta w budynku Zespotu Szkot
Rolniczych przy ul. Torowej w Sokofce.

W zakres robot ziemnych wchodza:

Wykonanie robét wiertniczych pod sondy gruntowe,

Wykonanie wykopodw liniowych,

Wywoz zbednej ziemni z terenu budowy,

Zasypanie i zageszczenie wykopow,

Odtworzenie nawierzchni do stanu pierwotnego i uporzgdkowanie terenu wykopow,

Inwentaryzacja geodezyjna wykonanych robét.

W zakres rob6t montazowych wchodza:
- Montaz pompy ciepta i armatury (zaworéw, filtréw, pomp, naczyn wzbiorczych itp.),

- Przerdbka instalacji hydraulicznej,



- Napetnienie uktadow dolnego zrédta,
- Napetnienie uktadéw centralnego ogrzewania,

- Proby szczelnosci i uruchomienie instalacii.

4.0. Informacje o terenie budowy
4.1. Organizacja robét budowlanych

Wykonawcy zostanie przekazany protokolarnie czes¢ placu budowy konieczna do
zatozenia przez niego zaplecza budowy. Wykonawca powinien otrzymac informacje na
temat dostepu jego pracownikédw do innych urzadzen czy sprzetu technologicznego
znajdujgcego sie na terenie budowy, zasadach korzystania z mediow (woda, energia

elektryczna), drég transportowych i ciggdw komunikacyjnych.

4.2. Zabezpieczenie intereséw o0so6b trzecich

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujgcych przepisow oraz
powinien zapewni¢ ochrone wtasnosci publicznej i prywatnej. Wykonawca zobowigzany jest
do szczegdtowego zabezpieczenia instalacji i urzgdzen przed uszkodzeniem, a takze do
natychmiastowego powiadomienia Zamawiajgcego, inspektora Nadzoru (jesli wymagany),
wiasciciela instalacji i urzgdzen, jesli zostanie przypadkowo uszkodzona w trakcie realizacji
robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody w instalacjach i urzadzeniach w trakcie

realizacji robét.

4.3. Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot, wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy wykonawca powinien unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla
os6b lub wilasnosci spotecznej a wynikajgcych z nadmiernej emisji hatasu, skazenia

otoczenia srodkami chemicznymi, itp.

4.4. Warunki bezpieczenstwa pracy

Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia terenu budowy oraz miejsc
wykonywania robot w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakohczenia i ostatecznego
odbioru robot. Wykonawca dostarcza i zainstaluje oraz bedzie utrzymywat w nalezytym
stanie, tymczasowe urzgdzenia =zabezpieczajgce (takie jak ogrodzenie, porecze,
oswietlenie, rusztowania, podesty, pomosty, sygnaly i znaki ostrzegawcze, itp.) miejsca,

gdzie wykonuje sie roboty oraz mogg przebywac inni wykonawcy.



4.5. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Na terenie budowy nalezy zorganizowaé tymczasowe: zaplecze socjalne tj. szatnie z
jadalnig, zaplecze sanitarne — dostep do WC i natrysku dla pracownikéw Wykonawcy, biuro
kierownika budowy, magazyny na materiaty instalacyjne. Moze by¢ to zorganizowane w

pomieszczeniach budynku lub w barakowozach- do uzgodnienia z Uzytkownikiem na etapie

umowy.

4.6. Warunki dotyczace organizacji ruchu

Ze wzgledu na zakres prac oraz lokalizacje placu budowy Wykonawca nie jest
zobowigzany do opracowania i uzgodnienia projektu organizacji ruchu w rejonie budowy. Z
uwagi na publiczny charakter terenu robot, wymagane jest od Wykonawcy zabezpieczenie
ciggu pieszo-jezdnego i oznakowanie pasa robo6t budowlano-montazowych w obrebie
prowadzonych prac, jak rowniez zapewnienie ciggtosci przejscia i przejazdu. Wykonawca
jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ i wiasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu
wyjezdzajgce na droge publiczng z budowy nie mogg jej zanieczyszczaé. Wszystkie

materiaty muszg by¢ transportowane zgodnie z zaleceniami producenta.

4.7. Ogrodzenie
Przed przystgpieniem do robdét ziemnych nalezy oznakowac teren budowy zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami, np. tasma ostrzegawcza, tablicami ostrzegawczymi.
4.8. Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni
W przypadku zabrudzenia nawierzchni drogi lub chodnika Wykonawca powinien go

oczysci¢ na swoj koszt.

5.0. Nazwa i kody robét

Grupa Klasa Kategoria Nazwa

44163120-7 | Rury grzewcze odlegtosciowe

45.1
45.11 Burzenie i rozbiorka obiektow budowlanych; roboty ziemne
45111200-0 | Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych;
roboty ziemne
45.3 Wykonywanie instalacji budowlanych

45.33 Wykonywanie instalacji cieplnych, wodnych, wentylacyjnych i




gazowych

45331000-6 | Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i

klimatyzacyjnych

45330000-9 | Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

6.0. Podstawowe okreslenia

z

Zrodto ciepta — (w instalacji centralnego ogrzewania) kottownia lub wezet ciepliny.

Odnawialne zrodio ciepta — kolektor stoneczny lub pompa ciepta.

Pompa ciepta — urzgdzenie grzewcze, ktére pobiera okreslong ilos¢ energii cieplnej z
dolnego zrédta ciepta, ktérym moze byé¢: grunt, woda gruntowa, powietrze itp. | za pomocg
procesow termodynamicznych przenosi jg do gornego zrédia ciepta, ktére bezposrednio
stanowi system grzewczy dla budynku oraz dla cieptej wody uzytkowej.

Instalacia gruntowej pompy ciepta — instalacja wraz z urzadzeniami umozliwiajgca

produkcje ciepta na potrzeby c.o0. oraz podgrzewanie c.w.u.

7.0. Ogdélne wymagania dotyczace Robét
Ogdlne wymagania dotyczace Robot podano w ST-00.00 Wymagania ogolne. Wykonawca
jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ za Specyfikacjami

Technicznymi, Dokumentacjg Projektowg i poleceniami Inzyniera Projektu.

Il. Materiaty

1.0. Wymagania ogdélne dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w ST-00.00 Wymagania ogolne.
Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty muszg by¢ zgodne z normami PN i PB

oraz muszg posiada¢ zaswiadczenia o jakosci, atesty, deklaracje zgodnosci i certyfikaty.

2.0. Materialy dotyczace instalacji pompy ciepta

Rury stalowe

Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez
widocznych wzerow i ubytkow spowodowanych uszkodzeniami.

Instalacje nalezy uktada¢ wzdtuz scian budynku. Przejscia rurociggdw przez przegrody
budowlane (Sciany) nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych. W tulejach ochronnych nie

powinno znajdowac sie zadne potgczenie rur.
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Rury preizolowane elastyczne

Rury preizolowane elastyczne podwojne w odcinkach zwijane w zwoje lub nawijane na
beben. Elementy ztgcza: mufy, opaski, rekawy do tgczenia rury ostonowe;.

Rury preizolowane skfadajg sie z:

- Wewnetrznej rury przewodowej wykonanej z polietylenu sieciowego PEX-a,

- Warstw izolacyjnych wykonanych z poételastycznej pianki poliuretanowej PUR,

- Rury ostonowej wykonanej z polietylenu niskiej lub sredniej gestosci HDPE.

Dolne zrodto

Wymiennik ciepta skfada sie z U-ksztattnych, zgrzewanych u podstawy kolektoréw z wezy
polietylenowych (PN10), o srednicy @40mm, w ktérych w uktadzie zamknietym krgzy czynnik
chtodniczy transportujgcy ciepto- R410a.

Armatura
Zabezpieczenie obiegu pompy ciepfa: naczynie wzbiorcze, zawdr bezpieczenstwa, zawory

odcinajgce.

Pompa ciepta
Pompa ciepta powinna posiadac 5-letnig pisemng gwarancje od producenta.

3.0. Izolacja cieplna

Rurociggi wewnatrz budynku nalezy =zaizolowa¢ termicznie. Zaprojektowano
izolacje poliuretanowg z folig PVC o wspotczynniku przewodzenia 0,035W/mK. W
przypadku zastosowania materiatu izolacyjnego o innym wspodtczynniku przewodzenia
nalezy odpowiednio zwiekszy¢ grubos$¢ izolacji. 1zolacja cieplna powinna byé wykonana po
przeprowadzeniu wszystkich prob i komisyjnym odbiorze rurociggu.
Uwaga: Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na dokfadnosé, ciggtosé¢ i estetyke wykonania

izolacji i ptaszcza izolacyjnego.

4.0. Odbiér materiatléw na budowie

Wyzej wymienione materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe ze sSwiadectwami jakosci,
atestami, certyfikatami, deklaracjami zgodno$ci, instrukcjami obstugi i montazu oraz kartami
gwarancyjnymi. Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
kompletnosci i zgodnosci z danymi technicznymi wytworcy. Przeprowadzi¢ ogledziny stanu
materiatow (pekniecia, ubytki, zgniecenia). Materialy uszkodzone, zarysowane, pekniete nie

nadajg sie do montazu i nalezy je usunagé z placu budowy.
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5.0. Sktadanie materiatow

Urzadzenia i armature nalezy przechowywa¢ w oryginalnych opakowaniach w
magazynach zamknietych.

Rury preizolowane nalezy skladowa¢ na réwnym podiozu. Konce rur stalowych
powinny by¢ ostoniete. Nie nalezy dopusci¢ do dlugotrwatego dziatania wody na pianke

poliuretanowa.

lll. Sprzet
1.0 Ogdéine wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-00.00 Wymagania ogolne.

2.0 Sprzet do wykonywania robét

Sprzet wykorzystywany do wykonywania robot musi odpowiada¢ wymaganiom okreslonym
w obowigzujgcych przepisach oraz spetniaé wymagania techniczne wykonania i montazu
elementéw. W zaleznosci od potrzeb wykonawca zapewni nastepujgcy sprzet do
wykonania robat:

- Samochaod dostawczy lub skrzyniowy umozliwiajgcy transport materiatéw i urzadzen,

- Wiertarki, przewiertnice, szlifierki, wiertnice diamentowe,

- Wiertnica obrotowa z ptuczkg przy gruncie lub wiertnica obrotowo-udarowa z motkiem
dolnym,

- Koparka, topata.

Sprzet montazowy i $rodki transportu muszg by¢é w petni sprawne i dostosowane do
technologii i warunkow wykonywanych robo6t oraz wymogow wynikajgcych z racjonalnego

ich wykorzystywania na budowie.

IV. Transport
1.0.0gd6lne wymagania dotycz ce transportu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00.00 Wymagania ogdlne.

2.0. Wymagania dotyczace transportu

Srodki transportowe uzyte do transportu materiatéw muszg spetniaé wymagania wynikajgce
z obowigzujgcych w Polsce przepiséw o ruchu drogowym i innych zwigzanych, jak réwniez
zapewni¢ bezpieczenstwo uzytkownikom drég oraz pracownikom na terenie budowy.
Ponadto muszg zapewniaé dostarczenie materiatbw gwarantujgcych utrzymanie

wymaganej jakosci.
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3.0.Transport elementow

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie urzadzen i materiatdw do wbudowania
powinny odbywac¢ sie tak, aby zachowa¢ ich dobry stan Techniczny oraz byt zgodny z
wytycznymi producenta poszczegolnych wyrobow.
Srodki i urzadzenia transportu powinny byé odpowiednio przystosowane do transportu

materiatow, elementow itp.

V. Wykonanie robét

1.0. Ogdélne wymagania dotycz ce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-00.00 Wymagania ogdlne. Wykonawca
przedstawi Inzynierowi Projektu do akceptacji projekt organizacji i harmonogram roboét
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty zwigzane z
montazem pompy ciepfa. Roboty instalacyjne nalezy wykonywac¢ zgodnie z warunkami

technicznymi i Polskimi Normami.

2.0. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do realizacji zadania wykonawca ma obowigzek sprawdzenia
zgodnosci faktycznego z danymi w dokumentacji projektowej oraz stwierdzi¢ odpowiednie
przygotowanie frontu robot. Wykonanie zasadniczych robét ogélnobudowlanych wymaga
odpowiedniej koordynacji robét instalacyjnych. Przed przystgpienie do robét montazowych
nalezy rozezna¢ uktad potozonych wczesniej instalacji technologicznych, sanitarnych i

elektrycznych.

3.0. Prace montazowe

W zakresie robot instalacyjno-montazowych przewiduje sie:

- Wykonanie pionowych sond ciepta,

- Montaz automatyki dostarczonej wraz z jednostka,

- Regulacja instalacji,

- lzolacja przewodéw.

Prace instalacyjne mogg wykonywac pracownicy posiadajgcy odpowiednie doswiadczenie
przy wykonywaniu tego typu robot.

Stosowane elektronarzedzia na palcu budowy wymaga spetnienia odpowiednich warunkéw

w zakresie ochrony BHP i przeciwpozarowe;j.

4.0. Odpady
Obowigzkiem Wykonawcy jest skfadowanie odpadéw w odpowiednich pojemnikach,

posegregowanych wg asortymentu oraz ich utylizacja zgodnie z Ustawg o odpadach.
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VI. Kontrola jakosci
1.0. Ogélne wymagania kontroli jakosci Robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-00.00 Wymagania ogdine.

2.0. Kontrola zgodnosci wykonania instalacji z projektem

Kontrole wykonuje sie przez:

- Sprawdzenie jakosci materiatéw i urzadzen uzytych do budowy instalaciji,

- Sprawdzenie zamontowanych urzgdzen i orurowania z projektem,

- Sprawdzenie jakosci wybranych robét i ich zgodnosci z warunkami technicznymi,

- Kontrole wykonania izolacji cieplnej,

- Sprawdzenie szczelno$ci instalacji,

- Sprawdzenie rysunkéw powykonawczych przedfozonych przez wykonawce,

- Sprawdzenie usuniecia wszystkich wad,

- Sprawdzenie mozliwosci przesuwania sie rurociggdw po podporach ruchomych na
skutek wydtuzen cieplnych,

- Przeprowadzenie badan ruchu prébnego i pomiaréw w zakresie umozliwiajgcym
stwierdzenie czy urzadzenia, instalacja i wykonane roboty budowlano- montazowe
odpowiadajg warunkom technicznym,

- Przeprowadzenie rozruchu indywidualnych urzgdzen i podzespotdw wg DTR

producenta.

3.0. Kontrola sond

Po dostawie sond nalezy sprawdzi¢, czy sondy nie zostaty uszkodzone podczas transportu.
Nie wolno montowa¢ sond =z widocznymi uszkodzeniami. Bezposrednio przed
wprowadzeniem sond w odwierty nalezy przeprowadzi¢ probe cisnieniowa, aby sprawdzic,
czy sonda jest nienaruszona oraz wykluczy¢ uszkodzenia powstate podczas
magazynowania i transportu. Sonde mozna montowaé dopiero po uzyskaniu pozytywnego

wyniku testu ciSnieniowego.

4.0. Préby szczelnosci
Po zamontowaniu instalacji prze wykonaniem izolacji cieplnej nalezy wykona¢ badania
szczelnosci. Przed przystgpieniem do badan nalezy instalacje przeptuka¢ zimng wodg oraz

odfgczyC od istniejgcych kolektorow.

VII. Obmiar robét
1.0. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST-00.00 Wymagania ogdine.
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2.0. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiaru jest m? wykonanej i odebranej instalacji z uwzglednieniem
elementéw sktadowych instalacji obmierzonych wedtug innych jednostek:
- kpl. (komplet),
- szt. (sztuka),
- kg (kilogram),

- m3 (metr szescienny).

VIIl. Odbiér robot

1.0.0gdIne zasady odbioru robét

Ogdlne zasady odbioru robo6t podano w ST-00.00 Wymagania ogolne. Roboty uznaje sie za
wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli

wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

2.0.0dbiory czesciowe

Odbiorowi czesciowemu nalezy poddac te elementy urzgdzen instalacji, ktére zanikajg w
wyniku postepu robdt, jak np.: wykonanie bruzd, przebi¢, wykopow oraz inne, ktérych
sprawdzenie jest niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru korncowego.

Kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru czesciowego powinien by¢ sporzgdzony
protokot. Odbiorowi czesciowemu podlegaja:

- Wytyczenie i przebieg tras instalacji,

UtozZenie rurociggdéw i montaz armatury i urzadzen,

Préby szczelnosci,

Zabezpieczenie antykorozyjne,

Préby rozruchowe.

Badanie szczelnosci na zimno nie wolno przeprowadzaé przy temperaturze nizszej niz 0°C.
Badania wykonywac przed zakryciem, malowaniem i izolowaniem przewodow.

Jezeli z postepu robot wynika konieczno$¢ zakrycia fragmentu instalacji, to badanie nalezy
wykonac¢ odrebnie dla tego fragmentu.

Podczas badan Wykonawca przedktada dokumentacje powykonawczg z naniesionymi

zmianami w stosunku do projektu z odpowiednimi akceptacjami tych zmian.

3.0.0dbiory koncowe
Przy odbiorze koncowym nalezy przediozy¢ protokédt odbioréw czesciowych i prob

szczelnosci, a takze sprawdzi¢ zgodnosé stanu istniejgcego z dokumentacjg projektowg (po
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uwzglednieniu udokumentowanych odstepstw), z warunkami technicznymi, wymaganiami
ST oraz innymi odpowiednimi normami przedmiotowymi. Odbiorowi koncowemu podlega:

- Sprawdzenie uzycia wiasciwych materiatow i urzadzen,

- Sprawdzenie prawidtowosci wykonania potgczen,

- Sprawdzenie prawidtowosci wykonania podpoér przewodow oraz odlegtosci miedzy
podporami,

- Sprawdzenie prawidlowosci kompensacji wydtuzen rurociggéw,

- Sprawdzenie prawidtowosci regulacji instalaciji,

- Sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koncowego
(polegajgce na sprawdzeniu protokotdw badan przy odbiorach technicznych
czesciowych),

- Badanie szczelnosci catosci instalacii,

- Badanie parametréw techniczno- eksploatacyjnych instalaciji,

- Dostarczenie kompletnej dokumentacji powykonawczej wraz z dokumentacjg

odbiorowg (instrukcje obstugi urzgdzen, DTR, atesty, certyfikaty itp.).

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie
protokotu, szczegdtowo omowione, podpisane przez nadzor Techniczny oraz czionkéw
komisji przeprowadzajgcej badania. Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru
koncowego nalezy uzna¢ za pozytywne, jezeli wszystkie wymagania (w tym badanie
dokumentacji i szczelnosci catej instalacji) zostaty spetnione. Jezeli ktéres z wymagan przy
odbiorze technicznym koncowym nie zostato spetnione, nalezy oceni¢ jego wptyw na

stopien sprawnosci dziatania instalacji i w zaleznosci od tego okresli¢ dalsze postepowanie.

IX. Podstawa ptatnosci
1.0.0gdIne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST-00.00 Wymagania ogdine.

2.0.Cena jednostki obmiarowej
Ptatnos¢ za wykonane i odebrang instalacje nalezy przyjmowaé na podstawie obmiaru i
oceny jakoéci wykonanych Robét. Ceny jednostkowe obejmuija:
- Robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,
- Wartosc¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow i transportu na teren budowy,
- Wartosc¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,

- Koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
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Podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Do cen jednostkowych nie

nalezy wlicza¢ podatku VAT.

X. Przepisy zwigzane

1.0.Polskie Normy

PN-EN 378-2+A2:2012 — Instalacje ziebnicze i pompy ciepta. Wymagania dotyczgce
bezpieczenstwa i ochrony $rodowiska. Czes¢ 2: Projektowanie, wykonanie,
sprawdzenie i dokumentowanie.

PN-EN 378-3+A1:2012 - Instalacje ziebnicze i pompy ciepta. Wymagania dotyczace
bezpieczenstwa i ochrony Srodowiska. Czes¢ 3: Usytuowanie instalacji i ochrona
osobista.

PN-EN 10217-2 — Rury stalowe ze szwem do zastosowan cisnieniowych. Warunki
techniczne dostawy. Czes¢ 2: Rury ze stali niestopowych i stopowych zgrzewane
elektrycznie z okreslonymi wlasnosciami w temperaturze pokojowej

PN-B-02414-1999 - Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji
ogrzewan wodnych systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi.

Wymagania

2.0.Przepisy prawne

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowania (Dz.U.2015.1422
j-t),

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w
sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.2003.169.1650 j.t.
z pbézniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U.2013.1409 j.t. z p&zniejszymi

zmianami).
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