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1. Dane ogoblne

Inwestor: Gmina Frysztak, ul ks. Wojciecha Blajera 20, 38-130 Frysztak
Temat inwestycji i lokalizacja: Rozbudowa zbiornikéw wody uzdatnionej Stacji Uzdatniania Wody we
Frysztaku — budowa dwdch zbiornikéw wody czystej o pojemnosci 50 m3 wraz z wymiang zt6z
filtracyjnych oraz modernizacjg technologii uzdatniania wody, dziatka nr ew. 342/1, obreb
181902_2.0002.
Jednostka projektowa: ,REIN” S.J. Rzeszéw ul. Staromiejska 75
1.1. Przedmiot i cel opracowania.
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny rozbudowy ukfadu
technologicznego istniejgcych zbiornikdéw SUW.
Zakresem opracowania obejmuje wykonanie:
* Projektu technicznego zbiornikdéw wody czystej 2 x 50 m3 oraz niezbednych rurociggdéw
potgczeniowych,
*  Przedmiardéw i kosztoryséw.

Inwestycja ma na celu zwiekszenie pewnosci zaopatrzenia w wode mieszkancow gminy Frysztak.

1.2. Podstawa formalna opracowania.
Podstawg formalng opracowania jest umowa zawarta w dniu 11.01.2023 pomiedzy inwestorem a
firma ,REIN” S.J.,
1.3. Materiaty wyjsciowe do projektowania.
Podstawe merytoryczng opracowania stanowig:
e uzgodnienia z inwestorem obiektu
* wizjalokalna
* obowigzujgce przepisy, normy branzowe

* mapa sytuacyjno wysokosciowa do celéw projektowych

2. Opis techniczny

2.1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest fundament zbiornika na wode pitng o pojemnosci 50m3

2.2. Podstawa opracowania.

Podstawe opracowania stanowig :
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- projekt branzy technologicznej i instalacyjne;.
- norma PN-B-03264 (2002). Konstrukcje zelbetowe.

2.3. Wytyczne wykonania konstrukcji .

Wykonane konstrukcje zelbetowe spetnia¢ muszg klase tolerancji 1 wg PN-EN 13670 — dopuszczalne
odchytki montazowe oraz wykonawcze wg zatgcznika G

oraz rozdziatu 10.

Klasa wykonania konstrukcji monolitycznych 3 wg PN-EN 13670

Stal zbrojeniowa zgodna z PN-EN 10080.

Beton zgodny z EN 206-1.

Giecie i ciecie zbrojenia wg pkt. 6.3 PN-EN 136703.

Mieszanka betonowa powinna by¢ uktadana i zageszczana w taki sposdb aby zapewnic¢ otuline catego
zbrojenia i wbudowanych wktadek oraz zatozong wytrzymatosc i trwatosé betonu.

Zasady pielegnacji betonu, techniki pielegnacji betonu, wymagane okresy pielegnacji w zaleznosci od
temperatury otoczenia i rozwoju wytrzymatosci betonu przyjg¢ z zatgcznika F wg PN-EN 13670 dla
klasy pielegnacji min. 3.

2.4. Materiaty

fundament monolityczne zaprojektowano z betonu szczelnego C25/30, klasa szczelnosci W08,

zbrojenie ze stali klasy AlIIN.

2.5. Opis rozwigzan konstrukcyjnych.

Zaprojektowano ptyte zelbetowg grubosci 35cm ze Sciankami grubosci 20 cm po obwodzie ptyty.

Gérna ptaszczyzna ptyty ze spadkiem w kierunku Scian. W $cianach pozostawi¢ otwory fi40 dla
odprowadzenia wody.

Zbrojenie fundamentu i usytuowanie otwordw odwadniajgcych wg rys. szczegdtowych.
Fundament wykona¢ na 10cm podlewce z chudego betonu.

Zbiornik musi by¢ posadowiony na podsypce z piasku s$redniego zageszczonej do stopnia

zageszczenia 1s=0.97. Grubos¢ podsypki wykonanej na ptycie fundamentowej 30cm.

opracowat : D. Klimczyk.
Nr upr. ANB. V-7342-70/93
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