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CZESC OPISOWA DO SZKICU SYTUACYJNEGO ZGOSPODAROWANIA DZIALKI

1. Okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlaneqo, a w przypadku zamierzenia budowlanego
obejmujaceqo wiecej hiz jeden obiekt budowlany - zakres catego zamierzenia:

Przedmiotem niniejszego opracowania jest opracowanie dokumentacji budowlanej dla potrzeb rozbiérki

istniejagcego murowanego trzonu kominowego przy istniejacej kottowni, zlokalizowanej w miejscowosci Lututow
przy ulicy Klonowskiej 3 na zamknietym terenie sktadajacym sie z dziatek o numerze ewid. 369/19, 369/5, 369/4
gm. Lututédw obreb Lututéw. Kategoria obiektu XXIX.

2. Okreslenie istniejagceqo stanu zagospodarowania dziatki lub terenu, w tym informacije o obiektach
budowlanych przeznaczonych do rozbidrki
Teren projektowanej inwestycji sktada sie z dziatek o nr ewid. 369/19, 369/5, 369/4 w ksztatcie wielokgta

nieforemnego znajdujacy sie na terenie Zespotu Szkoét Centrum Ksztatcenia Rolniczego w Lututowie catkowicie
wygrodzonym z dostepem z drogi publicznej ul. Klonowskiej. Obecnie jest to teren zabudowany budynkiem
szkolnym i towarzyszgcymi obiektami technicznymi. Uktad komunikacyjny w postaci istniejgcych wewnetrznych
drég dojazdowych o nawierzchni asfaltowej i chodnikédw o powierzchni utwardzonej z kostki betonowe;.

Teren objety opracowaniem uzbrojony w zewnetrzng infrastrukture techniczna.

3. Uksztatliowanie terenu i uklad zieleni, w zakresie niezbednym do uzupetnienia czesci rysunkowej
projektu zagospodarowania dziatki lub terenu:

Teren objety opracowaniem jest praktycznie ptaski. Wyniku rozbiérki istniejgcego murowanego trzonu

kominowego w miejscu uwolnionego terenu nowoprojektowa zielen trawiasta.

4. Dane informujace, czy dziatka lub teren oraz obiekt objety rozbiorka sa wpisane do rejestru zabytkow
lub_ gminnej ewidencji zabytkow lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest na obszarze objetym
ochrong konserwatorska:

Obiekt objety rozbiorkg nie jest wpisany do rejestru zabytkédw oraz gminnej ewidencji zabytkéw.

Teren objety opracowaniem nie jest objety ochrong konserwatorska.

5. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu:

Murowany wolnostojacy trzon kominowy objety opracowaniem rozbiérki zlokalizowany jest na zamknietym
terenie Zespotu Szkoét Centrum Ksztalcenia Rolniczego w Lututowie i ze wzgledu na swojg wysokos$¢ zgodnie
z obowigzujgcym prawem budowlanym wymaga decyzji pozwolenia na rozbidrke. W trakcie prac rozbiérkowych
zapewniono ochrone uzasadnionych intereséw oso6b trzecich. W/w rozbiérka nie utrudnia dostepu do drogi
publicznej, nie pozbawia mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elekirycznej i cieplnej oraz srodkow
tacznosci. Nie powoduje ucigzliwosci przez hatas, wibracje, zaktécenia elekiryczne i promieniowanie.
Obiekt objety niniejsza rozbidrkg posiada wtasng konstrukcje oraz odrebne fundamenty.

Na podstawie w/w warunkéw stwierdza sie, ze obszar oddziatywania niniejszego budynku obejmuje dziatki
nr ewid. 369/19, 369/5 i 369/4 wskazane jako teren inwestycji i nie wychodzi poza ich granice.
Oddziatywanie wykonano zgodnie z art. 20 ust.1c ustawy Prawo budowlane z dn. 7 lipca 1994 w nawigzaniu do
§ 13a Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25 kwietnia 2012 r

w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego.




CZESC OPISOWA DO PROJEKTU ROZBIORKI.

1. Przeznaczenie i charakterystyka ogodina obiektu.
Opracowanie obejmuje opis murowanej konstrukcji trzonu kominowego w aspekcie bezpiecznej rozbidrki.

Podany zostanie spos6b przeprowadzenia rozbiérki, zastosowania urzgdzen lub konstrukcji pomocniczych

i koniecznego sprzetu technicznego.

2. Szczeqotowy opis techniczny.
Komin murowany, ksztait prostokaty. Wymurowany z petnej cegty ceramicznej. Trzon komina na catej swej

wysokosci wzmocniony opaskami stalowymi. Opaski sg rozmieszczone w roznych odlegtosciach co okoto
260 cm. Trzon komina wyposazony jest w stalowg zewnetrzng drabine z koszem, zakotwiong w murze.

Wymiary zewnetrzne trzonu kominowego u podstawy 1,73x2,25m i wysokosci 20,15m.

3. Ocena techniczna isthiejacego budynku.

Wyniku przebudowy technologii kottowni nie przewiduje sie dalszego uzytkowania istniejacego komina
i tym samym przeznaczono go do wyburzenia. Komin ponadto wykazuje rozlegte zniszczenia powierzchni cegiet.
Wystepuja pojedyncze spekania i zarysowania przebiegajgce po spoinach oraz przechodzgce przez cegte.
Zaprawa miejscami jest zwietrzata, wystepuja ubytki zaprawy. Ogdlnie stan czesci komina o przekroju
prostokatnym mozna oceni¢ jako zly. Drabina wlazowa w miejscach mocowania szczebli wystepuja pekniecia
i ubytki cegiet. Brak jest podtuznych elementéw pionowych taczacych pataki, a kabtgki ochronne o
niedopuszczalnie matym przekroju poprzecznym nie spetniajg zadnych warunkéw normowych. Instalacja

odgromowa wiasciwie nie istnieje.

4. Przyqgotowanie otoczenia do rozbiorki i sposéb zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia.

Teren na ktérej zlokalizowany jest murowany komin przeznaczony do rozbiorki, jest w catosci ogrodzona.
W celu przeprowadzenia rozbidrki budynku nalezy:
1. Roboty przygotowawcze — teren nalezy tymczasowo wygrodzi¢ i zabezpieczy¢ przed dostepem oséb
postronnych oraz umiesci odpowiednie tablice informujgce o prowadzeniu robét rozbiérkowych.
2. Szczegbing ostrozno$é nalezy wykazaé dla ochrony intereséw oséb trzecich. Sciane budynku kottowni
usytuowane w zblizeniu do komina nalezy zabezpieczy¢ przed niekontrolowanym przewrdceniem komina w jej
strone.
3. Wszystkie przejscia i przejazdy pozostajace w zasiegu prowadzonych robét rozbiérkowych powinny byé
w sposbdb odpowiedni zabezpieczone.
4. Wyznaczy¢ miejsca sktadowania materiatéw uzyskanych z rozbiérki do ponownego wykorzystania.

5. Zakres i technologia robaét.

Zakres robot rozbiérkowych obejmuje likwidacje catego obiektu. Roboty nalezy wykonywac recznie z
pomoc drobnym elektronarzedzi. Roboty prowadzone bedg przy uzyciu specjalistycznego rusztowania zaciskowo
slizgowego stosowanego w tego typu robotach budowlanych. Rozbiérka bedzie wykonana gtéwnie sposobem

recznym oraz czesciowo mechanicznym z wykorzystaniem maszyn budowlanych w dolnej czesci od wysokosci




do 3metrow nad terenem. Nagromadzony materiat rozbiérkowy bedzie wywozony na wysypisko $mieci.
Wszystkie roboty rozbidrkowe nalezy prowadzi¢ wedtug nastepujacej kolejnosci:

- reczne rozebranie najwyzszej czesci komina i wrzucanie odspojonych cegiet do wnetrza.

- na biezaco oprdznianie cegiet przez otwor znajdujacy sie w trzonie komina.

- obnizanie pomostow i kontynuacja rozbiérki wraz z wrzucaniem cegiet do srodka.

- na biezaco opr6znianie trzonu z cegiet i powtarzanie czynnosci jw. do wys. minimum 3m nad gruntem

- rozebranie pozostatej czesci komina z mozliwoscig uzycia maszyn.

- rozebranie ptyty fundamentowej - wywiezienie gruzu do utylizacji - wyréwnanie terenu sprzetem mechanicznym

6. Kolejnosci robét i bhp przy robotach rozbiéorkowych.

- wydzielenie i oznakowanie placu rozbidrki poprzez ogrodzenie poreczami lub tasmami w odlegtosci 4,0 m od
zewnetrznych $cian. Na ogrodzeniu placu budowy umiesci¢ tablice ostrzegawcze i informacyjne o nastepujacej
tresci: Uwaga — roboty rozbiérkowe, wstep wzbroniony.

- przed przystapieniem do robét rozbiérkowych pracownicy powinni by¢ przez kierownika budowy robét zapoznani
z programem rozbiorki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonywania.

- prowadzenie robét rozbiérkowych, jezeli zachodzi mozliwo$¢ obalenia czesci konstrukciji obiektu przez wiatr, jest
zabronione. Podczas wiatru o szybkosci wigkszej niz 10m/sek. nalezy wstrzymac roboty. Dotyczy to réwniez
prowadzenia rob6t podczas ztych warunkdéw atmosferycznych, takich jak deszcze czy niskie temperatury,
mogace spowodowac oblodzenia lub $liskie powierzchnie.

- w czasie rozbidrki przebywanie ludzi ponizej jest zabronione, nalezy tak zorganizowac roboty rozbiérkowe, aby
podczas ich wykonywania na terenie rozbiérki nie przebywaty zadne nieupowaznione osoby.

- uporzgdkowanie placu budowy po rozbiorce.

7. Materialy odpadowe z rozbiorki.

- gruz w postaci cegty ceramicznej
- gruz betonowy z fundamentow

- elementy stalowe drabina i opaski

8. Uwagi koncowe

1. Roboty rozbiérkowe mozna rozpocza¢ po wydaniu przez wiasciwy organ decyzji pozwolenia na rozbidrke.
2. Teren rozbiorki i tymczasowe sktadowisko muszg by¢ odpowiednio ogrodzone i zaopatrzone w tablice
ostrzegawcze, aby nie byto mozliwe wkroczenie na ten teren os6b nieupowaznionych.

3. Nalezy wytyczy¢ i wyraznie oznakowac tymczasowe drogi okreslone (obejscia i objazdy).

4. Do wykonywania prac na wysokosci mozna dopusci¢ jedynie osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje,
aktualne badania lekarskie i przeszkolenie BHP.

5. Wszyscy robotnicy pracujgcy na wysokosci powyzej 4 m powinni by¢ zaopatrzeni w pasy ochronne z linami
odpowiednio umocowanymi do trwatych elementéw konstrukcji w danym momencie nie rozbieranych.

6 Wszystkie osoby biorgce udziat w procesie roboczym muszg by¢ zaopatrzone w odpowiednig odziez ochronng

— kaski, rekawice, buty, itp. Narzedzia reczne powinny by¢ mocno osadzone na zdrowych i gtadkich trzonkach




oraz stale utrzymywane w dobrym stanie technicznym. Przecinaki muszg byé zabezpieczone gumowymi
ochraniaczami. Elektryczne narzedzia reczne muszg byc¢ bezpieczne i odpowiednio zerowane.
7. Roboty rozbiérkowe powinny by¢ prowadzone w porze dziennej w dzien pogodny bez opadéw.

8. W czasie robo6t rozbidrkowych nalezy zachowac ostroznosé i Scisle przestrzegac przepisy
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1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdéinych
obiektow.

Projektowana inwestycja mozliwa jest do realizacji w dwéch etapach.
Etap pierwszy obejmuje rozbiorke.

Etap drugi uporzadkowanie terenu.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

Teren projektowanej inwestycji sktada sie z dziatek o nr ewid. 369/19, 369/5, 369/4 w ksztatcie wielokata
nieforemnego znajdujacy sie na terenie Zespotu Szkoét Centrum Ksztatcenia Rolniczego w Lututowie catkowicie
wygrodzonym z dostepem z drogi publicznej ul. Klonowskiej. Obecnie jest to teren zabudowany budynkiem
szkolnym i towarzyszgcymi obiektami technicznymi. Uktad komunikacyjny w postaci istniejgcych wewnetrznych
drég dojazdowych o nawierzchni asfaltowej i chodnikédw o powierzchni utwardzonej z kostki betonowe;.

Teren objety opracowaniem uzbrojony w zewnetrzng infrastrukture techniczna.

3. Instruktaz pracownikéw przed przyst pieniem do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych
Roboty budowlane-rozbiérkowe prowadzi¢ bedzie firma budowlana specjalizujgca sie w tego typu pracach

budowlanych.

Szkolenie pracownikow w zakresie bhp.

Zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia.

Zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby

zasady stosowania przez pracownikdw srodkoéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego.

4. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikaj cym z wykonywania
robét budowlanych.

Zagospodarowanie terenu budowy.

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robét budowlanych, co najmniej w zakresie:
a) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,

b) wykonania drég, wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych,

c
d

€) zapewnienia oswietlenia naturalnego i sztucznego,

)
) doprowadzenia energii elektrycznej do maszyn mechanicznych

) urzgdzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,

)

t) zapewnienia tgcznosci telefonicznej,

g) urzadzenia sktadowisk materiatébw budowlanych.

Teren robét budowlanych powinien by¢ ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed osobami postronnymi.
Wysokos¢ ogrodzenia powinna wynosi¢, co najmniej 1,5 m. W ogrodzeniu placu budowy powinny by¢ wykonane
oddzielne bramy dla ruchu pieszego oraz pojazdéw mechanicznych i maszyn budowlanych. Szerokos$¢ ciggu
pieszego jednokierunkowego powinna wynosi¢, co najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego 1,20 m. Dla pojazdow
uzywanych w trakcie wykonywania robét budowlanych nalezy wyznaczyé i oznakowaé miejsca postojowe na

terenie budowy.




Szeroko$¢ drég komunikacyjnych na placu budowy powinna by¢ dostosowana do uzywanych $rodkéw
transportowych. Drogi i ciagi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we wiasciwym stanie technicznym.
Nie wolno na nich skltadowac¢ materiatéw, sprzetu lub innych przedmiotéw. Drogi komunikacyjne dla wézkow i
taczek oraz pochylnie, po ktérych dokonuje sie recznego przenoszenia ciezaréw nie powinny mie¢ spadkow
wiekszych niz 10%. Przejscia i strefy niebezpieczne powinny by¢ oswietlone i oznakowane znakami
ostrzegawczymi lub znakami zakazu. Przejscia o pochyleniu wigkszym niz 15 % nalezy zaopatrzyé w listwy
umocowane poprzecznie, w odstepach nie mniejszych niz 0,40 m lub schody o szerokosci nie mniejszej niz 0,75
m, zabezpieczone, co najmniej z jednej strony balustrada. Balustrada skifada sie z deski kraweznikowej o
wysokosci 0,15 m i poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,10 m. Wolng przestrzen pomiedzy deska
kraweznikowg a porecza nalezy wypetni¢ w sposob zabezpieczajacy pracownikéw przed upadkiem. Z wysokosci
wiekszej niz 1m.

Na terenie budowy powinny by¢é wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca do sktadania
materiatow z rozbidrki. Sktadowiska materiatow i urzadzen technicznych nalezy wykona¢ w sposéb wykluczajacy
mozliwo$¢ wywrocenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia sktadowanych wyrobdéw i urzgdzen. Materiaty
drobnicowe powinny byé utozone w stosy o wysoko$ci nie 'wiekszej niz 2,0 m.

Opieranie sktadowanych materiatéw lub wyrobdéw o ptoty, stupy napowietrznych linii elektroenergetycznych,
konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub sciany obiektu budowlanego jest zabronione. W chodzenie i schodzenie
ze stosu utworzonego ze skiadowanych materiatow lub wyrobdw jest dopuszczalne przy uzyciu drabiny lub
schoddéw. Teren rozbiérki powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozaréw, ktéry powinien
by¢ regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie z wymaganiami producentéw i przepisow
przeciwpozarowych. llo$¢ i rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno by¢ zgodne z wymaganiami przepiséw
przeciwpozarowych.

Roboty ziemne.

Wykonywane bedg mechanicznie i drobne recznie, bedg wykonywane wg i na podstawie projektu budowlanego

Maszyny i urzgdzenia techniczne uzytkowane na placu rozbiorki i demontazu.

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzenh technicznych:
pochwycenie konczyny gornej lub konczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony napedu) potrgcenie
pracownika lub osoby postronnej tyzkg tadowarki przy wykonywaniu robé6t na placu budowy lub w miejscu
dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej), porazenie pradem elektrycznym (brak
zabezpieczenia przewoddw zasilajgcych urzadzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).
Maszyny i inne urzgdzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny byé montowane, eksploatowane
i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetniaé wymagania okreslone w przepisach dotyczacych
systemu oceny zgodnosci. Maszyny i inne urzgdzenia techniczne, podlegajgce dozorowi technicznemu, moga
by¢ uzywane na terenie budowy tylko wéwczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajgce do ich eksploataciji.
Wykonawca, uzytkujgcy maszyny i inne urzgdzenia techniczne, niepodlegajgce dozorowi technicznemu, powinien
udostepnic¢ organom kontroli dokumentacje techniczno - ruchowa lub instrukcje obstugi tych maszyn lub urzgdzen.
Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wozkéw i innych maszyn o napedzie

silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje. 15 Stanowiska pracy operatoréw maszyn lub innych




urzagdzen technicznych, ktére nie posiadajg kabin, powinny byé: zadaszone i zabezpieczone przed spadajgcymi

przedmiotami, w okresie zimowym,

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych.

Nie przewiduje sie podczas prac budowlanych wystepowania rob6t szczegélnie niebezpiecznych. Jednakze
poszczegolne grupy pracownikow muszg odby¢ szkolenie w zakresie BHP na stanowisku pracy, ze szczeg6inym
uwzglednieniem zagrozen wystepujacych przy robotach na wysokosci. Szkolenie powinno zawieraé¢ informacije
o koniecznosci stosowania odziezy ochronnej i sprzetu ochrony osobistej, (ktéry powinien posiada¢ atesty oraz
instrukcje okreslajgce sposob jego uzytkowania, konserwacji i przechowywania) zasadach postepowania
w przypadku zagrozenia i wspétpracy z wyznaczonymi osobami do bezposredniego nadzoru.

Przy wykonywaniu rob6t na wysokosciach pracownicy powinni by¢ zabezpieczeni pasami ochronnymi z linka
umocowang do statych elementéw konstrukcji lub wznoszonych rusztowan. Ponadto pracownicy powinni zostaé
zapoznani z prawidtowg obstugg narzedzi i maszyn, zwtaszcza zasilanych prgdem elektrycznym. Ze wzgledu na
przewidywane nieliczne zatrudnienie przy realizacji poszczegblnych rob6t, osobg wyznaczong do
przeprowadzenia instruktazu i bezposredniego nadzoru jest:

- w przypadku wykonywania robét przez firme wykonawcza — jej wtasciciel lub osoba przez niego wyznaczona,

- w przypadku zatrudnienia pojedynczych pracownikéw — kierownik budowy.

6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstw
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdélnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje
na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Przy realizacji poszczegoélnych prac budowlanych nie wystgpig strefy szczegdlnego zagrozenia zdrowia.
Jednakze nalezy zastosowac nizej wymienione srodki techniczne i organizacyjne. Tere budowy powinien byc¢
ogrodzony poreczami i oznakowany tablicami ostrzegawczymi stosownie do realizowanego etapu rozbiorki
i wystepujgcego w tym czasie zagrozenia.

Ponadto oznakowac¢ i wydzieli¢ strefy niebezpieczehstwa urzadzen transportu pionowego oraz odpowiednio
zabezpieczone przed dostepem osoéb nieuprawnionych rozdzielnie i urzadzenia elektryczne. Sktadowiska
materiatdow z rozbidrki i urzgdzen technicznych powinny by¢ wykonywane w sposob zabezpieczajgcy przed
mozliwoscig wywrdcenia, zsuniecia lub rozsuniecia sie skladowanych materiatéw i elementdéw. Potaczenia
przewodow elektrycznych z urzgdzeniami mechanicznymi powinny by¢ wykonane w sposéb zapewniajgcy
bezpieczenstwo pracy o0sOb obstugujacych te urzadzenia oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami

mechanicznymi.

7. Uwagi koncowe.

Oprécz uwag zawartych powyzej, wszelkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi warunkami
technicznymi wykonanie i odbioru robét budowlanych. Wszelkie watpliwosci odnosnie rozwigzan projektowych
nalezy konsultowaé z Projektantem. Wszyscy pracownicy pracujacy na budowie muszg posiada¢ aktualne

badania lekarskie dopuszczajgce do danych robét.
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