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a) Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego. Prace bedg realizowane jednoetapowo. Zakres
robo6t obejmuje wykonanie instalacji elektrycznej objetych projektem.
b) Kolejnosc realizacji poszczegolnych obiektow elektrycznych;

demontaz starej instalacji,

* montaz korytek kablowych,

* montaz o$wietlenia,

* montaz uziomu otokowego i instalacji odgromowej,

* wykonanie ztgcza, RK i PWP,

* montaz zestawoOw sitowych i gniazdek,

* montaz o$wietlenia og6lnego i awaryjnego,

* préby i pomiary koricowe.

¢) Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych:

* budynki sgsiednie.

d) Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi:

* urzadzenia elektryczne pod napieciem, kable, rozdzielnie, przytgcze, pomiary ochronne —
zagrozenie duze,

» drogi dojazdowe istniejace — zagrozenie mate,

* praca na dachach, rusztowaniach i drabinach — zagrozenie duze.

e) Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych, okreslajgce skale
i rodzaje zagrozen oraz miejsce ich wystepowania:

W razie wypadku nalezy zabezpieczy¢ miejsce wypadku, poszkodowanym udzieli¢ pierwszej pomocy,
a w razie potrzeby wezwaé pogotowie, policje, straz pozarng. Niezwtocznie powiadomi¢ o wypadku
Kierownictwo Zaktadu, Inspekcje Pracy i Inspektora Nadzoru, zgodnie z wymogami prawa. Na budowie
podczas wykonywania prac moga wystgpi¢ nastepujace zagrozenia;

* urazy mechaniczne podczas poruszania sie lub przenoszenia rzeczy po terenie budowy —
zagrozenie Srednie wystepujace caly czas trwania budowy,

* urazy mechaniczne, upadek z wysokosSci, przygniecenia — podczas przemieszczania sie po
dachu, drabinach, rusztowaniach i ruchomych podestach roboczych - zagrozenie duze
wystepujace podczas wykonywania pracy na wysokosci,

* porazenie prgdem elektrycznym lub oparzenia tukiem elektrycznym, przy pracach pod napieciem
lub w poblizu napiecia urzadzen elektrycznych — zagrozenie duze, wystepujace caly czas trwania
budowy,

+ zapylenie wystepujgce podczas prac remontowych — zagrozenie mate,

* wymuszona pozycja ciata podczas prac w polach rozdzielni i rowach kablowych zagrozenie
Srednie,

* wypadek komunikacyjny ze strony pojazdéw — zagrozenie male,

» skaleczenia, otarcia, zranienia, ukiucia, itp. w czasie wykonywania prac — zagrozenie duze,
wystepujgce przez caty czas trwania budowy,

* urazy oczu, twarzy, dtoni podczas wiercenia, ciecia, spawania i szlifowania zagrozenie Srednie,

* uderzenie spadajacymi przedmiotami podczas prac — zagrozenie duze,

* poparzenia stoneczne podczas przebywania na otwartym terenie - zagrozenie mate,

e pozar magazynowanych materiatbw, zaprdészenie ognia podczas spawania, hieszczelnosci
przewodow paliwowych — zagrozenie mate.

f) Wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia robét budowlanych:
W trakcie prowadzenia prac nalezy zabezpieczy¢ plac budowy przez osobami trzecimi.
W tym celu nalezy zastosowaé ponizsze procedury;

* w miejscu widocznym nalezy umiesci¢ tablice informacyjna odpowiadajgcg obowigzujacym
przepisom,

* przy wszystkich wejsSciu i wjazdu na teren prac budowlanych w miejscu widocznym nalezy
umiescic tablice ostrzegawczg o tresci ,NIEZATRUDNIONYM WSTEP WZBRONIONY”.

* wykonac zapory oraz rozmiescic¢ tablice informacyjne i ostrzegawcze,

* 0soby wykonujace inne niz elektryczne prace budowlane w obecnos$ci instalacji elektrycznych
powinny wykonywa¢ te prace w obecnosci osoby uprawnionej przy wylgczonym napieciu
elektrycznym.

0) Informacje o sposobie prowadzenia instruktarzu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robét
szczegolnie niebezpiecznych:
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* Przed przystgpieniem do realizacji kierownik robét udzieli pracownikom szczegétowego
instruktazu w formie ustnej, obejmujacego zaznajomienie z:

o zakresem i technologig robot,

o harmonogramem robét z podaniem kolejnosci ich realizacji oraz czasu wykonania,
przewidywanymi zagrozeniami, z podaniem ich rodzaju i skali, czasu i miejsca wystepowania
oraz sposobu wydzielenia i oznakowania miejsca prowadzenia robot,

o Instrukcjg bezpiecznego wykonywania robét elektrycznych i budowlanych .”

h) OkreSlenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatdw, wyrobéw substancji oraz
preparatéw niebezpiecznych na terenie budowy:

Nie przewiduje sie stosowania materiatow niebezpiecznych. Wszystkie produkty posiadajg atest ITB, PZH
i inne oraz sg dopuszczone do obrotu na terenie Unii Europejskiej.

i) Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajgca szybka ewakuacje
na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

* wylgczenie instalacji spod napiecia i ochrona przed przypadkowym zataczeniem,

* przestrzeganie ,Instrukcji Organizacji Bezpiecznej Pracy przy urzadzeniach i instalacjach

elektroenergetycznych nN”,

zapewnienie komunikaciji, tgcznosci telefonicznej,

zabezpieczenie miejsc prowadzenia robot przy uzyciu np. taSm ostrzegawczych,

stosowanie sprzetu ochronnego i Srodkéw ochrony indywidualnej,

stosowanie sprawdzonych, wkasciwych technologii wykonywania robot,

uzywania sprzetu niepowodujgcego niekorzystnego wpltywu na jako$¢ wykonywanych prac,
zaréwno w miejscu tych prac jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz transportu,
zatadunku i wytadunku materiatéw i sprzetu. Sprzet uzywany przez wykonawce powinien uzyskac
akceptacje Inspektora Nadzoru,

* narzedzia pracy powinny by¢ utrzymane w nalezytym stanie technicznym, gwarantujgcym
bezpieczng obstuge. Zabranie sie uzywania narzedzi niesprawnych lub uszkodzonych,

* po zakonczonej pracy w danym dniu maszyny i urzadzenia winny by¢ zabezpieczone przed
dostepem os6b postronnych przy jednoczesnym wytgczeniu instalacji paliwowej i elektryczne;.

* stanowiska postoju maszyn winny byé wygrodzone i dozorowane,

* bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio Kierownik Budowy, Kierownik Robot, Majster lub Brygadzista, stosownie do zakresu
obowigzkdw.

+ obowigzuje zasada, ze zawsze na terenie budowy przebywa przynajmniej jedna z tych oséb
i petni obowigzki osoby kierujacej pracownikami,

* w przypadku wystgpienia zagrozen nalezy przerwa¢ prace i o zaistniatej sytuacji powiadomic
kierownika robdt, kierownika budowy, majstra budowy lub brygadziste.

) Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do
prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych:

¢ dokumentacja budowy tj. projekty budowlane, dzienniki budowy, dziennik bhp oraz wszelkie
dokumenty niezbedne do prawidtowej eksploatacji urzadzen technicznych takie jak DTR,
instrukcje obstugi, beda przechowywane przez kierownika budowy lub kierownika rob6t w sposéb
zabezpieczajgcy przed ich zniszczeniem,

* instrukcje obstugi urzadzen nalezy réwniez umiesci¢ na stanowiskach roboczych.
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