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a) Zakres robót  dla całego zamierzenia budowlanego. Prace będą realizowane jednoetapowo. Zakres
robót obejmuje wykonanie instalacji elektrycznej objętych projektem. 
b) Kolejność realizacji poszczególnych obiektów elektrycznych;

• demontaż starej instalacji,
• montaż korytek kablowych,
• montaż oświetlenia,
• montaż uziomu otokowego i instalacji odgromowej,
• wykonanie złącza, RK i PWP,
• montaż zestawów siłowych i gniazdek,
• montaż oświetlenia ogólnego i awaryjnego,
• próby i pomiary końcowe.

c) Wykaz istniejących obiektów budowlanych:
• budynki sąsiednie.

d) Elementy  zagospodarowania  działki  lub  terenu,  które  mogą  stwarzać  zagrożenie  bezpieczeństwa
i zdrowia ludzi:

• urządzenia  elektryczne  pod  napięciem,  kable,  rozdzielnie,  przyłącze,  pomiary  ochronne  –
zagrożenie duże,

• drogi dojazdowe istniejące – zagrożenie małe,
• praca na dachach, rusztowaniach i drabinach – zagrożenie duże.

e) Przewidywane  zagrożenia  występujące  podczas  realizacji  robót  budowlanych,  określające  skalę
i rodzaje zagrożeń oraz miejsce ich występowania:
W razie wypadku należy zabezpieczyć miejsce wypadku, poszkodowanym udzielić pierwszej pomocy,
a  w razie  potrzeby wezwać  pogotowie,  policję,  straż  pożarną.  Niezwłocznie  powiadomić  o  wypadku
Kierownictwo Zakładu, Inspekcję Pracy i Inspektora Nadzoru, zgodnie z wymogami prawa. Na budowie
podczas wykonywania prac mogą wystąpić następujące zagrożenia;

• urazy  mechaniczne  podczas  poruszania  się  lub  przenoszenia  rzeczy  po  terenie  budowy  –
zagrożenie średnie występujące cały czas trwania budowy,

• urazy  mechaniczne,  upadek  z  wysokości,  przygniecenia  –  podczas  przemieszczania  się  po
dachu,  drabinach,  rusztowaniach  i  ruchomych  podestach  roboczych  -  zagrożenie  duże
występujące podczas wykonywania pracy na wysokości,

• porażenie prądem elektrycznym lub oparzenia łukiem elektrycznym, przy pracach pod napięciem
lub w pobliżu napięcia urządzeń elektrycznych – zagrożenie duże, występujące cały czas trwania
budowy,

• zapylenie występujące podczas prac remontowych – zagrożenie małe,
• wymuszona  pozycja  ciała  podczas  prac  w  polach  rozdzielni  i  rowach kablowych  zagrożenie

średnie,
• wypadek komunikacyjny ze strony pojazdów – zagrożenie małe,
• skaleczenia,  otarcia,  zranienia,  ukłucia,  itp.  w  czasie  wykonywania  prac  –  zagrożenie  duże,

występujące przez cały czas trwania budowy,
• urazy oczu, twarzy, dłoni podczas wiercenia, cięcia, spawania i szlifowania zagrożenie średnie,
• uderzenie spadającymi przedmiotami podczas prac – zagrożenie duże,
• poparzenia słoneczne podczas przebywania na otwartym terenie - zagrożenie małe,
• pożar  magazynowanych  materiałów,  zaprószenie  ognia  podczas  spawania,  nieszczelności

przewodów paliwowych – zagrożenie małe.
f) Wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia robót budowlanych:
W  trakcie  prowadzenia  prac  należy  zabezpieczyć  plac  budowy  przez  osobami  trzecimi.
W tym celu należy zastosować poniższe procedury;

• w  miejscu  widocznym  należy  umieścić  tablicę  informacyjną  odpowiadającą  obowiązującym
przepisom,

• przy  wszystkich  wejściu  i  wjazdu  na  teren  prac  budowlanych  w  miejscu  widocznym  należy
umieścić tablice ostrzegawczą o treści „NIEZATRUDNIONYM WSTĘP WZBRONIONY”.

• wykonać zapory oraz rozmieścić tablice informacyjne i ostrzegawcze,
• osoby wykonujące inne niż elektryczne prace budowlane w obecności instalacji  elektrycznych

powinny  wykonywać  te  prace  w  obecności  osoby  uprawnionej  przy  wyłączonym  napięciu
elektrycznym. 

g) Informacje o sposobie prowadzenia instruktarzu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót
szczególnie niebezpiecznych:
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• Przed  przystąpieniem  do  realizacji  kierownik  robót  udzieli  pracownikom  szczegółowego
instruktażu w formie ustnej, obejmującego zaznajomienie z:
◦ zakresem i technologią robót,
◦ harmonogramem  robót  z  podaniem  kolejności  ich  realizacji  oraz  czasu  wykonania,

przewidywanymi zagrożeniami, z podaniem ich rodzaju i skali, czasu i miejsca występowania
oraz sposobu wydzielenia i oznakowania miejsca prowadzenia robót,

◦ „Instrukcją bezpiecznego wykonywania robót elektrycznych i budowlanych .”
h) Określenie  sposobu  przechowywania  i  przemieszczania  materiałów,  wyrobów  substancji  oraz
preparatów niebezpiecznych na terenie budowy:
Nie przewiduje się stosowania materiałów niebezpiecznych. Wszystkie produkty posiadają atest ITB, PZH
i inne oraz są dopuszczone do obrotu na terenie Unii Europejskiej.
i) Wskazanie  środków  technicznych  i  organizacyjnych  zapobiegających  niebezpieczeństwom
wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich
sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawna komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację
na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń:

• wyłączenie instalacji spod napięcia i ochrona przed przypadkowym załączeniem,
• przestrzeganie  „Instrukcji  Organizacji  Bezpiecznej  Pracy  przy  urządzeniach  i  instalacjach

elektroenergetycznych nN”,
• zapewnienie komunikacji, łączności telefonicznej,
• zabezpieczenie miejsc prowadzenia robót przy użyciu np. taśm ostrzegawczych,
• stosowanie sprzętu ochronnego i środków ochrony indywidualnej,
• stosowanie sprawdzonych, właściwych technologii wykonywania robót,
• używania  sprzętu  niepowodującego  niekorzystnego  wpływu  na  jakość  wykonywanych  prac,

zarówno w miejscu tych prac jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz transportu,
załadunku i wyładunku materiałów i sprzętu. Sprzęt używany przez wykonawcę powinien uzyskać
akceptację Inspektora Nadzoru,

• narzędzia  pracy  powinny  być  utrzymane  w  należytym  stanie  technicznym,  gwarantującym
bezpieczną obsługę. Zabranie się używania narzędzi niesprawnych lub uszkodzonych,

• po zakończonej  pracy  w danym dniu  maszyny i  urządzenia winny  być  zabezpieczone przed
dostępem osób postronnych przy jednoczesnym wyłączeniu instalacji paliwowej i elektrycznej.

• stanowiska postoju maszyn winny być wygrodzone i dozorowane,
• bezpośredni  nadzór  nad  bezpieczeństwem  i  higieną  pracy  na  stanowiskach  pracy  sprawują

odpowiednio Kierownik Budowy, Kierownik Robót, Majster lub Brygadzista, stosownie do zakresu
obowiązków.

• obowiązuje zasada,  że zawsze na terenie  budowy przebywa przynajmniej  jedna z tych osób
i pełni obowiązki osoby kierującej pracownikami,

• w przypadku wystąpienia zagrożeń należy przerwać pracę i  o zaistniałej  sytuacji  powiadomić
kierownika robót, kierownika budowy, majstra budowy lub brygadzistę.

j) Wskazanie  miejsca  przechowywania  dokumentacji  budowy  oraz  dokumentów  niezbędnych  do
prawidłowej eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych:

• dokumentacja  budowy  tj.  projekty  budowlane,  dzienniki  budowy,  dziennik  bhp  oraz  wszelkie
dokumenty  niezbędne  do  prawidłowej  eksploatacji  urządzeń  technicznych  takie  jak  DTR,
instrukcje obsługi, będą przechowywane przez kierownika budowy lub kierownika robót w sposób
zabezpieczający przed ich zniszczeniem,

• instrukcje obsługi urządzeń należy również umieścić na stanowiskach roboczych.
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