0ZNACZENIA OSWIETLENIA OGOLNEGO:

1. SieC zasilajaca jest w systemie TN-C, a instalacja odbiorcza jest
w uktadzie TN-S.

2. Systemem ochrony dodatkowej od porazed jest samoczynne
wytaczenie zasilania.

3. Ochrona uzupetniajaca jest realizowana za pomocg wytgcznikow
RCD wysokoczutych.

L. Obwody oS$wietleniowe sg zasilane kablami typu N2XH—J,0—3x1,5mm2
w korytkach kablowych i listwach instalacyjnych.

5. taczniki sq montowane na wysokoSci 1,4m nad posadzka i majq
klase szczelno$ci IP55.0—

6. Oprawy zewnetrzne muszg by¢ dostosowane do pracy w ujemnym
zakresie femperafur.

7. Oznaczenia opraw LED:

—- Swieflowkowa 2x36W, IP65.

X - plafoniera 20W,IP65.

0ZNACZENIA OSWIETLENIA AWARY INEGO:

1. Sie¢ zasilajaca jest w systemie TN-C, a instalacja odbiorcza jest
w uktadzie TN-S. .

2. Systemem ochrony dodatkowej od porazen jest samoczynne
wytaczenie zasilania.

3. Ochrona uzupetniajaca jest realizowana za pomocg wytgcznikow
RCD wysokoczutych.

L. Obwody awaryjne sa zasilane kablami typu N2XH-J,0-3x1,5mmZ2

w korytkach kablowych i listwach instalacyjnych———

5. Oprawy oSwietleniowe awaryjne sq typu LED A 1W/2h, o klasie
szczelnoSci IP44 minimum, oznaczone jako awl i zewnetrzne o klasie
szczelnoSci IP55 oznaczone jako awlz.

6. Piktogramy drogi ewakuacyjnej s zamontowane na lampach,
Scianach i zawiesiach.

7. Oprawy zewnetrzne muszg by¢ dostosowane do pracy w ujemnym
zakresie femperafur.

8. Natezenie o$wietlenia dla drog ewaluacyjnych wynosi 1lx.
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