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O0ZNACZENIA

ETAP |

Ki, K2 — 2 kotty opalane pelletem (zrebkami drzewnymi) o parametrach: moc cieplna nominalna: 76,8 — 256 kW

z zestawami podajnikow slimakowych z gfowicami zasypu. Kociof wyposazony w weZownice bezpieczeristwa

7 zaworem zabezpieczenia termicznego

PO1, PO2 — pompa obiegu kotfowego V>=14,68m3/h, AP>10,0 kPa — szt 2

PO3 — pompa obiegowa CO nr 1 (50-120F) — szt 1

P04 — pompa obiegowa CO nr 2 (40-120F) — szt 1

PO5 — pompa obiegowa CO nr 3 (ponowny montaz MAGNA 32-100) — szt 1

P06 - pompa fadowania podgrzewacza CW (32-80) — szt 1

PO7 - pompa cyrkulacyjna CWU (25-60B/N) — szt 1

BUFOR5000 — Zbiornik buforowy dla kotfow grzewczych i PC — szt 2

R—=125/ — Rozdzielacz zasilajgcy CO stalowy, L=2,5m — szt 1

R—125P — Rozdzielacz powrotny CO stalowy, L=2,5m — szt 1

M — Zmiegkczacz wody instalacyjnej jonowymienny Q=2,0m3/h—szt 1

/SU — zestaw stabilizacyjno — uzupefniajgco — odgazowujgcy z automatem sterowanym pompowo
ze zbiornikiem podstawowym o poj 600 litréw z zestawem przyfqczy elastycznych — kpl 1

NWCW — Naczynie wzbiorcze przeponowe dla CWU o poj. 80 | / 10bar — szt 1

ZB1, 7ZB2 — Zawdr bezpieczeristwa membranowy 25x32 /po=3 bary — szt 2

7B5 — Zawér bezpieczeistwa membranowy 15x20 /po=6 bar — szt 1

M1, ZM2 — Zawdr tréjdrogowy DNEO z sitownikiem el. — szt 2

M3 — Zawor trojdrogowy DN8O z sifownikiem el. — szt 1

/M4 — Zawor trojdrogowy DN40 z sifownikiem el. — szt 1

IMS — Zawér tréjdrogowy DN5O z sitownikiem el. — szt 1

PODGRZ1000 — Podgrzewacz CW wezownicowy o poj. 970 litréw/110kW,/ 80/60st C/ — szt 1

PODGRZ1000 — Podgrzewacz CW/stabilizator o poj o poj. 972 litréw — szt 1

FO100 — Filtroodmulnik magnetyczny DN100mm — szt 1

W1 = Wodomierz skrzydetkowy typu JS10 / DN40O — szt 1

W2 — Wodomierz skrzydetkowy typu JS3,5 / DN25 — szt 1

ODP — Odpowietrznik automatyczny — szt 10

/515 — Zawor spustowy DN15 — szt 2

7020 — Zawor kulowy mufowy DN20 — szt 1

2025 — Zawor kulowy mufowy DN25 — szt 10

7032 — Zawor kulowy mufowy DN32 — szt 2

7040 — Zawor kulowy mufowy DN40 — szt 11

7050 — Zawor kulowy mufowy DN50 — szt 6

2065 — Zawor kulowy kofnierzowy DN6S — szt 2

7080 — Zawér kulowy kofnierzowy DN8O — szt 17

70100 — Zawér kulowy kofnierzowy DN100 — szt 5

7732 — Zawér zwrotny mufowy DN32 — szt 1

2740 — Zawér zwrotny mufowy DN40 — szt 2

7750 — Zawdr zwrotny mufowy DN50 — szt 1

7765 — Zawdr zwrotny koinierzowy DN65 — szt 3

/780 — Zawér zwrotny kofnierzowy DNEO — szt 3

FS25 — Filtr siatkowy mufowy DN25 — szt 1

FS32 - Filtr siatkowy mufowy DN32 — szt 1

FS40 — Filtr siatkowy mufowy DN40 — szt 2

FS50 — Filtr siatkowy mufowy DN50 — szt 1

FS65 — Filtr siatkowy kofnierzowy DN65 — szt 1

FS80 — Filtr siatkowy kotnierzowy DN8O — szt 3

I — Termometr tarczowy — szt 1

M — Manometr tarczowy — szt 23

IM — Termomanoemtr — szt 4
KVF — Czujnik zasilania kotta — szt 2

Jxmﬁ — Czujnik powrotu do kotta — szt 2

FPO — Czujnik zbiornika buforowego (géra) — szt 1

IFPM — Czujnik zbiornika buforowego (déf) — szt 1

FPU — Czujnik zbiornika buforowego (déf) — szt 1

AF — Czujnik temperatury zewnetrznej — szt 1

Iz — Czujnik zasobnika — szt 1

Tc — Czujnik obiegu cyrkulacji CWU — szt 1

Ivi—=Tv3 — Czujnik zasilania obieqow grzewczych — szt 3

Ir1=Tr3 — Czujnik powrotu z instalacji obiegéw grzewczych — szt 3
/G — Zasilanie gtowne kotfow grzewczych — kpl 2

ETAP Il

PC — Powietrzna pompa ciepta: — etap |l

— Nominalna moc grzewcza(A7: W45) 2436 kW

— Catkowita moc pobierana podczas ogrzewania /1,4 kW

— Wspéfezynnik wydajnosci (COP) zgodnie z EN 14511-3:2011 dla temp. zewnetrznej +7st C,
temp. zasilania 40 — 450C: 3,41

PO8 — pompa rozbioru wymiennika glikol/woda w ukfadzie CWU V>=2,22m3/h, AP>10,0 kPa — szt 1

IPO9 — pompa rozbioru wymiennika glikol/woda w ukfadzie CO V>=19,01m3/h, MP>10,0 kPa — szt 1

PO10 —w dostawie powietrznej pompy ciepfa — szt 1

WYMI. = Wym. piytowy lut. glikel 35%/woda dla CO Q=221,0kW / Mo=19,2/3,8 kPa — szt 1

WYM2. — Wym. ptytowy lut. glikol 35%/woda dla CWU Q=111,0kW / Ao=16,8/0,3 kPa — szt 1

'KD — kompensator drgan — szt 2

ZP125 — Zawor trojdrogowy przefqczajgcy z sifownikiem el. DN125mm — szt 2

NWgl — Naczynie wzbiorcze przeponowe dla mieszanin woda/glikol o poj. 35, 10 bar — szt 1

/B3 — Zawér bezpieczeristwa membranowy 25x32 /po=3 bary — szt 1

B4 — Zawer bezpieczefistwa membranowy 15x20 /po=5,5 bara — szt 1

/D65 — Zawér dwudrogowy DNES z sifownikiem elektrycznym do CWU — szt 1

OP — Ogranicznik przepfywu — szt 1

/R20 — Zawér rozprezny DN20 — szt 1

IR — Czujnik temperatury wysokiego powrotu do PC — szt 1

2G50 — Zbiornik wodnego roztworu glikolu etylenowego 35% o poj. 50 litrow — szt 1

7020 — Zawor kulowy mufowy DN20 - szt 1

7065 — Zawor kulowy kofnierzowy DN6S — szt 2

70100 — Zawor kulowy kofnierzowy DN100 — szt 7

20125 — Zawér kulowy kofnierzowy DN125 — szt 4

7765 — Zawor zwrotny kofnierzowy DN65 — szt 1

/7125 — Zawér zwrotny kofnierzowy DN125 — szt 1

FS65 — Filtr siatkowy kofnierzowy DN65 — szt 1

FS100 — Filtr siatkowy kofnierzowy DN100 — szt 1

FS125 — Filtr siatkowy kotnierzowy DN125 — szt 1

T — Termometr tarczowy — szt 8

AF = Czujnik temperatury zewnetrznej — szt 1
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