Zatgcznik nr 3 do SSTWIOR

Przyjeto zasade zastosowania opraw oswietleniowych o mozliwie matej ilosci typow w zakresie mocy
opraw oraz o jednakowym rozsyle swiatta co utatwi logistyke w zakresie zakupu. instalacji i
serwisowania systemu oswietleniowego.

Na terenie miasta Btonie oprawy zamontowane sg na wysiegnikach zainstalowanych na
konstrukcjach nosnych - gtéwnie stupach linii elektroenergetycznej ( wykonanie gtéwnie z zerdzi
ZN12iZN10).

Odlegtosci pomiedzy stanowiskami z punktami swietlnymi podyktowane sg tym samym potozeniem
stupéw elektroenergetycznych, ktérych rozstaw wynosi od ok. 30m do niemal 50m.

Zamawiajgcy oczekuje dostawy i montazu opraw o rozsytach swiatta zapewniajgcych witasciwg
rownomiernos$¢ oswietlenia i poziomy pozostatych parametréw oswietleniowych wypetniajgcych
zalecenia normy PN-EN13201 dla najtrudniejszych sytuacji.

Weryfikacja przydatnosci opraw odbywa sie na podstawie raportu obliczer wykonanych dla kilku
wzorcowych sytuacji oswietleniowych.

Zastosowanie opraw o rozsytach spetniajgcych oczekiwania dla sytuacji najtrudniejszych pozwala
uzyskac - na ulicach o korzystniejszych warunkach montazu opraw ( mniejsze moduty odlegtosci ),
znakomitg poprawe réwnomiernosci o$wietlenia tj. ponad dwukrotnie wyzsze poziomy minimalnej
wartosci natezenia oswietlenia. Poziomy uzytkowe wartosci parametréw oswietlenia bedg zadawane
z uzyciem systemu sterowania.

Wykonawca musi przedstawi¢ dowdd potwierdzajacy osiggniecie poziomu parametréw
oswietleniowych przez oferowane oprawy dla przedstawionych warunkéw obliczeniowych na
kolejnych stronach raportu.

Moc opraw nie moze przekroczyé wyznaczonych mocy opraw odpowiednio 40W i 60W.

Dodatkowym wymogiem jest konieczno$¢ ustawienia kata nachylenia opraw na 0 stopni co jest
konieczne dla ograniczenia oswietlania Scian i okien budynkéw w gestej zabudowie centrum miasta.



Wymiana opraw oswietlenia ulic Blonie Etap 1 _ D | A I_ ux

16.03.2023

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Sytuacja nr 1 40W producent A / Dane planowania

Profil ulicy

Chodnik 2 (Szerokos¢: 1.500 m)

Jezdnia 1 (Szerokos¢: 6.500 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)
Chodnik 1 (Szerokos¢: 1.500 m)

Wspétczynnik konserwaciji: 0.85

Rozmieszczenia opraw

(3)
Fy
(1)
10.50 m ‘ :
L L L | H
0.00 48.00 m (2)
Oprawa: ST-52-40W_740 _TC10
Strumien swietlny (Oprawa): 6052 Im Warto$ci maksymalne mocy oswietleniowej
Strumien Swietlny (Lampy): 6052 Im przy 70°: 516 cd/klm
Moc opraW 400 W przy 80: 163 Cd/klm
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole \E’vrkZngo k ) ?'25 Cd/k'T s doma e o
. azdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linig pionowa przy
\?vdStef S*u pa: . 1): ;‘-gggg m zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.
yso °§‘,3 montaZL'J (, ): _ ) m Zadna moc o$wietleniowa powyzej 95°.
Wysokos¢ punktu swietinego:  10.420 m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
Nawis (2): o 0.500 m o$wietleniowej G1.
Nachylenie wysiegnika (3): 0.0° Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
Dtugosc¢ wysiegnika (4): 1.500 m oslepiania D 4.

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

il
Strona 6



Wymiana opraw oswietlenia ulic Blonie Etap 1 _ D | A I_ ux

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

16.03.2023

Sytuacja nr 1 40W producent A / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Zestawienie
wynikéw

|

l

Wspotczynnik konserwacji: 0.85

Siatka: 16 x 6 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

Wybrana klasa oswietleniowa: ME5

48.00 m

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

L, [cd/m?] uo ul

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.51 0.49 0.67
Wartosci zadane wedtug klasy: =>0.50 >0.35 >0.40
Spetnione/nie spetnione: v v v

Przynalezni obserwatorzy (2 llos¢):

Nr.  Obserwator Pozycja [m] L, [cd/m?] uo

1 Obserwator 1 (-60.000, 1.625, 1.500) 0.51 0.49

2 Obserwator 2 (-60.000, 4.875, 1.500) 0.54 0.52

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

6.50 m

0.00

Skala 1:387

Tl [%]
9

<15
v

Ul
0.69
0.67

SR

0.71
2 0.50

v

Tl [%]
9
7

il
Strona 7



Wymiana opraw oswietlenia ulic Blonie Etap 1 _ D | A I_ ux

16.03.2023

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Sytuacja nr 1 40W producent A / Pole oszacowania Chodnik 1 / Zestawienie
wynikéw

|

l

0.00m
-1.50

48.00 m

Wspotczynnik konserwacji: 0.85 Skala 1:387

Siatka: 16 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.

Wybrana klasa oswietleniowa: S4 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E,, [IX] Emin [IX]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 5.99 2.07
Wartosci zadane wedtug klasy: =5.00 =1.00
Spetnione/nie spetnione: v v
il
Strona 8
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Wymiana opraw oswietlenia ulic Blonie Etap 1 _ D | A I_ ux

16.03.2023

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Sytuacja nr 1 40W producent A / Pole oszacowania Chodnik 2 / Zestawienie
wynikéw

8.00 m
6.50

|

l

48.00 m

Wspotczynnik konserwacji: 0.85 Skala 1:387

Siatka: 16 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 2.

Wybrana klasa oswietleniowa: S4 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E,, [IX] Emin [IX]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 5.38 2.51
Wartosci zadane wedtug klasy: =5.00 =1.00
Spetnione/nie spetnione: v v
il
Strona 9
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Wymiana opraw oswietlenia ulic Blonie Etap 1 _ D | A I_ ux

16.03.2023

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Sytuacja nr 1 40W producent B / Dane planowania

Profil ulicy

Chodnik 2 (Szerokos¢: 1.500 m)

Jezdnia 1 (Szerokos¢: 6.500 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)
Chodnik 1 (Szerokos¢: 1.500 m)

Wspétczynnik konserwaciji: 0.85

Rozmieszczenia opraw

(3)
Fy
(1)
L.so m .
L L L | H
0.00 48.00 m (2)
Oprawa: PHILIPS BGP621 T25 1 xLED64-4S/740 DN10
Strumien swietlny (Oprawa): 5824 Im Warto$ci maksymalne mocy oswietleniowej
trumien swietlny (Lampy): m przy : cd/klm
S ien swietiny (Lampy) 6400 | 70° 573 cd/kl
Moc opraw: 39.0 W przy 80:1 125 cd/kim
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole przy 90° 0.00 cd/kim o
Odstep SIupa' 48.000 m W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowg przy
W kosé ) . 1): 10'500 zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.
yso O?‘,: montazL'J (, ) ] ' m Zadna moc o$wietleniowa powyzej 90°.
\I{IVyspk?zs)c punktu swietinego: (1)05330 m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
awis (£). ~20Um os$wietleniowej G2.
Nachylenie wysiegnika (3): 0.0° Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
Dtugosc¢ wysiegnika (4): 1.500 m oslepiania D.6.

-
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 10



Wymiana opraw oswietlenia ulic Blonie Etap 1 _ D | A I_ ux

16.03.2023

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Sytuacja nr 1 40W producent B / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Zestawienie

wynikéw
6.50 m
—>
—>
0.00
0.00 48.00 m
Wspotczynnik konserwacji: 0.85 Skala 1:387
Siatka: 16 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oswietleniowa: MES (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
L, [cd/m?] uo ul Tl [%] SR
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.55 0.49 0.79 9 0.77
Wartosci zadane wedtug klasy: =>0.50 >0.35 =>0.40 <15 =>0.50
Spetnione/nie spetnione: v v v v v
Przynalezni obserwatorzy (2 llos¢):
Nr.  Obserwator Pozycja [m] L, [cd/m?] uo ul Tl [%]
1 Obserwator 1 (-60.000, 1.625, 1.500) 0.55 0.49 0.81 9
2  Obserwator 2 (-60.000, 4.875, 1.500) 0.59 0.54 0.79 8
il

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 11



Wymiana opraw oswietlenia ulic Blonie Etap 1 _ D | A I_ ux

16.03.2023

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Sytuacja nr 1 40W producent B / Pole oszacowania Chodnik 1 / Zestawienie
wynikéw

|

l

0.00m
-1.50

48.00 m

Wspotczynnik konserwacji: 0.85 Skala 1:387

Siatka: 16 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.

Wybrana klasa oswietleniowa: S4 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E,, [IX] Emin [IX]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 6.82 2.25
Wartosci zadane wedtug klasy: =5.00 =1.00
Spetnione/nie spetnione: v v
il
Strona 12
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Wymiana opraw oswietlenia ulic Blonie Etap 1 _ D | A I_ ux

16.03.2023

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Sytuacja nr 1 40W producent B / Pole oszacowania Chodnik 2 / Zestawienie
wynikéw

8.00 m
6.50

|

l

48.00 m

Wspotczynnik konserwacji: 0.85 Skala 1:387

Siatka: 16 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 2.

Wybrana klasa oswietleniowa: S4 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E,, [IX] Emin [IX]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 5.76 2.70
Wartosci zadane wedtug klasy: =5.00 =1.00
Spetnione/nie spetnione: v v
il
Strona 13

DIALux 4.13 by DIAL GmbH



Wymiana opraw oswietlenia ulic Blonie Etap 1 _ D | A I_ ux

16.03.2023

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Sytuacja nr 2 60W producent A / Dane planowania

Profil ulicy

Chodnik 2 (Szerokos¢: 1.500 m)

Jezdnia 1 (Szerokos¢: 6.500 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)
Chodnik 1 (Szerokos¢: 1.500 m)

Wspétczynnik konserwaciji: 0.85

Rozmieszczenia opraw

(3)
Fy
(1)
L.so m .
L L L | H
0.00 48.00 m (2)
Oprawa: ST-52-60W_740 _TC10
Strumien swietlny (Oprawa): 9166 Im Warto$ci maksymalne mocy oswietleniowej
Strumien Swietlny (Lampy): 9166 Im przy 70°: 516 cd/klm
Moc opraW 600 W przy 80: 163 Cd/klm
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole \E’vrkZngo k ) ?'25 Cd/k'T s doma e o
. azdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linig pionowa przy
\?V(:/szlfoztl Fri?c.)ntaiu (1 ) ;‘-gggg 2 zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.
i AN _ ) Zadna moc o$wietleniowa powyzej 95°.
\I{IVyspk?zs)c punktu swietinego: (1)05350 m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
awis (2): . m oswietleniowej G1.
Nachylenie wysiegnika (3): 0.0° Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
Dtugosc¢ wysiegnika (4): 1.500 m oslepiania D.3.

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

il
Strona 14



Wymiana opraw oswietlenia ulic Blonie Etap 1 _ D | A I_ ux

16.03.2023

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Sytuacja nr 2 60W producent A / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Zestawienie

wynikéw
6.50 m
—>
—>
0.00
0.00 48.00 m
Wspotczynnik konserwacji: 0.85 Skala 1:387
Siatka: 16 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oswietleniowa: ME4b (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
L, [cd/m?] uo ul Tl [%] SR
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.77 0.49 0.67 10 0.71
Wartosci zadane wedtug klasy: 20.75 =>0.40 =>0.50 <15 =>0.50
Spetnione/nie spetnione: v v v v v
Przynalezni obserwatorzy (2 llos¢):
Nr.  Obserwator Pozycja [m] L, [cd/m?] uo ul Tl [%]
1 Obserwator 1 (-60.000, 1.625, 1.500) 0.77 0.49 0.69 10
2  Obserwator 2 (-60.000, 4.875, 1.500) 0.82 0.52 0.67 8
il

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 15



Wymiana opraw oswietlenia ulic Blonie Etap 1 _ D | A I_ ux

16.03.2023

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Sytuacja nr 2 60W producent A / Pole oszacowania Chodnik 1 / Zestawienie
wynikéw

|

l

0.00m
-1.50

48.00 m

Wspotczynnik konserwacji: 0.85 Skala 1:387

Siatka: 16 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.

Wybrana klasa o$wietleniowa: S3 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E,, [IX] Emin [IX]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 9.08 3.13
Wartosci zadane wedtug klasy: =7.50 =1.50
Spetnione/nie spetnione: v v
il
Strona 16
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Wymiana opraw oswietlenia ulic Blonie Etap 1 _ D | A I_ ux

16.03.2023

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Sytuacja nr 2 60W producent A / Pole oszacowania Chodnik 2 / Zestawienie
wynikéw

8.00 m
6.50

|

l

48.00 m

Wspotczynnik konserwacji: 0.85 Skala 1:387

Siatka: 16 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 2.

Wybrana klasa o$wietleniowa: S3 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E,, [IX] Emin [IX]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 8.15 3.80
Wartosci zadane wedtug klasy: =7.50 =1.50
Spetnione/nie spetnione: v v
il
Strona 17

DIALux 4.13 by DIAL GmbH



Wymiana opraw oswietlenia ulic Blonie Etap 1 _ D | A I_ ux

16.03.2023

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Sytuacja nr 2 60W producent B / Dane planowania

Profil ulicy

Chodnik 2 (Szerokos¢: 1.500 m)

Jezdnia 1 (Szerokos¢: 6.500 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)
Chodnik 1 (Szerokos¢: 1.500 m)

Wspétczynnik konserwaciji: 0.85

Rozmieszczenia opraw

(3)
Fy
(1)
10.50 m ‘ :
L L L | H
0.00 48.00 m @)
Oprawa: PHILIPS BGP621 T25 1 xLED99-4S/740 DN10
Strumien swietlny (Oprawa): 8705 Im Warto$ci maksymalne mocy oswietleniowej
Strumien swietlny (Lampy): 9672 Im przy 70°: 567 cd/kim
Moc opraW 590 W przy 80: 123 Cd/klm
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole \E’vrkZngo k ) ?'00 Cd/k'T s doma e o
. azdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linig pionowa przy
\?vdStef S*u pa: . 1): ;‘-gggg m zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.
yso °§‘,3 montaZL'J (, ): _ ) m Zadna moc o$wietleniowa powyzej 90°.
Wysokos¢ punktu swietinego:  10.380 m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
Nawis (2): o 0.500 m o$wietleniowej G2.
Nachylenie wysiegnika (3): 0.0° Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
Dtugosc¢ wysiegnika (4): 1.500 m oslepiania D.6.

-
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 18



Wymiana opraw oswietlenia ulic Blonie Etap 1 _ D | A I_ ux

16.03.2023

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Sytuacja nr 2 60W producent B / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Zestawienie

wynikéw
6.50 m
—>
—>
0.00
0.00 48.00 m
Wspotczynnik konserwacji: 0.85 Skala 1:387
Siatka: 16 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oswietleniowa: ME4b (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
L, [cd/m?] uo ul Tl [%] SR
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.82 0.49 0.79 10 0.77
Wartosci zadane wedtug klasy: 20.75 =>0.40 =>0.50 <15 =>0.50
Spetnione/nie spetnione: v v v v v
Przynalezni obserwatorzy (2 llos¢):
Nr.  Obserwator Pozycja [m] L, [cd/m?] uo ul Tl [%]
1 Obserwator 1 (-60.000, 1.625, 1.500) 0.82 0.49 0.81 10
2  Obserwator 2 (-60.000, 4.875, 1.500) 0.88 0.54 0.79 9
il
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Wymiana opraw oswietlenia ulic Blonie Etap 1 _ D | A I_ ux

16.03.2023

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Sytuacja nr 2 60W producent B / Pole oszacowania Chodnik 1 / Zestawienie
wynikéw

|

l

0.00m
-1.50

48.00 m

Wspotczynnik konserwacji: 0.85 Skala 1:387

Siatka: 16 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.

Wybrana klasa o$wietleniowa: S3 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E,, [IX] Emin [IX]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 10.20 3.37
Wartosci zadane wedtug klasy: =7.50 =1.50
Spetnione/nie spetnione: v v
il
Strona 20
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Wymiana opraw oswietlenia ulic Blonie Etap 1 _ D | A I_ ux

16.03.2023

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Sytuacja nr 2 60W producent B / Pole oszacowania Chodnik 2 / Zestawienie
wynikéw

8.00 m
6.50

|

l

48.00 m

Wspotczynnik konserwacji: 0.85 Skala 1:387

Siatka: 16 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 2.

Wybrana klasa o$wietleniowa: S3 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E,, [IX] Emin [IX]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 8.61 4.04
Wartosci zadane wedtug klasy: =7.50 =1.50
Spetnione/nie spetnione: v v
il
Strona 21
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Wymiana opraw oswietlenia ulic Blonie Etap 1 _ D | A I_ ux

Profil ulicy

16.03.2023

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Sytuacja nr 3 40W producent A / Dane planowania

Chodnik 2 (Szerokos¢: 1.500 m)
Jezdnia 1 (Szerokos¢: 6.500 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)
Chodnik 1 (Szerokos¢: 1.500 m)

Wspétczynnik konserwaciji: 0.85

Rozmieszczenia opraw

Oprawa:

Strumien swietlny (Oprawa):
Strumien Swietlny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysokos¢ montazu (1):

Wysokos¢ punktu swietlnego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Dtugosc¢ wysiegnika (4):

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

(3)
&
(1)
0.50 m T .
33.00 m (2)
ST-52-40W 740 TC10
6052 Im Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej
6052 Im przy 70° 516 cd/kim
400 W przy 80°: 163 cd/klm
jednostronnie na dole przy 90*:  0.25 cd/kim o
33.000 m W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowg przy

zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.

10.500 m Zadna moc o$wietleniowa powyzej 95°.

10.420 m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
0.500 m o$wietleniowej G1.

0.0° Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
1.500 m oslepiania D 4.

il
Strona 22



Wymiana opraw oswietlenia ulic Blonie Etap 1 _ D | A I_ ux

16.03.2023

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Sytuacja nr 3 40W producent A / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Zestawienie

wynikéw
16.50m
T 0.00
0.00 33.00m
Wspotczynnik konserwacji: 0.85 Skala 1:279
Siatka: 11 x 5 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Wybrana klasa o$wietleniowa: S2 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
E, [IX] Emin [IX]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 10.17 6.03
Wartosci zadane wedtug klasy: =10.00 = 3.00
Spetnione/nie spetnione: v v
il

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 23



Wymiana opraw oswietlenia ulic Blonie Etap 1 _ D | A I_ ux

16.03.2023

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Sytuacja nr 3 40W producent A / Pole oszacowania Chodnik 1 / Zestawienie

wynikéw
T0.00m
[l 1 1 1 -_-1'50
0.00 33.00 m
Wspotczynnik konserwacji: 0.85 Skala 1:279
Siatka: 11 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.
Wybrana klasa oswietleniowa: S3 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
E, [IX] Emin [IX]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 8.72 4.62
Wartosci zadane wedtug klasy: =7.50 =1.50
Spetnione/nie spetnione: v v
il

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 24



Wymiana opraw oswietlenia ulic Blonie Etap 1 _ D | A I_ ux

16.03.2023

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Sytuacja nr 3 40W producent A / Pole oszacowania Chodnik 2 / Zestawienie

wynikéw
T8.00m
16.50
0.00 33.00 m
Wspotczynnik konserwacji: 0.85 Skala 1:279
Siatka: 11 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 2.
Wybrana klasa oswietleniowa: S3 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
E, [IX] Emin [IX]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 7.83 5.21
Wartosci zadane wedtug klasy: =7.50 =1.50
Spetnione/nie spetnione: v v
il
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Wymiana opraw oswietlenia ulic Blonie Etap 1 _ D | A I_ ux

16.03.2023

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Sytuacja nr 3 40W producent B / Dane planowania

Profil ulicy

Chodnik 2 (Szerokos¢: 1.500 m)

Jezdnia 1 (Szerokos¢: 6.500 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)
Chodnik 1 (Szerokos¢: 1.500 m)

Wspétczynnik konserwaciji: 0.85

Rozmieszczenia opraw

(3)
Fy
(1)
0.50 m ‘ :
L L 1 1 i._';
0.00 33.00 m @)
Oprawa: PHILIPS BGP621 T25 1 xLED64-4S/740 DN10
Strumien swietlny (Oprawa): 5824 Im Warto$ci maksymalne mocy oswietleniowej
Strumien Swietlny (Lampy): 6400 Im przy 70°: 573 cd/klm
Moc opraw: 39.0 W przy 80:1 125 cd/kim
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole przy 90°:  0.00 cd/kim o
Odstep SIupa' 33.000 m W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowg przy
W KOSG ) . 1): 10'500 zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.
yso °§‘,3 montaZL'J (, ): _ ) m Zadna moc o$wietleniowa powyzej 90°.
\I{IVyspk?zs)c punktu swietinego: (1)05330 m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
awis (2): . m oswietleniowej G2.
Nachylenie wysiegnika (3): 0.0° Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
Dtugosc¢ wysiegnika (4): 1.500 m oslepiania D.6.

-
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Wymiana opraw oswietlenia ulic Blonie Etap 1 _ D | A I_ ux

16.03.2023

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Sytuacja nr 3 40W producent B / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Zestawienie

wynikéw
16.50m
T 0.00
0.00 33.00 m
Wspotczynnik konserwacji: 0.85 Skala 1:279
Siatka: 11 x 5 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Wybrana klasa o$wietleniowa: S2 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
E, [IX] Emin [IX]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 10.49 6.26
Wartosci zadane wedtug klasy: =10.00 = 3.00
Spetnione/nie spetnione: v v
il
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Wymiana opraw oswietlenia ulic Blonie Etap 1 _ D | A I_ ux

16.03.2023

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Sytuacja nr 3 40W producent B / Pole oszacowania Chodnik 1 / Zestawienie

wynikéw
T0.00m
[l 1 1 1 -_-1'50
0.00 33.00 m
Wspotczynnik konserwacji: 0.85 Skala 1:279
Siatka: 11 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.
Wybrana klasa oswietleniowa: S3 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
E, [IX] Emin [IX]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 9.91 5.11
Wartosci zadane wedtug klasy: =7.50 =1.50
Spetnione/nie spetnione: v v
il
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Wymiana opraw oswietlenia ulic Blonie Etap 1 _ D | A I_ ux

16.03.2023

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Sytuacja nr 3 40W producent B / Pole oszacowania Chodnik 2 / Zestawienie

wynikéw
T8.00m
16.50
0.00 33.00 m
Wspotczynnik konserwacji: 0.85 Skala 1:279
Siatka: 11 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 2.
Wybrana klasa oswietleniowa: S3 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
E, [IX] Emin [IX]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 8.37 5.19
Wartosci zadane wedtug klasy: =7.50 =1.50
Spetnione/nie spetnione: v v
il
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Wymiana opraw oswietlenia ulic Blonie Etap 1 _ D | A I_ ux

16.03.2023

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Sytuacja nr 4 40W producent A / Dane planowania

Profil ulicy

Chodnik 2 (Szerokos¢: 1.500 m)

Jezdnia 1 (Szerokos¢: 6.500 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)
Chodnik 1 (Szerokos¢: 1.500 m)

Wspétczynnik konserwaciji: 0.85

Rozmieszczenia opraw

Oprawa:

Strumien swietlny (Oprawa):
Strumien Swietlny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysokos¢ montazu (1):

Wysokos¢ punktu swietlnego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Dtugosc¢ wysiegnika (4):

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

(3)
&
(1)
1.00m Y
33.00m (2)
ST-52-40W 740 TC10
6052 Im Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej
6052 Im przy 70° 516 cd/kim
400 W przy 80°: 163 cd/klm
jednostronnie na dole przy 90*:  0.25 cd/kim o
33.000 m W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowg przy

zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.

8.500 m Zadna moc o$wietleniowa powyzej 95°.

8.420 m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
1.000 m o$wietleniowej G1.

0.0° Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
1.500 m oslepiania D 4.

il
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Wymiana opraw oswietlenia ulic Blonie Etap 1 _ D | A I_ ux

16.03.2023

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Sytuacja nr 4 40W producent A / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Zestawienie

wynikéw
16.50m
T 0.00
0.00 33.00 m
Wspotczynnik konserwacji: 0.85 Skala 1:279
Siatka: 11 x 5 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Wybrana klasa o$wietleniowa: S2 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
E, [IX] Emin [IX]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 12.25 5.61
Wartosci zadane wedtug klasy: =10.00 = 3.00
Spetnione/nie spetnione: v v
il
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Wymiana opraw oswietlenia ulic Blonie Etap 1 _ D | A I_ ux

16.03.2023

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Sytuacja nr 4 40W producent A / Pole oszacowania Chodnik 1 / Zestawienie

wynikéw
T0.00m
[l 1 1 1 -_-1'50
0.00 33.00m
Wspotczynnik konserwacji: 0.85 Skala 1:279
Siatka: 11 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.
Wybrana klasa oswietleniowa: S3 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
E, [IX] Emin [IX]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 9.50 3.59
Wartosci zadane wedtug klasy: =7.50 =1.50
Spetnione/nie spetnione: v v
il
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Wymiana opraw oswietlenia ulic Blonie Etap 1 _ D | A I_ ux

16.03.2023

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Sytuacja nr 4 40W producent A / Pole oszacowania Chodnik 2 / Zestawienie

wynikéw
T8.00m
16.50
0.00 33.00m
Wspotczynnik konserwacji: 0.85 Skala 1:279
Siatka: 11 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 2.
Wybrana klasa oswietleniowa: S3 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
E, [IX] Emin [IX]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 8.34 4.68
Wartosci zadane wedtug klasy: =7.50 =1.50
Spetnione/nie spetnione: v v
il
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Wymiana opraw oswietlenia ulic Blonie Etap 1 _ D | A I_ ux

16.03.2023

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Sytuacja nr 4 40W producent B / Dane planowania

Profil ulicy

Chodnik 2 (Szerokos¢: 1.500 m)

Jezdnia 1 (Szerokos¢: 6.500 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)
Chodnik 1 (Szerokos¢: 1.500 m)

Wspétczynnik konserwaciji: 0.85

Rozmieszczenia opraw

(3)
Fy
(1)
1.00 m \
L L 1 1 E._'E
0.00 33.00 m @)
Oprawa: PHILIPS BGP621 T25 1 xLED64-4S/740 DN10
Strumien swietlny (Oprawa): 5824 Im Warto$ci maksymalne mocy oswietleniowej
Strumien Swietlny (Lampy): 6400 Im przy 70°: 573 cd/klm
Moc opraw: 39.0 W przy 80:1 125 cd/kim
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole przy 90°:  0.00 cd/kim o
Odstep SIupa' 33.000 m W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowg przy
W KOSG ) . 1): 8 500 zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.
yso °§‘,3 montaZL'J (, ): _ ) m Zadna moc o$wietleniowa powyzej 90°.
\I{IVyspk?zs)c punktu swietinego: ?ggg m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
awis (2): . m oswietleniowej G2.
Nachylenie wysiegnika (3): 0.0° Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
Dtugosc¢ wysiegnika (4): 1.500 m oslepiania D.6.

-
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Wymiana opraw oswietlenia ulic Blonie Etap 1 _ D | A I_ ux

16.03.2023

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Sytuacja nr 4 40W producent B / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Zestawienie

wynikéw
16.50m
T 0.00
0.00 33.00m
Wspotczynnik konserwacji: 0.85 Skala 1:279
Siatka: 11 x 5 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Wybrana klasa o$wietleniowa: S2 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
E, [IX] Emin [IX]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 12.75 5.65
Wartosci zadane wedtug klasy: =10.00 = 3.00
Spetnione/nie spetnione: v v
il
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Wymiana opraw oswietlenia ulic Blonie Etap 1 _ D | A I_ ux

16.03.2023

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Sytuacja nr 4 40W producent B / Pole oszacowania Chodnik 1 / Zestawienie

wynikéw
T0.00m
[l 1 1 1 -_-1'50
0.00 33.00 m
Wspotczynnik konserwacji: 0.85 Skala 1:279
Siatka: 11 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.
Wybrana klasa oswietleniowa: S3 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
E, [IX] Emin [IX]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 11.21 4.11
Wartosci zadane wedtug klasy: =7.50 =1.50
Spetnione/nie spetnione: v v
il
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Wymiana opraw oswietlenia ulic Blonie Etap 1 _ D | A I_ ux

16.03.2023

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Sytuacja nr 4 40W producent B / Pole oszacowania Chodnik 2 / Zestawienie

wynikéw
T8.00m
16.50
0.00 33.00 m
Wspotczynnik konserwacji: 0.85 Skala 1:279
Siatka: 11 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 2.
Wybrana klasa oswietleniowa: S3 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
E, [IX] Emin [IX]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 8.71 4.54
Wartosci zadane wedtug klasy: =7.50 =1.50
Spetnione/nie spetnione: v v
il
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