Modernizacja oswietlenia ulicznego w Gminie Blonie.

Wymiana opraw oswietleniowych z sodowymi zrodlami Swiatla na
wybranych ulicach miasta Blonie, na oprawy w technologii LED
z centralnym sterowaniem

ETAP 2

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
1 ODBIORU ROBOT

W tresci SSTWIOR zawarto oprocz ogdlnych termindw, zasad wykonania i rozliczania
robot, wyciag z kompleksowej dokumentacji ,,Modernizacji o§wietlenia ulic 1 drog
miasta Btonie” w zakresie niezbednym dla realizacji zamowienia.
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WSTEP

Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej Wykonania 1 Odbioru Robot
(SSTWIOR)

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej Wykonania 1 Odbioru
Robot (SSTWOR) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt modernizacji
o$wietlenia ulicznego.

Zakres robot objetych SSTWIOR
Do zakresu robdt zwigzanych z modernizacja systemu o$wietlenia nalezy:

. wymiana opraw ( demontaz i montaz opraw ),

. wymiana wysiggnikow na stupach linii napowietrznej, przewodow
wysiegnikowych, stlupowych wraz z osprzetem dla wskazanych punktow
oswietleniowych,

. montaz bezprzewodowego systemu nadzoru i sterowania pracg opraw

o$wietlenia ulicznego,

Kody CPV dla przedmiotowego zamowienia:

Gtowny kod CPV:

31520000-7 Lampy i oprawy o$§wietleniowe

Dodatkowe kody CPV:

45316110-9 Instalowanie urzadzen o§wietlenia drogowego

45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

51112000-0 Ustugi instalowania sprzetu sterowania i przesytu energii elektrycznej
45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

71355200-3 Wykonywanie badan

OKkreSlenia podstawowe
Stup oswietleniowy - konstrukcja wsporcza osadzona bezposrednio w gruncie, stuzaca
do zamocowania oprawy o$wietleniowej na wysokosci nie wigkszej niz 14 m.

Wysiggnik - element rurowy taczacy stup oswietleniowy z oprawa.

Oprawa oswietleniowa - urzadzenie stuzace do rozdziatu, filtracji 1 przeksztalcania
strumienia $wietlnego wysylanego przez zrodlo $wiatta, zawierajace wszystkie
niezbg¢dne detale do przymocowania i potaczenia z instalacja elektryczna,



Szafa oswietleniowa - urzadzenie rozdzielczo-sterownicze bezposrednio zasilajace
instalacje o$wietleniowe.

Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona cz¢éci przewodzacych dostepnych
w wypadku pojawienia si¢ na nich napigcia w warunkach zaktéceniowych.

Ogodlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny, za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, SSTWIOR i poleceniami Zamawiajacego.

Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy
teren budowy. Wykonawca uzyska wszystkie wymagane uzgodnienia prawne i
administracyjne.

Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa zawiera: dane inwentaryzacyjne, zestawienia poréwnawcze
mocy, zestawienia opraw projektowanych, zestawienia montazowe, obliczenia
parametrow os$wietleniowych, schematy obwodéw os$wietleniowych wiasciwe dla
systemu os$wietleniowego obszaru robot.  Elementy dokumentacji projektowe;j
niezbedne dla wykonania zakresu robot przyjetego w postgpowaniu o udzielenie
zamoOwienia publicznego zostaty opublikowane w niniejszej SSTWIOR .

Tym samym tres¢ SSTWIOR stanowi kompletny dokument okreslajacy zakres
zadan objetych zamowieniem, wymagania dla przedmiotu dostawy jak i robot
montazowych.

Zgodnos$¢ robot z dokumentacja projektowa i SSTWIOR

SSTWIOR oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiajacego Wykonawcy
stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w nich sg obowigzujace dla
Wykonawcy.

Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonaweca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy w
okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu do
zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajacym
ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie obslugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, znaki drogowe
itp., zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdoéw i pieszych.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i1 wykanczania robot Wykonawca bedzie:

. utrzymywac teren budowy 1 wykopy w stanie bez wody stojacej.



. podejmowacé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do
przepisow 1 norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokoét terenu budowy

. unika¢ uszkodzen Iub wucigzliwo$ci dla os6éb lub wlasnosci spolecznej i
innych, a wynikajacych ze skazenia, halasu lub innych przyczyn powstalych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.

Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong¢ instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz bedacych
wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe
oznaczenie 1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji 1 urzadzen w czasie
trwania budowy.

Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespelniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia o0sob
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegaja odrgbnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie.

Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane z
robotami i begdzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i
wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod 1 w sposéb ciagly bedzie informowaé Zamawiajagcego o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i1 inne odnos$ne dokumenty.

Materialy

1. Oprawy oswietleniowe

Oprawa oSwietlenia ulicznego powinna spelnia¢ wymagania zamieszczone w
zalaczniku nr 1 do SSTWIOR.

Oprawy montowane w zakresie wymiany w zdecydowanej wigkszo$ci nie wymagaja
wymiany wysiegnikow. Istniejace wysiegniki posiadajg kat nachylenia do ptaszczyzny
powierzchni jezdni od 0° do 20° dlatego tez w zakresie wymagan dla opraw wskazano
niezb¢dny minimalny zakres regulacji kata nachylenia opraw 0° do 20° oraz 0° do -20°.



Zrédla $wiatla
Zrédta $wiatta LED sg integralng czescia opraw przewidzianych do instalacji.

Dla czgs$ci istniejagcych aktualnie w systemie oswietleniowym opraw ozdobnych 1
parkowych mozliwa jest wymiana zrodet §wiatta wytadowczych na zamienniki LED.

Przyjety zakres robot nie przewiduje wymiany zrodel Swiatla.

Do zasilania dobudowywanych opraw o ile takie b¢da funkcjonowaty w zakresie robot,
nalezy zastosowa¢ umieszczony w wysiegniku lub stupie o§wietleniowym kabel YKY
2x2,5 mm2 1000V. Oprawy winny by¢ zabezpieczone bezpiecznikami montowanymi w
obudowie bezpiecznikowej izolowanej typu BZQO mocowanej bezposrednio na
przewodzie lub w przypadku linii kablowych we wngkach stupéw w zlaczach
izolowanych wykonanych w II klasie ochronnosci.

2. Dobor opraw do wymagan Zamawiajacego.

W wyniku realizacji zadania wymiany opraw o$wietleniowych i1 systemu sterowania
praca o$wietlenia, Zamawiajacy bedzie dysponowat narzedziem, za pomocg ktoérego w
sposob plynny w szerokim zakresie bedzie mogt sterowa¢ mocg opraw i strumieniem
swietlnym opraw. Zdecydowano, ze przedmiotem dostawy i montazu bedg oprawy
o$wietleniowe o 2 mocach 1 jednej specyfikacji rozsylu $wiatta zabezpieczajace
potrzeby w zakresie uzyskania oczekiwanych pozioméw parametréw oswietlenia dla
klas o$wietleniowych od ME6 do ME4b oraz klas S6 do S2 wedtug zalecenr normy PN-
EN 13201 publikacji z 2007 roku. Spehlienie wymagan oswietleniowych w 4
sytuacjach o§wietleniowych wybranych z terenu miasta reprezentujacych najtrudniejsze
wystepujace sytuacje, gwarantuje uzyskanie na pozostatych odcinkach oczekiwane
poziomy parametrow przy nizszych mocach opraw niz przyjete dla opraw wymaganych
w dostawie 1 montazu. Zamawiajacy zamierza w sposob dynamiczny rdznicowaé moc
pracy opraw na poszczegolnych ulicach i w okreslonych strefach czasowych.

Wykonawca obowigzany jest zastosowa¢ oprawy oswietleniowe o parametrach
odpowiadajacych warunkom wyspecyfikowanych w zalaczniku nr 1 do SSTWIOR.
Dobor mocy oraz charakterystyk rozsytu $wiatta opraw nalezy wykona¢ dla geometrii
zawieszenia opraw 1 klas o$wietleniowych przedstawionych w Zalaczniku nr 3 do
SSTWIOR. Dobo6r opraw musi zapewni¢ spelnienie wymagan Zamawiajacego, w
zakresie parametrow o$wietleniowych na poziomie nie gorszym od wymagan normy
PN-EN 13201 zastosowanej w obliczeniach Zalacznika nr 3 i mocy opraw nie
wyzszej jakie przyjeto w zestawieniach montazowych a wiec odpowiednio 40W 1 60W.
Wykonawca obowigzany jest zataczy¢ do oferty raport obliczen dla opraw oferowanych
do realizacji zamowienia.

Obliczenia fotometryczne dla opraw oferowanych nalezy wykona¢ w identycznej
geometrii zawieszenia oprawy ( wymiary ulic, nawis, odleglo$¢ miedzy shupami,
wspotczynnik utrzymania 0,85 itp. ). Obliczenia, o ktérych mowa nalezy dostarczy¢
wraz z oferta w formacie pdf oraz w aktywnym pliku ogdlnie dostepnego programu do
obliczen fotometrycznych.



3. Dobor systemu sterowania i monitorowania pracy o$wietlenia.

Wykonawca obowigzany jest zastosowa¢ w realizacji zadania system sterowania
zgodny z opisem Zalgcznika nr 2 do SSTWIOR. System i elementy zapewniajace jego
petna funkcjonalno$¢ musza by¢ skalkulowane tacznie z kosztami wymiany opraw oraz
z wlasciwymi pozycjami przedmiaru robdt stanowigcego Zalacznik nr 7 do
SSTWIOR.

Dla realizacji bezprzewodowego sterowania 1 nadzorowania pracy opraw
oswietleniowych Wykonawca zamontuje 2 punkty dostepowe ( sterowniki lokalne —
Getaway ) w szafkach o$wietleniowych ( punkty PPE ) - SON51 i SON64.

4. Wysiegniki
Wysiggniki powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa i SSTWIOR.

W zadaniu przewiduje si¢ wymiang¢ opraw istniejacych na oprawy LED montowane na
istniejgcych - dotychczasowych  wysiggnikach bez  wymiany przewodow
wysiegnikowych 1 istniejacych zabezpieczen.

Przewidziano jedynie konieczng wymiane 55 szt. wysiegnikow na stanowiskach
shupowych wskazanych wstepnie w zalacznikach tabelarycznych i rysunkowych.
Dhugo$¢ ramienia wysiegnikow wynosi od ml do 1,5m. Wymagane wymiary ramion
wysiegnikow zostaty dobrane do indywidualnej sytuacji punktu montazu. Bez wzglgedu
na dtugosci ramion wysiegnikow — cze$¢ pionowa wysiggnika musi posiada¢ wymiar (
przy montazu bocznym ) zapewniajacy wyniesienie oprawy na wysoko$¢ zgodng z
wystepujacag na sasiednich stanowiskach w ciggu obwodu o$wietleniowego. Przed
rozpoczgciem robot Wykonawca uzgodni ostatecznie miejsca koniecznej wymiany
wysiggnika.

Nalezy wysiggniki wykonywac z rur stalowych ocynkowanych bez szwu o znaku R 35 1
srednicy zewngetrznej do 50 mm. Zgodnie z albumami PTPiRE. Wymiary wysiegnikow
zgodnie z tabelg montazowa Zatacznika nr 5.

Sktadowanie wysiegnikow na placu budowy powinno by¢ w miejscu suchym i
zabezpieczonym przed ich uszkodzeniem.

5. Przewody wysiegnikowe

Do zasilania opraw nalezy zastosowa¢ umieszczony w wysiggniku lub stupie
oswietleniowym kabel YKY 2x2.5 mm2 1000V. Oprawy winny by¢ zabezpieczone
bezpiecznikami montowanymi w obudowie bezpiecznikowej izolowanej typu BZO
mocowanej bezposrednio na przewodzie lub w przypadku linii kablowych we wngkach
stupéw w zlaczach izolowanych wykonanych w II klasie ochronnosci.

6. Kompensacja mocy biernej

Instalacja w obwodach o$wietleniowych opraw LED najczescie] wigze si¢ ze zmiana
charakteru obcigzenia odbiornikéw energii elektrycznej. Oprawy o$wietleniowe
wyposazone w stateczniki magnetyczne powodowaty, ze odbiorniki energii miaty
charakter indukcyjny. Oprawy LED powoduja zmian¢ charakteru obcigzenia na
pojemnosciowy. Poniewaz w etapie 1 wymiany opraw o$wietleniowych cze$¢ opraw



dotychczasowych pozostaje bez wymiany jest mozliwe, ze w punkcie rozliczania
energii elektryczne nie wystgpi zmiana charakteru obcigzenia.

Wykonawca po zakonczeniu wymiany opraw wykona pomiar mocy biernej i w
przypadku odczytu wielko$ci mocy upowazniajgcej dostawce energii elektrycznej do
naliczania jej kosztoéw wykona kompensacje mocy poprzez instalacj¢ w szafce
oswietleniowej kompensatora mocy. Pomiary zostang wykonane po wysterowaniu
mocy opraw na moce eksploatacyjne ustalone w porozumieniu z Zamawiajacym

( mozliwa korekta w stosunku do wskazanych mocy zatacznika nr 4 ).

Sprzet
Ogolne wymagania dotyczace sprze¢tu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot.

Liczba 1 wydajno$¢ sprzgtu bedzie gwarantowal przeprowadzenie robdt, zgodnie z
zasadami okreslonymi w SSTWIOR 1 wskazaniach Zamawiajacego w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Ma by¢ zgodny z normami
ochrony srodowiska i1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Sprzet do wykonania oSwietlenia drogowego

Wykonawca przystepujacy do wykonania modernizacji oswietlenia drogowego winien
wykaza¢ si¢ mozliwo$cig korzystania z nastgpujacych maszyn i sprzgtu gwarantujacych
wlasciwg jakos¢ robot:

e podnosnik montazowy (zwyzka do prac w technologii ppn ).
e samochod dostawczy wlasciwy dla transportu elementéw z demontazu i do
montazu.

Transport
Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktore
nie wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych
materialow.

Liczba $rodkéw transportu bgdzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SSTWIOR i wskazaniach Zamawiajacego, w
terminie przewidzianym umowsa.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.



Transport materialow i elementow oswietleniowych

Wykonawca przystepujacy do wykonania o$wietlenia winien wykazaé si¢ mozliwoscia
korzystania z nastepujacych srodkow transportu:

# samochodu dostawczego

# samochodu skrzyniowego

# samochodu specjalnego z platformg 1 balkonem,
# przyczep do przewozenia kabli

Na s$rodkach transportu przewozone materialy i elementy powinny by¢ zabezpieczone
przed ich przemieszczaniem, uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi
przez wytworce dla poszczegodlnych elementow.

Postepowanie z materialami zdemontowanymi.

Nowe pochodzace z dostawy oprawy powinny by¢ dostarczone na plac budowy lub
magazynu Wykonawcy w opakowaniach producenta. Zar6wno na opakowaniach jak 1
na oprawach powinny by¢ umieszczone informacje dotyczace typu, odmiany,
charakterystycznych parametrow, w tym mocy oraz wymaganych wlasciwosci
bezpieczenstwa 1 jakoSci.

Wykonawca zachowa w jak najlepszym stanie opakowania oprozniane z nowych opraw
w ilosci pozwalajacej na zapakowanie do nich opraw LED zdemontowanych i
przewiezienia ich we wskazane miejsce na terenie gminy ( magazyn Zamawiajacego).
Wykonawca powinien dotozy¢ staran aby nie uszkadza¢ zdemontowanych opraw typu
LED, ktore beda ponownie wykorzystane przez Zamawiajacego.

Wskazane przez Zamawiajacego zrodla $wiatla 1 oprawy Wykonawca przekaze do
utylizacji w wyspecjalizowanym zaktadzie.

Wykonanie robét
Ogolne zasady wykonania robét

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania instrukcji i zasad obowigzujacych w
PGE Dystrybucja Oddziat Warszawa w tym:

- Instrukcji organizacji Bezpiecznej pracy przy urzadzeniach elektroenergetycznych w
PGE Dystrybucja S.A.

- Instrukcji taczen ruchowych w elektroenergetycznej sieci dystrybucyjnej w PGE
Dystrybucja S.A.

- Instrukcji organizacji prac w sieci dystrybucyjnej w PGE Dystrybucja S.A. z udziatem
firm zewnetrznych

- Instrukcji stosowania sprzetu ochronnego przy urzadzeniach elektroenergetycznych w
PGE Dystrybucja S.A.

- Instrukcji ruchu i eksploatacji sieci dystrybucyjnej w PGE Dystrybucja S.A.



Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jakos¢
zastosowanych materialéw i wykonywanych robot, za ich zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa - wymaganiami SSTWIOR.

Decyzje Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow 1 elementow
robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy i w
SSTWIOR a takze w normach i wytycznych,

Prace na liniach napowietrznych Zaktadu Energetycznego nalezy prowadzi¢ zgodnie z
warunkami pracy na sieciach PGE Dystrybucja S.A. — wykonawca musi wykaza¢ si¢
znajomoscig stosownej instrukcji ruchu i kwalifikacjami do prac w technologii ppn.

Polecenia Zamawiajacego beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot.
Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Wszystkie roboty montazowe zwigzane z modernizacjag punktow o$wietlenia
drogowego zainstalowanych na konstrukcjach wsporczych wspélnie z liniami
rozdzielczymi niskiego napigcia nalezy zrealizowa¢ w technologii prac pod napigciem
wedtug obowiazujacych w PGE Dystrybucja S.A. instrukcji.

Demontaz i montaz wysiegnikow

W ramach zadania nie przewiduje si¢ demontazu wysiegnikow poza przypadkami
opisanymi wczesniej w SSTWIOR. Dla opraw nalezy montowa¢ wysiegniki na stupach
stojacych przy pomocy samochodu z balkonem. Montowane wysiegniki powinny by¢
ustawione pod katem 90 stopni z doktadnos$cig + 2 stopnie do osi jezdni lub stycznej do
osi w przypadku, gdy jezdnia jest w tuku.

Nalezy dazy¢, aby czesSci uko$ne wysiegnikow znajdowaty si¢ w jednakowej
ptaszczyznie do powierzchni o$wietlanej jezdni.

Montaz wysie¢gnika na shupie betonowym

Cze¢$¢ pionowa wysiggnika nalezy wsung¢ do oporu w rure znajdujaca si¢ w gornej
czesci stupa o$wietleniowego i po ustawieniu go w pionie nalezy unieruchomié¢ go
srubami, znajdujacymi si¢ w nagwintowanych otworach.

Zaleca si¢ ustawianie pionu wysiggnika przy obcigzeniu go oprawg lub ci¢zarem
rOwnym ci¢zarowi oprawy.

Potaczenia wysiegnika ze slupem nalezy chroni¢ kapturkiem ostonowym. Szczeliny
pomigdzy kapturkiem ostonowym, wysiegnikiem i rurg wierzchotkowa stupa, nalezy
wypetni¢ kitem miniowym.

Montaz wysiegnika na shupie ZN linii napowietrznej
Cze$¢ pionowa wysiegnika nalezy przymocowaé do powierzchni bocznej stupa za
pomocg uchwytow UW.

Montaz wysiegnika na stupie EPV linii napowietrznej

Cze$¢ pionowa wysiegnika nalezy przymocowaé do powierzchni bocznej stupa za
pomoca obejm Oou. (cokoét), badz tasmy stalowej. Uchwyty i obejmy zgodne z
»Albumem Linii Napowietrznych NN PTPiREE EL Projekt

W przypadku braku mozliwos$ci zastosowania montazu bocznego sposob technologii
montazu nalezy uzgodni¢ z nadzorem inwestorskim.
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Demontaz i montaz opraw
Demontazu istniejacych opraw i montazu nowych opraw na wysiegnikach nalezy
wykonywac przy pomocy samochodu z balkonem.

Kazda oprawe przed zamontowaniem nalezy podigczy¢ do sieci i1 sprawdzi¢ jej
dziatanie (sprawdzenie zaswiecenia si¢ lampy).

Oprawy nalezy montowa¢ po uprzednim wciggni¢ciu przewoddéw zasilajacych do
stupow 1 wysiegnikow.

Oprawy z regulacja kata nachylenia nalezy zamontowac tak, aby nachylenie jej (kat) do
ptaszczyzny jezdni bylo zgodne z wymaganiami Zamawiajacego — dla etapu 1 wymiany
opraw przewidziano kat nachylenia 0 stopni. Wszelkie odstgpstwa powinny by¢
uzgadniane z nadzorem robdt. Oprawy powinny by¢ mocowane w sposob trwaty, aby
nie zmienialy swego potozenia pod wplywem warunkéw atmosferycznych i parcia
wiatru dla IT i IIT strefy wiatrowej. Wszystkie oprawy montowane sg na stupach linii
napowietrzanej powyzej linii nn.

Kontrola Jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakoS$ci robét

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggna¢ zatozong jakos$¢ robot. Wykonawca moze dopusci¢ do uzycia tylko te
materialy, ktore posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze
zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich
Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow i dokumentow technicznych.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez SSTWIOR,
kazda partia dostarczona do rob6t bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposob
jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan beda
odrzucone.

Pomiar parametrow oswietlenia

Pomiary nalezy wykonywaé¢ po uptywie co najmniej 0,5 godz. od wiaczenia lamp.
Lampy przed pomiarem powinny by¢ wyswiecone minimum przez 100 godzin. Pomiary
nalezy wykonywa¢ przy suchej i czystej nawierzchni, wolnej od pojazdow, pieszych 1
jakichkolwiek obiektow obcych, mogacych znieksztatci¢ przebieg pomiaru. Pomiarow
nie nalezy przeprowadza¢ podczas nocy ksi¢zycowych oraz w zlych warunkach
atmosferycznych (mgta, $niezyca, unoszacy si¢ kurz itp.). Do pomiaréw nalezy uzywacé
przyrzadow pomiarowych o =zakresach zapewniajacych przy kazdym pomiarze
odchylenia nie mniejsze od 30% calej skali na danym zakresie. Pomiary nalezy
wykona¢ zgodnie z zaleceniami normy PN-EN 13201 — 4 dla 2 wytypowanych
odcinkéw ( z funkcjonujacymi réznymi mocami opraw ).

Celem pomiardw jest sprawdzenie zgodno$ci opraw z wymaganiami Zamawiajacego.

Z uwagi na prawdopodobienstwo rozbiezno$ci parametrow odbiciowych nawierzchni
ulic z przyjetymi do obliczenh projektowych, jako sprawdzenie parametrow
o$wietleniowych nalezy stosowa¢ pomiary nat¢zenia os$wietlenia odniesione do
obliczen wykonanych w siatkach obliczeniowych projektu dla geometrii faktycznej
badanego odcinka. Za zgodne z wymaganiami uzna¢ nalezy parametry nie gorsze od
wyliczonych z uwzglgdnieniem tolerancji blgdu pomiaru max . 5%.
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Obmiar robot

Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z
dokumentacjg projektowa 1 SSTWIOR w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robo6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiajgcego o
zakresie obmierzanych robot 1 terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiardw.

Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w $lepym
kosztorysie lub gdzie indziej w SSTWIOR nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji
Zamawiajacego na pismie.

Przedmiar robot.

Zamawiajacy ustalil zakres prac w rozmiarze odpowiadajacym przewidzianym na
jego realizacje Srodkom finansowym. Zamawiajacy zastrzega sobie korekte
zakresu robot w ramach i wedlug zaproponowanych w kosztorysie Wykonawcy
warunkow kosztowych wyspecyfikowanych w przedmiarze robot, do kwoty
posiadanej na realizacj¢ zamowienia.

Przedmiary robot zamieszczone w Zalaczniku nr 7 do SSTWIOR.

Odbior robot

Ogolne zasady odbioru robot

Gotowos¢ do odbioru robdt zgltasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, o ile
taki zostanie ustanowiony, z jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajacego. Odbior
bedzie przeprowadzony niezwlocznie, zgodnie z zapisami tresci umowy. Roboty uznaje
si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SSTWIOR i wymaganiami
Zamawiajacego, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty

wyniki pozytywne.

Dokumenty do odbioru koncowego robot

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac protokotly
odbiorow robot zanikajacych, dokumentacj¢ powykonawcza w zakresie wymiany
opraw oswietleniowych 1 kompensacji mocy biernej w formie zestawien
tabelarycznych, protokotow  wykonanych  pomiaréw wymaganych  przez
Zamawiajacego 1 potwierdzajgcych zarowno ilosci 1 jako$¢ zamontowanych elementow.

Zataczniki do SSTWIOR

Wymagania dla opraw o$wietleniowych.

Wymagania dla systemu sterowania i zarzadzania pracg o$wietlenia.
Geometria dla doboru opraw

Tabela projektowanego oswietlenia dla wybranego zakresu robot.
Tabela montazowa o$wietlenia dla wybranego zakresu robot.

Mapa lokalizacji punktéw wymiany opraw.

Przedmiar robét.
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