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CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Niniejszy projekt obejmuje swym zakresem wykonanie nastepujgcych robét budowlanych branzy drogowej:

- budowa terenu utwardzonego o nawierzchni z kostki betonowej;

- diugosé ~ 208m;

- szerokos¢: zmienna do 7m;

- obramowanie: kraweznikiem betonowym lub obrzezem betonowym;

- uksztattowanie liniowego progu zwalniajacego ptytowego U-16c o wymiarach 5,204,50%0,10m z kostki betonowej czerwonej
- odbudowa elementow drogowych — powstatych w skutek prac branzy elektrycznej i sanitarnej — zlokalizowanych w pasie dro-
gowym ulicy Borowickiej, Pieszej i Mokrej.

Obramowanie nawierzchni

Jako boczne ograniczenie nawierzchni utwardzonej — strona lewa — nalezy zastosowaé kraweznik betonowy 15*30cm, wystajg-
cy ponad nawierzchnig na wysokos$¢ 12cm. Kraweznik ten nalezy ustawi¢ na fawie betonowej (z oporem), gr. 15¢cm, z betonu
C16/20. tawe betonowg nalezy uktadaé bezposrednio na podbudowie nawierzchni utwardzonej.Jako boczne ograniczenie na-
wierzchni utwardzonej — strona prawa oraz w miejscach wskazanych na planie sytuacyjnym, nalezy zastosowa¢ obrzeze beto-
nowe 830 cm., wystajgce ponad nawierzchnie na wysoko$é 3cm, lub na ,zero”. Obrzeze nalezy ustawi¢ na tawie betonowej (z
oporem), gr. 10cm z betonu C16/20. Lawe betonowa nalezy ukfadac¢ bezposrednio na podbudowie nawierzchni utwardzonej.

Biorgc pod uwage wzgledy wytrzymalosciowe i estetyczne oraz wytyczne Inwestora (pismo z dnia 31.08.2022r., stanowigce za-
fgcznik do przedmiotowego opracowania) zaprojektowano konstrukcje nawierzchni terenu utwardzonego dla kategorii obcigze-
nia ruchem KRO. Projektowana nawierzchnia jest przeznaczona dla ruchu pieszego

z incydentalnym ruchem pojazdéw osobowych (dojazd do posesji).

Zaprojektowane konstrukcje poszczegdlnych nawierzchni:

Projektowana konstrukcja nawierzchni terenu utwardzonego (KRO):

- Warstwa nawierzchniowa z koski betonowej szarej gr. 8cm;

- Podsypka cementowo — piaskowa gr. 3cm (1:4);

- Warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej C90/3 (0/31,5mm) gr. 20cm;

- Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem (C1,5/2) gr. 15cm
- Profilowane i zaggszczone poditoze gruntowe.

Projektowana konstrukcja zielefica (trawnika):

- Trawnik dywanowy wykonany siewem;

- Warstwa ziemi zyznej lub urodzajnej gr. 20cm;

- Profilowane podioze gruntowe.

Zestawienie projektowanych powierzchni:

- nawierzchnia terenu utwardzonego ~ 1317 m2;

- teren biologicznie czynny — nawierzchnia zielericy (trawnikow) ~ 420 m2.

Wycinka drzew i krzewdw

Drzewa i krzewy kolidujgce z projektowanym zagospodarowaniem terenu nalezy usunac.
Zakres prac obejmuje:

- usuniecie drzew — 4 szt.;

- usuniecie karp drzew wycietych w okresie wczesniejszym — 1 szt.;
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PRZEDMIAR ROBOT

L Nr Podsta- Opis i wyliczenia jm. | Poszcz Razem
p.| spec. wa
techn.
1 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |
1|D- KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w [km
d.|01,01,01 0119-03 terenie réwninnym
1la
0,220 km 0,220
RAZEM 0,220
2 ROBOTY ZIEMNE N
2 D- KNR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojtyzki |m3
d.|02,01,01|0206-04 0.60 m3 w gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowyta-
2 0214-04  |dowczymi na odlegtos¢ 10 km. nawierzchni jezdni z kostki betono-
wej.
((1317*0,46)*1.1)*0,8 m3 533,122
| |RAZEM 533,122
3/D- KNR 2-01 |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samo- |m3
d.|02,01,01/0301-02  |wytadowczymi na odlegtos¢ 10 km .- . nawierzchni jezdni z kostki |
2 0214-04  |betonowej |
{(1317*0,46)*1,1)*0,2 m3 133,280
[ RAZEM | 133,280
3 PODLOZE GRUNTOWE - -
4 D-04.01. |[KNR 2-31 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy kon- m2 |
d. 01 0103-04 strukcyjne jezdni z kostki betonowej |
3
((1317)*1,1)*0.8 m2 | 1158,960
| RAZEM 1 158,960
5/D-04.01. |[KNR 2-31 |Reczne profilowanie i zaggszczenie podioza pod warstwy konstruk- |m2
d. 01 0103-02  |cyjne jezdni z kostki betonowej
3
I((1317‘0,46)"1 .1)0.2 m?2 133.280
RAZEM 133,280
4 OBRAMOWANIE NAWIERZCHNI
6|D- KNR 2-31 |tawa pod krawezniki betonowa z oporem gr.15cm. m3
d.|08,01,01(0402-04
4/b
| 220%0,08 m3 17,600
RAZEM 17,600
7|D- KNR 2-31 |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - |m2
d./08,01,01(0105-07 |3 cm grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
4b
| 220*0.15 m?2 33.000
| RAZEM 33,000
8 D- KNR 2-31 |Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsyp- |m
d. 08,01,01|0403-03 |ce cementowo-piaskowej
4b
220 m 220,000
| RAZEM 220,000
9/D- KNR 2-31 |kawa z podsypki cementowo -piaskowej pod obrzeza betonowe m3
d.|08,01,01|0402-04
4b
260"0,04 m3 10,400
| RAZEM 10,400
10|D- KNR 2-31 |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - |m?2
d.|08,01,01|0105-07 3 cm grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
4/b
260*0.08 m?2 20.800
| RAZEM 20,800
11|D- KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo- [m
d.|08,03,01|0404-05 |piaskowej
4
260 m 260,000
RAZEM 260,000
5 PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI -
12|D- KNR 2-31 |Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem ( C1,5/2|m?
d.|04,05,01(0114-07 |)gr15cm
5|a 0114-08
1317 m?2 1.317.000
RAZEM 1317,000
13|D- KNNR 6 |Warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej C90/3 (0/31,5mm) |m2
d.|04,04,02|0113-05  |gr. 20cm;
5(b [Krotnogé = 2 :
11317 Im?2 1317,000
] RAZEM 1 317,000
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PRZEDMIAR ROBOT

Norma PRO Wersja 4.37 Nr seryjny: 22827 Uzytkownik: MBZ Andler Tomczak

L Nr Podsta- Opis i wyliczenia jm. Poszcz Razem
p. | spec. wa
techn.
14|D- KNNR 6  |Warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej C90/3 (0/31,5mm) |m?2
d.|04,04,02/0113-05  |gr. 10cm; (prog zwalniajacy)
5b
|70 m2 70.000
RAZEM 70,000
15|D- KNR 2-31 |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - |m2
d.|05,03,23|0105-07 |3 cm grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
5la 0105-08
1317 m?2 1.317.000
RAZEM | 1 317,000
16|D- KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 8 cm na podsyp-/m2 | |
d.|05,03,23(0511-03  |ce cementowo-piaskowej
5la
' 1317-70 m?2 1.247,000|
| RAZEM 1 247,000
17 D- KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej koloru czerwonego gru- |m2
d.|05,03,23(0511-03 bos¢ 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej ( prog zwalniajacy )
5|a
75 m2 75,000
| |RAZEM 75,000
6| OZNAKOWANIE PIONOWE - N
18|D- KNNR 6 |Demontaz znakdw pionowych- tarcz szt |
d.!01,02,04 |0808-08
6
| 1 szt 1,000
| | RAZEM 1,000
19|D- KNNR 6  |Rozebranie stupkow do znakdw szt
d.|01,02,04|0808-08
6
2 szt 2.000
RAZEM 2,000
20|D-07.02. |[KNNR 6 |Przestawienie tarcz oznakowania pionowego szt
d.|01a 0808-08
6
3 szt 3.000
| RAZEM 3,000
21|D-07.02. KNNR 6 |Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych pojedyricze szt.
d.|01a 0702-01
6
| 8 szt. 8.000
IRAZEM 8,000
22|D-07.02. KNNR 6  |Pionowe znaki drogowe. Wielko$é znakow "Mini". Typ folii odblasko-|szt.
d.|01a 0702-05 |wej"1"
6
1 szt. 1.000
RAZEM 1,000
23|D-07.02. |KNNR 6  |Pionowe znaki drogowe. Wielko$¢ znakow "srednie”. Typ folii od-  |szt.
d.|01 0702-05 |blaskowej "1"
6
2 szt. 2.000
RAZEM 2,000
24|D-07.02. |KSNR 6 Pionowe znaki drogowe - tablice 900*600 [szt.
d.|01a 0702-05
6
8 |szt. 8,000
RAZEM 8,000
7 OZNAKOWANIE POZIOME o - -
25/D-07.01. |KNNR 6 |Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukows - cienkowars-|m2
d. 01 0705-02  |twowo
7
7.3 m2 7.300
RAZEM | 7,300
8 SCINANIE DRZEW o .
26/ D-01.02. |[KNR 2-01 |Scinanie drzew pita mechaniczna ($r. 16-25 cm) szt
d. 01 0103-02
8
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
27|D-01.02. [KNR 2-01 |Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 26-35 cm) szt.
d.|01 0103-03
8 |
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
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PRZEDMIAR ROBOT

L| Nr Podsta- Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz ‘ Razem
p.| spec. wa
techn. | |
28|D-01.02. |KNR 2-01 [Scinanie drzew pita mechaniczna ($r. 99 cm)- analogia szt.
d.|01 0103-07
8
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
29|D-01.02. |[KNR 2-01 |Mechaniczne karczowanie pni ($r. 16-25 cm)- frezowanie karpin. szt.
d.|01 0105-02
8
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
30|D-01.02. [KNR 2-01 |Mechaniczne karczowanie pni ($r. 26-35 cm)-frezowanie karpin szt.
d.|01 0105-03
8
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
31 D-01.02. [KNR 2-01 |Mechaniczne karczowanie pni ($r. 46-55 cm) frezowanie karpiny po |szt.
d.|01 0105-05 |drzewie Scigtym w okresie wczesniejszym.
8
1 szt. 1,000]
RAZEM | 1,000
32|D-01.02. [KNR 2-01 |Mechaniczne karczowanie pni ($r. 99 cm) frezowanie karpiny- ana- |szt.
d.|01 0105-07 |logia
8
1 szt. 1,000
| |RAZEM 1,000
33/D-01.02. |KNR 2-21 |Wykonanie pielegnacji (odmiadzania) starszych drzew o $rednicy  |szt.
d.|01 0104-03 pni 16-20 cm przez przeswietlenie koron oraz wycigcie suchych i po-
8 famanych gatezi
szt. 1.000
RAZEM | 1,000
34|D-01.02. |[KNR 2-21 |Wykonanie pielegnacji (odmfadzania) starszych drzew o $rednicy  |szt.
d.|01 0104-04 pni 21-30 cm przez przeswietlenie koron oraz wyciecie suchych i po-
8 tamanych gatezi
8 szt. 8,000
| RAZEM 8,000
35|D-01.02. |[KNR 2-21 |Wykonanie pielegnaciji (odmiadzania) starszych drzew o $rednicy  |szt.
d.|01 0104-05 pni 31-40 cm przez przeswietlenie koron oraz wyciecie suchych i po-|
8 {tamanych gatezi
111 szt. 11,000
RAZEM 11,000
36|D-01.02. |KNR 2-21 |Wykonanie pielegnacji (odmiadzania) starszych drzew o érednicy  |szt.
d.|01 0104-06 pni 41-50 przez przeswietlenie koron oraz wyciecie suchych i pota-
8 manych gatezi
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
37|D-01.02. |KNR 2-21 |Wykonanie pielegnaciji (odmiadzania) starszych drzew o $rednicy  |szt.
d.|01 0104-06 pni 51-60 przez przeswietlenie koron oraz wyciecie suchych i pota-
8 manych gatezi
6 szt. 6.000
RAZEM 6,000
38/D-01.02. |[KNR 2-21 |Wykonanie pielegnacji (odmtadzania) starszych drzew o $rednicy  |szt.
d.|01 0104-06 pni 61-70 cm przez prze$wietlenie koron oraz wyciecie suchych i po-
8 famanych gatezi
| 1 szt. 1.000
| | RAZEM 1,000
39|D-01.02. |[KNR 2-21 |Wykonanie pielegnacji (odmiadzania) starszych drzew o srednicy  |szt.
d.|01 0104-06  |pni 77 cm przez przeswietlenie koron oraz wyciecie suchych i pofa-
8 manych gatezi |
1 szt. 1.000
'RAZEM 1,000
40|D-01.02. |[KNR 2-21 |Wykonanie pielegnaciji (odmtadzania) krzewdw przez przeswietlenie |szt.
d.|01 0103-01 koron oraz wyciecie suchych i polamanych gatezi
8
! 5 szt | 5.000
| |RAZEM 5,000
41|D-01.02. [KNNR 1 Wywiezienie i zagospodarowanie materiatow z wycinki - dluzyce mp
d.|01 0107-05
8
14.63 mp 14.630
|RAZEM 14,630
42|D-01.02. |[KNNR 1 Wywiezienie i zagospodarowanie materiatdw z wycinki - gatezie mp |
d./01 0107-05
8
33.51 mp 33.510
|RAZEM 33,510
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PRZEDMIAR ROBOT

L| Nr | Podsta- Opis i wyliczenia [ jm. | Poszcz Razem
p.  spec. wa
| techn.
43|D-01.02. [KNNR 1 Wywiezienie i zagospodarowanie materialéw z wycinki - karpinai  |mp
d.|01 0107-05 |frezy
8 Krotnosé =7
12,4 mp 12,400
| RAZEM | 12,400
9 |  |ZABEZPIECZENIE ISTNIEJACYCH DRZEW NA CZAS ROBOT BUDOWLANYCH
44/D-01.02. KNR 2-21 |Zabezpieczenie drzew o $rednicy do 30 cm na okres wykonywania |szt.
d. o1 0107-03  |robdt ziemnych
9
13 szt. 13.000
RAZEM 13,000
45|D-01.02. |KNR 2-21 |Zabezpieczenie drzew o $rednicy ponad 30 cm na okres wykonywa- |szt.
d.|01 0107-04  nia robdt ziemnych
9 [
27 Iszt. 27,000
| ' | RAZEM 27,000
10 SADZENIE DRZEW
46 D-09.01. |KNR 2-21 |Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form piennych na terenie szt.
d.|01 0311-06 ptaskim w gruncie kat. Ill z catkowita zaprawg dotow; srednica/gte-
10 bokos¢: 0.7 m
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
47|D-09.01. [KNR 2-21 |Dostarczenie i rozplantowanie pod krzewami kory warstwg o gru- m3
d.|01 0213-01 bosci 5 cm (analogia)
10 Krotnosé =5
0,086 |m3 0,086
RAZEM 0,086
48/ D-09.01. |[KNR 2-21 |Dostarczenie i rozscielenie reczne pod drzewami na terenie ptaskim \m3
d.|01 0218-02 kompostowanej kory sosnowej warstwg 5cm
10
0.2 m3 0,200
RAZEM 0,200
11 . WYKONANIE TRWANIKOW B
49/D-09.01. [IKNR 2-01 |Oczyszczenie terenu z pozostatosci po wykarczowaniu (drobne ga- |m3
d.|01 0111-04  |tezie, korzenie i kora bez wrzosu) z wywiezieniem
11
84 m3 8,400
RAZEM 8,400
50|D-09.01. |KNR 2-01 |Reczne plantowanie terenu m2
d.|01 0505-01
11
420 m?2 420,000
RAZEM 420,000
51|D-09.01. |kalkulacja |Dostarczenie i rozscelenie ziemi urodzajnej o gr warstwy 20cmna  |m3
d.|01 wiasna terenie ptaskim '
11 |
420.0*0.2 m3 84,000
RAZEM 84,000
52|D-09.01. |KNR 2-21 |Trawnik dywanowy siewem z nawozeniem m2
d.|01 0401-05
11
| 420 m?2 420.000
| RAZEM | 420,000
53|D-09.01. |[KNR 2-21 |Pielegnacja drzew lisciastych w 3-letnim okresie gwarancyjnym szt.
d.|01 0701-03 |
11
6 szt. 6.000
RAZEM 6,000
54|D-09.01. |KNR 2-21 |Reczna pielegnacja trawnikow dywanowych na terenie plaskim w 3- |m2 |
d.|01 0702-01 letnim okresie gwarancyjnym
11
420 m2 | 420,000
|RAZEM 420,000
Budowa ulicy Wiejskiej .KST 6

Norma PRO Wersja 4.37 Nr seryjny: 22827 Uzytkownik: MBZ Andler Tomczak



