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Ekspertvza techniczna stanu ochrony przeciwpozZarowej
Budynek Oddziatu Leczniczo-Rehabilitacyjnego w Grebaninie

1. Przedmiot, zakres i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest przebudowa i rozbudowa budynku Oddziatu Leczniczo-
Rehabilitacyjnego potozonego przy Skwerze Potworowskiego w Grebaninie wchodzacego
w sktad Samodzielnego Publicznego Zaktadu Opieki Zdrowotnej w Kepnie. W ramach inwestyc;ji
budynek dostosowany bedzie do nowych potrzeb uzytkowych i aktualnych przepiséw ochrony
przeciwpozarowe;.

Celem opracowania jest dokonanie szczegdétowej analizy warunkéw ochrony
przeciwpozarowej rozpatrywanego budynku. W wyniku tej analizy przedstawiono wymagania
okreslonych przepiséw techniczno-budowlanych i przeciwpozarowych, ktérych spetnienie
w analizowanym budynku nie jest mozliwe z podaniem odpowiedniego uzasadnienia. Tym
samym wskazany zostanie alternatywny sposéb spetnienia wymagan bezpieczenstwa
pozarowego, ktéry w ocenie autoréw ekspertyzy nie pogorszy warunkéw ochrony
przeciwpozarowej budynku. Opracowanie obejmuje swym zakresem elementy istotne dla
ochrony przeciwpozarowej, w tym: warunki techniczno-budowlane, warunki ewakuacji, warunki
instalacyjne wptywajace na bezpieczenstwo pozarowe.

Niniejsza ekspertyza techniczna okresla mozliwosci spetnienia wymagan bezpieczenstwa
pozarowego w budynku w sposéb wynikajacy z przepiséw techniczno-budowlanych, stosownie
do trybu okreslonego §2 ust. 3a rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.
w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie oraz
§8 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 24 lipca 2009 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych.

W ekspertyzie przedstawiono rozwigzania wskazane przez rzeczoznawce do spraw
zabezpieczen przeciwpozarowych i rzeczoznawce budowlanego, wraz z kompleksowg
koncepcjg bezpieczenstwa, ktére zapewnig akceptowalny poziom bezpieczenstwa zaréwno dla
jego uzytkownikdw i ekip ratowniczych oraz zostang uzgodnione z Wielkopolskim
Komendantem Wojewddzkim Panstwowej Strazy Pozarnej w Poznaniu.

Niniejsza ekspertyza techniczna stanu bezpieczenstwa pozarowego zostata opracowana
w oparciu o udostepniong przez Zamawiajgcego dokumentacje techniczng, wyniki wizji lokalnej
oraz aktualnie obowigzujgce akty prawne:

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. ws. warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t. j. Dz.U. 2022r poz. 1225),

2. Rozporzagdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw
(Dz. U. 2023 poz. 822),

3. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. Nr 124 poz.
1030),
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Przedmiotowa ekspertyza techniczna uwzglednia réwniez wymagania zawarte w ,Procedurach
organizacyjno-technicznych w sprawie spetnienia wymagan w zakresie bezpieczenstwa
pozarowego w inny sposob niz to okreslono w przepisach techniczno-budowlanych,

w przypadkach wskazanych w tych przepisach, oraz stosowania rozwigzan zamiennych,
zapewniajgcych niepogorszenie warunkéw ochrony przeciwpozarowej, w przypadkach
wskazanych w przepisach przeciwpozarowych” opracowanych w 2008 roku przez Komende
Gtéwna Panstwowej Strazy Pozarne;j.

2. Ogolna charakterystyka obiektu

W budynku powstanie oddziat leczniczo-rehabilitacyjny. Podstawowg dziatalno$cig obiektu be-
dzie $wiadczenie ustug medycznych.

Obiekt jest potozony w centrum miejscowos$ci i w przewazajacej czesci jest parkiem. Na terenie
znajdujg sie: budynek oddziatu leczniczo-rehabilitacyjnego potaczony tacznikiem z dwukondy-
gnhacyjnym budynkiem wchodzacym w sktad szpitala, sitownia terenowa, zabudowania gospo-
darcze, obiekty infrastruktury. Teren jest ogrodzony. Przedmiotowa nieruchomos$¢ jest ujeta w
gminnej ewidencji zabytkow.

Na kondygnacji przyziemia zlokalizowano kuchnie wraz z zapleczem, pomieszczenia magazy- .
nowe, socjalne, techniczne, wezly sanitarne, pomieszczenia pomochnicze, porzadkowe, bru-
downik oraz pomieszczenie kapielowe. Na tej kondygnacji budynek taczy sie poprzez tagcznik z
budynkiem nowowybudowanym. Na kondygnacji moze przebywac¢ réwnoczesnie 8 oséb w tym
na pobyt staty 6 osoba, na pobyt czasowy 2 oséb.

Na kondygnaciji parteru zlokalizowano wejscie gtdwne, wyjscie na taras rekreacyjny, sale wielo-
funkcyjng, sale tézkowe, dyzurke lekarskg i pielegniarskg, wezly sanitarne. Na parterze moga
przebywac 22 osoby, w tym na pobyt staty 19 oséb, na pobyt czasowy 3 osoby.

Na kondygnacji pietra zlokalizowano, sale t6zkowe, pokdj lekarzy, wezly sanitarne, pomiesz-
czenia pomocnicze i magazynowe. Na pietrze przebywa razem 22 osoby w tym na pobyt staly
24 osob, na pobyt czasowy 3 osoby.

Konstrukcja budynku jest tradycyjna, murowana. Sciany zewnetrzne i wewnetrzne konstrukcyj-
ne sg murowane z cegly ceramicznej. Strop nad przyziemiem jest tukowy na belkach stalowych,
a nad parterem i Ip. stropy sg drewniane, ktére z uwagi na ich stan techniczny zostang wymie-
nione na nowe stropy gestozebrowe zelbetowe Rector. Sciany dzialowe istniejace sg o kon-
strukcji murowanej z pustakéw ceramicznych. Sciany zewnetrzne przewidziano do docieplenia
od wewnatrz ptytami Multipor M4 o gr. 14 cm i wykonczone tynkiem.

Z uwagi na zly stan techniczny konstrukcji dachu zostanie ona wymieniona na nowa drewniana
z krokwiami w rozstawie co 90-120 cm opartymi na zewnetrznych scianach i na dwéch ptatwia-
ch z ksztattownika stalowego HEA320. Dach zostanie ocieplony wetng mineralng. Od $rodka

konstrukcja zostanie zabezpieczona ptytg GKF o klasie Ek@@iﬁ@g[yq%ggmie wykonane

z blachy tytanowo-cynkowej uktadanej na podwojny rabek stojaeyici Strazy Pozarnej
w Poznaniu
Wydziat Pracciwdziatania Zagrozeniom
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Ekspertyza fechniczna stany ochrony przeciwpoZarowej
Budynek Oddziatu Leczniczo-Rehabilitacyjnego w Grebaninie

W budynku s3 2 istniejgce klatki schodowe oznaczone na rzutach A i B. Klatka A ze schodami w
ukfadzie 3-biegowym taczy wszystkie kondygnacje, a klatka A ze schodami w ukfadzie 2-biego-
wym tylko parter z | pietrem. Schody na obu klatkach sg o konstrukcji drewnianej, ktére z uwagi
na zty stan techniczny zostang wymienione na nowe o konstrukcji zelbetowej. W obiekcie pro-
jektuje sie dzwig osobowy taczacy wszystkie kondygnacije.

3. Warunki budowlano-instalacyjne i ich stan techniczny
Budynek zostanie wyposazony w nastepujace instalacje:
- elektryczng,
- wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej nawiewno-wywiewnej,
- odgromowa,

- centralnego ogrzewania zasilana z kotta gazowego znajdujgcego sie w sasiednim budyn-
ku,

- gazdéw medycznych,

- wodno - kanalizacyjna.

4. Planowany zakres przebudowy i nadbudowy

Projektowana jest przebudowa i rozbudowa budynku Oddziatu Leczniczo-Rehabilitacyjnego
potozonego przy Skwerze Potworowskiego z dostosowaniem go do zgodnos$ci z wymaganiami
aktualnie obowigzujacych przepiséw ochrony przeciwpozarowej.

5. Charakterystyka pozarowa budynku

5.1. Powierzchnia, wysokos$é, liczba kondygnaciji

a) powierzchnia zabudowy: 590,1 m2
b) powierzchnia wewnetrzna: 1269,1 m2
¢)  kubatura: 4 804,22m3
d)  wysoko$¢ budynku: 11,9m

e) grupa wysokosci budynku: niski

f) ilos¢ kondygnaciji:
nadziemnych 3
podziemnych 0

Najnizsza kondygnacja budynku jest nadziemna - znajduje sie 1,25m ponizej poziomu terenu i
jest zagtebiona mniej niz w potowie jej wysokosci w Swietle.

5.2. Odlegtos¢ od obiektow sasiadujacych

Obiekt jest usytuowany w odlegto$ci wiekszej niz 53m od granic z sgsiednimi zabudowanymi i
niezabudowanymi dziatkami budowlanymi.

KOMENDA WOJEW(’)DZKA
Panstwowe]j Strazy Pozarne]
w Poznaniu
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Eksperiyza techniczna stanu ochrony przeciwpozarowej
Budynek Oddziafu Leczniczo-Rehabilitacyjnego w Grebaninie

Budynek jest wolnostojgcy. Do $ciany péinocnej zostat dobudowany tgcznik zapewniajacy
pofaczenie z nowym budynkiem szpitalnym zlokalizowanym w cze$é pétnocnej dziatki. Budynki
sg od siebie oddalone o okoto 28m.

5.3. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych

W budynku nie przewiduje si¢ sktadowania i wykorzystywania materiatéw niebezpiecznych
pozarowo w rozumieniu przepiséw przeciwpozarowych, tj. rozporzadzenia [2].

W budynku mogg wystepowa¢ materialy palne typowe dla tego typu przestrzeni tj. meble,
elementy wyposazenia wnetrz, sprzet elektroniczny i biurowy, dokumentacja papierowa, ubrania
i przedmioty osobiste pracownikéw itd.

5.4. Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego

Dla budynku zakwalifikowanego do kategorii zagrozenia ludzi ZL, gestosci obcigzenia
ogniowego nie okresla sie. GestoS¢ obcigzenia ogniowego pomieszczer gospodarczych i
technicznych nie przekroczy 500MJ/m2.

5.5. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba os6b na kazdej kondygnaciji
i w pomieszczeniach, w ktérych przebywaé moga jednoczesnie wigksze grupy ludzi

Omawiany budynek z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania zostat zakwalifikowany do
kategorii zagrozenia ludzi ZL |I. Planuje si¢ w budynku 14 pokoi - tacznie w obiekcie bedzie 40
t6zek.

5.6. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych

W budynku i w przestrzeni zewngtrznej nie wystepujg pomieszczenia i przestrzenie zagrozone
wybuchem.

5.7. Podziat obiektu na strefy pozarowe

Omawiany obiekt obecnie stanowi jedng strefe pozarowa. Planuje sie podzielenie obiektu
na 4 strefy pozarowe:

- strefa SP1: obejmowaé bedzie przyziemie budynku - kategoria zagrozenia ludzi ZL I o
powierzchni ok. 375,3m2,

- strefa SP2: obejmowacé bedzie parter budynku - kategoria zagrozenia ludzi ZL 1l o powierzchni
ok. 419,1m?2,

- strefa SP3: obejmowa¢ bedzie pietro budynku - kategoria zagrozenia ludzi ZL Il o powierzchni
ok. 418,7m2,

- strefa SP4. pomieszczenie rozdzielnie elektrycznej w piwnicy -1.21 - kategoria PM o gestosci

obcigzenia ogniowego ponizej 500MJ/m2. KOMENDA WOJEWODZKA
Panistwowej Strazy Pozarnej
w Poznaniu
Wydziat Przeciwdziatania Zagrozeniom
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Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpoZarowei
Budynek Oddziatu Leczniczo-Rehabilitacyjnego w Grebaninie

Szyb windowy zostanie wydzielony na catej wysokosci scianami w klasie REI 120 odpornosci
ogniowej i zamkniety drzwiami przystankowymi o klasie EIl 60.

Strefy pozarowe SP1, SP2 i SP3 zostang oddzielone stropami oddzielenia ppoz. w klasie RE}
60 odpornosci ogniowej.

Strefa pozarowa SP4 zostanie oddzielona $cianami i stropem oddzielenia ppoz. w klasie REI
120 odpornosci ogniowej i zamknieta drzwiami w klasie EI60. Na Scianie zewnetrznej, na
granicy stref pozarowych, bedzie zapewniony pionowy pas z ociepleniem z wetny mineralnej o
szeroko$ci co najmniej 2m i spetniajgcy klase co najmniej El 60 odpornosci ogniowej. Okno
wystepujgce w w/w pasie zostanie zamurowane lub wymienione na okna ppoz. w klasie EIl 60.

Na kondygnacji przyziemia budynek taczy sie poprzez 1-kondygnacyjny tacznik z budynkiem
nowowybudowanym i zostanie oddzielony od tacznika $ciang oddzielenia ppoz. w klasie REI
120 oraz zamkniety drzwiami w klasie El 60. Dach tgcznika jest o konstrukcji zelbetowej i
spetnia klase RE 30 odpornosci ogniowej.

W budynku wydzielono pozarowo pomieszczenie wezta cieplnego w przyziemiu $cianami
wewnetrznymi i stropem w klasie co najmniej EI/REI 60 oraz zamknieto drzwiami w klasie E| 30.
Przepusty instalacyjne o $rednicy wiekszej niz 0,04 m w $cianach w/w pomieszczeni zostang
zabezpieczone do klasy odpornosci ognhiowej El 60.

5.8. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych

Budynek powinien spetniaé wymagania klasy ,B’ odpornosci pozarowej - wymagana klasa

odpornosci ogniowej elementéw budynku:

>  Giéwna konstrukcja nosna budynku jest murowana - spetnia klase R 120 odpornosci
ogniowej,

>  Strop nad sutereng jest fukowy na belkach stalowych, ktére zostang pomalowane od dotu
farbg peczniejaca do klasy R60 i tynkiem na siatce — spetnia¢ bedzie kiase odpornosci
ogniowej co najmniej REI 60,

>  Stropy nad parterem i pietrem zostang wymienione na nowe gestozebrowe o konstrukcji
zelbetowej Rector — spetiac beda kiase odpornosci ogniowej co najmniej REI 60,

>  Sciany zewnetrzne sg murowane - spetniajg klase odpornosci ogniowej El 60,

>  Sciany wewnetrzne sg murowane i z ptyt GK w zabudowie systemowej - spetniaja klase
odpornosci ogniowej co najmniej El 30,

>  Dach bedzie o konstrukcji drewnianej na dwéch platwiach z ksztattownika stalowego
HEA320 ocieplony weing mineralng z pokryciem z blachy i zostanie oddzielony od
wnetrza pomieszczen ptytami GKF w klasie EI 30 odpornosci ogniowej. Drewniane
konstrukcja dachu zostanie zabezpieczona do stopnia nierozprzestrzeniania ognia.

Konstrukcja dachu bedzie spetniaé klase R 30 odpornosci ogniowej, a przekrycie dachu
KOMEI‘HP&%%’Q@QWOéCi ogniowej.
Panstwowej Strazy Pozarnej

w Poznaniu
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Budynek Oddziatu Leczniczo-Rehabilitacyjnego w Grebaninie

>  Schody na klatkach schodowych A i B zostang wymienione na nowe o konstrukcji
zelbetowej — spetnia¢ beda klase odpornosci ogniowej R 60.

5.9.Warunki ewakuacji

W budynku nie przewiduje sie pomieszczen, w ktérych bedzie mogto przebywaé jednoczesnie
ponad 30 oséb. Z sali wielofunkcyjnej na parterze, w ktorej moze przebywac wiecej niz 6 os6b o
ograniczonej zdolnosci poruszania drzwi stuzgce do ewakuaciji otwieraja sie na zewnatrz.

Wyjscie ewakuacyjne z pomieszczen bedzie zapewnione drzwiami o szeroko$ci co najmniej
0,9m. W drzwiach dwuskrzydiowych zapewniono nieblokowane skrzydio czynne o szerokosci
nie mniejszej niz 0,9m.

Kondygnacje parteru i Ip. budynku zakwalifikowane do kategorii ZL II majg powierzchnie
nieprzekraczajgcg 750mz2.

Ewakuacje z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi zapewniono do wydzielonych
pozarowo klatek schodowych A i B. Dtugo$¢ dojécia ewakuacyjnego w budynku nie przekracza
dopuszczalnych 10m przy jednym kierunku ewakuacji i 40m z pomieszczen, z ktérych
zapewnione s3 2 kierunki.

Klatki schodowe A i B zostang obudowana w klasie RElI 60 odpornosci ogniowej, zamknigta
drzwiami dymoszczelnymi w klasie El 30 S oraz wyposazona w samoczynne urzgdzenia
stuzgce do grawitacyjnego usuwania dymu. Przepusty instalacyjne o $rednicy wiekszej niz
0,04m

w $cianach w/w klatki zostang zabezpieczone do klasy odpornosci ogniowej El 60.

Wyjscie z klatki A prowadzi przez hol ewakuacyjny. Drzwi dwuskrzydtowe z klatki do holu majg
szerokos¢ 1,4m. Hol zostanie wydzielony scianami wewnetrznymi w klasie REI 60 odpornosci
ogniowej, a otwory zamkniete drzwiami w klasie E! 30. Zostanie zapewniona wolna szerokos¢
drogi ewakuacyjnej w holu prowadzacej z klatki schodowej do drzwi na zewnatrz budynku

o szerokosci co najmniej 2,1m i wysokosci nie mniejszej niz 3,3m. Drzwi ewakuacyjne
prowadzace z holu na zewnatrz budynku sg dwuskrzydtowe o szeroko$s¢ 1,6m otwierane na
zewnatrz ze skrzydiem czynnym o szerokosci 0,8m (przedmiot odstepstwa).

Wyjscie z klatki B prowadzi bezposrednio na zewngtrz drzwiami o szerokosci 0,9m (przedmiot
odstepstwa), na ktérym jest przewezenie szerokosci do 1,06m (przedmiot odstepstwa).

Charakterystyczne parametry uzytkowe schodéw na klatce schodowej A beda spetniaé
wymagania okreslone w § 68 ust. 1 rozporzgdzenia [1]: szeroko$é biegu schodowego wynosic¢
bedzie powyzej 1,4m, szeroko$¢ spocznikdw miedzypietrowych powyzej 1,5m, a wysokos¢
stopni ponizej 0,15m.

Charakterystyczne parametry uzytkowe schodéw na klatce schodowej B nie bedg spetnia¢
wymagania okreslone w § 68 ust. 1 rozporzgdzenia [1]: szeroko$¢ biegu schodowego wynosié¢
bedzie powyzej 1,4m, szerokos¢ spocznikbw miedzypietrowych bedzie zawezona do 1,45m

(przedmiot odstepstwa), a wysokos$¢ stopni ponizej 0,15m. KOMENDA WQJEWODZKA
Panstwowej Strazy Pozarnej
w Poznaniu

Wydzial Przeciwdziatania Zagrozenigm
Strona 9



Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpoZarowej
Budynek Oddziatu Leczniczo-Rehabilitacyjnego w Grebaninie

Schody zewnetrzne przy wyjsciu z klatki schodowej B majg szerokos$¢ spocznika wynoszaca
1,2m i szeroko$¢é biegu powyzej 1,2m, wysokosé stopni wynosi 15¢cm, a ilos¢ stopni w jednym
biegu nie przekracza 10.

Schody zewnetrzne z tarasu na parterze na poziom terenu majg szerokos¢ uzytkowg powyzej
1,2 m, wysoko$¢ stopni wynosi 15cm, a ilo§é stopni w jednym biegu wynosi 10 — schody nie
stuzg do celéw ewakuacji.

5.10.Sposéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych
Instalacja elektryczna

Instalacja elekiryczna w omawianym budynku zostanie wyposazona w przeciwpozarowy
wytacznik pradu wytgczajgce doptyw pradu elektrycznego z wyjatkiem urzadzen
przeciwpozarowych, ktérych dziatanie w warunkach pozaru jest niezbedne do prowadzenia
ewakuacji oraz dziatan ratowniczo — gasniczych. Aparat roztgczajgcy bedzie w pomieszczeniu
rozdzielni elektrycznej (strefa pozarowa SP3). Przycisk sterujgcy przeciwpozarowym
wytacznikiem pradu zlokalizowany bedzie przy wejsciu gtéwnym do budynku, w miejscu fatwo
dostepnym dla ekip ratowniczych i zasilany kablem ognioodpornym typu HDGs PH 90.

Instalacja odgromowa

Budynek jest wyposazony w instalacje chronigca od wytadowan atmosferycznych w oparciu
0 zwody poziome niskie na dachu budynku i przewody odprowadzajgce.

Instalacja gazowa
Budynek nie jest wyposazony w instalacje gazowa.
Instalacja ogrzewcza

W budynku jest instalacja wodna centrainego ogrzewania zasilana z kottowni gazowej
zlokalizowanej w sasiednim budynku - poza zakresem opracowania.

Instalacja wentylacyjna

Budynek bedzie wyposazony w instalacje wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej —
centrale wentylacyjne beda sie znajdowaé¢ w przestrzeni technicznej na poddaszu
nieuzytkowym. Przewody wentylacyjne bedg wykonane z materiatdbw niepalnych, a palne
izolacje i oktadziny moga byé stosowane tylko na zewnetrznej ich powierzchni, w sposéb
zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia. W miejscu przechodzenia przewodow
wentylacyjnych przez elementy oddzielenia ppoz. zostang zastosowane przeciwpozarowe klapy
odcinajgce o klasie EIS 120 odpornosci ogniowej sterowane przez wyzwalacz termiczny (topik).

5.11.Dobér urzadzen przeciwpozarowych

Omawiany budynek zostanie wyposazony w nastepujgce urzadzenia przeciwpozarowe:

KOMENDA WOJEWO].)ZKA.
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- System sygnalizacji pozarowej podtgczony poprzez system monitoringu pozarowego z
Komendg Miejskg Powiatowg PSP w Kepnie w sposéb zapewniajgcy automatyczne
przekazywanie informacji o pozarze.

- instalacja do grawitacyjnego usuwania dymu na klatkach schodowych A i B za pomoca kiap
oddymiajgcych o powierzchni czynnej oddymiania co najmniej 5% rzutu klatki. Instalacja
wykonana zostanie w oparciu o postanowienia normy PN-B-02877-4:2001/Az1. Ochrona
przeciwpozarowa budynkow. Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepfa.
Zasady projektowania.

Powietrze uzupetniajagce w klatce A zostanie zapewnione przez okna w $cianie zewnetrznej
otwierane automatycznie przez sitownik sterowany przez centralke oddymiania o
powierzchni min. 130% powierzchni czynnej zamontowanej klapy oddymiajgcej wynoszacej
1,87mz2,

Powietrze uzupetniajgce w klatce B zostanie zapewnione przez drzwi zewnetrzne otwierane
automatycznie przez sitownik sterowany przez centralke oddymiania o powierzchni 1,8m, co
stanowi 96% powierzchni czynnej zamontowanej klapy oddymiajgcej wynoszacej 1,87mz2
(przedmiot odstepstwa).

- awaryjne oswietlenie ewakuacyjne na drogach ewakuacyjnych o natezeniu o$wietlenia
wynoszacym $rednio 1Ix oraz na klatce schodowej B o ponadnormatywnym natezeniu
oswietlenia wynoszacym $rednio 5lx,

- przeciwpozarowa instalacja wodociggowa z hydrantami wewnetrznymi 25 z wezami
pétsztywnymi na kazdej kondygnacji zasilana bezposrednio z sieci wodociagowe;j,

- przeciwpozarowy wytacznik pradu — przycisk sterujacy bedzie zlokalizowany przy gtéwnym
wejsciu do budynku.

5.12.Wyposazenie w gasnice i inny sprzet gasniczy

Budynek zostanie wyposazony w gasnice przenosne proszkowe do gaszenia pozaréw grup
ABC w ilosci wynoszace] zgodnie ze wskaznikiem co najmniej 2 kg $rodka gasniczego na
kazde 100 m2 powierzchni.

5.13.Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Omawiany budynek wymaga zapewnienia przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode do
zewnetrznego gaszenia pozaru w ilosci 20 dm3/s.

Woda do celéw przeciwpozarowych jest zapewniona z jednego istniejgcego hydrantu
zewnetrznego o $rednicy DN 100 zabudowanego na wewnetrznej sieci wodociggowej
(przedmiot odstepstwa). Sie¢ z hydrantem jest zasilana z istniejgcego zewnetrznego zbiornika
zapasu wody o pojemnosci 200m3 za pomocg pompy wodnej o napedzie elektrycznym, ktéra
znajduje sie w studni przy zbiorniku. Hydrant jest w odlegtosci olk 32m od budynku, w

TR _— : NNl - {ENDA WOJEWODZKA
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Zbiornik jest zréodtem wody dla ppoz. instalacji wodociggowej przez co najmniej 1 godzine
(7,2m3) oraz dla wewnetrznej sieci wodociggowej przez co najmniej 2 godziny (144m3) —tgczna
pojemno$é zbiornika wynosi 200m3.

5.14.Drogi pozarowe

Do budynku niskiego o 3 kondygnacjach nadziemnych i wysokosci ponizej 12m wymaga sie
doprowadzenie drogi pozarowej, ktérg stanowi droga wewnetrzna o szerokosci 3,5m
umozliwiajgca przejazd pojazdom ochrony ppoz. bez zawracania. Zapewniono potgczenie drogi
pozarowej z wyj$ciami z budynku utwardzonym dojSciem o szerokosci co najmniej 1,5m i
diugosci nie wiekszej niz 30m w sposéb umozliwiajgcy dotarcie bezposrednio lub drogami
ewakuacyjnymi do catego budynku.

Na wydzielony teren o powierzchni przekraczajgcej 5 ha zapewniono co najmniej dwa wjazdy,
odlegte od siebie o co najmniej 75 m. Bramy wjazdowe bedg mieé szerokos¢ nie mniejszg niz
3,6m.

KOMENDA WOJEWODZKA
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6. Zakres niezgodnosci z przepisami

1.

Wykaz niezgodnoséci z przepisami techniczno-budowlanymi i przeciwpozarowymi,
ktore nie zostang doprowadzone w budynku do stanu zgodnego z przepisami

Autorzy niniejszego opracowania dokonali w rozdziale 5 ,Charakterystyka pozarowa’
szczegdtowej analizy wymagan w zakresie ochrony przeciwpozarowej, biorgc pod uwage
planowane przeznaczenie budynku. Z analizy tej jednoznacznie wynika, ze przedmiotowy
budynek nie spetnia w obecnym stanie szeregu wymagan w tym zakresie.

Dotycza one w szczegolnosci:

1)

2)

3)

Wystepowanie na kiatce schodowej B zawezonej szerokosci spocznika do 1,45m — przy
wymaganej szerokosci 1,5m.

- §68 ust. 1 (1) — wymog niemozliwy do spefnienia bez catkowitej przebudowy istniejacej
klatki schodowej. W ramach rekompensaly istniejgcej nieprawidtowos$ci autorzy
ekspertyzy zaproponowali na drogach ewakuacyjnych zapewnienie awaryjnego
os$wietlenia ewakuacyjnego o ponadnormatywnym nateZeniu oswietlenia wigkszym o
500% (5lx).

Wystepowanie drzwi zewnetrznych jednoskrzydtowych stuzgcych do ewakuacji
z klatki schodowej B o szerokosci 0,9m — przy wymaganej szerokosci co najmniej 1,4m

— § 239 ust. 4 (1) — wymdg niemozliwy do usunigcie ze wzgledu na ukiad konstrukcyjny
budynku. W ramach rekompensaty istniejgcego przewezenia autorzy ekspertyzy
zaproponowali zapewnienie awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego o
ponadnormatywnym natezeniu o$wietlenia wiekszym o 500% (5Ix), co zapewni
akceptowalny poziom bezpieczenstwa pozarowego i nie pogarsza warunkow
bezpieczeristwa 0s6b w nim przebywajacych.

Wystepowanie drzwi zewnetrznych dwuskrzydtowych stuzgcych do ewakuacii

z holu ewakuacyjnego z klatki schodowej A o szeroko$ci 1,6m ze skrzydiem czynnym o
szerokos$ci 0,8m — przy wymaganej szerokosci co najmniej 2,1m ze skrzydtem czynnym o
szerokosci co najmniej 0,9m

— § 240 ust. 1 i § 256 ust. 6 pkt. 6 (1) — wymdbg niemoZliwy do usuniecie ze wzgledu na
ukiad konstrukcyjny budynku. W ramach rekompensaty istniejgcego przewezenia autorzy
ekspertyzy zaproponowali zapewnienie awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego o
ponadnormatywnym natezeniu o$wietlenia wiekszym o 500% (5Ix), co zapewni
akceptowalny poziom bezpieczeristwa pozarowego i nie pogarsza warunkow
bezpieczenstwa oséb w nim przebywajgcych.

KOMENDA WOJEWODZKA
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4)  Wystepowanie przewezenia szerokoéci korytarza do 1,06m przy wyjsciu z klatki B — przy
wymaganej szerokosci 1,4m

- §242 ust. 1 (1) — wymég niemoZliwy do spefnienia z uwagi na ukiad konstrukcyjny
budynku. W ramach rekompensaty istniejacej nieprawidiowosci autorzy ekspertyzy
zaproponowali na drogach ewakuacyjnych zapewnienie awaryjnego oS$wietlenia

ewakuacyjnego o ponadnormatywnym natezeniu o$wietlenia wigkszym o 500% (5lx).

5)  Zapewnienie powietrza uzupetniajgcego w klatce B przez drzwi zewngtrzne o powierzchni
stanowigcej 96% powierzchni czynnej zamontowanej klapy oddymiajgcej — przy wymaganej
powierzchni 130%

— § 245 pkt. 2 (1) - poszerzenia otworu drzwiowego jest niemozliwy do spefnienia z uwagi
na istniejgcg konstrukcje budynku. Biorgc pod uwage wystepowanie w budynku o
niewielkiej powierzchni kondygnacji dwéch wydzielonych pozarowo klatek schodowych

zapewniony jest akceptowalny poziom bezpieczenstwa pozarowego.

6) Woda do zewnetrznego gaszenia pozaru jest zapewniona tylko z jednego istniejgcego
hydrantu zewnetrznego o $rednicy DN 100 zabudowanego na wewnetrznej sieci
wodociagowej w ilosci co najmniej 15 dm®/s — o wymaganej wydajnosci 20 dm®/s z co

najmniej 2 hydrantéw

— § 5 ust. 1 pkt. 2 (3) — wymdg niemozliwy do usunigcie bez przebudowy istniejgcej sieci
wodociggowej. Nalezy zaznaczyé, Ze powierzchnia wewnetrzna budynku wynoszgca
1269, 1m? jest nieznacznie wigksza od 1000m?, przy ktérej nalezy zapewni¢ co najmniej 2

hydranty zewnetrzne, a kubatura nie przekracza 5000m°.

Pozostate wymagania wynikajgce z przepiséw techniczno-budowlanych” zostang
w rozpatrywanym budynku zrealizowane w spos6éb wprost z nich wynikajacy. Niespetnione
wymagania wskazane w rozdziale 6 powodujg jednak, ze konieczne stato sie zastosowanie trybu
okreslonego w § 2 ust. 3a rozporzadzenia [1]i w § 8 ust. 3 rozporzgdzenia [3], w zwigzku z ktorymi
w przedmiotowym budynku zapewnione zostang warunki gwarantujgce mozliwo$é ewakuowania
sie ludzi.

KOMENDA WOJEwOpzm
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7. Przyjete rozwiazania zastepcze zapewniajace wymagany poziom ochrony
przeciwpozarowej obiektu

W celu zapewnienia bezpieczenstwa uzytkownikom obiektu, a w szczegélno$ci mozliwosé
bezpiecznej ewakuacji w przypadku powstania pozaru, autorzy opracowania proponujg inny
sposob spetnienia obowigzujacych wymagan ochrony przeciwpozarowej, poprzez wykonanie
nastepujacych rozwigzan technicznych, ktérych realizacja zrekompensuje w sposéb
dostateczny te wymagania przepiséw techniczno-budowlanych, ktérych spetnienie w budynku
jest niemozliwe.

Zaproponowana przez autoréw opracowania koncepcja bezpieczenstwa z uwagi na
przeznaczenie obiektu oraz jego wielko$¢ opiera¢ bedzie sie gléwnie na zastosowaniu
zabezpieczen przeciwpozarowych, ktére ogranicza mozliwo$é powstania i rozprzestrzeniania
sie pozaru.

Biorgc wskazane powyzej elementy pod uwage, w celu zapewnienia bezpieczerstwa osobom
przebywajacym w rozpatrywanym budynku, proponuje sie przyjecie innych rozwigzan
rekompensujgcych wymagania, ktérych spetnienie nie jest mozliwe, w ramach koncepgcji
bezpieczenstwa opartej na:

1. Wyposazeniu budynku w awaryjne oswietlenie ewakuacyjne na klatkach
schodowych A i B o $rednim natezeniu oswietlenia 5 Ix w osi drogi ewakuacyjnej
wykonane w pozostatym zakresie zgodnie z PN-EN 1838 oraz PN-EN 50172,

2. Dozorze calodobowym budynku przez pracownika,

3. Opracowanie szczegélowych procedur w zakresie postepowania na wypadek
powstania pozaru, z wyznaczeniem co najmniej 2 oséb odpowiedzialnych za
organizacje ewakuaciji.

4. Wystepowanie w budynku o niewielkiej powierzchni kondygnacji dwéch
wydzielonych pozarowo klatek schodowych.

KOMENDA WOJEWODZKA
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8. Analiza i ocena wplywu rozwiagzan zastepczych i zamiennych na poziom
bezpieczeristwa pozarowego, stuzaca wskazaniu niepogorszenia warunkéw ochrony
przeciwpozarowej
Opracowujgc koncepcje zapewniajgcg akceptowalny poziom bezpieczenstwa pozarowego

dla tego obiektu wzieto pod uwage prawdopodobne scenariusze rozwoju zdarzen w trakcie

pozaru.

W obiekcie nie przewiduje si¢ magazynowania (sktadowania) materiatéw niebezpiecznych
pozarowo. Ponadto materiaty uzyte do wykonczenia i wystroju wnetrza budynku bedg spetniaty
wiasciwosci trudno zapalnosci oraz nie beda wydzielaty pod wptywem ognia silnie toksycznych
substancji. Biorgc pod uwage specyfike budynku (postugiwania si¢ ogniem otwartym, brak
wystepowania materiatdw niebezpiecznych pozarowo), prawdopodobienstwo wystgpienia
pozaru jest bardzo mate.

Wystepujgce nieprawidtowosci techniczno — budowlane w zakresie ewakuacji, nie bedg dawac
podstawy do klasyfikacji budynku jako zagrazajacy zyciu ludzi.

Wyposazenie budynku (na klatkach schodowych) w awaryjne oswietlenie ewakuacyjne
spetniajgce wymagania PN-EN 1838 i PN-EN 50172 o $rednim natezeniu 5Ix. Poprawi to
warunki widocznosci ludzi w przypadku powstania zadymienia ww. drég ewakuacyjnych,
wskutek oddziatywania pozaru. Zastosowanie oswietlenia ewakuacyjnego zapewnia mozliwo$¢
bezpiecznej ewakuaciji niezaleznie od pory dnia lub nocy.

Dazac do poprawy stanu bezpieczenstwa pozarowego budynku nalezy pamietac,

iz zastosowanie nawet najlepszych zabezpieczen przeciwpozarowych, rozwigzan
organizacyjno-prawnych nie przyniesie sukcesu, jezeli pracownicy nie zostang zapoznani z
zasadami dziatania tych zabezpieczen oraz nie bedg stosowali sie do zalecen organizacyjnych
warunkujacych prawidtowe ich funkcjonowanie. Dlatego tez nieprawidtowosci wystepujace w
tym budynku zostang zrekompensowane przez wprowadzone uwarunkowania organizacyjne, tj.
szczegdtowe procedury w zakresie postepowania na wypadek powstania pozaru z
wyznaczeniem pracownika odpowiedzialnego na organizacje ewakuacji zawarte w instrukcji
bezpieczenstwa pozarowego.

W ocenie autoréw przedmiotowej ekspertyzy, przyjeta koncepcja bezpieczenstwa
pozarowego w tym budynku zapewnia niepogorszenie warunkéw ochrony przeciwpozarowej,
jak rowniez pozwoli na bezpieczne prowadzenie dziatan ratowniczo-gasniczych przez jednostki
ochrony przeciwpozarowej.
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9. Whnioski koricowe w kontekscie niepogorszenia wymaganych warunkéw ochrony
przeciwpozarowej

Peine wdrozenie rozwigzan zaprojektowanych w opracowanej dokumentacji oraz realizacja
wszystkich zadan wymienionych w rozdziale 7 niniejszego opracowania, w ocenie jego autoréw,
zapewni osiagnigcie akceptowalnego poziomu ochrony przeciwpozarowej w rozpatrywanym
budynku. Oznacza to, ze ewakuacja 0s6b przebywajacych w obiekcie bedzie mogta odby¢ sie
w warunkach nie zagrazajgcych zdrowiu i zyciu ludzi.

Przedstawione w niniejszy ekspertyzie rozwigzania techniczne wymagaja uzgodnienia
z Wielkopolskim Komendantem Wojewodzkim Paristwowej Strazy Pozarnej w trybie okreslonym
w § 2 ust. 3a rozporzadzenia [1] i w § 8 ust. 3 rozporzadzenia [3], w zwigzku z ktorymi w

przedmiotowym budynku zapewnione zostang warunki gwarantujgce mozliwo$é ewakuowania
sie ludzi.

10. Zataczniki

- plan zagospodarowania terenu,
- rzuty poszczeg6lnych kondygnacji budynku,

—-  przekroj budynku.
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