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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz Razem
1 roboty przygotowawcze i ziemne kanalizacja sanitarna
1|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km
d.1{0120-03
3.473+0.71+0.075 km 4.258
RAZEM 4.258
2|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg m?2
d.1/0126-01 spycharek
(3473+710+75)*3 m?2 12774.000
RAZEM 12774.000
3|KNR 2-01 W ykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 na odktad |m3
d.1]0217-05 w gruncie kat.I-II
((775)*1.1*2.7+<tloczny> 3473*1.1*1.6)*0.9 m?3 7572.807
RAZEM 7572.807
4/KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i gtebok.do m3
d.1/0310-01 1.5m ze ztozeniem urobku na odkfad (kat.gr.I-I)
((775)*1.1*2.7+<tloczny> 3473*1.1%1.6)*0.1 m?3 841.423
RAZEM 841.423
5/KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 25 cm m3
d.1{1411-04
(3473+710+75)*1.1*0.3 m?3 1405.140
RAZEM 1405.140
6/KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km grunt kat. I- |m3
d.1/0108-05 Il
681.12 m?3 681.120
RAZEM 681.120
7|KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odlegtosé do 10 m w gruncie kat. |m3
d.1/0229-01 -l
poz.3-poz.6 m3 6891.687
RAZEM 6891.687
8/KNR 2-01 Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. 1111 m3
d.1]/0236-03
poz.3-poz.6 m3 6891.687
RAZEM 6891.687
9/KNR 2-01 Peine umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o gt. do 3,0 m wypraskami | m?2
d.1/0322-01 w gruntach suchych kat. |-l wraz z rozbidrkg(szer. do 1 m)
((775)*2.7+<ttoczny> 3473*1.6) m?2 7649.300
RAZEM 7649.300
10 Odwodnienie wykopdéw kpl.
d.1|kalk. wlasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
11|KNR 2-01 Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-11I m?2
d.1|0505-04
poz.2 m? 12774.000
RAZEM 12774.000
2 roboty montazowe kanalizacja sanitarna
12|KNNR 4 Kanaty z rur PVC faczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.2|1308-03
710 m 710.000
RAZEM 710.000
13|KNNR 4 Kanaty z rur PVC faczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.2|1308-02
75 m 75.000
RAZEM 75.000
14|KNR 2-18 Sieci wodociagowe poza granicami miast - rurociggi z polietylenu niskoci$nienio- |m
d.2/0208-03 wego (PE) taczone metoda zgrzewania o $r.zewn. 90 mm- rurocigg ttoczny RC
analogia
3473 m 3473.000
RAZEM 3473.000
15|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o gte- |stud.
d.2{1413-03 bok. 3m Przepompowania sciekéw
analogia
25 stud. 25.000
RAZEM 25.000
16|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie za [0.5m]
d.2/1413-04 kazde 0.5 m réznicy gieb. stud.
analogia
-16 [0.5m] -16.000
stud.
RAZEM -16.000
17|KNR 2-28 Studnie rewizyjne gtebokosci do 2,0m o srednicy 400mm w gotowych elementéw z |studnia
d.2/0408-02 tworzywa sztucznego - kineta, doptyw lewy i prawy
17 studnia 17.000
RAZEM 17.000
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18|KNR 2-28 Studnie rewizyjne gtebokosci do 2,0m o srednicy PP 1000mm w gotowych elemen-|studnia
d.2/0408-02 téw z tworzywa sztucznego - kineta, doptyw lewy i prawy
2 studnia 2.000
RAZEM 2.000
3 Przepompownie
19|KNR 2-01 Wykopy jamiaste wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 na odktad w m3
d.3/0221-07 gruncie kat.I-Il
5*5*4*2 m?3 200.000
RAZEM 200.000
20|KNR 2-01 AZurowe umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o gtebok.do 3.0 m wy- | m?2
d.3/0322-07 praskami w grunt.suchych kat.lll-1V wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
3*4*4*2 m?2 96.000
RAZEM 96.000
21|KNR 2-02 Podktady betonowe na podt.gruntowym m3
d.3/1101-01
2*2%0.3*2 m?3 2.400
RAZEM 2.400
22|KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r.1500 mm w gotowym wykopie o gte- | stud.
d.3|0613-05 bok.do 5m
PRZEZ ANALOGIE- gotowa kompletna przepompownia wraz z wyposazeniem
- zbiornik
- pompy i armatura
- sterowanie z modutem
- o$wietlenie terenu za pomocg lampy na stupie S 60 z wytgcznikiem zmierzcho-
wym 150 W zasilanie z szafy sterowniczej
- orurowanie nierdzewne
2 stud. 2.000
RAZEM 2.000
23|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w|m3
d.3/0230-01 gruncie kat. |-l
70*2 m3 140.000
RAZEM 140.000
24|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-11l m3
d.3/0236-01
70*2 m3 140.000
RAZEM 140.000
25 zagospodarowanie terenu pompowni kpl.
d.3|analiza indy-
widualna
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
26 Przydomowa pompownia kpl.
d.3|analiza indy-
widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
4 Odtworzenie nawierzchni
27|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie | m?
d.4/0101-01 kat. I-IV gtebokosci 20 cm
100*4.5 m?2 450.000
RAZEM 450.000
28|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie | m?2
d.4/0101-02 kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm gltebokosci
100*3.5 m?2 350.000
RAZEM 350.000
29|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-  |m?2
d.4/0103-03 IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
450 m?2 450.000
RAZEM 450.000
30{KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w m3
d.4/0206-01 gr.kat.I-1l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do
1 km
100*3.5*0.25*50% m?3 43.750
RAZEM 43.750
31|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm grubos¢ warstwy po  |m?2
d.4/0105-03 zageszczeniu
100*3.5 m?2 350.000
RAZEM 350.000
32|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy dalszy 1 cm gru- |m?2
d.4/0105-04 bos$¢ warstwy po zageszczeniu
Krotnos¢ = 3
100*3.5 m?2 350.000
RAZEM 350.000
33|KNR 2-31 Drogi z ptyt drogowych betonowych kwadratowych o grubosci 12,5 cm-PLYTY m?2
d.4/0509-03 YOMBO+ 4 cm podsypki
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100*3.5 m?2 350.000
RAZEM 350.000
34|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grubo$ci po zageszczeniu 15 |m?2
d.4/0114-05 cm <pobocza 0,5m>
100*2*0.5 m?2 100.000
RAZEM 100.000
35|KNR 2-31 Nawierzchnia z thucznia kamiennego - warstwa gérna z tlucznia - grubo$¢ po za- | m?2
d.4/0204-05 geszczeniu 7 cm <pobocza2x0,5m x100m>
analogia
100 m?2 100.000
RAZEM 100.000
36|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-lll < m3
d.4/0236-01 pobocza>
100*0.22 m?3 22.000
RAZEM 22.000
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