ostona urzadzen wentylacyjnych z lameli w kolorze RAL 5015

1. Niebieski: Pastellblau RAL 5024 3. Jasny zielony: Weissgrau RAL 6019 5. Pomaranczowy: Tieforange RAL 2011
2. Purpurowy: Signalviolet RAL 4008 4. Ciemny zielony: Maingrun RAL 6018 6. Zo6tty: Dahliengelb RAL 1033
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ELEWACJA ZACHODNIA ELEWACJA POENOCNA
ostona urzadzen wentylacyjnych z lameli w kolorze RAL 5015
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ELEWACJA POLUDNIOWA ELEWACJA ZACHODNIA
E
systemowy daszek szklany ze |szkta bezpiecznego systemowy daszek szklany ze szkta bezpiecznego
klejonego na wi pornikach’Ee stali nierdzewnej klejonego na wspornikach ze stali njerdzewnej
g o szerokosci 250 cm i wysiegu 150 cm. o szerokosci 250 cm i wysiegu 150 cm.
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ELEWACJA WSCHODNIA ELEWACJA POELNOCNA RYS. NR
/‘““ RYSUNEK KOLORYSTYKA ELEWACJI A/13
TYNK OZDOBNY CIENKOWARSTWOWY O WYGLADZIE COKOL - SUROWY BETON OSZLIFOWANY | ZAIMPREGNOWANY | TEMAT BUDYNEK PRZEZNACZONY NA USLUGI OSWIATOWE, Z PROJEKTEM
NATURALNEJ OBLICOWKI DBEWNIANEJ W KOLORZE SOSNY. BEZBARWNYM SRODKIEM USZCZELNIAJACYM TYPU PENETRON LFH / Mnre ST Pﬁgozig%%Rv?iﬁ%léAMTlEEﬁwowA sipiaRen | SRALA
ODBICIA DESKI O SZEROKOSCI 15 CM. - PROJEKT Nz A THFR A TRUR TR TECHITICZ 1:100
Biuro Projektéw ADRES: dz. nr 28/8, 326/6; 29/8 obreb numer 19; ul. Twardowskiego; 73-110 Stargard
TYNK CIENKOWARSTWOWY BARWIONY W MASIE ZACIERANY TYNK CIENKOWARSTWOWY BARWIONY W MASIE ZACIERANY ART-PROJERT : wojewodztwo zachodniopomorskie, gmina stargard DATA
NA GLADKO W KOLORZE RAL 9018. BONIOWANIE ZGODNE Z NA GLADKO W KOLORZE RAL 5015. BONIOWANIE ZGODNE Z Spolkazoo. I o TOR: | Gmina Miasto Stargard, 04.2018
RYSUNKIEM ELEWACJI Z PROFILU C O WYMIARACH 2X2 cm RYSUNKIEM ELEWACJI Z PROFILU C O WYMIARACH 2X2 cm L b A ISK g 7LD Srmperd
ZATOPIONEGO W IZOLACJI | MALOWANEGO NA RAL 9018. ZATOPIONEGO W IZOLACJI | MALOWANEGO NA RAL 5015. PROJEKTOWAL: | marind:arch. MICHAL GRZYBOWSK] upr..ar 182RQINOKIN 2010
e o2 | SPRAWDZAJACY: | mgr inz.arch. TOMASZ CISEK upr. nr 123/S2/88
FAZA: PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY
Niniejszy rysunek stanowi element dokumentacji chronionej prawem autorskim




