Spis tresci

L. BAlANS CIBPA ..ttt ettt et e et enbeenne 1
2. Dane 0ZOINE INSTAIACTT ....veeviiiiieiieeiieiie ettt ettt ettt e et e et eeseaeebeesaaeenseesnneenseens 1
3. Rury instalacji ciepta technologiCZnego.........cccvieiiiiieiiieiiece e 1
4. Plukanie instalacji i proba ciSnieniowa WOdNa ............ceccueeruieriieniienieeiieeieeiee e eieesneeieens 2
5.Moc klimatyzatorow dla sali komputerowej i zaplecza sali komputerowe;j ...........cccccuvenneeee. 2
6. Odprowadzenia powietrza z nad okapow kuchennych. ..........ccccoovevvieiiiiiiiiineeeee e, 2

1. Bilans ciepta

W celu zapewnienia odpowiednich ilosci i jakosci powietrza w budynku projektuje si¢ instalacje
wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej. Zapotrzebowanie ciepla na potrzeby zasilenia
nagrzewnic w centralach wentylacyjnych projektuje si¢ na 85 kW.

2. Dane ogolne instalacji

Wszystkie centrale wentylacyjne umieszczone bedg na dachu budynku. Czerpnie i wyrzutnie
dachowe, projektuje si¢ w odlegtosciach zgodnych z obowigzujagcymi Warunkami Technicznymi.

W ukladach wentylacyjnych z odzyskiem ciepta zaprojektowano centrale wyposazone w
nagrzewnice wodne. Nagrzewnice zasilane beda wodg o parametrach 70/50°C. Zrédlem cieptej wody
technologicznej na potrzeby wentylacji mechanicznej jest zaprojektowany wezet cieplny
zlokalizowany w pomieszczeniu wezta w cze$ci parterowej budynku. Zaprojektowana armatura i
uktady pompowe wezla cieplnego zapewniaja odpowiednig ilo$¢ i1 jako$¢ ciepta do spelnienia
zapotrzebowania central wentylacyjnych nawiewno-wywiewnych.

Natomiast same centralne posiadajg uktad pompowy z armaturg mieszajgca i regulujacg czynnika
grzewczego.

3. Rury instalacji ciepta technologicznego

Rurociagi instalacji ciepta technologicznego w systemie dwururowym, rozdzielaczowym
zaprojektowano z rur wielowarstwowych z PEX.

Przejécia przez przegrody budowlane wykona¢ w rurach ostonowych. Rura oslonowa
powinna by¢ dtuzsza od grubosci $ciany lub stropu po obu stronach o minimum 2 cm. Wolng
przestrzen wypelniamy materiatami nieagresywnymi, elastycznymi np. HILTI.

W miejscach przej$¢ nie moga wystgpowac polaczenia rur.

Rury PEX prowadzi¢ w otulinie termoizolacyjnej Thermafelx. W zaleznos$ci od grubos$ci
przewodu dostosowa¢ minimalng wymagang grubo$¢ izolacji cieplnej( material o
wspotczynniku przewodzenie ciepta A= 0,035 [W/m-K] ) tj. §rednica wewnetrzna przewodu
do 22mm - grubos¢ izolacji 20mm, Srednica wewnetrzna przewodu od 22 do 35- 30 mm.
Przejécia przez stropodach oraz bezposrednie zasilenie central, nalezy wykona¢ rurami w
systemie stali zaciskowej w tulejach ostonowych stalowych o $rednicy wiekszej o jedng



dymensje¢ od $rednicy przeprowadzanej rury. Rurociagi zasilajace nagrzewnice w centralach,
prowadzone po dachu budynku wykonaé w systemie stali zaciskowej. Srednice rur podano w
cze¢sci rysunkowej projektu.

Izolacj¢ przewoddéw na dachu nalezy wykona¢ z welny mineralnej z folig aluminiow3.
Srednice otulin z welny mineralnej dopasowa¢ do $rednic rur prowadzonych na zewnatrz
obiektu.

4. Plukanie instalacji i proba ciSnieniowa wodna

Zamontowang instalacje¢ ciepla technologicznego nalezy przed uruchomieniem
doktadnie przeptuka¢ 1 podda¢ probie ci$nieniowej. probe szczelnosci instalacji, nalezy
zastosowac ci$nienie probne robocze w instalacji. Probg szczelnosci wykona¢ jak dla
instalacji wody pitne;j.

Probe szczelno$ci przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami zawartymi w ,,Warunkach
technicznych wykonania i odbioru rurociggow z tworzyw sztucznych”.

Przed rozpoczgciem proby ci$nieniowe] niezbedne jest odlaczenie dodatkowych
urzadzen instalacji, ktore mogg ulec uszkodzeniu lub zakldéci¢ przebieg proby. W celu
kontroli zmiany ci$nienia w najnizszym punkcie instalacji konieczne jest podiaczenie
manometru z doktadnoscig odczytu 0,01 MPa. Przygotowang instalacje nalezy napelni¢ woda
1 odpowietrzy¢.

Aby przeprowadzi¢ probg, cisnienie probne nalezy podnie$s¢ do 1,5 krotnej wartosci
ci$nienia roboczego. Podczas proby wstepnej cisnienie probne w ciggu 30 min nalezy
dwukrotnie podnies¢ do pierwotnej wartosci w odstepie 10 min. W ciggu nastepnych 30 min
proby spadek ci$nienia nie moze przekroczy¢ 0,6MPa. Bezposrednio po badaniu wstgpnym
nalezy przeprowadzi¢ 120 minutowg probe glowng. Po wykonaniu proby zaleca si¢
przeprowadzi¢ probe na goraco, sprawdzajac prace instalacji w warunkach roboczych.

W tym czasie ci$nienie pozostate po probie wstepnej nie moze spaé wigcej niz 0,02
MPa.

5.Moc Kklimatyzatorow dla sali komputerowej i zaplecza sali
komputerowej

W zwigzku duzymi zyskami ciepta w sali komputerowej i zapleczu sali komputerowej tj.
pomieszczenia 1/18 1 1/19 projektuje si¢ dwa klimatyzatory o wydajnosci chtodniczej nominalne;j
14 kW. W tym dla pomieszczenia sali komputerowej wydajno$¢ chlodnicza klimatyzatora max. 9 kW,
dla klimatyzatora w pomieszczeniu zaplecza sali komputerowej 5 kW.

6. Odprowadzenia powietrza z nad okapow kuchennych.

Zaprojektowano przewod odprowadzajacych powietrze z nad okapu kuchennego w
pomieszczeniu kuchni.

Przewdd o $rednicy DN 315 mm nalezy wyposazy¢ w wentylator kanatowy o wydajnosci
maksymalnej réwnej 1500 m’/h oraz zakonczy¢ kratkg wentylacyjna.

[lo§¢ powietrza nawiewanego powinna by¢ mniejsza niz wywiewanego, tak aby powstato



niewielkie podci$nienie, zapewniajgce nierozprzestrzenianie si¢ nieprzyjemnych zapachow
powstajacych w procesach zachodzacych w kuchni.

Nawiew powietrza w pomieszczeniu nalezy zapewni¢ za pomocg nawietrzakow powietrza
typ NSP2 firmy Darco. W zatgczniku karta katalogowa producenta.

Odprowadzenie powietrza znad okapu kuchennego zaprojektowano za pomocag wentylatora
kanatowego o wydajnosci 600 m’/h zamontowanego w przewodzie wyciagowym
wyprowadzonym poza pomieszczenie kuchni.

Nawiew $wiezego powietrza zapewnia si¢ nawietrzakiem o wydajnosci 500 m’/h np. firmy
Darco typ NSP2.
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