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Oswiadczenie:

Na podstawie art.20 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (jednolity tekst DZ.u.
z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami) o$wiadczam, ze projekt konstrukcyjno -
budowlany ,Budynku przeznaczonego na ustugi o$wiatowe” zostat sporzadzony zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

Opracowat : mgr inz. Krzysztof Grzesiecki
upr. nr ZAP/0127/POOK/12

Sprawdzit :  mgrinz. Robert Krawczyk
upr. nr ZAP/0005/POOK/11
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OPIS TECHNICZNY

. PODSTAWA OPRACOWANIA.

1.1. Zlecenie Inwestora.

1.2. Uzgodnienia programowe z Inwestorem.

. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt konstrukcji budynku przeznaczonego

na ustugi oswiatowe.

[ll. OPIS TECHNICZNY OBIEKTU.

1.0 FUNDAMENTY.

Fundamenty pod Scianami i stupami budynku zaprojektowano w formie taw i stop
fundamentowych, zelbetowych z betonu C25/30 zbrojonego pretami ze stali
B500SP. Zbrojenie podtuzne taw z pretdw 4#12 ze strzemionami w rozstawie co
250mm z pretow #6. Zbrojenie stop fundamentowych pod Scianami siatka dotem
Z pretéw #12, zbrojenie stop fundamentowych pod stupami zelbetowymi siatka
gora i dotem z pretow #12. Wysokosc taw i stép 400mm.

W miejscach zaprojektowanych stupow oraz Scian szybu windowego nalezy z
fundamentow wypusci¢ zbrojenie startowe.

tawy i stopy nalezy posadowi¢ na warstwie z chudego betonu C12/15, gr.
100mm.

Zachowac gtebokos¢ przemarzania min. 80cm

Fundamenty nalezy posadowi¢ na gruncie rodzimym nosnym. W przypadku
natrafienia w poziomie posadowienia na grunt nienosny (wg dokumentacji badan
poditoza gruntowego - grunty warstwy pierwszej) nalezy go wymieni¢ na podsypke

piaszczysto - zwirowag zageszczong do 1d=0.5. Przewidywane miejsce zalegania
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gruntéw nienosnych, w tréjkacie od odwiertu nr 6 w kierunku odwiertu nr 5 na
dtugosci okoto 20m i do odwiertu nr 6 w kierunku odwiertu nr 3 na dtugosci okoto
10m. Migzszos¢ warstwy gruntu do wymiany 0- 60cm

Wszystkie tawy i stopy betonowac jednoczesnie

Nalezy zapewnic¢ ucigglenie zbrojenia gtdbwnego La=40d pretow

Po wykonaniu wykopow bezposrednio pod fundamenty nalezy zabezpieczy¢
istniejacy grunt przed rozmakaniem i tym samym utratg parametrow
wytrzymatosciowych. Grunt nalezy zabezpieczy¢ warstwg chudego betonu oraz
odprowadzi¢ wody opadowe poza teren wykopu

Prace fundamentowe nalezy prowadzi¢ w porze suchej by unikng¢ naptywu wody
gruntowej. W przypadku wystgpienia naptywu wody gruntowej nalezy wykonac
odwodnienie wykopow fundamentowych.

Budynek zabezpieczyC izolacjg przeciwwilgociowg wg Opisu Technicznego
projektu architektury oraz wykonac drenaz

Prace ziemne (odbiér wykopu oraz kontrole zageszczenia) nalezy prowadzi¢ pod

nadzorem uprawnionego geologa - geotechnika

2.0 SLUPY.

Stupy Sz, zelbetowe o przekroju prostokatnym lub kwadratowym z betonu C25/30
zbrojone pretami ze stali B500SP. Zbrojenie podiuzne z pretéw #16 ze
strzemionami z pretow #8.

Zostawi€ strzepia w murze do betonowania stupéw

Stupy Ti, zelbetowe o przekroju kwadratowym 240x240mm z betonu C25/30
zbrojone pretami ze stali B500SP. Zbrojenie podituzne z pretow #12 ze
strzemionami z pretow #6. Podczas wylewania stupow Ti nalezy umiesci¢ w nich

ztgcze ciesielskie pod mocowanie stupow drewnianych konstrukcji dachowe;j.

3.0 SCIANY.

Sciany fundamentowe zaprojektowano jako murowane z bloczkéw betonowych
petnych na zaprawie cementowej marki M15.

Sciany nadziemia wykonano z bloczkéw silikatowych klasy 25 na zaprawie
klejowej, grubosci 240mm.

Nalezy zbroi¢ strefy podokienne, zbrojenie np typu Murfor



W przypadku wystgpienia krotkich odcinkdbw murow lub muréw o znacznym
obcigzeniu (mury miedzy otworami okiennymi, drzwiowymi, krotkie odcinki przy
stupach zelbetowych, czesci muréw stanowigce podpore belek i nadprozy) nalezy
je zbroi¢ zbrojeniem np typu Murfor co druga spoine oraz wypetni¢ spoiny
pionowe zaprawg (przy stupie zelbetowym zbrojenie wprowadzi¢ w stup przed
jego wylaniem)

Mury opisane "Sciana z dylatacjg" wykonac jako niekonstrukcyjne, oddylatowane
u gory od belki zelbetowej lub nadproza 20mm dylatacjg np. z weliny mineralnej,

w taki sposob by nie przenosita obcigzen ze stropodachu.

4.0 SCHODY

Konstrukcja zelbetowa z ptytg grubosci 15cm z betonu C25/30 ze zbrojeniem z
pretow #10 ze stali BSOOSP.
Konstrukcja oparta na fundamencie i Scianach nosnych

Schody wylewac rownoczesnie z plytg stropowa

5.0 SZYB WINDOWY

Ptyta podszybia i nadszybia o konstrukcji zelbetowej grubosci odpowiednio 40cm
i 25cm z betonu C25/30 ze zbrojeniem z siatki z pretow #12 (goéra, dot) ze stali
B500SP.

Sciany grubosci 20cm o konstrukcji zelbetowej z betonu C25/30 ze zbrojeniem
dwustronnym z siatki z pretéw #12 ze stali B5OOSP.

Poszczegolne etapy szybu windowego wylewacC razem z piyta stropowa i piyta
stropodachu wypuszczajgc startery zbrojenia.

Podszybie tgczy¢ z tawami fundamentowymi tak aby zapewni¢ wspoétprace
elementow zelbetowych

W szybie wyszalowac¢ otwory technologiczne dla przewodéw instalacyjnych wg
instrukcji producenta

6.0 NADPROZA , WIENCE, BELKI ZELBETOWE

Nadproza nad otworami o przekroju prostokatnym, zelbetowe wylewane z betonu
C25/30 zbrojonego stalg B500SP.

Czes¢ nadprozy nad drzwiami i oknami prefabrykowana typu ,L” - wg rysunku.



Sciany fundamentowe zwienczono wieAcem zelbetowym WO o przekroju
240x200mm z betonu C25/30 zbrojonego 4#12 oraz strzemionami #6 ze stali
B500SP.

Sciany na poziomie stropu zwieficzono wieficem zelbetowym W1 o przekroju
240x300mm z betonu C25/30 zbrojonego 4#12 oraz strzemionami #6 ze stali
B500SP.

Sciany na poziomie pietra zwienczono wiencem W2 o przekroju 240x300mm
Z betonu C25/30 zbrojonego 4#12 oraz strzemionami #6 ze stali B500SP.

Attyke na dachu zwienczono wiernicem W3 o przekroju 240x240mm z betonu
C25/30 zbrojonego 4#12 oraz strzemionami #6 ze stali BSOOSP.

Belki zelbetowe prostokatne wylewane z betonu C20/25 zbrojone stalg B500SP
Belki, nadproza oraz wience W1, W2 wylewa¢ razem z zelbetowg piytg
odpowiednio stropowa i stropodachu.

7.0 STROP.

Strop zaprojektowano w postaci ptyty zelbetowej grubosci 20cm, z betonu

C25/30 zbrojonego pretami #10 ze stali B5OOSP, otulenie zbrojenia 25mm.

Prety ptyt zbrojonych w kierunku krétszego boku uktada¢ spodem

Zachowac ciggtosc zbrojenia oraz przesuniecie tgczen

W miejscach wystepowania elementéw zelbetowych nalezy wypusci¢ z piyty
zbrojenie startowe.

W stropie wyszalowac otwory dla przewoddw instalacyjnych

8.0 STROPODACH.

Stropodach, zaprojektowano w postaci ptyty zelbetowej, na ktérej umieszczona
jest konstrukcja drewniana z pokryciem ostaniajgcym plyte stropowg przed
nadmiernym nagrzewaniem, a jednoczesnie dajgcym mozliwos¢ wentylacji strefy
nad ptytg stropodachu.

Plyta zelbetowa grubosci 20cm, z betonu C25/30 zbrojona pretami #10 ze stali
B500SP, otulenie zbrojenia 25mm.

Prety ptyt zbrojonych w kierunku krotszego boku uktadac¢ spodem

Zachowac ciggto$¢ zbrojenia oraz przesuniecie tgczen



W miejscach wystepowania elementow zelbetowych nalezy wypusci¢ z plyty
zbrojenie startowe (trzpienie T1).

W stropie wyszalowac otwory dla przewoddw instalacyjnych

Konstrukcje ostaniajgcg stropodachu zaprojektowano jako drewniang z ram na
ktérych umieszczono wzdtuz krokwie. Pokrycie stanowi membrana dachowa typu
Sikaplan 12G na deskowaniu z przerwami wentylacyjnymi.

Konstrukcja ram sklada sie ze stupow Sdi o przekroju 16x16cm oraz belki Bd1 o
przekroju 16x30cm, krokwie K1,K2,K3 zaprojektowano z belek o przekroju
10x20cm. Caly uktad stezony jest mieczami Mi o przekroju 12x12cm

Stosowac drewno klasy C24.

Pofaczenie stupkéw ram drewnianych z trzpieniami zelbetowymi wypuszczonymi
z piyty za pomocg wbetonowanych tgcznikow stalowych np. firmy DMX lub
BRYMOREX.

Wszystkie tgczniki (gwozdzie, wkrety, tgczniki ciesielskie) stosowaé ocynkowane
Wszystkie drewniane elementy stropéw, konstrukcji dachu nalezy zabezpieczy¢

Srodkami ochrony przeciwogniowej i przeciw korozji biologicznej.

9.0 PRZERWA ROBOCZA - WYKONANIE STROPU | STROPODACHU.

Przerwa robocza powinna byc¢ prostopadta do kierunku naprezen gtownych tj. pod
katem 45°.

Do wykonania przerwy roboczej nalezy zastosowacC systemowe rozwigzanie z
zastosowaniem siatki zebrowej jako szalunku traconego badz alternatywnie
tradycyjnego rozwigzania z odpowiednim przygotowaniem powierzchni betonu
przed spajaniem.

Przerwe roboczg z zastosowaniem systemowego rozwigzania np. firmy
STEMAFORM nalezy uzgodni¢ co do uktadu i iloSci stojakdéw oraz rodzaju siatki
zebrowej z producentem i przedstawi¢ do ostatecznej akceptacji projektantowi.
Przed potgczeniem powierzchnie pokrytg siatkg nalezy odpowiednio przygotowac
tzn. oczysci¢ z mleczka cementowego, usunac¢ luzne fragmenty betonu a
bezposrednio przed potgczeniem powierzchnie betonu nalezy umyc¢ woda.

W przypadku zastosowania tradycyjnego rozwigzania nalezy zwréci¢ szczegoing
uwage na przygotowanie powierzchni betonu do spajania.



Powierzchnia betonu w przerwie roboczej powinna by¢ szorstka tak aby zapewnic
przyczepnos¢ betonu. Powierzchnie betonu nalezy przygotowaé poprzez
"groszkowanie" lub skuwanie a nastepnie usungé wszelkie luZzne fragmenty.
Powierzchnia musi by¢ czysta, wolna od pozostatosci po Srodkach do
smarowania szalunkow, odtluszczona i odpowiednio szorstka. Przed tgczeniem
stwardniatego betonu ze Swiezym, nalezy powierzchnie przemyc¢ wodag.

W styku zastosowac uszczelnienie w postaci tasmy dylatacyjnej z PCV lub
bentonitowej przymocowanej do zbrojenia w potowie wysokosci przekroju za
pomocg Klipséw z drutem lub przyklejanej.

Niedopuszczalne jest docinanie zbrojenia plyty stropowej lub stropodachu.
Zbrojenie uktadaC zgodnie z rysunkiem, a wystajgce zbrojenie poza przerwe
roboczg zabezpieczy¢ przed deformacjg i w pOzZniejszym etapie potaczy¢ z

pozostatym zbrojeniem plyty

UWAGA:

Catosc prac nalezy prowadzi¢ pod bezposrednim nadzorem osoby uprawnionej

z zachowaniem zasad sztuki budowlanej, zgodnie z “Warunkami technicznymi

wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych”, oraz z zachowaniem zasad

BHP. Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny posiada¢ odpowiednie, aktualne

atesty PZH i ITB dopuszczajgce ich zastosowanie oraz certyfikaty bezpieczenstwa

ze znakiem “B”.

Opracowat: mgr inz. Krzysztof Grzesiecki
upr. nr ZAP/0127/POOK/12

Sprawdzit : mgr inz. Robert Krawczyk
upr. nr ZAP/0005/POOK/11
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OKK-0054-0050/12 Szczecin,|| grudnia 2012 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynier6w budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, ze zm.),
art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, ze zm.) oraz § 17 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, ze zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, ze zm.)

decyzjg Zachodniopomorskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Pan mgr inz. Krzysztof Pawel Grzesiecki
urodzony dnia 03 lutego 1976 r. w Stargardzie Szczecifiskim

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0127/POOK/12

W specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej
do projektowania bez ograniczen.

1. Uprawnienia budowlane w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej do  projektowania
bez ograniczen uprawniajg do projektowania w zakresie:

1) sporzadzania projektu architektoniczno-budowlanego w odniesieniu do konstrukcji obiektu,
zgodnie z § 17 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie nadanej specjalnoéci,
zgodnie z § 15 ww. rozporzadzenia.

2. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5 oraz art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane niniejsze uprawnienia, w zakresie objetym nadana specjalnoscia, stanowia réwniez
podstawe do:

1) sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego;
2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.



Uzasadnienie

W zwiazku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego odstgpuje sig od uzasadniania decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby InZzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Zachodniopomorskiej Okregowej Komisji Kwalifika-
cyjnej Zachodniopomorskiej Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa w Szczecinie w terminie
14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad Orzekajgcy O ‘ngwej Komisji Kwalifikacyjnej

(i
mgr inz. 'ecm ski
Przewodniczacy OKK
J W‘-—h = s
mgr inz Andrzej Gatkiewicz
Z-ca Przewodniczacego OKK
- —

Lo L
prof. dr hab. inz. Wiad $zjlw Szaflik
Czionek O \

Otrzymujg:
1. Pan Krzysztof Pawet Grzesiecki
o0s. Zachod A2/C22
73-110 Stargard Szczecinski
2. Gl6wny Inspektor Nadzoru Budowlanego
Okregowa Rada ZOIIB
4. OKK ZOIIB — aa

w



® POLSKA
=t | I B A

= INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-MBF-ISJ-Z7E *

Pan Krzysztof Pawet GRZESIECKI o numerze ewidencyjnym ZAP/BO/0005/13

adres zamieszkania os. Zachéd A 2 / C 22, 73-110 STARGARD SZCZECINSKI

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-02-01 do 2018-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-02-07 roku przez:

Zygmunt Meyer, Przewodniczgcy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Sygn. akt: ZAP-OKK-0054/0008/11 Szezecin, 25 maja 2011 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inZynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z pézn. zm.),
art. 12 ust. 3, art. 13 ust, 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz. U. z 2010 1. Nr 243, poz. 1623, z pdzn. zm.) oraz § 17 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, z p6zn. zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z pdzn. zm.)

decyzja Zachodniopomorskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Pan mgr inz. Robert Krawczyk
urodzony dnia 03 wrze$nia 1982 r. w Szczecinie
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0005/POOK/11

w specjalnos$ci konstrukcyjno-budowlane;j
do projektowania bez ograniczen.

1. Uprawnienia budowlane w specjalno$ci konstrukcyjno-budowlanej do  projektowania
bez ograniczen uprawniaja do projektowania w zakresie:

1) sporzadzania projektu architektoniczno-budowlanego w odniesieniu do konstrukcji obiektu,
zgodnie z § 17 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie nadanej specjalnosci,
zgodnie z § 15 ww. rozporzadzenia.

2. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5 oraz art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane niniejsze uprawnienia, w zakresie objetym nadang specjalnoscia, stanowia réwniez
podstawe do:

1) sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego;
2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.



Uzasadnienie

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadniania decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji shuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréow
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad Orzekajacy Ozﬂ@gowej Komisji Kwalifikacyjnej

/ kQ’EL\LQQx_C

mgr inz. Mieczystaw Oltarzgvski
Przewodniczacy OKK

— s

J W\_m_
mgr inZ Andrzej Galkiewicz
Z-ca Przewodniczacego QKK

~ &

prof. dr hab. inz. Wia ))aw Szaflik
Czlonek O

Otrzymuja:
1. Pan Robert Krawczyk
ul. Rayskiego 38/16
70-426 Szczecin
2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
. Okregowa Rada ZOIIB
4. OKK ZOIIB — aa

(V%)
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-E96-G64-QWG *

Pan Robert KRAWCZYK o numerze ewidencyjnym ZAP/B0O/0227/11

adres zamieszkania ul. Rayskiego 38/16, 70-426 SZCZECIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-09-01 do 2017-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-08-17 roku przez:

Zygmunt Meyer, Przewodniczgcy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.



WYCIAG Z OBLICZE’N STATYCZNO-
WYTRZYMALO SCIOWYCH

OBIEKT : BUDYNEK PRZEZNACZONY NA UStUGI O SWIATOWE
DZ. NR 28/8, 326/6 — OBREB NR 19,

UL. TWARD OWSKIEGO,

73-110 STARGARD

ADRES

ZLECENIODAWCA : URZAD MIASTA STARGARD,
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73-110 STARGARD

Projektowat : mgr inz. Krzysztof Grzesiecki
upr. nr ZAP/0127/POOK/12

Sprawdzit :  mgr inz. Robert Krawczyk
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1 Zestawienie obciazen

1.1 Obciazenia stropodachu, belek i $cian

Obciazenia state

- . Obcigzenie yi
Lp. Cigzar pokrycia dachu charakterystyczne
1. | Ciezar wiasny stropu 20cm 5,00 kN/m2 1,1
9 Obquen[e zasteppze od 0,50 kN/m? 1,2

zadaszenia drewnianego

3. | Membrana dachowa 0,15 kN/m? 1,3
4. | Styropian 50cm 0,22 kN/m? 1,3
5. | Instalacje 0,20 kN/m? 1,3
6. | Sufit podwieszony 0,50 kN/m? 13

Obciazenia $niegiem
Charakterystyczne obcigzenie $niegiem gruntu dla 2 strefy $niegowej wynosi:
Qx=0,90kN/m?

c=0,8
Obcigzenie charakterystyczne yi
Lp. | Rodzajobcigzenia [KN/m2]
1. Obcigzenie $niegiem 0,72 1,5
Obcigzenia uzytkowe
Obcigzenie charakterystyczne ¥i
Lp. | Rodzaj obcigZenia [kN/m?]
1. Obcigzenie uzytkowe 2,00 1,3

1.2 Obciazenia ptyty stropowej, belek i $cian

Obciazenia state
Lp. Ciezar pokrycia dachu charoai(‘ig}yz/gg/lgzne Vi
1. | Cigzar whasny stropu 20cm 0,50 kN/m? 1,1
2. | Warstwy wykoriczeniowe 0,15 kN/m2 1.3
3. | Jastrych 6em 1,20 kN/m2 1,3
4. | Styropian 8cm 0,04 kN/m? 13
5. |Instalacje 0,20 kN/m? 12
6. | Sufit podwieszony 0,50 kN/m? 12
7. | Zastepcze od $cian dziatowych 0,75 kN/m? 13
Obciazenia uzytkowe
Obcigzenie charakterystyczne Vi
Lp. | Rodzaj obcigZenia [kN/m2]

1. Obcigzenie uzytkowe 2,5 1,3




1.3 Obciazenia Scianami noSnymi zewnetrznymi

Obciazenia state
Lp. Ciezar pokrycia dachu chagl)((’z:})z/zg/fzne Vi
1. | Plyta fasadowa 0,20 kN/m? 1,3
2. | Ruszt aluminiowy 0,20 kN/m2 13
3. | Wetna mineralna 15cm 0,24 kN/m?2 1,3
4. |Bloczek silikatowy gr.24cm 4,32 kN/m2 1,1
5. | Tynk cem.-wap. gr.1,5cm 0,29 kN/m?2 1,3

1.4 Obciazenia $cianami no$Snymi wewnetrznymi

Obciazenia state
. . Obcigzenie Vi
Lp. Ciezar pokrycia dachu charaklerystyczne
1. | 2x Tynk cem.-wap. gr.1,5cm 0,58 kN/m? 1,3
2. | Bloczek silikatowy gr.24cm 4,32 kN/m? 1,1

1.5 Obciazenia szybu windowego
Przyjete na podstawie danych dostarczonych przez dproducenta dzwigu.

1.6 Obciazenia zadaszenia drewnianego

Obciazenia state
- . Obcigzenie [k
Lp. Cigzar pokrycia dachu charaklerystyczne
1. | Membrana dachowa 0,15 kN/m2 1,3
2. | Deskowanie 25mm 0,16 kN/m? 1,3
3 Obquenl_e zastep_cze od 0,50 kN/m? 12
zadaszenia drewnianego

Obciazenia $niegiem

Charakterystyczne obcigzenie $niegiem gruntu dla 2 strefy $niegowej wynosi:
Qx=0,90kN/m?

c=0,8

Obcigzenie charakterystyczne I
Lp. | Rodzaj obcigZenia [kN/m2]

1. Obcigzenie $niegiem 0,72 1,5




Obcigzenia wiatrem

Charakterystyczne cisnienie predko$ci wiatru dla 1 strefy wiatrowej wynosi:
qx=0,30kN/m?

c.=1,0 -teren A

c=+/-2,0/0 wiata nachylona pod katem 2°

B=1,8

Obcigzenie charakterystyczne Vi
Lp. | Rodzajobcigzenia [kN/m2]
1. Wiatr c=+/-0,4 W=0,3001,01,82,0=1,08 1,5

1.7 Obciazenia biegu schodowego

Obciazenia state
- . Obcigzenie Vi
Lp. Ciezar pokrycia dachu charaklerystyczne
1. | Cigzar wtasny stopni 1,33 kN/m2 1,1
2. | Warstwy wykonczeniowe 0,15 kN/m? 1,3
3. |Tynk1,5¢cm 0,30 kN/m2 1,3
4 Ciezar wiasny ptyty spocznika 5,00 kN/m? 1,3
gr.20cm
5 Ciezar wasny ptyty biegu 0.20 kN/m? 1,2
schodowego gr.15cm
Obcigzenia uzytkowe
Obcigzenie charakterystyczne ¥i
Lp. | Rodzajobcigzenia [KN/m2]

1. Obcigzenie uzytkowe 4,0 1,3




2 Wyniki obliczen statyczno-wytrzymato$ciowych

2.1 Stropodach

Do obliczen przyjeto ptyte gr.20cm, beton C25/30, zbrojenie A-lIN, otulina 2,5¢cm
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Zbrojenie dolne prostopadte do dtuzszego boku przyja¢ #10 co 15cm
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Ugiecie ptyty fdop=3,0cm




2.2 Strop
Do obliczen przyjeto ptyte gr.20cm, beton C25/30, zbrojenie A-IIIN, otulina 2,5cm

2 D78 262 e 262 | i 2,62 -'!-52 2628 262 2. :
= : . 262 - a5 2062 2,62 2}
: 1 2,62 e, 2,62 2, - 2628 2.62 2862 ) _
14,22 56, 282 282 562 '
.0 5 E,IE ) 2,62 E,ﬂ : 2 o
262 - " _ 2,52 2 3
i .72 A b T 2, 62 |
2,62 262 2.6 : 262
262 262 e 2,62 262 262 ; J 262 =
= 267 <
ﬁ;ﬂj : : 2,62 g
i 2,62
0. 262 262 Z,.ﬁz
3 3& 262 262 282
T oL 282
2 )
3,56

767 2
2,62 2,
.62
262 26
262 2,62
! : 2or— .
262 567 2,62 2,62 2,62 282 262
2
2,62 2,62 \
22 - 262 282 2.62
: 2,62
o 262 262 262
0,00 0 262 262
262 . 4 2,62 2,62 2,62 2z 14 2,62
2 62 2,62 ** 55 2,62 2,62 2,62 2,62
2 ?6 o 56 4 2,62 62
62 2,62 % 2,62 2,62 0.01
, o 2,62 2,62 262 2,62 2,62 2, |l|
£ 62 62 2,62 62 2,62
2.62 < 2,62 262 262 2862 2,62 12,62 2.62 2,62
62 562 .29 =
g o iy -
’ U,b'.‘." ; 0,02 : .08 2. Z,

Zbrojenie dolne prostopadte do dtuzszego boku przyja¢ #10 co 15cm , lokalnie dozbroi¢




005 262
2 1 ]
18 y : 1 0,25 1 ! p
! 2, 2.62 02 }
5 0,29 0,53 2 62 2 > fsas 4
: 057 2 s -
! 1 g 2
0,70 2,62 ;
it P8 8, 5
5 26
oy .
L
0 0 .
. erprin- 015 020 0,174 4 ,
62 : i i
s 025  2PRbs7 o049 057 05487 282 292 0,10 2 [0.03 2.6
s 14 284 |4 ‘
* 1
2 - 282 035262 o3 A
q Jldp 262 262 | %013 0,25 2,84 2,
L) 'J,R" L
1 " 1 34

Zbrojenie gorne prostopadte do dtuzszego boku przyja¢ #10 co 15i 10cm , lokalnie dozbroi¢

Ugiecie ptyty fdop=3,0cm




2.3 Gtowne belki i nadproza zelbetowe

Do obliczen przyjeto beton C25/30, zbrojenie A-llIN, otulina 2,5cm, roktad obcigzen koertowy zgodnie z PN i schematem
statycznym
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2.4 Biegi schodowe
Do obliczen przyjeto ptyte spocznika gr.20cm, ptyte biegu schodowego 15cm,beton C25/30, zbrojenie A-IIIN, otulina 2,5cm
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3
7
7
3 7 7
3
3
: 3,17

Zbrojenie dolne réwnolegte do biegu schodowego przyja¢ #10 co 15¢cm

Zbrojenie gérne réwnolegte do biegu schodowego #10 co 15, lokalnie dozbroi¢
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Ugiecie ptyty fdop=1,56cm

lokalnie dozbroi¢



2.5 Trzpienie zelbetowe

W celu przeniesienia obcigzen skoncentrowanych na matych odcinkach muréw, projektuje zie trzpienie Zelbetowe zgodnie z
rysunkami. Trzpienie wykona¢ z betonu C25/30, zbrojenie A-IlIN ,otulina 2,5¢cm.

Trzpien 24x24cm o nosno$ci do 600kN
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Zbrojenie gérne nadszybia-przyjeto #12c020cm
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Zbrojenie dolne nadszybia-przyjeto #12co20cm
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2.7 Zadaszenie drewniane

—H] —H] —H] =2 1]
=1 =—H] =—H] £ 1)

KROKIEW

MATERIAL

C24

PRZEKROJ: 10x20

SILY WEWNETRZNE W ROZPATRYWANYM PRZEKROJU

N=0.29 kN My =6.20 kN*m Vy =0.00 kN
Mz =-0.00 kN*m Vz=0.19kN

NAPREZENIA W ROZPATRYWANYM PRZEKROJU

Sig ¢,0,d =0.01 MPa Sigm,y,d=9.30 MPa  Tauy,d=0.00 MPa
Sig m,z,d =0.01 MPa Tau z,d =0.01 MPa

WYTRZYMALOSCI

fc,0,d=14.54 MPa fm,y,d =16.62 MPa fv,d=1.73 MPa
fm,z,d =18.02 MPa

WSPOLCZYNNIKI

km=0.70 kmod =0.90

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

wzgledem osi y przekroju

ly=2.32m Lam,y =40.22

Lam rel,y = 0.68 ky=0.75

lc,y=2.32m kc,y =0.94

FORMULY WERYFIKACYJNE:

(Sig_c,0,d/ke,y*f ¢,0,d) + Sig_m,y,d/f m,y,d + km*Sig_m,z,d/f m,zd= 0.56 <1.00

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

ufin,z=0.3 cm < ufin,max,z =L/200.00 = 1.2 cm




BELKA

MATERIAL
co4
PRZEKROJ: 16x30

SIitY WEWNETRZNE W ROZPATRYWANYM PRZEKROJU

N =0.25kN My =-4.10 kN*'m

Mz =0.01 kN*'m

NAPREZENIA W ROZPATRYWANYM PRZEKROJU

Sig ¢,0,d =0.01 MPa Sigm,y,d=1.71 MPa

Sigm,z,d = 0.00 MPa

Vy = 0.03 kN
Vz = 16.02 kN

Tauy,d=0.00 MPa
Tauz,d=0.50 MPa

WYTRZYMALOSCI
fc,0,d = 14.54 MPa fm,y,d=16.62 MPa fv,d=1.73 MPa
fm,z,d =16.62 MPa
WSPOLCZYNNIKI | PARAMETRY DODATKOWE
km=0.70 kmod = 0.90 khy =1.00 khz =1.00
PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:
[d=7.57m Lam rel,m = 0.50 k crit=1.00
PARAMETRY WYBOCZENIOWE:
wzgledem osi y przekroju wzgledem osi z przekroju
ly=6.97m Lam,y = 80.48 z=6.97m Lam,z = 150.90
Lamrel,y = 1.36 ky =1.52 Lamrel,z = 2.56 kz =3.98
lc,y =6.97 m ke,y =0.46 Ic,z=6.97m kc,z=0.14
FORMULY WERYFIKACYJNE:

(Sig_c,0,d/ke,y*f ¢,0,d) + Sig_m,y,d/f m,y,d + km*Sig_m,z,d/fm,z,d = 0.10 <1.00

Sig m,y,d/(k crit'f m,y,d) = 1.71/(1.00*16.62) = 0.10 < 1.00

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE
ufin,z=0.1 cm < ufin,max,z =L/200.00 = 3.5¢cm

StupP

MATERIAL

C24

PRZEKROJ: 16x16
ht=16.0 cm

bf=16.0 cm

Ay=128.00 cm2
ly=5461.33 cm4
Wely=682.67 cm3

Az=128.00 cm2
[z=5461.33 cm4
Welz=682.67 cm3

Ax=256.00 cm2
[x=9213.25 cm4

SILY WEWNETRZNE W ROZPATRYWANYM PRZEKROJU

N =24.68 kN My = 3.60 kN*m

Mz =0.01 kN'm

NAPREZENIA W ROZPATRYWANYM PRZEKROJU

Sig ¢,0,d = 0.96 MPa Sigm,y,d =5.27 MPa
Sigm,z,d = 0.01 MPa

WYTRZYMALOSCI

Vy = 0.01 kN
Vz=-4.48 kN

Tauy,d = 0.00 MPa
Tau z,d =-0.26 MPa

fc,0,d = 14.54 MPa fm,y,d=16.62 MPa fv,d=1.73 MPa

fm,z,d=16.62 MPa
WSPOLCZYNNIKI | PARAMETRY DODATKOWE
km=0.70 kmod = 0.90 khy =1.00 khz =1.00
PARAMETRY WYBOCZENIOWE:
wzgledem osi y przekroju wzgledem osi z przekroju
ly=0.78 m Lam,y = 16.90 lz=0.78 m Lam,z=16.90
Lam rel,y =0.29 ky = 0.52 Lamrel,z=0.29 kz =0.52
lc,y=0.78 m ke,y =1.00 Ic,z=0.78 m kc,z=1.00
FORMULY WERYFIKACYJNE:

(Sig_c,0,d/f ¢,0,d)"2 + Sig_m,y,d/f m,y,d + km*Sig_m,zdf mzd= 032 <1.00 [4.1.7(1)]



2.8 Lawy i stopy fundamentowe

tawy fundamentowe
tawa fundamentowa 80x40h w najniekorzystniejszym miejscu zagtebiona w gruncie warstwy | na 80cm.
tawy wykonane z betonu C25/30 , stal A-IlIN, otulina 5cm.

Sita wymiarujaca N=249kN

Nc=10,98 Nb=3,94 Nd=0,59

ic=1,0ib=1,0id=1,0

B=0,8m Dmin=0,8m

Cur=28,83 kPa, pdr=1,57 t/m3, pbr=1,89 t/m3 g=9,81m/s2
Sprawdzenie no$nosci

Qfnb=0,8*[10,98*25,83*1,0+3,94*1,57*9,81*0,8*1,0+0,59*1,89*9,81*0,8*1,0]=272,7kN/m>249kN/m warunek spetniony

Stopy fundamentowe
Stopa fundamentowa 180x180x40h w najniekorzystniejszym miejscu zagtebiona w gruncie warstwy | na 80cm.
tawy wykonane z betonu C25/30 , stal A-IlIN, otulina 5cm.

Sita wymiarujaca N=1300kN

Nc=10,98 Nb=3,94 Nd=0,59

ic=1,0ib=1,0id=1,0

B=0,8m Dmin=0,8m

Cur=28,83 kPa, pdr=1,57 t/m3, pbr=1,89 t/m3 g=9,81m/s2

Sprawdzenie no$nosci
Qfnb=1,8*1,8%1,3*10,98*25,83*1,0+1,15*3,94*1,57*9,81*0,8*1,0+0,75*0,59*1,89*9,81*1,8*1,0]=1423kN>1300kN

warunek spetniony

KONIEC OBLICZEN

Projektowat: mgr inz. Krzysztof Grzesiecki
ZAP/0127/POOK/12
Sprawdzit: mgr inz. Robert Krawczyk
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5. Z ptyty stopodachu wypuscic startery dla elementéw zelbetowych
6. Ucigglenia zbrojenia gtdwnego wienca wykona¢ poza obszarem
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UWAGA:
1. £0,00=+29,60m npm.
2. Elementy wylewane z betonu C25/30
3. Stal zbrojeniowa: B500SP.
4. Ptyta stropodachu zelbetowa gr. 20cm, ptyta nadszybia szybu
windowego gr.25cm. LEGENDA:

5. Z ptyty stopodachu wypuscic startery dla trzpieni T1

6. Ucigglenia zbrojenia gtdwnego wienca wykona¢ poza obszarem
systepowania nadprozy lub belek zelbetowych

7. Nadproza prefabrykowane typu L19,
8. Otulina elementdéw zelbetowych 2,5cm.
9. I1zolacje wykona¢ wg Opisu Technicznego projektu architektonicznego.

10. Przejscia instalacyjne zweryfikowac z projektami branzowymi.

11. Prace wykonywac zgodnie z Opisem Technicznym i Sztukg Budowlang, z zachowaniem
przepisdw o Bezpieczenstwie i Ochronie Zdrowia

r~~77 - Sciana konstrukcyjna nosna

mzsss - Sciana niekonstrukcyjna, oddylatowana u géry

od belki zelbetowej lub nadproza 20mm dylatacjg np
z wetny mineralnej w taki sposéb by nie przenosita
obcigzen ze stropodachu
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Urzad Miasta Stargard
Ul. Czarneckiego 17
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== Budynek przezn. na ustugi oswiatowe
dz. nr 28/8, 326/6 obreb nr 19;
ul. Twardowskiego; 73-110 Stargard
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1. £0,00=+29,60m npm.
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3. Elementy
- K1,K2,K3 - KROKWIE 10x20cm
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np. firmy DMX lub BRYMOREX
5. Wszystkie tgczniki (gwozdzie, wkrety, fgczniki ciesielskie) stosowaé ocynkowane "“*Urzad Miasta Stargard == Budynek przezn. na ustugi o$wiatowe
6. Na styku beton- drewno stosowac przektadke z papy . . , Ul. Czarneckiego 17 dz. nr 28/8, 326/6 obreb nr 19;
7. Wszystkie drewniane elementy stropéw, konstrukcji dachu nalezy zabezpieczy¢ 73-110 Stargard ul. Twardowskiego; 73-110 Stargard
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8. Izolacje w konac)’:/vp\)/ O isugTecthiczF;e 0 ro'ektd architgktonig:zne 0 mgr inz. Krzysztof Grzesiecki
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UWAGA:
1. £0,00=+29,60m npm.
2. Drewno klasy C24
3. Elementy
- K1,K2,K3 - KROKWIE 10x20cm
- Bd1 - BELKA 16x30cm
- Sd - SLUP 16x16cm
- MIECZE 12x12cm
4. Trzepienie T1 wylac¢ razem z elementami stalowymi do potgczen ciesielskich - stupa
np. firmy DMX lub BRYMOREX
5. Wszystkie tgczniki (gwozdzie, wkrety, tgczniki ciesielskie) stosowaé ocynkowane
6' Na Styku beton- d_rewno Stosowaé prZ’ek*adke z papy . . , RYSUNEK STANOWI ELEMENT DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ CHRONIONEJ PRAWEM AUTORSKIM
7. Wszystkie drewniane elementy stropéw, konstrukcji dachu nalezy zabezpieczyc¢ ormacow: | smrawozic
Ssrodkami ochrony przeciwogniowej i przeciw korozji biologicznej. B
8. Izolacje wykonac¢ wg Opisu Technicznego projektu architektonicznego. "™ Urzad Miasta Stargard === Budynek przezn. na ustugi oswiatowe
9.Prace wykonywac zgodnie z Opisem Technicznym i Sztukg Budowlang, z zachowaniem Ul. Czarneckiego 17 dz. nr 28/8, 326/6 obreb nr 19;
przepisow o Bezpieczenstwie i Ochronie Zdrowia 73-110 Stargard ul. Twardowskiego; 73-110 Stargard

PROJEKTOWAL: TEMAT:

mgr inz. Krzysztof Grzesiecki ’ ,
upr. nr ZAP/0127/POOK/12 PRZEKROJ WIEZBY DACHOWE]

SPRAWDZIkL: FORMAT: BRANZA: SKALA: DATA: NR RYSUNKU:

mgr inz. Robert Krawczyk
upr. nr ZAP/0005/POOK/11 A2 | K |1:50 |01.2017 KO5

2 3 4 5 5 7 | 8 | 9 | 10
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