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                                          SPIS ZAWARTO�CI TECZKI

I  Cz��� opisowa 

 - O�wiadczenie projektanta i sprawdzaj�cego 
 - Kopia uprawnie� projektanta 
 - Wpis do Izby Architektów projektanta 
 - Kopia uprawnie� sprawdzaj�cego 
 - Wpis do Izby Architektów sprawdzaj�cego 
 - Wypis i wyrys z MPZP 
 - Karta rejestracyjna wtórnika do celów projektowych 
 - Uzgodnienie ZUDP 
 - Zgoda na lokalizacj� przył�czy w pasie drogowym 
 - Uzgodnienie układu drogowego 
 - Uzgodnienie wycinki drzew 
 - Badania geotechniczne 
 - Opis techniczny 
 - Opis BIOZ 

II Cz��� graficzna 

Rysunki architektoniczne 

01 - Zagospodarowanie terenu 1:500    A/1 
02 - Plansza Koordynacyjna 1:500                       A/1a 
04 - Rzut parteru 1:100    A/2 
03 - Rzut pi�tra 1:100    A/3 
04 - Rzut Dachu 1:100      A/4 
05 - Przekrój A-A 1:100    A/5 
06 - Przekrój B-B 1:100    A/6 
07 - Przekrój C-C 1:100    A/7 
08 - Przekrój D-D 1:100    A/8 
09 - Kolorystyka Elewacji 1:100    A/9 

�
�

�
�

�

�
�

�

�
�

�

�
�



2

�
�
�
���
���

�

�
�

�

�
�

�

�
O�WIADCZENIE 

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Dz. U. z 
2003 r. Nr 207, poz. 2016 Tekst pierwotny: Dz. U. z 1994 r. Nr 89, poz. 414, Tekst 
jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, O�wiadczam, �e projekt: 

BUDYNEK PRZEZNACZONY NA USŁUGI O�WIATOWE, Z PROJEKTEM 
ZAGOSPODAROWANIA TERENU OBEJMUJ�CYM PLAC ZABAW, WIAT�

�MIETNIKOW�, PARKING I NIEZB�DN� INFRASTRUKTUR�
TECHNICZN�. 

został sporz�dzony zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami oraz zasadami wiedzy 
technicznej. 

��������$���mgr in�. arch. Michał Grzybowski upr. nr 19/ZPOIA/OKK/2010
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� ���!"��%&'��mgr in�. arch. Tomasz Cisek upr. nr 123/Sz/88 
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OPIS TECHNICZNY 
BUDYNEK PRZEZNACZONY NA USŁUGI O�WIATOWE, Z PROJEKTEM ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

OBEJMUJ	CYM PLAC ZABAW, WIAT�, PARKING I NIEZB�DN	 INFRASTRUKTUR� TECHNICZN	. 

I    DANE OGÓLNE

1. Dane o projekcie

1.1 Nazwa i adres obiektu:
  

Budynek przeznaczony na usługi o�wiatowe, wraz z zagospodarowaniem terenu 
jest zlokalizowany przy ul. ks. Jana Twardowskiego w Stargardzie. 
dz. geod. nr 28/8; 326/6; 29/8 obr. 19 Stargard 

      
1.2 Inwestor oraz jego adres:

       Gmina Miasto Stargard 
       ul. Czarnieckiego 17, 73-110 Stargard 

1.3 Nazwa i adres jednostki projektowania: 
�
       BIURO PROJEKTÓW „ART – PROJEKT” Sp. z o.o. 
       ul. Partyzantów 5, 73-110 Stargard,  
       tel./fax (091) 577-62-97; 573 07 24 
  

1.4 Imiona i nazwiska projektantów:

      projektant: mgr in�. arch. Michał Grzybowski 19/ZPOIA/OKK/2010 
       
1.5 Imi� i nazwisko osoby sprawdzaj�cej projekt:
       
       mgr in�. arch. Tomasz Cisek, upr. 123/Sz/88 

2.0 Podstawa opracowania

2.1   Zlecenie Inwestora wraz z umow�. 
2.2   Wizja lokalna  terenu. 
2.3   Koncepcja budynku uzgodniona z Inwestorem.  
2.4   Obowi�zuj�ce normy i przepisy 
2.5   Mapa geodezyjna w skali 1:500. 
2.6 Uzgodnienia mi�dzybran�owe. 
2.7 Warunki techniczne przył�czy do sieci miejskich. 
2.8    Wypis i wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego miasta Stargard. 

3.0 Lokalizacja

Projektowany budynek  znajduje si� w obr�bie osiedla mieszkaniowego 
Pyrzyckie w Stargardzie. Działki, na których zaprojektowano budynek przylegaj�
do ul. ks. Jana Twardowskiego. Działki s� niezagospodarowane i przeznaczone 
pod budynki o�wiatowe i infrastruktur� uzupełniaj�c�.                                     
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4.0 Dane obiektu:

Budynek o�wiatowy zaprojektowano jako pierwszy etap budowy kompleksu 
przeznaczonego na zaspokojenie potrzeb szkolnictwa osiedla Pyrzyckie. 
Zaprojektowano obiekt jednobryłowy, niepodpiwniczony, dwu kondygnacyjny 
przykryty stropodachem z dachem wentylowanym. 

Na parterze znajduje si� 5 oddziałów przedszkolnych, strefa wej�ciowa z 
szatniami, zaplecze kuchenne ze stołówk�, sale do zaj�
 ruchowych oraz 
pomieszczenia uzupełniaj�ce. Na pi�trze zlokalizowano 6 oddziałów nauczania 
wczesnoszkolnego klas 1-3, sal� komputerow�, sale pracy indywidualnej, 
�wietlic�, pokój nauczycielski i pomieszczenia uzupełniaj�ce. 

Budynek dostosowano dla potrzeb osób niepełnosprawnych, zaprojektowano 
wind� oraz toalet� przystosowan� dla potrzeb osób z ograniczon� mo�liwo�ci�
poruszania si�. 

 4.1 Długo�
 budynku      50,62 m 

       4.2 Szeroko�
 budynku     22,12 m  
      
 4.3 Wysoko�
 kondygnacji  budynku (w �wietle) 

  parteru         3,00 m; 
   pi�tra          3,00 m 

 4.5 Wysoko�
 budynku: 

   do attyki         8,36 m; 
   do szczytu dachu wentylowanego     9,65 m 

      4.6 Ilo�
 kondygnacji podziemnych i nadziemnych
       
   Nadziemnych - 2 
    

4.7 Powierzchnia zabudowy budynku             1068,20 m2 

 4.8 Powierzchnia u�ytkowa budynku             1783,02 m2

                
    Powierzchnia parteru:      904,78 m2

    Powierzchnia pi�tra:      878,24 m2

  
 5.0  Podstawowe wielko�ci kubaturowe

    Kubatura:       7976,30 m3

       6.0 Projektowane instalacje:
        

Instalacja wodoci�gowa  
   wg. odr�bnego opracowania  
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Instalacja  kanalizacyjna i odprowadzenia wód opadowych   
  wg. odr�bnego opracowania 

Instalacja c.o. i w�zła cieplnego
wg. odr�bnego opracowania 

Instalacja wentylacji mechanicznej
wg. odr�bnego opracowania 

Instalacje elektryczne:
- Instalacje o�wietlenia i gniazd wtyczkowych 
- Instalacja poł�cze� wyrównawczych 
- Rozdzielnica elektryczna 
- Instalacja piorunochronna 
- Ochrona przeciwpora�eniowa 
- Ochrona przeciwprzepi�ciowa 
- Ochrona przeciwpo�arowa 
- Instalacja SAP 
- Instalacja alarmowa 

  7.0. Miejsca parkingowe:
   
   Zgodnie z zapisami planu zagospodarowania: 

szkoła, �wietlica - 1 miejsce na 1 sal�: wymagane 7 miejsc post.
przedszkole - 1 miejsce na 30 dzieci: 5 miejsc post.
1 miejsce do parkowania na 5 pracowników: 9 miejsc post.
wymagana liczba miejsc parkingowych: 21

Na działce wydzielono: 24 miejsca parkingowe 
w tym 2 dla osób niepełnosprawnych

8.0 Wykaz pomieszcze	 i ich powierzchni

 Wykaz pomieszcze� i ich powierzchni znajduje si� na rysunkach 
architektonicznych poszczególnych kondygnacji. 

9.0. Zgodno�� projektu z MPZP
        
 Powierzchnia opracowania:                    13 893,45 m2 

 Powierzchnia działek:                          20 770 m2 

       Powierzchnia terenu elem.:   33 940 m2 

       Powierzchnia zabudowy:                    1 068,20 m2  

       Powierzchnia zieleni:                         3 037,64 m2  

       Powierzchnia dróg:                         855,73 m2  

Powierzchnia chodników:                        413,33 m2  

 PZ = 3,14%     max 25% powierzchni UO, US  
      IZ = 0,06     0,05 - 0,72           
 BIOL = 88%     min 30% powierzchni UO, US 
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10.0 Ogólna charakterystyka projektowanego budynku

Budynek zaprojektowano jako 2 pi�trow� jednobryłow� form� przekryt�
stropodachem płaskim z nadbudowanym dachem wentylowanym. Na parterze 
zaprojektowano stref� wej�ciow� z szatni� podzielon� dla uczniów nauczania 
pocz�tkowego oraz dla dzieci z oddziałów przedszkolnych. Za po�rednictwem 
szatni przedszkolaki przechodz� do strefy korytarza rozdzielaj�cego do 
poszczególnych sal lekcyjnych. Bezpo�rednio do sal przylegaj� zespoły toalet 
wyposa�one w miski ust�powe, umywalki i sitko prysznicowe. Kolejn� wa�n�
funkcj� w parterze jest zespół kuchni o profilu wydawczym (cateringowym) z 
przyległ� stołówk�. Uzupełnieniem funkcji dydaktycznej s� sale do zaj�

ruchowych z mo�liwo�ci� poł�czenia w jedn� du�� sal� gimnastyczn�. 
Dopełnieniem funkcji s� pomieszczenia zapleczowe i techniczne, szyb windowy, 
pomieszczenia administracji i portierni. 

Dost�p do kondygnacji pi�tra zapewniono dwoma klatkami schodowymi z 
mo�liwo�ci� bezpo�redniego wyj�cia na zewn�trz. Uczniowie przemieszczaj� si�
na wy�sz� kondygnacj� za po�rednictwem szatni wyposa�onej w zamykane 
szafki. Na pi�trze zaprojektowano 6 sali lekcyjnych z balkonami rozszerzaj�cymi 
funkcje dydaktyczne o prac� w ‘zielonej klasie’. Projektant przewidział mo�liwo�

zabudowy balkonu poprzez przesuni�cie �ciany z osi 7 do osi 8 i pomi�dzy 
osiami A i G w celu powi�kszenia 'wewn�trznej' cz��ci sal lekcyjnych kosztem 
strefy balkonowej. Dopełnieniem funkcji pi�tra jest  sala do zaj�

komputerowych, �wietlic�, sale do zaj�
 indywidualnych, pokój nauczycielki oraz 
pomieszczenie dla personelu sprz�taj�cego oraz w�zeł sanitarny i 
pomieszczenia techniczne. 

Budynek zaprojektowano w oparciu o rozwi�zania pro ekologiczne sprzyjaj�ce 
taniej eksploatacji i utrzymania obiektu. Wentylacja mechaniczna zapewni 
odpowiednie warunki pracy a zastosowany system odzysku ciepła zbilansuje 
poniesione koszty inwestycyjne. 

W budynku zapewniono przestrze� do zatrudnienia personelu w nast�puj�cej 
liczbie: 

Pracownicy szkoły: 
Wicedyrektor, sekretarka, konserwator, sprz�taczki, wo�ne, obsługa kuchni, 
piel�gniarka, logopeda, terapeuta, opiekun �wietlicy i nauczyciele: 27 osób 

Pracownicy przedszkola: 
Nauczyciele, wo�ne, nianie: 18 osób 

W obiekcie o�wiatowym b�dzie zatrudnione 45 osób.

Analiza przestrzeni, dla oddziałów przedszkolnych 25 osobowych:

Sala przedszkolna nr 1 pow. 65,97 m2 + zaplecze 2,8 m2  
przestrze� wewn�trzna: 68,77 m2 = 2,75 m2 / dziecko 
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Sala przedszkolna nr 2 pow. 66,33 m2 + zaplecze 3,12 m2 
przestrze� wewn�trzna: 69,45 m2 = 2,89 m2 / dziecko 

Sala przedszkolna nr 3 pow. 66,08 m2 + zaplecze 2,8 m2  
przestrze� wewn�trzna: 68,88 m2 = 2,75 m2 / dziecko 

Sala przedszkolna nr 4 pow. 66,33 m2 + zaplecze 2,8 m2  
przestrze� wewn�trzna: 69,13 m2 = 2,76 m2 / dziecko 

Sala przedszkolna nr 5 pow. 65,75 m2 + zaplecze 2,8 m2 
przestrze� wewn�trzna: 68,55 m2 = 2,74 m2 / dziecko 

Analiza przestrzeni, dla oddziałów szkolnych 25 osobowych:

Sala szkolna 1-3 nr 1 pow. 60,26 m2 + zaplecze 2,38 m2 + (7,80 m2 - balkonu) 
przestrze� wewn�trzna: 62,64 m2 = 2,50 m2 / dziecko (w sumie 2,81 / dziecko) 

Sala szkolna 1-3 nr 2 pow. 58,99 m2 + zaplecze 2,38 m2 + (7,80 m2 - balkonu) 
przestrze� wewn�trzna: 61,37 m2 = 2,45 m2 / dziecko (w sumie 2,76 / dziecko) 

Sala szkolna 1-3 nr 3 pow. 59,28 m2 + zaplecze 2,38 m2 + (7,80 m2 - balkonu) 
przestrze� wewn�trzna: 61,66 m2 = 2,46 m2 / dziecko (w sumie 2,77 / dziecko) 

Sala szkolna 0 nr 1 pow. 59,02 m2 + zaplecze 2,38 m2 + (7,08 m2 - balkonu) 
przestrze� wewn�trzna: 61,40 m2 = 2,45 m2 / dziecko (w sumie 2,74 / dziecko) 

Sala szkolna 0 nr 2 pow. 67,70 m2 + zaplecze 2,38 m2  
przestrze� wewn�trzna: 70,08 m2 = 2,80 m2 / dziecko 

Sala szkolna 0 nr 3 pow. 64,25 m2 + zaplecze 2,38 m2 + (6,13 m2 - balkonu) 
przestrze� wewn�trzna: 66,63 m2 = 2,66 m2 / dziecko (w sumie 2,91 / dziecko) 

11.0 Dost�pno�� budynku dla osób niepełnosprawnych.

Budynek przystosowano dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Wej�cie główne 
dost�pne jest bez progowo, zaprojektowano szyb windowy oraz toalet�
przystosowan� dla osób z ograniczon� mo�liwo�ci� poruszania si�. 

12.0 Gospodarka odpadami stałymi  

Wywóz odpadów b�dzie si� odbywał na podstawie umowy zawartej z Miejskim 
Przedsi�biorstwem Gospodarki Komunalnej. 

Sposoby zagospodarowania odpadów: 

W budynku wydzielono pomieszczenie do gromadzenia odpadów 
kuchennych w zamkni�tych pojemnikach. Odpady b�d� odbierane i 
transportowane na podstawie umowy z wła�ciwym operatorem. Na terenie 
zlokalizowano wiat� �mietnikow� na pozostałe odpady komunalne z mo�liwo�ci�
segregacji. 



19

13.0 Dane informuj�ce czy obiekt lub działka jest wpisana do rejestru  
        zabytków:  

Działki nie s� obj�te ochron� WKZ. 

14.0  Wpływ inwestycji na �rodowisko

Po analizie stosowanej technologii okre�lono nast�puj�ce obci��enia dla 
�rodowiska zwi�zane z działalno�ci� usługow� w zakresie ochrony zdrowia. 

������  W zakresie gospodarki wodno – �ciekowej: 

- pobór wody do celów sanitarnych  
- powstawanie �cieków sanitarnych 
- �cieki deszczowe  

Szacowana ilo�
 powstaj�cych �cieków zgodnie z odr�bnym opracowaniem. 

��������Zagro�enia w zakresie gospodarki odpadami��

- powstawanie odpadów komunalnych 

Utylizacja odpadów na podstawie odpowiednich umów z Miejskim 
Przedsi�biorstwem Gospodarki Komunalnej. 

 W zakresie pozostałych komponentów �rodowiska: 

- Brak istotnych zagro�e�

Inwestycja polegaj�ca na budowie Kompleksu zabudowy mieszkalno usługowej 
nie wpłynie negatywnie na �rodowisko naturalne. 

15.0 Komunikacja  

W obr�bie działki zapewniono przejazdy komunikacyjne kołowe i piesze. 
Dost�p do drogi publicznej od strony wschodniej z ul. ks. Jana 
Twardowskiego. 

      
16.0 Warunki gruntowe, posadowienie

Wykonano badania geotechniczne. Warunki gruntowe proste, posadowienie 
bezpo�rednie, II kategoria geotechniczna. 

17.0 Obszar oddziaływania inwestycji

1. Teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego.
W otoczeniu obiektu budowlanego znajduj� si� działki budowlane i drogowe o 
numerach: 23/4, 326/1, 28/9, 320, 29/10, 29/9, Projektowany obiekt odsuni�to 
od nieprzekraczalnej linii zabudowy wyznaczonej przez MPZP i został 
zaprojektowany zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami. 
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2. Analiza w zakresie mo�liwo�ci oddziaływania nowoprojektowanego obiektu.
Przeprowadzona analiza wykazała, �e w zakresie istniej�cego zainwestowania, 
nie nast�puje zmiana warunków u�ytkowania, w sposób zasadniczy 
zmieniaj�ca istniej�cy standard u�ytkowy. Po realizacji inwestycji b�dzie 
mo�liwe wybudowanie obiektów o parametrach wła�ciwych dla rejonu lokalizacji 
zgodnych z MPZP.  

3. Analiza w zakresie przepisów odr�bnych.
Poddano analizie: Rozporz�dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 
2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada
 budynki i 
ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 69 z pó�n. zmianami) pod k�tem 
wyznaczenia w otoczeniu obiektu budowlanego terenu, na który obiekt 
oddziałuje wprowadzaj�c ograniczenia w jego zagospodarowaniu. Po realizacji 
inwestycji b�dzie mo�liwe wybudowanie obiektów o parametrach wła�ciwych 
dla rejonu lokalizacji i zgodnych z MPZP. Pozostałe przepisy odr�bne 
wchodz�ce w zakres inwestycji budowlanych nie maj� zastosowania. 

  
4. Ograniczenie, dla terenów niezabudowanych.

Przeprowadzona analiza wykazała, �e w zakresie terenów s�siednich, nie 
nast�puje zmiana warunków u�ytkowania, w sposób zasadniczy zmieniaj�ca 
istniej�cy standard u�ytkowy. Po realizacji inwestycji b�dzie mo�liwe 
wybudowanie obiektów o parametrach wła�ciwych dla rejonu lokalizacji i 
zgodnych z MPZP. 

Zgodnie z Rozporz�dzeniem Ministra Infrastruktury w/s warunków 
technicznych jakim powinny odpowiada� budynki i ich usytuowanie 

obszar oddziaływania obiektu zawiera si� w granicach działki. 

18.0   Uwagi ko	cowe  

Niniejszy projekt architektoniczny uzyskuje wa�no�
 wraz z pozwoleniem          
na budow� oraz niezb�dnymi projektami bran�owymi ze szczególnym 
zwróceniem uwagi na projekt konstrukcji budynku. Niezb�dne przebicia 
stropów i �cian nale�y uzupełni
 wg projektów bran�owych. Niniejszy projekt 
nie zwalnia wykonawcy od obowi�zku kontroli ci�gów wymiarowych. 
Ewentualne nie�cisło�ci i problemy techniczne zostan� wyja�nione w ramach 
nadzoru autorskiego. 
  
Wszystkie prace prowadzi
 zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, warunkami 
wykonania i odbioru robót z zachowaniem przepisów BHP i p.po�. pod 
nadzorem osób posiadaj�cych wymagane uprawnienia budowlane. Przy 
wykonywaniu robót budowlanych nale�y stosowa
 wyroby dopuszczone do 
obrotu i powszechnego stosowania  w budownictwie. 
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19.0  Aneks ochrony po�arowej

19.1 Klasyfikacja po�arowa 

Projektowany budynek dwukondygnacyjny zalicza si� do grupy niskich o 
wysoko�ci mniejszej ni� 12m, kategorii zagro�enia ludzi ZL w tym parter ZL II 
– przedszkole z dzie
mi do lat 7 w grupach do 25 osób oraz pi�tro ZL III – 
szkoła podstawowa z dzie
mi w wieku 7 lat w grupach do 25 osób. 

19.2 Odporno�
 po�arowa 

Wymagana dla budynku klasa ”C” odporno�ci po�arowej jest zapewniona: 

- �ciany no�ne maj� klas� odporno�ci REI 120 przy minimalnej REI 60, 
- Strop i stropodach klasa REI 60, 
- Obudowa klatek schodowych REI 60, 
- �ciany korytarzy min REI 15, 
- Pas wydzielenia mi�dzy kondygnacyjnego o wys. min 80 cm klasa EI 30 
- Docieplenie budynku - poliuretan oraz wełna mineralna w pasie mi�dzy 
kondygnacyjnym, 

19.3 Strefy po�arowe 

Budynek podzielono na dwie strefy po�arowe: 

S1 – Parter ZL II 
S2 – 1 pi�tro ZL III 

Wydzielono po�arowo klatki schodowe K1 i K2 oraz wyposa�ono w okna 
oddymiaj�ce wg. VdS o powierzchni oddymiania min. 1,5 m2, stanowi� tzw. 
Równorz�dne strefy po�arowe. 

Odr�bn� stref� równowa�n� stanowi tak�e oddymiany szyb d�wigu zamykany 
drzwiami EI 30 i wyposa�ony w otwór wentylacyjny – oddymiaj�cy o pow. min 
1000 cm2. 

19.4 Przedszkole 

Z sal dla dzieci zapewniono: 
- Bezpo�rednie wyj�cie na zewn�trz poprzez drzwi o szeroko�ci min 90 cm w 
�wietle przej�cia 
- Dodatkowo doj�cie o dł. Mniejszej ni� 10 m do obydwu wydzielonych i 
oddymianych klatek schodowych (dotyczy to wszystkich pomieszcze� za 
wyj�tkiem 0/15 i 0/17, które maj� wyj�cia bezpo�rednio na zewn�trz), 
- Minimum 2 wyj�cia ewakuacyjne oddalone od siebie o min 5m z sal nr 0/21 i 
z szatni w których mo�e przebywa
 jednocze�nie ponad 30 dzieci. 
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19.5 Szkoła 

Z pomieszcze� szkolnych ZL II zaprojektowano doj�cie o długo�ci mniejszej 
ni� 20m do wydzielonych po�arowo i oddymianych klatek schodowych. Biegi 
schodowe o szeroko�ci min 120 cm w �wietle por�czy i spoczniki o szeroko�ci 
u�ytkowej min 150 cm z dwoma wyj�ciami na parter o szeroko�ci min. 130 cm 
(90cm + 40cm) umo�liwiaj� bezpieczn� ewakuacj� ludzi z 1 pi�tra nawet w 
liczbie do 400 osób. 

19.6 Przeciwpo�arowe zabezpieczenie instalacyjne. 

W projektowanym budynku zaprojektowano: 

- Główny przeciwpo�arowy wył�cznik pr�du z cewk� wzrostow� umieszczony 
w pomieszczeniu technicznym pod schodami klatki K2, sterowany przyciskiem 
przy wej�ciu do klatki schodowej, 
- awaryjne o�wietlenie ewakuacyjne wg. PN-EN 1838:2008 obejmuj�ce 
wszystkie korytarze i klatki schodowe w budynku, zapewniaj�ce nat��enie 
o�wietlenia min 1lux, 
- instalacj� oddymiaj�c�, 
- system sygnalizacji po�aru w oparciu o specyfikacj� techniczn� PKN, 
obejmuj�c� wszystkie pomieszczenia z centralk� w pomieszczeniu portiera. 
- hydranty wewn�trzne fi 25o wydajno�ci min 1l/s przy ci�nieniu min. 0,2 MPa, 
- System oddymiaj�cy klatki schodowej wg. VdS z 2007 r. 
- Fosforyzuj�ce oznakowania ewakuacyjne, 
- Ga�nice proszkowe 4ABC w ilo�ci min. 1 sztuka ma ka�de 200m2 

19.7 Wystrój wn�trza 

W całym budynku nie wolno stosowa
 łatwopalnego wystroju wn�trz. 
Wykładziny podłogowe, panele podłogowe musz� posiada
 klas� reakcji na 
ogie� CFL-s1, okładziny �cienne C-s1,d2, natomiast okładziny sufitowe klas�
B-s1,d0. 

19.8 Dojazd po�arowy 

Jest wymagany i zapewniony poprzez drog� wewn�trzn� od ul. 
Twardowskiego o szeroko�ci 6m zako�czonego rozjazdem w kształcie litery T, 
poł�czonego z głównym chodnikiem o dł. mniejszej ni� 30m. 

19.9 Woda do gaszenia po�aru 

Wymagan� ilo�
 wody ga�niczej tj. 20l/s zapewniaj� hydranty fi 80 o 
wydajno�ci 10l/s ka�dy przy ci�nieniu min. 0,2 MPa. Hydrant projektowany 
nadziemny przy wje�dzie na teren inwestycji w odległo�ci 38m od budynku, 
oraz hydranty istniej�ce w przyległych ulicach odległe mniej ni� 150 m od 
budynku. 



23

19.10 Lokalizacja 

Budynek zlokalizowano na du�ej działce inwestora składaj�cej si� z 3 działek 
przeznaczonych pod dalsz� zabudow� obiektami o�wiatowymi. W odległo�ci 
ponad 20 m od innych budynków, najbli�szy budynek ZL znajduje si� na 
działce 326/1. 

OPIS  ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANY 

  
1.0  �ciany i ławy fundamentowe.

1.1 �ciany fundamentowe betonowe, posadowione na ławach �elbetowych wg. 
projektu konstrukcji. �cianki fundamentowe zaizolowano preparatem 
gruntuj�cym preparatem Siplast Primer Szybki grunt SBS oraz dwiema 
warstwami papy asfaltowej modyfikowanej SBS typu Papa fundamentowa 4,0 
Szybki profil SBS. �cian� zaizolowano termicznie polistyrenem ekstudowanym 
XPS grubo�ci 10 cm poł�czonym z termoizolacj� posadzki na gruncie w celu 
eliminacji liniowych mostków termicznych. Izolacj� termiczn� przyklejono klejem 
bitumicznym Siplast klej Szybki styk SBS. Zapewniono ci�gło�
 izolacji 
przeciwwilgociowej spajaj�c izolacj� pionow� �cianek fundamentowych z izolacj�
odcinaj�c� posadzki i �cian parteru.  

1.2 Ze wzgl�du na wysoki poziom wody gruntowej zaprojektowano izolacj�
drena�ow� z maty drena�owej Icodren10 Szybki drena� SBS zło�onej z dwóch 
warstw geowłókniny z rdzeniem z włókien poliamidowych. Obwodowo nale�y 
wykona
 drena� odwodnieniowy z rury drenarskiej ł�czonej na załamaniach 
studzienkami rewizyjnymi z klapami bezpiecznymi uniemo�liwiaj�cymi otwarcie 
przez osoby postronne. Wod� nale�y odprowadzi
 do kanalizacji deszczowej. 
Obsypk� filtruj�c� wykona
 ze �wiru. 

Bezwzgl�dnie nale�y stosowa
 rozwi�zania systemowe. 

2.0 �ciany kondygnacji nadziemnych i podziemnych

2.1 �ciany zewn�trzne kondygnacji nadziemnej grubo�ci 24 cm z betonu 
bloczków silikatowych na systemowej zaprawie klejowej lub cementowo - 
wapiennej, docieplone od strony zewn�trznej wełn� fasadow� z welonem z 
membrany wysoko paroprzepuszczalnej. Oblicowanie fasad� wentylowan�
systemow� na podkonstrukcji aluminiowej z płyty HPL lub płyty z prasowanej 
wełny mineralnej typu RockPanel. Grubo�
 panelu 0,9 – 1 cm. Kolorystyka 
zgodnie z rysunkami architektonicznymi, W cz��ci parteru montowa
 systemowo 
płyty typu RockPanel Xtreme o wzmocnionej budowie. 

2.2 �ciany konstrukcyjne wewn�trzne gr. 24 cm z betonu bloczków silikatowych 
na systemowej zaprawie klejowej lub cementowo - wapiennej.  
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2.3  �cianki działowe grubo�ci 12 cm z bloczków sylikatowych na zaprawie 
cementowo-wapiennej lub klejowej. 

2.4 �cianki stanowi�ce ponad dachami obudow� szachtów wentylacyjnych 
grubo�ci 24cm z bloczków silikatowych zaizolowane styropianem dachowym 
twardym i obrobione membran� dachow� zgodnie z zaleceniami producenta. 

2.5 �cianki instalacyjne i przed�cianki – z 2 x płyty gipsowo – kartonowej 
wodochronnej układane jednostronnie na stela�u systemowym 50mm. 
Wypełnienie wełn� mineraln� do �cianek działowych o g�sto�ci min 50kg/m3 
zabezpieczon� foli� paroizolacyjn� układan� na zakład. 

Nale�y stosowa
 rozwi�zania systemowe. 

3.0  Nadpro�a i podci�gi 

Podci�gi �elbetowe, wylewane na mokro z betonu klasa okre�lona w projekcie 
konstrukcji. Nadpro�a prefabrykowane typu L-19 oraz monolityczne w postaci 
podci�gów i belek wie�cowo-nadpro�owych z betonu. 

4.0 Słupy i trzpienie

Słupy i trzpienie monolityczne z betonu o klasie okre�lonej w projekcie 
konstrukcji. 

5.0 Stropy i stropodachy

Strop �elbetowy gr. 20cm wsparty na �cianach no�nych, słupach i belkach 
�elbetowych. Od strony wierzchniej wyko�czony posadzk� gresow�, wykładzin�
PCV. Lub wykładzin� dywanow�. Wszystkie materiały wyko�czeniowe 
montowane na wylewce samopoziomuj�cej w celu zapewnienia jednakowego, 
bezprogowego poziomu pomi�dzy pomieszczeniami. Warstwa no�na posadzki z 
jastrychu cementowego grubo�ci 6 cm z dodatkiem plastyfikatorów. Posadzk�
nale�y dylatowa
 zgodnie ze sztuk� budowlan� i zaleceniami producenta. 
Warstw� izolacji akustycznej i termicznej stanowi styropian posadzkowy EPS 
100 �D
0,037 W/mK gr. 8 cm ( 3 cm z aplikowan� foli� do ogrzewania 
podłogowego oraz 5 cm jako warstwa wyrównawcza do ukrycia nitek instalacji 
wodoci�gowej. Izolacja termiczna została uło�ona na folii budowlanej i nast�pnie 
na stropie �elbetowym. Do stropu podwieszono sufity podwieszane z wełny 
mineralnej zgodnie z projektem sufitów. Przestrze� instalacyjn� pomi�dzy 
sufitem podwieszonym a stropem �elbetowym nale�y pomalowa
 lateksow�
farb� matow� w kolorze czarnym. 

Stropodach �elbetowy gr. 20cm wsparty na �cianach no�nych, słupach i belkach 
�elbetowych. Warstw� izolacji termicznej grubo�ci 20 cm ze styropianu twardego 
typu EPS 100 �D
0,037 W/mK uło�ono na folii paroizolacyjnej ł�czonej 
zakładkowo ta�m� systemow�. Alternatyw� do zastosowania styropianu jest 
u�ycie płyt z twardej pianki PIR np. Eurothane Silver o grubo�ci 12 cm i �D
0,022 
W/mK, jest to rozwi�zanie preferowane przez projektanta. Wierzchni� warstw�
izolacji wodnochronnej stanowi membrana dachowa Sika Plan 12G układana na 
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macie podkładowej S-Glass Fleece 120. Sposób monta�u zgodny z wytycznymi 
producenta. Nale�y przestrzega
 rygoru wykonania robót a w szczególno�ci 
obróbek i załama�. 
Nad stropodachem zaprojektowano dach wentylowany na konstrukcji drewnianej 
z pokładem z deski sosnowej impregnowanej ci�nieniowo o grubo�ci 4 cm 
układanej z dylatacj� od 0,5 do 1 cm. Stron� licow� zabezpieczono 
przeciwilgociowo Membran� dachow� Sika Plan 12G uło�on� na podkładzie S-
Felt T300. Odwodnienie dachu wentylowanego nale�y wykona
 poprzez 
usuni�cie pasa deskowania o szeroko�ci 30 cm co 4 m połaci. 

Odwodnienie dachu za pomoc� wpustów grawitacyjnych typu Wavin, o �rednicy 
wylotu 110mm z koszem i pier�cieniem do membrany PCV. Wpust wyposa�ony 
w instalacj� przeciwzamro�eniow�. Rury spustowe PCV w systemie zakrytym 
pod fasad� wentylowan� typu Galeco. Stosowa
 rozwi�zanie systemowe! 

6.0  Posadzka na gruncie

Posadzk� zaprojektowano w klasycznym układzie warstw. Od strony wierzchniej 
zaprojektowano posadzk� gresow�, wykładzin� PCV lub wykładzin� dywanow�. 
Wszystkie materiały wyko�czeniowe montowane na wylewce samopoziomuj�cej 
w celu zapewnienia jednakowego, bezprogowego poziomu pomi�dzy 
pomieszczeniami. Warstwa no�na posadzki z jastrychu cementowego grubo�ci 7 
cm z dodatkiem plastyfikatorów. Posadzk� nale�y dylatowa
 zgodnie ze sztuk�
budowlan� i zaleceniami producenta. Warstw� izolacji termicznej stanowi 
styropian posadzkowy EPS 100 �D
0,037 W/mK gr. 19 cm ( 3 cm z aplikowan�
foli� do ogrzewania podłogowego oraz 2x8 cm - druga warstwa do ukrycia nitek 
instalacji wodoci�gowej i kanalizacyjnej). Termoizolacj� nale�y uło�y
 na dwóch 
warstwach folii budowlanej typu 200 układanej na zakład i klejonej ta�m�
systemow�. Izolacj� uło�ono na betonie podkładowym C12/C15 i zag�szczonej 
podbudowie piaskowej zgodnie z projektem konstrukcji. 
  

7.0  Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne

7.1  Izolacja pionowa �cian fundamentowych systemowa Icopal z papy     
Fundament 4.0 w systemie izolacji szybki profil. 
7.2  Izolacja pozioma  2 x folia PE układana na zakład 50cm 
7.3  Izolacja dachu membrana dachowa Sika Plan 15G systemowo 

8.0 Izolacje termiczne i akustyczne

6.1 Izolacja termiczna �cian zewn�trznych 
     – wełna fasadowa gr. 15cm 
6.2 Izolacja termiczna posadzki na gruncie 
   – styropian EPS 100 grubo�ci 3 i 2x 8cm, �D
0,037 W/mK 
6.2 Izolacja termiczna posadzki mi�dzy kondygnacyjnej  
   – styropian EPS 100 grubo�ci 3 i 5cm, �D
0,037 W/mK 
6.3 Izolacja termiczna stropodachu  
   – styropian EPS 100 grubo�ci 2 x 10cm, �D
0,037 W/mK 
   – płyty PIR 10cm, i 12cm, �D
0,022 W/mK  
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7.0 Tynki wewn�trzne

7.1 Tynki na �cianach murowanych - cementowo wapienne kategorii III 
wyko�czony gładzi� szpachlow� tward�.

8.0 Roboty wyko	czeniowe

8.1  Wyko�czenie sal przedszkolnych:

�ciany tynkowane tynkiem cementowo - wapiennym kategorii III szpachlowanym, 
gładzonym i malowanym farbami lateksowymi odpornymi na szorowanie. 
Kolorystyka indywidualna dla ka�dej sali, stonowana farby pastelowe w 
odcieniach naturalnych. 

Posadzki z wykładziny PCV w cz��ci jadalnianej i prac r�cznych, w cz��ci 
przeznaczonej do zabawy wykładzina dywanowa. 

Sufity podwieszane z wełny mineralnej na stela�u systemowym w modułach 
60x60 cm. W sufitach zaprojektowano o�wietlenie i wywiewniki wentylacji 
mechanicznej.  

Rodzaj materiałów i sposób układania zawieraj� rysunki architektoniczne. 

8.2  Wyko�czenie sal szkolnych:

�ciany tynkowane tynkiem cementowo - wapiennym kategorii III szpachlowanym, 
gładzonym i malowanym farbami lateksowymi odpornymi na szorowanie. 
Kolorystyka indywidualna dla ka�dej sali, stonowana farby pastelowe w 
odcieniach naturalnych. 

Posadzki z wykładziny PCV. 

Sufity podwieszane z wełny mineralnej na stela�u systemowym w modułach 
60x60 cm. W sufitach zaprojektowano o�wietlenie i wywiewniki wentylacji 
mechanicznej.  

Rodzaj materiałów i sposób układania zawieraj� rysunki architektoniczne. 

8.3  Wyko�czenie szatni i korytarzy:

�ciany tynkowane tynkiem cementowo - wapiennym kategorii III szpachlowanym, 
gładzonym i malowanym farbami lateksowymi odpornymi na szorowanie. 
Kolorystyka indywidualna dla ka�dej sali, stonowana farby pastelowe w 
odcieniach naturalnych. 

Posadzki z wykładziny PCV. 

Sufity podwieszane z wełny mineralnej na stela�u systemowym wyspowe 
malowane zgodnie z rysunkiem rzut sufitów. Przestrze� mi�dzy sufitem 
podwieszanym a stropem �elbetowym nale�y wymalowa
 farb� lateksow�
czarn� matow�.  
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Rodzaj materiałów i sposób układania zawieraj� rysunki architektoniczne. 

8.4  Wyko�czenie sanitariatów:

�ciany obło�one na całej wysoko�ci płytkami gresowymi o wymiarach 30x60 cm 
w kolorze białym lub jasno szarym. Fuga cementowo szara o szeroko�ci 1,5mm.  

Posadzki wyło�one płytkami gresowymi zgodnie z rysunkiem posadzek. 

Sufity podwieszane z wełny mineralnej na stela�u systemowym w modułach 
60x60 cm. W sufitach zaprojektowano o�wietlenie i wywiewniki wentylacji 
mechanicznej.  

Rodzaj materiałów i sposób układania zawieraj� rysunki architektoniczne. 

8.5  Wyko�czenie pomieszcze� kuchni:

�ciany obło�one na całej wysoko�ci płytkami gresowymi o wymiarach 30x60 cm 
w kolorze białym lub jasno szarym. Fuga cementowo szara o szeroko�ci 1,5mm.  

Posadzki wyło�one płytkami gresowymi zgodnie z rysunkiem posadzek. 

Sufity podwieszane z wełny mineralnej na stela�u systemowym w modułach 
60x60 cm. W sufitach zaprojektowano o�wietlenie i wywiewniki wentylacji 
mechanicznej.  

Rodzaj materiałów i sposób układania zawieraj� rysunki architektoniczne. 

8.6  Klatek schodowych:

�ciany tynkowane tynkiem cementowo - wapiennym kategorii III szpachlowanym, 
gładzonym i malowanym farbami lateksowymi odpornymi na szorowanie. 
Kolorystyka indywidualna dla ka�dej sali, stonowana farby pastelowe w 
odcieniach naturalnych. 

Posadzki wyło�one płytkami gresowymi zgodnie z rysunkiem posadzek. 

Sufity podwieszane z wełny mineralnej na stela�u systemowym w modułach 
60x60 cm. W sufitach zaprojektowano o�wietlenie i wywiewniki wentylacji 
mechanicznej.  

Rodzaj materiałów i sposób układania zawieraj� rysunki architektoniczne. 

8.7  Pomieszczenia administracyjne:

�ciany tynkowane tynkiem cementowo - wapiennym kategorii III szpachlowanym, 
gładzonym i malowanym farbami lateksowymi odpornymi na szorowanie. 
Kolorystyka indywidualna dla ka�dej sali, stonowana farby pastelowe w 
odcieniach naturalnych. 
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Posadzki wyło�one wykładzin� PCV i dywanow� zgodnie z rysunkami posadzek. 

Sufity podwieszane z wełny mineralnej na stela�u systemowym w modułach 
60x60 cm. W sufitach zaprojektowano o�wietlenie i wywiewniki wentylacji 
mechanicznej.  

Rodzaj materiałów i sposób układania zawieraj� rysunki architektoniczne. 

8.8  Pomieszczenia wspólne (jadalnia, sale indywidualne, pom. pracowników):

�ciany tynkowane tynkiem cementowo - wapiennym kategorii III szpachlowanym, 
gładzonym i malowanym farbami lateksowymi odpornymi na szorowanie. 
Kolorystyka indywidualna dla ka�dej sali, stonowana farby pastelowe w 
odcieniach naturalnych. 

Posadzki wyło�one wykładzin� PCV i dywanow� zgodnie z rysunkami posadzek. 

Sufity podwieszane z wełny mineralnej na stela�u systemowym w modułach 
60x60 cm. W sufitach zaprojektowano o�wietlenie i wywiewniki wentylacji 
mechanicznej.  

Rodzaj materiałów i sposób układania zawieraj� rysunki architektoniczne. 

8.9  Pomieszczenia zapleczy i techniczne:

�ciany tynkowane tynkiem cementowo - wapiennym kategorii III szpachlowanym, 
gładzonym i malowanym farbami lateksowymi odpornymi na szorowanie. 
Kolorystyka indywidualna dla ka�dej sali, stonowana farby pastelowe w 
odcieniach naturalnych. 

Posadzki wyło�one wykładzin� PCV i płytkami gresowymi. 

Sufity podwieszane z wełny mineralnej na stela�u systemowym w modułach 
60x60 cm. W sufitach zaprojektowano o�wietlenie i wywiewniki wentylacji 
mechanicznej. W pomieszczeniu w�zła brak sufitu. 

Rodzaj materiałów i sposób układania zawieraj� rysunki architektoniczne. 

9.0  D
wig osobowy  

D�wig osobowy firmy KONE Monospace 500 zgodnie z doł�czon� dokumentacj�
techniczn�. D�wig nale�y wyposa�y
 w drzwi w klasie EI30 oraz zapewni

oddymianie zgodne z wymaganiami producenta i UDT. Otwory wentylacyjne 
nale�y wyprowadzi
 ponad dach za pomoc� izolowanych przewodów z blachy 
stalowej ocynkowanej i zako�czy
 systemowym kominkiem dachowym. 

10.0  Osłona �mietnikowa typu MODERN �LIZEX

Osłona �mietnikowa systemowa w modułach 360 x 140 cm. Zaprojektowano 
obiekt zło�ony z trzech modułów przeznaczony do pomieszczenia pojemników 
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ró�nej wielko�ci do segregacji odpadów oraz jednego modułu na sprz�t 
porz�dkowy. Słupy z kształtowników AL60 malowanych proszkowo na kolor 
szary aluminum RAL 9007. �ciana frontowa z drzwiami dwuskrzydłowymi i 
�ciany boczne wypełnione panelami osłonowymi z płyt perforowanych Ecoline 
Performance. Panele dolne i górne w kolorze RAL 7038, pas �rodkowy w kolorze 
RAL 7039. Do boksu na sprz�t porz�dkowy nale�y wykona
 bramk�
jednoskrzydłow� od zewn�trz. Attyka z blachy malowanej na kolor RAL 6018. 
Dach dwuspadowy kryty płytami HPL z na�wietlem, konstrukcja kratownicowa. 
Wszystkie elementy zabezpieczone antykorozyjnie, brama wyposa�ona w 
pochwyty, klamk� i zamek patentowy.  
Osłon� �mietnikow� montowa
 na płycie betonowej grubo�ci 6x5 m i gr. 15 cm z 
betonu C20/25 impregnowanej dodatkiem do betonu typu Penetron Admix i 
zatartej na gładko. Płyt� wylewa
 na folii budowlanej typu 500 lub dwóch 
warstwach folii typu 200. Podbudowa analogiczna do podbudowy budynku szkoły 
z zag�szczonej podsypki piaskowej grubo�ci na gruncie rodzimym po zdj�ciu 
warstwy humusu. 

11.0  Ogrodzenie i bramy 

Ogrodzenie panelowe typu Vega z pr�tów zgrzewanych o �rednicy 5mm. 
Wielko�
 oczek 50x200mm, wysoko�
 panelu 1530mm. Panele ocynkowane i 
malowane powłok� poliestrow� w kolorze szarym RAL 7030. Monta� do słupków 
za pomoc� obejm w systemie omega. Wszystkie elementy monta�owe 
systemowe. Słupki fundamentowe oraz podwaliny betonowe prefabrykowane 
osadzone w gruncie zgodnie z zaleceniami producenta. Bramy wjazdowe 
uchylne lub przesuwne systemowe wypełnione panelem analogicznym do panelu 
ogrodzeniowego, wykonane z profili stalowych ocynkowanych i malowanych 
powłokowo powłok� poliestrow�. Bramy dzielone na dwa skrzydła po 3 m i 
wyposa�one w zamek patentowy. W przypadku bram przesuwnych nale�y 
uwzgl�dni
 wykonanie fundamentu. Furtka wej�ciowa dwu skrzydłowa 
systemowa o �wietle przej�cia 200 cm wyposa�ona w klamk� bezpieczn� i 
zamek patentowy. Projekt ogrodzenia oparto na systemie ogrodzeniowo 
bramowym firmy Wi�niowski typ Bastion. 

12.0  Drabina wewn�trzna 

Drabina jednobiegowa z koszem ochronnym ze stali ocynkowanej. Rozstaw 
obr�czy kosza ochronnego 80 cm zgodnie z wymaganiami polskich przepisów 
Szeroko�
 drabiny: 55 cm, przekrój podłu�nicy 50 x 25 mm Antypo�lizgowe 
szczeble 25 x 34 mm Uchwyty standardowe długo�ci 16 cm. Dolna cz��
 drabiny 
(od 0 do 3 m) demontowalna i dostawiana jedynie na potrzeb� wej�cia na dach. 
Obudowa kosza ochronnego z pleksi w kolorze bł�kitnym. Konstrukcja drabiny i 
elementów stalowych w kolorze RAL 5012. 

13.0  Balustrady wewn�trzne i zewn�trzne 

Balustrady ze stali nierdzewnej o wysoko�ci efektywnej 115 cm od posadzki. 
Słupki z rury prostok�tnej o wymiarach 4x4 cm, tralki pionowe z pr�ta 
nierdzewnego o wymiarach 1x1 cm w rozstawie 10 cm w osi. Pochwyt z rury 
nierdzewnej okr�głej o �rednicy 4 cm. Balustrady montowane w sposób 
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uniemo�liwiaj�cy wspinanie. Balustrady wewn�trzne montowane do flanszy 
wklejanych na kotwy chemiczne do boków biegów schodowych. Klatki schodowe 
wewn�trzne nale�y wyposa�y
 w pochwyty ze stali nierdzewnej z rury okr�głej o 
�rednicy 4 cm. Wszystkie por�cze ze spadkiem nale�y wyposa�y
 w 
zabezpieczenia uniemo�liwiaj�ce ze�lizgiwanie. 

14.0  Uwagi ko	cowe 

ROZPATRYWA� Ł�CZNIE Z PROJEKTAMI BRAN�OWYMI. PROWADZENIE ROBÓT W 
PRZYPADKU NIEZGODNO�CI W KOORDYNACJI PROJEKTU JEST ZABRONIONE. 
ZABRONIONE JEST PROWADZENIE ROBÓT W OPARCIU O DOKUMENTACJ� JEDNEJ 
BRAN�Y BEZ SPRAWDZENIA ODNIESIE
 DO POZOSTAŁYCH OPRACOWA

BRAN�OWYCH. 
WSZELKIE ZMIANY, KTÓRE WYKONAWCA ZDECYDUJE SI� WPROWADZI�, RÓWNIE�
TE, KTÓRE SŁU�� ZMIANIE TECHNOLOGII, POWINNY BYC PRZEDSTAWIONE DO 
AKCEPTACJI  NADZOROWI AUTORSKIEMU. 

PRZY UKŁADANIU KA�DEGO TYPU IZOLACJI NARO�A WYPUKŁE MAJ� BY�
WYKONANE JAKO UKOSOWANE A WKL�SŁE WYOBLANE. W INNYCH PRZYPADKACH 
UKŁADANIE IZOLACJI JEST NIEDOPUSZCZALNE. 
WSZELKIE OPIERZENIA I OBRÓBKI POWINNY BY� WYKONYWANE Z ZACHOWANIEM 
LINII PROSTYCH I USYTUOWANE W PŁASZCZYZNACH PIONOWEJ LUB POZIOMEJ. 
NIEPRAWIDŁOWE JEST FALOWANIE W PŁASZCZY�NIE LUB POZOSTAWIENIE 
WIDOCZNYCH KRZYWIZN. 

NA PRZEJ�CIACH INSTALACJI PRZEZ �CIANY KONSTRUKCYJNE I STROPY NALE�Y 
STOSOWA� TULEJE OCHRONNE. 
PRZED PRZYST�PIENIEM DO ZAMÓWIENIA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ 
DOKONA� DOKŁADNYCH POMIARÓW OTWORÓW Z NATURY. 
WYMIARY I POŁO�ENIE WSZELKICH OTOWRÓW I BRUZD NA INSTALACJE SPRAWDZI�, 
CO DO ZGODNO�CI Z PROJEKTAMI INSTALACYJNYMI I UZGODNI� JE Z WYKONAWC�
ROBÓT. 

KIEROWNIK BUDOWY ORAZ KIEROWNICY POSZCZEGÓLNYCH ROBÓT ZOBOWI�ZANI 
S� DO SPRAWDZANIA CI�GÓW WYMIAROWYCH I LOKALIZACJI PRZEBI� ORAZ 
OTWORÓW. ZAMÓWIENIE STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ POWINNO ODBY� SI� NA 
PODSTAWIE POMIARÓW Z NATURY. 

Opracował: 
mgr in�. arch. Michał Grzybowski
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I    DANE OGÓLNE

1. Dane o projekcie

1.1 Nazwa i adres obiektu:
  

Budynek przeznaczony na usługi o�wiatowe, wraz z zagospodarowaniem terenu 
jest zlokalizowany przy ul. ks. Jana Twardowskiego w Stargardzie. 
dz. geod. nr 28/8; 326/6; 29/8 obr. 19 Stargard 

      
1.2 Inwestor oraz jego adres:

       Gmina Miasto Stargard 
       ul. Czarnieckiego 17, 73-110 Stargard 

1.3 Nazwa i adres jednostki projektowania: 
�
       BIURO PROJEKTÓW „ART – PROJEKT” Sp. z o.o. 
       ul. Partyzantów 5, 73-110 Stargard,  
       tel./fax (091) 577-62-97; 573 07 24 
  

1.4 Imiona i nazwiska projektantów:

      projektant: mgr in�. arch. Michał Grzybowski 19/ZPOIA/OKK/2010 
       
1.5 Imi� i nazwisko osoby sprawdzaj�cej projekt:
       
       mgr in�. arch. Tomasz Cisek, upr. 123/Sz/88 

2.0 Podstawa opracowania

2.1   Zlecenie Inwestora wraz z umow�. 
2.2   Wizja lokalna  terenu. 
2.3   Koncepcja budynku uzgodniona z Inwestorem.  
2.4   Obowi�zuj�ce normy i przepisy 
2.5   Mapa geodezyjna w skali 1:500. 
2.8 Uzgodnienia mi�dzybran�owe. 
2.9 Warunki techniczne przył�czy do sieci miejskich. 
2.8    Wypis i wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego miasta Stargard. 

3.0 Lokalizacja

Projektowany budynek  znajduje si� w obr�bie osiedla mieszkaniowego 
Pyrzyckie w Stargardzie. Działki, na których zaprojektowano budynek przylegaj�
do ul. ks. Jana Twardowskiego. Działki s� niezagospodarowane i przeznaczone 
pod budynki o�wiatowe i infrastruktur� uzupełniaj�c�.      
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4.0 Dane obiektu:

Budynek o�wiatowy zaprojektowano jako pierwszy etap budowy kompleksu 
przeznaczonego na zaspokojenie potrzeb szkolnictwa osiedla Pyrzyckie. 
Zaprojektowano obiekt jednobryłowy, niepodpiwniczony, dwu kondygnacyjny 
przykryty stropodachem z dachem wentylowanym. 

Na parterze znajduje si� 5 oddziałów przedszkolnych, strefa wej�ciowa z 
szatniami, zaplecze kuchenne ze stołówk�, sale do zaj�
 ruchowych oraz 
pomieszczenia uzupełniaj�ce. Na pi�trze zlokalizowano 5 oddziałów nauczania 
wczesnoszkolnego klas 1-3, sal� komputerow�, sale pracy indywidualnej, 
�wietlic�, pokój nauczycielski i pomieszczenia uzupełniaj�ce. 

Budynek dostosowano dla potrzeb osób niepełnosprawnych, zaprojektowano 
wind� oraz toalet� przystosowan� dla potrzeb osób z ograniczon� mo�liwo�ci�
poruszania si�. 

II. WYKAZ ISTNIEJ�CYCH OBIEKTÓW: 

Brak.  

III. WSKAZANIE ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA, KTÓRE MOG�
STWARZA� ZAGRO�ENIE BEZPIECZE
STWA I ZDROWIA LUDZI. 

Brak. 

IV. WSKAZANIE PRZEWIDYWANYCH ZAGRO�E
 WYST�PUJ�CYCH 
PODCZAS PROWADZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH: 

4.0 Przewidywane zagro�enia bezpiecze	stwa i ochrony zdrowia w trakcie            
      wykonywania robót budowlanych.

Przy realizacji budynków zagro�enie mo�e wyst�pi
 przy pracach w wykopach i 
przy u�yciu ci��kiego sprz�tu budowlanego, monterskich na wysoko�ci, przy 
pracach instalacyjnych na dachu oraz przy pracach przy które wymagaj� u�ycia 
rusztowa� (zalecane systemowe). Nale�y zwróci
 uwag� na odpowiednie 
ustawienie podestów i barierek ochronnych oraz odpowiednie zabezpieczanie 
wykopów i oznaczanie miejsc niebezpiecznych. W trakcie prowadzenie prac 
polegaj�cych na monta�u pali fundamentowych nale�y zwróci
 szczególn�
uwag� na warunki BHP. Zagro�enie mo�e wyst�pi
 przy transporcie, rozładunku 
i samym monta�u elementów.  

Brygady budowlane b�d� posiadały odpowiednie przeszkolenie oraz b�d�
nadzorowane przez osoby posiadaj�ce uprawnienia budowlane wykonawcze w 
stosownym zakresie. Pracownicy wykonuj�cy elewacj� i inne prace na 
wysoko�ciach powinni by
 wyposa�eni w szelkowe pasy bezpiecze�stwa 
mocowane do stałych elementów konstrukcji. Jako wyposa�enie dodatkowe to 
pasy do podtrzymywania narz�dzi. Wykonanie elewacji wymaga szczególnej 
ostro�no�ci, dlatego zatrudnieni robotnicy powinni stanowi
 zgrany zespół o 
wysokich umiej�tno�ciach i do�wiadczeniu. Prace budowlane prowadzone przy 
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działaj�cym zakładzie przemysłowym nale�y uzna
 za szczególnie 
niebezpieczne. Personel powinien by
 poinformowany o mo�liwo�ci wyst�pienia 
zagro�e� i ostrzegany przed wyst�pieniem szczególnych zdarze� takich jak 
praca ci��kiego sprz�tu budowlanego. 

V. WSKAZANIE PROWADZENIA INSTRUKTA�U PRACOWNIKÓW PRZED 
PRZYST�PIENIEM DO PROWADZENIA ROBÓT: 

5.0 Wskazania instrukta�u pracowników

Przed rozpocz�ciem budowy kierownik budowy powinien udzieli
 instrukta�u 
podległemu personelowi w zakresie prac w wykopach i na rusztowaniach, o ich 
wła�ciwym monta�u i zamocowaniu oraz o zasadach bhp przy robotach 
pokryciowych. Przy pracach na budowie, szczególnie przy u�yciu elektronarz�dzi 
o odpowiedniej klasie bezpiecze�stwa, niezb�dne jest u�ycie odzie�y ochronnej 
(okulary, r�kawice, kaski, ochraniacze na kolana itp.) 

VI. WSKAZANIE �RODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH 
ZAPOBIEGAJ�CYCH NIEBEZPIECZE
STWOM WYNIKAJ�CYM Z 
PROWADZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH.  

6.0  �rodki techniczne i organizacyjne

Kierownik budowy winien zwróci
 szczególn� uwag� na: 
- Udzielenie instrukta�u i zapoznanie brygad ze specyfik� wyst�puj�cych robót, 
- Przestrzeganie zasad bhp oraz przewidywanie powstaj�cych zagro�e�, 
- Zorganizowanie, w razie potrzeby, pierwszej pomocy, 
- Zorganizowanie warunków ewakuacji mi�dzy innymi przez oznakowanie placu 
budowy, 
- Bezwzgl�dne przestrzeganie trze�wo�ci pracowników, 
- Przestrzeganie na placu budowy podstawowych zasad higieny i kultury pracy, 
- Oznakowanie placu budowy tablicami informacyjnymi, np.: z zasadach bhp przy 
obsłudze piły tarczowej, betoniarki i innych elektronarz�dzi oraz o pracy na 
wysoko�ci, 
- Monta� daszków ochronnych przy wej�ciach do budynku o wysi�gu 1,5m od 
rusztowa�, 
- Ochrona barierkami wolnych przestrzeni o wysoko�ci powy�ej 0,5m 
- Utrzymanie porz�dku na placu budowy z zachowaniem segregacji materiałów 
budowlanych, 
- Zorganizowanie placu budowy, 
- Zastosowanie odpowiedniej odzie�y ochronnej. 
Ze wzgl�du na rodzaj przewidywanych robót przy budowie nie wolno zatrudnia

kobiet i osób młodocianych. 
Roboty nale�y wykona
 zgodnie z „Warunkami Technicznymi Wykonawstwa i 
Odbioru Robót Budowlano – Monta�owych” cz��
 I „Roboty Ogólnobudowlane”. 

7.0  Postawy prawne obowi�zuj�ce podczas wykonywania prac budowlanych:

- ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j jedn.Dz.U. z 1998 r. Nr 21 
póz.94 z pó�n.zm.) 
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- art.21 „a" ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 
106 póz.1126 z pó�n.zm.) 
- ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U.Nr 122 
póz.1321 z pó�.zm.) 
- rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy planu bezpiecze�stwa i ochrony zdrowia oraz 
szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzaj�cych zagro�enia 
bezpiecze�stwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151 póz.1256) 
-rozporz�dzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w 
sprawie szczególnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpiecze�stwa i higieny 
pracy (Dz.U.Nr62 póz.285) 
- rozporz�dzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w 
sprawie rodzajów prac wymagaj�cych szczególnej sprawno�ci psychofizycznej 
(Dz.U. N r 62 póz. 287) 
 -  rozporz�dzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w 
sprawie rodzajów prac, które powinny by
 wykonywane przez co najmniej dwie 
osoby (Dz.U.Nr 62 póz.288) 
-  rozporz�dzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w 
sprawie uprawnie� rzeczoznawców   do spraw bezpiecze�stwa i higieny   pracy, 
zasad opiniowania projektów budowlanych, w których przewiduje si�
pomieszczenia pracy oraz trybu powoływania członków Komisji Kwalifikacyjnej 
do Oceny Kandydatów na Rzeczoznawców (Dz.U.Nr 62 póz. 290)18 
- rozporz�dzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie 
profilaktycznych posiłków i napojów (Dz.U.Nr 60 póz. 278) 
- rozporz�dzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze�nia 1997 r. w 
sprawie ogólnych przepisów bezpiecze�stwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 129 póz. 
844 z pó�.zm.) 
- rozporz�dzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze�nia 20001 r. w sprawie 
  bezpiecze�stwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urz�dze�
  technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.Nr 118 póz. 
1263) 
- rozporz�dzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów 
urz�dze� technicznych podlegaj�cych dozorowi technicznemu (Dz.U.Nr 120 póz. 
1021)  
- rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpiecze�stwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
(Dz.U.Nr 47 póz. 401) z wagi na utrat� mocy prawnej rozporz�dzenia Ministra 
Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28 marca 1972 r. w 
sprawie bhp przy wykonywaniu robót budowlano - monta�owych i rozbiórkowych 
(Dz.U.Nr 13 póz. 93) z dniem 19 wrze�nia 2003 r. 

Opracował: 
mgr in�. arch. Michał Grzybowski
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