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- Membrana dachowa Sika Plan 12 G
- Mata rozdzielajgca S-Felt T 300

ONENO

- Okiennice przesuwne firmy Baier na szynach prowadzgcych Herakles CS (szyna w dwodch rzedach)
i prowadnicy dolnej stabilizujgcej katowej. Ramy aluminiowe wypetnione panelem z poliweglanu litego
barwionego w masie grubosci 8mm. Kolorystyka zgodna z kolorystykg elewacji.

- B2 - Ok

- D1 - S2 - P1 - P2

- Mrozoodporne plytki gresowe o wymiarach 120x60 cm
- Elastyczna zaprawa klejaca C2FE S1 PCl Pericol Fluid lub Flex
- Mata uszczelniajgca i oddylatowujaca PCI Pecilastic przyklejona
na zaprawe klejgcg PCI Pericol Fluid faczenia tasma butylowg Pecitape

- Malowanie farbami lateksowymi

- Warstwa wykonczeniowa posadzki - wykfadzina PCV
- Tynk cementowo wapienny

- Warstwa wyréwnawcza i klejowa

- Warstwa wykonczeniowa posadzki - wyktadzina PCV
- Warstwa wyréwnawcza i klejowa

- Deskowanie utozone z przerwami dylatacyjnymi
- Konstrukcja wsporcza wg. projektu konstrukcji

- Membrana dachowa Sika Plan 12 G

- Mata podkfadowa S-Glass Fleece 120

»— - Kliny spadkowe ze styropianu twardego EPS 100

grubosci 20cm -2 x 10 cm
- Folia paroizolacyjna ukfadana na zakfad
- Zelbetwa pfyta stropowa wg. projektu konstrukcji
- Pustka instalacyjna
- Systemowy sufit podwieszany z welny mineralnej

- Warstwa termoizolacyjna ze styropianu twardego EPS 100

- Bloczki silikatowe gr. 24 cm
- Tynk cementowo wapienny

- Malowanie farbami lateksowymi

+ B1

- Jastrych cementowy z dodatkiem uplastyczniajacym

- Styropian z matg do ogrzewania podfogowego 3 cm

- Styropian posadzkowy twardy EPS 100 gr. 16 cm
dwie warstwy 8 cm ukfadane mijankowo

- Folia budowlana typ 200 ukfadana na zakfad

- Beton podkfadowy gr. 20 cm

- Zageszczona podsypka piaskowa

- Grunt rodzimy bez warstwy humusu

- Bl

Balustrada ze stali nierdzewnej o wysokosci 115cm

balustrada musi wytrzymac parcie zgodne z wytyczi
uzytecznosci publicznej.

z rury kwadratowej o wymiarach 4x4 cm, pochwyt z rury kwadratowej 4x4 cm,
Tralki pionowe z preta nierdzewnego o wymiarach 1x1 cm i rozstawie 10 cm w
osiach. Balustrady zamontowane w sposéb uniemozliwiajgcy wspinanie,

od posdadzki, stupki

nymi dla budynkéw

- Mrozoodporne plytki gresowe o wymiarach 120x60 cm
- Elastyczna zaprawa klejgca C2FE S1 PCI Pericol Fluid lub Flex
- Mata uszczelniajaca i oddylatowujaca PCl Pecilastic przyklejona
na zaprawe klejgcg PCl Pericol Fluid faczenia tasma butylowa Pecitape
- Warstwa zbrojona PCI Multicret Super gr 4-5mm z siatkq z wiékna szklanego
| |- Termoizolacja z plyty XPS gr 10cm ze spadkiem,
- Zaprawa klejgco szpachlowa PCI Multicret Super do klejenia catopowierzchniowego,
- Plyta balkonu wg. projektu konstrukcji,
- Zaprawa klejgco szpachlowa PCI Multicret Super do klejenia catlopowierzchniowego,
- Warstwa termoizolacyjna z wetny fasadowej gr. 6 cm klejonej zaprawami systemowymi,
- Fasada wentylowana na systemowej aluminiowej konstrukcji wsporczej,
- Plyta fasadowa HPL gr. 1cm.

- Jastrych cementowy z dodatkiem uplastyczniajgcym
- Styropian z matg do ogrzewania podfogowego 3 cm
- Styropian posadzkowy twardy EPS 100 gr. 5cm

- Folia budowlana typ 200 ukfadana na zakfad

- Zelbetwa pfyta stropowa wg. projektu konstrukcji

- Pustka instalacyjna

- Systemowy sufit podwieszany z wefny mineralnej

+S1

- Plyta HPL fasady wentylowanej gr. 1 cm
- Pustka wentylacyjna

gr. 15 cm montowana mechanicznie

+— - Konstrukcja nosna fasady z aluminium montowana
konsolami do $ciany z bloczkéw silikatowych

- Bloczki silikatowe gr. 24 cm

- Tynk cementowo wapienny

- Malowanie farbami lateksowymi

- Wefna mineralna z membrang do fasad wentylowanych

- Warstwa zbrojona PCI Multicret Super gr 4-5mm z siatkg
z widkna szklanego

- Termoizolacja z ptyty XPS gr 5cm,

- Zaprawa klejgco szpachlowa PCI Multicret Super,

- Wylewka betonowa ze spadkiem gr. 10cm,

- Termoizolacja z ptyty XPS gr 5cm ufozona na folii bud.typ 500,

- Zageszczona podsypka piaskowa,
- Grunt rodzimy bez warstwy humusu

- S3

- Malowanie farbami lateksowymi
- Tynk cementowo wapienny
- Bloczki silikatowe gr. 12 cm
- Tynk cementowo wapienny
- Malowanie farbami lateksowymi

+0.00 = 29.60 m.n.p.m.
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Biuro Projektow
ART-PROJEKT

Spotka z o.0.

ul. Partyzantéw 5
73-110 Stargard

tel./fax (091) 573-07-24
www.art-projekt.com.pl

RYSUNEK . RYS. NR
PRZEKROJ B-B A ,6
TEMAT BUDYNEK PRZEZNACZONY NA UStUGI OSWIATOWE, Z PROJEKTEM
ZAGOSPODAROWANIA TERENU SKALA
OBEJMUJACYM PLAC ZABAW, WIATE, SMIETNIKOWA, PARKING I 1:50
NIEZBEDNA INFRASTRUKTURE TECHNICZNA. '
i dz. nr 28/8, 326/6; 29/8 obreb numer 19; ul. Twardowskiego; 73-110 Stargard
ADRES: wojewddztwo zachodniopomorskie, gmina stargard DATA
i Gmina Miasto Stargard, 03201 7
INWESTOR: ul. Czarnieckiego 17; 73-110 Stargard
PROJEKTOWAL: | mgrinz. arch. MICHAL GRZYBOWSKI upr. nr 19/ZPOIA/OKK/2010
SPRAWDZAJACY: | mgr inz.arch. TOMASZ CISEK upr. nr 123/Sz/88
FAZA: PROJEKT BUDOWLANY
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