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UWAGI:
1.0chrona przeciwporazeniowa w instalacji TN-S samoczynne wytgczenie zasilania zgodnie z normg PN-IEC-603-4-41 u
realizowane za pomoca wytacznikéw nadmiarowo-pradowych,wytacznikéw réznicowo-pradowych oraz wkfadek RYSUNEK RYS. NR
bezpiecznikowych o dziataniu szybkim. R 10 < omow Schemat struktu ralny TW c.o.
2.Po wykonaniu prac - wykona¢ wtasciwe pomiary sprawdzajace skuteczno$¢ ochrony przeciwporazeniowej oraz rezystancje E 1 3
izolacji przewodow. TEMAT BUDYNEK PRZEZNACZONY NA USLUGI OSWIATOWE, Z
3.Przewody neutralne stosowa¢ w izolacji koloru niebieskiego,przewody ochronne nalezy
stosowac w izolacji koloru zétto -zielonego. PROJEKTEM ZAGOSPODAROWANIA TERENU SKALA
4.Prace montazowe moga wykonac osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia. OBEJMUJACYM PLAC ZABAW, WIATE SMIETNIKOWA, PARKING | 1:100
swvﬁzziﬁrewsfzﬂ?pﬁfg’f“ wykonanie: o NIEZBEDNA INFRASTRUKTURE TECHNICZNA :
- iuro . . 500"
- doprowadzic sygnat od dostawcy internetu TPSA lub Miultimedia przewodami UTP 2x2x0,5mm2 i przewod koncentryczny Projektow ADRES: dz. nr 28/8, 326/6; 29/8 obreb numer 19; ul. Twardowskiego; 73-110 Stargard | DATA
(nalezy przewidzie¢ po 4m zapasu przewodow jak wyzej w wezle cieplnym) ART-PROJEKT wojew6dztwo zachodniopomorskie, gmina stargard
- wykona¢ potaczenia wyréwnawcze; szyne wyréwnawcza przytaczyé do uziomu. Spétka z 0.0. . Urzad Miasta Stargard,
6. Pozostaty zakres prac w zakresie instalacji elektrycznych zostanie wykonany przez PEC Stargard. | z " w5 INWESTOR: ul. Czarnieckiego 17; 73-110 Stargard 03.2017
ul. Partyzantéw
PROJEKTOWAL: | inz.RYSZARD MADEJSKI upr. nr ZAP/0160/PWOE/05

73-110 Stargard

tel./fax (091) 573-07-24
www.art-projekt.com.pl
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mgr inZ.WITOLD CHREPTOWICZ upr. nr 17/Sz/89
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