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KRAWEDZ DACHU
y 50,87 a WENTELOWANEGO
Katowniki stalowe ocynkowane
Deski poszycia gr. 2 cm, od strony spodniej
szlifowane i zaimpregnowane impregnatem
bezbarwnym gleboko penetrujagcym.
LEGENDA:
PROJEKTOWANE SCIANY ZEWNETRZNE GRUBOSCI 24 CM Z XY PROJEKTOWANE SCIANY WEWNETRZNE GRUBOSCI 24 CM Z Y PROJEKTOWANE SCIANY WEWNETRZNE ZELBETOWE | WYCIERACZKA WEWNETRZNA Z WANNA (OSADNIKIEM) NA RYSUNEK RYS. NR
BLOCZKOW SILIKATOWYCH NA SYSTEMOWEJ ZAPRAWIE BLOCZKOW SILIKATOWYCH NA SYSTEMOWEJ ZAPRAWIE SILIKATOWE GRUBOSCI 12 1 24 CM TYNK CEMENTOWO WAPIENNY ANODOWANYCH PROFILACH ALUMINIOWYCH, W KTORE WSUNIETA RZUT DACHU A/ 4
KLEJOWEJ LUB ZAPRAWIE CEMENTOWO - WAPIENNEJ. KLEJOWEJ LUB ZAPRAWIE CEM. - WAP. OBUSTRONNIE TYNK KAT. lll WYKONCZONY GLADZIA SZPACHLOWA | MALOWANY JEST BLACHA ALUMINIOWA 3MM TWORZACA DNO WANNY. .
DOCIEPLENIE OD STRONY ZEWNETRZNEJ WELNA FASADOWA Z CEMENTOWO WAPIENNY KAT. Il WYKONCZONY GLADZIA FARBAMI LATEKSOWYMI ODPORNYMI NA SZOROWANIE. REI 60 WYCIERACZKE NALEZY ZLICOWAC Z POIOMEM WYKONCZONEJ M| TEMAT BUDYNEK PRZEZNACZONY NA USLUGI OSWIATOWE, Z PROJEKTEM
MEMBRANA WYSOKO PAROPRZEPUSZCZALNA. FASADA SZPACHLOWA | MALOWANY FARBAMI LATEKSOWYMI ODPORNYMI  ____ ) ) POSADZKI (ZAGLEBIONA 8CM W WARTSWY POSADZKI). NA WANNE / mru ZAGOSPODAROWANIA TERENU SKALA
OSLONOWA WENTYLOWANA NA SYSTEMOWYM RUSZCIE NA SZOROWANIE. PROJEKTOWANE SCIANY WEWNETRZNE GRUBOSCI 12 CM Z NALEZY ZAMONTOWAC ZWIJALNA WYCIERACZKE Z TEKSTYLNYMI PROJEKT OBEJMUJACYM PLAC ZABAW, WIATE SMIETNIKOWA, PARKING I _
ALUMINIOWYM NA KONSOLACH TYPU L LUB OMEGA ZGODNIE Z — ] i . BLOCZKOW SILIKATOWYCH NA SYSTEMOWEJ ZAPRAWIE WKLADAMI OSUSZAJACYMI | PYLOCHLONNYMI W ALUMINIOWYCH NIEZBEDNA INFRASTRUKTURE TECHNICZNA. 1:100
ZALECENIAMI PRODUCENTA SYSTEMU. PLYTA LICOWA HPL 4 PROJEKTOWANE SCIANY WEWNETRZNE ZELBETOWE GRUBOSCI KLEJOWEJ LUB ZAPRAWIE CEM. - WAP. OBUSTRONNIE TYNK PROFILACH NOSNYCH. WYCIERACZKA MUSI POSIADAG DUZ iuro Projekts :
L, - 24 CM JEDNOSTRONN'E TYNK CEMENTOWO WAP'ENNY KAT "| ) P " e A Biuro PrOJEKtOW ) dz. nr 28/8, 326/6; 29/8 obreb numer 19; ul. Twardowsklego; 73-110 Stargard
GRUBOSCI 1,0 CM ZGODNIE Z KOLORYSTYKA ELEWACJI. ; : CEMENTOWO WAPIENNY KAT. lll WYKONCZONY GLADZIA WYTRZYMALOSC | CHLONNOSC WILGOCI. ART-PROJEKT | ADRES: wojewédztwo zachodniopomorskie, gmina stargard DATA
WYKONCZONY GLADZIA SZPACHLOWA | MALOWANY FARBAMI SZPACHLOWA | MALOWANY FARBAMI LATEKSOWYMI ODPORNYMI :
OD STRONY WEWNETRZNEJ TYNK CEMENTOWO WAPIENNY L ATEKSOWYM! ODPORNYMI NA SZOROWANIE i Spétka z 0.0. Grmina Misto Stargard 03.2017
KAT. Il WYKONCZONY GLADZIA SZPACHLOWA | MALOWANY - NA SZOROWANIE. WEJSCIA DO BUDYNKU ul. Partyzantow 5 | INWESTOR: | "c2amieckiego 17; 73-110 Stargard '

FARBAMI LATEKSOWYMI ODPORNYMI NA SZOROWANIE. —— BALUSTRADA ZE STALINIERDZEWNEJ O WYSOKOSCI EFEKTYWNEJ 115 cm, PRZEDSCIANKA Z PROFILI STALOWYCH OCYNKOWANYCH -
SLUPKI Z RURY PROSTOKATNEJ O WYMIARACH 4X4 cm, POCHWYT Z RURY  STELAZ SYSTEMOWY 50MM + PLYTA GK / GKBI GRUBOSCI
ANALOGICZNEJ DO SLUPKA. PRETY PIONOWE ZE STALINIERDZEWNEJ 1,25CM. WYPELNIENIE WELNA MINERALNA O GESTOSCI 50 KG/M3.
O WYMIARACH 1X1 cm W ROZSTAWIE 10 cm W OSI PRETA. BALUSTRADY LACZNA GRUBOSC $CIANY 7,5CM.

MONTOWAC W SPOSOB UNIEMOZLIWIAJACY WSPINANIE.

+0.00 = 29.60 m.n.p.m.

73-110 Stargard

tel./fax (091) 573-07-24
www.art-projekt.com.pl

PROJEKTOWAL: | mgr inz. arch. MICHAt. GRZYBOWSKI upr. nr 19/ZPOIA/OKK/2010

SPRAWDZAJACY: | mgr inz.arch. TOMASZ CISEK upr. nr 123/Sz/88

FAZA:

PROJEKT BUDOWLANY
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