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RURA SPUSTOWA
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Trasa Kablowa z piętra 0

Pętla nr2

mgr inż.PAWEŁ MADEJSKI

RZUT PIĘTRA - plan instalacji SSP
RYS. NR

TEMAT

RYSUNEK

Biuro
Projektów

ART-PROJEKT

ul. Partyzantów 5
73-110 Stargard

tel./fax (091) 573-07-24
www.art-projekt.com.pl

Spółka z o.o.

mgr inż.WITOLD CHREPTOWICZ upr. nr 17/Sz/89

PROJEKTOWAŁ:

BUDYNEK PRZEZNACZONY NA USŁUGI OŚWIATOWE, Z

PROJEKTEM ZAGOSPODAROWANIA TERENU

OBEJMUJĄCYM PLAC ZABAW, WIATĘ ŚMIETNIKOWĄ, PARKING I

NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĘ TECHNICZNĄ.

SKALA

DATA

Niniejszy rysunek stanowi element dokumentacji chronionej prawem autorskim

ADRES:

inż.RYSZARD MADEJSKI upr. nr ZAP/0160/PWOE/05

INWESTOR:

SPRAWDZAJĄCY:

dz. nr 28/8, 326/6; 29/8 obręb numer 19; ul. Twardowskiego;  73-110 Stargard
województwo zachodniopomorskie,  gmina stargard

1:100

03.2017Urząd Miasta Stargard,
ul. Czarnieckiego 17; 73-110 Stargard 

OPRACOWAŁ:

E 7

Okno oddymiające
wraz z siłownikiem i konsolami mocującymi

zgodnymi z karta doboru D+H NSHAV
nr 17032-2-V2

Okno oddymiające
wraz z siłownikiem i konsolami mocującymi

zgodnymi z karta doboru D+H NSHAV
nr 17032-2-V2

:

Sygnalizator akustyczno-
optyczny SA-K7N

Czujka optyczna PROTEC
6000/OP
Czujka optyczna PROTEC + wskaźnik
zadziałania
6000/OP+WZ
Czujka optyczno-termiczna PROTEC
6000/OPHT

Ręczny ostrzegacz pożarowy PROTEC
6000/MCP

Legenda:


