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Opis techniczny

do projektu budowlanego instalacji centralnego ogrzewania,

oraz instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej dla tematu:

Budynek przeznaczony na uslugi o§wiatowe z projektem zagospodarowania terenu
obejmujacym plac zabaw, wiate Smietnikowsa, parkingi i niezbedng infrastrukturg techmcznq

1.0 Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowig:
- zlecenie Inwestora
- projekt architektoniczno-budowlany
- uzgodnienia mlqdzybranzowe o
- obowigzujacych norm i przeplsow 'w.zakresie projektowania i wykonawstwa :
centralnego ogrzewania i wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej

2.0 Temat i zakres opracowania
Tematem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji centra]nego ogrzewama oraz 1nstala031 a

wentylacji mechamcznej, dla budynku szkoly i przedszkola.
Zakres opracowania obejmuje obliczenia strat ciepla budynku wg zalozen

- U (W/m’K) dla écian zewnetrznych ' . 0,19 (W/m’K)
- U (W/m’K) dla stropodachu ‘ o 0 15(W/m2K)
- U (Wm’K) dla podiogi na gruncie 025 (W/mzK)

3.0 Opis rozwiazan projektowych

Zaprojektowano instalacje centralnego ogrzewania, ogrzewame pod%ogowe

Zrédio ciepta stanowi wezet cieplny zlokalizowana w pomieszczeniu wezla na parterze budynku. .
Parametry obliczeniowe czynnika grzejnego na cele instalacji c.0. 50/30°C, odpowietrzenie instalacji
migjscowe zgodnie z norma PN 91/B-02420 ,,Odpowietrzenie instalacji ogrzewan wodnych”, .
Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu zamknigtego z naczyniar’ni wzbiorczymi
przeponowymi”. Catkowite zapotrzebowanle na ciepla na cele c.o. wynosi. 107 kW podz1e10no jena
dwa niezalezne oblegI 1j. obieg przedszkola i obieg szkoly.

W celu zapewnienia odpowiednich ilodei powietrza w budynku proj ektuje sie instalacje wentylacp
mechamcz;ne_], zapotrzebowanie ciepta na potrzeby zasxlema nagrzewmc w centralach wentylacyjnych -
projektuje si¢ na 85 kW ‘

4.,0. Instalacja centralnego ogrzewania —ogrzewanie podiogowe
4.1. Dane ogélne instalacji

Parametry ogrzewania podlogowego: 50/30°C

Zaprojektowano instalacje centra.lnego ogrzewania podlogows, pompowg - systemu zamkme,tego
Odpowietrzenie instalacji miejscowe zgodnie z norma PN-91/B-02420 ,,Odpow1etrzen1e 1nsta1aCJ1 :
ogrzewan wodnych”.

Zabezpieczenie instalacji c.0. wZrédle ciepta zgodnie z norma PN-B-02414 , Zabezpicezenie
instalacji ogrzewan wodnych systemu zamkni@tego Z haczyniami Wzbiorczymi przeponowymi”.
Instalacje wyposazy¢ wrozdzielacze dla ogrzewania podiogowego umleszczone w szafce
podtynkowej z zaworami odcinajgeymi i regulacy_]nyml :



4.2. Rury instalacji c.o.

Rurociggi instalacji ¢.0. zaprojektowano z rur PEX z ostong antydyfuzyjna. Petle ogrzewania
podiogowego ukltadac z rur o Srednicy 16x2,0 mm bezposrednio na styropianie gr. 5 cm

z nadrukiem siatki wtatwiajacej montaz wezownic w rozstawic wedhug rysunkow w czesei
projektowej.

Mocowanie wezownic do styropianu przy pomocy klipséw wbijanych w styropian.

Przy ukladaniu instalacji podlogowsj §cisle przestrzegaé wytycznych producenta rur.

Minimalna grubo$¢ wylewki betonowej nad rurami ogrzewania podlogowego powinna wynosi¢

30 mm, natomiast maksymalna 70 mm.

Rozdzielacze zasilane z wezla cieplnego projektuje sie w p0m1eszczen1ach gospodarczych przy salach
przedszkola i szkoty.

4.3. Proba instalacji c.o.

Po zmontowaniu instalacji c.o., przed zabetonowaniem rur w posadzkach nalezy przeprowadzié prébe
szczelnosci. Proba szczelnodet instalacji powinna zosta¢ wykonana zgodnie z wytycznymi zawartymi
w "Warunkach technicznych wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych”,

Przed przystapieniem do préby cisnieniowej nalezy odlaczy¢ wszystkie elementy, ktore przy cisnieniu
wyzszym od pracy moglyby zakldcié prébe lub ulec uszkodzeniu. Odlaczone elementy nalezy zastapi¢
zaslepkami. Po napelnieniu instalacji wodg nalezy ja dokladnie odpowietrzyé. Podczas préby
szczelnosci wstepnej nalezy poddad instalacje dzialaniu cignienia probnego 1,5 razy wiekszego od
ci$nienia roboczego nie wigkszego jednak niz ci¢nienie max poszczegdinych elementdw systemu.
Cisnienie to w okresie 30 minut nalezy dwukrotnie podnosi¢ do pierwotnej wartosei w odstepie 10
minut. Po dalszych 30 minutach préby, cisnienie nie moze obnizy¢ si¢ wigcej niz o 0,6 bara.
Bezposrednio po probie wstepnej nalezy przeprowadzi¢ 120 minutows probe gtéwng, W tym czasie
cisnienie probne pozostate po probie wstepnej nie moze obnizyé si¢ o wiecej niz o 0,2 bara.

Podczas proby szcezelnodei nalezy wizualnie sprawdzi¢ szczelnoéé zigez. W przypadku wystapienia
jakichkolwiek przeciekéw podczas przeprowadzenia préby szezelnoéci nalezy je usunaé i ponownie
przeprowadzié cala prébe od poczatku.

Po zakoniczeniu rob6t montazowych i przeprowadzeniu préby szczelnoéei nalezy przeprowadzw probg
instalacji na goraco wraz z regulacja.

Podczas zalewania rur c.o. betonem rury powinny pozostawac pod cisnieniem min. 3 bary (zalecane 6
bar). Wymaganie to jest podyktowane mozliwoécia mechanicznego uszkodzenia rur w fazie
wykonywama prac budowlanych (wylewanie posadzek itp.) i tatwego ewentualnego wykrycia oraz
usuniecia usterek.

Uruchomienie instalacji podtogowej powinno nastapié po okresie wigzania betonu tj. 21-28 dniach.

Poczgtkowa temperatura wody nie powinna przekraczaé 20 OC, nastgpnie kazdego dnia nalezy ja
zwiekszy¢ o 5 OC, az do osiggnigcia wartosci zaprojektowane].

5.0 Wentylacja mechaniczna
5.1 Opis ogéIny instalacji
Budynek oswiatowy jest obiekiem dwupigtrowym, na powierzchni ktérego mieszezg
si¢ zaréwno lazienki dla ucznidw, szatnie odziezy zewngtrznej i biura dla pracownikéw, 2

sale do rytmiki oraz kuchnia i stotowka.

W budynku przewiduje si¢ 5 niezaleznych zespoléw wentylacji nawiewno-wywiewnej
z odzyskiem ciepta:

- NW1- obstugiwaé bedzie czesé szkolng wraz z pomieszczeniami binrowymi
- NW2- obslugiwal bedzie czesé 5 sal przedszkolnych,



-NW3- obstugiwaé bedzie pomieszcezenia szatni | WC w szkole i przedszkolu.
-NW4- obstugiwaé bedzie kuchnig i stotéwke na parterze budynku
-NW5- obstugiwac bedzie sale do rytmiki

Przyjety system wentylacji w poszczegblnych pomieszczeniach spelnia role wymuszania
wymian powietrza w ilodciach zgodnych z obowigzujgcymi przepisami. Zaprojektowane
urzgdzenia wentylacyjne posiadaja wymienniki do odzysku ciepla co pozwala na znaczne
ograniczenie zapotrzebowania i zuzycia energii cieplnej budynku. Wszystkie centrale
wentylacyjne umieszczone beda na dachu budynku. Czerpnie i wyrzutnie dachowe, projektuje
si¢ w odleglosciach zgodnych z obowigzujgcych Warunkach Technicznych.

W ukladach wentylacyjnych z odzyskiem ciepta zaprojektowano centrale wyposazone w
nagrzewnice wodne. Nagrzewnice zasilane beda wodg o parametrach 70/50°C. Zrédtem cieplej
wody technologicznej na potrzeby wentylacji mechamczneJ jest zaproiektowany quel cieplny
zlokalizowany w pomieszczeniu wc?z%a w czgsci parterowej budynku

Wentylacje¢ pojedynczych pomieszezeni sanitarnych tj, pomieszczenia nr, 0/25, 0/29 i 1/03,
1/28 zaprojektowano za pomocg wentylatoréw dachowych i sufitowych.

Ponadto w zwigzku duzymi zyskami ciepta w sali komputerowej i serwerowni tj. pomieszczenia
1/18 1 1/19 projektuje si¢ dwa klimatyzatory,

5.4 Przewody, armatura i urzadzenia wentylacji mechanicznej'

Do transportu powietrza w pomieszczeniach objetych wentylaqq mechaniczng, przyjeto
rozwigzanie z wykorzystaniem prostokatnych kanatéw i ksztaltek z blachy stalowe]j ocynkowanej
wykonane metods walcowania i tloczenia z zamontowanymi fabrycznie uszczelnieniami z gumy
EPDM, ktére zapewniajg mocne i trwale polaczenia,
nie wymagajace dodatkowych uszczelnien.

Poziome przewody wentylacji prowadzié¢ zgodnie z projektem, w przestrzeni sufitu
podwieszanego, pod stropem pomieszczen. Do powieszenia przewodéw stosowaé wieszaki z
przektadkami amortyzacyjnymi np. system HILTI, WEMEFA lub inny producent o podobnym
standardzie wykonania Na wszystkich kanatach nalezy wykonaé rewizj¢ — rozmieszczenie
zgodnie z wymaganiami. '

Pionowe przewody prowadzi¢ w szachtach instalacyjnych zabudowanych plytami CK. _
Jako elementy nawiewne zaprojektowano anemostaty zamontowane w suficie podwieszanym,
nawiewniki wyposazone w skrzynki rozprezne z izolacjg akustyczna. Polaczenia kanat-
nawiewnik bgda wykonane poprzez przewody elastyczne izolowane akustycznie.

Powietrze z pomieszczeni usuwane jest anemostatami wyciggowyimi.
WyposazZenie i sposdb podigczenia elementéw wyciagowych analogiczny ]ak
dla nawiewnikow.

5.5 Wytyczne montazu wentylacji

Centrale wentylacyjne, montowa¢ na podktadach amortyzacyjnych zgodnie z DTR urzadzenia.
Przewody rozprowadzajace powietrze taczyé z centralami przy pomocy lacznikdw
amortyzacyjnych. Przejscia przez przegrody budowlane wykonaé jako elastyczne poprzez
wypehienie szezeliny migdzy otworem w §cianie a przewodami masg plastyczng nie
powodujgca korozji przewoddéw wentylacyjnych.

Wszystkie roboty wykonaé zgodnie z warunkami technicznego wykonania i odbioru
Uwaga: _

Wszystkie przewody wentylacyjne poczgwszy od central wentylacyjnych do skrzynek
rozpreznych izolowaé matami z welny mineralnej pokrytej zbrojona folig aluminiows.



6.0 Wytyczne branzowe

6.1 Branza budowlana

» Przewidzie¢ konstrukcje wsporcze pod centrale wentylacyjne
Przewidzie¢ mocowanie kanaléw za pomoca typowych obejm z przekladka gumowa

*  Przewidzie¢ w stropach oraz w §cianach otwory celem swobodnego przejécia kanatow
wentylacyjnych.

6.2 Branza elektryezna

* W ramach projektu, doprowadzi¢ energie elektryczng do central wentylacyjnych,
wentylatoréw, klimatyzatorow
® W ramach projektu doprowadzié energie elektryczng do wezla cieplnegi i urzadzen .

7.0 Uwagi koncowe

Roboty wykonaé zgodnie z projektem i zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury Dz.U.
Nr 75 z dnia 15 czerwca 2002 r. ,,W sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie” oraz Warunkdw technicznych wykonania i

odbioru robét budowlano — montazowych tom 11 — Instalacje sanitarne i przemystowe —

rozdziat 13 instalacje wentylacji i klimatyzacji.-

Prace budowlane zwiazane z realizacja instalacji centralnego ogrzewania nalezy
wykonywaé pod nadzorem konstrukeyjno — budowlanym. W wypadku wystapienia kolizji

lub innych utrudnien nalezy powiadomié projektantow.

Cato$é robét nalezy prowadzié zgodnie z obowigzujacymi normanti, przepisami BHP

i zaleceniami producentdw rur i armatury.

Montaz instalacji z rur PP nalezy powierzy¢ autoryzowanym instalatorom.

‘Nalezy przestrzegaé ,,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét budowlano-

montazowych tom II - instalacje sanitarne i przemystowe™ oraz ,,Warunkéw technicznych
wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych”.

Przebieg instalacji w budynku dopasowaé nalezy do aranzacji wnetrz celem ukrycia ich

- we wnekach, obudowanych szachtach, scnanach i innych elementach wykonczeniowych

projektowanego budynku

Trasy robét zanikowych instalacji ( przewoddw ) muszg by¢ zinwentaryzowane w dokumentacji
powykonawczej i przekazane uzytkownikowi obiektu. Mozliwe sg do zastosowania zamienniki
materialéw i urzadzen innych firm niz zaproponowane w projekeie { po konsultacji z projektantem
} o ile odpowiadaja przyjetym w projekcie parametrom,

Wszystkie uzyte materialy i urzadzenia musza by¢ dopuszczone do obrotu

i powszechnego stosowania w budownictwie.

Wszelkie zmiany i odstepstwa od projektu uzgadniaé z projektantem.




