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20.03.2017

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Dz. U. z
2003 r. Nr 207, poz. 2016 Tekst pierwotny: Dz. U. z 1994 r. Nr 89, poz. 414, Tekst
jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, Oswiadczam, ze projekt:

BUDYNEK PRZEZNACZONY NA USLUGI OSWIATOWE, Z PROJEKTEM
ZAGOSPODAROWANIA TERENU OBEJMUJACYM PLAC ZABAW, WIATE,
SMIETNIKOWA, PARKING | NIEZBEDNA INFRASTRUKTURE
TECHNICZNA.

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Projektant: mgr inz. arch. Michat Grzybowski upr. nr 19/ZPOIA/OKK/2010

Sprawdzajacy: mgr inz. arch. Tomasz Cisek upr. nr 123/Sz/88
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IZBRA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]

ZACHODNIOPOMORSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Szczecin, dnia 10.12.2010 .
Znak sprawy: 6/0KK/UpB/2010

DECYZJA nr 19/ZPOIA/OKK/2010

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1i ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1 i art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pozn. zm.), art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r.
Nr 5, poz. 42 z pézn. zm.), § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z p6zn. zm.)
oraz art. 104 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity:
Dz. U. z2000r. Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.)

stwierdza sig, ze

Pan mgr inz. arch. MICHAL MARCIN GRZYBOWSKI

syn Jerzego, urodzony dnia 16.06.1980 roku
posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowg
i otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnos$ci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzglgdniajgca w catosci zgdanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przystuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektéw. Odwotanie wnosi sie za
posrednictwem organu, ktory wydat decyzje tj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Zachodniopomorskiej Okregowej
Izby Architektéw, w terminie 14 dni od dnia dorgeczenia decyz;ji.

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA:

Tadeusz Andrzejewski Michat Bay Jarostaw Bondar Rajmund Borowski Maciej Furmariczyk Stanistaw Kondarewicz Marek Kosy Andrzej Popiel
Przewodniczacy
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1. Pan Michat Marcin Grzybowski
0s. Zachéd B3L/9
73-110 Stargard Szczecinski

2. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego 2 o
3. Zachodniopomorska Okregowa Rada Izby Architektéw., =~ 7"
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70-561 Szezecin, ul. Staromiyfiska 19, Tel /fax: (0-91) 434 74,64, - NIP: 851-27-705194 E-mail: zachodnio.pomorska@izbaarchitektow.pl
Regon: 017466395-00042  Konto: PKO BP [ O/Szczecin Nr.89:1020/4795 0000 9202 0003 7598  http://zachodniopomorska.iarp.pl
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Zachodniopomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Zachodniopomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Michal Marcin Grzybowski
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 19/ZPOIA/OKK/2010,

jest wpisany na liste cztonkéw Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: ZP-0654.

Cztonek czynny od: 19-01-2011 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 21-04-2016 r. Szczecin.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2017 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Jan kukaszewski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

ZP-0654-598F-BD3E-Y2BY-C3E6

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izba Architektéw RP.
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DRZAD WoEWSOZ 22 kwietnia 88..
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ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
{(wypis z listy architektow)

Zachodniopomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inZ. arch. Tomasz Mariusz Cisek
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 123/5z/88,

jest wpisany na liste czlonkéw Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: ZP-0195.

Cztonek czynny od: 04-02-2002 r,

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 04-07-2016 r, Szczecin.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2017 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Jan kukaszewski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

ZP-0195-EB73-8B46-FB91-D284

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaéwiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektdw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izba Architektow RP.
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UCHWALA NR XXIV/243/2016
RADY MIEJSKIEJ W STARGARDZIE

z dnia 29 listopada 2016 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Stargard
dotyczacego terenu w rejonie ulic: Rotmistrza Witolda Pileckiego, Szarych Szeregow.

Na podstawie art.20 ust.] ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz.U. 22016 r. poz.778, poz.904, poz.961, poz.1250 i poz.1579) uchwala sig, co nastepuje:

§ 1. 1. Zgodnie z uchwalg Nr XI1X/204/2016 Rady Miejskiej w Stargardzie z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie
przystapienia do sporzadzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Stargard dotyczacego
terenu w rejonie ulic: Rotmistrza Witolda Pileckiego, Szarych Szeregdéw, uchwala si¢ miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego miasta Stargard dotyczacy terenu w rejonie ulic: Rotmistrza Witolda
Pileckiego, Szarych Szeregow, zwany dalej ,planem”, po stwierdzeniu, ze nie narusza on ustalen ,,Studium
uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego miasta Stargardu Szczecinskiego™ przyjetego
uchwala Nr IX/107/2011 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecinskim z dnia 30 sierpnia 2011 r., zmienionego
uchwata Nr XXV1/301/2013 z dnia 26 lutego 2013 r., uchwalg Nr 1V/30/2015 z dnia 3 lutego 2015 r. oraz uchwata
Nr XVI/182/2016 z dnia 23 lutego 2016 .

2. Plan obejmuje teren o powierzchni 3,79 ha, ktorego granice oznaczono na rysunku planu, stanowigcym
zalacznik nr 1 do niniejszej uchwaly.

3. Integralnymi czesciami planu sa nastepujace zalaczniki do uchwaty:
1) zatacznik nr 1 — rysunek planu, w skali 1:1000;

2) zatacznik nr 2 — wyrys ze ..Studium uwarunkowan i kierunkow zagospodarowania przestrzennego miasta
Stargardu Szczecinskiego”, dla obszaru objetego planem;

3) zalacznik nr 3 — rozstrzygnigcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu;

4) zalgeznik nr 4 — rozstrzygniecie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej, ktére naleza do zadan wlasnych gminy, oraz zasadach ich finansowania.

4. Przedmiotem planu jest przeznaczenie terenu na cele ustug gminnej uzytecznosei publicznej: ushug o$wiaty
oraz uslug sportu i rekreacji, wraz z ustaleniem zasad zabudowy, zagospodarowania oraz obslugi w zakresie
komunikacji 1 infrastruktury technicznej.

Rozdziat 1
Zasady konstrukeji planu

§ 2. 1. Obszar objety planem stanowi jeden teren elementarny, okreslony liniami rozgraniczajacymi na rysunku
planu — zalaczniku nr 1 do uchwaly.

2. Na obszarze objetym planem ustala sig:
1) przeznaczenie terenu;
2) zasady ksztaltowania zabudowy i zagospodarowania terenu oraz ksztaltowania krajobrazu;
3) zasady scalania i podzialu terenu;
4) zasady ochrony $rodowiska, przyrody i krajobrazu;
5) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow;
6) wymagania wynikajace z potrzeb ksztaltowania przestrzeni publicznych:
7) zasady obstugi komunikacyjnej;
8) zasady obstugi w zakresie infrastruktury technicznej;

9) zasady zagospodarowania wynikajace z przepisow odrebnych.

Id: 73EF2AB9-1CTA-43D2-B45A-FE4A9CEE79B03. Podpisany Strona 1
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3. Na obszarze objetym planem brak jest obszarow i obiektow, dla ktorych nalezaloby ustali¢ ograniczenia
iwymogi z tytulu ustanowionych form ochrony przyrody, ochrony krajobrazéow kulturowych oraz doébr kultury
wspolczesnej, terendw gorniczych, obszarow szczegolnego zagrozenia powodzig oraz obszarow osuwania si¢ mas
ziemnych.

4. Ustala si¢ nastgpujace zasady konstrukcji zatacznika nr 1 — rysunku planu:
1) rysunek planu sporzadzono w skali 1:1000;
2) kazde ustalenie przedstawione na rysunku planu znajduje odpowiednie odwzorowanie w ustaleniu tekstowym;
3) wszystkie symbole graficzne uzyte na rysunku planu zostaly objasnione w legendzie;
4) linie rozgraniczajace terenu elementarnego, okreslone na rysunku planu, wyznaczaja osie tych linii.
§ 3. Uzyte w ustaleniach okreslenia oznaczaja:

1) nieprzekraczalna linia zabudowy — linia ograniczajaca obszar usytuowania budynkéw, dotyczaca wszystkich
kubaturowych elementow elewacji;

2) powierzchnia zabudowy — obszar wyznaczony przez rzut skrajnego obrysu budynku powyzej poziomu terenu
w stanie wykonczonym na plaszczyzne pozioma, przyjmujac za podstawe obrys parteru, jezeli jest on wigkszy
od obrysu scian fundamentowych, albo obrys scian fundamentowych, jezeli na poziomie terenu jest on wigkszy
od obrysu parteru - do powierzchni zabudowy wlicza si¢ powierzchnie takich elementéw budynku jak:
przeswity, przejscia i przejazdy (bramy) - do powierzchni zabudowy nie wlicza sie powierzchni schodow,
pochylni i ramp zewngtrznych, studzienek przy okienkach piwnicznych, oston przeciwstonecznych, daszkow,
okapow dachowych, a takze powierzchni zwiazanych z urzadzeniem i zagospodarowaniem terenu, jak
powierzchnie utwardzone dojs¢ i dojazdow, urzadzonych placow, oczek wodnych, basenow i obiektow malej
architektury;

3) wskaznik intensywnosci zabudowy — powierzchnia catkowita wszystkich kondygnacji powyzej poziomu terenu
w stosunku do powierzchni terenu UO,US:

4) wysokos¢ zabudowy — wysoko$¢, z wylaczeniem obiektow malej architektury, liczona od najwyzszego
poziomu terenu przy S$cianie frontowej do szeczytu pokrycia dachu - ilo$¢ kondygnacji oznacza ilos¢
kondygnacji nadziemnych;

5) zamkniecie kompozycyjne — zasada usytuowania dominanty kompozycyjnej na osi drogi poza obszarem
opracowania;

6) dominanta kompozycyjna — dominanta architektoniczna, czes¢ obiektu przekraczajaca podstawowa wysokosé
obiektu o maksymalnie 1 kondygnacje na powierzchni do 20% powierzchni zabudowy obiektu;

7) jednorodny zespét zabudowy — zabudowa o podobnej formie i kompozycji bryly, zwienczona w jednolity
sposdb, z zastosowaniem podobnych detali architektonicznych i materialow wykonczeniowych;

8) zielen o funkgeji izolacyjnej — zielen wysoka i §rednia w zwartych zespolach.

Rozdziat 2
Ustalenia dla terenu obj¢tego planem

§ 4. Obszar objety planem stanowi jeden teren elementarny, na rysunku planu, zalaczniku nr 1 do uchwaly,
okreslony liniami rozgraniczajacymi, oznaczony w tekscie i na rysunku symbolem UO,US, dla ktorego ustala sig:

1) przeznaczenie terenu: ustugi gminnej uzytecznosci publicznej — ushugi o§wiaty oraz ushugi sportu i rekreacji:

a) dopuszcza sig realizacje kompleksu obiektow, tj.: szkola, przedszkole, $wietlica, sala gimnastyczna, basen
kryty, klub sportowy,

b) obowigzuje utrzymanie istnigjacego zespotu boisk sportowych,

¢) dopuszeza si¢ uzupehiajace funkcje terenu: ustugi opiekunczo-wychowawcze (zlobek) oraz ushugi zdrowia
(przychodnia, gabinety lekarskie);

2) zasady ksztaltowania zabudowy i zagospodarowania terenu oraz ksztaltowania krajobrazu:

a) zabudowa wolno stojaca lub taczona, tworzaca jednorodny zespot zabudowy, z uwzglednieniem dominanty
kompozycyjnej stanowiacej jednoczesnie zamknigcie kompozycyjne na osi kompozycyjnej,

Id: 73EF2AB9-1CTA-43D2-B45A-FE4A9CEE79B03. Podpisany Strona 2

-

-5

ROIEKT



b) obiekt lub obiekty o szczegdlnych wymaganiach budowlanych — obiekty zaprojektowane indywidualnie
z zastosowaniem na elewacjach materialow trwalych, o wysokiej jakosci technicznej i estetycznej,

¢) nieprzekraczalne linie zabudowy wg rysunku planu,

d) powierzchnia zabudowy — do 25% lacznej powierzchni terenu UO,US,
e) wskaznik intensywnosci zabudowy 0.05+0,72,

f) wysokos¢ zabudowy — 1+3 kondygnacji — do 15,0 m,

g) dachy dowolne - proponowane dachy kolebkowe lub o przekroju krzywoliniowym w polaczeniu z dachem
plaskim na powierzchni do 30% powierzchni rzutu,

h) kolorystyka elewacji w odcieniach bezu, bieli i szarosci, z dopuszezeniem dodatkowego koloru jako
uzupelniajacego akcentu, np. glownego wejscia do budynku, wykusza, elementu reklamowego oraz
naturalnego koloru materialéw budowlanych, np. cegly licowej lub tradycyjnej, kamienia,

i) nawierzchnia boiska do pitki noznej trawiasta — naturalna lub sztuczna,
j) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynnego — 30% powierzchni terenu UO,US,

k) zagospodarowanie terenu zielenia komponowana o funkcji ozdobnej, z dopuszczeniem zieleni uzytkowej
w formie ogrodu spolecznego, wraz z oswietleniem terenu, mata architektura oraz urzadzeniami
rekreacyjnymi i placem zabaw,

1) obowiazuja nasadzenia zieleni o funkcji izolacyjnej przy granicach terenu — wg rysunku planu,

m) obowigzuje przystosowanie obiektow usluigowych i rozwigzan komunikacyjnych do potrzeb o0sob
niepetnosprawnych,

n)na terenie dopuszcza si¢ ogolnodostepne ciagi piesze — proponowana zasada ich przebiegu wg rysunku
planu,

0) zakaz lokalizacji obiektow tymczasowych, nietrwalych, blaszanych, kontenerowych.
§ 5. Ustala si¢ nastepujace zasady scalania i podziatu terenu:

1) na obszarze objetym planem nie okresla sie granic obszarow wymagajacych przeprowadzenia procedury
scalania i podzialoéw nieruchomosei;

2) wydzielenie terenu elementarnego w liniach rozgraniczajacych z dopuszczeniem pozostawienia istniejacego
podzialu — dopuszcza sig realizacje inwestycji na potaczonych dziatkach;

3) dopuszcza si¢ wydzielenie dzialek zwigzanych z poszczegdlnymi obiektami na terenie, z bezposrednim
dostgpem do drogi publiczne]j poza obszarem opracowania lub poprzez dojazdy o szerokosci minimum 8,0 m;

4) dopuszcza sig wydzielenia dzialek w przypadkach niezbgdnyeh dla realizacji i eksploatacji urzadzen
infrastruktury technicznej. gdy koniecznos¢ ich wykonania wynika z dalszych opracowan szczegolowych.

§ 6. Ustala sig nastgpujace zasady w zakresie ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu:

1)w zagospodarowaniu terenu ustala si¢ zakaz stosowania inwazyjnych gatunkow drzew i krzewow,
w szczegolnosci: amerykanskiej czeremchy poéznej, rozy pomarszezonej, wierzby kaspijskiej. robinii
grochodrzew oraz gatunkow trujacych, z preferencja nasadzen gatunkow rodzimych;

2) obowiazuje maksymalna ochrona istniejacych wartosciowych drzew: brzozy brodawkowatej oraz debu
szypulkowego, o ile nie koliduja z projektowana zabudowa ustug o$wiaty.

§ 7. Ustala sie nastepujace zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow w zwiazku z polozeniem
czgsei terenu (wg rysunku planu) w o strefie ,W.III" ograniczonej ochrony konserwatorskiej stanowiska
archeologicznego ujetego w ewidencji stuzby konserwatorskiej:

1) wspotdziatanie w zakresie zamierzenn inwestycyjnych i innych zwiazanych z pracami ziemnymi z wlasciwa
stuzba ochrony zabytkow, w tym powiadamianie o zamiarze podjecia prac ziemnych;

2) prowadzenie archeologicznych badan ratunkowych na terenie w granicach strefy, wyprzedzajacych rozpoczecie
prac ziemnych zwigzanych z realizacja zamierzenia, na zasadach okreslonych w przepisach odrebnych
dotyczacych ochrony zabytkow.
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§ 8. Ustala si¢ wymagania wynikajace z potrzeb ksztaltowania przestrzeni publicznych:
1) zakaz lokalizacji tablic i urzadzen reklamowych;
2) dopuszcza sie lokalizacje gminnych nosnikow informacji wizualnej:

3)w przypadku budowy ogrodzen ustala si¢ nakaz realizacji ogrodzen azurowych, oznaczajacych ogrodzenie
o powierzchni przeswitéw minimum 70% powierzchni ogrodzenia, o wysokosci do 1,9 m, z zakazem realizacji
ogrodzen z prefabrykowanych elementéw betonowych;

4) dopuszcza sig lokalizacje ogrodkow letnich, kiermaszy i jarmarkow okolicznosciowych, plenerowej ekspozycji
rzezb lub innych instalacji plastycznych, sceny letniej oraz lodowiska.

§ 9. Ustala si¢ nastgpujace zasady obstugi komunikacyjne;j:

1) powiazania komunikacyjne obszaru objetego planem z ukladem komunikacyjnym miasta zapewnia ul. Armii
Krajowej 1 ul. Wladyslawa Broniewskiego w ciagu drogi wojewodzkiej nr 106;

2) dostep komunikacyjny do obszaru objetego planem z drog przyleglych: ul. Ksigdza Jana Twardowskiego,
ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego i ul. Szarych Szeregéw oraz z projektowanej ulicy od strony poludniowo-
zachodniej - z ul. Armii Krajowej dopuszcza sie wylacznie ruch pieszy;

3) w granicach terenu koniecznos¢ zapewnienia miejsc do parkowania w ilosci wg nastepujacych wskaznikow,
oznaczajacych wskazniki minimalne:

a) dla samochodéw osobowych:
- szkola, swietlica — 1 miejsce do parkowania / 1 salg dydaktyczna,
- przedszkola, miejsca dziennego pobytu dzieci — 1 miejsce do parkowania / 30 dzieci,
- klub sportowy, basen — | migjsce do parkowania / 5 uzytkownikow,
- boiska sportowe — 5 miejse do parkowania / boisko,
- przychodnie, gabinety lekarskie — | miejsce do parkowania / gabinet,
- 1 migjsce do parkowania / 5 pracownikow,
b) dla autokarow:
- 1 miejsce postojowe na potrzeby szkoly,
- 2 miejsca postojowe na potrzeby zespotu boisk sportowych,

¢) dodatkowo minimum 1 miejsce do parkowania przeznaczone na parkowanie pojazdéw zaopatrzonych
w karte parkingowa przypadajace na 10 miejsc postojowych, ale nie mniej niz 2 dla kazdego obiektu
o wydzielonej funkgji,

dyw przypadku faczenia funkcji na jednej dzialce dopuszcza sie wskaznik lgczny z zastosowaniem
wspolezynnika 0,8;

4) obowiazek zapewnienia miejse postojowych dla rowerdw.
§ 10. Ustala si¢ nastgpujace zasady obshugi w zakresie infrastruktury technicznej:
1) zaopatrzenie w wode:

a) w systemie zbiorowego zaopatrzenia, siecig wodociagowa z ujgcia komunalnego w Stargardzie — poza
obszarem objetym planem,

b) na cele przeciwpozarowe z hydrantow ulicznych zamontowanych na komunalnej sieci wodociggowej — poza
obszarem objgtym planem,

c)w warunkach specjalnych ze studni awaryjnych, dla potrzeb zaopatrzenia w sytuacjach kryzysowych
mozliwa realizacja nowych studni publicznych zgodnie z aktualnymi przepisami,

d) niezaleznie od zasilenia z sieci wodociagowej nalezy przewidzie¢ na wypadek awarii zapewnienie ciaglosci
dostaw wody pitnej ze zrodet zastgpezych dla ludnosci eywilnej oraz wody do likwidacji skazen i do celow
przeciwpozarowych, zgodnie z przepisami odrebnymi;

2) odprowadzenie sciekow sanitarnych:
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a) do komunalnej oczyszczalni sciekow w Stargardzie. wylacznie poprzez system kanalizacji grawitacyjno-
ci$nieniowej — poza obszarem objetym planem,

b) dopuszcza sie realizacje przepompowni sciekow na obszarze objetym planem:
3) odprowadzenie wod opadowych i roztopowych:

a)z utwardzonych powierzchni komunikacyjnych projektowanym systemem kanalizacji deszczowej do
istniejacego systemu kanalizacji deszezowej poza obszarem objetym planem,

b) z polaci dachéw i nawierzchni utwardzonych poprzez projektowany system kanalizacji deszczowej lub do
gruntu poprzez studnie chionne,

¢) dopuszeza sig gromadzenie wod opadowych oraz roztopowych z polaci dachow i wykorzystanie ich do
celoéw gospodarczych, np. podlewania;

4) usuwanie i unieszkodliwianie odpadow:
a) w obowiazujgcym systemie gospodarki odpadami ustalonym dla miasta,

b) selektywna zbiorka odpadow — wstepne segregowanie i gromadzenie w pojemnikach o rodzaju i wielkosci
odpowiedniej do zastosowania,

¢) wywoz odpaddow specjalistycznym transportem na wysypisko poza obszarem miasta;
5) zaopatrzenie w gaz:
a) z sieci gazowej poza obszarem objetym planem,

b) sie¢ niskiego ciénienia lub sie¢ rozdzielcza $redniego cisnienia z zastosowaniem wezléw redukeyjnych na
poszezegolnych budynkach lub na granicy nieruchomosci;

6) zaopatrzenie w cieplo:
a) z sieci cieplowniczej poza obszarem objetym planem,

b) dopuszcza si¢ indywidualne zZrédla ciepla zasilane ekologicznymi nosnikami energii: gaz przewodowy,
energia elektryczna, pellety lub inne niepowodujace ponadnormatywnych emisji zanieczyszczei;

7) zaopatrzenie w energie elektryczng:
a) z sieci kablowej poza obszarem objetym planem,
b) dopuszcza si¢ realizacje stacji transformatorowej 15/0,4 kV,

¢) dopuszczalne odnawialne zrodla energii w formie paneli slonecznych 1 ogniw fotowoltaicznych
montowanych na dachach, na powierzchni nieprzekraczajacej 2/3 powierzchni potaci dachu oraz pomp
ciepla, z zakazem lokalizacji wiez elektrowni wiatrowych;

8) obshuga telekomunikacyjna z sieci telekomunikacyjnej w drogach przyleglych do obszaru objgtego planem.

§ 11. Zasady zagospodarowania wynikajace z przepisow odrebnych - ze wzgledu na polozenie obszaru
objetego planem w granicach Glownego Zbiornika Wod Podziemnych Nr123 — zbiornik miedzymorenowy
Stargard — Goleniow, obowiazuje koniecznos¢ przestrzegania wymogow wynikajacych z "Dokumentacji
okreslajacej warunki hydrogeologiczne dla ustanowienia stref ochronnych zbiornika wod podziemnych GZWP
nr 123 — zbiornik migdzymorenowy Stargard — Goleniow”, zatwierdzonej decyzja Ministra Srodowiska z dnia
28 czerwea 2005 r. znak DG/kdh/ BED/489-6116a/2005 oraz z przyjetego dodatku do ww. dokumentacji z dnia
15 grudnia 2011 r. (znak DGiKDhg-4731-40/6898/55527/11/M1) lub innych aktualnie obowiazujacych przepisow
odrebnych.

§12. W zwiazku z brakiem wzrostu wartosci nieruchomosci, nie ustala si¢ stawki sluzacej naliczeniu
jednorazowej oplaty od wzrostu wartosci nieruchomosei, o ktorej mowa w art.36 ust.4 ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
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Rozdziat 3
Przepisy koncowe

§ 13. Z dniem wejscia w zycie niniejszej uchwaly na obszarze objetym planem traca moc ustalenia zmiany
planu ogdlnego zagospodarowania przestrzennego miasta Stargardu Szczeciniskiego dotyczgeej terenow w rejonie
ulic: Wiadvstawa Broniewskiego, Armii Krajowej, 5 Marca oraz obejscia poludniowego miasta w ciggu drogi
ekspresowej S-10, przyjetej uchwala Nr X/112/2003 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecinskim z dnia 26 sierpnia
2003 r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 77, poz.1350).

§ 14. Do czasu realizacji ustalen niniejszego planu dopuszcza sie dotychczasowe zagospodarowanie terenu.
§ 15. Wykonanie uchwaly powierza si¢ Prezydentowi Miasta Stargard.

§ 16. Uchwala wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od dnia jej ogloszenia w Dzienniku Urzedowym
Wojewodztwa Zachodniopomorskiego oraz podlega publikacji na stronie internetowej Urzedu Miejskiego
w Stargardzie.

Przewodniczaca Rady Miejskiej

Agnieszka Ignasiak
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OPIS TECHNICZNY

BUDYNEK PRZEZNACZONY NA UStUGI OSWIATOWE, Z PROJEKTEM ZAGOSPODAROWANIA TERENU
OBEJMUJACYM PLAC ZABAW, WIATE, PARKING | NIEZBEDNA INFRASTRUKTURE TECHNICZNA,.

I DANE OGOLNE

1. Dane o projekcie

1.1 Nazwa i adres obiektu:

Budynek przeznaczony na ustugi oswiatowe, wraz z zagospodarowaniem terenu
jest zlokalizowany przy ul. ks. Jana Twardowskiego w Stargardzie.
dz. geod. nr 28/8; 326/6; 29/8 obr. 19 Stargard

1.2 Inwestor oraz jego adres:

Gmina Miasto Stargard
ul. Czarnieckiego 17, 73-110 Stargard

1.3 Nazwa i adres jednostki projektowania:

BIURO PROJEKTOW ,ART — PROJEKT” Sp. z 0.0.
ul. Partyzantéw 5, 73-110 Stargard,
tel./fax (091) 577-62-97; 573 07 24

1.4 Imiona i nazwiska projektantow:

projektant: mgr inz. arch. Michat Grzybowski 19/ZPOIA/OKK/2010

1.5 Imie i nazwisko osoby sprawdzajgcej projekt:

mgr inz. arch. Tomasz Cisek, upr. 123/Sz/88

2.0 Podstawa opracowania

2.1 Zlecenie Inwestora wraz z umowa.

2.2 Wizja lokalna terenu.

2.3 Koncepcja budynku uzgodniona z Inwestorem.

2.4 Obowigzujgce normy i przepisy

2.5 Mapa geodezyjna w skali 1:500.

2.6 Uzgodnienia miedzybranzowe.

2.7 Warunki techniczne przytgczy do sieci miejskich.

2.8 Wypis i wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego miasta Stargard.

3.0 Lokalizacja

Projektowany budynek znajduje sie w obrebie osiedla mieszkaniowego
Pyrzyckie w Stargardzie. Dziafki, na ktorych zaprojektowano budynek przylegajg
do ul. ks. Jana Twardowskiego. Dziatki sg niezagospodarowane i przeznaczone
pod budynki oswiatowe i infrastrukture uzupetniajgca.
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4.0 Dane obiektu:

Budynek oswiatowy zaprojektowano jako pierwszy etap budowy kompleksu
przeznaczonego na zaspokojenie potrzeb szkolnictwa osiedla Pyrzyckie.
Zaprojektowano obiekt jednobrytowy, niepodpiwniczony, dwu kondygnacyjny
przykryty stropodachem z dachem wentylowanym.

Na parterze znajduje sie 5 oddziatdow przedszkolnych, strefa wejSciowa z
szatniami, zaplecze kuchenne ze stotdwka, sale do zaje¢ ruchowych oraz
pomieszczenia uzupetniajgce. Na pietrze zlokalizowano 6 oddziatébw nauczania
wczesnoszkolnego klas 1-3, sale komputerowg, sale pracy indywidualne;,
Swietlice, pokdj nauczycielski i pomieszczenia uzupetniajgce.

Budynek dostosowano dla potrzeb os6b niepetnosprawnych, zaprojektowano
winde oraz toalete przystosowang dla potrzeb oséb z ograniczong mozliwoscig
poruszania sie.

4.1 Dtugos¢ budynku 50,62 m

4.2 Szerokos¢ budynku 22,12 m

4.3 Wysokosc¢ kondygnacji budynku (w swietle)

parteru 3,00 m;
pietra 3,00 m

4.5 Wysokos¢ budynku:

do attyki 8,36 m;
do szczytu dachu wentylowanego 9,65 m

4.6 llo$¢ kondygnacji podziemnych i nadziemnych

Nadziemnych - 2

4.7 Powierzchnia zabudowy budynku 1068,20 m?

4.8 Powierzchnia uzytkowa budynku 1783,02 m?
Powierzchnia parteru: 904,78 m?
Powierzchnia pietra: 878,24 m?

5.0 Podstawowe wielkosci kubaturowe

Kubatura: 7976,30 m®

6.0 Projektowane instalacje:

Instalacja wodociggowa
wg. odrebnego opracowania
15
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Instalacja kanalizacyjna i odprowadzenia wéd opadowych
wg. odrebnego opracowania

Instalacja c.o. i wezla cieplnego
wg. odrebnego opracowania

Instalacja wentylacji mechanicznej
wg. odrebnego opracowania

Instalacje elektryczne:

- Instalacje oswietlenia i gniazd wtyczkowych
- Instalacja potgczen wyréwnawczych

- Rozdzielnica elektryczna

- Instalacja piorunochronna

- Ochrona przeciwporazeniowa

- Ochrona przeciwprzepieciowa

- Ochrona przeciwpozarowa

- Instalacja SAP

- Instalacja alarmowa

7.0. Miejsca parkingowe:

Zgodnie z zapisami planu zagospodarowania:

szkota, swietlica - 1 miejsce na 1 sale: wymagane 7 miejsc post.
przedszkole - 1 miejsce na 30 dzieci: 5 miejsc post.

1 miejsce do parkowania na 5 pracownikow: 9 miejsc post.
wymagana liczba miejsc parkingowych: 21

Na dziatlce wydzielono: 24 miejsca parkingowe
w tym 2 dla oséb niepetnosprawnych

8.0 Wykaz pomieszczen i ich powierzchni

Wykaz pomieszczen i ich powierzchni znajduje sie na rysunkach
architektonicznych poszczegodlnych kondygnaciji.

9.0. Zgodnos¢ projektu z MPZP

Powierzchnia opracowania: 13 893,45 m?

Powierzchnia dziatek: 20 770 m?

Powierzchnia terenu elem.: 33 940 m?

Powierzchnia zabudowy: 1 068,20 m?

Powierzchnia zieleni: 3 037,64 m?

Powierzchnia drog: 855,73 m?

Powierzchnia chodnikow: 413,33 m?

PZ=3,14% max 25% powierzchni UO, US
1Z=0,06 0,05-0,72

BIOL = 88% min 30% powierzchni UO, US
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10.0 Ogodlna charakterystyka projektowanego budynku

Budynek zaprojektowano jako 2 pietrowg jednobrytowg forme przekrytg
stropodachem ptaskim z nadbudowanym dachem wentylowanym. Na parterze
zaprojektowano strefe wejsciowg z szatnig podzielong dla ucznidw nauczania
poczatkowego oraz dla dzieci z oddziatdw przedszkolnych. Za posrednictwem
szatni przedszkolaki przechodzg do strefy korytarza rozdzielajgcego do
poszczegodlnych sal lekcyjnych. Bezposrednio do sal przylegajg zespoty toalet
wyposazone w miski ustepowe, umywalki i sitko prysznicowe. Kolejng wazng
funkcjg w parterze jest zesp6t kuchni o profilu wydawczym (cateringowym) z
przylegtg stotbwkg. Uzupetnieniem funkcji dydaktycznej sg sale do zajec
ruchowych z mozliwoscig potgczenia w jedng duzg sale gimnastyczng.
Dopetnieniem funkcji sg pomieszczenia zapleczowe i techniczne, szyb windowy,
pomieszczenia administracji i portierni.

Dostep do kondygnacji pietra zapewniono dwoma klatkami schodowymi z
mozliwoscig bezposredniego wyjscia na zewnagtrz. Uczniowie przemieszczajg sie
na wyzszg kondygnacje za posrednictwem szatni wyposazonej w zamykane
szafki. Na pietrze zaprojektowano 6 sali lekcyjnych z balkonami rozszerzajgcymi
funkcje dydaktyczne o prace w ‘zielonej klasie’. Projektant przewidziat mozliwos¢
zabudowy balkonu poprzez przesuniecie sciany z osi 7 do osi 8 i pomiedzy
osiami A i G w celu powiekszenia 'wewnetrznej' czesci sal lekcyjnych kosztem
strefy balkonowej. Dopetnieniem funkcji pietra jest sala do zajec
komputerowych, swietlice, sale do zaje¢ indywidualnych, pokdj nauczycielki oraz
pomieszczenie dla personelu sprzgtajgcego oraz wezet sanitarny i
pomieszczenia techniczne.

Budynek zaprojektowano w oparciu o rozwigzania pro ekologiczne sprzyjajgce
taniej eksploatacji i utrzymania obiektu. Wentylacja mechaniczna zapewni
odpowiednie warunki pracy a zastosowany system odzysku ciepta zbilansuje
poniesione koszty inwestycyjne.

W budynku zapewniono przestrzen do zatrudnienia personelu w nastepujgcej
liczbie:

Pracownicy szkoty:
Wicedyrektor, sekretarka, konserwator, sprzgtaczki, wozne, obstuga kuchni,
pielegniarka, logopeda, terapeuta, opiekun swietlicy i nauczyciele: 27 osob

Pracownicy przedszkola:
Nauczyciele, wozne, nianie: 18 os6b

W obiekcie oswiatowym bedzie zatrudnione 45 osoéb.

Analiza przestrzeni, dla oddziatdéw przedszkolnych 25 osobowych:

Sala przedszkolna nr 1 pow. 65,97 m2 + zaplecze 2,8 m2
przestrzeh wewnetrzna: 68,77 m2 = 2,75 m2 / dziecko
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Sala przedszkolna nr 2 pow. 66,33 m2 + zaplecze 3,12 m2
przestrzeh wewnetrzna: 69,45 m2 = 2,89 m2 / dziecko

Sala przedszkolna nr 3 pow. 66,08 m2 + zaplecze 2,8 m2
przestrzeh wewnetrzna: 68,88 m2 = 2,75 m2 / dziecko

Sala przedszkolna nr 4 pow. 66,33 m2 + zaplecze 2,8 m2
przestrzen wewnetrzna: 69,13 m2 = 2,76 m2 / dziecko

Sala przedszkolna nr 5 pow. 65,75 m2 + zaplecze 2,8 m2
przestrzeh wewnetrzna: 68,55 m2 = 2,74 m2 / dziecko

Analiza przestrzeni, dla oddziatéw szkolnych 25 osobowych:

Sala szkolna 1-3 nr 1 pow. 60,26 m2 + zaplecze 2,38 m2 + (7,80 m2 - balkonu)
przestrzeh wewnetrzna: 62,64 m2 = 2,50 m2 / dziecko (w sumie 2,81 / dziecko)

Sala szkolna 1-3 nr 2 pow. 58,99 m2 + zaplecze 2,38 m2 + (7,80 m2 - balkonu)
przestrzeh wewnetrzna: 61,37 m2 = 2,45 m2 / dziecko (w sumie 2,76 / dziecko)

Sala szkolna 1-3 nr 3 pow. 59,28 m2 + zaplecze 2,38 m2 + (7,80 m2 - balkonu)
przestrzeh wewnetrzna: 61,66 m2 = 2,46 m2 / dziecko (w sumie 2,77 / dziecko)

Sala szkolna 0 nr 1 pow. 59,02 m2 + zaplecze 2,38 m2 + (7,08 m2 - balkonu)
przestrzeh wewnetrzna: 61,40 m2 = 2,45 m2 / dziecko (w sumie 2,74 / dziecko)

Sala szkolna 0 nr 2 pow. 67,70 m2 + zaplecze 2,38 m2
przestrzen wewnetrzna: 70,08 m2 = 2,80 m2 / dziecko

Sala szkolna 0 nr 3 pow. 64,25 m2 + zaplecze 2,38 m2 + (6,13 m2 - balkonu)
przestrzeh wewnetrzna: 66,63 m2 = 2,66 m2 / dziecko (w sumie 2,91 / dziecko)

11.0 Dostepnos¢ budynku dla oséb niepelnosprawnych.

Budynek przystosowano dla potrzeb oséb niepetnosprawnych. Wejscie gtowne
dostepne jest bez progowo, zaprojektowano szyb windowy oraz toalete
przystosowang dla oséb z ograniczong mozliwoscig poruszania sie.

12.0 Gospodarka odpadami statymi

Wywo6z odpadow bedzie sie odbywat na podstawie umowy zawartej z Miejskim
Przedsiebiorstwem Gospodarki Komunalne;.

Sposoby zagospodarowania odpadéw:
W  budynku wydzielono pomieszczenie do gromadzenia odpadow
kuchennych w zamknietych pojemnikach. Odpady bedg odbierane i

transportowane na podstawie umowy z wiasciwym operatorem. Na terenie
zlokalizowano wiatg smietnikowg na pozostate odpady komunalne z mozliwoscig

segregaciji.
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13.0 Dane informujace czy obiekt lub dziatka jest wpisana do rejestru

zabytkow:
Dziatki nie sg objete ochrong WKZ.

14.0 Wplyw inwestycji na srodowisko

Po analizie stosowanej technologii okreslono nastepujgce obcigzenia dla
Srodowiska zwigzane z dziatalnoscig ustugowg w zakresie ochrony zdrowia.

W zakresie gospodarki wodno — sciekowej:

- pobdr wody do celéw sanitarnych

- powstawanie sciekdéw sanitarnych

- Scieki deszczowe

Szacowana ilos¢ powstajgcych sciekdw zgodnie z odrebnym opracowaniem.
Zagrozenia w zakresie gospodarki odpadami:

- powstawanie odpadow komunalnych

Utylizacja odpaddw na podstawie odpowiednich umow z Miejskim
Przedsiebiorstwem Gospodarki Komunalne;.

W zakresie pozostatych komponentéw srodowiska:
- Brak istotnych zagrozen

Inwestycja polegajgca na budowie Kompleksu zabudowy mieszkalno ustugowe;j
nie wptynie negatywnie na srodowisko naturalne.

15.0 Komunikacja

W obrebie dziatki zapewniono przejazdy komunikacyjne kotowe i piesze.
Dostep do drogi publicznej od strony wschodniej z ul. ks. Jana
Twardowskiego.

16.0 Warunki gruntowe, posadowienie

Wykonano badania geotechniczne. Warunki gruntowe proste, posadowienie
bezposrednie, Il kategoria geotechniczna.

17.0 Obszar oddzialywania inwestycji

1. Teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego.
W otoczeniu obiektu budowlanego znajdujg sie dziatki budowlane i drogowe o
numerach: 23/4, 326/1, 28/9, 320, 29/10, 29/9, Projektowany obiekt odsunieto
od nieprzekraczalnej linii zabudowy wyznaczonej przez MPZP i zostat
zaprojektowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

/.
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2. Analiza w zakresie mozliwosci oddziatywania nowoprojektowanego obiektu.
Przeprowadzona analiza wykazata, ze w zakresie istniejgcego zainwestowania,
nie nastepuje zmiana warunkoéw uzytkowania, w sposob zasadniczy
zmieniajgca istniejgcy standard uzytkowy. Po realizacji inwestycji bedzie
mozliwe wybudowanie obiektéw o parametrach wtasciwych dla rejonu lokalizaciji
zgodnych z MPZP.

3. Analiza w zakresie przepisow odrebnych.

Poddano analizie: Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i
ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 69 z pdzn. zmianami) pod katem
wyznaczenia w otoczeniu obiektu budowlanego terenu, na ktéry obiekt
oddziatuje wprowadzajgc ograniczenia w jego zagospodarowaniu. Po realizacji
inwestycji bedzie mozliwe wybudowanie obiektow o parametrach wiasciwych
dla rejonu lokalizacji i zgodnych z MPZP. Pozostate przepisy odrebne
wchodzgce w zakres inwestycji budowlanych nie majg zastosowania.

4. QOgraniczenie, dla terenéw niezabudowanych.
Przeprowadzona analiza wykazata, ze w zakresie terendw sgsiednich, nie
nastepuje zmiana warunkow uzytkowania, w sposob zasadniczy zmieniajgca
istniejgcy standard uzytkowy. Po realizacji inwestycji bedzie mozliwe
wybudowanie obiektéw o parametrach wtasciwych dla rejonu lokalizacji i
zgodnych z MPZP.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w/s warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
obszar oddzialywania obiektu zawiera sie¢ w granicach dziatki.

18.0 Uwagi koncowe

Niniejszy projekt architektoniczny uzyskuje waznos¢ wraz z pozwoleniem
na budowe oraz niezbednymi projektami branzowymi ze szczegdlnym
zwroceniem uwagi na projekt konstrukcji budynku. Niezbedne przebicia
stropdéw i Scian nalezy uzupetni¢ wg projektéw branzowych. Niniejszy projekt
nie zwalnia wykonawcy od obowigzku kontroli ciggow wymiarowych.
Ewentualne niescistosci i problemy techniczne zostang wyjasnione w ramach
nadzoru autorskiego.

Wszystkie prace prowadzi¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, warunkami
wykonania i odbioru robo6t z zachowaniem przepiséw BHP i p.poz. pod
nadzorem o0s6b posiadajgcych wymagane uprawnienia budowlane. Przy
wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowaé wyroby dopuszczone do
obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

20
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19.0 Aneks ochrony pozarowej

19.1 Klasyfikacja pozarowa

Projektowany budynek dwukondygnacyjny zalicza sie do grupy niskich o
wysokosci mniejszej niz 12m, kategorii zagrozenia ludzi ZL w tym parter ZL I
— przedszkole z dzie¢mi do lat 7 w grupach do 25 oséb oraz pietro ZL Il —
szkota podstawowa z dzieCmi w wieku 7 lat w grupach do 25 os6b.

19.2 Odpornosc¢ pozarowa

Wymagana dla budynku klasa "C” odpornos$ci pozarowej jest zapewniona:

- Sciany no$ne majg klase odpornosci REI 120 przy minimalnej REI 60,

- Strop i stropodach klasa REI 60,

- Obudowa klatek schodowych REI 60,

- Sciany korytarzy min REI 15,

- Pas wydzielenia miedzy kondygnacyjnego o wys. min 80 cm klasa EI 30

- Docieplenie budynku - poliuretan oraz wetna mineralna w pasie miedzy
kondygnacyjnym,

19.3 Strefy pozarowe
Budynek podzielono na dwie strefy pozarowe:

S1 - Parter ZL Il
S2 — 1 pietro ZL IlI

Wydzielono pozarowo klatki schodowe K1 i K2 oraz wyposazono w okna
oddymiajgce wg. VdS o powierzchni oddymiania min. 1,5 m2, stanowig tzw.
Roéwnorzedne strefy pozarowe.

Odrebng strefe rbwnowazng stanowi takze oddymiany szyb dzwigu zamykany
drzwiami EI 30 i wyposazony w otwor wentylacyjny — oddymiajgcy o pow. min
1000 cm2.

19.4 Przedszkole

Z sal dla dzieci zapewniono:

- Bezposrednie wyjscie na zewnatrz poprzez drzwi o szerokosci min 90 cm w
Swietle przejscia

- Dodatkowo dojscie o dt. Mniejszej niz 10 m do obydwu wydzielonych i
oddymianych klatek schodowych (dotyczy to wszystkich pomieszczen za
wyjatkiem 0/15 i1 0/17, ktére majg wyjscia bezposrednio na zewnatrz),

- Minimum 2 wyjscia ewakuacyjne oddalone od siebie o min 5m z sal nr 0/21 i
z szatni w ktérych moze przebywac jednoczes$nie ponad 30 dzieci.
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19.5 Szkota

Z pomieszczen szkolnych ZL Il zaprojektowano dojscie o dtugosci mniejsze;j
niz 20m do wydzielonych pozarowo i oddymianych klatek schodowych. Biegi
schodowe o szerokosci min 120 cm w Swietle poreczy i spoczniki 0 szerokosci
uzytkowej min 150 cm z dwoma wyjsciami na parter o szerokosci min. 130 cm
(90cm + 40cm) umozliwiajg bezpieczng ewakuacje ludzi z 1 pietra nawet w
liczbie do 400 oso6b.

19.6 Przeciwpozarowe zabezpieczenie instalacyjne.
W projektowanym budynku zaprojektowano:

- Gtéwny przeciwpozarowy wytgcznik prgdu z cewkg wzrostowg umieszczony
w pomieszczeniu technicznym pod schodami klatki K2, sterowany przyciskiem
przy wejsciu do klatki schodowej,

- awaryjne oswietlenie ewakuacyjne wg. PN-EN 1838:2008 obejmujgce
wszystkie korytarze i klatki schodowe w budynku, zapewniajgce natezenie
o$wietlenia min 1lux,

- instalacje oddymiajaca,

- system sygnalizacji pozaru w oparciu o specyfikacje techniczng PKN,
obejmujgcg wszystkie pomieszczenia z centralkg w pomieszczeniu portiera.

- hydranty wewnetrzne fi 250 wydajnosci min 1l/s przy ciSnieniu min. 0,2 MPa,
- System oddymiajacy klatki schodowej wg. VdS z 2007 r.

- Fosforyzujgce oznakowania ewakuacyjne,

- Gasnice proszkowe 4ABC w ilosci min. 1 sztuka ma kazde 200m2

19.7 Wystr6j wnetrza

W catym budynku nie wolno stosowac tatwopalnego wystroju wnetrz.
Wyktadziny podtogowe, panele podtogowe muszg posiadac¢ klase reakcji na
ogien CFL-s1, oktadziny $cienne C-s1,d2, natomiast oktadziny sufitowe klase
B-s1,d0.

19.8 Dojazd pozarowy

Jest wymagany i zapewniony poprzez droge wewnetrzng od ul.
Twardowskiego o szerokosci 6m zakonczonego rozjazdem w ksztaicie litery T,
potgczonego z gtdwnym chodnikiem o df. mniejszej niz 30m.

19.9 Woda do gaszenia pozaru

Wymagang ilos¢ wody gasniczej tj. 20l/s zapewniajg hydranty fi 80 o
wydajnosci 10l/s kazdy przy cisnieniu min. 0,2 MPa. Hydrant projektowany
nadziemny przy wjezdzie na teren inwestycji w odlegtosci 38m od budynku,
oraz hydranty istniejgce w przylegtych ulicach odlegte mniej niz 150 m od
budynku.
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19.10 Lokalizacja
Budynek zlokalizowano na duzej dziatce inwestora sktadajgcej sie z 3 dziatek
przeznaczonych pod dalszg zabudowg obiektami oswiatowymi. W odlegtosci

ponad 20 m od innych budynkdéw, najblizszy budynek ZL znajduje sie na
dziatce 326/1.

OPIS ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

1.0 Sciany i tawy fundamentowe.

1.1 Sciany fundamentowe betonowe, posadowione na tawach zelbetowych wg.
projektu  konstrukcji. Scianki fundamentowe zaizolowano preparatem
gruntujgcym preparatem Siplast Primer Szybki grunt SBS oraz dwiema
warstwami papy asfaltowej modyfikowanej SBS typu Papa fundamentowa 4,0
Szybki profil SBS. Sciane zaizolowano termicznie polistyrenem ekstudowanym
XPS grubosci 10 cm potgczonym z termoizolacjg posadzki na gruncie w celu
eliminacji liniowych mostkéw termicznych. Izolacje termiczng przyklejono klejem
bitumicznym Siplast klej Szybki styk SBS. Zapewniono ciggtos¢ izolacji
przeciwwilgociowej spajajgc izolacje pionowg scianek fundamentowych z izolacja
odcinajgcg posadzki i Scian parteru.

1.2 Ze wzgledu na wysoki poziom wody gruntowej zaprojektowano izolacje
drenazowg z maty drenazowej Icodren10 Szybki drenaz SBS zlozonej z dwoch
warstw geowidkniny z rdzeniem z witokien poliamidowych. Obwodowo nalezy
wykona¢ drenaz odwodnieniowy z rury drenarskiej tgczonej na zatamaniach
studzienkami rewizyjnymi z klapami bezpiecznymi uniemozliwiajgcymi otwarcie
przez osoby postronne. Wode nalezy odprowadzi¢ do kanalizacji deszczowe;.
Obsypke filtrujgcg wykonac ze zwiru.

Bezwzglednie nalezy stosowac rozwigzania systemowe.

2.0 Sciany kondygnacji nadziemnych i podziemnych

2.1 Sciany zewnetrzne kondygnacji nadziemnej grubos$ci 24 cm z betonu
bloczkéw silikatowych na systemowej zaprawie klejowej lub cementowo -
wapiennej, docieplone od strony zewnetrznej wetng fasadowg z welonem z
membrany wysoko paroprzepuszczalnej. Oblicowanie fasadg wentylowang
systemowa na podkonstrukcji aluminiowej z ptyty HPL lub ptyty z prasowane;j
wetny mineralnej typu RockPanel. Grubos¢ panelu 0,9 — 1 cm. Kolorystyka
zgodnie z rysunkami architektonicznymi, W czesci parteru montowac systemowo
ptyty typu RockPanel Xtreme o wzmocnionej budowie.

2.2 Sciany konstrukcyjne wewnetrzne gr. 24 cm z betonu bloczkéw silikatowych
na systemowej zaprawie klejowej lub cementowo - wapienne;j.
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2.3 Scianki dziatowe grubosci 12 cm z bloczkéw sylikatowych na zaprawie
cementowo-wapiennej lub klejowe;j.

2.4 Scianki stanowigce ponad dachami obudowe szachtéw wentylacyjnych
grubosci 24cm z bloczkéw silikatowych zaizolowane styropianem dachowym
twardym i obrobione membrang dachowg zgodnie z zaleceniami producenta.

2.5 Scianki instalacyjne i przedécianki — z 2 x plyty gipsowo — kartonowej
wodochronnej uktadane jednostronnie na stelazu systemowym 50mm.
Wypetnienie wetng mineralng do scianek dziatowych o gestosci min 50kg/m3
zabezpieczong folig paroizolacyjng uktadang na zaktad.

Nalezy stosowac rozwigzania systemowe.

3.0 Nadproza i podciaqi

Podciggi zelbetowe, wylewane na mokro z betonu klasa okreslona w projekcie
konstrukcji. Nadproza prefabrykowane typu L-19 oraz monolityczne w postaci
podciggow i belek wiencowo-nadprozowych z betonu.

4.0 Stupy i trzpienie

Stupy i trzpienie monolityczne z betonu o klasie okreslonej w projekcie
konstrukgciji.

5.0 Stropy i stropodachy

Strop zelbetowy gr. 20cm wsparty na scianach nosnych, stupach i belkach
zelbetowych. Od strony wierzchniej wykonczony posadzkg gresowg, wyktadzing
PCV. Lub wyktadzing dywanowag. Wszystkie materialy wykonczeniowe
montowane na wylewce samopoziomujgcej w celu zapewnienia jednakowego,
bezprogowego poziomu pomiedzy pomieszczeniami. Warstwa nosna posadzki z
jastrychu cementowego grubosci 6 cm z dodatkiem plastyfikatorow. Posadzke
nalezy dylatowa¢ zgodnie ze sztukg budowlang i zaleceniami producenta.
Warstwe izolacji akustycznej i termicznej stanowi styropian posadzkowy EPS
100 Ap=0,037 W/mK gr. 8 cm ( 3 cm z aplikowang folig do ogrzewania
podtogowego oraz 5 cm jako warstwa wyrownawcza do ukrycia nitek instalacji
wodociggowej. lzolacja termiczna zostata utozona na folii budowlanej i nastepnie
na stropie zelbetowym. Do stropu podwieszono sufity podwieszane z wetny
mineralnej zgodnie z projektem sufitdw. Przestrzen instalacyjng pomiedzy
sufitem podwieszonym a stropem zelbetowym nalezy pomalowac lateksowg
farbg matowg w kolorze czarnym.

Stropodach zelbetowy gr. 20cm wsparty na scianach nosnych, stupach i belkach
zelbetowych. Warstwe izolacji termicznej grubosci 20 cm ze styropianu twardego
typu EPS 100 Ap<0,037 W/mK utozono na folii paroizolacyjnej tgczonej
zaktadkowo tasmg systemowq. Alternatywg do zastosowania styropianu jest
uzycie ptyt z twardej pianki PIR np. Eurothane Silver o grubosci 12 cm i Ap<0,022
W/mK, jest to rozwigzanie preferowane przez projektanta. Wierzchnig warstwe
izolacji wodnochronnej stanowi membrana dachowa Sika Plan 12G ukfadana na
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6.0

7.0

macie podktadowej S-Glass Fleece 120. Sposéb montazu zgodny z wytycznymi
producenta. Nalezy przestrzegaC rygoru wykonania rob6t a w szczegodlnosci
obrébek i zataman.

Nad stropodachem zaprojektowano dach wentylowany na konstrukcji drewnianej
z pokfadem z deski sosnowej impregnowanej cisnieniowo o grubosci 4 cm
uktadanej z dylatacja od 0,5 do 1 cm. Strone licowg zabezpieczono
przeciwilgociowo Membrang dachowg Sika Plan 12G utozong na podkfadzie S-
Felt T300. Odwodnienie dachu wentylowanego nalezy wykona¢ poprzez
usuniecie pasa deskowania o szerokosci 30 cm co 4 m potaci.

Odwodnienie dachu za pomocg wpustéw grawitacyjnych typu Wavin, o srednicy
wylotu 110mm z koszem i pierscieniem do membrany PCV. Wpust wyposazony
w instalacje przeciwzamrozeniowg. Rury spustowe PCV w systemie zakrytym
pod fasadg wentylowang typu Galeco. Stosowac rozwigzanie systemowe!

Posadzka na gruncie

Posadzke zaprojektowano w klasycznym uktadzie warstw. Od strony wierzchniej
zaprojektowano posadzke gresowg, wyktadzine PCV lub wyktadzine dywanowa.
Wszystkie materiaty wykonczeniowe montowane na wylewce samopoziomujgcej
w celu zapewnienia jednakowego, bezprogowego poziomu pomiedzy
pomieszczeniami. Warstwa nosna posadzki z jastrychu cementowego grubosci 7
cm z dodatkiem plastyfikatorow. Posadzke nalezy dylatowac¢ zgodnie ze sztukag
budowlang i zaleceniami producenta. Warstwe izolacji termicznej stanowi
styropian posadzkowy EPS 100 Ap<0,037 W/mK gr. 19 cm ( 3 cm z aplikowang
folig do ogrzewania podtogowego oraz 2x8 cm - druga warstwa do ukrycia nitek
instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej). Termoizolacje nalezy utozy¢é na dwoch
warstwach folii budowlanej typu 200 ukfadanej na zakfad i klejonej tasmg
systemowa. |zolacje utozono na betonie podktadowym C12/C15 i zageszczonej
podbudowie piaskowej zgodnie z projektem konstrukcji.

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne

7.1 lzolacja pionowa $cian fundamentowych systemowa Icopal z papy
Fundament 4.0 w systemie izolacji szybki profil.

7.2 |zolacja pozioma 2 x folia PE uktadana na zaktad 50cm

7.3 lzolacja dachu membrana dachowa Sika Plan 15G systemowo

8.0 lIzolacje termiczne i akustyczne

6.1 lzolacja termiczna Scian zewnetrznych
— wetna fasadowa gr. 15cm

6.2 Izolacja termiczna posadzki na gruncie

— styropian EPS 100 grubosci 3 i 2x 8cm, A\p<0,037 W/mK
6.2 Izolacja termiczna posadzki miedzy kondygnacyjne;j

— styropian EPS 100 grubosci 3 i 5cm, Ap<0,037 W/mK
6.3 Izolacja termiczna stropodachu

— styropian EPS 100 grubosci 2 x 10cm, Ap<0,037 W/mK

— ptyty PIR 10cm, i 12cm, Ap<0,022 W/mK
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7.0 Tynki wewnetrzne

7.1 Tynki na scianach murowanych - cementowo wapienne kategorii Ill
wykonczony gtadzig szpachlowg twarda.
8.0 Roboty wykonczeniowe

8.1 Wykonczenie sal przedszkolnych:

Sciany tynkowane tynkiem cementowo - wapiennym kategorii |ll szpachlowanym,
gtadzonym i malowanym farbami lateksowymi odpornymi na szorowanie.
Kolorystyka indywidualna dla kazdej sali, stonowana farby pastelowe w
odcieniach naturalnych.

Posadzki z wyktadziny PCV w czesci jadalnianej i prac recznych, w czesci
przeznaczonej do zabawy wyktadzina dywanowa.

Sufity podwieszane z welny mineralnej na stelazu systemowym w modutach
60x60 cm. W sufitach zaprojektowano oswietlenie i wywiewniki wentylaciji
mechaniczne;.

Rodzaj materiatow i sposob uktadania zawierajg rysunki architektoniczne.

8.2 Wykonczenie sal szkolnych:

Sciany tynkowane tynkiem cementowo - wapiennym kategorii Ill szpachlowanym,
gtadzonym i malowanym farbami lateksowymi odpornymi na szorowanie.
Kolorystyka indywidualna dla kazdej sali, stonowana farby pastelowe w
odcieniach naturalnych.

Posadzki z wyktadziny PCV.

Sufity podwieszane z welny mineralnej na stelazu systemowym w modutach
60x60 cm. W sufitach zaprojektowano oswietlenie i wywiewniki wentylaciji
mechaniczne;.

Rodzaj materiatow i sposob uktadania zawierajg rysunki architektoniczne.

8.3 Wykonczenie szatni i korytarzy:

Sciany tynkowane tynkiem cementowo - wapiennym kategorii Il szpachlowanym,
gtadzonym i malowanym farbami lateksowymi odpornymi na szorowanie.
Kolorystyka indywidualna dla kazdej sali, stonowana farby pastelowe w
odcieniach naturalnych.

Posadzki z wyktadziny PCV.
Sufity podwieszane z wetny mineralnej na stelazu systemowym wyspowe

malowane zgodnie z rysunkiem rzut sufitbw. Przestrzen miedzy sufitem
podwieszanym a stropem zelbetowym nalezy wymalowac¢ farbg lateksowa

czarng matowa.
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Rodzaj materiatow i sposob uktadania zawierajg rysunki architektoniczne.

8.4 Wykonczenie sanitariatow:

Sciany obtozone na catej wysokosci ptytkami gresowymi o wymiarach 30x60 cm
w kolorze biatym lub jasno szarym. Fuga cementowo szara o szerokosci 1,5mm.

Posadzki wytozone ptytkami gresowymi zgodnie z rysunkiem posadzek.

Sufity podwieszane z welny mineralnej na stelazu systemowym w modutach
60x60 cm. W sufitach zaprojektowano oswietlenie i wywiewniki wentylaciji
mechaniczne;.

Rodzaj materiatow i sposob uktadania zawierajg rysunki architektoniczne.

8.5 Wykonczenie pomieszczen kuchni:

Sciany obtozone na catej wysokosci ptytkami gresowymi o wymiarach 30x60 cm
w kolorze biatym lub jasno szarym. Fuga cementowo szara o szerokosci 1,5mm.

Posadzki wytozone ptytkami gresowymi zgodnie z rysunkiem posadzek.

Sufity podwieszane z wetny mineralnej na stelazu systemowym w modutach
60x60 cm. W sufitach zaprojektowano oswietlenie i wywiewniki wentylaciji
mechaniczne;.

Rodzaj materiatéw i sposob uktadania zawierajg rysunki architektoniczne.

8.6 Klatek schodowych:

Sciany tynkowane tynkiem cementowo - wapiennym kategorii [l szpachlowanym,
gtadzonym i malowanym farbami lateksowymi odpornymi na szorowanie.
Kolorystyka indywidualna dla kazdej sali, stonowana farby pastelowe w
odcieniach naturalnych.

Posadzki wytozone ptytkami gresowymi zgodnie z rysunkiem posadzek.

Sufity podwieszane z welny mineralnej na stelazu systemowym w modutach
60x60 cm. W sufitach zaprojektowano oswietlenie i wywiewniki wentylaciji
mechaniczne;.

Rodzaj materiatow i sposob uktadania zawierajg rysunki architektoniczne.

8.7 Pomieszczenia administracyjne:

Sciany tynkowane tynkiem cementowo - wapiennym kategorii Ill szpachlowanym,
gtadzonym i malowanym farbami lateksowymi odpornymi na szorowanie.
Kolorystyka indywidualna dla kazdej sali, stonowana farby pastelowe w
odcieniach naturalnych.
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9.0

Posadzki wytozone wyktadzing PCV i dywanowg zgodnie z rysunkami posadzek.
Sufity podwieszane z welny mineralnej na stelazu systemowym w modutach
60x60 cm. W sufitach zaprojektowano oswietlenie i wywiewniki wentylaciji
mechaniczne;.

Rodzaj materiatow i sposob uktadania zawierajg rysunki architektoniczne.

8.8 Pomieszczenia wspodlne (jadalnia, sale indywidualne, pom. pracownikow):

Sciany tynkowane tynkiem cementowo - wapiennym kategorii Il szpachlowanym,
gtadzonym i malowanym farbami lateksowymi odpornymi na szorowanie.
Kolorystyka indywidualna dla kazdej sali, stonowana farby pastelowe w
odcieniach naturalnych.

Posadzki wytozone wyktadzing PCV i dywanowg zgodnie z rysunkami posadzek.
Sufity podwieszane z welny mineralnej na stelazu systemowym w modutach
60x60 cm. W sufitach zaprojektowano oswietlenie i wywiewniki wentylaciji
mechaniczne;.

Rodzaj materiatow i sposob uktadania zawierajg rysunki architektoniczne.

8.9 Pomieszczenia zapleczy i techniczne:

Sciany tynkowane tynkiem cementowo - wapiennym kategorii [l szpachlowanym,
gtadzonym i malowanym farbami lateksowymi odpornymi na szorowanie.
Kolorystyka indywidualna dla kazdej sali, stonowana farby pastelowe w
odcieniach naturalnych.

Posadzki wytozone wyktadzing PCV i ptytkami gresowymi.

Sufity podwieszane z welny mineralnej na stelazu systemowym w modutach
60x60 cm. W sufitach zaprojektowano oswietlenie i wywiewniki wentylaciji
mechanicznej. W pomieszczeniu wezta brak sufitu.

Rodzaj materiatow i sposob uktadania zawierajg rysunki architektoniczne.

Dzwig osobowy

Dzwig osobowy firmy KONE Monospace 500 zgodnie z dotgczong dokumentacijg
techniczng. Dzwig nalezy wyposazy¢ w drzwi w klasie EI30 oraz zapewnic
oddymianie zgodne z wymaganiami producenta i UDT. Otwory wentylacyjne
nalezy wyprowadzi¢ ponad dach za pomocg izolowanych przewodow z blachy
stalowej ocynkowanej i zakonczy¢ systemowym kominkiem dachowym.

10.0 Ostona $mietnikowa typu MODERN SLIZEX

Ostona smietnikowa systemowa w modutach 360 x 140 cm. Zaprojektowano
obiekt ztozony z trzech modutéw przeznaczony do pomieszczenia pojemnikow
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roznej wielkosci do segregacji odpadow oraz jednego modutu na sprzet
porzadkowy. Stupy z ksztattownikow AL60 malowanych proszkowo na kolor
szary aluminum RAL 9007. Sciana frontowa z drzwiami dwuskrzydtowymi i
Sciany boczne wypetnione panelami ostonowymi z ptyt perforowanych Ecoline
Performance. Panele dolne i gérne w kolorze RAL 7038, pas srodkowy w kolorze
RAL 7039. Do boksu na sprzet porzadkowy nalezy wykona¢ bramke
jednoskrzydtowg od zewnatrz. Attyka z blachy malowanej na kolor RAL 6018.
Dach dwuspadowy kryty ptytami HPL z naswietlem, konstrukcja kratownicowa.
Wszystkie elementy zabezpieczone antykorozyjnie, brama wyposazona w
pochwyty, klamke i zamek patentowy.

Ostone $mietnikowg montowaé na ptycie betonowej grubosci 6x5 migr. 15 cm z
betonu C20/25 impregnowanej dodatkiem do betonu typu Penetron Admix i
zatartej na gftadko. Ptyte wylewac¢ na folii budowlanej typu 500 lub dwdch
warstwach folii typu 200. Podbudowa analogiczna do podbudowy budynku szkoty
z zageszczonej podsypki piaskowej grubosci na gruncie rodzimym po zdjeciu
warstwy humusu.

11.0 Ogrodzenie i bramy

Ogrodzenie panelowe typu Vega z pretow zgrzewanych o sSrednicy Smm.
Wielkos¢ oczek 50x200mm, wysokos¢ panelu 1530mm. Panele ocynkowane i
malowane powtokg poliestrowg w kolorze szarym RAL 7030. Montaz do stupkdéw
za pomocg obejm w systemie omega. Wszystkie elementy montazowe
systemowe. Stupki fundamentowe oraz podwaliny betonowe prefabrykowane
osadzone w gruncie zgodnie z zaleceniami producenta. Bramy wjazdowe
uchylne lub przesuwne systemowe wypetnione panelem analogicznym do panelu
ogrodzeniowego, wykonane z profili stalowych ocynkowanych i malowanych
powtokowo powtokg poliestrowg. Bramy dzielone na dwa skrzydta po 3 m i
wyposazone w zamek patentowy. W przypadku bram przesuwnych nalezy
uwzgledni¢ wykonanie fundamentu. Furtka wejsciowa dwu skrzydtowa
systemowa o Swietle przejscia 200 cm wyposazona w klamke bezpieczng i
zamek patentowy. Projekt ogrodzenia oparto na systemie ogrodzeniowo
bramowym firmy Wisniowski typ Bastion.

12.0 Drabina wewnetrzna

Drabina jednobiegowa z koszem ochronnym ze stali ocynkowanej. Rozstaw
obreczy kosza ochronnego 80 cm zgodnie z wymaganiami polskich przepiséw
Szeroko$¢ drabiny: 55 cm, przekrdj podtuznicy 50 x 25 mm Antyposlizgowe
szczeble 25 x 34 mm Uchwyty standardowe dtugosci 16 cm. Dolna czes$¢ drabiny
(od 0 do 3 m) demontowalna i dostawiana jedynie na potrzebe wejscia na dach.
Obudowa kosza ochronnego z pleksi w kolorze btekitnym. Konstrukcja drabiny i
elementow stalowych w kolorze RAL 5012.

13.0 Balustrady wewnetrzne i zewnetrzne

Balustrady ze stali nierdzewnej o wysokosci efektywnej 115 cm od posadzki.
Stupki z rury prostokatnej o wymiarach 4x4 cm, tralki pionowe z preta
nierdzewnego o wymiarach 1x1 cm w rozstawie 10 cm w osi. Pochwyt z rury
nierdzewnej okragtej o Srednicy 4 cm. Balustrady montowane w sposob
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uniemozliwiajgcy wspinanie. Balustrady wewnetrzne montowane do flanszy
wklejanych na kotwy chemiczne do bokow biegow schodowych. Klatki schodowe
wewnetrzne nalezy wyposazy¢ w pochwyty ze stali nierdzewnej z rury okragtej o
Srednicy 4 cm. Wszystkie porecze ze spadkiem nalezy wyposazyé w
zabezpieczenia uniemozliwiajgce zeslizgiwanie.

14.0 Uwagi koncowe

ROZPATRYWAC LACZNIE Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI. PROWADZENIE ROBOT W
PRZYPADKU NIEZGODNOSCI W KOORDYNACJI PROJEKTU JEST ZABRONIONE.
ZABRONIONE JEST PROWADZENIE ROBOT W OPARCIU O DOKUMENTACJE JEDNEJ
BRANZY BEZ SPRAWDZENIA ODNIESIEN DO POZOSTALYCH OPRACOWAN
BRANZOWYCH.

WSZELKIE ZMIANY, KTORE WYKONAWCA ZDECYDUJE SIE WPROWADZIC, ROWNIEZ
TE, KTORE SLUZA ZMIANIE TECHNOLOGII, POWINNY BYC PRZEDSTAWIONE DO
AKCEPTACJI NADZOROWI AUTORSKIEMU.

PRZY UKLADANIU KAZDEGO TYPU IZOLACJI NAROZA WYPUKLE MAJA BYC
WYKONANE JAKO UKOSOWANE A WKLESLE WYOBLANE. W INNYCH PRZYPADKACH
UKLADANIE IZOLACJI JEST NIEDOPUSZCZALNE.

WSZELKIE OPIERZENIA | OBROBKI POWINNY BYC WYKONYWANE Z ZACHOWANIEM
LINII PROSTYCH | USYTUOWANE W PLASZCZYZNACH PIONOWEJ LUB POZIOMEJ.
NIEPRAWIDLOWE JEST FALOWANIE W PLASZCZYZNIE LUB POZOSTAWIENIE
WIDOCZNYCH KRZYWIZN.

NA PRZEJSCIACH INSTALACJI PRZEZ SCIANY KONSTRUKCYJNE | STROPY NALEZY
STOSOWAC TULEJE OCHRONNE. i

PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ZAMOWIENIA STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ
DOKONAC DOKLADNYCH POMIAROW OTWOROW Z NATURY. i
WYMIARY | POLOZENIE WSZELKICH OTOWROW | BRUZD NA INSTALACJE SPRAWDZIC,
CO DO ZGODNOSCI Z PROJEKTAMI INSTALACYJNYMI | UZGODNIC JE Z WYKONAWCA
ROBOT.

KIEROWNIK BUDOWY ORAZ KIEROWNICY POSZCZEGOLNYCH ROBOT ZOBOWIAZANI
SA DO SPRAWDZANIA CIAGOW WYMIAROWYCH | LOKALIZACJI PRZEBIC ORAZ
OTWOROW. ZAMOWIENIE STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ POWINNO ODBYC SIE NA
PODSTAWIE POMIAROW Z NATURY.

Opracowat:
mgr inz. arch. Michat Grzybowski
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I DANE OGOLNE

1. Dane o projekcie

1.1 Nazwa i adres obiektu:

Budynek przeznaczony na ustugi oswiatowe, wraz z zagospodarowaniem terenu
jest zlokalizowany przy ul. ks. Jana Twardowskiego w Stargardzie.
dz. geod. nr 28/8; 326/6; 29/8 obr. 19 Stargard

1.2 Inwestor oraz jego adres:

Gmina Miasto Stargard
ul. Czarnieckiego 17, 73-110 Stargard

1.3 Nazwa i adres jednostki projektowania:

BIURO PROJEKTOW ,ART — PROJEKT” Sp. z 0.0.
ul. Partyzantéw 5, 73-110 Stargard,
tel./fax (091) 577-62-97; 573 07 24

1.4 Imiona i nazwiska projektantow:

projektant: mgr inz. arch. Michat Grzybowski 19/ZPOIA/OKK/2010

1.5 Imie i nazwisko osoby sprawdzajgcej projekt:

mgr inz. arch. Tomasz Cisek, upr. 123/Sz/88

2.0 Podstawa opracowania

2.1 Zlecenie Inwestora wraz z umowa.

2.2 Wizja lokalna terenu.

2.3 Koncepcja budynku uzgodniona z Inwestorem.

2.4 Obowigzujgce normy i przepisy

2.5 Mapa geodezyjna w skali 1:500.

2.8 Uzgodnienia miedzybranzowe.

2.9 Warunki techniczne przytgczy do sieci miejskich.

2.8 Wypis i wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego miasta Stargard.

3.0 Lokalizacja

Projektowany budynek znajduje sie w obrebie osiedla mieszkaniowego
Pyrzyckie w Stargardzie. Dziafki, na ktérych zaprojektowano budynek przylegajg
do ul. ks. Jana Twardowskiego. Dziatki sg niezagospodarowane i przeznaczone
pod budynki o$wiatowe i infrastrukture uzupetniajgca.
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4.0 Dane obiektu:

Budynek oswiatowy zaprojektowano jako pierwszy etap budowy kompleksu
przeznaczonego na zaspokojenie potrzeb szkolnictwa osiedla Pyrzyckie.
Zaprojektowano obiekt jednobrytowy, niepodpiwniczony, dwu kondygnacyjny
przykryty stropodachem z dachem wentylowanym.

Na parterze znajduje sie 5 oddziatdow przedszkolnych, strefa wejSciowa z
szatniami, zaplecze kuchenne ze stotdwka, sale do zaje¢ ruchowych oraz
pomieszczenia uzupetniajgce. Na pietrze zlokalizowano 5 oddziatéw nauczania
wczesnoszkolnego klas 1-3, sale komputerowg, sale pracy indywidualnej,
Swietlice, pokdj nauczycielski i pomieszczenia uzupetniajgce.

Budynek dostosowano dla potrzeb os6b niepetnosprawnych, zaprojektowano
winde oraz toalete przystosowang dla potrzeb oséb z ograniczong mozliwoscig
poruszania sie.

Il. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW:

Brak.

lll. WSKAZANIE EITEMENT()W ZAGOSPODAROWANIA, KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI.

Brak.

IV. WSKAZANIE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH
PODCZAS PROWADZENIA ROBOT BUDOWLANYCH:

4.0 Przewidywane zagrozenia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w trakcie
wykonywania robot budowlanych.

Przy realizacji budynkéw zagrozenie moze wystgpi¢ przy pracach w wykopach i
przy uzyciu ciezkiego sprzetu budowlanego, monterskich na wysokosci, przy
pracach instalacyjnych na dachu oraz przy pracach przy ktére wymagajg uzycia
rusztowan (zalecane systemowe). Nalezy zwrociC uwage na odpowiednie
ustawienie podestéw i barierek ochronnych oraz odpowiednie zabezpieczanie
wykopOw i oznaczanie miejsc niebezpiecznych. W trakcie prowadzenie prac
polegajgcych na montazu pali fundamentowych nalezy zwrdci¢ szczegding
uwage na warunki BHP. Zagrozenie moze wystgpi¢ przy transporcie, roztadunku
i samym montazu elementow.

Brygady budowlane bedg posiadaty odpowiednie przeszkolenie oraz bedg
nadzorowane przez osoby posiadajgce uprawnienia budowlane wykonawcze w
stosownym zakresie. Pracownicy wykonujgcy elewacje i inne prace na
wysokosciach powinni byé wyposazeni w szelkowe pasy bezpieczenstwa
mocowane do statych elementéw konstrukcji. Jako wyposazenie dodatkowe to
pasy do podtrzymywania narzedzi. Wykonanie elewacji wymaga szczegolnej
ostroznosci, dlatego zatrudnieni robotnicy powinni stanowi¢ zgrany zespot o
wysokich umiejetnosciach i doswiadczeniu. Prace budowlane prowadzone przy
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dziatajgcym zakfadzie przemystowym nalezy uzna¢ za szczegOlnie
niebezpieczne. Personel powinien by¢ poinformowany o mozliwosci wystgpienia
zagrozen i ostrzegany przed wystgpieniem szczegdlnych zdarzenh takich jak
praca ciezkiego sprzetu budowlanego.

V. WSKAZANIE PROWADZENIA INSTRUK'I:AZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO PROWADZENIA ROBOT:

5.0 Wskazania instruktazu pracownikow

Przed rozpoczeciem budowy kierownik budowy powinien udzieli¢ instruktazu
podlegtemu personelowi w zakresie prac w wykopach i na rusztowaniach, o ich
wilasciwym montazu i zamocowaniu oraz o zasadach bhp przy robotach
pokryciowych. Przy pracach na budowie, szczegodlnie przy uzyciu elektronarzedzi
o odpowiedniej klasie bezpieczenstwa, niezbedne jest uzycie odziezy ochronnej
(okulary, rekawice, kaski, ochraniacze na kolana itp.)

VI. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH
ZAPOBIEGAJACYCH  NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM y4
PROWADZENIA ROBOT BUDOWLANYCH.

6.0 Srodki techniczne i organizacyjne

Kierownik budowy winien zwréci¢ szczegdlng uwage na:

- Udzielenie instruktazu i zapoznanie brygad ze specyfikg wystepujacych robat,

- Przestrzeganie zasad bhp oraz przewidywanie powstajgcych zagrozen,

- Zorganizowanie, w razie potrzeby, pierwszej pomocy,

- Zorganizowanie warunkow ewakuacji miedzy innymi przez oznakowanie placu
budowy,

- Bezwzgledne przestrzeganie trzezwosci pracownikow,

- Przestrzeganie na placu budowy podstawowych zasad higieny i kultury pracy,

- Oznakowanie placu budowy tablicami informacyjnymi, np.: z zasadach bhp przy
obstudze pity tarczowej, betoniarki i innych elektronarzedzi oraz o pracy na
wysokosci,

- Montaz daszkéw ochronnych przy wejsciach do budynku o wysiegu 1,5m od
rusztowan,

- Ochrona barierkami wolnych przestrzeni o wysokosci powyzej 0,5m

- Utrzymanie porzadku na placu budowy z zachowaniem segregacji materiatow
budowlanych,

- Zorganizowanie placu budowy,

- Zastosowanie odpowiedniej odziezy ochronnej.

Ze wzgledu na rodzaj przewidywanych robot przy budowie nie wolno zatrudniac
kobiet i os6b miodocianych.

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonawstwa i
Odbioru Rob6t Budowlano — Montazowych” czes¢ | ,Roboty Ogdélnobudowlane”.

7.0 Postawy prawne obowiazujace podczas wykonywania prac budowlanych:

- ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j jedn.Dz.U. z 1998 r. Nr 21

p6z.94 z pozn.zm.)
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- art.21 ,a" ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr

106 p6z.1126 z pézn.zm.)

- ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U.Nr 122

p6z.1321 z péz.zm.)

- rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie

szczegoOtowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz

szczegotowego zakresu rodzajoéw robot budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151 p6z.1256)

-rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w

sprawie szczegolnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenhstwa i higieny

pracy (Dz.U.Nr62 p6z.285)

- rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w

sprawie rodzajéw prac wymagajgcych szczegodlnej sprawnosci psychofizycznej

(Dz.U. N r 62 poz. 287)

- rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w

sprawie rodzajow prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie

osoby (Dz.U.Nr 62 p6z.288)

- rozporzagdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w

sprawie uprawnien rzeczoznawcow do spraw bezpieczenstwa i higieny pracy,

zasad opiniowania projektow budowlanych, w ktérych przewiduje sie
pomieszczenia pracy oraz trybu powotywania czionkéw Komisji Kwalifikacyjnej

do Oceny Kandydatow na Rzeczoznawcow (Dz.U.Nr 62 p6z. 290)18

- rozporzgdzenie Rady Ministrdw z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie

profilaktycznych positkdw i napojéw (Dz.U.Nr 60 p6z. 278)

- rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w

sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 129 péz.

844 z pdz.zm.)

- rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 20001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen
technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.Nr 118 poz.

1263)

- rozporzgdzenie Rady Ministréw z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajow

urzgdzen technicznych podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz.U.Nr 120 p6z.

1021)

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych

(Dz.U.Nr 47 poz. 401) z wagi na utrate mocy prawnej rozporzadzenia Ministra

Budownictwa i Przemystu Materiatdw Budowlanych z dnia 28 marca 1972 r. w

sprawie bhp przy wykonywaniu rob6t budowlano - montazowych i rozbiérkowych

(Dz.U.Nr 13 p6z. 93) z dniem 19 wrzesnia 2003 r.

Opracowat:
mgr inz. arch. Michat Grzybowski
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