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Nazwa pomieszczenia

Przedsionek

Recepcja z szatnią

Szatnia szkolna

Szatnia przedszkolna

Administracja

Zaplecze nr 1

Sala dydaktyczna nr 1

Toalety nr 1

Sala dydaktyczna nr 2

Zaplecze nr 2

Sala dydaktyczna nr 3

Toalety nr 2

Sala dydaktyczna nr 4

Korytarz wewnętrzny

Zaplecze nr 3

Sala dydaktyczna nr 5

Toalety nr 3

Sala do gimnastyki

Sala do rytmiki

Klatka schodowa

Magazyn sprzętu

Stołówka

Kuchnia z zapleczem

Klatka schodowa

Pom. Gosp.

WC

Pom. techniczne

Powierzchnia
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54,11
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2,48

5,51

9,03

876,79 m2

E REGATO IP44 KINKIET IP44 LED 3000K BIAŁY wykonanie specjalne
- dł. 2,5m, montaż
na ścianie na wysokości 1,9m (produkt pod projekt)

H1

H2

A TERRA LED 17W IP66 3000K

B1 START PNL LED 43W 3000K IP44

B2 START PNL UGR19 LED 43W 3000K IP44

C REGATO KINKIET IP44 LED 17W 3000K montaż na ścianie na wysokości 2m

D1
D2

OLLAE LED II IP44 25W 2071lm 3000K

OLLAE LED II IP44 21W 1785lm 3000K

LEGENDA

PL-DECO LED 7W 3000K + UCHWYT PRZEGUBOWY N/T

PL-DECO LED 13W 3000K + UCHWYT PRZEGUPOWY N/T

D3 OLLAE LED II IP44 15W 1367lm 3000K

WYJŚCIE
EWAKUACYJNE

EW2

INFINITY II B 1W 1h SE/RU IP44 (monitorowana centralnie)

EW1

INFINITY II AC LED 1W SE/RU IP44 (monitorowana centralnie)

AW1 AXPU 1W 1h SE/RU BIAŁA IP65/20 (monitorowana centralnie)

AW2 AXPU 3W 1h SE/RU BIAŁA IP65/20 (monitorowana centralnie)

EW3

INFINITY II AL 1W 1h SE/RU IP44 (monitorowana centralnie)

EW4

I REGATO AS LED 48W 3000K, oprawa  zwieszana ; doświetlająca asymetrycznie tablicę

INFINITY II B 1W 1h SE/RU IP44 (monitorowana centralnie)

OUTDOOR 3x1W 1h SE/RU IP65 (monitorowana centralnie)AW/z

MIMIK 30 LED 30W A/W 4000K IP65 ANTR.
Z4

Przewody neutralne stosować w izolacji koloruniebieskiego a przewody ochronne należy stosować  w izolacji koloru żółto-zielonego.
Prace montażowe mogą wykonać osoby posiadające odpowiednie uprawnienia.

Ochrona przeciwporażeniowa w instalacji TN-S samoczynne wyłączenie zasilania realizowane za
pomocą wyłączników nadmiarowo-prądowych,wyłączników różnicowo-prądowych.
Po wykonaniu prac - wykonać właściwe pomiary sprawdzające skuteczność ochrony
przeciwporażeniowej oraz rezystancję izolacji przewodów.

LEGENDA ZAPLECZE KUCHENNE :

Gniazdo siłowe z wyłącznikiem (0-1)
seria COMBO-PCL 16A ,400V

 + gniazdo 230V/16A,PCE
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RZUT PARTERU - plan instalacji

elektrycznej

OPRACOWAŁ:

Urząd Miasta Stargard,

ul. Czarnieckiego 17; 73-110 Stargard 
03.2017

1:100
dz. nr 28/8, 326/6; 29/8 obręb numer 19; ul. Twardowskiego;  73-110 Stargard

województwo zachodniopomorskie,  gmina stargard

SPRAWDZAJĄCY:

INWESTOR:

inż.RYSZARD MADEJSKI upr. nr ZAP/0160/PWOE/05

ADRES:

Niniejszy rysunek stanowi element dokumentacji chronionej prawem autorskim

DATA

SKALA

BUDYNEK PRZEZNACZONY NA USŁUGI OŚWIATOWE, Z PROJEKTEM

ZAGOSPODAROWANIA TERENU

OBEJMUJĄCYM PLAC ZABAW, WIATĘ ŚMIETNIKOWĄ, PARKING I NIEZBĘDNĄ

INFRASTRUKTURĘ TECHNICZNĄ.

PROJEKTOWAŁ:

mgr inż.WITOLD CHREPTOWICZ upr. nr 17/Sz/89

Spółka z o.o.

tel./fax (091) 573-07-24

www.art-projekt.com.pl

ul. Partyzantów 5
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Zestawienie pomieszczeń PARTER
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Nazwa pomieszczenia

Przedsionek

Recepcja z szatnią

Szatnia szkolna

Szatnia przedszkolna

Administracja

Zaplecze nr 1

Sala dydaktyczna nr 1

Toalety nr 1

Sala dydaktyczna nr 2

Zaplecze nr 2

Sala dydaktyczna nr 3

Toalety nr 2

Sala dydaktyczna nr 4

Korytarz wewnętrzny

Zaplecze nr 3

Sala dydaktyczna nr 5

Toalety nr 3

Sala do gimnastyki

Sala do rytmiki

Klatka schodowa

Magazyn sprzętu

Stołówka

Kuchnia z zapleczem

Klatka schodowa

Pom. Gosp.

WC

Pom. techniczne

Powierzchnia

26,60
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60,86

54,11
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876,79 m2

E REGATO IP44 KINKIET IP44 LED 3000K BIAŁY wykonanie specjalne
- dł. 2,5m, montaż
na ścianie na wysokości 1,9m (produkt pod projekt)

H1

H2

A TERRA LED 17W IP66 3000K

B1 START PNL LED 43W 3000K IP44

B2 START PNL UGR19 LED 43W 3000K IP44

C REGATO KINKIET IP44 LED 17W 3000K montaż na ścianie na wysokości 2m

D1
D2

OLLAE LED II IP44 25W 2071lm 3000K

OLLAE LED II IP44 21W 1785lm 3000K

LEGENDA

PL-DECO LED 7W 3000K + UCHWYT PRZEGUBOWY N/T

PL-DECO LED 13W 3000K + UCHWYT PRZEGUPOWY N/T

D3 OLLAE LED II IP44 15W 1367lm 3000K

WYJŚCIE
EWAKUACYJNE

EW2

INFINITY II B 1W 1h SE/RU IP44 (monitorowana centralnie)

EW1

INFINITY II AC LED 1W SE/RU IP44 (monitorowana centralnie)

AW1 AXPU 1W 1h SE/RU BIAŁA IP65/20 (monitorowana centralnie)

AW2 AXPU 3W 1h SE/RU BIAŁA IP65/20 (monitorowana centralnie)

EW3

INFINITY II AL 1W 1h SE/RU IP44 (monitorowana centralnie)

EW4

I REGATO AS LED 48W 3000K, oprawa  zwieszana ; doświetlająca asymetrycznie tablicę

INFINITY II B 1W 1h SE/RU IP44 (monitorowana centralnie)

OUTDOOR 3x1W 1h SE/RU IP65 (monitorowana centralnie)AW/z

MIMIK 30 LED 30W A/W 4000K IP65 ANTR.
Z4

Przewody neutralne stosować w izolacji koloruniebieskiego a przewody ochronne należy stosować  w izolacji koloru żółto-zielonego.
Prace montażowe mogą wykonać osoby posiadające odpowiednie uprawnienia.

Ochrona przeciwporażeniowa w instalacji TN-S samoczynne wyłączenie zasilania realizowane za
pomocą wyłączników nadmiarowo-prądowych,wyłączników różnicowo-prądowych.
Po wykonaniu prac - wykonać właściwe pomiary sprawdzające skuteczność ochrony
przeciwporażeniowej oraz rezystancję izolacji przewodów.

LEGENDA ZAPLECZE KUCHENNE :

Gniazdo siłowe z wyłącznikiem (0-1)
seria COMBO-PCL 16A ,400V

 + gniazdo 230V/16A,PCE
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Zestawienie pomieszczeń PARTER

Nr

0/01

0/02

0/03

0/04

0/05

0/06

0/07

0/08

0/09

0/10

0/11

0/12

0/13

0/14

0/14

0/15

0/16

0/17

0/18

0/19

0/20

0/21

0/22

0/23

0/24

0/25

0/26

Nazwa pomieszczenia

Przedsionek

Recepcja z szatnią

Szatnia szkolna

Szatnia przedszkolna

Administracja

Zaplecze nr 1

Sala dydaktyczna nr 1

Toalety nr 1

Sala dydaktyczna nr 2

Zaplecze nr 2

Sala dydaktyczna nr 3

Toalety nr 2

Sala dydaktyczna nr 4

Korytarz wewnętrzny

Zaplecze nr 3

Sala dydaktyczna nr 5

Toalety nr 3

Sala do gimnastyki

Sala do rytmiki

Klatka schodowa

Magazyn sprzętu

Stołówka

Kuchnia z zapleczem

Klatka schodowa

Pom. Gosp.

WC

Pom. techniczne

Powierzchnia

26,60

8,18

60,86

54,11

15,91

2,80

57,62

22,96

66,33

6,24

57,73

22,96

57,98

100,55

6,24

57,74

11,11

46,14

46,14

9,23

9,38

45,06

53,83

14,07

2,48

5,51

9,03

876,79 m2

E REGATO IP44 KINKIET IP44 LED 3000K BIAŁY wykonanie specjalne
- dł. 2,5m, montaż
na ścianie na wysokości 1,9m (produkt pod projekt)

H1

H2

A TERRA LED 17W IP66 3000K

B1 START PNL LED 43W 3000K IP44

B2 START PNL UGR19 LED 43W 3000K IP44

C REGATO KINKIET IP44 LED 17W 3000K montaż na ścianie na wysokości 2m

D1
D2

OLLAE LED II IP44 25W 2071lm 3000K

OLLAE LED II IP44 21W 1785lm 3000K

LEGENDA

PL-DECO LED 7W 3000K + UCHWYT PRZEGUBOWY N/T

PL-DECO LED 13W 3000K + UCHWYT PRZEGUPOWY N/T

D3 OLLAE LED II IP44 15W 1367lm 3000K

WYJŚCIE
EWAKUACYJNE

EW2

INFINITY II B 1W 1h SE/RU IP44 (monitorowana centralnie)

EW1

INFINITY II AC LED 1W SE/RU IP44 (monitorowana centralnie)

AW1 AXPU 1W 1h SE/RU BIAŁA IP65/20 (monitorowana centralnie)

AW2 AXPU 3W 1h SE/RU BIAŁA IP65/20 (monitorowana centralnie)

EW3

INFINITY II AL 1W 1h SE/RU IP44 (monitorowana centralnie)

EW4

I REGATO AS LED 48W 3000K, oprawa  zwieszana ; doświetlająca asymetrycznie tablicę

INFINITY II B 1W 1h SE/RU IP44 (monitorowana centralnie)

OUTDOOR 3x1W 1h SE/RU IP65 (monitorowana centralnie)AW/z

MIMIK 30 LED 30W A/W 4000K IP65 ANTR.
Z4

Przewody neutralne stosować w izolacji koloruniebieskiego a przewody ochronne należy stosować  w izolacji koloru żółto-zielonego.
Prace montażowe mogą wykonać osoby posiadające odpowiednie uprawnienia.

Ochrona przeciwporażeniowa w instalacji TN-S samoczynne wyłączenie zasilania realizowane za
pomocą wyłączników nadmiarowo-prądowych,wyłączników różnicowo-prądowych.
Po wykonaniu prac - wykonać właściwe pomiary sprawdzające skuteczność ochrony
przeciwporażeniowej oraz rezystancję izolacji przewodów.

LEGENDA ZAPLECZE KUCHENNE :

Gniazdo siłowe z wyłącznikiem (0-1)
seria COMBO-PCL 16A ,400V

 + gniazdo 230V/16A,PCE
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Zestawienie pomieszczeń PARTER

Nr

0/01

0/02

0/03

0/04

0/05

0/06

0/07

0/08

0/09

0/10

0/11

0/12
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0/14
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0/15

0/16

0/17

0/18

0/19

0/20

0/21

0/22

0/23

0/24

0/25

0/26

Nazwa pomieszczenia

Przedsionek

Recepcja z szatnią

Szatnia szkolna

Szatnia przedszkolna

Administracja

Zaplecze nr 1

Sala dydaktyczna nr 1

Toalety nr 1

Sala dydaktyczna nr 2

Zaplecze nr 2

Sala dydaktyczna nr 3

Toalety nr 2

Sala dydaktyczna nr 4

Korytarz wewnętrzny

Zaplecze nr 3

Sala dydaktyczna nr 5

Toalety nr 3

Sala do gimnastyki

Sala do rytmiki

Klatka schodowa

Magazyn sprzętu

Stołówka

Kuchnia z zapleczem

Klatka schodowa

Pom. Gosp.

WC

Pom. techniczne

Powierzchnia

26,60

8,18

60,86

54,11

15,91

2,80

57,62

22,96

66,33

6,24

57,73

22,96

57,98

100,55

6,24

57,74

11,11

46,14

46,14

9,23

9,38

45,06

53,83

14,07

2,48

5,51

9,03

876,79 m2

E REGATO IP44 KINKIET IP44 LED 3000K BIAŁY wykonanie specjalne
- dł. 2,5m, montaż
na ścianie na wysokości 1,9m (produkt pod projekt)

H1

H2

A TERRA LED 17W IP66 3000K

B1 START PNL LED 43W 3000K IP44

B2 START PNL UGR19 LED 43W 3000K IP44

C REGATO KINKIET IP44 LED 17W 3000K montaż na ścianie na wysokości 2m

D1
D2

OLLAE LED II IP44 25W 2071lm 3000K

OLLAE LED II IP44 21W 1785lm 3000K

LEGENDA

PL-DECO LED 7W 3000K + UCHWYT PRZEGUBOWY N/T

PL-DECO LED 13W 3000K + UCHWYT PRZEGUPOWY N/T

D3 OLLAE LED II IP44 15W 1367lm 3000K

WYJŚCIE
EWAKUACYJNE

EW2

INFINITY II B 1W 1h SE/RU IP44 (monitorowana centralnie)

EW1

INFINITY II AC LED 1W SE/RU IP44 (monitorowana centralnie)

AW1 AXPU 1W 1h SE/RU BIAŁA IP65/20 (monitorowana centralnie)

AW2 AXPU 3W 1h SE/RU BIAŁA IP65/20 (monitorowana centralnie)

EW3

INFINITY II AL 1W 1h SE/RU IP44 (monitorowana centralnie)

EW4

I REGATO AS LED 48W 3000K, oprawa  zwieszana ; doświetlająca asymetrycznie tablicę

INFINITY II B 1W 1h SE/RU IP44 (monitorowana centralnie)

OUTDOOR 3x1W 1h SE/RU IP65 (monitorowana centralnie)AW/z

MIMIK 30 LED 30W A/W 4000K IP65 ANTR.
Z4

Przewody neutralne stosować w izolacji koloruniebieskiego a przewody ochronne należy stosować  w izolacji koloru żółto-zielonego.
Prace montażowe mogą wykonać osoby posiadające odpowiednie uprawnienia.

Ochrona przeciwporażeniowa w instalacji TN-S samoczynne wyłączenie zasilania realizowane za
pomocą wyłączników nadmiarowo-prądowych,wyłączników różnicowo-prądowych.
Po wykonaniu prac - wykonać właściwe pomiary sprawdzające skuteczność ochrony
przeciwporażeniowej oraz rezystancję izolacji przewodów.

LEGENDA ZAPLECZE KUCHENNE :

Gniazdo siłowe z wyłącznikiem (0-1)
seria COMBO-PCL 16A ,400V

 + gniazdo 230V/16A,PCE
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Administracja
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E REGATO IP44 KINKIET IP44 LED 3000K BIAŁY wykonanie specjalne
- dł. 2,5m, montaż
na ścianie na wysokości 1,9m (produkt pod projekt)

H1

H2

A TERRA LED 17W IP66 3000K

B1 START PNL LED 43W 3000K IP44

B2 START PNL UGR19 LED 43W 3000K IP44

C REGATO KINKIET IP44 LED 17W 3000K montaż na ścianie na wysokości 2m

D1
D2

OLLAE LED II IP44 25W 2071lm 3000K

OLLAE LED II IP44 21W 1785lm 3000K

LEGENDA

PL-DECO LED 7W 3000K + UCHWYT PRZEGUBOWY N/T

PL-DECO LED 13W 3000K + UCHWYT PRZEGUPOWY N/T

D3 OLLAE LED II IP44 15W 1367lm 3000K

WYJŚCIE
EWAKUACYJNE

EW2

INFINITY II B 1W 1h SE/RU IP44 (monitorowana centralnie)

EW1

INFINITY II AC LED 1W SE/RU IP44 (monitorowana centralnie)

AW1 AXPU 1W 1h SE/RU BIAŁA IP65/20 (monitorowana centralnie)

AW2 AXPU 3W 1h SE/RU BIAŁA IP65/20 (monitorowana centralnie)

EW3

INFINITY II AL 1W 1h SE/RU IP44 (monitorowana centralnie)

EW4

I REGATO AS LED 48W 3000K, oprawa  zwieszana ; doświetlająca asymetrycznie tablicę

INFINITY II B 1W 1h SE/RU IP44 (monitorowana centralnie)

OUTDOOR 3x1W 1h SE/RU IP65 (monitorowana centralnie)AW/z

MIMIK 30 LED 30W A/W 4000K IP65 ANTR.
Z4

Przewody neutralne stosować w izolacji koloruniebieskiego a przewody ochronne należy stosować  w izolacji koloru żółto-zielonego.
Prace montażowe mogą wykonać osoby posiadające odpowiednie uprawnienia.

Ochrona przeciwporażeniowa w instalacji TN-S samoczynne wyłączenie zasilania realizowane za
pomocą wyłączników nadmiarowo-prądowych,wyłączników różnicowo-prądowych.
Po wykonaniu prac - wykonać właściwe pomiary sprawdzające skuteczność ochrony
przeciwporażeniowej oraz rezystancję izolacji przewodów.

LEGENDA ZAPLECZE KUCHENNE :

Gniazdo siłowe z wyłącznikiem (0-1)
seria COMBO-PCL 16A ,400V

 + gniazdo 230V/16A,PCE

0/02

0/05

0/180/17

0/20

0/08

0/04

0/16

0/21

0/06
0/10

0/12

0/14

0/01

0/03

0/14

0/25

0/26

0/09 0/07
0/110/130/15

2 3 4 5 6 7 8 9

1
0 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9

10 11

13141
5

1
6

17181
9

2
0

21222
3

2425

winda

wyjście ewakuacyjne

G
ŁÓ

W
N

E
 W

E
JŚ

C
IE

125 szafek

3.7

3.9

POMIESZCZENIE
NA ODPADKI

2.1

zwrot

naczyń

4.2

K2

H
P

2
5
 z

 w
ę
że

m
 p

ó
łs

zt
yw

n
ym

 i 
g
a
śn

ic
ą

AW
1

EW
AK

U
AC

YJN
E

WYJŚCIE

WYJŚCIE

Z4

EE

EW3

AW2

AW1

AW2

EW3

WYJŚCIE

AW2

EWAKUACYJNE

EW2

EW
A

KU
A

C
Y

JN
E

EW2
WYJŚCIE

EWAKUACYJNE

D1

EWAKUACYJNE

WYJŚCIE

EW2

W
Y

JŚ
C

IE

EWAKUACYJNE
WYJŚCIE

AW/z

WYJŚCIE

EW2

Z4

WYJŚCIE

EW2
EWAKUACYJNE

WYJŚCIE

D1

EW1

A

AW1

A

W
Y

JŚ
C

IE

A

W
Y

JŚ
C

IE

A

EWAKUACYJNE

A

EW2

B1

WYJŚCIE

B1 B1

EW
2

B1 B1

B1

EWAKUACYJNE

B1

EWAKUACYJNE

B1

EW2

B1

B1B1

EWAKUACYJNE

B1

WYJŚCIE

B1

EWAKUACYJNE

B1

EW2

B1

WYJŚCIE

B1

B2

B2

B2

B2

EW4

B2

B2

B2

B2 B2

B2B2

B2B2

B2

EW
A

KU
AC

Y
JN

E

B2

EWAKUACYJNE

B2B2B2

B2

EWAKUACYJNE

B2

EW4

C

C

AW1

D1D1D1D1D1D1

EW2

D1

AW2

D1 D1 D1

AW2

D1 D1 D1

EWAKUACYJNE

D1

WYJŚCIE

D1

WYJŚCIE

D2

D2
D1

B2

B2

AW2

B2

AW1

B2

EW2

B2

AW1

B2B2

EWAKUACYJNE

C

B2

B2

B2

WYJŚCIE

B2 B2

B2B2

B2

B2

B2

B2

B2 B2

B2B2

B2

C

D1 D1 D1

F

EW
2

F

EW
2

F

EW
2

F

EW3

F

EW
AK

U
A

C
YJN

E

F

W
Y

JŚ
C

IE

F

AW/z

D2

H1

H1

EW2

H1

WYJŚCIE

H1

E

H1
H1

H1
H1

H1

H1

H1
EW2

H1 H1
H1

E

H1 H1

Z4

H1
H1

H1

Z4

H1

H1

H1

AW/z

H1

H1

H1 H1

EW
2

H1

EW
AKU

A
C

YJN
E

H1 H1

AW1

H1

H1
H1

H1

H2

H2

EW
3

H2

H2

H2H2

H2

H2

H2 H2 H2 H2

H2 H2

H2 H2

H2

H2

H2

H2

H2

H2
H2

H2

H2

H2

H2
H2

H2

H2

H2

H2

H2

H2

H2

H1 H1

H1

H1

H1

H1

H1

H1

H1 H1

H1H1

H1

H1

H1 H1

H1
H1

EW
3

D3

D3

EWAKUACYJNE

D3

D3

D3

EW2

AW1
AW1

Z4

AW1
AW1

AW1

AW
2

EW2

AW
2

AW
2

AW
2

EWAKUACYJNE

AW2

W
Y

JŚ
C

IE

AW2

EW2

AW2

AW1

AW1
AW1

E

AW1

AW
1

D1

AW
1

AW
1

AW
1

AW1

EW2

EW1

EW1

EW1
EW1

D1

h=120cm
2.0kW
dodatkowe

h=120cm
2.0kW
dodatkowe

h=10cm
7.1kW
2.7

h=10cm

h=260cm
1.0kW
2.16

9,1kW
2.9

h=120cm

3

H1 H1H1

3

F
F

h=60cm
0.5kW
3.7

F

A

A

D1 D1

h=140cm
dla 3.3

3
3

AW1

2.0kW

3h=140cm

2.11
0.5kW

GORT

h=60cm

dla 2.7; 2,9; 2,16

3.5kW/400V
dodatkowe

2.5kW/230V
dodatkowe

3

AW2

RG

0.5kW/230V
2.20

D2

1.5kW/230V
2.19

1.0kW/230V
2.18
3.65kW/400V
2.17

2.17; 2,18; 2,19; 2,20

pomieszczenie techniczne - rozdzielnica główna

wyjście ewakuacyjne

dodatkowe

ROP

wyłącznik p-poż budynku

Z4

AW
2

TWco

C

EW
AK

U
A

C
YJ

N
E

W
Y

JŚ
C

IE

EW
2

EW
AK

U
AC

Y
JN

E
W

Y
JŚ

C
IE

EW
2

Z4

RG/G2.1

RG/G1.1

RG/G3.1

RG/G4.1

RG/G5.1

RG/G6.1

RG/G7.1

RG/G8.1

RG/G9.1

RG/G10.1

RG/G7.2

RG/G3.2

RG/G2.2

RG/G1.2

RG/G4.2

RG/G5.2

RG/G6.2

RG/G9.2

RG/G7.2

RG/G2.3

RG/G3.3
RG/G4.3

RG/G5.3

RG/G6.3

RG/G7.3

RG/G9.3

RG/G1.4
RG/G3.4

RG/G4.4

RG/G2.5

RG/G3.5

RG
/G

1.5

RG/G4.5

C

Centrala SSP

C
zu

jn
ik

 te
m

er
at

ur
y

ze
w

nę
trz

ne
j

Tk

D3D3

M

230V 24V

AW1

EWAKUACYJNE
WYJŚCIE

HP25 z wężem półsztywnym i gaśnicą

F
F

D2
zw zw

B2

EW2
EW2

Z4 Z4

RG/G8.3

3 3

7.1kW
3.3

2.2
0.55kW
h=220cm

3

mgr inż.PAWEŁ MADEJSKI

E 3
RZUT PARTERU - plan instalacji

elektrycznej

OPRACOWAŁ:

Urząd Miasta Stargard,

ul. Czarnieckiego 17; 73-110 Stargard 
03.2017

1:100
dz. nr 28/8, 326/6; 29/8 obręb numer 19; ul. Twardowskiego;  73-110 Stargard

województwo zachodniopomorskie,  gmina stargard

SPRAWDZAJĄCY:

INWESTOR:

inż.RYSZARD MADEJSKI upr. nr ZAP/0160/PWOE/05

ADRES:

Niniejszy rysunek stanowi element dokumentacji chronionej prawem autorskim

DATA

SKALA

BUDYNEK PRZEZNACZONY NA USŁUGI OŚWIATOWE, Z PROJEKTEM

ZAGOSPODAROWANIA TERENU

OBEJMUJĄCYM PLAC ZABAW, WIATĘ ŚMIETNIKOWĄ, PARKING I NIEZBĘDNĄ

INFRASTRUKTURĘ TECHNICZNĄ.

PROJEKTOWAŁ:

mgr inż.WITOLD CHREPTOWICZ upr. nr 17/Sz/89

Spółka z o.o.

tel./fax (091) 573-07-24

www.art-projekt.com.pl

ul. Partyzantów 5

73-110 Stargard

Biuro
Projektów

ART-PROJEKT

RYSUNEK

TEMAT

RYS. NR

D
O

 U
Z
IO

M
U

F
U

N
D

A
M

E
N

T
O

W
E
G

O

DO UZIOMU

FUNDAMENTOWEGO

PE L1

PEL 1

PE L1

PEL2

P
E

L2

P
E

L2

PEL2

RTVRTV RTV RTVRTV

RTV

R
T

V

RTV

Szafka
RTV
w pom.
technicznym



Zestawienie pomieszczeń PARTER

Nr

0/01

0/02

0/03

0/04

0/05

0/06

0/07

0/08

0/09

0/10

0/11

0/12

0/13

0/14

0/14

0/15

0/16

0/17

0/18

0/19

0/20

0/21

0/22

0/23

0/24

0/25

0/26

Nazwa pomieszczenia

Przedsionek

Recepcja z szatnią

Szatnia szkolna

Szatnia przedszkolna

Administracja

Zaplecze nr 1

Sala dydaktyczna nr 1

Toalety nr 1
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Zaplecze nr 2
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Korytarz wewnętrzny
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E REGATO IP44 KINKIET IP44 LED 3000K BIAŁY wykonanie specjalne
- dł. 2,5m, montaż
na ścianie na wysokości 1,9m (produkt pod projekt)

H1

H2

A TERRA LED 17W IP66 3000K

B1 START PNL LED 43W 3000K IP44

B2 START PNL UGR19 LED 43W 3000K IP44

C REGATO KINKIET IP44 LED 17W 3000K montaż na ścianie na wysokości 2m

D1
D2

OLLAE LED II IP44 25W 2071lm 3000K

OLLAE LED II IP44 21W 1785lm 3000K

LEGENDA

PL-DECO LED 7W 3000K + UCHWYT PRZEGUBOWY N/T

PL-DECO LED 13W 3000K + UCHWYT PRZEGUPOWY N/T

D3 OLLAE LED II IP44 15W 1367lm 3000K

WYJŚCIE
EWAKUACYJNE

EW2

INFINITY II B 1W 1h SE/RU IP44 (monitorowana centralnie)

EW1

INFINITY II AC LED 1W SE/RU IP44 (monitorowana centralnie)

AW1 AXPU 1W 1h SE/RU BIAŁA IP65/20 (monitorowana centralnie)

AW2 AXPU 3W 1h SE/RU BIAŁA IP65/20 (monitorowana centralnie)

EW3

INFINITY II AL 1W 1h SE/RU IP44 (monitorowana centralnie)

EW4

I REGATO AS LED 48W 3000K, oprawa  zwieszana ; doświetlająca asymetrycznie tablicę

INFINITY II B 1W 1h SE/RU IP44 (monitorowana centralnie)

OUTDOOR 3x1W 1h SE/RU IP65 (monitorowana centralnie)AW/z

MIMIK 30 LED 30W A/W 4000K IP65 ANTR.
Z4

Przewody neutralne stosować w izolacji koloruniebieskiego a przewody ochronne należy stosować  w izolacji koloru żółto-zielonego.
Prace montażowe mogą wykonać osoby posiadające odpowiednie uprawnienia.

Ochrona przeciwporażeniowa w instalacji TN-S samoczynne wyłączenie zasilania realizowane za
pomocą wyłączników nadmiarowo-prądowych,wyłączników różnicowo-prądowych.
Po wykonaniu prac - wykonać właściwe pomiary sprawdzające skuteczność ochrony
przeciwporażeniowej oraz rezystancję izolacji przewodów.

LEGENDA ZAPLECZE KUCHENNE :

Gniazdo siłowe z wyłącznikiem (0-1)
seria COMBO-PCL 16A ,400V

 + gniazdo 230V/16A,PCE
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RZUT PARTERU - plan instalacji

elektrycznej

OPRACOWAŁ:

Urząd Miasta Stargard,

ul. Czarnieckiego 17; 73-110 Stargard 
03.2017

1:100
dz. nr 28/8, 326/6; 29/8 obręb numer 19; ul. Twardowskiego;  73-110 Stargard

województwo zachodniopomorskie,  gmina stargard

SPRAWDZAJĄCY:

INWESTOR:

inż.RYSZARD MADEJSKI upr. nr ZAP/0160/PWOE/05

ADRES:

Niniejszy rysunek stanowi element dokumentacji chronionej prawem autorskim

DATA

SKALA

BUDYNEK PRZEZNACZONY NA USŁUGI OŚWIATOWE, Z PROJEKTEM

ZAGOSPODAROWANIA TERENU

OBEJMUJĄCYM PLAC ZABAW, WIATĘ ŚMIETNIKOWĄ, PARKING I NIEZBĘDNĄ

INFRASTRUKTURĘ TECHNICZNĄ.

PROJEKTOWAŁ:

mgr inż.WITOLD CHREPTOWICZ upr. nr 17/Sz/89

Spółka z o.o.

tel./fax (091) 573-07-24

www.art-projekt.com.pl

ul. Partyzantów 5

73-110 Stargard

Biuro
Projektów

ART-PROJEKT

RYSUNEK

TEMAT

RYS. NR

D
O

 U
Z
IO

M
U

F
U

N
D

A
M

E
N

T
O

W
E
G

O

DO UZIOMU

FUNDAMENTOWEGO

PE L1

PEL 1

PE L1

PEL2

P
E

L2

P
E

L2

PEL2

RTVRTV RTV RTVRTV

RTV

R
T

V

RTV

Szafka
RTV
w pom.
technicznym


