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OPIS TECHNICZNY

1. Temat, cel i zakres opracowania

Tematem opracowania jest projekt budowlany instalacji wewngtrznych i zewnetrznych
wad.kan. dla tematu: ,,Budynek przeznaczony na ustugi o§wiatowe, z projektem
zagospodarowania terenu obgjmujacym plac zabaw, wiat¢ Smietnikowa, parking i niezbedna
infrastrukture techniczng”.

Celem opracowania jest podanie rozwigzan technicznych zwigzanych z technologig ukladania
przewoddw instalacji wewnetrznych: wody zimnej, cieplej, cyrkulacyjnej i z mieszanej z rur
polietylenowych PP, instalacji ppoz. z rur stalowych ocynkowanych, zewngtrznej instalacji
wodociagowej z rur PE oraz instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej z rur PCV,

Zakres opracowania obejmuje doprowadzenie wody zimne;j i cieplej dla potrzeb socjalno-
bytowych tj. urzadzeni i przyboréw sanitarnych, doprowadzenie wody ppoz. do 4 hydrantow
wewngetrznych HP25 oraz odprowadzenie powstalych sciekéw sanitarnych i wod opadowych
z dachu budynku i 4 wpustéw ulicznych.

2. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie:

- zlecenia i przeprowadzonych uzgodnien z inwestorem dotyczacych rozwiazan technicznych
instalacji wodociaggowych, kanalizacyjnych

- projekt architektoniczny

- uzgodnien branzowych

- obowigzujacych norm i przepiséw w zakresie projektowania 1 wykonawstwa
instalacji wodociggowych 1 kanalizacyjnych

3. Ogoblna charakterystyka obiektu

Zaprojektowany budynek jest niepodpiwniczony, 2 kondygnacyjny. Na parterze znajdowac
si¢ bedzie oddziat przedszkolny z 5 salami dydaktycznymi, weztami sanitarnymi, fazienka dla
0s0b niepelnosprawnych, szatnie, oraz zaplecze kuchenne i wezel co i cwu. Na pigtrze
znajdowaé sie bedzie oddzial wezesno-szkolny z 6 salami dydaktycznymi, wezlami
sanitarnymi, $wietlica, pokojem nauczycielskim, pokojem dla pielggniarki, administracjq.
Na potrzeby instalacji c.o. i c.w.u. bgdzie projektowany wezet cieplny.

W budynku nie przewiduje si¢ gotowania obiadow. Gotowe obiady przywozone bgda przez
firme kateringowa. Przewiduje si¢ jedynie przygotowywanie $niadan i1 podwieczorkow,
podgrzewanie przywozonych obiadéw oraz zmywanie naczyn. Wyposazenie pomieszczenia
w zapleczu kuchennym wg projektu technologii.

Woda zimna doprowadzona bedzie do budynku z istniejacej sieci wodociagowe.

Scieki sanitarne odprowadzone zostana do istniejacej kanalizacji sanitarnej.

Wody opadowe z dachu zostana odprowadzone do istniejacej kanalizacji deszezowe;.
Przylacza: wodociagowe, kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej wg odrgbnego
opracowania.



4. Instalacja wodociagowa ' N
4,1 Rury wody zimnej, cieplej, cyrkulacyjnej i zmieszanej

Instalacje wody zimnej zaprojektowano z rur PP PN 10 (o Srednicach 20x1,9; 25x2.3; 32x3,0;
40x3,7; 50x4,6), wody cieptej, cyrkulacyjnej oraz zmieszanej zaprojektowano z rur PP PN 20
stabilizowanych wktadka aluminiowa (o §rednicach 16x2,7; 20x3,4; 25x4,2; 32x5,4; 40x6,7;
50x8,4).

Rury stabilizowane majg pieciokrotnie mniejszy wspétezynnik wydluzalnosei termicznej od
rur jednorodnych. Z tego wzgledu przy stosowaniu rur z wkiadka aluminiowa nie trzeba
kompensowaé odcinkéw poziomych o dlugosci do 40 m. Rury i ksztattki PP taczy¢ za
pomoca zgrzewania. Gléwne przewody rozprowadzajace prowadzone bgda pod stropem
parteru. Poziomy i piony nalezy zabudowa¢ plytami G-K. Podejscia do przyboréw i armatury
prowadzi¢ w posadzce w warstwic styropianowej podlogi oraz w bruzdach w $cianach.

Rury mocowaé do do elementéw konstrukcyjnych budynku za pomoca podpér statych i
podpér przesuwnych. Rozstaw podpér statych wynika z potrzeb umozliwienia odpowiednie;
kompensacji przewod6w. Ponadto montaz podpor statych jest obowiazkowy przy punktach
czerpalnych oraz przed i za instalowang na przewodzie armaturg. Na pionach punkty stale
powinny byé montowane pod tréjnikiem, przy kazdym odejsciu, w rozstawie co ok. 2,7 m.
Podpory przesuwne stuza kotwieniu instalacji do elementéw konstrukcyjnych budynku oraz
zabezpieczaja rury przed nadmiernym wyboczeniem. Ich rozstaw zalezy od temperatury
czynnika oraz $rednicy zewngtrznej przewodu.

Przejscia przewodow przez przegrody budowlane nalezy prowadzi¢ w tulejach ostonowych

z PCV, PP lub PE o $rednicy dwukrotnie wigkszej od nominalnej §rednicy przewodu. Rura
ochronna powinna by¢ diuzsza od gruboécei $ciany lub stropu o minimum 2 cm.

W miejscach przejs¢ nie mogg wystepowaé polaczenia rur. Przestrzen migdzy tuleja a rurg
powinna byé wypeiona ognioochronna masa uszczelniajaca.

Przewody w posadzce i w $cianie wody zimnej prowadzi¢ w izolacji (otuliny laminowane
folig PE) lub rurach ostonowych karbowanych "peszel", natomiast przewody wody cieplej
obowiazkowo zaizolowaé otulinami termoizolacyjnymi (otuliny laminowane folig PE),
uszczelnianych na koncach, gwarantujacych brak mozliwosci zamontowania rur na sztywno
przez zalanie szlichta betonowa. Minimalna warstwa betonu nad rura powinna ze wzglgdéw
wytrzymalosciowych wynosié 4 cm.

W miejscu podlaczenh baterii 1 zaworéw czerpalnych przewiduje si¢ zastosowanie zlaczek
metalowych gwintowanych. Do uszczelniania tacznikéw gwintowanych stosowac tasme
teflonows. Podejscia pod armature czerpalng 1 zaporowa mocowac na sztywno przy armaturze
za pomoca odpowiednich ksztattek 1 uchwytow.

Przed rozpoczeciem montazu rur PP wykonawca powinien zapozna¢ si¢ z Poradnikiem
Montera i przestrzegaé wytycznych montazowych producenta rur. Instalacja podposadzkowa
musi byé wykonana w technologii jednego producenta oraz posiada¢ gwarancj¢ min. 10 lat.

4.2 Préba instalacji wodociggowej

Po zmontowaniu instalacji wodociaggowej, przed catkowitym ich zakryciem, nalezy
przeprowadzié probe szczelnosci.

Przed przystapieniem do préby ci$nieniowej nalezy odlaczy¢ wszystkie elementy i armature,
ktore przy ci$nieniu wyzszym od pracy moglyby zaktécié probe lub ulec uszkodzeniu.
Odlaczone elementy nalezy zastapi¢ zaglepkami. Do instalacji powinno sig¢ przylaczy¢
manometr z doktadnoscia odczytu 0,1 bar. Przygotowang do proby instalacj¢ nalezy napehic
woda i odpowietrzyé. Cisnienie prébne dla instalacji wodociagowe]j wynosi 1,5-krotna




wartos¢ cisnienia roboczego w instalacji, z tym, Zze nie mniej niz 10 bar.

Badanie dzieli si¢ na wstepne i gldwne (przeprowadzane bezposrednio po pozytywnie
zakonczonym badaniu wstepnym). Badanie wstgpne polega na tym, Ze po podniesieniu
ci$nienia do wartosci cisnienia probnego jeszcze trzykrotnie co 10 minut podnosi sig cisnienie
do prébnego, a nastepnie obserwuje si¢ instalacje przez Y2 godz. Probg uznaje si¢ za udana,
jesli jest brak przeciekéw i roszenia (zwlaszcza na polaczeniach), a spadek cisnienia bedzie
mniejszy niz 0,6 bar.

Badanie gtéwne polega na ponownym podniesieniu cisnienia do prébnego i obserwacji
instalacji przez 2 godziny. Badanie jest zakonczone wynikiem pozytywnym, jesli brak
przeciek6w 1 roszenia, a spadek cisnienia jest nie wigkszy niz 0,2 bar. W czasie proby nalezy
utrzymywaé stalg temperature, poniewaz moze to wplynac¢ na zmiany cisnienia.

Dla instalacji wody cieptej po wykonaniu proby szczelnosci nalezy wykona¢ probg ,,na
gorgco”, wypehiajgc instalacje ciepla woda o temperaturze +55 °C i ci$nieniu 0,6 MPa.
Instalacja w czasie proby nie moze wykazywaé roszenia. W przypadku wystapienia
jakichkolwiek przeciekéw podczas przeprowadzenia proby szczelnosci nalezy je usunaé

i ponownie przeprowadzié¢ catg probe od poczatku.

4.3 Wyposazenie w armature

Przedszkole i szkola
+ bateria termostatyczna z natryskiem rgcznym - 2 kpl
+ mieszacz 3/4” z blokada temperatury maksymalnej z zaworami odcinajacymi - 5 kpl
» umywalkowe zawory czasowe na wodg zmieszana - 15 szt
» baterie umywalkowe jednouchwytowe - 12 szt
» bateria umywalkowa z mieszaczem dla 0séb niepelnosprawnych - 1 szt
e baterie zlewozmywakowe jednouchwytowe - 15 szt
» zawor splukujacy do pisuardw — 4 szt
» zawory czerpalne 1/2” ze ztaczka do weza - 7 szt
Wezef
o zawor czerpalny 1/2” ze zlaczka do weza - 1 szt
Zaplecze kuchenne+pomieszczenie §mietnikowe
» zawory czerpalne 1/2” ze ztaczka do weza - 5 szt
« zawory kulowe 3/4”do podlaczenia urzadzen w zapleczu kuchennym - 4 szt
« pozostala armatura w zapleczu kuchennym wg projektu technologii

Przed umywalkami grupowymi w oddziatach przedszkolnych zaprojektowano mieszacze 3/4”
z blokada temperatury maksymalnej. Mieszacze zapewniajg catkowitg ochrong dzieci przed
poparzeniem goracg woda. Nastawe temperatury zmieszania mozna ustawia¢ migedzy

329C -429C. Przed zaworem mieszajacym zamontowaé zawory odcinajace kulowe.

Przy umywalkach zamontowa¢ umywalkowe zawory czasowe na wodg zmieszang.

Przy stanowisku prysznicowym do mycia dzieci zamontowaé bateri¢ natryskowa
termostatyczna z natryskiem recznym (z mieszaczem i ogranicznikiem temperatury).

W lazienkach przeznaczonych dla dzieci przedszkolnych oraz w pomieszczeniach z pisuarem
zamontowa¢ nad wpustem podlogowym zawdr ze zlgezka do weza do mycia podlogi.

Przy wszystkich zaworach czerpalnych z koficowka na waz nalezy zamontowac zawory
zwrotne antyskazeniowe typu HA.

Zawory odcinajace kulowe zamontowacé na pionach, zawory z kurkiem spustowym na
poszezegdlnych odnogach instalacji, co umozliwi naprawe grupy urzadzen bez koniecznosci
odcinania calej instalacji.



Nalezy zapewni¢ dostep do zaworéw odeinajacych i mieszajacych montujac- drzwiczki
rewizyjne w zabudowach.

Wysokosé zamontowania armatury czerpalnej zgodnie z PN-81/B-10700/02 "Instalacje
wewnetrzne wodociagowe 1 kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody
wody zimnej i cieplej z rur stalowych ocynkowanych".

Wyb6r armatury w pomieszczeniach socjalnych nalezy ustali¢ z Inwestorem.

Uwaga!

Zawory oraz armatura w zapleczu kuchennym oraz sposéb ich podlaczenia wg projektu
technologii.

4.4 Przeplyw obliczeniowy wody wg PN-92/B-01706

Dla gn< 20 dm¥/s przeplyw obliczeniowy wody oblicza si¢ ze wzoru:
Q=0,682 ( Xqn )*4 - 0,14 (dm¥/s)

Obliczenia rozbioru wody cieplej

Rodzaj punktu czerpalnego Hosé Normatywny wyplyw wody Razem
qu[dm?/s] Xqn [dm?/s]
Bateria umywalkowa 12 0,07 0.84
Bateria umywalkowa 1 0,07 0,07
dla 0s6b niepelnosprawnych
Zawor umywalkowy (woda 15 0,07 1,05
Zmieszana)

Bateria natryskowa 2 0.15 0,3
Bateria zlewozmywakowa 15 0,07 1,05
Bateria w zapleczu kuchni 5 0,07 0,35
Zawor ze zlaczka do weza 2 0,15 0.3

w zapleczu kuchni

3,96
Q = 0,682 (3,96)%* - 0,14 = 1,13 dm’/s = 4,1 m*h
Obliczenia rozbioru wody zimnej
Rodzaj punktu czerpalnego Iosé Normatywny wyplyw wody Razem
ga[dm3/s] Zqa [dm?/s)

Bateria umywalkowa 12 0,07 0,84
Bateria umywalkowa 1 0,07 0,07

dla os6b niepelnosprawnych :
Zawdr umywalkowy (woda 15 0,07 1,05

Zmieszana) .

Bateria natryskowa 2 0,15 0,3
Bateria zlewozmywakowa 15 0,07 1,05
Bateria w zapleczu kuchni 5 0,07 0,35

Zawor ze zhaczka do weza 3 0,15 0,45

w zapleczu kuchni i smietniku

Urzadzenia w zapleczu kuchni 5 0,3 1,5

WC dla dzieci + 21+1 0,13 2,86
dla 0séb niepelnosprawnych

WC dla dorostych 4 0,13 0,4

Zawor splukujacy do pisuardw 4 0,3 1,2
10,07

Q=0,682 (10,07 )% -0,14=1,79 dm*s = 6,4 m¥h



Obliczenia rozbioru wody cieplej i zimnej razem

Qo= 3,96+10,07 = 14,03 dm>/s
Q=0,682(14,03)%% - 0,14=2,1 dm¥/s =7,6 m’h

4.5 Obliczenie zapotrzebowania ciepla na podgrzanie cwu

- iloé¢ uzytkownikdw: 120 dzieci przedszkolnych + 144 dzieci szkolnych

- wg rozporzadzenia dla dzieci przedszkolnych zuzycie wody wynosi 40 dm3/d,
dla dzieci szkolnych zuzycie wody wynosi 15 dm3/d
zapotrzebowanie na wodg ciepla przyjgto 50% calkowitego zuzycia wody
U#*qe=120%20 dm3/d + 144*7,5 dm3/d = 3480 dm3/d

- czas uzytkowania instalacji w ciagu doby przyjgto t= 10 h/d

- wspbtezynnik godzinowej nieréwnomiernosci rozbioru wody Np = 9,32 x U-0244 =239

Zapotrzebowanie wody cieplej
Qh & = (U*qc)/t = 3480/10 = 348 dm? /h
Qh max = Qh &FNp = 348*2,39=832 dm3/h

Zapotrzebowanie ciepla na podgrzanie cwu:
D max = Qh max *(tew — tw)¥ow = 832*(55°C — 10°C)*1,163 = 43543 W =44 kW

Przyjeto moc cieplna wymiennika c.w.u. 50 kW.
5. Instalacja ppoz.
5.1 Zawér pierwszenstwa

Aby zapewni¢ mozliwie jak najwigksze cisnienie wody w instalacji przeciwpozarowej nalezy
na instalacji wody uzytkowej wykonanej z tworzywa zamontowaé zawdr pierwszenstwa
VV300 Dn 50 odcinajacy doptyw wody w przypadku pozaru. Na zaworze nastawia sig
minimalne ci$nienie, ktore musi by¢ w instalacji wodociagowej przeciwpozarowej. Jezeli
ci$nienie w instalacji ppoz. spadnie poniZej nastawionego cisnienia na zaworze, Zawor
automatycznie odcina zasilanie wody do instalacji bytowej. Zawor ten nie potrzebuje zadnych
dodatkowych Zrédet zasilania i dziala niezaleznie od innych systeméw. Dodatkowo zawor
pierwszenstwa VV300 reguluje cisnienie w instalacji wodociagowej bytowo-gospodarczej.

Zastosowanie i zasada dzialania zaworu pierwszehstwa VV300:

Praca w warunkach normalnych:

Zawor pierwszenstwa V'V jest otwarty i pracuje jak regulator cisnienia utrzymujac cisnienie
w instalacji wodociagowej bytowo-gospodarczej na stalym poziomie niezaleznie od wahan
ci$nicnia wejéciowego.

Praca w warunkach pozaru:

W przypadku pozaruy, jezeli w wewnetrznej instalacji hydrantowej w wyniku poboru wody do
celéw gasniczych nastapi spadek cisnienia, zawor pierwszenstwa VV natychmiast odcina
wode do instalacji wodociggowej bytowo-gospodarczej. W ten sposéb jedynie wewngtrzna
instalacja hydrantowa ma zasilanie w wode. Zawor zamyka réwniez dopltyw wody do
instalacji wodociagowe] bytowo-gospodarczej w przypadku jej uszkodzenia

i niekontrolowanego wyplywu wody.



Zasady montazu zaworu pierwszetistwa VV30(:

+ Przed zainstalowaniem zaworu regulacyjnego nalezy przeptukaé rurociag aby usunaé
ewentualne zanieczyszczenia.

- Zawor pierwszefistwa montowaé zgodnie z kierunkiem strzalki na korpusie.

» Po obu stronach zaworu zamontowaé zawory odcinajace umozliwiajace serwis i obshuge bez
konieczno$ci demontazu z instalacji.

» Przed zaworem pierwszefistwa zamontowag filtr zgrubny jako ochrona przed wigkszymi
zanieczyszezeniami,

5.2 Rury ppoz.

Instalacje wodociagowa przeciwpozarows zaprojektowano z rur stalowych ocynkowanych
ze szwem o polaczeniach gwintowanych wg PN-74/H-74200 Dn 15, Dn 25, Dn50.
Poziomy prowadzone bgda pod stropem parteru.

Cyrkulacja wody w instalacji ppoz. zostanie zapewniona przez doprowadzenie wody do
puczki ustepowej oraz do zaworu sptukujgcego przy pisuarze na pigtrze.

Przewody wodociagowe nie moga byé prowadzone nad przewodami elektrycznymi.
Minimalna odlegtosé przewodoéw stalowych do kabli elektrycznych wynosi 0,5 m,

a w migjscach skrzyzowania 0,05 m. Rury mocowaé do scian za pomoc uchwytéw lub
wspornikow.

Konstrukcja uchwytdw lub wspornikéw powinna zapewnia¢ latwy montaz, odizolowanie od
przegrod budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ drgan 1 halaséw w przewodach.
Maksymalna odleglos¢ pomiedzy punktami mocowania przewodéw poziomych powinna
wynosi¢: dla rur fi 25 mm odleglos¢ 2,0 m; dla rur fi 50 mm odleglos¢ 2,5 m.

Konstrukcja uchwytéw stosowanych do mocowania przewodéw poziomych powinna
zapewnia¢ swobodne przesuwanie si¢ rur. Stosowaé zawiesia posiadajace dopuszczenia
CNBOP.

5.3 Hydranty wewngetrzne

Zaprojektowano 4 hydranty wewnetrzne HP25, po dwa na kazdej kondygnacji.

Wydajnoéé hydrantu HP25 q = 1,0 I/s. Ciénienie na zaworze hydrantowym powinno by¢ nie
mniejsze niz 0,2 MPa i nie powinno przekraczaé 0,7 MPa.

Zasiegi hydrantéw zapewniaja pokrycie strefy pozarowej. Instalacja hydrantowa bedzie
pracowata jako nawodniona. Hydranty umieéci¢ w szafkkach wngkowych wyposazonych

w waz tloczny pélsztywny o dhugosci 30 m, zwijadlo weza wyposazone w o§ wodna
umozliwiajacq rozwinigcie weza bedacego pod ci$nieniem wody, na zadang dlugosc,
pradownicg oraz gasnice. Montowane hydranty wewngtrzne musza posiada¢ atest CNBOP
catosciowy na skrzynke z wyposazeniem.

Zawor hydrantu powinien byé umieszczony na wysokosci okoto 1,35 m od poziomu podtogi.
Podejscie do zaworu hydrantowego musi byé sztywno zakotwione.

5.4 Préba instalacji ppoz.

Badania szczelnosci powinny by¢ wykonane przed wykonaniem izolacji. Po napelnieniu
instalacji hydrantowej woda, nalezy jg dokladnie odpowietrzy¢. Podczas préby szczelnosci
nalezy podda¢ instalacj¢ dzialaniu ci$nienia prébnego 1,5 razy wigkszego od ci$nienia
roboczego, lecz nie mniejszym niz 0,9 Mpa. Instalacja nie powinna wykazywaé przeciekow
na polaczeniach. Instalacj¢ uwaza si¢ za szczelna, jezeli manometr w ciagu 20 min nie
wykazuje spadku cisnienia.




W przypadku wystapienia jakichkolwiek przeciekow podczas przeprowadzenia proby
szczelnosci nalezy je usunaé i ponownie przeprowadzié cala probe od poczatku.

Z przeprowadzonej proby szczelnosci instalacji nalezy spisaé protokot stwierdzajacy
spetnienie wymaganych warunkow.

6. Izolacja rur wody zimnej, cieplej, cyrkulacyjnej, zmieszanej i ppoz.

Rury wody zimnej, cieplej, cyrkulacyjnej 1 zmieszanej zabezpieczy¢ otulinami
termoizolacyjnymi ze spienionego polietylenu lub pianki poliuretanowej. Uzyte materiaty
izolacyjne musza posiadaé ceche nie rozprzestrzeniania ognia.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniajacym rozporzadzenie w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie, izolacja cieplna przewodoéw rozdzielczych

i komponentéw w instalacjach cieptej wody uzytkowej i przewodow cyrkulacyjnych powinna
Wwynosic¢:

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubosé izolacji cieplnej -
material o wspélezynnikn przewodzenia
ciepla
A= 0,035 [W/(m * K)]
1 |Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 [Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 |Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna $rednicy wewnetrznej rury
4 |Przewody i armatura wg Ip. 1-4 przechodzace przez sciany 50% wymagan z Ip. 1-3
lub stropy, skrzyzowania przewoddw
5 |[Przewody ogrzewan centralnych, przewody wody cieplej 50% wymagan z Ip. 1-3
i cyrkulacji instalacji cieplej wody uzytkowej wg Ip. 1-3,
utozone w komponentach budowlanych migdzy
ogrzewanymi pomieszezeniami réznych uzytkownikéw
6 |Przewody wg Ip. 5 ulozone w podiodze 6 mm
Uwaga:

-przy zastosowaniu materiatu izolacyjnegoe o innym wspoélczynniku przenikania ciepta niz podanc w tabeli,
nalezy odpowiednio skorygowaé grubodc warstwy izolacyjnej.

Grubosci izolacji rur wody zimnej (w celu zapobiegania wykraplania si¢ wody)

wg DIN 1988 czegsc2:

- dla rur montowanych swobodnie - grubo$¢ izolacji min,9 mm

- dla rur prowadzonych w bruzdzie $ciennej lub podlodze - grubos¢ izolacji min.4 mm

Instalacje wodociagowa stalows, przeciwpozarowa nalezy zabezpieczy¢ przed wykraplaniem
sie wody stosujac izolacjg gr. 9 mm z kauczuku syntetycznego. Jest to material
nierozprzestrzeniajacy ognia, samogasnacy, niezapalny, niekapiacy.

7. Instalacja kanalizacji sanitarnej
7.1 Rury kanalizacji sanitarnej

Instalacje kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur PCV do kanalizacji wewngtrznej
taczonych na weisk i uszczelke gumowa. Poziomy kanalizacji sanitarnej wykona¢ z rur
PCV 160 ze spadkiem min.1,5 % oraz z rur PCV 110 ze spadkiem min. 2,5 %.
Podejscia do przybor6w wykonaé zgodnie z PN-92/B-01707. Podejscia kanalizacyjne do
przyboréw sanitarnych nalezy prowadzi¢ z minimalnym spadkiem 2%.



Minimalne $rednice pionowych przewoddw spustowych i ich podejsé do przyboréw
sanitarnych powinny wynosié:

- 40 mm do pojedyncze] umywalki

- 50 mm do pojedynczego zlewu, zlewozmywaka, pisuaru, wpustu Dn 50

- 75 mm podejscia zbiorcze (bez miski ustgpowej)

- 100 mm do pojedynczej miski ustepowe]j oraz wpusiu Dn 100

Do miski ustepowej nalezy stosowaé oddzielne podejscie i wlaczy¢ do trojnika
umieszczonego najnizej na danej kondygnacji.

Piony kanalizacyjne PCV110 (nr 1-10), piony PCV75 (nr 11, 21), pion PCV50 (nrl5)
wyprowadzi¢ do wysokosci od 0,5 do 1,0 m ponad dach i zakoficzyé rurami wywiewnymi.
Pozostate piony zakoficzy¢ zaworami kanalizacyjnymi napowietrzajacymi o $rednicy
dostosowanej do $rednicy pionu. W przypadku obudowania pionu zakoniczonego zaworem
powietrznym, nalezy zamontowaé w gornej czg¢sci obudowy kratke wentylacyjna 14x14 cm
umozliwiajaca dopltyw powietrza do zaworu. Zawory musza by¢ dost¢pne celem
dokonywania przegladéw. W dolnej czedci pionéw nalezy zamontowac czyszczaki. Nalezy
zapewni¢ dostep do czyszezakéw montujae drzwiczki rewizyjne w obudowach pionéw.

Rury PCV montowaé do $ciany za pomoca elastycznych uchwytéw. Konstrukcja uchwytéw
lub wspornikéw powinna zapewnia¢ fatwy i trwaty montaz instalacji, odizolowanie
przewoddw od przegréd budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ drgan i hataséw
po przewodach. Elementy mocujace zawsze powinny obejmowac rurg pod kielichem.
Maksymalny rozstaw uchwytéw na przewodach poziomych wynosi 1 m.

W przewodach spustowych (pionach) na kazdej kondygnacji nalezy stosowa¢ co najmniej
jedno mocowanie state i jedno przesuwne. Konstrukcja obejmy dla mocowan przesuwnych
powinna zabezpieczaé przed dociskiem rurociagu. Wszystkie elementy przewodow
spustowych powinny by¢ niezalezne. Przy przejéciach rur PVC przez stropy nalezy stosowaé
tuleje ochronne wystajace okolo 3 cm powyzej podtogi. Srednica wewnetrzna tulei powinna
by¢ wieksza okoto 5 cm od srednicy zewngtrznej przewodu. Przestrzen pomiedzy przewodem
a tulejg powinna by¢ wypemiona ognioochronng masa uszczelniajaca nie dziatajaca
szkodliwie na rury i umozliwiajacg swobodne przesuwanie si¢ przewodu.

Piony kanalizacyjne obudowa¢ ptytami gipsowo-kartonowymi. Podejscia kanalizacyjne ukry¢
w bruzdach lub zabudowaé.

7.1 Wyposazenie w urzadzenia

Przedszkole i szkola
+ umywalki dla dzieci 50 cm z przelewem i syfonem oraz ostona - 21 kpl
« umywalki dla niepetnosprawnych 55x55 ¢cm z przelewem i syfonem podtynkowym
- 1kpl
» umywalki 55 cm z przelewem i syfonem oraz pétpostumentem - 6 kpl
« stelaz do misek ustgpowych dzieciecych i misek dia oséb niepelnosprawnych, z rura
odplywowa, zaworem katowym, phuczka i przyciskiem splukujgcym - 22 kpl
+ stelaz do misek ustepowych dla oséb dorostych, z rurg odplywowa, zaworem
katowym, pluczka i przyciskiem splukujacym - 4 kpl
miski ustgpowe wiszace dla dzieci z deskg sedesowg - 21 kpl

« miski ustepowe wiszace dla niepelnosprawnych z deska sedesowa - 1 szt

« miski ustepowe wiszace dla dorostych z deskg sedesowa - 4 kpl

« porgcze stale state mocowane przy umywalce dla niepelnosprawnych - 2 szt

» poregcze stale mocowane przy misce ustgpowej dla niepelnosprawnych - 1 szt

« porgcze uchylne mocowane przy misce ustgpowej dla niepetnosprawnych - 1 szt



brodzik 90x90 cm z syfonem - 2 szt
pisuary - 4 szt
zlewozmywaki stalowe jednokomorowe z plyta ocickowa z syfonem - 7 szt
zlewozmywaki stalowe dwukomorowe z syfonem - 6 szt
zlewy stalowe jednokomorowe z syfonem - 2 kpl
» wpusty podlogowe Dn 50 z syfonem i kratka nierdzewna- 9 szt
Wezet
+ zlew stalowy jednokomorowy z syfonem - 1 kpl
.» wpust podtogowy Dn 100 z syfonem i kratka nierdzewna- 1 szt
« studzienka schiadzajaca z kregdw betonowych Dn 1000 z wlazem zeliwnym oraz
z pompa zanurzeniows z pionowym tgcznikiem ptywakowym — 1 kpl
Zaplecze kuchenne+pomieszczenie Smietnikowe
« wpust podtogowy Dn 50 z syfonem i kratka nierdzewna - 6 szt
» wpust podtogowy Dn 100 z wyjmowanym syfonem i osadnikiem oraz kratka
nierdzewna- 1 szt
« pozostale urzadzenia i przybory w zapleczu kuchennym wg projektu technologii

W wezlach sanitarnych dla dzieci przedszkolnych nalezy przewidzie¢ urzadzenia (umywalki
i miski ustepowe) przystosowane wielkoscig dla dzieci.

Proponuje si¢ miski ustepowe wiszace na stelazach dostosowanych do misek dla dzieci i 0s6b
niepelosprawnych. Wysoko$¢ montazu misek ust¢gpowych dla dzieci wynosi 32-35 ¢m.
Wysoko$é ustawienia umywalek liczac od posadzki do gbrnej krawedzi przyboru wynosi:
dla dzieci w wieku 3-6 lat od 55 do 65 cm, dla dzieci w wieku 7-11 lat od 65 do 75 cm.

Dla 0s6b niepelnosprawnych nalezy zamontowaé umywalke z syfonem podtynkowym oraz
miske ustepowa przystosowang dla 0séb niepelnosprawnych. Powinny by¢ zamontowane
porecze uchylne lub state, po dwie przy umywalce (50 lub 60 cm dlugosci) i dwie przy misce
ustepowej (co najmniej jedna uchylna, min 70 cm diugosci).

W lazienkach dla dzieci mlodszych zaprojektowano stanowisko prysznicowe z brodzikiem

i natryskiem. Dodatkowo w tazienkach zamontowaé wpusty podlogowe przy zaworach ze
ztaczka do weza do mycia podlogi.

W pomieszczeniu wezla zaprojektowano wpust Dn 100 z odprowadzeniem do studzienki
schtadzajacej wykonanej z kregéw betonowych Dn 1000 z wlazem Zeliwnym.

Do wypompowania ztadu c.o. ze studzienki schtadzajacej do kanalizacji przewidzie¢ pompg
zanurzeniowa z pionowym lacznikiem pltywakowym.

W pomieszczeniu $mietnika zamontowaé wpust Dn 100 z wyjmowanym syfonem i
osadnikiem. Pozostale wpusty zaprojektowano Dn 50. Wszystkie wpusty maja by¢
zasyfonowane, kratki w wykonaniu nierdzewnym.

Wysoko$é ustawienia przyboréw zgodnie z PN-81/B-10700/01 "Instalacje wewngtrzne
wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Instalacje Kanalizacyjne".
Wybér urzadzen sanitarnych w pomieszezeniach nalezy ustali¢ z Inwestorem.

Uwagal

Urzadzenia oraz przybory w zapleczu kuchennym oraz sposob ich podiaczenia wg projektu
technologii.

8. Zabezpieczenie ppoz. przepustow instalacyjnych

Projektowane instalacje muszg spetnia¢ wymagania w zakresie ochrony ppoz. zgodnie

z Dz.U. Nr 75 z dnia 12.04.2002 r. ze zmianami z 12 marca 2009 r. oraz wytycznymi ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw Dz.U. Nr 109

z dnia 7 czerwea 2010 r. Klasa odpornosci ogniowej uszczelnienia przej$¢ instalacji zgodnie




PN-EN 1366-3:2010 ,,Badania odpornosci ogniowej instalacji uzytkowych. Czeéé 3:
Uszczelnienia przej$é instalacyjnych”.

* Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mieé klase
odpornosci ogniowej EI wymagang dla tych elementow.

* Przepusty instalacyjne o rednicy wickszej niz 4 cm w $cianach i stropach pomieszczenia
zamknigtego, dla ktérego wymagana klasa odpornosci ogniowe;j jest nie nizsza niz FI 60
lub REI 60, a niebedacych elementami oddzielenia przeciwpozarowego, powinny mieé
klasg odpornosci ogniowej EI cian i stropéw tego pomieszezenia.

* " Zamocowania przewodéw do elementéw budowlanych wykonaé¢ z materialoéw niepalnych,
zapewniajacych przejecie sity powstajacej w przypadku pozaru w czasie nie krotszym niz
wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu.

¢ Dla rur palnych o srednicach zewngtrznych do 4 cm, nalezy stosowa¢ ogniochronng
peczniejacq masg uszezelniajaca o klasie odpornosci ogniowej EI 120. Mase te mozna
faczyé z zaprawa ogniochronna.

* W przypadku prowadzenia rur palnych o $rednicach zewngtrznych powyzej 4 cm
stosowac opaski [ub kolnierze ogniochronne stuzace do uszczelniania przejsé
instalacyjuych rur z tworzyw sztucznych w $cianach grubosci nie mniejszej niz
10 ¢m (montowanie parami po obu stronach $ciany) oraz w stropach grubosci nie
mniejszej iz 15 em (montowanie pojedynczo od dotu stropu). Przejscia instalacyjne rur
z tworzyw sztucznych uszezelnione opaskami, kolnierzami spetniaja wymagania klasy
odpornosci ogniowej EI 120, Oznacza to, ze szezelnosé i izolacyjno$¢ ogniowa przejscia
nie jest mniejsza niz 120 minut. Powstajace po montazu szczeliny pomigdzy opaska lub
kotnierzem a $ciang lub stropem powinny by¢ szczelnie wypelnione zapraws cementows.

* Nalezy przestrzegaé¢ wytycznych montazowych wybranego producenta zabezpieczeri

PPoZ.
9. Wytyczne branzowe
9.1 Wytyczne elektryczne

W projekcie branzy elektrycznej nalezy przewidzieé:
- wykonanie polaczen wyréwnawczych catosci rur stalowych
- zasilenie pompy zanurzeniowej w studzience schladzajacej w wezle

9.2 Wytyczne architektoniczno - konstrukcyjne

W projekeie branzy architektoniczno ~ konstrukcyjnej nalezy przewidzie¢:

- zabudowy widocznych rur plytami G-K

- montaz drzwiczek rewizyjnych w zabudowach dla rewizji pionow kanalizacyjnych oraz
armatury odcinajacej. Drzwiczki montowaé po zamontowaniu instalacji w miejscu
faktycznego zamontowania armatury odcinajace;.

- przygotowanie otworéw/przebi¢ w stropach i $cianach dla potrzeb instalacji rurowych,
zamontowanie tulei ochronnych

9.3 Wytyczne dla wezla cieplnego

Centralna ciepla woda przygotowywana bedzie przez wymiennik ciepla w pomieszczeniu
projektowanego wezta cieplnego.

W weZle cieplnym nalezy przewidzie¢ regulator c.w. nastawiony na 60°C z termostatem
bezposredniej regulacji temperatury cieptej wody STB - nastawa 70°C. Regulator ¢.w. musti




posiadaé funkcje awaryjnego zamykania w przypadku zaniku napigcia.

W wezle na przewodzie cyrkulacji, przed pompa cyrkulacyjna , nalezy zainstalowa¢ czujke
majaca za zadanie dziatanie antybakteryjne, z nastawg 70 °C ( zgodnie z Dz.U. nr 75/2003 ).
Termin i czas trwania dezynfekcji nalezy ustala¢ z administracja.

10. Instalacja zewnetrzna wodociggowa

Przylacze wodociagowe ze studzienka wodomierzows stanowi odrgbne opracowanie.
Instalacje zewnetrzna wodociagowa stanowi odcinek od zaworu za wodomierzem do wejscia
wody do budynku.

Instalacje zewnetrzng wodociggowa zaprojektowano z rur koloru niebieskiego PE100 PN 10
63x3,8 mm Iaczonych za pomoca ksztaltek elektrooporowych.

Dhugosé instalacji zewnetrznej wodociggowej - 20 m.

Instalacj¢ wodociagowa nalezy uk}adaé na takiej glgbokosci, aby minimalne przykrycie
rurociagn wodociagowego wynosito 1,2 m. Rury PE nalezy uktadaé na podsypce piaskowe;j

o grubosci minimum 10 cm.

Woda doprowadzona bedzie do budynku dla celow socjalno-bytowych i ppoz. Przed wejsciem
rury PE 63 do budynku w odleglosci ok.1,0 m nalezy przejsé z rury tworzywowej na rurg
stalowg ocynkowana Dn 50 za pomoca ztaczki PE/stal.

Prébe cisnieniowa zgodng z norma PN-81/B-10725 nalezy wykona¢ po ulozeniu przewodu

z podbiciem z obu stron rur piaszczystym gruntem w celu zabezpieczenia przewodu przed
przemieszczeniem. Wszystkie ztacza powinny by¢ odkryte w celu mozliwosci sprawdzenia
ewentualnych przeciekéw. Cinienie prébne powinno wynosi¢ nie mniej niz 1 MPa.
Protokoly z przeprowadzonych préb ci$nieniowych stanowia tzw. dokumentacjg
powykonawcza.

Po przeprowadzonych probach, rury nalezy obsypaé az do uzyskania grubosci warstwy
przynajmniej 30 cm ( po zaggszcezeniu ) powyzej wierzchu rury. Material uzyty do wykonania
wypelnienia musi spetniaé te same warunki co material do wykonania podloza. Nie moze
zawieraé ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu, nie powinny wystgpowac czastki

o wymiarach powyzej 20 mm i material nie moze by¢ zmrozony. Pozostaty zasypke wykona¢
ziemia z wykopu.

Na calej trasic wodociggu nalezy ulozy¢ tasme lokalizacyjna z wkladka magnetyczng taczong
na zaciski.

Po uzyskaniu pozytywnych wynikéw proby szczelnosdci nalezy przewod podda¢ phukaniu
uzywajac w tym celu czystej wody wodociagowej. Predkos¢ przeplywu wody

w przewodzie powinna umozliwi¢ usunigcie wszystkich zanieczyszczen mechanicznych
wystepujacych w przewodzie. Woda phuczaca po zakonczeniu ptukania powinna by¢ poddana
badaniom fizykochemicznym i bakteriologicznym w jednostce badawczej do tego
upowaznione;.

11. Instalacja zewngtrzna kanalizacji sanitarnej i deszezowej

Przylacze kanalizacji sanitarnej oraz przytacze kanalizacji deszczowej stanowia odrgbne
opracowanie.

Zaprojektowano zewnetrzna instalacje kanalizacji sanitarnej i deszczowej z rur PCV 200
jednorodnych klasy SN 8 kN.

Dhugosé kanalizacji sanitarnej - 76 m

Diugos¢ kanalizacji deszczowej - 218,1 m




Rury PCV ukladaé na warstwie wyrdwnawczej gr. 10 cm. Podloze pod rurociag moze
stanowi¢ grunt rodzimy o ile nie zawiera ziaren wigkszych od 20 mm. Obsypka ma
zagwarantowaé rurom dostateczne podparcie ze wszystkich stron. Materiat uzyty do
wykonania wypehienia musi spelnia¢ te same warunki co materiat do wykonania podloza.
Nie moze zawieraé¢ ostrych kamieni lub innego lfamanego materialu, nie powinny wystepowaéd
czastki o wymiarach powyzej 20 mm i material nie moze by¢ zmrozony. Obsypka powinna
by¢ zageszczana warstwami o grubosci 10-30 cm. Wysokosé obsypki nad wierzchotkiem rury
(po zageszczeniu) powinna wynosi¢ co najmniej 15 cm. Pozostala zasypke wykonaé ziemia
z wykopu. Stopien zageszezenia pod drogami wynosi min. 90% ZPPr, natomiast poza
drogami (dla przewoddw o przykryciu do 4m) stopien zaggszczenia do min. 85% ZPPr.
Wyjscia kanalizacji sanitarnej z budynku rurami PCV 160 zostang wiaczone do 2 studzienek
teleskopowych z tworzywa sztucznego @ 425 z wlazem zeliwnym typu B 125 (12,5 T)
(studzienki w terenie zielnym).

Wody opadowe z dachéw zostang odprowadzone rurami spustowymi z osadnikiem do
projektowanej instalacji zewngtrznej deszczowej. Wiaczenia na tréjnik PCV 200/160 lub
bezposrednio do studzienek. Zaprojektowano studzienki kanalizacji deszczowej teleskopowe
z tworzywa sztucznego @ 425 z whazem zeliwnym typu B-125 (12,5 T) (4 studzienki w
terenie zielnym D3, D4, D6, D7) oraz z wiazem Zzeliwnym typu D-400 (40 T) (4 studzienki w
drodze D2, D5, D8, D9). Wlazy typu D posadowi¢ na zelbetowym pierscieniu odciazajacym.
Wody opadowe z terenu utwardzonego zostang zebrane 6 wpustami wg projektu drogowego.
Wpusty uliczne zaprojektowano jako studzienki do kanalizacji deszczowej z tworzyw
sztucznych @ 425 teleskopowe z osadnikiem oraz wpustem zeliwnym ulicznym D-400
przeznaczonym do rury teleskopowej. Wiaczenia do projektowanej instalacji zewnetrznej
deszczowej na trojnik PCV 200/160.

12. Drenaz opaskowy.

Proponuje si¢ drenaz opaskowy z rur drenarskich karbowanych PVC-U @ 92/80 mm

7z otworami 2,5x5,0 mm.

Calkowita dhugo$¢ drenazu - 151,2 m.

Zaprojektowano dwa jednakowe ciagi drenazu opaskowego. W naroznikach budynku
zaprojektowano studzienki kontrolne (DO1, DO2) z rury karbowanej @315. Wody drenazowe
zostang odprowadzona rurg petng PCV 160 do studzienki (DO3) 9315 z osadnikiem 0,5 m,

a nast¢pnie do studzienki D2 na kanalizacji deszczowe]. Studzienki przykry¢ stozkiem
betonowym i wlazem zeliwnym B-125.

Drenaz opaskowy nalezy utozy¢ w odlegtosci okoto 0,5 m od law fundamentowych, powyzej
ich dolnej a ponizej gérnej powierzchni, ze spadkiem rur 4 %o (min. 3%o).

Wykop przed ulozeniem rury drenarskiej nalezy odpowiednio przygotowaé, wypelniajac jego
dno warstwg min. 150 mm grubego zwiru o $rednicy zastgpczej 932 mm. Nalezy unikaé
materiatu o ostrych krawedziach, ktory moghby uszkodzi¢ sama rurg lub filtr. Rurociagi
drenarskie zabezpiecza si¢ przed zamuleniem odpowiednig obsypka filtracyjng. Dobrze
wykonana obsypka zatrzymuje drobne czastki gruntu niesione przez wode. Dzigki temu
zapewnia droznoé¢ drenazu przez bardzo diugi czas. Zaleca sig, aby obsypke wykona¢
réwniez ze zwiru phukanego o srednicy zastepezej 932 mm w warstwie min. 100-150 mm
wokét rury. Drenaz zabezpieczy¢ geowldkning co zapobiegnie zatykaniu sig rur.

Aby drenaz byt skuteczny, nalezy wzdhuz zaizolowanych $cian fundamentéw ulozy¢ warstwe
filtracyjna. Odprowadzi ona wode doplywajaca w kierunku $ciany do obsypki filtracyjnej i rur
drenarskich. Warstwa filtracyjna moze by¢ wlozona ze zwiru - wowczas wykonuje sig ja
razem z obsypka filtracyjna.




13. Uwagi koncowe

Roboty wykona¢ zgodnie z projektem i zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury Dz.U. Nr 75 z dnia 15 czerwca 2002 1. “W sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie” oraz zgodnie

z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji Dz.U. Nr 121 z dnia
16 czerwca 2003 r. “w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg oraz drog
pozarowych”

. Calo$é robét nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowiazujacymi normami, przepisami BHP

i zaleceniami producentoéw rur i armatury.

Montaz instalacji wod.-kan. nalezy powierzy¢ autoryzowanym instalatorom. Roboty
muszg by¢ wykonane zgodnie z Poradnikiem Montera i wg wytycznych montazowych
producenta rur.

Nalezy przestrzegaé ,, Warunkéw technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych tom II - instalacje sanitamne i przemystowe” oraz ,,Warunkéw technicznych
wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych”.

Trasy rob6t zanikowych instalacji (przewodow) musza by¢ zinwentaryzowane

w dokumentacji powykonawczej i przekazane uzytkownikowi obiektu.

Wszystkie uzyte materialy i urzadzenia musza by¢ dopuszczone do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie.

Uwagal!
Podlaczenia instalacji wod.-kan. do urzadzeni i przybordéw w zapleczu kuchennym wykonac
zgodnie z projektem technologii i zaleceniami producentéw urzadzefi.

Wszelkie zmiany i odstepstwa od projektu uzgadniaé z projektantem.

Opracowata:
mgr inz. Anna Banasik
upt.bud. ZAP/0013/PWOS/04



