I OPIS TECHNICZNY

1.0 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wezta cieplnego dla projektowanego budynku
przeznaczonego na ustugi oswiatowe przy ulicy Twardowskiego w Stargardzie dz. geod. 28/8,
28/9, 3201326/6 w obrebie 19 m. Stargard.

Celem opracowania jest zabezpieczenie energii cieplnej dla potrzeb instalacji
centralnego ogrzewania, cieptej wody uzytkowej i wentylacji.

Zakres opracowania obejmuje lokalizacj¢ kompaktowego wezla cieplnego firmy

"METROLOG" wraz z rozmieszczeniem urzadzen takich jak rozdzielacze, zawory odcinajgce

itp..

2.0 Podstawa opracowania
- zlecenie inwestora
- warunki techniczne przylaczenia wydane przez PEC Stargard

- obowigzujace normy i przepisy projektowania weztdéw cieptowniczych

3.0 Charakterystyka techniczna wezla

Zaprojektowano wezet z wymiennikami ptytowymi, przeponowym naczyniem
wzbiorczym cisnieniowym pracujagcym w funkcji temperatury zewnetrznej firmy
"METROLOG" .

Zrédlem ciepta dla potrzeb c.o., c.w.u i wentylacji beda wymienniki ptytowe. Ilo$é
ciepta dostarczana do wymiennikow bedzie regulowana elektronicznym regulatorem
pogodowym. Do regulatora podigczone zostang czujniki temperatury:

- zewnetrznej

- na zasilaniu instalacji c.o.

- na zasilaniu instalacji c.w.u
- na zasilaniu c.t

[los¢ ciepta dostarczana do wezta mierzona ultradzwigckowym przetwornikiem

przeptywu.



Instalacja wewnetrzna c.o. bedzie napetniana wodg z instalacji wodociggowej poprzez
zestaw uzupetniajacy z wodomierzem. Instalacja wewnetrzna musi stanowi¢ uktad zamknigty.

W wezle zaprojektowano niezbedng armature pomiarowa.

Zaprojektowany wezel kompaktowy jest produktem bezobstugowym. Obstuga wezta

ogranicza si¢ do okresowych czynno$ci kontrolnych raz w tygodniu.

Calkowita dlugos¢ przylacza - 66,3m

4.0 Parametry techniczne wezla

Parametry techniczne czynnika grzejnego oraz ci§nienie dyspozycyjne zawarte
w warunkach technicznych nr 4/W/2017 z dnia 20.03.2017 przedstawiajg si¢ nastepujaco:.
- zapotrzebowanie ciepla na cele centralnego ogrzewania - 120kW
- zapotrzebowanie cieplfa na cele c.w.u - 85kW
- zapotrzebowanie ciepla na potrzeby wentylacji - 82kW

Wymagane przeptywy wody sieciowej 1 srednice rurociggéw wezla w archiwum
producenta wezla tj. METROLOG sp. z 0.0 64-700 Czarnkow ul. Kosciuszki 97
- cisnienie maksymalne sieci - 100kPa
- ci$nienie dyspozycyjne sieci - 100kPa
- ci$nienie maksymalne instalacji c.o. - 0,6 MPa
- ci$nienie maksymalne instalacji c.w.u - 0,6MPa

- ci$nienie maksymalne instalacji dla potrzeb wentylacji - 0,6MPa

Temperatury:

- strona sieciowa - zima - 120°C

- strona sieciowa - lato - 70°C

- strona instalacyjna c.o. - 70/50°C

- strona instalacyjna c.w.u - 55/5°C



5.0 Opis rozwigzan technicznych

PRZEWODY I ARMATURA

Kompaktowy wezet cieptowniczy zamontowaé w pomieszczeniu zgodnie

z projektem. Instalacje cieplownicze wezta wykona¢ z rur stalowych bez szwu

wg PN/H-74219, faczonych za pomoca tuku elektrycznego zgodnie z PN85/M-69775.
Ksztattki 1 tuki z rur stalowych bez szwu wg PN77/M-34031. Jaoko armature

zaporowa przewidziano zawory kulowe na max. ciénienie 1,6MPa i max temperature 150°C
Przewody prowadzone przy $cianach montowac na podporach §lizgowych, a pod

stropem na podwieszeniach lub obejmach gumowych.

PROBY PLUKANIE I ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE

Przed wykonaniem proby cignieniowej instalacje wezta przeptukaé woda
wodociggowg. Proby cisnieniowe przeprowadzi¢ zgodnie z PN64/B-10400 w nastepujacej
kolejnosci:

1. Proba na zimno bez zawordw bezpieczenstwa wodg o ci$nieniu:

- 2,0MPa po stronie wysokich parametrow - /max ci$nienie pracyl,6MPa/

- 0,8MPa po stronie niskich parametréw c.o. - /max ci$nienie pracy 0,6MPa/

- 0,9MPa po stronie niskich parametréw c.w.u - /max ci$nienie pracy 0,6 MPa/

2. Proba na gorgco tj. eksploatacyjna przy max parametrah mozliwych do uzyskania w dniu
proby w czasie 72 godzin, polaczona z regulacjg parametrow pracy wezla.

Odbioru wezta dokonuje komisja odbioru robot.

Przed uruchomieniem wezta uzytkownik obiektu dokona ptukania wewngtrznych

instalacji znajdujacych si¢ w budynku.

ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE

Powierzchnie zewnetrzne rurociggdw 1 urzadzen wezta wykonane ze stali
nieodpornych na korozj¢ nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie po uprzednim przygotowaniu
powierzchni poprzez czyszczenie reczne lub mechaniczne wg. normy PN/H-97051 do 3-go

stopnia czystosci zgodnie z PN/H-97050.



Tak przygotowang powierzchnie pomalowa¢ dwukrotnie farbg antykorozyjng odporna
na temperature 130°C w drugiej klasie starannosci wg. PN/H-97070, a nastepnie farba

nawierzchniowa.

1ZOLACJA PRZEWODOW

Po przeprowadzonych préobach cisnieniowych rurociagi 1 urzadzenia o podwyzszone;]
temperaturze oraz rurociggi zimnej wody zaizolowac¢ izolacjami odpowiadajgcymi
wymaganiom PN/B-02421.

Przewody strony wysokiej 1 niskiej nalezy zaizolowa¢ tupkami z pianki
poliuretanowymi pokrytej folig PCV, natomiast przewody c.w.u 1 cyrkulacji oraz zimnej
wody izolowa¢ otulina polietylenowa na temperature 90°C.

Grubos¢ izolacji przewodow winna by¢ zgodna z zatgcznikiem nr 2 ppkt 1.5
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 " W sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie"

[zolacje termiczng zamontowac na wymiennikach ptytowych stosujac otuliny dzielone

dostarczane przez producenta wezta.

Wentylacja

Odprowadzenie wody

W przypadkach awarii 1 napraw wezta oraz odpowietrzania 1 odwadniania instalacji
woda sieciowa 1 instalacyjna odprowadzane beda do kanalizacji sanitarnej poprzez wpust

podlogowy do studzienki schtadzajacej zamontowanej w pomieszczeniu wezta.

Napelnianie instalacji po stronie niskiej

Napetnianie instalacji oraz uzupetnianie w niej ubytkow zaprojektowano woda
uzdatniong z miejskiej sieci cieplowniczej poprzez uktad do uzupeiniania ztadu.
Zestaw o $rednicy 15mm wyposazony jest armatur¢ odcinajaca, filtracyjng oraz

wodomierz do wody goracej o przeptywie nominalnym 1,5m’/h



6.0 Wytyczne montazowe

Wezet cieptowniczy wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem. Wszelkie odstepstwa
uzgadnia¢ z projektantem. Calo$¢ robot wykona¢ zgodnie z "Warunkami Technicznymi
wykonania 1 odbioru robot budowlano-montazowych" tomll - Instalacje sanitarne 1

przemystowe oraz zgodnie z przepisami p-poz i BHP.

7.0 Wytyczne BHP

Prace konserwacyjno-remontowe i przeglady okresowe uktadow moga by¢
przeprowadzone po odlaczeniu doptywu czynnikow energetycznych.

Poszczegblne urzadzenia wezla nalezy obshugiwac¢ zgodnie z DTR tych urzadzen.

Osoby przeprowadzajace czynno$ci konserwacyjno-remontowe winny posiadaé
uprawnienia zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 16marca 1998roku
"W sprawie wymagan kwalifikacyjnych dla os6b zajmujacych si¢ eksploatacja urzadzen,

instalacji 1 sieci cieplowniczych/Dz.U. nr 59 z 1998roku zpdz. zmianami/



