INTEGRALNA CZESCIA MAPY DO CELOW PROJEKTOWYCH JEST KARTAREJESTRACYJNA
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OBIEKT: Obr: 19, dz. 28/8, 326/6 - ul. Twardowskiego
Miasto: Stargard

Powiat: stargardzki
woj.: zachodniopomorskie

SKALA 1:500
Uktad wspotrzednych: 1965
Poziom odniesienia wysokosci: Kronsztadt 86

Wykonano metoda: wektoryzacji

"GEOPLAN"
USLUGI GEODEZYJNE
Mariusz Grzelak
Ul. Jugostowianska 11/4
73-110 Stargard
tel. 532 225 100

Kierownik roboty:

Hanna Mordasiewicz
upr.nr 12929

Wykonano w ramach

roboty geodezyjnej

Z2G.4300.2373.2016.WS
zgtoszonej w PODGIK w Stargardzie

Obreb: 19

Mape do celéw projektowych sporzadzono przy wykorzystaniu:

1. mapy zasadniczej w skali 1:500
sekcje: 341.414.2122, 2211

|-2—danych-branzowych-c2eschuzbrojenia-podziemnegs
T P )

W zakresie opracowania znajdujg sie punkty osnowy

geodezyjnej nr: brak

podlegajace ochronie na podst. art.15, art.48 ust.1 pkt 3
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne
(. Dz. U. z 2005r. Nr 240 poz. 2027)

Stan prawny nieruchomosci-granice prawnie obowiazujgce.

Na mapie do celéw projektowych wykazano nastegpujace
uzgodnione przez ZUDP projekty sieci uzbrojenia terenu
1. ZU/394/2012

2.

Granice i nr dziatek ewidencyjnych wedtug danych
PODGIK w Stargardzie z dnia: 29.11.2016r.

Informacje dodatkowe:
1. zakres pomiaru-
2. Redakcja znakéw zgodna z instrukcjg techniczng K-1 (1979) /
K-Hpedstawowa-Mapa-kraj21998———
3. Mapa nadaje sig do celéw projektowych w zakresie pomiaru
4. Stopien kartometrycznoéci mapy do celéw projektowych
jest zgodny z przepisami instrukcji technicznej K-1 (1979) /
K-Hpodstawewa-Mapa-Krajuz4908F———
5. Wszystkie trwate obiekty budowlane podlegajg wytyczeniu
przez jednostke wykonawstwa geodezyjnego.
6. Nie wyklucza si¢ istnienia w terenie réwniez uzbrojenia,
o ktérym brak byto informacji branzowych i nie zostaty
odnalezione w czasie inwentaryzacji geodezyjnej.
7. Opracowanie dotyczy przypadku opisanego w § 79 ust. 5,
rozporzadzenia MSWIA z dn. 9.11.2011r. (Dz. U. Nr 263 poz. 1572).
8. W zakresie wtdrnika nie sprawdzono obcigzen nieruchomosci
stuzebno$ciami gruntowymi.

Uzbrojenie opracowano na podstawie:
. . ora B
2. po$redniego ustalenia przebiegu
aparaturg elektromagnetyczng -
-zliterg A
3. bezposrednich pomiaréw powykonawczych-
- bez litery
W zwigzku z tym w cze$ciach 112 nie gwarantuje
sie kompletnosci, a doktadno$¢ potozenia uzbrojenia na mapie
moze by¢ nizsza od doktadnosci kartometrycznej mapy.

Rejestracja:

296

Aktualnos¢ wtornika na dzien: 13.12.2016r.
Stargard, dnia 22.12.2016r.

Kierownik jednostki wykonawstwa geodezyjnego

Mariusz Grzelak

LEGENDA:

] - GRANICA OPRACOWANIA

- PROJEKTOWANY BUDYNEK OSWIATOWY
- CHODNIKI

- ZIELEN

- DROGA WEWNETRZNA

- ZIELEN ISTNIEJACA DO PRZYCIECIA
| UREGULOWANIA

%ﬁ% - NASADZENIA PROJEKTOWANE

1. KLON POSPOLITY GLOBOSUM 20szt. dz. 326/6; 3szt. dz. 28/8; 4szt. 29/8
2. KASZTANOWIEC CZERWONY 12szt. dz. 326/6; 5szt. dz. 28/8; 3 szt. 29/8

|:| - MIEJSCA POSTOJOWE
:| - OSLONA $MIETNIKOWA

———

4» - WJAZD NA DZIALKE

-

3. JARZAB POSPOLITY 5szt. dz. 326/6; 1 szt. dz. 28/8.

& - DRZEWA DO WYCINKI
5. BRZOZA BRODAWKOWATA dz. 326/6
6. WIERZBA IWA dz. 326/6
9. BRZOZA BRODAWKOWATA dz. 326/6
10. WIERZBA IWA dz. 326/6
11. WIERZBA IWA dz. 326/6
12. WIERZBA IWA dz. 326/6

- OGRODZENIE

| Ul

- WEJSCIA DO BUDYNKU

+

TRAWNIK ODPORNY NA INTENSYWNE UZYTKOWANIE, MIESZANKI TRAW TYPU SPORT.
TRAWNIK Z ROLKI UKLADANY NA SIATCE PRZECIWKO KRETOM.

X=5970800
Y= 3369650

TRAWNIK TRADYCYJNY, MIESZANKI TRAW LAKOWE.
TRAWNIK Z ROLKI UKLADANY NA SIATCE PRZECIWKO KRETOM.

CHODNIKI Z PLYTEK BEZPIECZNYCH Z RDZENIEM SBR | WARSTWY WIERZCHNIEJ EPDM W KOLORZE NIEBIESKIM.
WYMIARY PLYTKI 50x50x5cm. ANTYPOSLIZGOWE, PRZEPSZCZAJACE WODE, WYSOKOELASTYCZNE.
MONTOWANE MECHANICZNIE DO PODLOZA Z KRUSZYWA ZAGESZCZONEGO - WARSTWY OD GORY:

NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA, KLINIEC KAMIENNY 4-32mm GR. 5¢cm, TLUCZEN 32-62mm 15cm, PIASEK GR. 5cm OBRZEZA BETONOWE.

POLA BEZPIECZNE WG. ZALECEN PRODUCENTA SPRZETU, Z PLYTEK BEZPIECZNYCH Z RDZENIEM SBR | WARSTWY
WIERZCHNIEJ EPDM W KOLORZE ZOLTYM. WYMIARY PLYTKI 50x50x6,5cm. ANTYPOSLIZGOWE, PRZEPSZCZAJACE .
WODE, WYSOKOELASTYCZNE. MONTOWANE MECHANICZNIE DO PODLOZA Z KRUSZYWA ZAGESZCZONEGO - WARSTWY OD GORY:

NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA, KLINIEC KAMIENNY 4-32mm GR. 5cm, TLUCZEN 32-62mm 15cm, PIASEK GR. 5cm OBRZEZA BETONOWE.

CHODNIKI Z PLYTEK BEZPIECZNYCH Z RDZENIEM SBR | WARSTWY WIERZCHNIEJ EPDM W KOLORZE POMARANCZOWYM,
NIEBIESKIM | FIOLETOWYM. WYMIARY PLYTKI 50x50x6,5cm. ANTYPOSLIZGOWE, PRZEPSZCZAJACE WODE, WYSOKOELASTYCZNE.
MONTOWANE MECHANICZNIE DO PODLOZA Z KRUSZYWA ZAGESZCZONEGO ZGODNIE Z WYMAGANIAMI PRODUCENTA.

KOLA WIEKSZE O SREDNICY 1,5m MNIEJSZE O SREDNICY 1m.

X= 5970950
Y= 3369700
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PROJEKT

Biuro Projektow
ART-PROJEKT
Spétka z o.0.

ul. Partyzantéw 5
73-110 Stargard

tel./fax (091) 573-07-24
www.art-projekt.com.pl

RYSUNEK RYS. NR
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU A/ 1
TEMAT BUDYNEK PRZEZNACZONY NA UStUGI OSWIATOWE, Z PROJEKTEM
ZAGOSPODAROWANIA TERENU
OBEJMUJACYM PLAC ZABAW, WIATE $MIETNIKOWA, PARKINGT | SKALA 1:500
NIEZBEDNA INFRASTRUKTURE TECHNICZNA. :

i dz. nr 28/8, 326/6; 29/8 obreb numer 19; ul. Twardowskiego; 73-110 Stargard

ADRES: wojewddztwo zachodniopomorskie, gmina stargard DATA
.| Gmina Miasto Stargard, 04.2018

INWESTOR: ul. Czarnieckiego 17; 73-110 Stargard
PROJEKTOWAL: | mgrinz. arch. MICHAL GRZYBOWSKI upr. nr 19/ZPOIA/OKK/2010
SPRAWDZAJACY: | mgr inz.arch. TOMASZ CISEK upr. nr 123/Sz/88
FAZA: PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY

Niniejszy rysunek stanowi element dokumentacji chronionej prawem autorskim




