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1. Strona tytutowa

2. Spis zawartosci

3. Opis techniczny

4. Obliczenia techniczne
5. Rysunki techniczne:

E1. Projekt zagospodarowania terenu, plan zalicznikowej linii zasilajacej
i oswietlenia zewnetrznego

E2.Schemat zasilania i rozdzielnicy RG

E3. Rzut parteru - plan instalacji elekirycznej

E4. Rzut parteru — plan instalacji SSP

ES5. Rzut parteru — plan instalacji, CCTV i SSWIN

E6. Rzut | pietra — plan instalacji elekfrycznej

E7. Rzut | pietra — plan instalacji SSP

E8.Rzut | pietra — plan instalacji CCTV i SSWIN

E9.Rzut dachu — plan instalacji odgromowe;j,

F10.Schemat strukturalny rozdzielnicy TP1

E11.Schemat strukturalny rozdzielnicy TSK

E12.Schemat strukturalny rozdzielnicy RK

E13.Schemat strukturalny rozdzielnicy TW.c.o.

E14.Szkic potgczen wyréwnawczych w pomieszczeniach wyposazonych
w wanne lub (i) natrysk

E15.Szkic stref w pomieszczeniach wyposazonych w zlewozmywak

i kuchenke elektryczng lub gazowag

E16.Prowadzenie przewodow i rozmieszczenie urzadzen wg normy

N SEP-E-002

E17.Schemat strukturalny instalacji okablowania strukturalnego
E18.Schemat strukturalny instalacji CCTV _

E19.Schemat strukturalny instalacji sygnalizacji alarmu pozarowego SSP
E20.Schemat strukturalny instalacji SSWIN

E21.Schemat strukturalny o$wietlenia zewnetrznego

E22.Gtebokosé utozenia kabli w ziemi oraz odlegtoéci miedzy nimi przy
skrzyzowaniach i zblizeniach wg N SEP E-004
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opls TECHNICZNY

Dane ogdlne. _
[ fveia. . ' |
Er,ll\jvgaNcE?( PRZEZNACZONY NA USLUGI OSWIATOWE, Z PROJEKTEM

ZAGOSPODARGWANIA TERENU OBEJMUJACYM PLAG ZABAW,

WIATE SMIETNIKOWA,PARKWG | NIEZBEDNA INFRASTRUKTURE

TECHNICZNA.

dz. nr 28/8, 326/6; 29/8 obreb numer 19; ul. Twardowskiego;

- 73-110 Stargard, wojew6dztwo zachodniopomorskie, gmina stargard

Inwestor. :
Urzad Miasta Stargard,
ul. Czarnieckiego 17; 73-110 Stargard

Nazwa i adres jednostki projektowania:
Biuro Projektéw ,Art-Projekt” Sp. Z 0.0
73-110 Stargard Szczecinski
ul. Partyzantdw 5
tel./fax. (091) 573 07 24

(091) 577 62 97

Imie i nazwisko projektanta instalacii elektrycznej.
inz. Ryszard Madejski upr. bud. ZP/0160/PWOE/05

Opracowat:
mgr inz. Pawet Madejski

Imie i nazwisko osoby sprawdzajacej projekt instalacii elektryczney.

~ mgr inz. Witold Chreptowicz upr. bud. 17/52/83

Podstawa opracowania. | o

Umowa pomiedzy Inwestorem a Biurem Pl‘OjektOW,.
Warunki przytaczenia do sieci elektrogne_rgetygznej,
Wizja lokalna, uzgodnienia inwestorskie i branzowe,

Projekt budowlany — architektura, _ )
Rozporzadzenie MGPIB z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowia.dalé 'b'u<E|y‘nki i ' ich‘ usytgowanie
(Dz.U.nr75 z 2002r., poz.690 ze wszystklml_poznlejszyml Zmianami), .
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie -
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowianych

(Dz.U.nr47,poz.401),
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2.7.

Normy Elektryczne:
Norma N SEP- E - 004 :2004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie
kablowe, Projektowanie i budowa,

- Norma PN-HD 60364-4-41:2009 - Instalacje elekiryczne niskiego napiecia

—Cze$¢ 4-41:0chrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed
porazeniem elektrycznym,

Norma PN-IEC 60364-4-42:1999 - Instalacje elekiryczne w obiektach
budowlanych -Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed
skutkami oddziatywania cieplnego,

Norma PN-IEC 60364-4-43:1999 - Instalacje elekiryczne w obiektach
budowlanych -Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed
pradem przetezeniowym,

Norma PN-IEC 60364-4-443:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych -Ochrona dla zapewnienia bezpieczenhstwa - Ochrona przed
przepieciami-Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi i
taczeniowymi,

Norma PN-IEC60364-5-51:2000 Instalacje elekiryczne w obiektach
budowlanych - Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego -
Postanowienia ogdlne,

Norma PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elekiryczne w obiektach
budowlanych - Dobdér | montaz wyposazenia elektrycznego -
Oprzewodowanie, '

Norma PN-IEC60364-5-534:2003 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych - Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego - Urzadzenia
do ochrony przed przepieciami,

Norma PN-IEC60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych - Dobdr i montaz wyposazenia elekirycznego - Uziemienia i
przewody ochronne,

Norma PN-IEC 60364-4-482:1999 - Instalacje elekiryczne w obiektach
budowlanych - Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo-Dobor Srodkow
ochrony w zaleznosci od wplywéw zewnetrznych - Ochrona
przeciwpozarowa,

Norma PN-IEC60364-5-523:2001-Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych - Dobor i montaz wyposazenla elektrycznego - Obcigzalnosc
pradowa diugotrwata przewodow.

Norma PN-IEC 60364-5-53:2000 - Instalacje elekfryczne w obiektach
budowlanych - Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego — Aparatura
rozdzielcza i sterownicza,

Norma PN-HD 60364-5-559:2010-Instalacje elekiryczne w obiektach
budowlanych - Cze$é 5-55: Dobdr i montaz wyposazenia elekirycznego -
Inne wyposazenie — Sekcja 559: Oprawy oswietleniowe i instalacje
oswietleniowe,
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2.8.

2.9.

2.10.

2.11.

Norma PN-HD 60364-6:2008 - Instalacje elektryczne niskiego napiecia -
Cze&¢ 6: Sprawdzanie,

Norma PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -
Czesé1:Wymagania podstawowe ustalanie ogdélnych charakterystyk,
definicje,

Norma PN-EN1838:2005 Zastosowanie oswietlenia. Oswietlenie awaryjne,
Norma PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego oé$wietlenia
ewakuacyjnego,

Norma PN-N-01256-02:1992 Znaki bezpieczenstwa — Ewakuacja,

Norma PN-IEC60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych - Dobér i montaz wyposazenia elekfrycznego - Instalacje
bezpieczenstwa,

Norma PN-EN 12464-1:2004 Swiatto i o$wietlenie — Oéwietlenie miejsc
pracy — Czgs¢ 1 : Miejsca pracy we wnetrzach,

Norma PN-HD 60364-7-701:2010.Instalacje elektryczne niskiego napiecia.
Czes¢ 7-701. Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizaciji.
Pomieszczenia wyposazone w wanng lub prysznic,

Norma PN-IEC 364-4-481:1994 Instalacje elekitryczne w obiektach
budowlanych - Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo - Dobér srodkow
ochrony w zaleznosci od wptywow zewnetrznych - Wybdr Srodkow
ochrony przeciwporazeniowej w zaleznosci od wptywow zewnetrznych,
Norma PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych - Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego —
Oprzewodowanie,

Norma PN-EN 62305-1:2008 Ochrona odgromowa - Czesc 1. Zasady
0golne,

Norma PN-EN 62305-2:2008 Ochrona odgromowa Czesé 2: Zarzadzanie
ryzykiem,

Norma PN-EN 62305-3:2009 Ochrona odgromowa - Czes¢ 3:
Uszkodzenia fizyczne obiektéw i zagrozenie zycia,

Norma PN-EN 62305-4.2009 Ochrona odgromowa - Czes¢ 4: Urzadzenia
elekiryczne i elektroniczne w obiektach.

Ustawe z 12wrzesnia 2002r.0 normalizacji(Dz.U.Nr169,p0z.1386 z pdzn.
zm.),

Ustawe ,Prawo Energetyczne” z 10kwietnia 1997r. (tekst Jednollty Dz.U.
22003 r. Nr 153, poz. 1504 z pbézn. zm.).

Katalogi producentéw opraw os$wietleniowych, kabli | osprzetu
elektrycznego,

Obowigzujgce na dzien opracowywania projektu normy i przepisy PBUE
oraz warunki techniczne projektowania i wykonania instalacji
elektroenergetycznych. '
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3.0. Zakres opracowania.

Projektem objete sg nastepujace instalacje wewnetrzne:

- wewnetrzne linie zasilajgce — wiz,

- rozdzielnica gtowna,

- tablice rozdzielcze pietrowe,

- instalacja oswietlenia podstawowego,

- instalacja oswietlenia awaryjnego,

- instalacja gniazd wtyczkowych,

- instalacja dla urzgdzen sitowych,

- instalacja ochrony przed przepieciami,

- instalacja ochrony przed porazeniem pradem elekirycznym,

- instalacja gtéwnych i miejscowych potaczen wyréwnawczych

- instalacja odgromowa,

- instalacja okablowania strukturalnego LAN, _

- instalacja systemu sygnalizacji pozaru SSP i cddymianie klatek
schodowych

- instalacja CCTV

- instalacji SSWIN

- instalacja oswietlenia zewnetrznego.

4.0. Wskazniki elektroenergetyczne.

Razem moc
Moc : P; = 85kW
kj=0,7

Moc : Pg = 59,51 - 60kW

Prad : [g =93,2A

Prad : |, = 100A

Un = 230/400 V+5/-10%,50 Hz

5.0. Zasilanie.

Z projektowanego ztacza kablowego ZK1-1Pp (wg oddzielnego projektiu
ENEA Operator) do projektowanego budynku utozy¢ kabel YAKY
4x120mm?. Kabel uktada¢ w wykopie na gtebokoséci 0,7m (w przepustach
kablowych na giebokosci 1m), w podsypce piaskowej o grubosci 10cm
pod i nad kablem. Nastepnie przykry¢ 15cm warstwa gruntu rodzimego i
folig koloru niebieskiego. Kabel utozy¢ w rowie linig falistg z zapasem (od
1 do 3% diugosci wykopu) wystarczajgcym do skompensowania
mozliwych przesunie¢ gruntu. Zacisk PEN w rozdzielnicy RG uziemic
poprzez przylgczenie go do uziomu. Rezystancja uziemienia R=10Q. Przy
potaczeniach aluminium z miedzig zastosowac¢ podktadki AICu.
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6.0.

7.0.

400 300 400

e
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Riw kallowy fuymiary w mes)- dle jednego kebla

Wszystkie roboty kablowe wykona¢ wg normy N SEP-E-004:2004
Elektroenergetycze i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie
I budowa.

Rozdzielnica giéwna i wewnetrzne linie zasilajace rozdzielnice.
Rozdzielnice gtéwna budynku RG wykonac i zasilic wg schematu na
rysunku nr E 2. :

W rozdzielnicy RG zlokalizowano wylacznik gtdwny, ochronniki
przeciwprzepieciowe, zabezpieczenia w.lz - ow do rozdzielnic
oddziatowych. Zwraca sie@ uwage na zastosowanie potgczen
wewnetrznych rozdzielnic (przed zabezpieczeniami poszczegoinych
obwodow) z dopasowaniem obcigzalnosci przewodow, szyn i mostkow do
zabezpieczen wstepnych rozdzielnicy wg zalecenia: zabezpieczenie 25 A -
potaczenia wewnetrzne min. 4mm? Cu.; 35 A - 6mm? Cu; 50 A - 10mm?
Cu; 63 A - 16mm? Cu; 80 A - 25mm? Cu; 100 A - 35mm”® Cu; 125 A —
50mm? Cu. ,

Na drzwiczkach tablicy rozdzielcze] nalezy trwale zamocowac¢ schemat
instalacji oraz opisa¢ aparaty i oznaczy¢ wszystkie wychodzgce obwody.
Nalezy stosowac aparaty o wytrzymatosci zwarciowej nie mnigjszej niz
BkA. :

Rozdzielnice TP1,TK.TW,c.0.

“Rozdzielnice wykona¢ wg schematow. W rozdzielnicach zlokalizowano

wytacznik gtowny, zabezpieczenia obwoddéw oSwietlenia i gniazd
wtyczkowych. Jako zabezpieczenia obwoddw zastosowano wytgczniki
instalacyjne nadpradowe wspotdziatajace z wytgcznikami
przeciwporazeniowymi o pradzie roznicowym ldn=30mA.
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Rozdzielnice zlokalizowa¢ wg planu instalacji i zabudowa¢ tak by gérna
krawedz rozdzielnicy nie znajdowata si¢ wyzej niz 1,8m. Elementy
zabezpieczen i wytgczniki dobra¢ wg schematow. Nalezy stosowaé
aparaty o wytrzymatosci zwarciowej nie mniejszej niz 6kA.

8.0. Instalacja gniazd wtyczkowych.
Wszystkie obwody 1-faz. zasili¢ przewodami z zytami L, N i PE. Budynek
szkoty wyposazy¢ w gniazda wtyczkowe z tworzyw szfucznych podwdjne
umieszczone na wys. 0,3m od podtogi (gniazda w tazienkach 1,4m).
Wszystkie gniazda wtyczkowe zastosowacd o pradzie znamionowym 16A.
W tlazienkach, WC, kuchni pomieszczeniach technicznych, nalezy
zastosowac gniazda w wykonaniu szczelnym min.IP44. Wszystkie gniazda
stosowaé z bolcami ochronnymi. Obwody gniazd wtyczkowych nalezy
zabezpieczy¢ wytacznikami instalacyjnymi nadpradowymi zintegrowanymi
z wylgcznikami réznicowopradowymi o pradzie roznicowym ldn=30maA.
Mocowanie puszek w $cianach i gniazd wtykowych w puszkach powinno
zapewnia¢ niezbedng wytrzymatoS¢ na wycigganie wtyczki i gniazda.
Gniazda wtykowe i wytaczniki nalezy instalowa¢ w sposob nie kolidujacy z
wyposazeniem pomieszczenia.
W tazienkach nalezy przestrzega¢ zasady poprawnego rozmieszczania
sprzetu z uwzglednieniem przestrzeni ochronnych.
Gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym nalezy instalowaé w takim
potozeniu, aby styk ten wystepowat u goéry. Przewody do gniazd
wtykowych 2-biegunowych nalezy podtaczaé w taki sposéb, aby przewéd
fazowy dochodzit do lewego bieguna, a przewéd neutralny do prawego
bieguna. Przewdd ochronny bedacy zytg przewodu wielozytowego
powinien mieé izolacje bedaca kombinacia barwy zielonej i zottej.
Uwaga: ,
W $ciankach dziatowych wykonanych z pityt gipsowo kartonowych
wykona¢ rozprowadzenie obwoddw w rurkach elastycznych, a w
pozostatych w tynku, nad stropem podwieszanym na tynku lub w korytach

perforowanych.
TN-S
L pE N Sposob przytaczania przewoddw fazowego

i ochronno-neutralnego w gniazdach wtyczkowych.
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W salach lekcyjnych na korytarzu w szatni wszystkie gniazda
wtyczkowe zastosowaé o pradzie znamionowym 16A z blokada
mechaniczna.

Obwody gniazd wtyczkowych nalezy zabezpieczy¢ wytgcznikami
instalacyjnymi nadpradowymi zintegrowanymi z wytgcznikami
réznicowopradowymi o pradzie roéznicowym ldn=30mA.
Projekiuje sie wykona¢ instalacie gniazd wtykowych przewodem
o przekroju 3x2,5 mm?®. przewody pod tynkiem uktadaé pionowo i poziomo:

- poziome odcinki instalacji na scianach uktada¢ w odlegtosci 0,3m od sufitu,

- pionowe odcinki instalacji prowadzi¢ 0,15 m od krawedzi oscieznicy lub
prostopadle do gniazda.

9.0.Instalacja oswietlenia.
Wszystkie obwody oswieflenia zasilic zytami L, N i PE. Wytgczniki
i przetaczniki o$wietlenia instalowaé na wys. 1,15m od posadzki.
W tazienkach, WC, kuchni pomieszczeniach technicznych, na zewnatrz
budynku nalezy zastosowaé taczniki w wykonaniu szczelnym min. 1P44 w
pozostatych IP20. W pomieszczeniach wilgotnych jak (fazienki), zastosowac
oprawy oswietleniowe szczelne o stopniu ochrony min. [P44.

Srednie natezenie o$wietlenia dla poszczegdinych typéw pomieszczen

przyjeto: :
Sala komputerowa — stanowiska z komputerami 500Ix

Sala lekcyjna _ 300Ix
Kuchnia 500ix
Stotowka 200Ix
Toalety 200Ix
Komunikacja 100I1x
Komunikacja-schody 150Ix
Pom. techniczne - wezt c.o. 200Ix
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Oprawy do stropu montowa¢ wkretami zabezpieczonymi antykorozyjnie na
kotkach rozporowych plastikowych. Ta sama uwaga dotyczy sprzetu
instalacyjnego, urzadzen i odbiornikow energii elektrycznej montowanego
na scianach. Przed zamocowaniem opraw nalezy sprawdzi¢ ich dziatanie
oraz prawidtowo$é potaczen. Nalezy zapewni¢ réwnomierne obcigzenie faz
linii zasilajgcych przez odpowiednie przytaczanie odbiorow 1-fazowych.,
Przewéd ochronny bedacy zytg przewodu wielozytowego powinien miec¢
izolacje bedacg kombinacjg barwy zielonej i zottej.

Na ciagach komunikacyjnych zaprojektowano oswietlenie awaryjne na
podstawie normy PN-EN1838:2005 ,Zastosowanie oswietlenia. Oswietlenie
awaryjne” oraz PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego oéwietlenia
ewakuacyjnego. _
Oswietlenie ewakuacyjne nalezy do urzadzen przeciwpozarowych zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
7 czerwca 2010 roku (DzU z 2010 r., nr 109, poz. 719).

Oswietlenie awaryjne powinno zapewnic¢ natezenie oswietlenia minimum 1Ix
na drodze ewakuacji oraz 5Ix na poziomie posadzki w poblizu urzadzen
przeciwpozarowych i przyciskoéw alarmowych. p.poz., (hydranty, gasnice) w
obrebie 2m. Czas dziatania oSwietlenia ewakuacyjnego min.1h.Oprawy
instalowa¢ zgodnie z rysunkami. Do wszystkich opraw i wypustow
oswietleniowych nalezy doprowadzi¢ zyte PE. Do opraw wykonanych w i
klasie ochronnosci nie przytaczaé zyty PE. Oswietlenie awaryjne musi
spetnia¢ wymagania normy PN-EN1838:2005 ,Zastosowanie oswietlenia,
o$wietlenie awaryjne” oraz posiada¢ atesty i dopuszczenie CNBOP.

Dla kontroli stanu opraw oswietlania awaryjnego projektuje sie System
Monitoringu Oswietlenia Awaryjnego i Ewakuacyjnego.

System skiada sie z nastepujgcych elementow:

- Jednostka sterujgca C-PANEL

- Rozdzielacze sygnatu C-BRIDGE

- Przewdd komunikacyjny YKTSYekw 2x0,8mm?.

System Monitoringu Oéietlenia Awaryjnego i Ewakuacyjnego DATA-S
Easy przeznaczony jest kontroli stanu opraw oswietlania awaryjnego.
Magistrala TM Bus — topologia sieci i sposdb podtaczenia:
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TM Bus to magistrala dwuprzewodowa dzieki ktérej mozliwa jest
komunikacja pomiedzy jednostkg C-Bridge a modutami adresowalnymi.
Nalezy wykonaé ja przewodem YTKSYekw 2x0,8 mm?.

Uwagi przy wykonywaniu magistrali TM Bus:

e Unikaé prowadzenia w bezposrednim sasiedziwie linii zasilajgcych o
napieciu 230V AC i wyzszym (moze spowodowad to zaktécenia komunikacii
pomiedzy jednostkg C-Bridge a modutami adresowalnymi).

e maksymalna ilo§¢ modutéw podtgczonych do jednego kanatu C-Bridge
wynosi 63 sztuki, ‘

e unikaé dtugotrwatego zwarcia linii TM Bus przy podtaczonym C-Bridge
(ten stan sygnalizuje mrugajaca dioda TM Bus ERROR na jego przednim
panelu), stan taki moze doprowadzi¢ do uszkodzenia kanatu TM Bus w C-
Bridge

e absolutnie nie dopuszczac do pojawiania sie napie€ wyzszych niz 24 V na
magistrali TM Bus, taka sytuacja powoduje natychmiastowe uszkodzenie
bloku komunikacyjnego wszystkich podtaczonych do danej magistrali
urzgdzen monitoringu DATA-S

- Oprawy oswietlenia awaryjnego powinny by¢ umieszczone:

Przy kazdych drzwiach wyjsciowych, Przy kazdym skrzyzowaniu korytarzy
przeznaczonych do wyjscia ewakuacyjnego

Db owigzkowo przy wyjsciach ewakuacyjnych na zewnglrz i w poblizu kazdego wyiscia koncowego
i znakach bezpieczenstwa

W poblizu schodow, tak aby kazdy W poblizu kazdego punktu pierwsze] pomocy
stopien byl bezposrednio oswietlony
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W poblizu kazdej zmiany _ W poblizu kazdego urzgdzenia
poziomu podtogi przeciwpozZarcwego i przycisku aiarmowego

Minimum na wysokosd 2m ' Przy kazdej zmianie kierunku ewakuacji
Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracii z
dnia 20 czerwca 2007 r. (Dz.U. nr 143 z 2007 poz.1002) jedynym
podmiotem uprawnionym do wydawania dopuszczenia (certyfikatu) jest
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej im. Joézefa
Tuliszkowskiego w Jozefowie (CNBOP).

10.0.Instalacja potaczen wyréwnawczych.

Do gtownej szyny wyrownawczej nalezy przytagczyé - zaciski PEN w
rozdzielnicy gtéwnej, Ponadto stosujac potaczenia obejmkowe przylaczyé
rury stalowe przytacza wody (przy wejsciu do budynku). Wodomierz nalezy
zbocznikowaé. GSW przytaczy¢ do uziomu. W poszczegolnych pokojach
hotelowych nalezy zamontowa¢ zaciski dodatkowych pofgczen
wyréwnawczych, do ktoérych nalezy przylaczyé wszystkie czesci
przewodzace tazienki wg szkicu na rys. E14. Wszystkie polgczenia

wyréwnawcze powinny by¢é pomalowane na Kkolor Zzoétto-zielony lub
posiadac tak zabarwiong izolacje.

Polaczenia wyréwnawcze dodatkowe (miejscowe) powinny obejmowac
wszystkie czesci przewodzace jednoczesnie dostepne, takie jak:
-czesci przewodzace dostepne,
-czesci przewodzace obce,

-przewody ochronne wszystkich urzgdzen, w tym réwniez gniazd
wtyczkowych i wypustéw oswietleniowych, metalowe konstrukcje zbrojenia
budowlane. Woszystkie potaczenia i przylaczenia przewoddéw biorgcych
udziat w ochronie przeciwporazeniowej powinny by¢ wykonane w sposob
pewny, trwaty w czasie, chronigcy przed korozja. Przewody nalezy tgczyc
ze soba przez zaciski przystosowane do materiatu, przekroju oraz ilosci
taczonych przewodow, a takze sSrodowiska, w kidrym potfgczenie to ma
pracowac.
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11.0.Pomieszczenia wyposazone w wanne lub prysznic.
W wyzej wymienionych pomieszczeniach wyrdznia sie trzy strefy:

- - strefa 0 jest wnetrzem wanny lub basenu prysznica. Dla prysznica bez
basenu, wysokos¢ strefy 0 wynosi 10cm, zasieg jej pOW|erzchn| jest taki
sam jak zasieg poziomy strefy1.

. ~strefa 1 jest ograniczona:

a) poziomem podiogi i pozioma ptaszczyzng zwigzang Z najwyzszym
migjscem umocowania gtowicy prysznica, wypltywem wody lub pozioma
ptaszczyzng znajdujaca sig 225cm nad poziomem podiogi. Przyjmuje sie ta,
ktora jest wieksza,

b) przez powierzchnie pionowa:- otaczajgca wanne [ub basen prysznica,

- w odlegtosci 120cm od statego punktu wyptywu wody na $cianie lub
suficie dla prysznicow bez basenu. Strefa 1 nie obejmuje strefy 0.
Przestrzen pod wanng, basenem prysznica lub prysznicem jest zaliczana
do strefy 1.

- strefa 2 jest ograniczona:
a) poziomem podtogi i poziomg ptaszczyzna zwiazang z najwyzszym
miejscem umocowania glowicy prysznica lub ptaszczyzna poziomag
znajdujaca sie 225cm nad poziomem podtogi.
Przyjmuje sie ta, ktéra jest wieksza,
b} przez powierzchnig pionowsg na granicy strefy 1 i rownolegtg ptaszczyzne
pionowa w odlegtosci 60cm od granicy strefy 1.
Warunki jakie muszg spetniac instalacje elekiryczne w fazience okresla
norma PN-HD 60364-7-701:2010. Instalacje elektryczne niskiego napiecia. .
Czesc¢ 7-701: Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizaciji.
Pomieszczenia wyposazone w wanne lub prysznic.
W pomieszczeniach tych obowigzuja nastepujace podstawowe zasady w
zakresie ochrony przeciwporazeniowej oraz instalowania sprzetu, osprzetu,
przewodow i odbiornikéw, a mianowicie:
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Na rysunkach przedstawiono wymiary wyzej wymienionych stref:

Promien minimalnej
cdlegiosci

60

Strefa 2

225

80 Strefa 1 Strefa 2 Strefa Strefa 2
Strefa 1 Strafa 0 80 Strefa 0 60
ol \_/
1) Widok boczny, wanna 2 Widok z géry 3) Widck z gory (ze stalg przegroda |
promieniem minimainej odeglosd
wokét przegrody)

Strefa 1

4) Widck boczny, prysznic

Wymiary stref w pomieszczeniach zawierajacych wanne lub prysznic z
basenem.
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-wykonanie potgczen wyréwnawczych dodatkowych (miejscowych),
laczacych wszystkie czesci przewodzgce obce z sobg oraz z przewodami
ochronnymi. Dotyczy to takich czesci przewodzacych obcych jak: metalowe
wanny, baseny natryskowe, wszelkiego rodzaju rury, baterie, krany,
grzejniki wodne, podgrzewacze wody, armatura, konstrukcje i zbrojenia
budowlane. W przypadku zastosowania w instalacjach wodociggowych
zimnej i cieptej wody oraz w instalacjach ogrzewczych wodnych, w miejsce
rur metalowych, rur wykonanych z tworzyw sztucznych, potgczeniami
wyréwnawczymi nalezy objgé wszelkiego rodzaju elementy metalowe
mogace mieé stycznosé z woda w tych rurach, jak na przyktad armature
i grzejniki. .

- instalowanie gniazd wtyczkowych w odlegtosci nie mniejszej niz 0,60m od
krawedzi wanny lub brodzika.Gniazda te nalezy zabezpieczaé wytgcznikami
ochronnymi réznicowopradowymi o znamiohowym pradzie roznicowym nie
wiekszym niz 30mA.

Oprzewodowanie tacznie z osprzetem wbudowane wewnatrz czesci
§cian lub przegréd, ktdére ograniczajg strefe 0, 1 lub 2 powinno by¢é
umieszczone co najmniej na gtebokosci 5 cm. Gniazda wtyczkowe
230V szczelne IP44 instalowac¢ min.60cm od wanny [ub brodzika.

12.0.0chrona przeciwpozarowa.
W rozdzielnicy RG zastosowano wytacznik gtowny, ktdry nalezy oznaczycé
jako przeciwpozarowy wytagcznik pradu. Sterowanie ww. przeprowadzone
moze by¢ miejscowo — przy drzwiach wejsciowych za pomocag przycisku
sterowniczego. Wszystkie przewody elektryczne w budynku przechodzgce .
przez sciany i stropy oddzieleri przeciwpoZzarowych - pojedynczo, w rurach
lub korytach nalezy zabezpieczyc¢. '
Budynek bedzie wyposazony i instalacie Sygnalizacji Alarmu Pozarowego
SSP oraz system oddymiania klatek schodowych.

13.0.0ddymianie klatek schodowych.

PODSTAWY OPRACOWANIA

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych | Administracji z dnia 7
czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych
obiektow budowlanych i terendw.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny podlegac budynki i ich usytuowanie
(Dz.U.Nr 75) wraz z pbzniejszymi zmianami

PKN-CEN/TS 51-14 z 2006 r- Systemy sygnalizacji pozarowej — Czes¢ 14:
Whytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i
konserwacji.

PN-B-02877-4- Instalacje grawitacyjnego odprowadzania dymu i ciepta
Dokumentacja Techniczno-Ruchowa RZN 44xxK.

Katalog producenta. '
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OPIS TECHNICZNY SYSTEMU ODDYMIANIA

Jako gtéwne elementy systemu dobrano 2 centrale sterowania

oddymianiem z serii RZN 4408-K po jednej na kazda z klatek, do ich linii

dozorowych dotgczono Reczne Przyciski Oddymiania RT 45, przycisk

przewietrzania oraz centrale zostaty wyposazone w moduty pozwalajace na

wymiang danych z lokalnym systemem SSP. Jako elementy wykonawcze

zastosowano dwa okna o wymiarach 1610x1700 dobrane wedtug

specyfikacji nr 17032-2-V2. W celu napowietrzenia klatki schodowej

wykorzystano dwie pary drzwi zewnetrzne na poziomie parteru, otwieranych

automatycznie za pomoca napeddéw DDS 54/500 o wymiarach 140x220¢cm.

Drzwi  musza posiadaé mozliwos¢ elektrycznego  odryglowania.

Ogryglowanie realizowane jest za pomoca modutu przekaznika TR-43-K

przytaczonego do sitownika DDS 54/500.

Rozplanowanie elementéow systemu.

Rozmieszczenie elementéw systemu przedstawiono na rysunkach.

Centrala sterowania oddymianiem

Rodzaj, typ i lokalizacja:

Do nadzoru nad systemem oddymiania klatki schodowej w obiekcie

przewidziano centrale RZN 4408-K. Zadaniem centrali bedzie:
euruchomienie systemu oddymiania po uruchomieniu z recznego przycisku

oddymiania RT45 lub za posrednictwem systemu SSP.

Jako wyposazenie dodatkowe, uzytkowe systemu przewidziano funkcje

przewietrzania.

Przewietrzanie obstugiwane bedzie za pomoca przycisku zainstalowanego

w poblizu centrali oddymiania na najwyzszej kondygnacji budynku. Okna

otwarte w funkcji przewietrzania beda automatycznie zamykane na

wypadek deszczu lub silnego wiatru po otrzymamu informacji z czujnika

pogodowego WRG 82.

Zasilanie energetyczne

Centrale systemu oddymiania podtgczono do rozdmeimcy gtéwnej obiektu .

Zabezpieczenie zasilania CSO nalezy odpowiednio oznakowaé: np.

"ZASILANIE P.POZ".

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami przewod zasilajacy musi byé

wykonany i poprowadzony w trasie o odpornosci pozarowej min. 30 minut

Zasilanie rezerwowe

Do zasilania rezerwowego CSO przewidziano baterie akumulatorow

kwasowych (zzelowanych), po 2 sztuki o pojemnosci 3,4 Ah.Baterie

akumulatoréw umieszczona jest w obudowach CSO.Do baterii

akumulatoréw systemu oddymiania nie wolno podigczaé zadnych innych

odbiornikéw.

UWAGA: Obstuge techniczng baterii akumulatoréw prowadzié¢ zgodnie z

zaleceniami wytworcy.
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Okablowanie
Linie dozorowe

e Linie przyciskéw oddymiania wykonano przewodami YnTKSY 3x2x0,8

e Linie czujek wykonano przewodami uniepalnionymi typu YnTKSY 1x2x0,8.

e Linie sitownikéw wykonano kablem HDGs PH 90 3x1,5

» Zasilanie centrali wykonano przewodem z podtrzymaniem typu HDGs 3x2,5

e Linie przycisku przewietrzania wykonano przewodem YnTKSY 3x2x0,8

. Wprowadzanie przewodow:

o do przyciskoéw zostawic wolne na dtugosci ok. 0,2 m;

» do listew zaciskowych (osprzet rozdzielczy) - ok. 0,5 m;

¢ do centrali sterowania oddymianiem - od 0,4 do 1,0 m.

Obliczenia powierzchni czynnej systemu oddymiania.

Dla prawidtowego odprowadzenia dymu i ciepta z klatki schodowej bedacej

droga ewakuacyjng w budynku niskim lub S$rednio wysokim nalezy

zastosowac klapy ktorych powierzchnia czynna bedzie wynosi¢ co hajmniegj

5% powierzchni rzutu poziomego podtogi a powierzchnia geometryczna

jednego otworu nie moze byé mniejsza niz 1 m?,

Klatka schodowa KL1 :

. Pow;erzchnia klatki schodowej zgodnie z przekazanymi rysunkami:

23 m?

. Wymagana pow1erzchn|a czynna oddymiania wynosi:

23 m? x 5% = 1,15 m?%; ,

o Dla wymaganej pOWIerzchni czynnej oddymiania dobrano okno
oddymiajgce o wymiarach w Swietle 1,49m x 1,58m o powierzchni czynnej
oddymiania 1,302 m?

Powierzchnia geometryczna okna: 1,49 x 1,58 = 2,35 m?

WARUNEK :

l. Wymagana powierzchnia czynna oddymiania < Powierzchnia czynna
oddymiania zaprojektowanej klapy.

1,15 m*< 1,302 m”> — warunek spetniony

II. Wymagana powierzchnia geometryczna < Powierzchnia geometryczna
projektowannych ckien: :
1,00 m?< 2,35 m®* — warunek spetniony

Klatka schodowa KL2 :

. Powigrzchnia klatki schodowej zgodnie z przekazanymi rysunkami:
26 m

¢ Wymagana powierzchnia czynna oddymiania wynosi:

26 m? x 5% =1,3 m%

e Dla wymaganej powierzchni czynnej oddymiania dobrano okno
oddymiajgce o wymlarach w Swietle 1,49m x 1,58m o powierzchni czynnej
oddymiania 1,302 m?
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 Powierzchnia geometryczna klapy: 1,49 x 1,58 = 2,35 m?

WARUNEK :
11l. Wymagana powierzchnia czynna oddym|an|a < Powierzchnia czynna
oddymiania zaprOJektowaneJ klapy.
1,3 m’< 1,302 m* — warunek spetniony
IV.Wymagana powierzchnia geometryczna < Powierzchnia geometryczna
prOJektowannych okien:
- 1,00 m%< 2,35 m* — warunek spetniony

Obliczenia powierzchni napowietrzania
W celu zapewnienia petnego wykorzystania powierzchni czynnej okien
oddymiajgcych przewidziano odpowiednia liczbe otwordw umigjscowionych w
dolnych czesciach budynku, przez ktére przedostaje sig¢ powietrze
uzupetniajgce.
Powierzchnia geometryczna otwordw napowietrzajgcych powinna by¢ o 30%
wigksza od sumy geometrycznej powierzchni wszystkich okien
oddymiajacych w
danej klatce.
Klatka schodowa KL1 :
Powierzchnia geometryczna okna oddymiajacego wynosi 2,35 m?
Wymagana powierzchnia otworéw napowietrzajgcych powinna wynosm:
2,35 m** 130% = 3,06 m2
Napowietrzanie klatki schodowej realizowane bedzie przez automatyczne
otwarcie
podwojnych drzwi zewnetrznych o wymiarach 1400x2200 na poziomie
parteru,
otwieranych automatycznie za pomoca napedow DDS 54/500.
Powierzchnia geometryczna drzwi:
An=14*22=3,08m’
WARUNEK:
Wymagana pow. geometryczna napowietrzania < Powierzchnia
otworowdolotowych
3,06 < 3,08 - warunek speitniony.
Klatka schodowa KL2 :
Powierzchnia geometryczna okna oddymiajgcego wynosi 2,35 m?
Wymagana powierzchnia otworéw napometrzajacych powinna wynosic:
1,82 m* * 130% = 3,06 m2
Napowietrzanie klatki schodowej realizowane bedzie przez automatyczne
otwarcie
podwojnych drzwi zewnetrznych o wymiarach 1400x2000 na poziomie
parteru,
otwieranych automatycznie za pomocg napedow DDS 54/500.
Powierzchnia geometryczna drzwi:
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An=14%2,2=3,08m’
WARUNEK:
Wymagana pow. geometryczna napowietrzania < Powierzchnia
otwordwdolotowych
3,06 < 3,08 - warunek spetniony.
Drzwi do momentu odwotania alarmu muszg pozostac w pozycji otwarte;.
Napowietrzajgce otwory dolotowe powinny by¢ w widoczny sposdb
oznakowane np.

" stosujac naklejke informacyjna ,,otwér napowietrzajacy”.

WSKAZOWKI MONTAZOWE SYSTEMU ODDYMIANIA

Centrala sterowania oddymianiem

Centrale sterowania oddymianiem RZN nalezy montowaé zgodnie

z wymaganiami producenta zawartymi w zataczonej DTR.

Przyciski oddymiania _

Przyciski oddymiania nalezy instalowaé n/t na wysokosci ok. 1,2-1,6 m od

podiogi, w odlegtosci (o ile to mozliwe), co hajmniej G,5m od innego osprzetu

elektrycznego.

Napedy

Okna oddymiajgce sg wyposazone w dedykowane siowniki i mocowania
- wedtug zatgczonej karty doboru okien nr 17032-2-V2, ktore spetniajg wymogi

polskiego prawa dotyczacego stosowania klap i okien oddymiajacych.

Otwarcie drzwi stuzgcych do napowietrzania realizowane za pomoca napedéw

drzwiowych typ DDS 54/500 (500N/500mm). Do zwalniania zaczepu kontroli

dostepu drzwi napowietrzajacych zastosowano modut przekaznikowy TR 43-K

montowany na szyne Omega. Modut zamontowano w poblizu drzwi |

potaczono z napgdem drzwiowym zgodnie ze schematami producenta.

OPIS DZIALANIA

Dozorowanie

W czasie dozorowania, przy prawidiowo zmontowanym ukfadzie, CSO
wskazuje

poprawng prace swieceniem LED (zielona) na ptycie przycisku oddymiania.

Alarmowanie

W przypadku alarmu CSO zglosi alarm sygnalizujac to w przyciskach

oddymiania oraz poda napiecie na sitowniki, ktore otworzg klape oddymiajaca

oraz okno napowietrzajgce wraz z drzwiami napowietrzajgcymi. Stan alarmu

bedzie sygnalizowany w przycisku oddymiania przez Swiecenie czerwonegj

diody LED. Dodatkowo centrala bedzie wysyta¢ informacje o alarmie do

centrali SSP

Uszkodzenie

Stan uszkodzenia jest sygnalizowany w przycisku oddymiania przez

wygaszenie zielonej diody LED i zaswieceniem sie zottej diody LED oraz po

przez wystanie informacji o usterce do centrali SSP.
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UWAGI

W poblizu okien oddymiajacych, okien napowietrzajacych oraz drzwi
napowietrzajacych NIE WOLNO ustawia¢ zadnych przedmiotéw, mebili,
itp. Okna i drzwi musza mie¢ peing swobode otwarcia i umozliwiaé¢
swobodny przeplyw powietrza. Drzwi pozarowe na wszystkich
kondygnacjach powinny znajdowac sie w pozycji zamknietej.

Dokumentacja

W obiekcie we wskazanym instrukcji pozarowej miejscu powinny znajdowac
" sie nastepujgce dokumenty zwiazane z obstuga systemu:

a) instrukcje obstugi centrali oddymiania;

b) ksiazke pracy systemu, w ktérej nalezy notowac wszelkie prace zwigzane
z obstugg techniczng systemu.

¢) nazwe i adres konserwatora systemu;

Odbior systemu oddymiania

Odbidr techniczny catosci systemu pownmen by¢ potgczony z przekazaniem
urzadzenia do eksploatacji i jednoczesnym przyjeciem do konserwacji.

System oddymiania zostaje przekazane do eksploatacji, jesli podczas prac
odbiorczych nie zostang stwierdzone zadne usterki bgdz nieprawidtowosci
rzutujgce

na jego prawidtowg prace.

Komisja odbiorcza sporzadza protokédt, w liczbie egzemplarzy wiasciwej dla
zainteresowanych stron.

System oddymiania po przekazanlu do eksploatacji powinien pozostawac
w ciggtym ruchu i pod statym nadzorem konserwatora.

Instalacja Elektryczna:

Zasilanie centrali nalezy wykonac¢ przewodem min. HDGs 3x2, 5mm?

Centrale nalezy zasili¢ z niezaleznego obwodu napieciem 230VAC 50Hz
Zabezpieczenie centrali wyraznie oznakowaé /np. "ZASILANIE URZ. P.POZ'"/.
Projektowane drzwi wyjéciowe musza w Swiatle otworu mie¢ powierzchnie
min. 2,8 m?> W przypadku zastosowania na drzwiach napowietrzajacych
kontroli dostepu muszg by¢ one wyposazone w zamek rewersyjny lub inny
przeznaczony do drzwi ewakuacyjnych pozwalajacy na zwolnienie blokady
drzwi przez przerwanie obwodu zasilania zamka. Zasilanie zamka powinno
byé podiaczone po przez normalnie zamkniety (NC) styk przekaznika modutu
TR-43-K.

KONSERWACJA SYSTEMU.

Ponizej opisano procedure konserwacji, zgodnie ze specyfikacja techniczng
PKN-CEN /TS 54-14: 2006

UWAGA: Konserwacja roczna moze by¢ prowadzona jedynie przez
autoryzowany serwis dystrybutora systemu lub autoryzowanych partneréw,
ktérzy posiadajg odpowiednie przeszkolenie w tym zakresie potwierdzone
wystawionym certyfikatem wystawionym przez D+H Polska sp. z 0.0.
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Obstuga codzienna -
Uzytkownik powinien zapewni¢ aby w kazdy dzien roboczy byfo sprawdzone:

» czy kazda centrala sterujgca wskazuje stan dozorowania, lub czy kazde
odchylenie od stanu dozorowania jest odnotowane w ksigzce eksploatacji i czy
we wlasciwy sposob zostat zawiadomiony konserwator,

« czy po kazdym alarmie zarejestrowanym poprzedniego dnia podjeto
odpowiednie dziatania;

« czy, jezeli instalacja byla wytaczana, przegladana lub resetowana, to
" zostata przywrécona do stanu dozorowania,

+ kazda zauwazona nieprawidtowos¢ powinna zosta¢ odnotowana w
ksigzce eksploataciji i mozliwie szybko usunieta.

Obstuga miesieczna

Uzytkownik powinien zapewniC aby co najmniej raz w miesigcu :

. przeprowadzono test wskaznikéw optycznych w centrali i na przyciskach a
kazdy fakt niesprawnosci jakiego$s wskaznika zostat odnotowany w ksigzce
eksploatacji;

» kazda zauwazona nieprawidlowos¢ powinna zosta¢ odnotowana w
ksigzce eksploatacji i mozliwie szybko usunieta.

Obstuga kwartalna

Uzytkownik powinien zapewni¢, aby co najmnigj Jeden raz na kazde trzy
miesigce, osoba kompetentna

. sprawdzita wszystkie zapisy w ksiazce eksploatacji i podejmie niezbedne
dziatania, aby doprowadzi¢ do prawidtowe] pracy instalaciji,

« spowodowata zadziatanie, co nhajmniej jednej czujki lub recznego
przycisku oddymiania w kazdej strefie, w celu sprawdzenia czy centrala
sterujgca prawidtowo odbiera i wyswietla okreslone sygnaty oraz uruchamia w
sposob prawidtowy klapy oddymiajgce;

= sprawdzita, czy nadzorowanie uszkodzen centrali funkcjonuje prawmi{owo
+ sprawdzita zdatnos¢ centrali do uruchomienia klap oddymiajacych;

+ przeprowadzita wszystkie inne préby, okreslone przez instalatora,
dostawce lub producenta;

+ dokonata rozpoznania, czy nastgpity jakies zmiany budowlane w budynku
lub jego przeznaczeniu, kiore mogly mieC¢ wplyw na poprawnosé
rozmieszczenia przyciskow oddymiania oraz klap oddymiajgcych;

+ Kazda zauwazona nieprawidtowo$é powinna by¢ odnotowana w ksigzce
eksploatacji i mozliwie szybko usunieta.

Obstuga roczna

Uzytkownik powinien zapewni¢, aby co najmniej raz w roku, specjalista
posiadajacy certyfikat wystawiony przez dystrybutora systemu D+H Polska sp.
Z0.0.

» przeprowadzit préby zalecane dla obstugi codziennej, miesiecznej i
kwartalnej;

+ sprawdzit kazdy element systemu na poprawnos¢ dziatania zgodnie z
zaleceniami producenta;
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pozaru;
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takie

metody,

sprawne, nieuszkodzone i odpowiednio zabezpieczone;

L
.

eksploatacji i mozliwie szybko usunieta.
Tabela materialowa

czy wszystkie

sprawdzit zdatno$¢ Centrali do uaktywniania wszystkich wyjs¢;
zastosowac
niepozadanym sytuacjom, jak np. uruchomienie alarmu systemu sygnalizacji

ktore

sprawdzit wzrokowo, czy wszystkie poftgczenia kablowe i aparatura sa

dokonat ogledzin, w celu ustalenia, czy nastgpity jakies zmiany budowlane
w budynku lub jego przeznaczeniu, ktére mogty wpitynaé na poprawnosc
rozmieszczenia elementéw systemu |
oddymiania sg dostepne i widoczne,

sprawdzit stan wszystkich baterii akumulatoréw rezerwowych;
Kazda zauwazona nieprawidtowo$é powinna by¢ odnotowana w ksigzce

reczne przyciski

1 Centrala oddymiania kompaktowa 8A RZN 4408-K Szt 2

2 Akumulator 12V / 3,4Ah AKKU Typ 3A Szt 4

3 Przekaznik NO/NC na szyne Omega - TR A43-K Szt. 2

4 Modut Impulsowy IM 44-K/M Szt 2

5 Modut przekaznikowy do zdalnej sygnalizacii TR42 Szt 2
uszkodzenia i alarmu

6 Przycisk oddymiania w obudowie aluminiowej RT 45 Szt. 4

7 Przycisk przewietrzania LT 43 PL Szt 2

s Ckno 1610x1700 nr

8 Okno oddymiajace EURO NSHEV 17032-2-\/2 Szt. 2

9 Sitownik okna oddymiajgcego EURO NSHEV KA 54/1000-BSY+ Kpl. 2
Konsola mocujaca do okna oddymiajgcego

10 EURO NSHEV KA-BS050-VFO-SM Szt 4

11 Naped drzwiowy 500N/500mm DDS 54/500 Szt 4

12 | Czujka Pogodowa WRG 82 Szt 2

13 | Kabel bezhalogenowy PH30 HDGs 3x2,5 HDGs 3x2,5 mb Wy rys.

14 | Kabel YnTKSY 1x2x0,8 YnTKSY 1x2x0,8 mb Wg rys

15 | Kabel YnTKSY 3x2x0,8 YnTKSY 3x2x0,8 mb Wg rys
Materiaty instalacyjne (rurki, ztaczki, uchwyty .

18 | 4o PH90, PROMAT) etc. inne kpl Wg rys

17 | Puszki pofaczeniowe PIP-2A PIP-2A szt. 7-8
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14.0.System Sygnalizacji Pozaru.

Przed rozpoczeciem robét nalezy doktadnie zapoznac si¢ z niniejszym
projektem, a w szczegdinosci przeczyta¢ wszystkie uwagi zawarte na
rysunkach. Starannie ukfadaé przewody, aby nie naruszy¢ izolacji i nie
przekroczy¢ minimalnego promienia ich giecia. Na przewodach umocowad
trwate oznaczniki z informacja o typie instalacji /ppoz./, informacjg o symbolu
kabla (kabelYnTKSYekw1x2x1mm?), linie sygnalizatoréw HDGs2x1,5mm?).
Zaleca sie montaz urzadzenn wg DTR producenta z uwzglednieniem
wszystkich uwag zawartych w niniejszym projekcie oraz w warunkach
technicznych. Odlegtosci czujek od écian | innych przeszkéd bocznych i w
pionie ku doftowi nie powinna by¢ mniejsze od 0,5m. Od kratek
wentylacyjnych /nawiewu i wyciagu/ 1,5m. Ostrzegacze reczne montowaé na
wysokosci 1,5m. PrzejScia kabli przez oddzielenia pozarowe uszczelnié do
odpornosci ogniowe] El réwnej odpornosci przegrody. System Alarmu
Pozarowego wykona¢ zgodnie z planem kondygnacji rysunki i schematem.

Zasilanie sieciowe (podstawowe)

Centrale nalezy zasili¢ z niezaleznego obwodu napigciem 230VAC, 50Hz.
Zasilanie central nalezy wykonaé przewodem o parametrach technicznych
zgodnych z obowigzujgcymi  przepisami, wytycznymi  producenta i
wymaganiami stawianymi instalacjom w obiekcie. HDGs PH90 3x2,5mm?.

UWAGA :

Uziemi¢ centrale, zasilacze buforowe i sprawdzi¢ skuteczno$é uziomu.
Rezystancja uziomu nie powinna by¢ wieksza od 50. Linie
sterujagce/monitorujace i zasilajgce elementy sterujace przewodem HDGs o
odporno$ci ogniowej 90 minutowej. Mocowanie tych przewoddéw musza
spemia¢c wymagania odpornosci ogniowej 90min. tagczenia i rozdziat
przewodow ¢ odpornosci ogniowej E90 mozliwy wylacznie w puszkach
stalowych z kostkami ceramicznymi z odpornoscig 90 minutowg. Linia
dozorowa nie moze mie¢ rezystanc;i wigkszej niz 2 x 75 Ohm - gwarantuje to
niewrazliwo$¢ na zakiocenia. Zachowacd cigglos¢ ekranow przewodow linii
dozorowej pomiedzy czujkami. Na korce zyt linek zacisng¢ miedziane,
cynowane galwanicznie koticéwki kablowe.

Obliczenia techniczne:

Obliczenie rezystancji najdtuzszej linii dozorowej

Najdtuzsza linia dozorowa nie przekracza 400 m.

Rezystancja przewodéw linii nie powinna przekraczac 2x75Q.

Rezystancja jednej zyty przewodu 1mm?2 WYynosi:
gdzie: '

R —rezystancja w [Q]
L — dtugos¢ linii [m] ,
S — pole przekroju poprzecznego [mm ]
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2
Yy - przewodnos¢ whasciwa Cu [56 m/Qmm ]

r=t -390 53500
561

V.S

Sprawdzenie skutecznosci ochrony przed porazeniem central.
Sprawdzenie skutecznosci ochrony przed porazeniem w systemie TN -S
wykona¢ metodq pomiarowqg sprawdzajgc warunek:

Zsxla € Uo

gdzie:

Z, — impedancja petli zwarcia,

I, — prad wytaczajacy po czasie <04 s
Uo=230V

UWAGI DLA UZYTKOWNIKA SYSTEMU SSP.

1.Wykonawstwo i konserwacje zaprojektowanego systemu nalezy zleci¢
wyspecjalizowanej firmie, ktéra posiada odpowiednio przeszkolonych
pracownikéw. Wykonawca oraz konserwator powinien by¢ akceptowany
przez producentéw zastosowanych urzadzen.

2.Po przekazaniu instalacji do eksploatacji nalezy zlecic w/w, stata
konserwacje zapewniajaca prawidtowos$¢ funkcjonowania systemu.
3.Uzytkownik systemu jest odpowiedzialny za prowadzenie ksigzki kontroli
pracy SAP, w kiérym nalezy zamieszczaé wszystkie uwagi dotyczqce pracy
systemu:

» regularne kontrole instalacji i urzgdzen,

« dokonywane naprawy, zmiany i uzupetnienia w instalagji,

- wszystkie alarmy: rzeczywiste, pozorowane, fatszywe oraz uszkodzenia.
4.0soby, ktorym powierzy sie stata obstuge centrali SSP powinny zostac
przeszkolone w zakresie niezbednych czynnosci, ktére nalezy wykonaé¢ w
przypadku pojawienia sie jakiegokolwiek alarmu.

5.Podczas prowadzenia prac (instalacyjno—montazowych) instalacji SSP
nalezy zapewni¢ nadzor inwestorski,

6.0dbior instalacji powinien odbyé sie po wykonaniu catego systemu
zgodnie z opracowana dokumentacja techniczna i ewentualnymi zmianami
wpisanymi do dziennika budowy.

7.0dbior instalacji nalezy potgczy¢ z przekazaniem instalacji do eksploataciji
— w odbiorze powinien bra¢ udziat konserwator systemu, ktory sprawowat
bedzie nadzér nad instalacja. _
8.Celowe jest dokonanie w trakcie odbioru sprawdzenia skutecznosci
dziatania systemu sygnalizacji SSP.

Centrale sygnalizacji pozarowej nalezy polaczy¢ z najblizsza komenda
lub jednostka ratowniczo — gasnicza Panstwowej Strazy Pozarnej.
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Zalecenia dla Inwestora.

Instalacje systemu SSP powierzy¢ mozna jedynie profesjonalnej firmie,
posiadajgcej autoryzacje producenta aparatury - /centrali SAP/, aby byta
gwarancja, iz system bedzie zainstalowany, oprogramowany, uruchomiony
oraz zostang dokonane wszystkie niezbedne testy zgodnie z podstawowymi
dokumentami typu DTR producenta. Przekazanie instalacji uzytkownikowi
budynku powinno nastapi¢ protokolarnie wraz z przekazaniem petngj
dokumentacji systemu sygnalizacji pozaru dostepnej dla organéw kontroli.
Drugi egzemplarz dokumentacji systemu powinien znajdowaé sie u
uprawnionego instalatora, z ktérym Uzytkownicy budynkéw zawrg umowe
na konserwacje.

Po zakonczeniu robét Wykonawca wraz z dokumentacja powykcnawczg
powinien przekaza¢ Aprobaty Techniczne i Certyfikaty Zgodnosci na
wszystkie zainstalowane urzadzenia. W pomieszczeniu monitoringu nalezy
przechowywac¢ dokumentacje w postaci Instrukciji

Obstugi wszystkich urzadzen i systemow infrastruktury pozarowej, ktore
bedzie wykorzystywat personel ochrony w celu szybkiej reakcji w sytuacjach
alarmowych, a w szczegoélnosci identyfikacji zagrozonego pomieszczenia i
btyskawicznej pomocy w ewakuacji ludziom.

Kazdy stan alarmowy i przejaw nieprawidtowe] pracy systemu powinien by¢
odnotowany w Ksigzce Raportow. Przynajmnie] jeden razy w kwartale
powinno sie zlecaé przeglad systemu z prébami skutecznosci dziatania
czujek, centrali, sprawnosci akumulatoréw i sterowan. Maksymalnie co 3
lata wymienia¢ akumulatory w centrali SSP i oddymiania.

Dla zapewnienia efektywnego dziatania instalacji SSP proponuje sie
Inwestorowi zwrdcenie uwagi na ponizsze fakty:

-powinny zosta¢ opracowane procedury postepowania w sytuacjach
zagrozenia pozarowego,

-wszyscy pracownicy dozoru muszg zostacé przeszkoleni w zakresie obstugi
centrali SSP i systemu oddymiania,

-przesirzeganie procedur zapewnienia bezpieczenstwa pozarowego i
bezpiecznej ewakuacji powinno by¢ sprawdzane | bezwzglednie
egzekwowane,

15.0.0chrona przeciwporazeniowa. |

Ochrone podstawowg przed porazeniem pradem elektrycznym uzyskac
nalezy przez zastosowanie izolowania czesci czynnych oraz stosowanie
obuddw o stopniu ochrony co najmniej IP4X uzupeinione wytgcznikami
réznicowopradowymi ¢ Idn=30mA. Ochrone dodatkowg (przed dotykiem
posrednim) zrealizowano za pomocg samoczynnego wytgczenia przy
zastosowaniu wytacznikow instalacyjnych we wspétdziataniu z wytgcznikami
przeciwporazeniowymi. Rozdzielnice ponadto posiadaja |1l klase
ochronnosci.
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Wszystkie obwody oraz linie zasilajgce powinny by¢ powykonawczo
sprawdzone pod wzgledem skuteczno$ci samoczynnego wylgczenia
zasilania. W rozdzielnicy RG nalezy dokona¢ rozdziatu przewodu (zyty)
PEN na przewdéd ochronny PE i przewdd neutralny N.
Wszystkie urzadzenia odbiorcze 1 rozdzielcze podlegajgce ochronie
przeciwporazeniowej dodatkowe] wymagajg doprowadzenia przewodu
ochronnego PE i przytaczenia go do dostepnych czesci przewodzacych
~ (zaciskéw uziemiajgcych - ziemia). Przewod neutralny N nie nalezy faczy¢
bezposrednio lub posrednio z przewodem PE. Przewdd N powinien by¢
traktowany w instalacji odbiorcze] tak jak przewody fazowe tzn. izolowany
od dostepnych czesci przewodzgcych. To samo dotyczy zaciskow N.
Przewod PE powinien miec¢ izolacje koloru zétto-zielonego. Przewody PE i
PEN nie powinny mie¢ Zzadnych elementow przerywajacych prad
(bezpiecznikdw, tacznikdw itp.) tak w obwodach jak i w [inii zasilajacej.

16.0. Ochrona przeciwprzepieciowa.
W celu ochrony instalacji przed przepieciami atmosferycznymi
i tgczeniowymi zastosowano ograniczniki przepie¢ w rozdzielnicy RG,
rozdzielnicach pietrowych.

17.0. Instalacja odgromowa.
Na budynku wykona¢ instalacie odgromowag. Sztuczny - uziom
fundamentowy wykonaé z bednarki stalowej ocynkowane] FeZn30x4mm.
Zwody na dachu nalezy wykonac z preta ocynkowanego FeZn fi8mm. Na
dachu do zwoddw nalezy podlaczy¢é wszystkie metalowe rynny
deszczowe. W migjscach skrzyzowan zwodow nalezy je potgczy¢ ztaczami
uniwersalnymi. Przy montazu zewnetrznych przewoddw
odprowadzajgcych na wspornikach odstepowych, odlegtosci pomiedzy
wspornikami nie moga byé wicksze niz 1m. Nalezy zachowaé odlegtosci
przewoddéw odprowadzajgcych od wejscia do budynku, przej$é¢ dla
pieszych i ogrodzen metalowych przylegajacych do drég publicznych, nie
mniejszej niz 2m. W przypadku, gdy nie mozna zapewni¢ wymaganej
odlegtosci, nalezy umieszczac przewdd w rurze lub w rurach osfonowych z
PVC o tacznej grubosci $cianki nie mniejszej niz Smm.
Rury ostonowe powinny siegac na wysokosc 2,5m nad powierzchnie ziemi
i na gtebokosé¢ 0,5m pod powierzchnie ziemi.
Potaczenia przewodow odprowadzajacych z uziomami nalezy wykonywac
Zza pomocyg zaciskow probierczych, usytuowanych pomiedzy przewodem
odprowadzajgcym a uziemiajagcym. Znormalizowane zaciski probiercze
powinny mie¢ co najmniej dwie Sruby zaciskowe M6 lub jedng $rube M10.
Nalezy je umieszczaé i ostania¢ w taki sposob, aby byly tatwo dostepne
dla potrzeb okresowych konserwacji oraz podczas pomiaru rezystancji
uziomu. Rezystancja uziemienia £10 Q.
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Sposdb montazu iacza ktrolnego (Skrzynkprobiercza teleskopo'wa).

Strefa ochronna zwodu pionowego

/ Zwéd

/K\PE_ plenowy

= |

a — rzut poziomy powierzchni chronionej na wysokosci h, o < 45 stopni,
odlegtosc uziomu pionowego od chronionego obiektu min 60cm.

Instalacje odgromowa wykona¢ wg hormy:
1.PN-EN 62305-1:2008 Ochrona odgromowa - Czes¢ 1: Zasady ogdine,
2.PN-EN 62305-2:2008 Ochrona odgromowa - Czeé¢ 2. Zarzadzanie
ryzykiem, :
3.PN-EN 62305-3:2009 Ochrona odgromowa - Cze$¢ 3. Uszkodzenia
fizyczne obiektéw i zagrozenie zycia;
4. PN-EN 62305-4:2009 Ochrona odgromowa - Czes¢ 4. Urzadzenia
elekiryczne i elekironiczne w obiektach;
Po wykonaniu instalacji odgromowej nalezy wykonac pomiary
sprawdzajgce oraz zatozy¢ metryke instalacji odgromowe;.
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18.0. Instalacja systemu okablowania strukturalnego.
Podstawg do opracowania zagadnien zwigzanych z okablowaniem
strukturalnym sg normy okablowania strukturalnego.
Normy europejskie dotyczace okablowania strukiuralnego — wymagan
ogolnych i specyficznych dla danego $rodowiska:

« [ISO/IEC11801:2011 - Information technology - Generic cabling for
customer premises '

.« PN-EN 50173-1:2011 Technika Informatyczna — Systemy okablowania
strukturainego - Cze$¢ 1: Wymagania ogdine

» PN-EN 50173-2:2008/A1:2011E Technika Informatyczna — Systemy
okablowania strukturalnego - Cze$¢ 2: Budynki biurowe;

Normy europejskie pomocnicze - w zakresie instalaciji:

« PN-EN 50174-1:2010/A1:2011E Technika informatyczna. Instalacja
okablowania - Cze$¢ 1 - Specyfikacja i zapewnienie jakosci;

« PN-EN 50174-2:2010/A1:2011E Technika informatyczna. Instalacja
okablowania -Czes¢ 2 - Planowanie i wykonawstwo instalacji wewngtrz
budynkow;

« PN-EN 50174-3:2005 Technika informatyczna. Instalacja ockablowania -
Cze$¢ 3 - Planowanie i wykonawstwo instalacji na zewnatrz budynkow;

» PN-EN 50346:2004/A2:2010P Technika informatyczna. Instalacja
okablowania - Badanie zainstalowanego okablowania

« PN-EN 50310.2012P Stosowanie potgczen wyrownawczych i
uziemiajgcych

Wykonawca ma obowigzek wykona¢ instalacje okablowania zgodnie z
wymaganiami norm obowigzujgcych w czasie realizacji zadania, przy
uwzglednieniu wszystkich wymagan opisanych w dokumentacji projektowej
a zdefiniowane przez dokumenty wskazane powyzej. System okablowania
oraz wydajnos¢ komponentéw na etapie oddania instalacji do uzytku musi
pozostaé w zgodzie z wymaganiami norm PN-EN50173-1:2011 i
ISO/IEC11801:2011.

Przyltacza do sieci telekomunikacyjnych:

Przytacze do sieci telekomunikacyjnych nie wchodzi w zakres niniejszego
opracowania.

Przytacza do sieci komputerowych:

Przytacze do sieci komputerowych nie wchodzi w zakres niniejszego
opracowania.

Projektuje sie okablowanie strukturalne w oparciu o rozwigzanie firmy
CobiNet GmbH. Wymagania i gtéwne zatozenia dotyczace systemu
okablowania strukturalnego:

« Projektuje sie rozwigzanie, ktére ma pochodzi¢ od jednego dostawcy
systemu okablowania strukturalnego i by¢ objete jednolitg i spdjng
gwarancjg systemowa, gwarancjg parametréw tacza/kanatu oraz
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gwarancja wieczysta aplikaciji, na okres minimum 25 lat obejmujac
wszystkie elementy pasywne toru transmisyjnego.

« Wymaga sie, aby 25-letnia gwarancja byta standardowym elementem
oferowanego systemu i nie moze by¢ oferowana ,specjalnie dla tej
inwestycji” przez wykonawce, dostawce, dystrybutora, a nawet przez
producenta.

» Wszystkie podsystemy, tj. system okablowania logicznego i telefonicznego
muszg by¢ opracowane (1j. zaprojektowane, wykonane [ wdrozone do
oferty rynkowej) przez producenta jako kompletne rozwigzania, celem
uzyskania maksymalnych zapaséw transmisyjnych (marginesow pracy).

« Niedopuszczalne jest stosowanie rozwigzan sktadanych od réznych
dostawcoéw komponentéw (rézne zrodta dostaw kabli, modutdéw gniazd
- RJ45, paneli, kabli krosowych, itd).

« Producent oferowanego systemu okablowania strukturainego musi
spetnia¢ najwyzsze wymagania w zakresie zarzadzania potwierdzone
nastepujacym certyfikatem: ISO 2001.

« Wszystkie komponenty systemu okablowania majg by¢ zgodne z
wymaganiami obowigzujacych norm wg.:
ISO/IEC 11801: 2010 wyd.2,
PN-EN 50173-1:2013
EN-50173-1:2011, |
IEC 60754-2, ANSI/TIA/EIA 568-B.2-1.

« Producent systemu musi przedstawi¢ dokumenty potwierdzajace
zgodnosc wszystkich elementéw transmisyjnych systemu z wymienionymi
W powyzszym punkcie normami.

« llo¢ i lokalizacje gniazd oraz punktow dystrybucyjnych przyjeto na
podstawie aktualnych, dla daty wykonywania dokumentacji, wytycznych
Uzytkownika i projektu aranzacji wnetrz. W przypadku zmiany tej
koncepciji, ostateczna i precyzyjna lokalizacja gniazd logicznych powinna
by¢ ustalona miedzy Uzytkownikiem, a Wykonawca w frakcie realizacji,

+ W obiekcie projektuje sie instalacje teletechniczna, kiéra wykonana bedzie
jako nieekranowana sie¢ okablowania strukturalnego klasy E (komponenty
minimum kategorii 6), poprowadzona kablem o pasmie przenoszenia
350MHz. Konstrukcja kabla pozwala osiagnac wysokie parametry
transmisyjne, oraz zmnigjszy¢ przestuchy NEXT i PSNEXT. Kabel musi
spetniaC¢ wymagania stawiane komponentom przez najnowsze normy.

» Konfiguracja logiczna sieci w systemie gwiazdy lub hierarchicznej gwiazdy.
Specyfikacja kabla U/UTP kat. 6 LSOH 350 MHz CobiNet.Projektuje sie
kabel CobiNet kat. 6 o konstrukcji U/UTP (kabel nieekranowany).
Minimalne wymagania elementéw okablowania strukturalnego to Kategoria
6 (komponenty) /Klasa E (wydajnos¢ catego systemu).
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Kabel musi spetnia¢ wymagania ponizszych norm:
- PN-EN 50173-1:2013
- EN 50173-1:2011
- ISO/IEC 11801 Edition 2.2
- ANSI/TIA-568-C.0
- ANSI/TIA-568-C.1
- ANSI/TIA-568-C.2
- |[EC 60754-2

Do kazdego portu RJ45 punktu logicznego nalezy doprowadzi¢ kabel
skretkowy 4-parowy, ktéry nalezy rozprowadziC zgodnie z trasami
pokazanymi na planie.Kazdy kabel skretkowy, 4-parowy nalezy zakonhczy¢
na pojedynczym module RJ45 (gniezdzie RJ45). Nie dopuszcza sie
rozdziatu jednego kabla 4-parowego na wigksza ilos¢ portdw (nie
dopuszcza sie wkiadek i przejécidowek rozdzielajacych). Ze wzgledu na
przyjete wymiary przepustow kablowych oraz zaprojektowane trakty
prowadzenia kabli i zwigzane z tym przeswity, wymagane jest zastosowanie
medium transmisyjnego 0 maksymalnej srednicy zewnetrznej 5,2mm. Nie
dopuszcza sie kabli o wieksze] Srednicy zewnetrznej. Kabel ten ma
zapewniaé pozytywne parametry transmisyjne w catym pasmie minimum
350MHz. Projektowany kabel musi posiada¢ zewnetrzng powtoke LSOH nie
wydzielajgca szkodliwych toksyn podczas spalania. W celu odrdznienia
kabli okablowania sirukturalnego od kabli innych instalacji teletechnicznych
powtoka kabla ma posiadaé kolor fioletowy.

4
i
‘g.

Kabel kategorii 6 U/UTP LSOH 350MHz

Cechy kabla:

Konstrukcja U/UTP

Powtoka bezhalogenowa w kolorze fioletowym.

Zgodny z kategorig 6

Znacznik diugo$ci od 305 do 0, co 1m.

Testowany do 350 MHz

Wewnetrzny separator par

Powioka zewnetrzna: LSOH

Srednica zewnetrzna: max 5,2 mm

Srednica przewodnika: 23 AWG
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Wymaga sie aby wewnatrz kabla znajdowat sie separator rozdzielajgcy pary
w kablu. Separator odpowiada ze utrzymanie odpowiedniej pozycji par i ich
odlegtosci wzgledem siebie, eliminujac przestuchy wewnatrz kabla.

Podczas instalacji nalezy pamieta¢ o odpowiednich promieniach giecia
kabla.Instalacja ze zbyt malym promieniem giecia kabla moze doprowadzic
do pogorszenia wlasciwosci transmisyjnych w torze.Kable nalezy zakoriczyé
na nieekranowanych panelach kategorii 6.

Panel musi spetnia¢ wymagania kategorii 6 (klasy E) wg ponizszych norm:

- PN-EN 50173-1:2013

- EN 50173-1:2011

- ISO/IEC 11801 Edition 2.2

- ANSI/TIA-568-C.0

- ANSI/TIA-568-C.1

- ANSI/TIA-568-C.2

Panel powinien posiadaé 24 porty i wysoko$¢ 1U. W celu zapewnienia
Uzytkownikowi optymalnych parametréw instalacyjnych i serwisowych,
projektuje sie patchpanele oparte o system wymiennych piytek PCB ze
ztgczami szczelinowymi IDC LSA+ ustawionymi pod kgtem 45 stopni. Na
jednej ptytce powinno znajdowac sig nie wigcej niz 8 portdw RJ45. Ztacze
szczelinowe powinno posiadaé oznaczenia kolorystyczne utatwiajgce
przytaczenie kabla w sekwencji 568B lub 568A. Panel musi posiadac
zintegrowang prowadnice kabli- przychodzacych, co zapewni swobodne
uchwycenie kabli i eliminacje naprezen =zwigzanych z waga
doprowadzonych kabli. Ponad to panel musi by¢ oznaczony logo
wybranego producenta. Wraz z panelem musi by¢ dostarczony komplet
elementéw mocujacych kable do panela tj. opaski kablowe plastikowe.
Patchpanel musi byé wyposazony w gwintiowane przytgcze linki uziemienia
panela. Wszystkie zainstalowane panele muszg by¢ podiaczone poprzez
ww. przytacze do szyny uziemienia szafy.

Patchpanel kat.6, UTP 24xRJ45, 19“/1U CobiNet TopLink

Gniazda abonenckie wykonaé w oparciu o nieekranowane moduty typu
keystone kategorii 6 mocowane w odpowiednich adapterach dopasowanych
do osprzetu elektroinstalacyjnego.
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Modut musi spetnia¢ wymagania kategorii 6 (klasy E) wg ponizszych norm:
- PN-EN 50173-1:2013

- EN 50173-1:2011

- ISO/IEC 11801 Edition 2.2

- ANSI/TIA-568-C.0

- ANSI/TIA-568-C.1

- ANSI/TIA-568-C.2

Nalezy uzy¢ modutdw zarabianych narzedziowo w celu zapewnienia
powtarzalnosci parametréw  pofgczeniowych. Narzedziowa metoda
zarabiania modutow pozwala na dokfadne wykonanie potaczen,
gwarantujgc rozszycie kabla na module w sposdb catkowicie zgodny z
zaleceniem producenta. Wymaga sie zastosowania standardowego
narzedzia uderzeniowego do ztgczy IDC typu 110 [ub narzedzia do zlgczy
LSA+. Maksymalny rozplot pary transmisyjnej nie moze by¢ wiekszy niz
6mm od ztacza.

‘Modut keystone RJ45 UTP kat.6

Modut musi byé zgodny ze standardem Keystone. Ztgcza IDC modutdw
powinny mie¢ mozliwos¢ podigczenia zyt o AWG 22-26. Niezbednym
elementem kazdego modulu jest plastikowa zaslepka montowana
bezposrednio na module (nie w gniezdzie) w celu zabezpieczenia przed
zabrudzeniami, ktére moga spowodowadé pogorszenie parametrow
transmisyjnych modutu. Modut powinien posiada¢ oznaczenia kolorystyczne
utatwiajace przylaczenie kabla w sekwencji 568B lub 568A.

Dla Gtéwnego Punktu Dystrybucyjnego projektuje sie szafe wiszace RACK
19” o wysokoséciach od 6U do 21U, przeznaczone do montazu okablowania.
Szafa ma mie¢ konstrukcje skrecang i by¢ dostepna w wersji zmontowane;j
badz do samodzielnego montazu. Szafa musi by¢é wyposazona w podwdéjny
stelaz 19" (z przodu i z tytu). Wymagana noénos¢ szafy to minimum 60kg.
Aby zapewni¢ elastycznos¢ instalacji wymaga sie aby szafa posiadata
mozliwosc¢ wyprowadzenia kabli z gory z dotu i od tytu, zdejmowane osfony
boczne, zamykane na zamek. W celu zapewnienia wlasciwe] sztywnosci
szafy i stabilnosci montazu szafa musi posiadac¢ sciane tylna. '
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Szafa powinna mozliwos¢ zmiany strony mocowania drzwi. Ponad to szafa
powinna by¢ wyposazona w dedykowany panel wentylacyjny dachowy, 2
wentylatorowy.

Szafa wiszgca RACK 19”

GWARANCJA :

Wymagana gwarancja ma by¢ bezptatng ustuga serwisowg oferowanq
Uzytkownikowi koncowemu. Dostawca systemu okablowania strukturalnego
powinien zapewni¢ 25 letnig gwarancje, na wszystkie podsystemy
okablowania poziomego oraz okablowania magistralnego. Gwarancja na
system miedziany i swiattowodowy powinna by¢ udzielana na system jako
catos¢. 25-letnia gwarancja powinna by¢ standardem, nie moze by¢
oferowana ,specjalnie na potrzeby tej inwestycji’ przez wykonawce,
dostawce, dystrybutora, ani przez producenta.

Gwarancja systemowa powinna obejmowac:

« Gwarancje systemowsg (jesli w produktach zostana wykryte wady lub
usterki fabryczne podczas dostawy, instalacji badz 25-letniej eksploatacii, to
produkty te zostana naprawione lub wymienione)

» Gwarancje parametrow tgcza/kanatu (fgcze state bgdz kanat transmisyjny
zbudowany z jego komponentéw przez okres 25 lat charakteryzowac sie
bedzie parametrami transmisyjnymi przewyzszajgcymi wymogi okreslone
przez norme ISO/IEC11801 2nd edition:2002 dia kat. 6)

» Wieczysta gwarancje aplikacji (na systemie okablowania przez okres
funkcjonowania zainstalowanej sieci beda pracowaty dowolne aplikacje,
zaprojektowane dla systemow okablowania strukturalnego kategorii 6
(zachowujgc zgodnoscé z normg ISO/IEC 11801 2nd edition:2002 oraz EN
50173-1:2011, PN-EN 50173-1:2013)
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TESTY KONCOWE

Po zakonczeniu prac instalacje nalezy podda¢ pomiarom i badaniom
sprawdzajgcym. Wykonawstwo pomiaréw powinno byé zgodne z norma
PN-EN 50346:2004/A1+A2:2009. Testy koricowe powinny by¢ wykonywane
tylko po faktycznym ukonczeniu realizacji. Nie nalezy akceptowaé zadnych
wynikdw mieszczacych sie w marginesie btedu. Wyniki testéw nalezy
przekazac Inwestorowi przed wykonaniem weryfikacji kohcowej systemu.
Uwagi:

Trasy kablowe - pionowe nalezy wykona¢ z trwatych elementow (kotryt
kablowych) umozliwiajacych przymocowanie kabli oraz zachowanie
odpowiednich promieni giecia kabli na zakretach. Rozmiary (pojemnosé)
kanatéw kablowych nalezy dobra¢ uwzgledniajgc maksymailng liczbe kabli
zaprojektowanych w danym miejscu instalacji przy uwzglednieniu co
najmniej 20% wolnej przestrzeni na potrzeby ewentualne] rozbudowy
systemu. Zajeto$é Swiatta kanaldw kablowych przez kable obliczono w
miejscach zakretéw — dla maksymalnej znamionowej $rednicy kabla - przy
catkowitym wypetnieniu swiatta kanatu kablami na zakrecie, kanat bedzie
wowczas na prostym odcinku wypetniony w 40%.

Przy realizacji tras kablowych pod potrzeby okablowania nalezy wziaé pod
uwage wymagania normy PN-EN 50174-2:2010/A1:2011 dotyczace
rownolegtego prowadzenia réznych instalacji w budynku, m.in. instalacji
zasilajgcej i zapewni¢ zachowujgc odpowiednie odlegtosci pomiedzy
okablowaniem.

- Okre$lajgc trasy dla kabli logicznych uwzgledniono konstrukcje budynku
oraz bezkolizyjnos¢ z innymi instalacjami i urzgdzeniami; trasa przebiega
wzdtuz [inii prostych rownolegtych i prostopadiych do $écian i stropow
zmieniajac swodj Kkierunek tylko w zaleznosci od potrzeb (tynki,
rozgatezienia, podejscia do urzadzen), trasa przebiegu jest przy tym tatwo
dostepna do konserwacji i remontow, a jej wytyczanie uwzglednia miejsca
mocowania konstrukcji wsporczych instalacji. Trasa kablowa zostata
uwzgledniona pod wzgledem konstrukcji w czesci elektryczne). Nalezy
przestrzegac utrzymania jednakowych wysoko$ci zamocowania wspornikdw
i odlegtosci miedzy punktami podparcia.

- Maksymalna dtugosé kabla instalacyjnego skretkowego (od punktu

dystrybucyjnego do gniazda konicowego) nie moze w zadnym przypadku

przekroczy¢ 90 metrow.

- Okablowanie powinno by¢ ciagte na catej diugosci toru bez ztgcz i spawow
od stanowiska roboczego do panela rozdzielczego.

- Wszystkie cztery pary kazdego kabla powinny byé zakonczone w
pojedynczym module.

- Proces montazu ma gwarantowaé najwyzsza powtarzalno$¢. Maksymalny
rozplot pary transmisyjnej na zlaczu modularnym RJ45 nie moze byc
wigkszy niz 6 mm
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- Kazdy kabel powinien miec¢ trwate oznaczenie na dwoch konhicach przy
zakonczonych modutach wg. przyjetego systemu numeragiji.

- Wszystkie ekrany kabli telekomunikacyjnych i transmisji danych oraz
zwigzane z nimi urzadzenia powinny by¢ poprawnie uziemione w punktach
dystrybucyjnych zgodnie z wymaganiami odno$nych norm.

- Kazdy stelaz szafy powinien by¢ podigczony do listwy uziemiajgcej
zgodnie z wymogami norm. _

- Odpowiednie bariery ogniowe powinny byc zastosowane dla kabli
przechodzacych przez sciany i przegrody stanowigce rozdzielnie stref
ogniowych budynku. Nieuzywane szachty i piony technologiczne powinny
by¢ zabezpieczone przed przenikaniem ognia.

- Instalacja powinna byc¢ przeprowadzona w sposob profesjonalny uzywajgc
do tego celu najlepszych urzadzen i narzedzi.

- Wszystkie instalowane kable powinny by¢ poprawnie umieszczone w
rurkach kablowych, kanatach instalacyjnych.

- Okablowanie powinno by¢ prowadzone w sposob uporzadkowany i
zgodnie z wytycznymi producenta. Wszystkie uzywane opaski kablowe
powinny by¢ rzepowe i recznie zaciskane tylko w punktach gdzie nie ma
zagied i skrecen. '

- Jesli uzywana jest rurka ostonowa, maksymalna liczba zagie¢ wiekszych
niz 90° miedzy punktami przeciggania nie powinna przekraczac 2.

- Woszystkie kable powinny by¢ instalowane i mocowane zgodnie z
wytycznymi producenta. Podczas uktadania kabli instalator powinien dbaé o
to, aby kabel nie byt narazony na nacisk i zagiecia.

- Po instalacji kabla, instalator powinien sie upewni¢, ze wszystkie ¢zesci
kabla sg prawidtowo zamocowane i nie ma zadnych naprezen wzdtuz drogi
prowadzenia kabla i na jego koncach.

- Szczegodlng uwage nalezy zachowac przy ukfadaniu kabli kat.6 i
Swiattowodowych, aby zachowad ich promien giecia zgodnie z wytycznymi
producenta kabli oraz kable kategorii 6 nie powinny mie¢ mniejszego
promienia zgiecia niz 8x $rednica kabla podczas instalacji i 4x srednica
kabla podczas eksploatacji, kable S$wiattowodowe nie powinny miec
promienia mniejszego niz 10x jego $rednica.

19.0.Instalacja monitoringu wizyjnego CCTV.
W projektowanej instalacji monitoringu wizyjnego przewidywane jest
zastosowanie nastepujacych urzadzen:
« 8 kamer kopulowych Samsung SCV-6083R wewnetrznych monitorujacych
gtdbwne ciggi komunikacyjne i korytarze. Minimalne parametry kamery:
- Rozdzielczos¢ Full HD (1920 x 1080, 30 kl./s),
- 0,11luksa przy F1,4 (w kolorze), 0 lukséw F1,4
(obraz monochromatyczny: dioda LED IR wigczona),
- Obiektyw zmiennoogniskowy 2,8-12 mm (4,3 x),
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Funkcja Dzien / noc (filtr podczerwieni), DWDR, SSNRIV, detekcja
ruchu,

Zakres widocznosci IR 30 m, P66, IK10, dwa typy zasilania,
Maksymalna odlegtos¢ transmisji: 500 m,

Latwa instalacja (,plug & play”).

.7 kamer typu bullet Samsung SCO-6083R zewnetrznych obserwujgcych
teren wokét szkoly i wejscie do budynku. Minimalne parametry kamery:

Rozdzielczos¢ Full HD (1920 x 1080, 30 kl./s),

0,11 luksa przy F14 {(w kolorze), 0 Ilukséw F1,4 (obraz
monochromatyczny: dioda LED IR witgczona),

Obiektyw zmiennoogniskowy 2,8-12 mm (4,3 x),

Funkcja Dzien / noc (filtr podczerwieni), DWDR, SSNRIV, detekcja
ruchu,

Zakres widocznosci IR 30 m, IP66, IK10, dwa typy zasilania,
Maksymalna odlegtosc transmisji: 500 m,

tatwa instalacja (,plug & play”).
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SRD-1694
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Rejestratora Samsung SRD-1694P1T z dwoma dyskami 4TB do zapisu
obrazu. Parametry Rejestratora Sieciowego:
16-kan. rejestrator DVR z obstugg rozdzielczosci 1080p i dziatajacy w

czasie rzeczywistym,

Szybkos¢ rejestrowania do 480/400 (1080p) kl./s,

Wyijécie wizji HDMINGA,

16-kan. wejscia audio/1-kan. wyjscie audio,
Maks. 8 wewnetrznych dyskéw twardych,
Kabel konceniryczny (Pelco-C, ACP),
Obstuga smartfonow (Android / iOS),
- Wieksza przepustowosc¢ tgcza wynoszaca do 64 Mb/s.
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e Monitora 22°. Parametry:
- Obstuga rozdzielczosci do 1920 x 1080 pikseli,
- Wysoki wspotczynnik kontrastu 1000:1,
- Krotki czas reakeji wynoszacy 5 ms,
- Wejscie wideo: HDMI, VGA, kompozytowe.
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Przewiduje sie zastosowanie kabla skretkowego do potgcznia pomiedzy
kamerami wewnetrznymi i kamerami zewnetrznymi umieszczonymi na
elewacji budynku, a szafg rack. '

Kazda z kamer wewnetrznych i zewnetrznych bedzie zasilana przez
zasilacz 12V DC obstugujacy do 8 kamer analogowych.

Kamery typu Bullet zastosowano ha zewnatrz budynku do zabezpieczenia
terenu wokot obiektu, natomiast kamery typu koputka wewnatrz budynku do
zabezpieczenia gtownych ciagéw komunikacyjnych na obiekcie.
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Fult HD (1 920 x 1,080 30fps), 0.11Lux@F1.4 (Color), OLux@F1.4 (B/W : IR LED on), 2.8 ~ 12mm (4.3x)
varifocal lens, Day & Night (ICR), DWDR, SSNRIV, Motion detection, IR viewable length 30m, P66, IK10,
Dual power, Transmission distance 500m, Easy installation (Plug & play)

Full HD (1,920 x 1,080 30fps), 0.11Lux@F 1.4 (Color), OLux@F 1.4 (BAV : IR LED on), 2.8 ~ 12mm {(4.3x)
varifocal lens, Day & Night (ICR), DWDR, SSNRIV, Motion detection, IR viewable length 30m, IP66, 1K10,
Dual power, Transmission distance 500m, Easy installation {Plug & play)

Puszka do kamery

Aktywny 1 kanatowy nadajnik sygnaiu po skretce, Sygnat wizyjny: 1Vpp gniazda BNC 750hm, Zasieg do
1800 metréw Pasmo przepustowe: 50Hz do 7MHz Uzas: 12VDC/100mA (odbiornik} i VDC/50mA
(nadajnik) Waga 130g Wymiary: 90 x 80 x 28mm Temp. Pracy: O ~ 50°

Aktywny 1 kanatowy cdbiornik sygnatu po skretce, Sygnat wizyjny: 1Vpp gniazda BNC 750hm, Zasieg do
1800 metrdw Pasmo przepustowe: 50Hz do 7MHz Uzas: 12VDC/100mA (odblormk) i VDC/50mA
(nadajnik) Waga 130g Wymiary: 90 x 60 x 28mm Temp. Pracy: 0 ~ 50°

PSDC 12V/8A/8x1A zasilacz do 8 kamer analogowych — PTC/TOPIC
(285x260x58, UZAS=176+264VAC; UWY=12,0+15VDC, 1x regulacja,
8x1A bezp. topikowy lub PTC (Z8A max.), OLP- elektroniczne,

LED 1x8: DC, LED 1x1: AW, OLP, OVP)

16CH 1080p realtime DVR, Up to 480(NTSC) / 400(PAL} fps recording rate, HDMI / VGA video output,
16CH audio inputs / 1CH audio output, 8 intemal HDDs PTZ control via coaxial cable (Samsung CCVC,
Pelco-C), Smart phone support (Andreid /i08), Enhanced network bandwidth up to 64Mbps

Dysk Twardy 4 TB

LED monitor 22", resolution 1,920 x 1,080, Aspect ratio 16:9, High contrast ratlo 1,000 : 1, Fast response
tlme5MPs V|deo input : HDIVII VGA BNC

15U 600MM Gt.. wiszaca EXL szara - zdejmowane ostony boczne

Panel wentylacyjny, 2 wentylatory, dachowy do szafek wiszgcych typu EXL

Termostat z uchwytem

19"/1U listwa zasilajaca 9-portowa z holcem z wytacznikiem

Listwa miedziana - 10 otworow m6 - dlugosé 240 mm

Zestaw 10 kabli 2/z - 4 mm2 - diugosé 250 mm

Patch Panel CobiNet CobiDat KS 24*RJ45 19"/1U modularny niewyposaZzony RAL 7035 szary do modulow
keystone (poprzedni nr 6671 003)

Adapter keystone ze zigczem typu F (F-gniazdo/F-gniazdo), kolor biaty

Zaslepka otworu moduf keystone czarna

Plyta czotowa CobiNet z prowadnicami kabla 19"/1U RAL 7035 szara

Patka stata 1U - gt. 450 mm - mocowanie na 4 belkach 19" do szaf gt. 6800 mm - max. nosnosc 100 kg, z
mozliwoscig regulacji rozstawu uchwytow

Kabel kat.5e U/UTP LSOH 200MHz CobiCable fioletowy, 25 lat gwarangji - box 305m

Przewdd koncentryczny RG6 1,05/5,0

Wiyk modularny RJ45 kat.5e UTP na drut

Wiyk F

Przewod HDMI 10 m
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20.0.Instalacja SSWiN.
Opracowanie obejmuje:

- dobor elementdéw detekcyjnych SSWIN

- dobor urzadzen sterujgcych

- dob6r centrali SSWIN

- dob6r przewoddw oraz sposéb prowadzenia instalaci

- obliczenia rezerwowego zrodia zasilania — baterii akumulatoréw

-+ zestawienie urzadzen | materiatow zasadniczych

- planyischemat SSWiN.
Wykaz norm i przepisdéw bedacych podstawa do wykonania dokumentacji
PN-EN 50131-1:2007 Systemy alarmowe — Systemy Sygnalizacji Wtamania
[ napadu. Wymagania systemowe.

Charakterystyka zagrozen
Ze wzgledu na przeznaczenie i charakter zabezpieczanego obiektu pod
uwage brane sg nastepujace zagrozenia:

s przestepstwa pospolitego przeciwko mieniu.

e przejawdw nielojainosci praCowniczej wyrzadzajgcych szkody materialne
lub naruszajacych interesy przedsiebiorstwa.

e zagrozen przeciwko zyciu i zdrowiu.

Biorgc pod uwage powyzsze zestawienie rodzajow zagrozen obejmujgce
zarowno zycie jak | mienie zastosowano ochrone obiektu na ptaszczyznie
systemu:

« Sygnalizacji Wtamania i Napadu

Analiza warunkéw powstania potencjalnych zagrozen przestepczych,

okolicznosci  sprzyjajacych ich powstaniu oraz s$rodkdéw ochrony

koniecznych dla ich neutralizacji daje w efekcie wstepnego rozpoznania

topografie stabych punktow w obiekcie. Analizujgc poziom i rodzaj ryzyka

wystapienia w okreslonych miejscach dobrano niezbedne elementy

systemu pozwalajace na ich skuteczng neutralizacje.

Urzadzenia detekcyjne zostaly rozmieszczone tak, aby w jak najwiekszym

stopniu uwzgledni¢ nastepujace wymagania:

ezabezpieczenie obiektu, aby w sposdb natychmiastowy wykryte zostato
wtargniecie do zabezpieczonego obszaru.

e ochrona i nadzoér dojs¢ do pomieszczen oraz kontrolowanych przejsé,

¢ ochrona pomieszczen uznanych jako wazne punkty,

sograniczenie mozliwosci zneutralizowania detektoréw poprzez ich

odpowiedni montaz.
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Rozwigzania techniczne

Obiekt chroniony bedzie elektronicznym systemem sygnalizacji wtamania i
napadu poprzez rownoczesny, automatyczny dozor czeéci pomieszczer i
zbudowany zostanie w oparciu o centraie alarmowa INTEGRAG4 Plus.
Centrala jest prosta w obstudze a wszystkie komunikaty wyswietlane sg w
jezyku polskim na ekranach klawiatury zarzgdzajgce;.

Centrala alarmowa reaguje na kazde naruszenie ochrony antysabotazowej
poprzez zgtoszenie odpowiedniego komunikatu na manipulatorach.
Zastosowane elementy antysabotazowe:

¢ czujki posiadajg wbudowane elementy chronigce przed mechanlcznym
otwarciem,

e centrala -alarmowa, moduty linii i manipulator — wbudowane czujniki
kraricowe dziatajace na otwarcie i oderwanie od podtoza, sabotaz ilosci
wprowadzonych btednych kodow,

¢ sygnalizator zewnetrzny - wbudowany czujnik krancowy dziatajgce na
ofwarcie | oderwanie od podtoza.

System SWIN podzielony zostanie na niezalezne strefy dozorowe
uzgodnione z  Uzytkownikiem  uwzgledniajac  przeznaczenie i
funkcjonowanie obiektu. Wszystkie zdarzenia wystepujace w systemie
rejestrowane beda w pamieci zdarzen oraz wyswietlane na klawiaturach
LCD. Zasilanie 230VAC dla centrali i modutéw systemowych dostarczone
zostanie z RnN z obwodu zabezpieczonego wylacznikiem instalacyjnym
S301. Wykonanie oraz wyposazenie RnN lezy po stronie wykonawcy
branzy elektrycznej.Sterowanie stanem stref mozliwe jest za posrednictwem
klawiatury szyfrowej LCD umieszczonej przy wejsciu do budynku.

Do sygnalizacji zdarzen zainstalowany zostanie zewnetrzny sygnalizator
optyczno-akustyczny.Standardowo centrala wyposazona jest w komunikator
telefoniczny, kitéry wykorzystany moze zosta¢ do podigczenie systemu do
monitoringu przy wykorzystaniu tgczy telefonicznych obiektu. Dodatkowo
zaprojektowano konwerter monitoringu na transmisje GPRS/SMS.
Dostarczenie i montaz urzadzen monitoringu nie lezy w zakresie
niniejszego opracowania (po stronie Zamawiajgcego).Wyznaczonym
pracownikom przypisane zostang kody cyfrowe okreslajgce uprawnienia do
sterowania okreslonych stref. Kazde hasto przypisywane jest indywidualnie.
Rozbrojenie poszczegoélnych stref nastepuje za posrednictwem klawiatury
sterujgcej. Wszystkie alarmy wiamaniowe | sabotazowe powodujg
uruchomienie sygnalizatora optyczno — akustycznego. Czas trwania
dziatania sygnalizacji akustycznej zaprogramowany zosfanie na czas
ustalony z Uzytkownikiem.

Bilans energetyczny — zasilanie awaryjne

Centrala, zasilacze modutdow rozszerzen, ekspandery kart wymagaja
zasilania podstawowego 230V 50Hz. Zasilanie centrali i zasilaczy z nig
zwigzanych nalezy wykonaé¢ z wydzielonych obwoddw tablic zasilajacych,
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przewodami typu YDY. Zrédia rezerwowe powinny zapewni¢ normalna
prace systemu sygnalizacji wlamania i napadu w czasie nie krétszym niz 72
godziny oraz w stanie alarmu frwajgcego 15 minut. Wartosci praddéw
przyjeto na podstawie kart katalogowych producenta.

| spocz. [A] | lalarm. [A] | llosé | Ispocz. [A] | | alarm. [A]
Centrala alarmowa [ntegra64 plus 0,1300 0,2000 1 0,1300 0,2000
Pasywna czujka podczerwieni VE1012 0,0055 0,0110 14 0,0770 0,1540
Sygnalizator optyczno-akustyczny SP-4001R 0,0000 0,2700 1 0,0000 0,2700
Sumy pradow _ 0,2070 0,6240
Q= { by x t; + I, x t; )x1,25
lez prad w stanie czuwania
fcz wymagany czas czuwania [h] 72
la prad w stanie alarmowania [A] 0,6240
ta wymagany czas w alarmie [h] 0,25
Minimaina pojemnos$é akumulatora 18,83 Ah
Pojemnos$é dobranego akumulatora ,00 Ah
I spocz. [A] | lalarm. [A] | llo&¢ | | spocz. [A] | ) alarm. [A]
Modut rozszerzen 8 wejsc INT-E 0,0350 0,0800 1 0,0350 0,0800
Modut GPRS-T2 0,0750 0,4000 1 0,0750 0,4000
Radiolinia RA-200 0,0120 0,0350 1 0,0120 0,3350
Pasywna czujka podczerwieni VE1012 0,0055 0,0110 5 0,0275 0,0550
Sumy pradéw 0,1495 0,5700
Q= {lz x t; + 1, xt, )x1,25
lcz prad w stanie czuwania
tcz wymagany czas czuwania [h] 72
la prad w stanie alarmowania [A] 0,5700
ta wymagany czas w alarmie [h] 0,25

Minimalna pojemno$¢ akumulatora

13,63

Ah

Pcjemnos$é dobranego akumulatora

17,00

Ah
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| spocz. [A] | lalarm. [A] | HosE | | spocz. [A] | |alarm. [A]
Modut rozszerzen 8 wejsc INT-E 0,0350 0,0800 1 0,0350 0,0800
Manipulator LCD INT-KLCDK-GR 0,0300 0,1100 1 0,0300 0,1100
Czujka optyczno-termiczna 0,0003 0,0240 1 0,0003 0,0240
Pasywna czujka podczerwieni VE1012 0,0055 0,0110 5 0,0275 0,0550
Sumy pradow 0,0928 0,2690
Q= {lez x t; + 1, x t; ) x1,25
lcz prad w stanie czuwania
tcz wymagany czas czuwania [h] 72
la prad w stanie alarmowania [A] 0,2680
ta wymagany czas w alarmie [h] 0,25
Minimalna pojemno$¢ akumulatora 3,43 Ah
Pojemnosé dobranego akumulatora 17,00 Ah
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I spocz. [A] | lalarm. [A] | llod¢ | | spocz. [A] | lalarm. [A]
Modut rozszerzen 8 wejs¢ INT-E 0,0350 0,0800 1 0,0350 0,0800
Pasywna czujka podczerwieni VE1012 0,0055 0,0110 2 0,0110 0,0220
Sumy pragdéw 0,0460 0,1020
Q = { ez X t, + 1, xt, )x1,25
lez prad w stanie czuwania _
fcz wymagany czas czuwania [h] 72
la prad w stanie alarmowania [A] 0,1020
fa wymagany czas w alarmie [h] 0,25

4,17

Ah

t spocz. [A] | lalarm. [A] { llos¢ | | spocz. [A] | |alarm. [A]
Modul rozszerzen 8 wejsé INT-E 0,0350 0,0800 1 0,0350 0,0800
Pasywna czujka podczerwieni VE1012 0,0055 0,0110 8 0,0440 0,0880
Sumy pradow 0,0790 0,1680
Q= { Lz X te; + I, x t; Jx1,25
lcz prad w stanie czuwania
tcz wymagany czas czuwania [h] 72
la prad w stanie alarmowania [A] 0,1680
ta wymagany czas w alarmie [h] 0,25
Minimalna pojemnos¢ akumulatora 7,16 Ah
Pojemnos$é dobranego akumulatora 17,00 Ah

Okablowanie i montaz urzadzen

Instalacje systeméw wykonaé zgodnie z Polskimi Normami dotyczacymi
instalacji elektrycznych niskonapieciowych.

Instalacje nalezy prowadzi¢ w rurkach PCV prowadzonych w bruzdach
podtynkowo. Bruzdy przykry¢é min. 5mm warstwg tynku. Rurki PCV nalezy
montowaé do podioza za pomocg uchwytdéw plastykowych. Uchwyty mocowaé
do podicza za pomoca kotkow rozporowych w odstepach maksymalnie co 0,5 m.
Pola zasilajace poszczegodlne systemy w RG czytelnie opisaé np. "Zasilanie
SWIN".Przebieg tras kablowych i lokalizacja urzadzen zostaly pokazane na
planach instalacji. '

Do potaczen wzajemnych pomiedzy urzadzeniami systemu SWIN wykorzystac
nalezy nastepujgce przewody: '

- przewdd magistralowy — YTDY 8x0,5mm?

- przewdd linii dozorowych — YTDY 6x0,5mm?

- przewdd zasilajgcy — YDY 3x1,5 mm?
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Urzadzenia systemu SWiN nalezy zamontowaé nastepujaco:

= manipulator LCD montowany na écianie — 1,4m liczac od poziomu posadzki

» centrala, ekspandery — ok. 5 cm od sufitu

» czujki — zgodnie z DTR tak aby ich przestrzen dozorowa byla jak najwieksza

» gygnalizator — poza zasiegiem dostepu dioni

Podtaczenia i uruchomienie urzadzen wykona¢ zgodnie z DTR urzadzen.

Zestawienie urzadzen

SYSTEM SWiN

1. [Piyta gldwna centrali Integraé4 PLUS szt. 1
2. i Obudowa centrali CMi4 szt. 1
3. [ Akumulator do centrali 12V/22Ah szt 1
4. Konwerter monitoringu GPRS-T2 szt 1
5. Antené do konwertera ANT-OBU-Q szi. 1
8. Eképander wejsc INT-E szt. 4
7. | Zasilacz APS-412 szt. 4
8. | Obudowa ekspanderow OMI3 szt. 4
9. Akumulator do ekspanderdw 12VM7AN szt 4
10. [ Klawiatura sterujaca INT-KLCDK-GR szt 1
11. | Obudowa klawiatury OBU-M-LCD szt 1
12. | Pasywna czujka podczerwieni VE1012 szt. 34
13. [ Radiolinia z 2. pilotami RA-200 szt. 1
14. | Czujka magnetyczna MC470 szt 7
15. | Optyczno-termiczna czujka dymu | TSD-1 szt. 1
16. | Sygnalizator zewnetrzny SP4001R szt 1
17. | Przeweéd YTDY 6x0,5 mb | 1500
18. | Przewdd YDY 3x1,5 mb 60
19. | Przewdd YTDY 8x0,5 mhb 150
20. |Rura PCV RG50 mb - | 100
21. |Rura PCV RG20 mb 230

Zalecenia dla uzytkownika

Po przekazaniu instalacji do eksploatacji nalezy zleci¢ statg konserwacie, a
takze wprowadzi¢ ksigzke przeglgdow, do kidre] nalezy wpisywacd
przeprowadzone kontrole, dokonane naprawy, zmiany | uzupetnienia
instalacji.
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Kontrola systeméw powinna by¢ dokonywana w pelnym zakresie w
okresach nie dtuzszych, niz co 3 miesiace. '

Wykonawca instalacji przeszkoli osoby uprawnione do obstugi systemu.
Zaleca sie podtgczenie systemu SWIN do Stacji Monitorowania Alarmoéw.
Dostarczenie urzadzen, podtaczenie i uruchomienie systemu transmisji lezy
po stronie Wykonawcy systemu monitorowania. Zaleca sie réwniez
zapewnienie ochrony fizycznej poprzez zorganizowane zatogi interwencyjne
zapewniajgce okresowy nadzér obszaru oraz podjecie czynnosci
- zapobiegawczych w przypadku powstania realnego zagrozenia.

21.0.Instalacja elektryczna wezta cieplnego.

Elementy automatyki wezta cieplnego sg dostarczane wraz z elementami
wezta cieplnego. W pomieszczeniu wezta c.0. nalezy zainstalowacd
rozdzielnice natynkowa IP65 ktérg nalezy zasili¢ przewodem YKY3x10mm?
z projektowanego ZKP wg oddzielnego projektu ENEA Operator. Ponadto w
pomieszczeniu wezla c.0. nalezy wykona¢ instalacje polaczen
wyréwnawczych. Szyne wykonaé ptaskownikiem ocynkowanym 30x4mm
mocujgc go uchwytami do &cian na wys. 0,3 m od posadzki. Do szyny
zbiorczej przytaczyé ptaskownikiem ocynkowanym WSZYSTKIE metalowe
rury instalacji c.o., c.w., z.w. (potaczenia wykonac stosujgc objemki na rury
z zaciskiem $rubowym). Wszystkie przytaczenia do szyny wyrownawczej
wykonac jako rozigczne z zachowaniem ochrony przed korozja. Wszystkie
potgczenia wyréwnawcze powinny by¢ pomalowane na kolor zotto-zielony
fub posiadaé tak zabarwiong izolacje. Sposéb prowadzenia linii zasilajgce;
do rozdzielnicy TW C.O. pokazano na rys E1. Rozdzielnice TW c.o.
wykona¢ wg schematu strukturalnego i zlokalizowa¢ wg planu instalacji.
Zabudowaé tak by gérna krawedz rozdzielnicy nie znajdowata sie wyzej niz
1,8m. Obwody gniazd wtyczkowych nalezy zabezpieczyC wytgcznikami
instalacyjnymi nadpradowymi zintegrowanymi z wytgcznikami
réznicowopradowymi o pradzie roznicowym ldn=30 mA. Gniazda wtykowe i
wytaczniki nalezy instalowa¢ w sposéb nie kolidujacy z wyposazeniem
pomieszczenia. Gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym nalezy instalowac
w takim potozeniu, aby styk ten wystepowat u géry. Przewody do gniazd
wtykowych 1-f nalezy poditagcza¢c w taki sposédb, aby przewodd fazowy
dochodzit do lewego bieguna, a przewdd neutralny do prawego bieguna.
Przewod ochronny bedacy zytg przewodu wielozytowego powinien miec
izolacje bedaca kombinacjg barwy zielonej i zolte).

Oprawy o$wietleniowe szczelne P65 2x36W/230V.Ochrong podstawowg
przed porazeniem prgdem elektrycznym uzyska¢ nalezy przez
zastosowanie izolowania czesci czynnych oraz stosowanie obuddow o
stopniu ochrony co najmniej IP4X uzupetnione wylgcznikami
réznicowopradowymi o ldn=30mA.
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Ochrone dodatkowa (przed dotykiem posrednim) zrealizowano za pomocg
samoczynnego wylaczenia przy zastosowaniu wytgcznikow instalacyjnych.
Rozdzielnice ponadto posiadajg Il klasg ochronnosci.

Wszystkie obwody oraz linie zasilajgce powinny byé powykonawczo
sprawdzone pod wzgledem skutecznosci samoczynnego wytgczenia.

22.0. Szyb windy.
Lampy oswistlenia szybu
Dostarcza Schindler.
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23.0 Obliczenia techniczne.

23.1 Dane energetyczne.
Instalacja odbiorcza TN - S, 3L+N+PE, 230/400V, 50Hz, System ochrony
przed porazeniem: szybkie samoczynne wylaczenie zasilania®, przy
pomocy wylacznikoéw instalacyjnych nadpradowych, oraz wylgcznikdw
ochronnych réznicowopradowych.

Zestawienie mocy:

Razem moc
Moc : P; = 85kW
kj=0,7

Moc : Pg=59,51 - 60kW
Prad: lg = 93,2A

Prad : I, = 100A

Un = 230/400 V+5/-10%,50 Hz

P 60000
J3.U-cosg 1,73-400-0,93

93,2 [A]

e =

Projektowany kabel typu YAKY o przekroju 4x120mm?
2 = lop.

gdzie:l, - obcigzalnosc dtugotrwata kabla
lony - prad obliczeniowy

Obcigzalnos¢ diugotrwata kabla YAKXS o przekroju 4x120mm? - 157A. |
Iz 2 Iobl.
157 > 93,2A

23.2. Dob6ér zabezpieczen i przewodoéw:
Przewody i zabezpieczenia dobrano biorgc pod uwage postanowienia
normy PN-IEC 60364-4-43 i PN-IEC 60364-5-53 dla obcigzen statych i
przecigzen. Przekroje przewoddw i kabli oraz wartoéci zabezpieczen
podano na schemacie rozdzielnic.
Sprawdzenie koordynacji przewodu i zabezpieczenia.
<, <L,
I, <1.451,
gdzie :
Ig — prad obliczeniowy obwodzie elektrycznym
|, — ohciazalnoé diugotrwata przewodow

I, — prad znamionowy urzadzenia zabezpieczajacego
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l, — prad zadziatania urzgdzenia zabezpieczajacégo
(I, przyjeto dla bezpiecznikéw — 1.6:1,, a dla wytacznikow instalacyjnych -
1.45:1,)

Kabel YAKY 4x120mm? |,,=100A kabel uktadany w ziemi typ D1
l,= 157A —dla 2,5 K-m/W -{rezystywnos¢ cieplna gruntu);

Sprawdzenie na obcigzalnosé diugotrwata wg. warunkow z
PN-91 E-05009/43 p433.2

g <1, <1,

I, <1.45:,

93,2<100 <157

160 < 1,45 x 157

Koordynacja urzadzen zabezpleczajacych z kablem YAKY 4x120mm? jest
zachowana.

Rozdzielnica pigtrowa T1

Kabel YDY 5 x 10mm? Iny= 25A, |, = 42A

k<l s,

I £1,451,

16 <25<42

36,25 <1,45x42

Koordynacja urzadzer zabezpieczajacych z przewodem YDY 5x10mm?
jest zachowana.

Rozdzielnica pietrowa RK

Kabel YKY 5 x 16mm? Iny= 50A, I, = 67A
<, S,

I, <1,451,

48< 50 <67

72,5<145x67

Koordynacja urzadzen zabezpieczajacych z przewodem YKY 5x16mm?
jest zachowana.

RK- oswietlenie — YDY 3x1,5mm?
lzg=4,5A |,=10A [,=1356A

45A = 10A = 135A

14 5A < 19,58A

RK- gniazdka jednofazowe — YDY 3x2,5mm?
Ig=8,7A 1,=16A1,=18A

[ R

I, <1,451,

8,7A<16A < 18A

23A £26,1A
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23.3.Sprawdzenie kabla na warunek spadku napigcia
Sprawdzenie przekroju przewodéw ze wzgledu na dopuszczalne spadki
napieé okresla sie wg normy PN-IEC 60364-5-52. ' _
Dopuszczalna wartos¢ spadku napiecia w budynkach nieprzemystowych
ha odcinku od ztacza do konica dowoinego obwodu odbiorczego powinna
byé mniejsza od 4% napiecia znamionowego.

ZKPp - RG kabel typu YAKY 4x120mm? , diugo$é=150m, P=60kW

- 100-60000-130 = 1.34%
350120400
- 100-29000-;10 - 0.8%
56160400
RK — gniazdo jednofazowe przewod typu YDYp 3x2,5mm? dtugo$é=10m,
P=2kW
A= 20002000010 _ 540,
5692,5¢230

T AU% = 1,34+0,8+0,54
S AU% =2,68 % < 4 %

Na podstawie N SEP-E002 ’Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Podstawy planowania”, nalezy uzna¢ warunek spadku
napiecia za spetniony. :

23.4.Sprawdzenie skutecznosci ochrony przed porazeniem.
- Sprawdzenie skutecznosci ochrony przed porazeniem w sysiemie TN-S
wykonaé metoda pomiarowa sprawdzajac warunek:

Zs xla < Uo

gdzie:

Zs — impedancja petli zwarcia,

I, — prad wytaczajgcy po czasie < 0,4 s
Uo =230V
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA
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ZAKRES ROBOT i KOLEJNOSC REALIZACJI PRAC
Wykonanie wewnetrznych linii zasilajgcej,

Whykonanie instalacji uziemiajgcej i ochrony przed porazeniem,
Montaz tablic rozdzielczych,

Wykonanie instalacji — uktadanie przewodow,

Montaz opraw o$wietleniowych i osprzetu,

Wykonanie pomiaréw elektrycznych i prob instalacji.

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI | TERENU, KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWU i ZDROWIU LUDZI.
Roboty wykonywane wewnatrz obiektu

PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA PODCZAS WYKONYWANIA ROBOT

a transport i roztadunek materiatow budowlanych,

o prowadzenie wykopdw w terenie uzbrojonym,

0 praca na wysokosci z udziatem drabin i rusztowan,

® praca z elekironarzedziami,

o porazenie pradem elektrycznym.

Zagadnienia ogéine.

Wykonywanie robot budowlano -~ montazowych sieci i instalacji
elektroenergetycznych powinno by¢é prowadzone w sposdb bezpieczny,
okreslony szczegétowo w planie bezpieczenstwa [ ochrony zdrowia

opracowanym przez kierownika budowy. Do pracy nie nalezy dopuszczac
pracownikéw nie posiadajgcych znajomosci przepiséw i zasad bezpieczenstwa i
higieny pracy oraz potrzebnych umiejetnosci potwierdzonych dodatkowymi
uprawnieniami w zakresie eksploatacji urzadzen elektroenergetycznych.
Pracodawca jest zobowigzany do przeszkolenia pracownika przed
dopuszczeniem do pracy w zakresie przepisow i zasad bhp/ szkolenie wstepne/
oraz prowadzi¢ szkolenia okresowe w tym zakresie. Zadaniem pracodawcy jest.
opracowanie szczegoétowych instrukciji i wskazowek dotyczace bezpieczenstwa i
higieny pracy na danym stanowisku pracy o raz prowadzi¢ szkolenia
stanowiskowe. Potwierdzenie przez pracownika znajomosci przepisoéw i zasad
bhp powinna byé potwierdzone pisemnie. Pracownik powinien zostad
wyposazony w odziez ochronng, sprzet ochrony osobistej i inne srodki ochrony
przy pracach narazajacych go na uszkodzenia ciata, urazy mechaniczne,
zatrucia, porazenie pradem elektrycznym, przed hatasem i innymi zagrozeniami.

Roboty ziemne.

Na etapie przygotowawczym robdt ziemnych powinny bycC rozpoznane i
oznakowane w terenie przyszlych prac wszystkie sieci uzbrojenia podziemnego
w szczegolnosci kable ziemne sieci elektroenergetycznych, sieci wodne,
gazowe, teletechniczne i inne. Wykonywanie rowdw poszukiwawczych dla
ustalenia lokalizacji podziemnych sieci powinno odbywaé sie wylacznie recznie
bez uzycia kiloféw, na glebokosci powyzej 40cm.

. PROJEKT INSTALACJIELEKTRYCZNEJ
BUDYNEK PRZEZNACZONY NA USEUGI OSWIATOWE, Z PROJEKTEM ZAGOSPODAROWANIA TERENU OBEJMUJACYM
PLAC ZABAW, WIATE SMIETNIKOWA, PARKI |[EZBEDNA INFRASTRUKTURE TECHNICZNA,




-59 -

Przy wykonywaniu prac ziemnych w bezposrednim sagsiedztwie kabli
energetycznych nalezy zachowaé szczegolng ostroznosc. W przypadku
napotkania sieci niezinwentaryzowanych oraz odkrycia materiatéw i
niezidentyfikowanych np. niewypatu roboty nalezy przerwa¢ a teren robédt
zabezpieczy¢ i oznakowacé. Wykopy przy robotach ziemnych powinny zostaé
odpowiednio oznakowane. Otwarte wykopy, studnie i kanaty lub inne wglebienia
w miejscach dostepnych dla ludzi powinny =zosta¢ w sposéb widoczny
oznakowane znakami osirzegawczymi, a w miejscach szczegdlnie
niebezpiecznych ogrodzone. Wykop nalezy zabezpieczy¢ barierkg ochronng z
napisami:,Osobom postronnym wstep wzbroniony”, ,Glebokie wykopy ziemne”.
- Porecz ochronna powinna byé umieszczona na wysokoséci 1,1m nad poziomem
terenu i ustawiona w odlegtosci minimum 1 m od krawedzi wykopu. W porze
nocnej na barierkach ochronnych nalezy zamontowaé czerwone $wiatta
ostrzegawcze.

Prace na wysokosci.

Podczas wykonywania prac instalacyjnych na wysoko$ci powyzej 1m,
stanowiska pracy nalezy zabezpieczy¢ barierkgq i porecza ochronna na
wysokosci 1,1m od poziomu stanowiska. Praca nha wysoko$ci moze by¢
- wykonywana jedynie przy uzyciu odpowiednich urzadzen, rusztowan, pomostow
i podno$nikow oraz wiasciwych dla tego rodzaju pracy ochron zabezpieczen
oraz sprzetu. Do prac wysokosciowych nalezy stosowacé typowe rusztowania
posiadajgce aktualne atesty. Pomosty robocze powinny byé przystosowane do
przewidywanego obciazenia, szczelne i zabezpieczone przed zmiang ich
potozenia. Do pracy w podnosnikach uzywac szelek lub pasdéw bezpieczenstwa
z aktualnymi atestami.

Pozostate prace.

Miejsca pracy powinny by¢ oznakowane i odpowiednio zabezpieczone. Sprzet
oswietleniowy i urzadzenia z napedem elektrycznym uzytkowane przy
wykonywaniu prac powinny spetnia¢ wymagania ochrony przeciwporazeniowej w
urzgdzeniach elektroenergetycznych. Urzadzenia kontrolno-pomiarowe i
sygnalizacyjne oraz narzedzia pracy i sprzet ochrony osobistej powinien byé
utrzymany w nalezytym stanie sprawnos$ci technicznej, gwarantujacym petne
bezpieczenstwo zdrowia i zycia Iudzkiego. Zabrania sie uzytkowania
niesprawnych urzadzen, narzedzi i sprzetu. Prace przy urzadzeniach
elektroenergetycznych nalezy wykonywaé po wytgczeniu urzgdzen spod
napiecia. Na budowie wolno stosowaé wylgcznie maszyny, urzadzenia i sprzet
posiadajacy atesty i Swiadectwa dopuszczajgce do stosowania w budownictwie.
Urzadzenia zasilane energig elektryczna powinny posiadaé |l klase ochronnoéci i
by¢ oznakowane znakiem bezpieczenstwa ,B” oraz powinny zostaé podtaczone
przez uprawnionego elektryka.
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W miejscach widocznych i dostepnych nalezy wywiesi¢ tablice informacyjne
zawierajace wskazowki postepowania w razie wypadku, awarii, pozaru,
wybuchu, porazenia pradem elekirycznym oraz wyciagi z przepisdw bhp
okreslajacych podstawowe zasady bezpieczenstwa, warunkow i higieny pracy.

INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI
ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

o szkolenie pracownikoéw w zakresie bhp,

o zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia,

= zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczeg6lnie
niebezpiecznymi na polecenie pisemne przez wyznaczone w tym celu osoby,
m zasady stosowania przez pracownikow srodkéw ochrony indywidualnej

oraz odziezy i obuwia roboczego

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach
pracy sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robdt) oraz mistrz
budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow. Nieprzestrzeganie przepisow
bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich zagrozen dla zycia
lub zdrowia pracownikow.

Osoba kierujgca pracownikami jest oboww!zana

» organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami
bezpieczenstwa i higieny pracy, '

» dbac o sprawno$é srodkdéw ochrony mdyw:dualnej oraz ich stosowania
zgodnie z przeznaczeniem,

» organizowad, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac
zabezpieczenie pracownikow przed wypadkami przy pracy, chorobami
zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy,

» dbaé o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia
technicznego, a takze o sprawnoé¢ srodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania
zgodnie z przeznaczeniem,

Na podstawie:

- oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu rob6t na danym
stanowisku pracy

- wykazu prac szczegolnie niebezpiecznych,

- okresélenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegdlnie
niebezpiecznych,

- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

- wykazu prac wymagajacych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej,
kierownik budowy powinien podja¢ stosowne $rodki profilaktyczne majace na
celu:

- zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajgcy
pracownikdéw przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikow
szkodliwych i ucigzliwych,
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- zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw gtéwnie przez
stosowanie technologii, materiatéw i substancji nie powodujgcych takich
zagrozen.

W razie stwierdzenia bezpos$redniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia
pracownikow osoba kierujaca, pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego
wstrzymania prac i podjecia dziatann w celu usuniecia tego zagrozenia.
Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony
- indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu
$rodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang
przez pracodawce. Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i
bezpieczenstwa uzytkownikéow tych srodkéw powinny zapewnia¢ wystarczajgcyg
ochrone przed wystepujgcymi zagrozeniami (np.upadek 2z wysokosci,
uszkodzenie gltowy, twarzy, wzroku, stuchu). Kierownik budowy obowigzany jest
informowaé pracownikow o sposobach postugiwania sie tymi Srodkami.

Wykonawca robot zobowigzany jest do :

— wykonywania wszelkich prac montazowych zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Gospodarki w sprawach BHP przy urzgdzeniach i instalacjach
elektrycznych (Dziennik Ustaw nr 80 poz. 3112), oraz w oparciu o BIOZ
opracowany przez kierownika budowy (Dziennik Ustaw nr 151 poz. 1256 z
dnia 27.08.2002r.),

- zapewni¢, aby w rejonie robdt przebywaty jedynie osoby p03|adajace
stosowne uprawnienia wykonawcze, :

— uzgodni¢ pisemnie z zakladem energetycznym terminy wytgczen instalacji
spod napiecia,

— zastosowaé podczas prac montazowych procedury dopuszczenia do robdt
zgodne aktualnymi przepisami,

— zapewni¢ wyposazenie w/w 0s0b w odeW|edn| sprzet ochronny oraz
wlasciwe przeszkolenie BHP,

— przed przystgpieniem do robot spisa¢ harmonogram robdét ze wskazaniem
zagrozen wystepujacych w trakcie robot, z ktérym zapozna¢ wszystkie osoby
przebywajace w rejonie robdt. W harmonogramie robot wyszczegélnic
zabezpieczenia, ktére uniemozliwia powstanie na budowie zagrozenia zycia i
zdrowia pracownikdéw i os0b postronnych,

— wykonawca zaznajomi sie z syfuacja na budowie oraz jest materialnie
odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia sieci cbcych.

— na roboty w uprzednio oznaczonych strefach zblizern z czynnymi liniami
napowietrznymi przygotowac instruktaz dla wszystkich pracownikéw, dopuscic¢
do prac tylko pracownikow z wymaganymi kwalifikacjami, a na poszczegélne
elementy robét wydaé polecenia ustne i pisemne wg przepiséw eksploatacji,

— kazde napotkane uzbrojenie podziemne traktowac jako czynne zachowujgc
wymagane srodki ostroznosci.

— w obrebie . drzew wykopy wykonywaé recznie z zachowaniem wszelklej
ostroznosci, by nie uszkodzi¢ korzeni drzew.
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— stan nawierzchni terenu zostanie przywrocony do stanu przed robotami.

Teren budowy. :
Zagospodarowanie elektroenergetyczne terenu budowy, zapewniajace
skuteczng ochrone przeciwporazeniowa wymaga, aby:

- napiecie dotykowe dopuszczalne dtugotrwale byto ogramczone do wartosci
25V pradu przemiennego lub 60V pradu statego,

— gniazda wtyczkowe byly zabezpieczone wylacznikami  ochronnymi
réznicowopradowymi o znamionowym pradzie réznicowym nie wiekszym niz
"30mA (jeden wylgcznik powinien zabezpiecza¢ nie wiecej niz 6 gniazd
wtyczkowych},

— stosowanie na terenie budowy odbiornikéw, narzedzi oraz urzadzen o |l klasie
ochronno$ci,

— catla instalacja i urzgdzenia elektryczne na terenie budowy byty zabezpieczone
wytgcznikiem ochronnym réznicowoprgdowym selektywnym o znamionowym
pradzie réznicowym nie wiekszym niz 500 mA.

- wykopy w miejscach dostepnych dla os6b niezatrudnionych nalezy
zabezpieczyé poreczami ochronnymi z napisami ostrzegawczymi. Porecze
umiescié na wysokosci 110cm i ustawi¢ w odlegtosci nie mniejszej niz 1m od
krawedzi wykopu. Przejscia dla pieszych wyznaczy¢ w miejscach
zapewniajacych bezpieczenstwo.

UWAGI:

Roboty nalezy realizowac¢ zgodnie z projektem, z zachowaniem warunkow
technicznych dotyczgcych wykonania i odbioru robot oraz stosowania materiatow
budowlanych, a fakze zgodnie z obOW|qzu1acym| przepisami i normami
stosowanymi w budownictwie:

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r.(tekst ujednolicony Dz.U.z 2003r.
Nr 207 poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U.z 2002r.nr75 poz. 690 z pdZniejszymi zmianami);

Ustawa 0 ochronie przeciwpozarowej z dnia 24sierpnia 1991r. (Dz.U.nr81poz.
351 z pozniejszymi zmianami) wraz z rozporzgdzeniami wykonawczymi;

Ustawa o wyrobach budowlanych (Dz.U.nr 92 z 16 kwietnia 2004r.,p0z.881);
Rozporzgdzeniem Ministra  Spraw  Wewnetrznych i Administracji .
z dn.5sierpnia1998r.w sprawie aprobat i kryteribw technicznych oraz
jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych (Dz.U.RP Nr 107 z 1998 roku,
poz. 679 wraz z pdzniejszymi zmianami), _
Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
31lipca 1998r. w sprawie systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji
zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobow budowlanych dopuszczanych do
obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.URP Nr 113
z 1998 roku, poz. 728 wraz z p6zniejszymi zmianami},
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Rozdzielenie funkcji przewodu ochronno-neutralnego PEN na przewod ochronny
- PE i przewod neutralny N nalezy wykona¢ w RG.

Izolacja przewodu neutralnego winna by¢ koloru jasno niebieskiego, natomiast
przewodu ochronnego zotto-zielonego.

Wszystkie potgczenia wykonaé bardzo starannie zapewniajac bardzo dobry styk.

Prace z zakresu projektu powinny wykonywaé osoby posiadajgce wiasciwe
kwalifikacje, zgodnie z obowigzujacymi przepisami i projektem.

Wszystkie uzyte do budowy materiaty powinny posiada¢ odpowiednie atesty
i $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez odpowiednie uprawnione instytucje,
zezwalajace na stosowanie ich w budownictwie na terenie Polski. Obowigzek
sprawdzania, czy wszystkie zastosowane i wbudowane w przedmiotowy obiek
materiaty i urzadzenia posiadajg stosowne atesty | dopuszczenia, spoczywa na
inspektorach technicznego nadzoru inwestorskiego.

Przed przystgpieniem do realizacji prac nalezy zapoznacC si¢ szczegotowo
z projektem opiniami i uzgodnieniami do projektu.

Po zakonczeniu prac wykona¢ pomiary opornoéci izolacji przewodow, rezystancji
uziomoéw i skutecznosci ochrony przed porazeniem zgodnie z obownazu;qcym[
przepisami.

Wszelkie prace powinny byc’: wykonywane pod $cistym nadzorem 0s6b
uprawnionych do wykonywania tych prac.

Ponadto:

— wszystkie roboty budowlane i montazowe powinny by¢ prowadzone zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy,

— wszystkie prace powinny by¢ wykonywane zgodnie 2z rezimem
technologicznym, okreslanym przez normy oraz przez producentdow
poszczegolnych wyrobdw, elementow, produktow, materiatow i urzgdzen.

— wszelkie prace budowlane i specjalistyczne powinny by¢ wykonywane pod
§cistym nadzorem osé6b uprawnionych do wykonywania tych prac.

— wszystkie uzyte do budowy materialy i urzadzenia zastosowane w
projektowanej inwestycji powinny posiadaé odpowiednie i aktualne atesty
przeciwpozarowe, certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnoéci z
Polskimi Normami i aprobatami technicznymi oraz swiadectwa dopuszczenia
do stosowania na terenie Polski, wydane przez odpowiednie uprawnione
instytucje, zezwalajgce na stosowanie ich w budownictwie na terenie Polski.

— podtgczenie do czynnych urzadzen elektroenergetycznych. nalezy wykonac po
uprzednim (zgodnym z przepisami BHP) przygotowaniu migjsca pracy w
porozumieniu i za zgodg wtasciciela sieci elektroenergetycznej ENEA .
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— prace z zakresu proj.ektu powinny wykonywac osoby posiadajgce witasciwe

kwalifikacje, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i projektem.

Z punktu widzenia przygotowania wykonawcy do wykonania robét
wykonawca: powinien posiadaé doswiadczenie potwierdzone odpowiednimi
referencjami oraz posiada¢ odpowiednie atestowane wyposazenie, ponadto
powinien posiadaé odpowiednio przeszkolony personel przygotowany do

~ wykonania robét elektrycznych, szkolenia BHP oraz szkolenie SEP.

wszelkie watpliwosci dotyczace dokumentacji nalezy rozstrzyga¢ w trybie

"nadzoru autorskiego. W rozstrzygnieciach spraw finansowych powinni brac

udziat przedstawiciele Inwestora i technicznego nadzoru inwestorskiego.
kopiowanie, publikacja oraz wszelkie inne formy wykorzystania projekiu bez
zgody autora bedg naruszeniem przepisow wynikajacych z Ustawy z dnia 4
lutego1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych,

W trakcie realizacji projektu obowiazujg nizej okreslone zasady:

- 0 wszelkich dziataniach zmieniajacych warunki i sposéb wykonania robét

nalezy informowac Autora projektu,

Inwestor moze w kazdym przypadku, a jest zobowigzany - w celu podjecia
dziatan stanowigcych istotne odstepstwa od projektu, ustanowi¢ nadzor
autorski wyceniany wg obowigzujacych stawek i ptatny przez Wykonawce
robét wynikajacy z cennika ustug projektowych,

- o wszelkich niescistosciach, bledach i niejednoznacznosciach w - ninigjszej

dokumentacji Wykonawca zobowigzany jest do natychmiastowego
informowania Autora projektu, ktory w przewidzianych w Umowie z
Inwestorem terminach poprawi ww. usterki. Jednak nieuzasadnione wezwania
fraktowane bedg jako wezwania do nadzoru autorskiego z konsekwencjami
finansowymi wg obowigzujgcych stawek, ktore pokryte zostang przez
Wykonawce robét, '

Catos¢ robét wykonaé zgodnie z projektem, obowigzujgcymi normami,
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdét instalacyjnych branzy
elektrycznej stan prawny 2017r. przepisami BHP oraz w koordynacji
z pozostatymi branzami.

Opracowat. inz. Ryszard Médejski upr. proj. nr ZAP/0160/PWOE/05,
\

mgr inz. Witold Chreptowicz upr. proj. ﬂ 7/52/89,

mgr inz. Pawet Madejski
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Oswiadczenie

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r., poz. 1409 tekst
jedn. z pdzn. zmian.) o$wiadczam, ze projekt budowlany zostal sporzadzony zgodnie
z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

( podpis projektanta )

{ podpis sprawdzajacego )
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA B
Sygn. akt ZAP.OKK-7131,7¥32¢/135/05 Szezeein, dnia 30 grudnia 20051

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzqdach zawedowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U z 2001# Nr 5, poz. 42, z péén, zm.)
Part 12 ust. 1 pkt 1 -5, art. 12 ust. 3, art, 13 ust. 1 pke 1§ 2, art. 14 ust. T pkt5 ustawy z dnia
7 lipca 19941, Prawo budowlane (rekst jednolity: Dz U, z 20037, Nr 207, poz. 2016 z poin. zm.)
oraz § 12 pkt 1, § 24 ust. I rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dniz 18 maja 2005t.
wsprawie samodzielnych fun_kc}! technicznych w budownictwie (Dz. U Nr 96, poz. 817),
w zwigzku z art. 104 Kodeksu postgpowania administracyinego (Dz: U. z 2000r. Nr-98, poz. 1071,
Z poin. zm.)

Zachodniopomorska Okr¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Pann Ryszardowi MADEJSKIEMU
inz. o kierunku elektrotechnika
‘ur. dnia 26 siérpnia 1957r. w SKeroszowicach
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0160/PWOE/5

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosei instalacyinej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catoscel zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje
si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie
decyzjl.

Pouczenie
Od ninigjszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjngj Polskiej Izby Inzynieréw

Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia,

2. Krzysztof Motylak

3. Irena Zywuszko




Fodpis st prawidowy

POLSKA
I I B A
INZYHRIEROW
BUDDWHNILTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-VAX-QB4-WEX *

Pan Ryszard MADEJSKI o numerze ewidencyjnym ZAP/IE/0664/01
adres zamieszkania ul. B.Prusa 12/1, 73-110 STARGARD SZCZECINSKI

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-01-01 do 2017-12-31.

Zaswiadezenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-19 roku przez:

Zygmunt Meyer, Przewodniczgey Rady Zachodniopomorskie] Gkregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r, o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.}

* Weryfikacie poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomacg numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Pdlskiej 1zby Indynieréw Budownictwa www.piib.org.pl fub kontaktujac sie 7 biurem wiasciwej Okrggowej lzby Inzynierdw
Budownictwa.
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STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIR ZAWODOWEGO

do pelienia samodzielnych funkcii technicznych w budownictwie

Na podstawie §.& ust, 28T e OTAZ § 13 ust, 1 pkt ............

lit. 4. rozporzgdzenia Ministra Gospodavk1 Terenowej i Ochrony
Srodomskcx 7 dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzislnych funkciji
technicznych-w budownictwie (Dz.U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sig, te:

‘fu itold D:{.otr‘ CHREPIOWICZ

Obywcwl
. maglster inzvnlea elektryk

urodzony dnia 7- wrzednia 1960 r. w stargardzie Szozecddskim,§

posiada przvgotowanie zawodowe do wykonywania samodzielnej
funkcii _projektanta
instal.acvJno-1nzvnler‘y3neg W zartreale siebi

cijalnosct: |
W spec] i instalacji elekt mrcznvch
oraz jest upowazniony do:

1/ sporzadzania projektdéw sieci i instalacji elektrycznych,

2/ w budownictwie oséb fizycznych do kierowania, nadzorowania

i kontrolowania budowy, kierowania 1 kontrolowania wytwari&nia
konstrukey javeh elementdw sieci 1 instalacji oraz oceniania

i badania stanu technicznego siecl i instalac3i elektrycznych.
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~Zawiadczenie

* - arnlimarze weryikacyinym:

S ZAPIBXQEBWY-CCY ¥

-Pan Witold Piotr CHREPTOWICZ 0 | LirherZe:ewidencyjhym ZAP/IE/0238/01
.a .res zamxeszkama ul Grodzka 8 a/3 73 110 STARGARD SZCZECINSKI

Zq;wi.adi;'zeﬁfé zdfs_fé}b wygénerdwane elektronicznié i opatrzone bezplecznym podpisem elektronicznym
eryfikowanym: przy-pomocy wainego kwalitikowariego certyfikatu w dniu 2016-11-18 roku przez:

" Zygmunt Meyer; 'szewc'adni';z"aéy‘raédv' Zaéhbdhicﬁpbr‘ﬁdﬁkiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa,

. (Zgodn]e art. 5 usz 2ustawy z drua ig wrzeSn:a :.fo'_UJ. ro pudplsle_ elektromcznym [Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
| o opatrzone hezpiecz) e]ektmrﬂcznym weryfikowanym’ przy pemocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
o_wnewaznepadsz-gl'qdem-skutkmw-prawnyc—h -dokumentoni-opstrzonymi-pedpisami-whasnarecznymi.)

L *—Werv‘ﬂkaqe peprawnuém danych W mniEJszym zaéw;a | zenm mazna sprawdzlé 23 pnmoca numerd waryfikacyjnego zadwiadczenia na
i T  stronie Poiskiej Tzby inynieréw Budoawnictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowe; 1zby Inzynierdw
. - Budownictwa..
R
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Operator

ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddziat Dystrybucji Szczecin : © Stargard, dn. 01.03.2017r.
- Rejon Dystrybucji Stargard

ul. Wyszynskiego 24

73-110 Stargard

tel. ©1-813-41-11, 91-813-41-13
7103/2017/0D3/ZR4

Gmina Miasto Stargard

ui. Hetmana Stefana Czarnieckiego 17
73-110 Stargard

Warunki przylgczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z 0.0.

Charalcter 1 lokalizacja obiektu / lokalu

budynek przeznaczony na uslugi o§wiatowe, Stargard, ul. Ksigdza Jana Twardowskiego dz. nr 326/6, 29/8,
obreb 19

warunki dotyczg przylaczenia obiektu projektowanego

z mocg przylaczeniows 2017 - 60 kW

‘na napieciu 0,4 kV :

zakwalifikowanego do IV grupy przylaczeniowej

1. MIEJSCE PRZYLACZENIA
Ziacze kablowo-pomiarowe dla ukladu pélpesredniego - ZKPp.

II. RODZAJPOLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI
1. w zakresie dotyczacym budowy przyigcza ENEA Operator Sp. z 0.0. '
Z istniejacego zlacza kablowego SK6 nr 40010fk02 zasilanie kablem o odpowiednim przekroju minimum
NAY2Y-J 4x150, Zainstalowaé zacze ZKI1-1Pp przy granicy dzialki nr 326/6 i dz. nr 28/8 przyljczanego
podmiotu. ‘
2. w zakresie dotyczgcym niezbednych zmian w sieci

3. w zakresie dotyczacym urzadzen podmiotu przylaczanego

Przygotowaé instalacje zalicznikows. Punkt rozdziahu instalacji z ukladu TN-C na TN-C-S powinien
by¢ realizowany w instalacji odbiorczej, punkt ten nalezy uziemic. ‘

Plac budowy wykonaé wykorzystujac warunki przylaczenia zasilania docelowegoa.

Dia celu zaprojektowania instalacji odbiorczej, informacje o lokalizacji zlacza ZKP moZna uzyskaé

w Rejonie Dystrybucji.

I MIEISCE DOSTARCZANIA ENERGIL ELEKTRYCZNET
W ZKPp - zaciski na listwie zaciskowej, w kierunku instalacji odbiorczej.

Miejsce dostarczania energlt elekirycznej stanowi jednoczesnie granice wiasnosci | eksploatacil urzadzen.
V. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO '
W zlaczu kablowo-pomiarowym (dla ukiadu pélpesredniego) ZKFPp, na napieciu 0,4 kKV.
V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
Nalezy zainstalowa¢ uklad rozliczeniowy energii czynnej i biernej skladajacy si¢ z licznika
czterokwadrantowego kl. 0,5 z synchronizacja czasu i zdalng transmisja pomiardw po linii telefonicznej Tub
GSM, z protokolem transmisji zgodnym z systemem operatora sieci rozdzielczej. Przekladnia
przekladnikéw pradowych winna by¢ dostosowana do mocy nmownej.
Zastosowaé przekladniki i listwg kontrolng w obwodach wtérnych pomiaru. Uklad pomiarowy
zainstalowaé na tablicy pomiarowej uchylnej typu szczeeinianka lub réwnorzednej.
Urzadzenia pomiarowe winny byé zabezpieczone przed dostgpem oséb trzecich, zabezpieczone przed
wplywami atmosferycznymi oraz przystosowane do plombowania.
VI, RODZAJ I USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN
Zabezpieczenie gléwne przy zestawie licznikowym.
VIL. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEJ _
Energia elektryczna winna byé pobierana przy wspélezynniku mocy odpowiadajacym tg ¢ <04,

/Z 7103/2017/0D3/ZR4 UT ' WW Strona 1




VIIL. WARTOSCI DO OBLICZEN

transformator 400kVA, YAKY 4x240 ~ 10m,
IX. DANE [ INFORMACIE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN

Zasilajqca sie¢ niskiego napiecia pracuje w ukladzie TN-C, w instalacji odbiorczej nalezy zastosowaé
odpowiedni dla tego ukladu system i urzadzenia ochrony przeciwporaieniowej

X. UWAGIDODATKOWE

1. Instalacje wewnetrzng nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami normy PN-IEC 60364 oraz Rozporzedzenia Ministra
Ihfrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie ,,warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie” (Dz.U. z 2015 r, poz. 1422 z pdéZnicjszymi zmianami).

2. Instalowane urzadzenia powinny speinia¢ wymagania norm oraz posiada¢ odpowiednie atesty. Przylaczane urzgdzenia
powinny posiadaé wymagang odpornosé na zaburzenia elekiromagnetyczne oraz powinny by¢ tak skonstruowane, aby
nie wywolywaly w swoim srodowisku zaburzen elektromagnetycznych o wartoéciach przekraczajgcych odpornoéé na
te zaburzenia innych urzadzen wystepujacych w tym srodowisku.

3. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkéw przylaczenia stanowié bedzie podstawe do zawarcia
w umowie o §wiadczenie ustug dystrybucji lub umowie kompleksowej standardowych parametréw jakodciowych
energii elektrycznej w zakresie odchylen czestotliwodel i napigeia, odksztalcenia napigcia, zawartosci poszezegdlnych
harmonicznych, wskaznika dfugookresowego migotania swiatla, czasu trwania jednorazowej przerwy nieplanowanej i
planowanej oraz czasu trwania przerw nieplanowanych i planowanych w ciagu roku zgodnych z przepisami
obowigzujacego prawa.

4. Podstawe do rozpoczgcia realizacji prac projektowych i budowlano - montazowych ujgtych w niniejszych warunkach
stanowi umowa o przylaczenie.

i

Data wainoSci warnnkow przylaczenia: 2 lata od daty ich dorqczenié.

‘Rozdzielnik:
RD4

ENEA Operator ¢ Sp.z 0.6
Rejon Dystrybucjl Stargard
Dyregier

Zdzist zaniak

Strona 2
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