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LEGENDA:

WYCIERACZKA WEWNĘTRZNA Z WANNĄ (OSADNIKIEM) NA
ANODOWANYCH PROFILACH ALUMINIOWYCH, W KTÓRE WSUNIĘTA
JEST BLACHA ALUMINIOWA 3MM TWORZĄCA DNO WANNY.
WYCIERACZKĘ NALEŻY ZLICOWAĆ Z POIOMEM WYKOŃCZONEJ
POSADZKI (ZAGŁĘBIONA 8CM W WARTSWY POSADZKI). NA WANNĘ
NALEŻY ZAMONTOWAĆ ZWIJALNĄ WYCIERACZKĘ Z TEKSTYLNYMI
WKŁADAMI OSUSZAJĄCYMI I PYŁOCHŁONNYMI W ALUMINIOWYCH
PROFILACH NOŚNYCH. WYCIERACZKA MUSI POSIADAĆ DUŻĄ
WYTRZYMAŁOŚĆ I CHŁONNOŚĆ WILGOCI.

WEJŚCIA DO BUDYNKU

PROJEKTOWANE ŚCIANY ZEWNĘTRZNE GRUBOŚCI 24 CM Z
BLOCZKÓW SILIKATOWYCH NA SYSTEMOWEJ ZAPRAWIE
KLEJOWEJ LUB ZAPRAWIE CEMENTOWO - WAPIENNEJ.
DOCIEPLENIE OD STRONY ZEWNĘTRZNEJ WEŁNĄ FASADOWĄ Z
MEMBRANĄ WYSOKO PAROPRZEPUSZCZALNĄ. FASADA
OSŁONOWA WENTYLOWANA NA SYSTEMOWYM RUSZCIE
ALUMINIOWYM NA KONSOLACH TYPU L LUB OMEGA ZGODNIE Z
ZALECENIAMI PRODUCENTA SYSTEMU. PŁYTA LICOWA HPL
GRUBOŚCI 1,0 CM ZGODNIE Z KOLORYSTYKĄ ELEWACJI.
OD STRONY WEWNĘTRZNEJ TYNK CEMENTOWO WAPIENNY
KAT. III WYKOŃCZONY GŁADZIĄ SZPACHLOWĄ I MALOWANY
FARBAMI LATEKSOWYMI ODPORNYMI NA SZOROWANIE. PRZEDŚCIANKA Z PROFILI STALOWYCH OCYNKOWANYCH -

STELAŻ SYSTEMOWY 50MM + PŁYTA GK / GKBI GRUBOŚCI
1,25CM. WYPEŁNIENIE WEŁNĄ MINERALNĄ O GĘSTOŚCI 50 KG/M3.
ŁĄCZNA GRUBOŚĆ ŚCIANY 7,5CM.

PROJEKTOWANE ŚCIANY WEWNĘTRZNE GRUBOŚCI 24 CM Z
BLOCZKÓW SILIKATOWYCH NA SYSTEMOWEJ ZAPRAWIE
KLEJOWEJ LUB ZAPRAWIE CEM. - WAP. OBUSTRONNIE TYNK
CEMENTOWO WAPIENNY KAT. III WYKOŃCZONY GŁADZIĄ
SZPACHLOWĄ I MALOWANY FARBAMI LATEKSOWYMI ODPORNYMI
NA SZOROWANIE.

PROJEKTOWANE ŚCIANY WEWNĘTRZNE ŻELBETOWE GRUBOŚCI
24 CM JEDNOSTRONNIE TYNK CEMENTOWO WAPIENNY KAT. III
WYKOŃCZONY GŁADZIĄ SZPACHLOWĄ I MALOWANY FARBAMI
LATEKSOWYMI ODPORNYMI NA SZOROWANIE.

PROJEKTOWANE ŚCIANY WEWNĘTRZNE GRUBOŚCI 12 CM Z
BLOCZKÓW SILIKATOWYCH NA SYSTEMOWEJ ZAPRAWIE
KLEJOWEJ LUB ZAPRAWIE CEM. - WAP. OBUSTRONNIE TYNK
CEMENTOWO WAPIENNY KAT. III WYKOŃCZONY GŁADZIĄ
SZPACHLOWĄ I MALOWANY FARBAMI LATEKSOWYMI ODPORNYMI
NA SZOROWANIE.

PROJEKTOWANE ŚCIANY WEWNĘTRZNE ŻELBETOWE I
SILIKATOWE GRUBOŚCI 12 I 24 CM TYNK CEMENTOWO WAPIENNY
KAT. III WYKOŃCZONY GŁADZIĄ SZPACHLOWĄ I MALOWANY
FARBAMI LATEKSOWYMI ODPORNYMI NA SZOROWANIE. REI 60REI 60

BALUSTRADA ZE STALI NIERDZEWNEJ O WYSOKOŚCI EFEKTYWNEJ 115 cm,
SŁUPKI Z RURY PROSTOKĄTNEJ O WYMIARACH 4X4 cm, POCHWYT Z RURY
ANALOGICZNEJ DO SŁUPKA. PRĘTY PIONOWE ZE STALI NIERDZEWNEJ
O WYMIARACH 1X1 cm W ROZSTAWIE 10 cm W OSI PRĘTA. BALUSTRADY
MONTOWAĆ W SPOSÓB UNIEMOŻLIWIAJĄCY WSPINANIE.
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Obwodowo deska czołowa
wysokości 30 i grubości 2 cm.

Obróbka blacharska z blachy stalowej
powlekanej w kolorze czarnym montaż
wkrętami farmerskimi

Kątowniki stalowe ocynkowane

Deski poszycia gr. 2 cm, od strony spodniej
szlifowane i zaimpregnowane impregnatem
bezbarwnym głęboko penetrującym.

Warstwy wg. przekroju

Belki zabezpieczyć przed zamakaniem
obróbką blacharską

W przypadku kolizji kanału wentylacyjnego
z belką konstrukcyjną, należy zaprojektować
wymian o przekroju analogicznym do ciętej belki
i zamontować go zgodnie ze sztuką ciesielską.

WPUST DACHOWY DO STROPODACHÓW
Z KOŁNIERZEM Z MEMBRANY PCV

KOŁNIERZEM DOCIKOWYM ZE STALI
NIERDZEWNEJ ORAZ PODGRZEWANIEM

WPUST DACHOWY DO STROPODACHÓW
Z KOŁNIERZEM Z MEMBRANY PCV

KOŁNIERZEM DOCIKOWYM ZE STALI
NIERDZEWNEJ ORAZ PODGRZEWANIEM
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KOŁNIERZEM DOCIKOWYM ZE STALI
NIERDZEWNEJ ORAZ PODGRZEWANIEM

WPUST DACHOWY DO STROPODACHÓW
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WPUST DACHOWY DO STROPODACHÓW
Z KOŁNIERZEM Z MEMBRANY PCV

KOŁNIERZEM DOCIKOWYM ZE STALI
NIERDZEWNEJ ORAZ PODGRZEWANIEM

WPUST DACHOWY DO STROPODACHÓW
Z KOŁNIERZEM Z MEMBRANY PCV

KOŁNIERZEM DOCIKOWYM ZE STALI
NIERDZEWNEJ ORAZ PODGRZEWANIEM

OKNO DACHOWE O WYMIARACH 100x100 CM DO DACHU PŁASKIEGO.
MONTAŻ NA PODSTAWIE STALOWEJ IZOLOWANEJ. KOPUŁKA

PRZEZIERNA Z POLIWĘGLANU PANEL SZYBOWY ENERGOOSZCZĘDNY,
OD SPODU SZKŁO BEZPIECZNE. OKNO BĘDZIE SŁUŻYŁO JAKO WYŁAZ
SERWISOWY DACHU. OKNO Z FUNKCJĄ OTWIERANIA MANUALNEGO.
DRABINA DO OKNA ZAMONTOWANA NA ŚCIANIE OD WYSOKOŚCI 3m,

ODCINEK NIŻSZY DOSTAWIANY.

OKNO DACHOWE O WYMIARACH 100x100 CM DO DACHU PŁASKIEGO.
MONTAŻ NA PODSTAWIE STALOWEJ IZOLOWANEJ. KOPUŁKA

PRZEZIERNA Z POLIWĘGLANU PANEL SZYBOWY ENERGOOSZCZĘDNY,
OD SPODU SZKŁO BEZPIECZNE. OKNO BĘDZIE SŁUŻYŁO JAKO WYŁAZ
SERWISOWY DACHU. OKNO Z FUNKCJĄ OTWIERANIA MANUALNEGO.
DRABINA DO OKNA ZAMONTOWANA NA ŚCIANIE OD WYSOKOŚCI 3m,

ODCINEK NIŻSZY DOSTAWIANY.

ŚWIETLIK TUNELOWY O ŚREDNICY 350 mm DO DACHÓW PŁASKICH
Z WŁASNĄ PODSTAWĄ I KOPUŁKĄ OSŁONOWĄ. WYPOSAŻONY W
WYSOKOREFLEKSYNY TUNEL O ODBICIU 98% ORAZ  ELEMENTEM

SUFITOWYM Z EFEKTEM BALSKU NA KRAWĘDZIACH W CELU LEPSZEGO
ROZPROSZENIA ŚWIATŁA. ŚWIETLIK WYPOSAŻONY W IZOLACJĘ

PAROSZCZELNĄ I PRZECIW WILGOCIOWĄ ZAPEWNIAJĄCA CAŁKOWITĄ SZCZELNOŚĆ.
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SUFITOWYM Z EFEKTEM BALSKU NA KRAWĘDZIACH W CELU LEPSZEGO
ROZPROSZENIA ŚWIATŁA. ŚWIETLIK WYPOSAŻONY W IZOLACJĘ

PAROSZCZELNĄ I PRZECIW WILGOCIOWĄ ZAPEWNIAJĄCA CAŁKOWITĄ SZCZELNOŚĆ.
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ŚWIETLIK TUNELOWY O ŚREDNICY 350 mm DO DACHÓW PŁASKICH
Z WŁASNĄ PODSTAWĄ I KOPUŁKĄ OSŁONOWĄ. WYPOSAŻONY W
WYSOKOREFLEKSYNY TUNEL O ODBICIU 98% ORAZ  ELEMENTEM

SUFITOWYM Z EFEKTEM BALSKU NA KRAWĘDZIACH W CELU LEPSZEGO
ROZPROSZENIA ŚWIATŁA. ŚWIETLIK WYPOSAŻONY W IZOLACJĘ

PAROSZCZELNĄ I PRZECIW WILGOCIOWĄ ZAPEWNIAJĄCA CAŁKOWITĄ SZCZELNOŚĆ.

do wentylatora
dachowego
TFER125 XL

do wentylatora
dachowego
TFER125 XL

do wyrzutni
dachowej

do wyrzutni
dachowej

C
E

N
TR

A
LA

W
EN

TY
ZL

AC
YJ

N
A 

D
V 

25
C

EN
TR

AL
A 

1 
O

B
IE

G
S

ZK
O

LA

C
EN

TR
AL

A 
W

EN
TY

ZL
AC

YJ
N

A 
D

V
15

  C
EN

TR
AL

A 
2 

O
B

IE
G

P
R

ZE
D

S
ZK

O
LE

C
EN

TR
AL

A 
W

EN
TY

ZL
AC

YJ
N

A 
D

V
10

  C
EN

TR
AL

A 
1 

O
B

IE
G

 S
A

LE
G

IM
N

A
S

TY
C

ZN
E CENTRALA WENTYZLACYJNA DV
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CENTRALA WENTYZLACYJNA
DV25  CENTRALA 2 OBIEG WC I

SZATNIE

Wyw133

OKNO DACHOWE O WYMIARACH 100x100 CM DO DACHU PŁASKIEGO.
MONTAŻ NA PODSTAWIE STALOWEJ IZOLOWANEJ. KOPUŁKA
PRZEZIERNA Z POLIWĘGLANU PANEL SZYBOWY ENERGOOSZCZĘDNY,
OD SPODU SZKŁO BEZPIECZNE. OKNO BĘDZIE SŁUŻYŁO JAKO WYŁAZ
SERWISOWY DACHU. OKNO Z FUNKCJĄ OTWIERANIA MANUALNEGO.
DRABINA DO OKNA ZAMONTOWANA NA ŚCIANIE OD WYSOKOŚCI 3m,
ODCINEK NIŻSZY DOSTAWIANY.

ŚWIETLIK TUNELOWY O ŚREDNICY 350 mm DO DACHÓW PŁASKICH
Z WŁASNĄ PODSTAWĄ I KOPUŁKĄ OSŁONOWĄ. WYPOSAŻONY W
WYSOKOREFLEKSYNY TUNEL O ODBICIU 98% ORAZ  ELEMENTEM
SUFITOWYM Z EFEKTEM BALSKU NA KRAWĘDZIACH W CELU LEPSZEGO
ROZPROSZENIA ŚWIATŁA. ŚWIETLIK WYPOSAŻONY W IZOLACJĘ
PAROSZCZELNĄ I PRZECIW WILGOCIOWĄ ZAPEWNIAJĄCA
CAŁKOWITĄ SZCZELNOŚĆ.

KANAŁY I CENTRALE WENTYLACJI MECHANICZNEJ
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KRAWĘDŹ DACHU
WENTYLOWANEGO
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RZUT DACHU A/4

±0,00 = 29,60 m.n.p.m.


