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CZESC 1
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Nazwa zamierzenia:
PRZEBUDOWA UL. RYNEK WRAZ Z INFRASTRUKTURA
W RAMACH ZADANIA PN.: ,,PRZEBUDOWA CENTRUM PYZDR”

Inwestor:
GMINA | MIASTO PYZDRY
ulica Taczanowskiego 1; 62-310 Pyzdry

Adres:
Miasto Pyzdry, obr. ewid. Pyzdry

Kategoria obiektu:
XXV — Drogi
XXVI — Sieci

Bramnza:

DROGOWA, SANITARNA, ELEKTRYCZNA

Spis zawartéci: zalgcznik do karty tytutowej




OPIS do projektu zagospodarowania terenu:

1.0. DANE OGOLNE
1.1. Nazwa budowy:

Przebudowa ul. Rynek wraz z infrastrukturg w ramach zadania pn.:
.Przebudowa centrum Pyzdr”

1.2. Inwestor
GMINA I MIASTO PYZDRY
ulica Taczanowskiego 1, 62-310 Pyzdry

2.0. PODSTAWA OPRACOWANIA

21, Zlecenie Inwestora

22. Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500 wraz z uzbrojeniem terenu.

2.3. Ustalenia dot. zakresu proponowanych rozwigzarn dokonane z Inwestorem i zainteresowanymi.
24. Obowigzujgce ustawy, rozporzadzenia i przepisy techniczne.

3.0. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest przebudowa drogi gminnej (ulica Rynek) w Pyzdrach.
Inwestycja obejmuje:
* roboty pomiarowe,
e ciecie nawierzchni bitumicznych
» frezowanie istniejgcych nawierzchni bitumicznych,
» rozbiorke istniejgcej konstrukcji jezdni,
* rozbiodrke istniejgcych kraweznikdw i obrzezy,
» rozbiorke istniejgcych nawierzchni z kostki betonowej,
* budowe i przebudowe kanalizacji deszczowej,
» przebudowe sieci wodociggowej,
* budowe i przebudowe oswietlenia ulicznego,
» wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne,
» wykonanie warstw konstrukcyjnych dla projektowanych elementéw,
» wykonanie nawierzchni jezdni i drog manewrowych z kostki betonowej,
* wykonanie miejsc postojowych z kostki kamiennej,
* wykonanie chodnikow i zjazdow z kostki betonowej,
* wykonanie alejek spacerowych z kostki betonowej,
* wykonanie wysp wydzielajgcych stanowiska postojowe,
* wykonanie placow/postumentéw z kostki kamiennej,
* wykonanie nawierzchni z kamienia naturalnego (otoczaka),
» wykonanie progéw zwalniajgcych z kostki betonowej,
* montaz znakdw pionowych i naniesienie oznakowania poziomego,
» urzadzenie terenéw zielonych.

4.0. LOKALIZACJA | SYTUACJA

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w miescie Pyzdry. Droga gminna (ulica Rynek)
Zlokalizowana jest w centrum miejscowosci, usytuowana jest na duzym placu w ksztatcie zblizonym
do prostokata w historycznej czesci miasta i przebiega dookota skweru/parku zlokalizowanego w
centralnej czesci w/w placu.

5.0. STANISTNIEJACY

Droga posiada forme placu o szerokiej nawierzchni wykonanej z betonu asfaltowego o szer.
poszczegdlnych odcinkéw od 21m do 25 m, w ktérej sktad wchodzg nastepujgce elementy:



- miejsca postojowe zlokalizowane po zewnetrznej stronie placu od linii zabudowan o szer. 2,5m,
0 parkowaniu réwnolegtym wydzielone z jezdni oznakowaniem poziomym P-19 i oddzielone od
chodnika kraweznikiem betonowym.

- jezdnia gtébwna o szer. 6,5-7,0m wydzielona z nawierzchni placu zanikajgcym oznakowaniem
poziomym P-1e/P-19,

- pierwszy rzad miejsc postojowych dla samochoddw osobowych o parkowaniu prostopadtym
wyznaczony za pomocg oznakowania poziomego P-18,

- jezdnia manewrowa 0 szer. 50m wyznaczona za pomocg zanikajgcego oznakowania
poziomego P-19,

- drugi rzad miejsc postojowych dla samochodéw osobowych o parkowaniu prostopadtym
wyznaczony za pomocg oznakowania poziomego i oddzielony od chodnika przy skwerze/parku
kraweznikiem betonowym.

Wokét placu po zewnetrznej jego stronie przy istniejgcych zabudowaniach zlokalizowany jest chodnik
Z kostki betonowej o szer. 3,1m -11,2m, ktéry oddzielony jest od nawierzchni palcu kraweznikiem
betonowym. W centralnej czesci placu usytuowany jest skwer/park wokot, ktérego wystepuje chodnik
z kostki betonowej o szer. ok 2,5m oddzielony od asfaltowej nawierzchni placu kraweznikiem
betonowym. W Srodku skweru/parku przebiegajg alejki spacerowe z kostki betonowej szlachetnej tj.
alejka w kierunku z poinocy na potudnie o szer. 4,9-5,6m oraz alejka w kierunku z zachodu na
wschod o szer. 7,3m.

Do ulicy Rynek dochodzi sie¢ ulic miejskich. Od strony potudniowo-zachodniej ulica Rynek krzyzuje
sie z ulicg Kosciuszki o nawierzchni z betonu asfaltowego oraz ulica Daszynskiego o nawierzchni z
betonowych plyt w ksztalcie szesciokata typu , Trylinka”. Od strony po6inocno-zachodniej ulica Rynek
krzyzuje sie z ulicg Poznanskg o nawierzchni z betonu asfaltowego oraz kolejnym odcinkiem ulicy
Kosciuszki o nawierzchni z betonowych piyt w ksztalcie szesciokata typu ,Trylinka”. Od strony
poinocno-wschodniej ulica Rynek krzyzuje sie z ulicg Niepodlegtosci oraz ulicg Spoéldzielcow o
nawierzchniach z betonu asfaltowego. Od strony potudniowo-wschodniej ulica Rynek krzyzuje sie z
ulicg Magistrackg o nawierzchni z betonu asfaltowego oraz ulicg Taczanowskiego o nawierzchni z
bet. asfaltowego/ptyt typu , Trylinka”.

6.0. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
6.1. Zagospodarowanie Terenu

Zaplanowano catkowitg przebudowe ulicy Rynek polegajacg na rozebraniu wszystkich istniejgcych
nawierzchni oraz wszystkich obramowan i wykonaniu w ich miejsce nowych nawierzchni z kostki
betonowej szlachetnej i kostki kamiennej oraz nowych obramowan z kraweznikdéw betonowych i
kamiennych oraz obrzezy i palisad betonowych.

Dla istniejgcego obszaru wyznaczono w srodku placu o$ X przebiegajgcg z potnocnego-zachodu na
potudniowy-wschdéd oraz o$ Y przebiegajaca z poétnocnego-wschodu na potudniowy- zachdéd.
Dokonano obrotu osi X o kat a=2,15° w celu usytuowania osi X prostopadle do osi Y, nowo powstatg
0o$ nazwano X'. Nowe elementy drogowe zaprojektowano rownolegle badz prostopadle do
wyznaczonych osi X' oraz Y z wyjgtkiem jezdni gtéwnej, rownoleglych miejsc postojowych i chodnika
wystepujgcych w potudniowej czesci placu, w/w elementy usytuowano wzdtuz linii zabudowan.

W obszarze skweru/parku wystepujgcego w centralnej czesci ulicy Rynek, objetego ochrong
konserwatorskg, zaprojektowano przebudowe alejek spacerowych poprzez ich zwezenie do szer.
4,2m i wykonanie nowej nawierzchni z kostki betonowej szlachetnej oraz zaprojektowano po srodku
~Skweru” plac przy pomniku w ksztalcie okregu o promieniu R=13,0m oraz w czesci poéinocnej
~Skweru” drugi plac przy pomniku réwniez w ksztatcie okregu o promieniu R=12,5m z potpierscieniem
o szer. 2,0m od strony placu manewrowego, wykonany z regularnej kostki granitowej.

Wokaot skweru/parku zaprojektowano chodnik / alejke spacerowg o szer. 2,0m o nawierzchni z kostki
betonowej szlachetnej. Dookota w/w chodnika/alejki spacerowej zaprojektowano pas zieleni wysokiej
(drzewa) o szer.1,20m z nawierzchnig z kamienia naturalnego oddzielajacy skwer/park od
przebudowywanego placu wydzielony, od reszty placu kraweznikiem betonowym typu ulicznego i
najazdowego.

W obszarze nowo projektowanego Rynku zaplanowano wprowadzenie ruchu okreznego
przebiegajacego wokot skweru/parku poprzez ustawienie na wszystkich skrzyzowaniach z ul. Rynek
znakow C12 (ruch okrezny) i A-7 (ustgp pierwszenstwa) ustalajgc pierwszenstwo dla poruszajgcych
sie w ruchu okreznym. Dodatkowo w obszarze catlego Rynku zaplanowano wprowadzenie strefy
zamieszkania poprzez ustawienie na wszystkich wlotach skrzyzowan znakéw D-40 (strefa



zamieszkania) i znakéw D-41 (koniec strefy zamieszkania) usytuowanych na wyjazdach z Rynku w
celu ustalenia strefy, w ktorej obowigzujg szczegoblne zasady ruchu drogowego.
W obszarze przebudowywanej ulicy Rynek przebiegajacej wokot skweru/parku zaprojektowano
nastepujgce elementy:
= miejsca postojowe dla samochoddéw osobowych o parkowaniu prostopadtym o df. 5,0m i szer.
3,8m o nawierzchni z regularnej kostki granitowej kol czerwonego, usytuowane przy pasie
zieleni okalajacym skwer/park, wyznaczone za pomocg pasa z regularnej kostki granitowej
kol. ciemny szary o szer. 0,2m.
= jezdnia manewrowa o szer. 5,0m o nawierzchni z kostki betonowej postarzanej wyznaczona
za pomocg pasa z regularnej kostki granitowej o szer. 0,2m,
= miejsca postojowe srodkowe dla samochodéw osobowych o parkowaniu prostopadtym o wym.
3,8mx5,0 m o nawierzchni z regularnej kostki granitowej kol. czerwonego usytuowane
pomiedzy drogg manewrowg a jezdnig gidwng, ograniczone na poczatku i koncu
wyniesionymi nad jezdnie wyspami w ksztalcie prostokgta ograniczonymi kraweznikiem
betonowym.
= jezdnia gtowna jednokierunkowa o szer. 5,0-5,5m o0 nawierzchni z kostki betonowej
postarzanej wyznaczona za pomocg pasa z kostki granitowej i kraweznika betonowego typu
ulicznego i najazdowego,
= miejsca postojowe zewnetrzne dla samochoddéw osobowych o parkowaniu réwnoleglym o
wym. 2,5mx6,0 m o nawierzchni z regularnej kostki granitowej kol. czerwonego usytuowane
pomiedzy jezdnig gtéwng a chodnikiem oddzielone od jezdni i chodnika kraweznikiem
betonowym typu ulicznego i najazdowego,
= chodnik o szer. 3,0-8,0m o nawierzchni z kostki betonowej z opaskg przy budynkach z kostki
granitowe;.
= miejsca postojowe dla buséw i autobuséw o parkowaniu réwnoleglym o wym. 5,0x18m o
nawierzchni z regularnej kostki granitowej kol. czerwonego usytuowane w péinocnej i
potudniowej czesci placu po wewnetrznej stronie jezdni gtéwnej,

Miejsca postojowe zewnetrzne (boczne) o parkowaniu réwnoleglym zlokalizowano w miejscach juz
istniejgcych miejsc postojowych z nieznacznym poszerzeniem badz przesunieciem.

Dodatkowo w obszarze projektowanego chodnika zaprojektowano dwa zjazdy o szer. 4,00m. Jeden
usytuowany w po zachodniej stronie placu stanowigcy dojazd do placu handlowego, drugi po
poéinocnej stronie placu stanowigcy dojazd do sklepu wielkopowierzchniowego.

W obszarze placu zaprojektowano rowniez dwa punkty charakterystyczne zwigzane z historig miasta.
Punkt numer 1 wokot istniejacej studni miejskiej usytuowany w potudniowo-zachodniej czesci placu
wykonany w formie placu/postumentu w ksztalcie okregdbw o nawierzchni z kostki granitowej,
nawierzchni zieleni niskiej / nawierzchni z kostki granitowej. Punkt numer 2 wokot planowanego
pomnika ,epokowej armaty” usytuowany w potnocno-wschodniej czesci placu wykonany w formie
placu/postumentu w ksztalcie okregéw o nawierzchni z kostki granitowej, nawierzchni zieleni niskiej /
nawierzchni z kostki granitowej. Zaplanowano réwniez przebudowe wszystkich skrzyzowan ulic
krzyzujgcych sie z ulicg Rynek z jezdniami o nawierzchni z kostki betonowej o szer. 5,9-9,7m oraz
chodnikami z kostki betonowej o szer. 2,7-4,0m.

Ponadto zaprojektowano odwodnienie placu w postaci kanalizacji deszczowej z kolektorem
deszczowym, studniami rewizyjnymi, wpustami deszczowymi oraz przykanalikami. Zaplanowano
rowniez przebudowe istniejgcej sieci wodociggowej z nowymi przylgczami wodociggowymi
polegajgca na wymianie istniejgcych rur zeliwnych na rury PPE. Planuje sie réwniez przebudowe
istniejgcego os$wietlenia ulicznego polegajgca o przestawieniu istniejgcych stupdédw oswietleniowych
kolidujgcych z nowoprojektowanymi elementami oraz budowe nowych stupow oswietleniowych ze
stylowymi oprawami typu LED.

6.2. Warunki gruntowe i kategoria obiektu

Warunki posadowienia w obszarze istniejgcej ulicy / planowanego obiektu sg proste, kategoria
geotechniczna obiektu |

6.3. Odwodnienie

Odwodnienie projektowanych elementéw bedzie zapewnione poprzez nadanie odpowiednich
spadkéw poprzecznych i podtuznych. Wody opadowe i roztopowe odprowadzone zostang za
posrednictwem projektowanej sieci kanalizacji deszczowej sktadajgcej sie z kolektora deszczowego
0 @ 400 mm, studni rewizyjnych o @ 1000-1500mm, wpustow deszczowymi o @ 500mm oraz



przykanalikow o @ 200mm. Szczego6towe rozwigzania projektowe dotyczace kanalizacji deszczowej
przedstawia projekt branzy sanitarnej.

6.4. Oswietlenie

Zaprojektowano budowe nowych stupéw oswietleniowych ze stylowymi oprawami typu LED z
wydzielong linig kablowg oswietlenia ulicznego w postaci kabla YAKY 4x25mm? i YAKY 4x35mm?2.
Planuje sie réwniez przebudowe istniejgcego oswietlenia ulicznego polegajgcg o przestawieniu
istniejgcych stupow oswietleniowych kolidujgcych z nowoprojektowanymi elementami. Szczegoétowe
rozwigzania projektowe dotyczace oswietlenia przedstawia projekt branzy elektrycznej.

6.5. Tereny zielone

W obszarze projektowanego Rynku zaplanowano pas zieleni wysokiej o szer. 1,05m okalajgcy
chodnik / alejke spacerowg o nawierzchni z kamienia naturalnego. Zaplanowano réwniez place zieleni
0 wymiarach 1,0x2,0m z kratami ostonowymi drzew lub nawierzchnig z kamienia naturalnego.
Dodatkowo zaplanowano miejsca na zielen niskg (krzewy ptozgce lub kwiaty) na wyspach o wym.
2,5x5,0m wydzielajgcych miejsca postojowe w srodkowej czesci placu.

Obecnie istniejgce drzewa sg w bardzo zlym stanie technicznym, sg czesciowo uschniete bgdz
nieprawidtowo pielegnowane i przycinane. Planowane usuniecie drzew i zmiana ich lokalizacji wynika
z _koniecznosci_zapewnienia mozliwosci prawidiowego wzrostu nowych drzew oraz zapewnienia
wiekszej przestrzeni i zabezpieczenia ozdobng kratg zeliwng.

Powy zsze opracowanie nie obejmuje projektu zieleni. Proj ekt zieleni przedstawiaj acy rodzaj i
gatunki zieleni niskiej i wysokiej obj ety jest odr ebnym opracowaniem.

6.6. Zestawienie powierzchni elementéw zagospodarow  ania

- nawierzchnia jezdni gtéwnej z kostki betonowej: 2885,0 m?
— nawierzchnia jezdni/placu manewrowego z kostki betonowe;j: 1450,0 m?
— nawierzchnia miejsc postojowych z kostki betonowej: 2685,0 m?
— nawierzchnia chodnikéw z kostki betonowej: 1525,0 m?
- nawierzchnia alejek spacerowych z kostki betonowej: 735,0 m?
- nawierzchnia zjazdéw z kostki betonowej: 1280 m?
— nawierzchnia z kostki granitowe;j: 690,0 m?
— nawierzchnia z kamienia naturalnego: 295,0 m?
- powierzchnia terendw zielonych: 2090,0m?

7.0. INFORMACJA O OCHRONIE TERENU | WPISIE DO REJESTRU Z ABYTKOW

Obszar planowanej inwestycji podlega ochronie konserwatorskiej i znajduje sie przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytkow.

8.0. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA OBIEKT
Planowana inwestycja nie znajduje sie w strefie wptywu eksploatacji gérniczej

9.0. WPLYW OBIEKTU/ROBOT NA SRODOWISKO

Planowana przebudowa ulicy nie wptynie w negatywnie na srodowisko, jednoczesnie poprawi
bezpieczenstwo uczestnikdw ruchu i bedzie miata pozytywny wptyw na istniejgce otoczenie.

10.0. ODDZIALYWANIE INWESTYCJI

Analiza obszaru oddziatywania dotyczy przebudowy drogi gminnej - ulicy Rynek. Projektowana
inwestycja zlokalizowana jest w Miescie Pyzdry w obrebie ewidencyjnym Pyzdry i obejmuje dziatki
o nr ewid. 1505,1506 oraz czesci dziatek o nr ewid. 927, 1098, 998, 1053, 1518, 1511, 1507, 1496 i
1499.
Przedmiotowa budowa:

- nie powoduje przestaniania pomieszczen na pobyt ludzi na dziatkach sgsiednich,

- nie emituje szkodliwego promieniowania i oddziatywania pél elektromagnetycznych,
- nie emituje, przekraczajgcego normy, hatasu i drgan (wibracji),

- nie emituje zanieczyszczen powietrza,

- nie powoduje zanieczyszczen gruntu i wod,

- nie powoduje zalewania wodami opadowymi,

- nie powoduje powstawania osuwisk gruntu.



Obszar oddziatywania obiektu prowadzono w oparciu o przepisy:

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U.2019. 1186 t.j. z dnia 2019.06.26)
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2015. 1422 t. z
dnia 2015.09.18)

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewziec
mogacych znaczgco oddziatywac¢ na srodowisko (Dz.U.2016. 71 t.j. z dnia 2016.01.18)
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomow hatasu w srodowisku (Dz.U.2014. 112 t.. z dnia 2014.01.22)

OPRACOWAL.:



