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opinie, warunki, decyzje, uzgodnienia, zatwierdzenia

CoNoOOMOWNPOOITRWONMERAOOMWNE

hrONPEOOOORWN

rys.
rys.

rys.
rys.

rys.
rys.
rys.

rys.
rys.

rys.
rys.
rys.

rys.
rys.
rys.
rys.
rys.
rys.
rys.
rys.
rys.
rys.
rys.
rys.
rys.

rys.
rys.
rys.
rys.

D-1.1
D-2.1

D-3.1
D-4.1-D-4.3

E-01
E-02

D-3.1
D-4.1-D-4.3
D-5.1

S-2
S-3
S-4
S-5
S-6
S-7
S-8
S-9
S-10
S-11
S-12
S-13

E-03
E-04
E-05
E-06



ZESPOL PROJEKTOWY
mgr irz.
DARIUSZ ROGOWSKI
62-530 Kazimierz Biskupi, POSADA, ul. Tuwima 1. ®-63) 244-71-08

CZESC 2
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Nazwa zamierzenia:
PRZEBUDOWA UL. RYNEK WRAZ Z INFRASTRUKTURA
W RAMACH ZADANIA PN.: ,,PRZEBUDOWA CENTRUM PYZDR”

Inwestor:
GMINA | MIASTO PYZDRY
ulica Taczanowskiego 1; 62-310 Pyzdry

Adres:
Miasto Pyzdry, obr. ewid. Pyzdry

Kategoria obiektu:

XXV — Drogi
Brarva:
DROGOWA
Projektowat: Sprawdzit:
mgr inz. Krzysztof Cichocki mgr inz. Sylwia Cichocka
spec. drogowaVKP/0292/P0O0D/12 spec. dogowa: WKP/0092/PWOD/13

Spis zawartéci: zalcznik do karty tytutowej




OPIS do projektu architektoniczno-budowlanego:

1.0. DANE OGOLNE
1.1. Nazwa budowy:
Przebudowa ul. Rynek wraz z infrastrukturq w ramach zadania pn.:

»~Przebudowa centrum Pyzdr”

1.2. Inwestor / Zamawiajgcy

GMINA I MIASTO PYZDRY
ulica Taczanowskiego 1, 62-310 Pyzdry

2.0. PRZEDMIOT | ZAKRES ZADANIA

Przedmiotem zadania jest przebudowa drogi gminnej (ulica Rynek) w miejscowosci Pyzdry. Zakres
rob6t obejmuje roboty pomiarowe, ciecie nawierzchni bitumicznych, frezowanie istniejgcych
nawierzchni bitumicznych, rozbiérke istniejgcej konstrukcji jezdni, rozbiérke istniejgcych kraweznikéw
i obrzezy, rozbiorke istniejgcych nawierzchni z kostki betonowej, budowe i przebudowe kanalizacji
deszczowej, przebudowe sieci wodociggowej, budowe i przebudowe oswietlenia ulicznego,
wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne, wykonanie warstw konstrukcyjnych dla projektowanych
elementéw, wykonanie nawierzchni jezdni i drég manewrowych z kostki betonowej, wykonanie miejsc
postojowych z kostki kamiennej, wykonanie chodnikéw i zjazdéw z kostki betonowej, wykonanie
alejek spacerowych z kostki betonowej, wykonanie wysp wydzielajacych stanowiska postojowe,
wykonanie placow/postumentéw wokdt pomnikéw i obiektéw historycznych z kostki kamiennej,
wykonanie nawierzchni z kamienia naturalnego (otoczaka), wykonanie progéw zwalniajgcych z kostki
betonowej, montaz znakéw pionowych i naniesienie oznakowania poziomego oraz urzgdzenie
terenow zielonych.

3.0. RODZAJ| KATEGORIA OBIEKTU

Rodzaj obiektu — ogdlnodostepna publiczna droga gminna, Kategoria obiektu - XXV — drogi
4.0. CHARAKTERYSTYKA | FORMA OBIEKTU

4.1. Charakterystyka rozwi gzan oraz projektowane parametry

Przebudowa ulicy Rynek polega¢ bedzie na rozebraniu wszystkich istniejacych nawierzchni i
istniejgcych obramowan oraz wykonaniu w ich miejsce nowych nawierzchni z kostki betonowej
szlachetnej i regularnej kostki kamiennej oraz wykonaniu nowych obramowan z kraweznikdéw
betonowych i kamiennych jak rowniez wykonaniu nowych obrzezy i palisad betonowych.

Nowe elementy drogowe zaprojektowano rownolegle badz prostopadle do wyznaczonych na planie
osi X' oraz Y z wyjgtkiem elementow usytuowanych w potudniowej czesci placu tj. jezdni gtownej,
réwnolegltych miejsc postojowych i chodnika, w/w elementy usytuowano wzdtuz linii zabudowan.

W obszarze skweru/parku wystepujgcego w centralnej czesci ulicy Rynek, objetego ochrong
konserwatorskg, zaprojektowano przebudowe alejek spacerowych poprzez ich zwezenie do szer.
4,2m i wykonanie nowej o nawierzchni z kostki betonowej szlachetnej oraz zaprojektowano po srodku
skweru plac przy pomniku w ksztatcie okregu o promieniu R=13,0m oraz w czesci potnocnej skweru
drugi plac przy pomniku réwniez w ksztalcie okregu o promieniu R=12,5m z potpierscieniem o szer.
2,0m od strony pétnocnej, wykonany z regularnej kostki granitowe;j.

Wokot skweru/placu zaprojektowano chodnik / alejke spacerowg o szer. 2,0m o nawierzchni z kostki
betonowej szlachetnej. Dookota w/w chodnika/alejki spacerowej zaprojektowano pas zieleni wysokiej
0 szer.1,20m, z nawierzchnig z kamienia naturalnego, oddzielajgcy skwer/park od



przebudowywanego placu wydzielony od reszty placu kraweznikiem betonowym typu ulicznego i
najazdowego.

W obszarze nowo projektowanej ulicy Rynek zaplanowano wprowadzenie ruchu okreznego
przebiegajacego wokoét skweru/parku. Dodatkowo w obszarze calego Rynku zaplanowano
wprowadzenie strefy zamieszkania.

W _ obszarze przebudowywanej ulicy Rynek, przebiegajgce] wokot skweru/parku, zaprojektowano
nastepujace elementy:

Jezdnia gtbwna o szer. 5,0-5,5m o nawierzchni z kostki betonowej postarzanej wyznaczona za
pomocg pasa z kostki granitowej i kraweznika betonowego typu ulicznego i najazdowego.

Miejsca postojowe wewn etrzne dla samochodéw osobowych o parkowaniu prostopadtym 90°
o wym. 3,8x5,0m o nawierzchni z regularnej kostki granitowej kol czerwonego, usytuowane przy pasie
zieleni okalajgcym skwer/park, wyznaczone za pomocg pasa z regularnej kostki granitowej kol.
ciemny szary o szer. 0,2m.

Jezdnia manewrowa/ plac manewrowy o szer. 5,0-10m o nawierzchni z kostki betonowej
postarzanej, usytuowana pomiedzy miejscami postojowymi wewnetrznymi i srodkowymi, wyznaczona
Zza pomocg pasa z regularnej kostki granitowej o szer. 0,2m.

Miejsca postojowe s$rodkowe dla samochodéw osobowych o parkowaniu prostopadiym 90° o wym.
3,8x5,0 m o nawierzchni z regularnej kostki granitowej kol. czerwonego usytuowane pomiedzy jezdnig
manewrowg a jezdnig gtbwng, wyznaczone na poczatku i koncu wyniesionymi nad jezdnie wyspami w
ksztalcie prostokgta ograniczonymi kraweznikiem betonowym.

Miejsca postojowe dla busoéw i autobuséw o parkowaniu réwnoleglym 0° o wym. 5,0x18m
0 nawierzchni z regularnej kostki granitowej kol. czerwonego usytuowane w pétnocnej i potudniowej
czesci placu po wewnetrznej stronie jezdni gtdwnej.

Miejsca postojowe zewn etrzne dla samochoddéw osobowych o parkowaniu réwnolegtym 0° o wym.
2,5x6,0 m oraz o wym. 3,6x6,0 (miejsca dla niepetnosprawnych) o nawierzchni z regularnej kostki
granitowej kol. czerwonego usytuowane pomiedzy jezdnig gitébwng a chodnikiem zewnetrznym,
oddzielone od jezdni i chodnika kraweznikiem betonowym typu ulicznego i najazdowego

Chodnik zewn etrzny o szer. 3,0-8,0m o nawierzchni z kostki betonowej usytuowany pomiedzy
jezdnig gtéwng i miejscami postojowymi a istniejgcg zabudowg z opaskg przy budynkach z kostki
granitowej o szer. 0,4m.

Miejsca postojowe zewnetrzne (boczne) o parkowaniu réwnolegitym zlokalizowano w miejscach juz
istniejgcych miejsc postojowych z nieznacznym poszerzeniem badz przesunieciem

Dodatkowo w obszarze projektowanego chodnika zaprojektowano dwa zjazdy o szer. 4,00m. Jeden
usytuowany w po zachodniej stronie placu stanowigcy dojazd do placu handlowego i terenu
prywatnego, drugi po pétnocnej stronie placu stanowigcy dojazd do sklepu wielkopowierzchniowego i
dziatki prywatnej.

W obszarze placu zaprojektowano rowniez dwa punkty charakterystyczne zwigzane z historig miasta.
Punkt numer 1 wokot istniejacej studni miejskiej usytuowany w potudniowo-zachodniej czesci placu
wykonany w formie placu/postumentu w ksztalcie okregdw o nawierzchni z kostki granitowej
/ nawierzchni zieleni niskiej. Punkt numer 2 wokét planowanego pomnika ,epokowej armaty”
usytuowany w poétnocno-wschodniej czesci placu wykonany w formie placu/postumentu w ksztatcie
okregbw o nawierzchni z kostki granitowej oraz nawierzchni zieleni niskiej / nawierzchni z kostki
granitowe.



Zaplanowano roéwniez przebudowe wszystkich skrzyzowan ulic krzyzujgcych sie z ulicg Rynek
Z jezdniami o nawierzchni z kostki betonowej o szer. 5,9-9,7m oraz chodnikami z kostki betonowej o
szer. 2,7-4,0m.

4.2.  Plan sytuacyjno-wysoko s$ciowy

Usytuowanie wysokosciowe poszczegolnych elementow uwidoczniono na planie sytuacyjno-
wysokosciowym. Wysokosci dla projektowanych elementéw wyznaczono w oparciu o:

- rzedne uksztattowania terenu i istniejgcej jezdni drogi gminnej

- rzedne istniejgcych wejs¢ do budynkdw,

- uzyskanie niezbednych pochyleh w celu odwodnienia.

Pochylenia podituzne zjazdéw nalezy dostosowa¢ do pochylen jezdni i istniejgcych terenow
utwardzonych.

4.3.  Przekroje poprzeczne

KONSTRUKCJA JEZDNI GELOWNEJ Z KOSTKI BETONOWEJ

1 -Nawierzchnia z kostki bet. postarzanej kol. melanz ciemny szary gr. 8cm
2 -Podsypka cementowo-piaskowa (1:4) gr. 5cm

3 -Podbudowa z betonu cementowego C12/15 gr. 25cm

4 -Warstwa gruntu stabilizowanego cementem o RM=5,0 MPa gr. 10cm

5 -Warstwa odcinajgca z piasku $redniego gr. 10cm

KONSTRUKCJA JEZDNI/PLACU MANEWROWEGO ORAZ ZJAZDU Z KOSTKI BETONOWEJ
6 -Nawierzchnia z kostki bet. postarzanej kol. melanz kasztanowy gr. 8cm

7 -Podsypka cementowo-piaskowa (1:4) gr. 5cm

8 -Podbudowa z betonu cementowego C12/15 gr. 20cm

9 -Warstwa gruntu stabilizowanego cementem o RM=5,0 MPa gr. 10cm

10 -Warstwa odcinajgca z piasku sredniego gr. 10cm

KONSTRUKCJA MIEJSC POSTOJOWYCH Z KOSTKI KAMIENNEJ

11 -Nawierzchnia z kostki granitowej regularnej kol. czerwony o wym. 8/11cm
12 -Podsypka cementowo-piaskowa (1:4) gr. 5cm

13 -Podbudowa z betonu cementowego C12/15 gr. 20cm

14 -Warstwa gruntu stabilizowanego cementem o RM=5,0 MPa gr. 10cm

15 -Warstwa odcinajgca z piasku sredniego gr. 10cm

KONSTRUKCJA CHODNIKA Z KOSTKI BETONOWEJ

16 -Nawierzchnia z kostki/ptyty bet. gltadkiej kol. melanz bezowy/muszlowy gr. 6cm
17 -Podsypka cementowo-piaskowa (1:4) gr. 5cm

18 -Warstwa gruntu stabilizowanego cementem o RM=2,5 MPa gr. 15cm

19 -Warstwa odcinajgca z piasku Sredniego gr. 10cm

KONSTRUKCJA PLACOW Z KOSTKI KAMIENNEJ

20 -Nawierzchnia z kostki granitowej regularnej kol. jasny szary o wym. 7/9cm
21 -Podsypka cementowo-piaskowa (1:4) gr. 5cm

22 -Podbudowa z betonu cementowego C12/15 gr. 20cm

23 -Warstwa gruntu stabilizowanego cementem o RM=5,0 MPa gr. 10cm

24 -Warstwa odcinajgca z piasku sredniego gr. 10cm

KONSTRUKCJA OPASKI / WYDZIELEN Z KOSTKI KAMIENNEJ

25 -Nawierzchnia z kostki granitowej regularnej kol. ciemny szary gr. 9/11cm
26 -Podsypka cementowo-piaskowa (1:4) gr. 3cm

27 -Podbudowa z betonu cementowego C12/15 gr. 20cm

28 -Warstwa gruntu stabilizowanego cementem o RM=5,0 MPa gr. 10cm

29 -Warstwa odcinajgca z piasku sredniego gr. 10cm



KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI Z KAMIENIA NATURALNEGO

30 -Nawierzchnia z kamienia naturalnego typu otoczak kol. biaty gr. warstwy 10cm
31 -Warstwa zabezpieczajgca z geotkaniny / geowtokniny

32 -Warstwa podsypkowa z piasku sredniego gr. 15cm

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ZABEZPIECZENIA DRZEW
33 -Krata zeliwna/grys kamienny gr. warstwy 10cm

34 -Warstwa zabezpieczajgca z geotkaniny / geowtdkniny

35 -Warstwa humusu gr. 20cm

KONSTRUKCJA ALEJKI SPACEROWEJ/CHODNIKA Z KOSTKI BETONOWEJ
36 -Nawierzchnia z kostki bet. gtadkiej kol. bordowy/ciemny kasztanowy gr. 6¢cm
37 -Podsypka cementowo-piaskowa (1:4) gr. 5cm

38 -Warstwa gruntu stabilizowanego cementem o RM=2,5 MPa gr. 15cm

39 -Warstwa odcinajgca z piasku $redniego gr. 10cm

4.4, Odwodnienie

Odprowadzenie wéd opadowych i roztopowych zapewnione bedzie poprzez nadanie spadkéw
poprzecznych i podituznych projektowanych nawierzchni. Wody 2z rozpatrywanego obszaru
odprowadzone zostang za posrednictwem projektowanej sieci kanalizacji deszczowej sktadajacej sie
z Kkolektora deszczowego o @ 400 mm, studni rewizyjnych o @ 1000-1500mm, wpustow
deszczowymi o @ 500mm oraz przykanalikbw o @ 200mm. Szczegotowe rozwigzania projektowe
dotyczgce kanalizacji deszczowej przedstawia projekt branzy sanitarne;j.

4.5. Organizacja ruchu

Usytuowanie i lokalizacje oznakowania docelowego przedstawiono w projekcie statej organizaciji
ruchu. Na czas robét nalezy sporzadzi¢ i zatwierdzi¢ projekt tymczasowej organizacji ruchu.

4.6. Roboty ziemne

W projekcie uwzgledniono roboty ziemne jako koryta pod projektowang nawierzchnie jezdni,
nawierzchnie miejsc postojowych, nawierzchnie chodnika i zjazdow oraz jako wykopy
waskoprzestrzenne pod projektowane elementy odwodnienia i oswietlenia. Wykopy wykonywane
sposobem mechanicznym (koparkami lub koparko-tadowarami) poza miejscami istniejgcych
urzadzen (nad- i podziemnych) i sposobem recznym w obrebie tych urzgdzenh. Dno wykopdw (koryt),
nalezy wykona¢ zgodnie ze spadkiem poprzecznym i podiuznym projektowanych elementéw, a
podtoze nalezy wyprofilowaC i zagesciC sprzetem wibracyjnym (walce, zageszczarki, itp.) z
uzyskaniem wymaganego wskaznika zageszczenia. Planowane nasypy i zasypania, nalezy
wykonywa¢ warstwami z ich kazdorazowym zageszczeniem do wymaganego wskaznika
zgeszczenia. Grubos¢ wykonania kazdej z warstw nalezy dostosowa¢ do rodzaju gruntu i
zastosowanego sprzetu zageszczajgcego.

4.7. Rozbiérki elementéw drog

Planuje sie frezowanie istniejgcej nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego, rozbiérke istniejgcej
konstrukcji jezdni, rozbiérke chodnikow i zjazdéw z kostki betonowej oraz rozbiorke kraweznikow i
obrzezy chodnikowych.

OPRACOWAL.:



