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3. OPIS DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

1. PRZEDMIOT | ZAKRES PROJEKTU

Przedmiotem niniejszego opracowania zgodnie z wytycznymi Inwestora jest wykonanie

przebudowy istniejgcego oswietlenia w m. Pyzdry, ul. Rynek, gm. Pyzdry.

2. STAN ISTNIEJACY

Istniejgce oswietlenie zasilane jest kablami zabudowanymi okoto 40 lat temu, znajdujg sie
w ztym stanie technicznym w zwigzku z powyzszym nalezy dokona¢ ich wymiany na nowe.
Na rynku zabudowane zostaty w ostatnich latach nowe stupy oswietleniowe stylowe wraz

Z oprawami.

3. ELEMENTY PROJEKTOWANEGO OSWIETLENIA

3.1 Szafka oswietleniowa SO
Szafka oswietleniowa zasilana bedzie przytgczem wykonanym kablem ziemnym

niskiego napiecia typu YKY 4x16mm?| = 1/7m od istniejacego zlacza kablowo pomiarowego
nr Z4800893 zasilajgce targowisko ,Méj Rynek”.

Urzadzenia o$wietlenia pozostajg na majgtku i w eksploatacji Miasta Pyzdry.
Szafke oswietleniowg usytuowac¢ zgodnie z lokalizacjg rysunek nr 1 z ktérej nalezy
wyprowadzi¢ obwody oswietleniowe oraz rezerwowe zasilanie do systemu nawadniania.
Nalezy wykona¢ dodatkowe uziemienie szafki oSwietleniowej spetniajgc warunek R < 10 Q.
Na szafce nalezy wykonac tabliczke opisowg — ,Wtasnos$¢é Miasta Pyzdry”.

Schemat ideowy szafki o$wietleniowej pokazano na rysunku nr EO3.

3.2 Linie kablowe

Zaprojektowano linie kablowg oswietlenia ulicznego kablem typu YAKY 4x25mm?
sktadajgcg sie z trzech obwoddéw oswietleniowych o tgcznej dtugosci | = 644/746m.
Rezerwowe zasilanie do systemu nawadniania wykonaé kablem typu YAKY 4x35mm?
o tacznej dtugosci | = 104/110m.

Linie kablowg nalezy uktada¢ w rowie kablowym na gtebokosci 0,7 m na 10 cm podsypce
z piasku z przykryciem 10 cm piasku, 15 cm gruntu rodzimego (bez kamieni) i folig

z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego, a nastepnie wypetni¢ wykop zageszczajgc
warstwami wg trasy pokazanej na planie sytuacyjnym nr EO1.

UWAGA KABEL UKLADAC NA CAtEJ DtUGOSCI W RURACH OStONOWYCH

odpowiednio pod drogami wjazdami rura SRS, pozostate rura DVK.



Ponadto kabel powinien byC¢ zaopatrzony na catej dtugosci w trwate oznaczniki
rozmieszczone w odstepach nie wiekszych niz 10 m oraz w miejscach skrzyzowan i przy
wejsciach do rur ochronnych. Na oznacznikach nalezy umiescic trwate napisy identyfikacyjne
kabel z napisem oswietlenie uliczne, rok budowy, typ i przekréj kabla, wtasciciel. Oznaczniki

mocowac na kablu za pomocg opasek zaciskowych z tworzywa sztucznego.

Nawierzchnie po robotach nalezy przywréci¢ do stanu poprzedzajgcego wykonanie linii
kablowe;.

PRZED ROZPOCZECIEM PRAC NALEZY SZCZEGOLOWO ZAPOZNAC SIE Z TRESCIA
PROTOKOLU Z POSIEDZENIA NARADY KOORDYNACYJNEJ ORAZ TRESCIA
POZOSTALYCH UZGODNIEN.

3.3 Istniejace stupy oswietleniowe i oprawy

Istniejgce stupy oswietleniowe stylowe nr 2, 4, 5, 8, 9, 10 typu :

LSAU 6/4 + korona KS29 wraz z dwoma oprawami oswietleniowymi i uchwytem na flagi
posadowione na fundamencie prefabrykowanym betonowym nalezy zabudowa¢ w nowych
lokalizacjach. Stupy usytuowaé w miejscach pokazanych na rysunku nr EO1. Istniejgce
uszkodzone elementy np. ,dekor” nalezy wymieni¢ na nowe. Zabudowaé nowe oprawy
o$wietleniowe LED OP10 P NETTA 12LED 27W oraz LED OP10 P NETTA 24LED 52W.

Istniejgce stupy oswietleniowe stylowe nr 1, 3, 6, 7 typu :

LSAU 6/4 + korona KS29 wraz z dwoma oprawami oswietleniowymi i uchwytem na flagi
posadowione na fundamencie prefabrykowanym betonowym nalezy pozostawic
w dotychczasowych lokalizacjach. lIstniejgce uszkodzone elementy np. ,dekor” nalezy
wymieni¢ na nowe. Zabudowa¢ nowe oprawy oswietleniowe LED OP10 P NETTA 12LED
27W oraz LED OP10 P NETTA 24LED 52W.

Barwa swiatta mieszana - uzgodnic z Inwestorem na etapie wykonawstwa.

Istniejgce stupy oswietleniowe stalowe wraz z oprawami oswietleniowymi zlokalizowane
w parku nalezy zdemontowac.

Kable energetyczne zasilajgce oswietlenie nalezy unieczynni¢, w miare mozliwosci
zdemontowac.

Materiat z demontazu przekazac Inwestorowi.

Oprawy oswietleniowe podswietlajgce pomnik zasili¢ bez zmian.



3.4 Projektowane stupy oswietleniowe i oprawy

Projektuje sie stupy oswietleniowe stylowe koloru czarnego typu :

stup oswietleniowy nr 11, 12, 13, 15
stup stylowy LSA 3,5m + korona KS05+ fundament + oprawy OP10P NETTA 12LED 19W

stup oswietleniowy nr 14, 16
stup stylowy LSA 3,5m + korona KS01+ fundament + oprawa OP10P NETTA 12LED 19W
Barwa swiatta mieszana - uzgodnic z Inwestorem na etapie wykonawstwa.

Stupy usytuowac¢ w miejscach pokazanych na rysunku nr EO1.
Oprawy zabezpieczy¢ zabezpieczeniem Bi-4A w ztgczkach 1ZK.

Zasilanie opraw wykona¢ przewodem YDY 3x1 ,5mm?.

4. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Jako ochrone od porazen przyjeto szybkie wytgczenie zasilania (zerowanie).
Stupy stalowe i oprawy nalezy uzerowac. Ponadto nalezy zastosowac¢ dodatkowe uziemienie

na koncu kazdego obwodu oswietleniowego spetniajgce warunek R < 10 Q.

5. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU W OPARCIU O PRAWO
USTAWY "PRAWO BUDOWLANE" ZGODNIE
Z ART. 34 UST. 3 PKT 5.

Przedmiotem projektu jest wykonanie oswietlenia ulicznego. Teren zlokalizowany jest na
ul. Rynek w m. Pyzdry, gm. Pyzdry. Obszar oddziatywania projektowanego obiektu zgodnie
z (art. 34 ust. 3 pkt 5) nie wykracza poza obszar dziatek objetych projektem na budowe linii
energetycznej oswietlenia.

Na wyzej wymienionych dziatkach nie wystepuje eksploatacja gornicza.

W obszarze oddziatywania planowanej inwestycji znajdujg sie przede wszystkim obiekty
zlokalizowane na przedmiotowych dziatkach.

Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostepu do drogi publicznej,
mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej oraz Srodkow tgcznosci przez
osoby trzecie w obszarze oddziatywania obiektu.

Inwestycja nie ogranicza oraz nie wyklucza dla terenéw niezabudowanych mozliwosci
lokalizacji zabudowy, a dla terenéw zabudowanych nie nastepuje zmiana warunkow

uzytkowania. Planowana inwestycja nie wptywa negatywnie na srodowisko naturalne.



Nie przewiduje sie emisji szkodliwych substancji do srodowiska naturalnego podczas

uzytkowania wbudowanych urzgdzen. Nie przewiduje sie réwniez przekraczajgcych

dopuszczalnych poziomow hatasu podczas eksploatacji. Zastosowane w projekcie materiaty

w petni respektujg przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

Projektowany obiekt spetnia wymogi bezpieczehstwa i zdrowia uzytkownikow, nalezy

stosowac materiaty certyfikowane, atestowane.

6. UWAGI KONCOWE

» Wykonawca rob6t winien zapozna¢ sie z uwagami podanymi na rysunkach oraz

z uwagami zawartymi w poszczegolnych uzgodnieniach.

Wyznaczenie trasy linii oraz inwentaryzacje powykonawczg linii winien wykonaé
uprawniony geodeta.

Wykopy dla kabli i stupdw w poblizu istniejgcego uzbrojenia podziemnego wykonywac
wytacznie recznie i pod nadzorem wiascicieli w/w uzbrojenia podziemnego.
Skrzyzowania i zblizenia do istniejgcych urzadzeh podziemnych wykonaé pod nadzorem
wyznaczonych osob, do ktdérych nalezg dane urzadzenia.

Wszelkie zmiany trasy linii, wzglednie zmiany rozwigzan technicznych nalezy uzgodnic
z projektantem.

Szczegdétowe dane dotyczgce zastosowanego osprzetu, konstrukcji oraz rozwigzan
katalogowych - patrz zestawienia montazowe i katalogi.

Podane w dokumentacji nazwy wifasne podano przyktadowo. Mozna zastosowac

materiaty innych producentéw pod warunkiem ich rownowaznosci.

Catosc¢ prac wykonaé zgodnie z projektem i obowigzujacymi PBUE z zachowaniem zasad

BHP przy wykonawstwie prac elektrycznych.

Uwagal!

W obszarach kolizji z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym wszelkie prace PROWADZIC
RECZNIE tak, aby go nie uszkodzic.

Do odbioru technicznego dostarczy¢:

1 egzemplarz sprawdzonej dokumentacji technicznej — powykonawczo,
geodezyjna inwentaryzacje trasy linii kablowej w skali 1:500 lub 1:1000.

Protokoty:

badania kabla,
pomiaru rezystancji uziemienia.

Catos¢ urzadzen pozostaje na majatku Miasta Pyzdry.
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ist. stup o$w. do pozostawienia
w istniejgcej lokalizacji, dokonac¢

Inwestor : MIASTO PYZDRY, ulica Taczanowskiego 1, 62-310 Pyzdry.

wymiany uszkodzonych elementow

ist. stup o$w. do zabudowy w nowej
lokalizacji, dokona¢ wymiany
uszkodzonych elementéw

proj. stup o$wietleniowy
stylowy z dwoma oprawami

proj. stup o$wietleniowy
stylowy z oprawg

proj. kabel YAKY 4x25mm2
proj. kabel YAKY 4x35mm2

proj. szafka oswietleniowa

proj. uziemienie R<10Q

ist. ztacze pomiarowe nr Z4800893

Miejscowos¢ : Miasto Pyzdry, obr. ewid. Pyzdry, dz. nr 1499, 1505,1506.

Zadanie: PRZEBUDOWA UL. RYNEK W PYZDRACH - os$wietlenia ulicznego.

Projektant :

mgr inz.

Mariusz Depczynski

upr. nr WKP/0493/PWOE/19

Sprawdzajacy :
Andrzej Cichy
upr. 67/87/Pw

Biuro projektowe : Zaktad Elektroinstalacyjny ENERGOSIEC Marek Wardenski
ul. Sienkiewicza 5, 62-310 Pyzdry

09.2021

E-02 Schemat jednokreskowy zasilania




Odpis protokotu z narady koordynacyjnej

dotyczgcej usytuowania projektowane;j sieci uzbrojenia terenu,

przeprowadzonej przez Staroste Wrzesinskiego sposobem elektronicznym

w siedzibie Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej we Wrzes$ni

Znak sprawy: ND.6630.365.2021

w terminie do 2021-08-20

Whioskodawca: Zakfad Elektroinstalacyjny ENERGOSIEC Marek Wardenrski
62-310 Pyzdry, ul. Sienkiewicza 5

Opis przedmiotu narady:

Lokalizacja: JE: Pyzdry - miasto, Obr.: 0600, Dz.: 1499, 1505, 1506.
Rodzaj i funkcja przewodu: Projekt sieci elektroenergetycznej oswietleniowej

Informacje uzupetniajace:

Przewodniczgcy narady koordynacyjnej: Klaudyna Szykowna

Wynik narady (okresla Przewodniczgcy narady koordynacyjnej po jej zakoriczeniu):

jednomysiny i pozytywny

Protokolant: <brak>

Podmioty wtadajgce sieciami uzbrojenia terenu:

Lp.

Oznaczenie podmiotu oraz Imie i nazwisko
osoby, ktéra ten podmiot reprezentuje:

Stanowisko/tre$¢ uwagi:

ENEA Operator Sp. z 0.0. Wrzes$nia

Hubert Zawislak

nie dotyczy

Nie dotyczy

ENERGA Operator S.A. Rejon Dystrybucji w
Stupcy

Andrzej Siepielski

pozytywne z uwagami

1. Na trasie projektowanego obiektu znajduja sie urzgdzenia
elektroenergetyczne niskiego napiecia. Skrzyzowania i zblizenia z tymi
urzadzeniami nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami,
szczegOlna uwage nalezy zwréci¢ na zachowanie normatywnych odlegtosci.

2. W przypadku nie zachowania w/w odlegto$ci nalezy wystgpi¢ do
ENERGA-OPERATOR SA Rejon Dystrybucji w Stupcy w celu okreslenia
\warunkéw usuniecia kolizji (wydania warunkéw przebudowy).

3.  Lokalizacjge podziemnych urzadzen elektroenergetycznych nalezy
potwierdzi¢ w terenie za pomocg prébnych przekopdéw.

4.  Prace ziemne w miejscu skrzyzowan i zblizeh nalezy wykonac recznie bez
uzycia sprzetu mechanicznego.

5.  Wykonanie skrzyzowan z podziemnymi urzgdzeniami
elektroenergetycznymi nalezy zgtosi¢ przed zasypaniem do odbioru w
ENERGA-OPERATOR SA Rejon Dystrybucji w Stupcy.

6. Przed rozpoczgciem prac ziemnych nalezy sie zgtosi¢ do
ENERGA-OPERATOR SA Rejon Dystrybucji w Stupcy w celu uaktualnienia
uzgodnienia.

7.  Po natrafieniu w trakcie prac ziemnych na urzadzenia elektroenergetyczne
nienaniesione na planie, nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomi¢
ENERGA-OPERATOR SA Rejon Dystrybucji w Stupcy.

8. Prowadzenie prac bezposrednio pod napowietrznymi liniami
elektroenergetycznymi nalezy wykonywac zgodnie z przepisami w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U.
nr 47 poz. 401 z 2003 r.) oraz w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy (Dz. U. nr 169 poz. 1650 z 2003 r.).

9.  Nie nalezy naruszac istniejgcych elementéw sieci elektroenergetycznej m.in.

stupdw, kabli, ztacz, przepustow, uziemien itp.

10. Koszty naprawy i poniesione straty, jak rowniez utracone korzysci przez
ENERGA-OPERATOR SA Rejon Dystrybucji w Stupcy w efekcie uszkodzen
urzadzen energetycznych podczas wykonywania robot pokrywa wykonawca.
11. ENERGA-OPERATOR SA Rejon Dystrybucji w Stupcy nie ponosi
odpowiedzialnosci za uszkodzenie przez ENERGA-OPERATOR SA urzadzen
obcych, spowodowanych wykonaniem ich niezgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz uwagami zawartymi w niniejszym uzgodnieniu. Jednoczesnie,

inwestor ponosi petng odpowiedzialno$¢ za uszkodzenie infrastruktury
elektroenergetycznej, eksploatowanej przez ENERGA-OPERATOR SA,
spowodowane wykonywaniem roboét, a takze za szkody, ktére w przysztosci
moga powstac na skutek przeprowadzonych prac.

INEA S.A. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84,
62-081 Przezmierowo

pozytywne z uwagami
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Aleksandra Michatek- Inea

\Warunki Techniczne
jakie nalezy spetni¢ przy realizacji robét na infrastrukturze INEA S.A.:

1. Lokalizacje podziemnych urzadzen telekomunikacyjnych nalezy
potwierdzi¢ w terenie za pomocg przekopow prébnych.
2. Inwestor/Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia przed

uszkodzeniem infrastruktury INEA S.A. w sposéb umozliwiajgcy dalszg
eksploatacje, konserwacje, modernizacje czy naprawe.

3. Termin prac nalezy zgtosi¢, z co najmniej 3-tygodniowym
\wyprzedzeniem, do Network Operations Center, tel. (61) 222 22 11 oraz
noc@inea.com.pl.

4. Zobowigzuje sie Inwestora i Wykonawce robét do prowadzenia prac w
spos6b wykluczajgcy mozliwo$¢ powstania awarii sieci lub urzadzen INEA S.A.
W przypadku uszkodzenia w trakcie prowadzenia robét, infrastruktury INEA S.A.

nalezy jg zabezpieczy¢ i bezwzglednie powiadomi¢ INEA S.A. tel. (61) 222 11 90.

Inwestor ponosi odpowiedzialno$¢ materialng i karng wynikajgcg z Kodeksu
Cywilnego za spowodowanie uszkodzen infrastruktury INEA S.A. w czasie
wykonywania robot oraz za szkody, ktére mogtyby powsta¢ w przysztosci na
skutek przeprowadzonych robét w tym strat tytutem braku transmisji, tj. w
szczegdlnosci strat powstatych w zwigzku z karami wynikajgcymi z tgczgcych
INEA z abonentami Service-Level Agreement.

5.  Wszelkie prace wykonywane w poblizu infrastruktury INEA S.A.
(skrzyzowania lub zblizenia) czy tez prace zwigzane z przebudowsa infrastruktury
nalezy wykonac¢ recznie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, z nalezytg
ostroznoscig, zachowujgc normatywne odlegtosci, pod nadzorem osoby
\wskazanej przez jej whasciciela (INEA S.A.). Koszt ptatnego nadzoru wynosi 200
zt netto + VAT za jedng roboczogodzine. Zabezpieczy¢ dwudzielnymi rurami
grubosciennymi na koszt Inwestora. Przed zasypaniem miejsca zabezpieczen
podlegajg odbiorowi przez stuzby techniczne INEA S.A.

6. Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez projektanta
lub podczas robé6t ziemnych, na urzadzenia INEA S.A. nie naniesione na podktad
mapowy, nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomi¢ INEA S.A. w celu ustalenia trybu
dalszego postepowania.

7. W przypadku koniecznos$ci przebudowy lub przemieszczenia urzadzen
telekomunikacyjnych INEA S.A., Inwestor opracuje dokumentacje
projektowo-kosztorysowg zgodnie z normg ZN-15/0OPL-004, ktéra musi by¢
uzgodniona i zaakceptowana przez przedstawiciela INEA S.A. oraz zleci
\wykonanie robét firmie specjalistycznej na wtasny koszt. W przypadku
konieczno$ci poniesienia kosztow przez INEA S.A., Inwestor przedstawi ich
skosztorysowang warto$é do akceptaciji przez INEA S.A.

8. Ewentualne przebudowy kabli $wiattowodowych nalezy dokona¢ w
godzinach nocnych (od 24:00 do 6:00).
9. Ewentualne prace zwigzane z przebudowsa infrastruktury zostang

protokolarnie odebrane przez osobe wskazang przez wiasciciela infrastruktury
(INEA S.A.).

10. W przypadku koniecznos$ci przebudowy sieci, po zakonczeniu prac
Inwestor jest zobowigzany do przekazania dokumentacji powykonawczej
przebudowanej sieci ktéra jest warunkiem odbioru prac.

11. Zmiany posadowienia istniejgcej infrastruktury telekomunikacyjnej
nalezy powykonawczo nanie$¢ na mapy i dostarczy¢ do INEA S.A. w formie
inwentaryzacji geodezyjnej w terminie 3 miesiecy od zakonczenia prac.

4 |Netia S.A. nie dotyczy

Krzysztof Osiecki Nie dotyczy
5 |Orange Polska pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

6 |Oswietlenie Uliczne i Drogowe sp. z 0.0. pozytywne bez uwag

ul. Wroctawska 71A

62-800 Kalisz Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
7 |PERNS.A. nie dotyczy

\Wyszogrodzka 133

09-410 Ptock Nie dotyczy

Pawet Purc
8 |Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0. pozytywne bez uwag

Oddziat Zaktad Gazowniczy w Poznaniu

Gazownia w Gnieznie Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
9 |Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0. nie dotyczy

Oddziat Zaktad Gazowniczy w Poznaniu

Gazownia w Srodzie Wielkopolskiej Nie dotyczy

Maciej Machowski
10 |PSE S.A. Oddziat w Poznaniu pozytywne bez uwag

Lech Tatarski Brak uwag
11 |PWIiK Sp. z 0.0. we Wrzesni nie dotyczy

Emilia Dankowska Nie dotyczy
12 |Veolia Energia S.A. Poznan pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

13 |WSS S.A. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, pozytywne z uwagami
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62-081 Przezmierowo

WSS S.A. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 Przezmierowo, informuje, iz
Aleksandra Michatek na dzien 20.08.2021, we wskazanej lokalizacji nie wystepuje infrastruktura WSS
S.A. bedaca w kolizji z opracowywanym projektem.

Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez projektanta lub
podczas robo6t ziemnych, na urzadzenia WSS S.A. nie naniesione na podkfad
mapowy, nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomi¢ WSS S.A. (tel. 61 222 10 00) w
celu ustalenia trybu dalszego postepowania.

14 |ZGKiM Kotaczkowo pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

Wojt/burmistrz wedtug witasciwosci miejscowe;j:

Lp. Oznaczenie organu oraz Imie i nazwisko Stanowisko/tre$¢ uwagi:
osoby upowaznionej przez organ:

1 |Gmina Kotaczkowo pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
2 |Gmina Mitostaw pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
3 |Gmina Nekla pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
4 |Gmina Pyzdry pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
5 |Gmina Wrzesnia pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
6 |ZGK Mitostaw pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
7 |ZGK Pyzdry pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

Inne podmioty:

Lp. Oznaczenie innych podmiotéw, ktére moga by¢ Stanowisko/tre$é uwagi:
zainteresowane rezultatami narady koordynacyjnej oraz
imiona i nazwiska os6b upowaznionych przez te podmioty:

Whiosek o koordynacje robét budowlanych, o ktérych mowa w art. 36a ust. 3 pkt 5 lit. b
<https://sip.lex.pl/#/document/17624877?unitld=art(36(a))ust(3)pkt(5)lit(b)&cm=DOCUMENT> ustawy z
dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych, jesli zostat ztozony:

nie ztozono****,

Z‘te'i'ene****.

****niewtasciwe skresli¢

Integralng czescia protokotu z narady koordynacyjnej jest plan sytuacyjny sporzadzony na kopii aktualnej
mapy  zasadniczej lub  kopii aktualnej mapy do celéw projektowych, poswiadczonej za zgodno$¢ @z
oryginatem  przez projektanta z przedstawiong na nim  propozycja  usytuowania  projektowanych  sieci
uzbrojenia terenu z adnotacja, ze ta dokumentacja byta przedmiotem narady koordynacyjnej.

. Elektronicznie podpisany przez
Klaudyna Szykowna; Klaudyna Szykowna; Starostwo

Starostwo Powiatowe Powiatowe we Wrzesni
éni Data: 2021.08.24 09:59:45
we Wrzeéni +0200'

Podpis i piecze¢ przewodniczgcego narady

koordynacyjnej

Informacje dodatkowe:

Zgodnie z art. 28ba ust. lustawy z dnia 17maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U.2020.276), nieobecno$¢ na naradzie
koordynacyjnej podmiotu nalezycie zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowi przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje sie, e
podmiot ten nie sktada zastrzezen do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu {...).

Zgodnie z & 10ust. 1pkt 2Rozporzadzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 pazdziernika 2015r. w sprawie powiatowej bazy GESUT i

krajowej bazy GESUT (Dz.U.2015.1938), powiatowg baze GESUT (..) aktualizuje sie w drodze czynnosci materialno-technicznych na podstawie
danych lub informacji zawartych w  dokumentach, ktére byly przedmiotem narady koordynacyjnej, (.., w przypadku gdy stanowiska
uczestnikdw tej narady sg jednomysine i pozytywne.

Zgodnie z art. 15ust. 1w zwigzku z art. 48ust. 1pkt 3ustawy z dnia 17maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz.U.2020.276): znaki
geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajagce te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaja  ochronie; kto wbrew przepisom art. 15 niszczy,
uszkadza, przemieszcza znaki geodezyjne, grawimetryczne lub magnetyczne i urzadzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne,
a takze nie zawiadamia wfasciwych organéw o zniszczeniu, uszkodzeniu lub  przemieszczeniu znakéw  geodezyjnych, grawimetrycznych lub
magnetycznych, urzadzen zabezpieczajacych te znaki oraz budowli triangulacyjnych, podlega karze grzywny.

Zgodnie z art. 277 Kodeksu karnego, kto znaki graniczne niszczy, uszkadza, przesuwa lub czyni niewidocznymi albo fatszywie wystawia podlega
grzywnie, karze ograniczenia wolnosci albo pozbawienia wolnosci do lat dwach.

O wymagane zezwolenia na usuniecie drzew lub  krzewéw  kolidujgcych z  przebiegiem  projektowanej inwestycji nalezy  wnioskowaé¢ do
odpowiedniego organu w trybie przepiséw ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U.2018.1614 z pézn. zm.).
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INFORMACJA DOTYCZACA PLANU BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

1) Zakres prac dla w/w budowy
- budowa linii kablowej o$wietlenia typu YAKY 4x25mm?
- budowa linii kablowej typu YAKY 4x35mm?
- montaz stupow oswietleniowych na fundamentach
- montaz opraw oswietlenia na stupach
- montaz szafki o$wietleniowej SO

2) Elementy, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
- inwestycja realizowana jest wzdtuz drogi nalezy zwrdci¢ szczegolng ostroznos¢
podczas poruszania sie po terenie,
- wykopy gtebokosci 70cm ponizej poziomu gruntu oraz wykopy pod stupy
nalezy zwrdoci¢ szczegodlna ostroznos¢, aby nie doszto do zatamania itp.

3) Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robét
budowlanych:
- podczas stawiania stupow w obrebie prace w dzwigu stwarzajg zagrozenie,
- montaz na wysokosciach osprzetu stwarza zagrozenie,
- wszelkie prace podtgczeniowe przed zatgczeniem zasilania a w szczegdlnosci
po zatgczeniu stwarzajg ogromne zagrozenie.

4) Informacja o wydzielaniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robét
budowlanych:
- na catej dtugosci wykopu powinny by¢ zatozone stupki z tasmag koloru
czerwono biatego w celu ostrzegania przed niebezpieczenstwem,
- w celu dojscia i dojazdu do posesiji powinny by¢ utozone ktadki
komunikacyjne z poreczami,
- przy robotach pod napieciem powinny by¢ wywieszone tabliczki o tresci:
"PRACE POD NAPIECIEM"

5) Sposbéb prowadzenia instruktazu pracownikow:

- przeprowadzic¢ instruktaz stanowiskowy BHP oraz przeprowadzi¢ wstepne
szkolenie BHP,

- w przypadku wystgpienia zagrozenia informowac kierownika budowy lub osobe
wyznaczong przez kierownika do prowadzenia dziatan w przypadku wystgpienia
zagrozen, w przypadku porazenia prgdem elektrycznym zastosowac sie do
przepisow BHP i wezwa¢ odpowiednie stuzby ratownictwa medycznego,

- stosowac odziez ochronng i kamizelki odblaskowe oraz rekawice i buty
ochronne, obowigzkiem na budowie jest noszenie okrycia gtowy - kask,

- podczas zatgczania zasilania bezposredni nadzor nad tymi pracami nalezy do
kierownika budowy

6) Materiaty i wyroby niezbedne do wykonania celéw inwestycyjnych nalezy:
- zlokalizowa¢ w wyznaczonym miejscu.
- aparaty elektryczne nie mogg znajdowac sie w miejscu narazonym np. na
deszcz itp.
Wszystkie materiaty muszg by¢ zabezpieczone- przed ewentualng kradzieza.
Miejsce sktadowania materiatdbw wyznaczy Wykonawca - np. pomieszczenie
barakowozu.



7) Srodki uzywane w przypadku zagrozenia zycia powinny znajdowaé sie w
miejscu:

wyznaczonym, np. barakowo6z, samochod Powinny znajdowac sie: w petni
wyposazona apteczka, koc gasniczy i inne niezbedne do ratownictwa materiaty
okreslone w przepisach BHP.

8) Miejscem przechowywania dokumentacji budowy i dokumentéw
niezbednych do prawidtowej eksploatacji urzgdzen technicznych bedzie
np. barakowoz.



