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INFORMACJA BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Nazwa zadania:

PRZEBUDOWA UL. RYNEK WRAZ Z INFRASTRUKTURA
W RAMACH ZADANIA PN.: ,,PRZEBUDOWA CENTRUM PYZDR”

Inwestor :

GMINA | MIASTO PYZDRY
ulica Taczanowskiego 1; 62-310 Pyzdry

Podstawa opracowania:

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.2003.120.1126 z dnia 2003.07.10)
¢ Ustawa Prawo budowlane z dnia 07.07.1994 r. (Dz.U.2019.1186 t.j. z dnia 2019.06.26)

Opracowat:

pazdziernik 2021 r.



OPIS
do informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1.0. PODSTAWA OPRACOWANIA
1.1. Zlecenie Inwestora

1.2. Projekt budowlany

2.0. INWESTOR /ZAMAWIAJ ACY

GMINA I MIASTO PYZDRY
ulica Taczanowskiego 1; 62-310 Pyzdry

3.0. LOKALIZACJA INWESTYCJI

Inwestycja zlokalizowana jest w miescie Pyzdry, powiat wrzesinski.

4.0. ZAKRES | KOLEJNO SC ROBOT CALEGO ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO

W zakres inwestycji wchodzi przebudowa ul. Rynek polegajgca na rozebraniu wszystkich istniejgcych
nawierzchni oraz wszystkich obramowan i wykonaniu w ich miejsce nowych nawierzchni z kostki
betonowej szlachetnej i kostki kamiennej oraz nowych obramowan z kraweznikdw betonowych i
kamiennych oraz obrzezy i palisad betonowych.

Kolejno $¢€ robat:
e roboty pomiarowe,
e ciecie nawierzchni bitumicznych
« frezowanie istniejgcych nawierzchni bitumicznych,
» rozbidrke istniejgcej konstrukcji jezdni,
» rozbiodrke istniejagcych kraweznikéw i obrzezy,
» rozbidrke istniejgcych nawierzchni z kostki betonowej,
* budowe i przebudowe kanalizacji deszczowej,
» przebudowe sieci wodociggowej,
* budowe i przebudowe oswietlenia ulicznego,
» wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne,
» wykonanie warstw konstrukcyjnych dla projektowanych elementéw,
e wykonanie nawierzchni jezdni i dr6g manewrowych z kostki betonowej,
* wykonanie miejsc postojowych z kostki kamiennej,
» wykonanie chodnikdw i zjazdéw z kostki betonowej,
» wykonanie alejek spacerowych z kostki betonowej,
» wykonanie wysp wydzielajgcych stanowiska postojowe,
* wykonanie placow pod planowane drzewa z kamienia naturalnego,
* wykonanie placow/stopni wokét pomnikow i obiektdw historycznych z kostki kamiennej,
» wykonanie nawierzchni z kamienia naturalnego (otoczaka),
» wykonanie progéw zwalniajgcych z kostki betonowej,
* montaz znakow pionowych i naniesienie oznakowania poziomego,
e urzadzenie terenéw zielonych.

5.0. WYKAZ ISTNIEJ ACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Na terenie objetym projektem wystepujg jezdnie drég gminnych o nawierzchni z betonu asfaltowego
oraz z plyt betonowych typu ,Trylinka”, chodniki i zjazdy z kostki bet.. Ponadto wystepujg urzadzenia
infrastruktury technicznej podziemnej i naziemnej.



6.0. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTORE MOG A STWARZAC

ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI
Przy wykonywaniu powyzsze] inwestycji nie wystepujg elementy zagospodarowania terenu
stwarzajgce zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

7.0. DANE TECHNICZNE OBIEKTU CHARAKTERYZUJ ACE WPLYW OBIEKTU NA
$RODOWISKO | JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ NA ZDROWIE LUD ZI | OBIEKTY
SASIEDNIE

7. 1. Zaopatrzenie i jako $¢ wody oraz ilo $¢, jako $¢ i sposOb odprowadzenia $ciekow
Dla rozpatrywanego obiektu nie zachodzi potrzeba dostarczania wody i odprowadzania sciekow.

7.2. Emisja zanieczyszcze n gazowych, w tym zapachéw pylowych i plynnych,

z podaniem ich rodzaju, ilo  $ci i zasi egu rozprzestrzeniania
Podczas przebudowy w/w ulicy zachodzi niewielka emisja zanieczyszczen pytowych
spowodowanych ukladaniem i cieciem elementow betonowych, brak zanieczyszczeh gazowych i
ptynnych oraz zapachow ucigzliwych.

7.3. Rodzajiilo $¢ wytwarzanych odpadow
W przypadku powyzszej inwestycji nie zachodzi wytwarzanie odpaddéw. Gruz powstaty z rozbiorki

istniejgcych nawierzchni i kraweznikow oraz odpady powstate z ciecia elementéw betonowych
zostang zebrane i wywiezione do recyklingu.

7.4. Emisja hatasu oraz wibracji, atak ze promieniowania
Nie dotyczy.

7.5. Wplyw obiektu budowlanego na istniej  gcy drzewostan, powierzchni e ziemi, w tym gleb e,
wody powierzchniowe i podziemne

W przypadku realizacji tej inwestycji brak wptywu odprowadzonych wéd deszczowych na srodowisko,

Z uwagi na rosngce, na trasie chodnika drzewa zaplanowano ich wycinke, brak wplywu na

powierzchnie ziemi w tym glebe oraz na wody powierzchniowe i podziemne. Odprowadzenie waéd

opadowych bedzie mozliwe za pomocg projektowanej kanalizacji deszczowej.

7.6. Uwagi ko ncowe

Przyjete rozwigzania techniczne, pozwalajg na ograniczenie do minimum wprowadzenia do
Srodowiska zanieczyszczen oraz zgodnie z zatgczong informacjg BIOZ nie zachodzi zagrozenie
zdrowia ludzi przy realizacji tej inwestycji, a tym bardziej podczas jej eksploatacji. Przed
przystgpieniem do robdt w miejscach kolizji projektowanych urzgdzen podziemnych z istniejgcym
uzbrojeniem, badz tez w ich sasiedztwie, urzgdzenia te nalezy odszukac i wytyczy¢ w terenie za
pomocg recznych przekopow prébnych i odpowiednio je zabezpieczy¢. Calos¢ prac wykonac zgodnie
z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych cz. Il, przepisami
BHP oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robaét.

Projektowane zmiany istniejgcego stanu bedg miaty pozytywny wptyw na srodowisko, jego obecne
i przyszie wykorzystanie.

8.0. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT
BUDOWLANYCH

Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi stanowig roboty wykonywane w pasie drogowym, w tym

roboty zatadunkowe i roztadunkowe kraweznikow, kostki itp., jak réwniez roboty w poblizu maszyn

budowlanych.

9.0. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTA ZU PRACOWNIKOW

- instruktaz ogolny przed przystgpieniem do rob6t budowlanych na placu budowy,

- instruktaz stanowiskowy przed rozpoczeciem robét niebezpiecznych (w pasach drogowych,
w strefie pracy walca czy koparko-tadowarki),

- szkolenia udokumentowane na pismie przez prowadzgcego szkolenie i szkolonego.



10.0. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJINE ZAPOBIEGAJ ACE NIEBEZPIECZENSTWOM
W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGRO ZENIA ZDROWIA

1. Roboty w pasie drogowym mogg wykonywacC wytgcznie pracownicy w ubraniach ochronnych,
obeznani z wykonywaniem rob6t drogowych, przeszkoleni zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

2. Wystarczajgce i powszechnie stosowane $rodki techniczne przy robotach drogowych stanowig
urzgdzenia bezpieczenstwa ruchu i oznakowanie robot przewidziane w projekcie organizacji
ruchu na okres prowadzenia rob6t w pasie drogowym.

3. Wykonanie prac niebezpiecznych w zespotach min.2 osobowych.

4. Zapewnienie dostepnosci do telefonu w biurze Kierownika Budowy w celu powiadomienia stuzb

ratunkowych.
OPRACOWAL:



