Tarnéw, 18.10.2023 r.

TD/OTR/IOME/K/WT/JG/214/2023

Miejskie Przedsiebiorstwo
Energetyki Cieplnej S.A.
ul. Sienna 4

33-100 Tarnow

WARUNKI TECHNICZNE USUNIECIA KOLIZJ] SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ

W zwigzku z kolizjg projektowanej inwestyciji.

Budowa wolno stojacych kolektorow stonecznych wraz z zewnetrzna instalacja
cieptowniczg na dz.nr. 136/13; 138/1 obr. 79 w miejscowosci Tarnow ul. Spokojna.

z istniejgcy infrastrukturg energetyczng podajemy ponizej warunki usuniecia kolizji istniejgcych
urzgdzen elektroenergetycznych, stanowigcych sktadnik majatku TAURON Dystrybucja S.A.:

1. Przebudowa dotyczy:

Linia kablowa SN L.15KV GRABOWKA 28-0S. BLONIE 1 S-1 relacji: KAB. SZKLANA S-1 -
KOTL. PIASKOWKA S-1 wykonana kablem HAKNnFtA 3x240 mm?;

Linia kablowa SN L.15KV PIASKOWKA-KRYSZTALOWA relacji: KAB. RZEZNICZA.-
KOTLOWNIA PIASK. S-1 wykonana kablem YHAKXS 3x(1x240 mm?);

Linia kablowa SN L.15KV PIASKOWKA-SZKLANA relacji: KAB. KOTL. PIASK S-2.- SZKLANA
S-2 wykonana kablem HAKnFtA 3x240 mm?;

Linia kablowa SN L.6KV PIASKOWKA-ENERGOPOL relacji: KAB. PIASKOWKA-
ENERGOPOL wykonana kablem HAKnFpA 3x120 mm?;

Linia kablowa SN L.6KV PIASKOWKA-BAZA ZE 2 relacji: KAB. BAZA ZE 1- ENERGOPOL
wykonany kablem HAKnFtA 3x120 mm?.

2. Usuniecie kolizji bedzie wymagato:

Ww. sie¢ kablowa, bedaca w kolizji z planowang inwestycja nalezy przebudowaé po nowej
niekolizyjnej trasie z projektowanym zagospodarowaniem dziatek.

Przy zmianie przebiegu linii kablowej SN, wraz z kablami elektroenergetycznymi nalezy
zaprojektowa¢ na potrzeby swiattowodu rurociag kablowy HDPE 40/3,7 z barwnym
oznacznikiem na powloce zewnetrznej i warstwa poslizgowa wewnatrz, ktérego korice
nalezy szczelnie zabezpieczyc.

Przebudowe nalezy wykonaé zgodnie ze standardami TAURON Dystrybucja S.A.
dostepnymi na stronie www.tauron-dystrybucja.pl.

3. Przed przystgpieniem do projektowania szczegély techniczne zwigzane z przebudowa
urzadzen elektroenergetycznych Projektant uzgodni w formie notatki stuzbowej z TAURON
Dystrybucja S.A. Oddzial w Tarnowie Wydziat Eksploatacji.
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Usuniecie kolizji nalezy zrealizowa¢ w sposob umozliwiajgcy realizacje planowanych zmian
w zagospodarowaniu terenu z zachowaniem dotychczasowych funkgji, relacji i parametrow
elementéw sieci dystrybucyjne] umozliwiajacych jej wiascicielowi prowadzenie dziatalnosci
statutowej w sposob nie gorszy niz przed usunieciem kolizji.

Na caly =zakres prac nalezy opracowa¢ kompletng dokumentacje techniczng
i prawng skiadajgcg sie z tomu budowlanego, wykonawczego i rozruchowego, ktorg nalezy
przedstawi¢ do uzgodnienia w Wydziale Eksploatacji TAURON Dystrybucja S.A. Oddzial
w Tarnowie oraz uzyskac wymagane prawem uzgodnienia i decyzje administracyjne.

Przy opracowaniu dokumentacji technicznej nalezy korzystaé z rozwigzan typowych
i powtarzalnych oraz zachowac wymagania zawarte w aktualnie obowigzujgcych przepisach
i standardach TAURON Dystrybucja S.A.

Projekt nalezy sporzadzic i przekaza¢ w wersji elektronicznej i papierowe;.

Do projektu nalezy dotgczy¢ harmonogram prac uwzgledniajgcy minimalizacje czasu
wylaczenia.

Nalezy uzyska¢ zgode na wymagane odptatne wylgczenia odpowiednich urzadzen
energetycznych oraz ustalic nadzor stuzb energetycznych. Na czas wykonywania przebudowy
nalezy zapewnic cigglos¢ zasilania istniejgcych obwodow, zasilanie tymczasowe lub agregaty
pradotworcze.

Wszelkie prace na istniejgcych urzadzeniach energetycznych bedacych wtasnoscig TAURON
Dystrybucja S.A. wykonywac z zachowaniem szczegoinych srodkow ostroznosci pod
nadzorem stuzb energetycznych TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Tarnowie, a nastepnie
zglosic celem dokonania odbioru robdt zanikowych, a po zakonhczeniu realizacji catego
zakresu prac zgtosic¢ je do koncowego odbioru technicznego.

Zapewni¢ catodobowy dostep do urzadzen wykonanych w ramach usuniecia kolizji dla stuzb
energetycznych.

Prace przy urzadzeniach energetycznych powinny by¢ wykonywane przez firme dziatajgca
w branzy elektrycznej, przez pracownikow posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie
z obowigzujgcymi normami i przepisami. Zaleca sie, aby prace byty wykonane w technologii
prac pod napieciem przez osoby posiadajgce upowaznienia do wykonywania tego typu prac
na sieci TAURON Dystrybucja. S.A.

W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania sie¢ prowadzenia robot
ziemnych sprzetem mechanicznym w odlegtosci mniejszej niz 2 m od kabla zlokalizowanego
przekopem kontrolnym. Kable mozna odkopa¢ tylko do strefy ochronnej tj. folii lub cegty —
zabrania sie odkrywania czynnych kabli energetycznych.

Dla linii kablowych SN i WN nalezy wykona¢ pomiar wytadowan niezupetnych.

Po =zakonczeniu usuniecia kolizji sieci nalezy uaktualnic mapy geodezyjne
z naniesieniem tychze do Panstwowych Zasobow Geodezyjnych.

Do odbioru prac przedlozy¢é powykonawczg dokumentacje. Dokumentacja geodezyjna
powinna by¢ wykonana zgodnie z wymaganiami TD S.A. w wersji papierowej i elektroniczne;.
Niniejsze warunki usuniecia kolizji stanowig zatacznik do Porozumienia/ Umowy,
w  ktorej okreslono zasady @ finansowania  wraz  z podzialem = obowigzkow
i odpowiedzialnosci pomiedzy stronami.

Warunkiem rozpoczecia robét jest podpisane Porozumienie/Umowa i uzgodniony projekt ze
strong TD S.A.

Waznos$¢ niniejszych warunkdw ustala sie na okres dwoch lat od daty ich wydania.

Osoba do kontaktu Joézef Gadek telefon 1463114 23 e-mail: Jozef Gadek@tauron-

dystrybucja.pl.
Z powazyfem
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