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OSWIADCZENIE

w trybie art. 34 ust. 3d pkt.3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane
(Dz.U. 2023 r., poz.682 tekst jednolity)

Oswiadczam, ze projekt architektoniczno — budowlany budowy zespotu urzgdzen
wytwarzajgcych energie cieplng z odnawialnego zrédta energii (energia promieniowania
stonecznego) wraz z zewnetrzng instalacja cieptowniczg zlokalizowanych na dziatkach
nr 136/13, 138/1 obr. 79 w Tarnowie

opracowany zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Projektant

mgr. ini. Jacek Mazurowski
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CZESC OPISOWA

1. PODSTAWA OPRACOWANI

— umowa i wytyczne Inwestora;

— decyzja o warunkach zabudowy nr 71/W/2024 wydana dnia 09.04.2024 r przez
Prezydenta Miasta Tarnowa znak WPP-IV.6730.76.2023;

— mapa sytuacyjno - wysokosciowa dziatki;

— przepisy budowlane i polskie normy;

2. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa zespotu urzadzen wytwarzajgcych
energie cieplng z odnawialnego zrédta energii (energia promieniowania stonecznego)
wraz z zewnetrzng instalacja cieptowniczg zlokalizowanych na dziatkach nr 136/13, 138/1

obr. 79 w Tarnowie

Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego:

Kategoria obiektu budowlanego — VIII

Zakres zamierzenia:

Zakres zamierzenia obejmuje
— budowe zespotu urzgdzen wytwarzajgcych energie cieplng z odnawialnego Zrédta
energii tj kolektoréw solarnych;

— budowe zewnetrznej instalacji cieptowniczej;

3. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEK-
TU BUDOWLANEGO

Sposdb uzytkowania:

Instalacja solarna stuzy¢ bedzie do zaopatrywania w ciepfo instalacji cieptowniczej MPEC
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Opis technologiczny

Instalacja pozyskiwac | przetwarza¢ bedzie energie stoneczng.
Moc jednego kolektora wynosi 1972 W.
Zainstalowanych zostanie 100 kolektorow.

Moc catej instalacji wynosi 197,2 kW.

Program uzytkowy

Nie dotyczy.

4. UKLAD PRZESTRZENNY | FORMA ARCHITEKTONICZNE OBIEKT BUDOWLA-
NEGO.

Zaprojektowano zespo6t ptaskich kolektoréw stonecznych, sktadajacy sie z 2
symetrycznych sekcji z ktérych kazda liczy 5 baterii, przy czym kazda bateria skfada sie
z 10 kolektoréw potgczonych szeregowo. Catkowita liczba kolektoréw wynosi 100 szt.
Bateria w ilosci 10 kolektorow umiejscowiona bedzie na stalowej podkonstrukcji w formie
stotu posadowionej na gruncie za posrednictwem 6 nég z fundamentem betonowym.

Kolektory zwrdcone beda pod katem 30° w potudniowa strone.

5. PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

— powierzchnia zabudowy - 242,00 m?
— ditugos¢ - 70,80 m
— szerokos¢ - 3,57m
— Wysokos¢ - 267m

6. OPINIA GEOTECHNICZNA

Warunki geologiczne

Omawiany obszar lezy w obrebie Zapadliska Przedkarpackiego, tj. rowu przedgorskiego

powstatego na przedpolu nasuwajacych sie od potudnia Karpat.
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Zapadlisko Przedkarpackie wypetnione jest morskimi osadami miocenu i przykryte przez
utwory miodsze - czwartorzedowe.

Na podstawie przeprowadzonych prac geotechnicznych, do korncowe] gtebokosci
wykonanego sondowania, tj. 4,00 m ppt stwierdzono przypowierzchniowg warstwe
nasypow oraz zalegajgce ponizej utwory czwartorzedowe i trzeciorzedowe.

Utwory antropogeniczne:

Na przedmiotowym terenie w czesci przypowierzchniowej przeprowadzonego
sondowania S-1 stwierdzono nasypy gliniaste w stanie plastycznym na pograniczu
twardoplastycznego.

Czwartorzed:

Ponizej warstwy nasypu wystepujg utwory czwartorzedowe wyksztatcone w postaci:
itow, itow pylastych na pograniczu gliny pylastej zwieztej w stanie twardoplastycznym i
plastycznym /warstwa geotechniczna Vb, IVc i [Vd/.

Trzeciorzed:

Utwory trzeciorzedowe reprezentowane sa przez szare ity w stanie pétzwartym /warstwa
geotechniczna IVa/.

Doktadny profil sondowania przedstawiono na zat.3.

Warunki hydrogeologiczne

W trakcie prowadzenia geotechnicznych prac terenowych stwierdzono wystepowanie
wod gruntowych o charakterze napietym odpowiednio na poziomie:

- S-1 zwierciadto nawiercone na gtebokosci 2,50 m ppt, ustabilizowane 2,30 m ppt.
Poziom waod gruntowych zalezy gtéwnie od warunkéw atmosferycznych /intensywnosci
opadow, roztopdw po zimie, itp./, po obfitych opadach mozliwe jest wystepowanie sgczen
i naciekéw na roznych gtebokosciach.

Warunki geotechniczne okresla si¢ jako proste.

Obiekt zakwalifikowano do Il kategorii geotechnicznej.

7. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH | UZYTKOWYCH
Nie dotyczy
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8. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE
WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTY-
WANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE POD WZGLEDEM

a) Zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania
$ciekow oraz wod opadowych.

Nie dotyczy.

b) Emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachoéw, pylowych i ptynnych, z po-
daniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie.

Nie dotyczy.

c¢) Rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadow,

Nie dotyczy

d) Wiasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w
szczegolnosci jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaklocen, z
podaniem odpowiednich parametrow tych czynnikéw i zasiggu ich
rozprzestrzeniania sie.

Instalacja nie bedzie zrédtem hatasu, drgan ani promieniowania.

e) wptywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, w
tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne

Realizacja obiektu nie wptynie na powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe
i podziemne.

Inwestycja nie wymaga wycinki drzew. W poblizu projektowanych kolektorow
zlokalizowane sg drzewa, ktore nie kolidujg z planowang inwestycjg

Przyjete w projekcie budowlanym rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne
zapewniaja ograniczenie i eliminacje wptywu obiektu budowlanego na $rodowisko

przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane.
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9. INFORMACJA o ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO-
INSTALACYJNEGO.

- Posadowienie — bezposrednie na zelbetowych stupkach srednicy 30cm, na gtebokoéci
1,0m ponizej terenu;
— Podkonstrukcja — konstrukcja stalowa, ocynkowana, dostarczana przez producenta

kolektorow;

10. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ OBIEKTU

Dla instalacji solarnej

Warunki ochrony przeciwpozarowej opracowano wg schematu zawartego w
rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 08.08.2023 roku w
sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu
architektoniczno - budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia
przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej
(Dz.U. z 2023 r., poz.1563)

Informacje wstepne;

Normg prawng, ktéra ustala warunki techniczne, jakim powinny odpowiadac¢ budynki
i zwigzane z nimi urzadzenia, ich usytuowanie na dzialce budowlanej oraz
zagospodarowanie dziatek przeznaczonych pod zabudowe jest rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t. j. Dz. U. z 2022, poz. 1225 tekst
jednolity)

9.1 Informacje o powierzchni wewnetrznej, wysokosci i liczbie kondygnaciji

— powierzchnia wewnetrzna - brak
— wysokosc¢ - 2,67
— kubatura - brak

liczba kondygnacji -
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9.2 Charakterystyka zagrozenia pozarowego, W tym parametry pozarowe
materialow niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia wynikajace z procesu
technologicznego oraz w zaleznosci od potrzeb charakterystyke pozarow
przyjetych do celéw projektowych.

Nie dotyczy

9.3 Informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposéb
uzytkowania

Nie dotyczy

9.4 Informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidzianej liczbie osob na
kazdej kondygnacji i w pomieszczeniach, ktorych drzwi ewakuacyjne powinny
otwierac sie na zewnatrz pomieszczen.

Nie dotyczy

9.5 Informacje o podziale na strefy pozarowe

Nie dotyczy

9.6 Maksymalna gestos¢ obcigzenia ogniowego poszczegolnych stref pozarowych
PM wraz z warunkami przyjetymi do jej okreslenia

Nie dotyczy

9.7 Informacje o klasie odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci
ogniowej i stopien rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych.

Nie dotyczy
9.8 Informacje o wystepowaniu materialow wybuchowych oraz zagrozenia

wybuchem, w tym pomieszczen zagrozonych wybuchem

Nie dotyczy
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9.9 Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny
sposob, uwzgledniajace liczbe i stan sprawnosci osob przebywajacych w obiekcie

Nie dotyczy

9.10 Informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych oraz innych instalacji i
urzadzen stuzacych bezpieczenstwu pozarowemu wraz z okresleniem zakresu i
celu ich stosowania,

Nie dotyczy.

9.11 Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia dziatan
ratowniczych, w tym informacje o punktach poboru wody do celow
przeciwpozarowych, nasadach stuzacych do zasilania urzadzen gasniczych i
innych rozwiazaniach przewidzianych do tych dziatan oraz dzwigach dla ekip
ratowniczych i prowadzacych do nich dojsciach,

Droqi pozarowe

Nie sg wymagane.

Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru

Nie jest wymagane.

9.12 Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym in-
formacje o parametrach wplywajacych na odlegtosci dopuszczalne.
Najmniejsza odlegtos¢ od granicy wynosi 7,14m

Odlegto$¢ od budynku elektrocieptowni wynosi 17,31m

9.13 Informacje o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony
przeciwpozarowej zastosowanych na podstawie zgody, o ktérej mowa w art. 6c pkt
1 lub 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej, w za-kresie
rozwigzan objetych projektem architektoniczno — budowlanym.

Nie dotyczy
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11.  ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZY-
STANIA URZADZEN, KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE

Nie dotyczy.

12. ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH
MOZLIWOSCI REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW ALTERNATYW-
NYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO

Nie dotyczy.

mgr. inz. Jacek Mazurowski

mgr inz. Jacek Mazurowski
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CZESC RYSUNKOWA

SPIS RYSUNKOW

rys.nr 1 Instalacja solarna skala 1: 100, 1:50
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BIURO PROJEKTOW PRO-MAR MARIOLA MAZUROWSKA

fe. s S 1cout e-mail : biurogpromartarnow.com pl

ZALACZNIKI

Przedmiot
zamierzenia

budowlanego:

BUDOWA ZESPOLU URZADZEN WYTWARZAJACYCH ENERGIE, CIEPLNA
Z ODNAWIALNEGO ZRODLA ENERGII (ENERGIA PROMIENIOWANIA SLONECZNEGO)
WRAZ Z ZEWNETRZNA INSTALACJA CIEPLOWNICZA

Kat. obiektu: | VIII
Colaiisaars: DZIALKI NR 136/13, 138/1 OBR. 79 W TARNOWIE
1% (identyfikator dziatki:126301_1.0079.136/13; 126301_1.0079.138/1)
lawastor: MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ S.A. W TARNOWIE

ul. Sienna 4, 33-100 Tarndow
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SPIS ZAWARTOSCI
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- SPIS ZAWANOSCI. .. ..o str. Nr 2
- INfOrMAacia DIOZ. .. .o str. Nr 3-6
- Decyzja o warunkach zabudowy z dnia 09.04.2024 r wydana przez
Prezydenta Miasta Tarnowa znak WPP-IV.6740.76.2023;....................... str. Nr 7-1%
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INFORMACJA
BIOZ

TEMAT: BUDOWA ZESPOLU URZADZEN WYTWARZAJACYCH ENER
GIE CIEPLNA Z ODNAWIALNEGO ZRODLA ENERGII (ENERGIA
PROMIENIOWANIA SLONECZNEGO) WRAZ Z ZEWNETRZNA
INSTALACJA CIEPLOWNICZA

INWESTOR: MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ S.A.
W TARNOWIE
ul. Sienna 4, 33-100 Tarnéw

LOKALIZACJA: DZIALKINR 136/13, 138/1 OBR. 79 W TARNOWIE

AUTOR: MGR INZ. JACEK MAZUROWSKI
ZAM. UL. T. STASIKA 30,33-111 KOSZYCE WIELKIE
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y Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji.
Zamierzenie budowlane obejmuje:

-~ Budowe instalacji solarnej wraz z zewnetrznag instalacjg cieptownicza;

-~ Rozbudowe sieci energetycznej sredniego napiecia, wraz z likwidacja fragmentow

istniejgcej sieci eS ;

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

Na przedmiotowym terenie znajduje sie budynek elektrocieptowni ,Piaskéwka”

3. Wskazania elementow zagospodarowania dziatki, ktéore moga stwarzaé za-
grozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Na terenie dziatki, w poblizu planowanych kolektoréw, przebiega kablowa sie¢ energe-
tyczna $redniego napiecia, ktora stwarza bezposrednie zagrozenie dla bezpieczenstwa

i zdrowia ludzi.

4. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych.

Podczas realizacji projektowanego przedsiewziecia moga wystapi¢ nastepujace zagro-
zenia dla wykonawcdw:

Roboty ziemne

— wykonywanie wykopéw pod fundamenty i uzbrojenie;

Praca na wysoko$ci.

-~ montaz konstrukcji oraz kolektorow

Prace zbrojarskie i betoniarskie.

- prostowanie, ciecie i gigcie pretow zbrojeniowych;

- uktadanie zbrojenia;

-~ betonowanie fundamentow;

Obstuga urzadzen i maszyn elektrycznych, gazowych.

5. Wskazania sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przysta-
pienia do realizacji robét szczegodlnie niebezpiecznych.

Pracodawca powinien zapewnié¢ bezposredni nadzér nad pracami wyznaczonych w tym
celu osob, zapewni¢ srodki zabezpieczajace jak rowniez instruktaz pracownikow obej-
mujgcy : imienny podziat prac, kolejnos¢ wykonywania zadan oraz wymagania BHP

przy poszczegdlnych pracach.
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Jest on zobowigzany udostepnié¢ pracownikom, do statego korzystania aktualne instruk-
cje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczgce:

- stosowanych procesow technologicznych oraz wykonywania prac zwigzanych z za-
grozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami pracownikow;

- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych;

- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi;

- udzielania pierwszej pomocy;

Osoby prowadzace prace budowlane winny posiadac¢ przeszkolenie w zakresie BHP.

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebez-
pieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje.

W celu zapobiegania niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowla-
nych nalezy:

W zakresie rob6t ziemnych

— roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu, okreslajgcego poto-
zenie instalacji i urzgdzen podziemnych, mogacych znalez¢ sie w zasiegu robot;

— w czasie wykonywania robo6t ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i
umiesci¢ napisy ostrzegawcze;

— wykopy o $cianach pionowych, nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia, mogag
by¢ wykonywane tylko do gtebokosci 1,0m. w gruntach zwartych, w przypadku gdy te-
ren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokoéci rownej gtebokosci wykopu,

— wykopy bez umocnien, o gtebokosci wiekszej niz 1,0m., lecz nie wigkszej od 2,0m.,
mozna wykonywacé, jezeli pozwalajg na to wyniki badan gruntu i dokumentacja geolo-
giczno — inzynierska;

— jezeli wykop osiggnie gteboko$é wieksza niz 1,0m. od poziomu terenu, nalezy wyko-
nac zejscie do wykopu, odlegtos¢ miedzy zejsciami nie powinna przekraczac¢ 20m.,

W zakresie robdt spawalniczych

— W czasie spawania gazowego nalezy uzywac¢ wytgcznie butli posiadajgcych wazna
ceche organu dozoru technicznego;

- Kazdy spawany przedmiot elektrycznie powinien by¢ uziemiony;

W zakresie robdt na wysokosci
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— Osoby przebywajgce na stanowisku pracy , znajdujgce sie na wysokosci co najmniej
1m. od poziomu podtogi lub ziemi, powinny by¢ zabezpieczone przed upadkiem: rusz-
towanie wyposazone w balustrade ochronng sktadajaca sie z deski kraweznikowej o
wysokosci 0,15 m. i porgczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,1m. Wolna prze-
strzen pomiedzy deskg kraweznikowg a porecza wypetnia sie w sposob zabezpieczajg-
cy przed upadkiem z wysokosci;

W zakresie robot zbrojarskich i betoniarskich
— Prety zbrojarskie w czasie transportu powinny by¢ zabezpieczone przed przemiesz-
czaniem sie w kierunku poprzecznym i podtuznym:;
— Chodzenie po utozonych elementach zbrojenia jest zabronione;
— Oproznianie pojemnika z mieszanki betonowej powinno odbywaé sie stopniowo i
rownomiernie, aby nie dopusci¢ do przeciazenia deskowania;
— Wylewanie mieszanki betonowej w deskowanie z wysokos$ci wiekszej niz 1m. jest

zabronione;

7. Ochrona osobista pracownikéw

Przed dopuszczeniem pracownika do pracy pracodawca obowigzany jest zaopatrzyé go
w odziez roboczg i ochronng zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami.
Pracownicy narazeni na urazy mechaniczne, porazenia pragdem, upadki z wysokosci,
oparzenia, zatrucia, promieniowanie, wibracje oraz inne szkodliwe czynniki i zagrozenia
zwigzane z wykonywana pracg powinni by¢ zaopatrzeni w sprzet ochrony osobistej, kto-
ry powinien posiada¢ atest oraz instrukcje okreslajgce sposéb jego uzytkowania, kon-

serwacji i przechowywania.

8. Pierwsza pomoc

Na budowie powinny by¢ urzadzone punkty pierwszej pomocy obstugiwane przez wy-
szkolonych w tym zakresie pracownikow. Jezeli roboty sg wykonywane w odlegtosci
wigkszej niz 500 m od punktu pierwszej pomocy, w miejscu pracy powinna znajdowaé

sie przenosna apteczka.

mgt. inz. Jadek Mazurowsk]

mgr inz. Jacek Mazurowski
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