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REMONT CZASTKOWY NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ NA DRODZE NR 32/5, 32/4 WG DSD (NR INW. 751/220)
W LESNICTWIE SADEK

1. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OPRACOWANIA
1.1 PRZEDMIOT | CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest okreslenie sposobu remontu nawierzchni drogi lesnej nr 751/220, a w
szczegoblnosci:

e Opis istniejgcego stanu nawierzchni

e Wybdr techniki remontu wraz z jej opisem

e Sporzadzenie Szczegdtowych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robdt

Przedmiotowa droga potozona jest w Lesnictwie Sadek na terenie Nadlesnictwa Skarzysko.

1.2 PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawa formalng opracowania jest Umowa z Nadlesnictwem Skarzysko z dnia 20.07.2022
1.3 MATERIALY WYJSCIOWE

Przy sporzgdzaniu opracowania wykorzystano:

* Inwentaryzacje uszkodzen nawierzchni drogi wraz z dokumentacjg fotograficzng sporzgdzong podczas
wizji w terenie w dniu 28.07.2022r

e Poradnik Techniczny. Drogi le$ne — Warszawa — Bedon 2006

2. ISTNIEJACY STAN TECHNICZNY NAWIERZCHNI
2.1 ZAKRES PRZEGLADU NAWIERZCHNI

Przeglagdowi poddano powierzchnie nawierzchni asfaltowej drogi lesnej a w szczegdlnosci:
e  Wyglad zewnetrzny nawierzchni
* Rodzaj i lokalizacje wystepujacych uszkodzen stwierdzonych podczas wizji w terenie

2.2 OPIS STANU TECHNICZNEGO NAWIERZCHNI DROGI

Zgodnie z wizjg w terenie gérng warstwe nawierzchni drogi lesnej stanowi warstwa asfaltowa. Na na-
wierzchni jezdni wystepujg uszkodzenia w postaci pojedynczych wybojéw, wykruszen nawierzchni, spekan
siatkowych oraz niewielkich kolein. Uszkodzenia majg charakter lokalny.

Powstate uszkodzenia to charakterystyczne uszkodzenia nawierzchni twardych ulepszonych, ktére sg bez-
posrednio narazone na degradujgce oddziatywanie ruchu pojazddw.

Taki stan nawierzchni nie zapewnia jej réwnosci, przez co woda opadowa ma utrudniony sptyw w kierun-
ku rowodw.

Opisany stan nawierzchni powoduje jej postepujgca degradacje obnizajgc przy tym przydatnosc eksploat-
acyjng i oczekiwang wartos¢ uzytkowg, dlatego tez nawierzchnia drogi kwalifikuje sie do remontu.

Dla potrzeb inwentaryzacji i lokalizacji wystepowania uszkodzen zatozono pikietaz lokalny roboczy, dla
ktorego poczatek 0+000 przyjeto na poczatku istniejgcej jezdni. Lokalizacje uszkodzen stwierdzonych pod-
czas wizji w terenie przedstawia tabela ponizej:

Biuro Inzynierskie SMBI



REMONT CZASTKOWY NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ NA DRODZE NR 32/5, 32/4 WG DSD (NR INW. 751/220)

W LESNICTWIE SADEK
Lp. Kilometraz Rodzaj uszkodzenia Lokalri)z(;a\:ijevzzi;znikroju Powviver;czhnia
1. 0+000 wybdj strona prawa 6,0
2. 0+005 wybdj srodek jezdni 2,0
3. 0+010 wybdj srodek jezdni 1,0
4, 0+015 wybdj srodek jezdni 1,0
5. 0+520 - 0+550 koleiny, wybdj strona lewa i prawa 60,0
6. 0+650 — 0+660 koleina strona lewa 10,0
7. 1+780 wykruszenie (ubytek) strona lewa 0,5
8. 1+780 ubytek pobocza strona lewa 1,0

Uszkodzenia nawierzchni ilustruje dokumentacja fotograficzna z opisem kazdego ze zdje¢ zawarta w pkt.

2.4 niniejszego opracowania.
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REMONT CZASTKOWY NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ NA DRODZE NR 32/5, 32/4 WG DSD (NR INW. 751/220)

W LESNICTWIE SADEK

2.3 WYRYS Z MAPY GOSPODARCZEJ NADLESNICTWA Z LOKALIZACJA PRZEDMIOTOWEJ DROGI
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REMONT CZASTKOWY NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ NA DRODZE NR 32/5, 32/4 WG DSD (NR INW. 751/220)
W LESNICTWIE SADEK

2.4 DOKUMENTACIA FOTOGRAFICZNA

Dokumentacja fotograficzna uszkodzen sporzgdzona zostata na podstawie zdje¢ wykonanych podczas
wizji w terenie.

‘«;g{_(.”)%.

A

1. Widok pojedynczych wybojo

2. Widok kolein i spekan siatkowych w sladzie kot
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REMONT CZASTKOWY NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ NA DRODZE NR 32/5, 32/4 WG DSD (NR INW. 751/220)
W LESNICTWIE SADEK

3. TECHNOLOGIA REMONTU NAWIERZCHNI

3.1 OPIS SPOSOBU REMONTU NAWIERZCHNI

Wybodr technologii naprawy wynika ze stanu technicznego nawierzchni oraz rodzaju, miejsca i intensyw-

nosci wystepujgcych uszkodzen.

Naprawa drogi lesnej polega¢ bedzie na zapobiezeniu dalszej jej destrukcji oraz przywrdceniu wtasciwych

parametréw eksploatacyjnych poprzez:

e Remont czgstkowy uszkodzen nawierzchni asfaltowej polegajacy na:

(0]

(0]
(0]
0]

Zlokalizowaniu uszkodzenia

Doprowadzenie uszkodzenia do regularnego ksztattu

Oczyszczeniu i usunieciu wody z miejsc uszkodzen

Whbudowaniu mieszanki mineralno asfaltowej AC11W 50/70 o grubosci do 6cm — warstwa
dolna jak dla ruchu KR2

Whbudowaniu mieszanki mineralno asfaltowej AC11S 50/70 o grubosci do 4cm — warstwa gor-
na jak dla ruchu KR2

Zageszczeniu wbudowanej mieszanki

e Uzupetnienie poboczy mieszankg kruszywa naturalnego (pospdtky) polegajace na:

(0]

(0]
(0]
(0]

Zlokalizowaniu miejsca wystepowania ubytkéw poboczy
Spulchnienia poboczy na gtebokos¢ 2 do 3 cm

Utozeniu materiatu uzupetniajgcego

Zageszczeniu

Biuro Inzynierskie SMBI
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REMONT CZASTKOWY NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ NA DRODZE NR 32/5, 32/4 WG DSD (NR INW. 751/220)
W LESNICTWIE SADEK

4. SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
4.1 REMONT CZASTKOWY USZKODZEN NAWIERZCHNI ASFALTOWE)

MATERIALY

Mieszanka mineralno — asfaltowa:

Gtebokie uszkodzenia nawierzchni (ubytki i wyboje) oraz uszkodzenia krawedzi jezdni (obtamania)
nalezy naprawia¢ mieszankami mineralno-asfaltowymi wytwarzanymi i wbudowywanymi na gorgco.
Beton asfaltowy powinien mie¢ uziarnienie dostosowane do gtebokosci uszkodzenia(po jego oczysz-
czeniu z luznych czastek nawierzchni i zanieczyszczen obcych). Do warstwy dolnej zaleca sie zastosowa-
nie mieszanki asfaltowej AC11W 50/70 jak dla kategorii ruchu KR2, a warstwy gérnej mieszanki asfaltowej
AC11S 50/70 jak dla kategorii ruchu KR2.

NARZEDZIA | SPRZET

Przy typowym dla remontow czgstkowych zakresie robot dopuszcza sie reczne rozktadanie mieszanek
mineralno-bitumicznych przy uzyciu topat, listwowych $ciggaczek lub grabi i listew profilowych do-
starczonych w miejsce wbudowania w termosach. Do zageszczenia roztozonych mieszanek nalezy uzy¢
zageszczarki lekkiej.

WYKONANIE ROBOT
Przygotowanie uszkodzonego miejsca podczas wykonywania remontu masg asfaltowg na goraco, do
naprawy nalezy wykona¢ bardzo starannie przez:
e pionowe uciecie uszkodzonych powierzchni nawierzchni i nadanie im geometrycznych ksztattow
¢ usuniecie luznych okruchéw nawierzchni,
¢ usuniecie wody, doprowadzajgc uszkodzone miejsce do stanu powietrzno-suchego,
¢ doktadne oczyszczenie dna i krawedzi uszkodzonego miejsca z luznych ziaren grysu, zwiru, piasku i pytu.
Wykonawca na czas prowadzenia robdt ma obowigzek oznakowania robét zgodnie z przepisami o tymcza-
sowej organizacji ruchu i zabezpieczenia robdt. Koszty zwigzane z oznakowaniem wykonawca uwzgledni w
cenie oferty. Trwatos¢ naprawy nawierzchni zalezy w bardzo duzym stopniu od doktadnosci jej oczyszcze-
nia z uszkodzonych fragmentéw nawierzchni i innych zanieczyszczen.
Po przygotowaniu uszkodzonego miejsca nawierzchni do naprawy mieszanke mineralno-asfaltowg
nalezy roztozy¢é przy pomocy topat i listwowych $ciggaczek oraz listew profilowych. W zadnym wy-
padku nie nalezy zrzuca¢ mieszanki ze srodka transportu bezposrednio do przygotowanego do naprawy
miejsca, a nastepnie je rozgarniaé. Mieszanka powinna by¢ jednakowo spulchniona na catej powierzchni
naprawianego miejsca i utozona z pewnym nadmiarem, by po jej zageszczeniu naprawiona po-
wierzchnia byta réwna z powierzchnig sgsiadujgcych czesci nawierzchni. Rdznice w poziomie napra-
wionego miejsca i istniejacej nawierzchni przeznaczonej do ruchu z predkoscig powyzej 60 km/h, nie
powinny by¢ wieksze od 4 mm. Roztozong mieszanke nalezy zagesci¢ zageszczarkg lekky. Przy naprawie
obtamanych krawedzi nawierzchni nalezy zapewnié¢ odpowiedni opdr boczny dla zageszczanej warstwy
i dobre miedzy warstwowe zwigzanie.
Mieszanke asfaltowg w miejsce jej wbudowania nalezy transportowacé w pojemnikach izolowanych.
KONTROLA | WARUNKI TECHNICZNE ODBIORU ROBOT
W trakcie wykonywania napraw uszkodzen nawierzchni nalezy kontrolowac:

e przygotowanie naprawianych powierzchni do wbudowania mieszanek, ktérymi bedzie

wykonywany remont uszkodzonego miejsca,

Biuro Inzynierskie SMBI
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REMONT CZASTKOWY NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ NA DRODZE NR 32/5, 32/4 WG DSD (NR INW. 751/220)
W LESNICTWIE SADEK

e sktad wbudowywanych mieszanek mineralno-asfaltowych .
Przy odbiorze wykonanych remontdéw czgstkowych wykorzystuje sie wyniki badan prowadzonych w
trakcie realizacji robdt uzupetnionych szczegétowym przeglagdem (oceng makroskopowg) wszystkich
wykonanych napraw. Przeglady dokonuje Zamawiajgcy lub jego przedstawiciel w obecnosci
Kierownika Robot.

OBMIAR | ODBIOR WYKONANYCH ROBOT

Jednostkg obmiarowa jest 1 m* (jeden metr kwadratowy) wykonanego remontu o grubosci do 6¢cm dla
warstwy dolnej i 3cm dla warstwy gdrnej. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projek-
towa, specyfikacjg i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jesli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wedtug niniejszej specyfikacji daty wyniki pozytywne

CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEIJ

Cena jednostkowa wykonania 1 m? wykonanego remontu obejmuje:

* prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

* oznakowanie robot

e zakup i transport materiatéw

e przyciecie uszkodzenia do regularnych geometrycznych ksztattow

e oczyszczenie uszkodzenia

e skropienie emulsjg asfaltowg oczyszczonej powierzchni uszkodzenia oraz jego krawedzi
e roztozenie mieszanki asfaltowej

e zageszczenie roztozonej mieszanki

e przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej

4.2 UZUPEENIENIE POBOCZY MIESZANKA KRUSZYWA NATURALNEGO (POSPOLKA)

MATERIALY

Do uzupetnienia poboczy nalezy zastosowac mieszanke kruszywa naturalnego (pospétke) o uziarnieniu
0+16.

Witasciwosci kruszywa

Wymagania dla mieszanki kruszywa naturalnego klasy 111

Lp. Wyszczegodlnienie whasciwosci Wymagania Badania wg
1 | Zawartos¢ ziarn mniejszych niz 0,075 mm, % (m/m) nie wiecej niz 6,0 PN-B-06714/15
2 | Zawarto$é nadziarna, % (m/m), nie wiecej niz 20 PN-B-06714/15
3 | zawartosc frakcji podstawowej % (m/m), nie mniej niz 80
4 | Zawartosc¢ ziarn nieforemnych, %(m/m), nie wiecej niz 30 PN-B-06714/16
5 | Zawartos¢ zanieczyszczen organicznych, barwa ciemniejsza niz wzorcowa PN-B-06714
6 | Wskaznik piaskowy po pieciokrotnym zageszczeniu metoda | lub Il wg 40 BN-64/8931-01
PN-B-04481, %
7 | Scieralno$¢ w bebnie Los Angeles
a) scieralnos¢ catkowita po petnej liczbie obrotéw, nie wiecej niz 45 PN-B-06714/42
8 | Nasigkliwo$é, %(m/m), nie wiecej niz 4 PN-B-06714/18
9 | Mrozoodpornos¢, ubytek masy po 25 cyklach zamrazania, % (m/m), nie 10 PN-B-06714/19
wiecej niz
10 [ Zawarto$¢ zwigzkdw siarki w przeliczeniu na SO3, %(m/m), nie wiecej niz 1 PN-B-06714/28

Biuro Inzynierskie SMBI
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REMONT CZASTKOWY NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ NA DRODZE NR 32/5, 32/4 WG DSD (NR INW. 751/220)
W LESNICTWIE SADEK

NARZEDZIA | SPRZET

Do wykonania robét nalezy uzy¢:

e Oskardéw

e RoAwniarki bgdz rozktadarki do poboczy

e Beczkowozu na wode

e Walca drogowego stalowego i ogumionego
e Zageszczarek ptytowych

e Drobnego sprzetu podrecznego

WYKONANIE ROBOT

Przed przystgpieniem do robot remontowych nalezy zabezpieczy¢ i oznakowac miejsce realizacji prac w
sposéb zgodny z Rozporzadzeniem o szczegdétowych warunkach technicznych dla znakéw drogowych i
warunkach umieszczania ich na drogach.

Miejsce, w ktérym wykonywane bedzie uzupetnienie, nalezy spulchni¢ na gteboko$¢ od 2 do 3 cm, dopro-
wadzi¢ do wilgotnosci optymalnej, a nastepnie utozyé w nim warstwe materiatu uzupetniajgcego grubosci
10cm w postaci mieszanki kruszywa naturalnego (pospétki). Wilgotno$¢ optymalng i maksymalng gestosé
szkieletu gruntowego mieszanek nalezy okresli¢ laboratoryjnie, zgodnie z PN-B-04481. Na odcinku drogi
gdzie nawierzchnia bedzie wzmacniana zawyzone pobocza nalezy scig¢ a nadmiar ziemi wywiez¢ poza
teren prowadzonego remontu.

Zageszczenie utozonej warstwy materiatu uzupetniajgcego nalezy prowadzi¢ od krawedzi poboczy w kie-
runku krawedzi nawierzchni. Rodzaj sprzetu do zageszczania musi dostosowany do miejsca i zakresu ro-
bot.

KONTROLA | WARUNKI TECHNICZNE ODBIORU ROBOT

Mieszanka kruszywa naturalnego uzyta do uzupetnienia poboczy musi spetnia¢ wymagania normy PN-B-
11111 Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka zaréwno w zakresie uziarnienia
jak i pozostatych wymaganych parametréw.

Sprawdzenie wtasciwosci materiatéw nalezy dokonac¢ przed przystgpieniem do robot jak i w czasie ich
realizacji. Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykonaé badania mieszanki przeznaczonej
do wbudowania i wyniki tych badan przedstawi¢ Inspektorowi nadzorujgcemu roboty w celu akceptaciji.
Uziarnienie utozonej mieszanki powinno by¢ kontrolowane za pomocg analizy sitowej na probkach pobranych
z roztozonej warstwy przed jej zageszczeniem.

Wilgotno$¢ mieszanki przeznaczonej do wbudowania powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej okreslo-
nej wg. préby Proctora zgodnie z PN-B-04481 (metoda Il) z tolerancjg +10%, -20%.

Pobocze po wykonaniu powinno mieé¢ wyglad jednorodny, bez miejsc ,rakowatych” luznego kruszywa,
cechowac sie rownoscig i powinna by¢ tak zwiezta, aby nie posiada¢ wyraznych sladéw po przejsciu wal-
coOw lub zageszczarek,

Szerokos¢ poboczy powinna odpowiadac szerokosci okreslonej w dokumentacji z tolerancjg +10,0cm i -
5,0cm.

Pochylenie poprzeczne poboczy powinno miescié sie w granicach tolerancji £0,5% przy wymaganej warto-
$ci 6,0%.

Wskaznik zageszczenia warstwy okreslony wedtug BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia
powinien wynosi¢ nie mniej niz 0,98. Dopuszcza sie oznaczenie wskaznika zageszczenia przy zastosowaniu
lekkiej ptyty dynamiczne;j.

Biuro Inzynierskie SMBI
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Czestotliwo$¢ oraz zakres sprawdzen i badan kontrolnych

Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ badan

Minimalna liczba badan Maksymalna dtugos¢ od-
Lp. Wyszczegdlnienie badan

na dziennej dziatce robo- cinka przypadajgcana 1
czej badanie (pobocze)
1 Uziarnienie mieszanki
2 | Wilgotnos¢ mieszanki W miejscach wskazanych przez Inspektora Nadzoru

3 Zageszczenie warstwy

4 Badanie wtasciwosci kruszywa wg tabeli powyzej Przed przystgpieniem do robdt i przy kazdej zmianie
kruszywa

Badania po zakoriczeniu robot naprawczych

Lp. Wyszczegdlnienie badan i pomiaréw Minimalna czestotliwo$¢ pomiaréw

1 Szerokos¢ poboczy

W miejscach wskazanych przez Inspektora Nadzoru
2 Pochylenia poprzeczne poboczy

Zasady postepowania z wadliwe wykonanymi robotami

Niewtasciwe uziarnienie i wtasciwosci kruszywa uZytego do uzupetnienia poboczy

Kruszywo niespetniajgce wymagan podanych w niniejszej specyfikacji zostanie odrzucone. Jezeli kruszywo,
niespetniajgce wymagan zostanie wbudowane, to na polecenie Inspektora Nadzoru, Wykonawca wymieni
je na wtasciwe, na wtasny koszt.

Niewtasciwe cechy geometryczne poboczy po uzupetnieniu

Wszystkie powierzchnie nawierzchni poboczy, gdzie szerokos¢ i pochylenie wykazujg wieksze odchylenia
od dopuszczalnych okreslonych powyzej, powinny by¢ naprawione. Naprawa polegaé winna na spulchnie-
niu wadliwe wykonanych powierzchni, dodaniu materiatu w ilo$ci zapewniajgcej uzyskanie prawidtowych
cech geometrycznych nawierzchni i powtdrne zageszczenie.

Niewtasciwe zageszczenie

Jezeli zageszczenie warstwy bedzie mniejsze od wymaganego, to wykonawca wykona wszelkie roboty
niezbedne do zapewnienia wymaganej jakosci robot.

OBMIAR | ODBIOR WYKONANYCH ROBOT

Jednostka obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanych poboczy. Roboty uznaje sie za zgodne z
Dokumentacjg Projektowa, jezeli wszystkie wymagane pomiary i badania z zachowaniem dopuszczalnych
tolerancji daty wyniki pozytywne.

CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEIJ

Cena jednostkowa wykonania 1 m? poboczy obejmuje:

* prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

* oznakowanie robot

e oczyszczenie nawierzchni z wszelkich zanieczyszczen
* spulchnienie istniejgcej nawierzchni poboczy,

Biuro Inzynierskie SMBI
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REMONT CZASTKOWY NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ NA DRODZE NR 32/5, 32/4 WG DSD (NR INW. 751/220)
W LESNICTWIE SADEK

zakup i dostarczenie mieszanki kruszywa w miejsce wbudowania

roztozenie mieszanki

zageszczenie roztozonej mieszanki

przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej
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REMONT CZASTKOWY NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ NA DRODZE NR 32/5, 32/4 WG DSD (NR INW. 751/220)

W LESNICTWIE SADEK

5. PRZEDMIAR ROBOT

Jednostka i ilos¢

Lp. Podst.awa SST Wyszczegdlnienie elementéw rozliczeniowych
obmiaru Nazwa Suma
1 2 3 4 5 6
B B D41 |REMONT CZASTKOWY USZKODZEN NAWIERZCHNI B B
ASFALTOWE)
Inwentaryzacja Przyciecie, oclzyszczenie i skropienie emulsjg asfalto-
1 w terenie wa uszkodzen nawierzchni asfaltowej m2 88,6
6,0+2,0+1,0+1,0+60,0+10,0+0,5=80,5*1,1=88,6
) Inwentaryzacja Skropienie emulsjg asfaltowg dolnej warstwy m2 886
w terenie 6,0+2,0+1,0+1,0+60,0+10,0+0,5=80,5*1,1=88,6 !
Remont czgstkowy uszkodzen nawierzchni asfaltowej
3 Inwentaryzacja mieszankg mineralno — asfaltowg AC11W 50/70 gr. 6 m2 886
w terenie cm wraz zageszczeniem (warstwa dolna) !
6,0+2,0+1,0+1,0+60,0+10,0+0,5=80,5*1,1=88,6
Remont czgstkowy uszkodzen nawierzchni asfaltowej
4 Inwentaryzacja mieszankg mineralno — asfaltowg AC11S 50/70 gr. 4 m 886
w terenie cm wraz zageszczeniem (warstwa gorna) !
6,0+2,0+1,0+1,0+60,0+10,0+0,5=80,5*1,1=88,6
. . D.4.2 UZUPEENIENIE POBOCZY MIESZANKA KRUSZYWA
NATURALNEGO - -
. Uzupetnienie poboczy mieszanka kruszywa natural-
Inwentaryzacja L »
5 w terenie nego (pospotki) na grubosé do 10 cm m2 1,1
1,0*1,1=1,1
Opracowat:

Mariusz Siuda

Projektant i Kierownik Budowy

robdt specjalnosci konstrukcyjno - inzynierskiej
w zakresie drég i nawierzchni lotniskowych
uprawnienia nr G-VIII-7342/42/94

nr ewidencyjny MOIIB MAZ/BD/2653/01
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