LEGENDA:

', ", 7| - Sciany konstrukcyjne murowane.

L ~"] - Elementy zelbetowe.
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ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ
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NR 9 | DLUGOSC ILOSC D. LACZNA [m]
POZ. PRETA | [mm] [m] B500SP
ET mm Ml |PRETOW | x POZ. | RAZEM | 48 612
Poz. 1.1.01 — tawa fundamentowa — 1 szt
1 12 12,000 32 1 32 384,00
1.1.01 2 8 1,480 300 1 300 | 444,00
3 12 1,200 32 1 32 38,40
Poz. 8.1.01 — Wieniec obwodowy — 1 szt.
8101 4 8 0,870 150 1 150 130,50
B 5 12 12,000 16 1 16 192,00
DLUGOSC RAZEM [m] 574,50 | 614,40
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] 0,395 0,888
MASA [kq] 226,93 | 545,59
MASA CAtKOWITA [kq] 772,51
1) Opis ksztattu preta: PN—EN ISO 3766 (gabarytowo)
2) Opis dtugosci haka: gabarytowy
3) Dtugost preta L: suma wymiaréw gabarytowych
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Wszystkie wymiary podano w milimetrach.

. Wszystkie rzedne podano w metrach.
. Rysunek nalezy rozpatrywaé tacznie z opisem technicznym konstrukcji oraz projektem

. Wszelkie rozbieznosci nalezy wyjasnic z projektantami obiektu.

. Przed odbiorem deskowania nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rozmieszczenia otworéw z
projektami branzowymi.

. Rysunek nalezy rozpatrywac tacznie z rysunkami elementéw dochodzacych.

. Wprzypadku nie opisanych indywidualnie stosowa¢ zasady zgodnie z PN-EN-1992-1-1.

. Wszystkie elementy betonowe stykajace sie z gruntem nalezy zabezpieczyé

przeciwwilgociowo np. 2x lepik asfaltowy.

. W przypadku zalegania ponizej poziomu posadowienia nienosnych nasypdw

niebudowlanych nalezy je wymienic na piaski stabilizowane cementem (70 kg cementu/1m3
kruszywa). Nasyp dogescic¢ do 1d=0,97.

10. Wykop wymaga odbioru geotechnicznego i ewentualnego dostawania posadowienia.

ELEMENTY KONSTRUKCYJNE:

Oznaczenie elementu: ®

- Lawy

- Stopy

- Stupy Pozycja

- Sciany

- Stropy

- Belki Nr kondygnacii:

- Schody 12,... powyzej 0,00
- Wienice ...,02,01 ponizej 0,00
- Piyty

10 - Kratownice

11 - Nadproza
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Beton: C25/30 (12,08m?)
C8/10 (3,88m?)

- Zgodnie z PN-EN 206:2014
- Klasa ekspozycji: XC2
- Klasa konsystenji: S3
- Klasa zawartosci chlorkow: C1 0,20
Max. nominalny gémy wymiar kruszywa: Dr==16mm

Stal: B500SP (wg wykazu)
- Zgodnie z PN-EN ISO 3766:2006
- Nominalna grubos¢ otuliny: ¢ = 40mm
- Promien giecia pretéw: 4@ dla <16mm
7@ dla > 16mm
- Minimalna dtugo$¢ zaktadu pretéw: @50
- Podktadki dystansowe zbrojenia co 50cm (4szt./m?)
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Rozwiazania zawarte w niniejszym opracowaniu stanowig wlasnos¢ projektantéw
i moga by¢ stosowane, powielane oraz udostepniane osobom trzecim jedynie na
podstawie pisemnego zezwolenia, z zastrzezeniem wszystkich skutkow prawnych.




