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SST-06.00 ROBOTY CIESIELSKIE

1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT SST
Przedmiotem Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce realizacji robét
budowlanych zwigzanych z budowg drewnianej konstrukcji dachowej sceny zwigzanego z realizacjg robot
budowlanych wymienionych w ST-00.00 ,Wymagania ogolne”, p. 1.1.
1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST
Szczegotowa Specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.i1.3.
1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST.
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
dzwigaréw kratowych i pokrycia dachowego dla sceny w zakresie zgodnym z Dokumentacjg Projektowa. W
zakres tych robot wehodza:

. wykonanie robot ciesielskich,

. wykonanie robét impregnacyjnych,
1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w ST - 00.00 ,Wymagania ogoélne”.
1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych Robét oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowa, ST oraz z zaleceniami Kierownika Projektu.
16. WSPOLNY SLOWNIK ZAMOWIEN (CPV)
Kody grup, klas i kategorii robét Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV) dotyczacych przedmiotu zamoéwienia
podano w ST - 00.00. "Wymagania ogolne”
2. MATERIALY
2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW
Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST 00.00. ,Wymagania
Ogodlne” pkt 2.
Wszystkie materialy muszg posiada¢ stosowne aprobaty techniczne, atesty i swiadectwo dopuszczenia do
stosowania w budownictwie wodno-melioracyjnym oraz odpowiada¢ wymaganiom polskich norm. Wykonawca
jest zobowigzany dostarczy¢ materialy zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i SST. Wykonawca
powinien powiadomi¢ Inzyniera o proponowanych zrédtach zakupu materiatéw przed rozpoczeciem ich dostawy.
Jezeli Dokumentacja Projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ wariantowego wyboru rodzaju materiatow w
wykonywanych robotach Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera o swoim wyborze tak szybko jak to jest
mozliwe przed uzyciem tego materiatu, albo w okresie ustalonym przez Inzyniera. W przypadku nie
zaakceptowania materiatu ze wskazanego zrédta Wykonawca powinien przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera
materiat z innego zrédta.
Wybrany i zaakceptowany materiat nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Inspektora. Kazdy rodzaj robot, w
ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko liczac sie
Z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem za wykonang prace.
2.2. RODZAJE MATERIALOW
2.2.1. TARCICA BUDOWLANA
Tarcica budowlana impregnowana z drewna sosnowego. Cato$¢ drewna uzytego do realizacji przedmiotu
zamowienia powinna pochodzi¢ z Polskich Laséw Panstwowych o prawidtowo prowadzonej gospodarce le$ne;j.
odpowiada¢ warunkom dla klasy C-18. Wilgotnos¢ drewna uzywanego do prac budowlanych nie moze
przekracza¢ 23 %. Tarcica ma by¢ dwustronnie strugana. Wymiary tarcicy zgodnie z projektem
2.2.2. MATERIALY IMPREGNACYJNE
Srodki Impregnacyjne do drewna - preparaty uzyte do impregnacji muszg posiadaé¢ ocene Parstwowego Zaktadu
Higieny lub Swiadectwo Instytutu Techniki Budowlanej dopuszczajgce $rodek do stosowania w budownictwie. Na
potwierdzenie spetnienia w/w warunkdw Wykonawca winien przedtozy¢ stosowne certyfikaty, atesty itp.
Wystawione przez uprawnione instytucje.
2.2.3. LACZNIKI
2.2.3.1 Gwozdzie
Nalezy stosowac:
* gwozdzie okragte wg BN-70/5028-12
2.2.3.2 Sruby
Nalezy stosowac:
«  Sruby z tbem szesciokatnym wg PN-EN - 1ISO 4014:2002
+  Sruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121
2.2.3.3 Nakretki:
Nalezy stosowac:
*  Nakretki szesciokgtne wg PN-EN-ISO 4034:2002 Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151.
2.2.3.4 Podktadki pod sruby
Nalezy stosowac:
*  Podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010
2.2.3.5 Wkrety do drewna
Nalezy stosowac:
*  Wkrety do drewna z tbem szesciokatnym wg PN-85/M-82501
*  Wkrety do drewna z tbem stozkowym wg PN-85/M-82503
*  Wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505




2.2.4. PAPA PODKLADOWA
Papa asfaltowa podktadowa na osnowie z welonu szklanego PN-EN 13707:2006
2.2.5. POKRYCIE DACHU
Krycie dachu sceny gontem bitumicznym na papie podktadowej i deskowaniu petnym. Kolor pokrycia — brazowy.
Wymagania wg normy PN-EN 544:2000. Stabilno$¢ wymiarowa (szer./dlug) 3mm. Catkowita ilos¢ masy
asfaltowej min 1300g/m2; gramatura osnowy min 100g/m?; sita zrywajgca wzdtuz min. 600N/50mm.
2.2.6. RYNNY | RURY SPUSTOWE
Rynny PVC @150, rury spustowe @110 w kolorze brgzowym. Odcinki rynien faczy¢ na zaktad zgodnie z zaleceniami
producenta. Zaklad wykona¢ w kierunku sptywu wody, rynne zakonczy¢ denkami. Rynny mocowaé za pomoca
uchwytéw rynnowych rozstawionych w odlegtosciach nie wiekszych niz 0,5 m, uchwyty mocowac¢ do deski okapowe;j i
tat. Spadki rynien powinny wynosi¢ 0,3-0,5%, rury spustowe mocowac¢ do $ciany za pomocg uchwytéw w rozstawie
co -2m oraz zawsze na koncach rur i pod kolankami. Potgczenie rury spustowej z rynng wykona¢ za pomocag
sztucera.
3. SPRZET
3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST - 00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 3.
Wykonawca przystepujgcy do robot zastosuje sprzet gwarantujgcy wiasciwg jako$¢ robdt. Sprzet i Srodki
transportu musza by¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii oraz warunkéw wykonywanych robét. Sposéb
wykonania robot oraz stosowany do tego sprzet muszg byé zaakceptowane przez Inzyniera.
3.2. SPRZET DO ROBOT CIESIELSKICH
Rodzaje sprzetu uzywanego do roboét ciesielskich (pilarki spalinowe czy pity) oraz rusztowan pozostawia sie do
uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z zarzadzajgcym realizacjg umowy
Sprzet powinien byé stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien
rowniez dysponowaé¢ sprawnym sprzetem rezerwowym, umozliwiajagcym prowadzenie Robot
w przypadku awarii sprzetu podstawowego
4, TRANSPORT
4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST - 00.00 ,Wymagania ogdine”.
Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich $rodkéw transportu, ktére pozwolg unikngé uszkodzen i
odksztatcen przewozonych materiatow. Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone zgodnie z przepisami
ruchu drogowego, zaleceniami producentow transportowanych wyrobéw oraz przepisami BHP. Rodzaj oraz
liczba s$rodkéw transportu powinna gwarantowaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami zawartymi w
Dokumentaciji Projektowej, SST i wskazaniami Inzyniera oraz w terminie przewidzianym w kontrakcie.
4.2. TRANSPORT SLUPOW, WIAZAROW
Transport stupéw o dtugosci nie przekraczajgcych dtugosci skrzyni samochodu + 1,0m moze odbywac sie przy
pomocy samochodu skrzyniowego. Stupy i wigzary winny byé przewozone samochodem specjalistycznym do
przewozu dtuzyc. Roztadunek reczny, transport na terenie budowy reczny.
Stupy sktadowaé¢ nalezy na réwnym podiozu na drewnianych podkiadach i przektadkach, utozonych
prostopadle do osi stupéw.
4.3. TRANSPORT KRAWEDZIAKOW | DESEK
Krawedziaki i deski bedg przewozone samochodem skrzyniowym. Nalezy pamieta¢ aby wolne konce desek czy
krawedziakow wystajgce poza skrzynie tadowng nie byly dtuzsze niz 1,0m.
Krawedziaki i deski skitadowaé na réwnym podtozu na drewnianych legarach opartych o stupki betonowe i
przektadkach w sztaplach. Wysoko$¢ uktadania stoséw i sztapli nie powinna przekracza¢ 1,5m.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1.0GOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robo6t podano w ST- 00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt 5.
Roboty nalezy wykonywaé¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami (PN i BN), warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robdt, instrukcjami stosowania i uzytkowania (dostarczonych przez producentéw wyroboéw), aprobatami,
przepisami budowlanymi i BHP. ,
Wejscie na teren poszczegdélnych wtascicieli gruntéw nalezy z nimi uzgodnic przed przystgpieniem do robot.
Przed przystgpieniem do wykonywania zaprojektowanych robét, nalezy zapoznaé sie z dotgczonymi do
dokumentacji uzgodnieniami. Roboty wykonywa¢ zgodnie z uwagami zawartymi w ww. uzgodnieniach.
Napotkane niezidentyfikowane uzbrojenie nalezy zgtosi¢ administrujgcej instytucji celem wiasciwego ich
zabezpieczenia.
5.2. PRACE WSTEPNE | PRZYGOTOWAWCZE
Podstawe wytyczenia stanowi Dokumentacja Projektowa i Prawna. Na ich podstawie nalezy wytyczy¢ i utrwali¢ w
terenie gtéwne osie obiektéw. Nalezy ustalic¢ state repery, a w przypadku niedostatecznej ich liczby wbudowac
repery tymczasowe z rzednymi sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne Wykonawcy.
W miejscach, w ktdrych moze zachodzi niebezpieczehstwo wypadkéw, budowe nalezy prowizorycznie ogrodzié¢
od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczy¢ swiattami.
Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien:

e Ustali¢ miejsce placu budowy

e Ustali¢ miejsce sktadowania materiatow

e  Ustali¢ lokalizacje repera i jego rzedne

o  Wytyczy¢ granice budowli.
5.3. ROBOTY MONTAZOWE
5.3.1 Wytyczne montazu konstrukcji drewnianej wiaty
Montaz konstrukcji rozpocza¢ od osadzenia, w uprzednio przygotowanych kotwach (jarzmach), stupdw.
Nastepnie, po wypionowaniu stupdw, nalezy je zwienczy¢ gorg belkami oczepowymi (ptatwiami) oraz mieczami.




Potgczenia wykonywaé¢ srubami do drewna M 6mm. Elementy tgczy¢ w weztach za pomocg gwozdzi ciesielskich
o $rednicy 4 mm. Nastepnie montowa¢ poszczegolne elementy wiezby: krokwie, kleszcze Do goérnych
powierzchni krokwi przybi¢ deskowanie o grubosci 25 mm. Balustrady wiaty wykona¢ z desek o grubosci 25mm.
Mocowanie elementéw za pomocg wkretow ocynkowanych M6.

5.3.2 Wytyczne montazu konstrukcji drewnianej sceny.

Dzwigary kratowe wykonac¢ z belek o przekroju 60x200mm (pasy dolne i gérne) oraz krawedziakéw o grubosci 80
mm (stupki i krzyzulce). Elementy tgczy¢ w weztach za pomocg gwozdzi ciesielskich o $rednicy 8 mm.
Mocowanie dzwigaréw do stupéw zelbetowych za pomocg katownikéw ciesielskich, ocynkowanych, z
przettoczeniem oraz za pomocg gwozdzi ciesielskich o $rednicy 8 mm. Do gérnych powierzchni dZzwigarow
zamocowac ptatwie i przybi¢ deskowanie o grubosci 25 mm.

Uporzadkowanie terenu budowy z pozostato$ci materiatéw budowlanych i wyréwnanie terenu.

5.3.3 Zabezpieczenie drewna

Zabezpieczenie drewna na budowie moze by¢ wykonywane metoda:

a) prozniowo-cisnieniowa przy uzyciu roznych urzadzen impregnacyjnych - w przypadkach gdy elementy
lub konstrukcje bedg eksploatowane w $rodowisku 0 wysokim stopniu zagrozenia biologicznego

b) powierzchniowego zabezpieczenia przez kagpiel w odpowiednio przygotowanych zbiornikach,
opryskiwanie lub smarowanie Elementy z drewna powinny by¢ przed przystgpieniem do nasycania
$rodkami ochrony drewna odpowiednio przygotowane.

Drewno przygotowane do zabezpieczenia tymi sSrodkami powinno by¢:

a) oczyszczone (po zakonczeniu jego obrébki mechanicznej) ze wszystkiego rodzaju
zanieczyszczen, jak np. resztki kory, tyka, zaprawy, powtok malarskich itp.

b) wilgotnosci nie wigkszej niz 20% - w wypadku nasycania srodkami olejowymi i o wilgotnosci 10% w
przypadku nasycania roztworami srodkéw solnych; w przypadku stwierdzenia wilgotnosci wiekszej od
wartosci podanych drewno przeznaczone do zabezpieczenia $rodkami ochronnymi powinno by¢
dosuszone w suszarniach lub przez sezonowanie; w przypadkach technicznie uzasadnionych
dopuszcza sie impregnowanie drewna o wilgotnosci do 30% w roztworach solnych pod warunkiem
opracowania szczegotowej instrukcji okreslajgcej przebieg procesu technologicznego nasycania drewno
mokre o wilgotnosci powyzej 30%, dopuszcza sig impregnowaé wytgcznie przez kapiel diugotrwata w
roztworach o duzym stezeniu i stosowaniu odpowiednich do tego rodzaju kgpieli Srodkow.

Zabezpieczenie drewna srodkami ochronnymi moze by¢ dokonane nastgpujgcymi metodami:

a) impregnacja metoda prézniowo-cisnieniowa powinna by¢ wykonana wg instrukcji obstugi urzadzenia

uwzgledniajgcej specyficzne parametry technologiczne

b) impregnacja metoda kapieli powinna by¢ dokonana w zbiornikach (wannach) betonowych,

metalowych z tworzyw sztucznych, drewnianych itp. o wymiarach dostosowanych do
impregnowanych elementow.

Dtugos¢ kapieli oraz temperatura kapieli uzalezniona jest od instrukcji stosowania opracowanej przez
producenta preparatu

Impregnacja metoda smarowania powinna by¢é stosowana przy niewielkim zakresie robdt
impregnacyjnych oraz jako zabieg uzupetniajgcy przy metodzie natrysku i kagpieli. Smarowanie, co najmniej
dwukrotne w odstepach czasu do 2 i wiecej godzin w zaleznosci od rodzaju srodka i temperatury otoczenia.,
powinno by¢ przeprowadzone, za pomocg pedzli, miekkich szczotek itp.

Impregnacja metoda natrysku moze by¢é wykonywana za pomocg pistoletow natryskowych podtgczonych
do sprezarki. Minimalna liczba zabiegéw 2-krotny natrysk, w odstepach do 2 i wiecej godzin w zaleznosci od
rodzaju Srodka i temperatury otoczenia.

5.4. WYKONYWANIE POKRYCIA DACHU

5.4.1. KLADZENIE PAPY ASFALTOWEJ PODKLADOWEJ

Pokrycie jednowarstwowe z papy asfaltowej Norma PN-B-02361:1999 Pokrycie z jednej warstwy papy na podtozu
z desek ma stuzy¢ jako podktad pod pokrycie z gontéw bitumicznych Do pokrycia jednowarstwowego
podktadowego nalezy stosowac¢ pape asfaltowg wierzchniego krycia na tekturze wszystkich odmian W zaleznosci
od nachylenia pofaci dachowych pasma papy moga by¢ ukfadane réwnolegle lub prostopadle do okapu. Przy
kryciu réwnolegtym do okapu tgczenie papy powinno by¢ dokonane na zaktad szerokosci nie mniejszej niz 10 cm,
zgodny z kierunkiem pochylenia potaci dachowej. Przy kryciu prostopadtym do okapu tgczenie papy moze by¢ na
zaktad. Szerokos¢ zaktadu powinna by¢ mniejsza niz 10 cm, zgodnie z kierunkiem przewazajgcych wiatrow. Przy
kryciu réwnoleglym do okapu pierwsze pasmo papy nalezy zamocowa¢ wzdtuz okapu przybijajac do deskowania
gorny brzeg w odstepach 40+50 cm. Zamocowanie dolnego brzegu tego pasma papy przy okapach z rynnami
nalezy przyklei¢ do pasa nadrynnowego Drugie i nastepne pasma papy nalezy potozy¢ tak, aby dolny brzeg
uktadanego pasma zachodzit 10 cm na pape juz zamocowang. Po zamocowaniu goérnego brzegu uktadanej papy
gwozdziami w odstepach 40+50 cm, dolny brzeg przyklei¢ lepikiem i przybi¢ gwozdziami w odstepach 5+10 cm, a
zaktad z wierzchu przesmarowacé lepikiem. Kalenice nalezy pokry¢ przez natozenie brzegéw pasma papy z obu
stron potfaci na szerokosci 10+12 cm lub dodatkowego pasma papy o szerokosci 33 cm. Wzdtuz krawedzi
szczytowej dachu lub wysunietej poza lico Sciany szczytowej pokrycia nalezy obrobi¢ paskiem papy. Podobnie
nalezy wykonywac tgczenie papy na zaktadach, przy okapach, scianach szczytowych i kalenicy przy pokryciu
prostopadle do okapu.

5.4.2. KRYCIE GONTEM BITUMICZNYM

Krycie pofaci gontem bitumicznym wykona¢ zgodnie z PN przystgpi¢ do krycia po wykonaniu wszystkich robot
budowlanych (deski czotowe, szczytowe itp.) oraz wykonaniu obrdbek blacharskich, a ktére majg styk z
dachowka zagruntowaé aby mozna do nich przyklei¢ dachéwki nie nalezy zrywa¢ folii znajdujacej sie od spodu,
nie nalezy uzywac¢ gontéw z paczek o réznej dacie produkcji uzywac¢ gwozdzi o srednicy min 3mm dtugos¢ min 25
mm i $rednicy gtéwki min 8mm w ilosci 6 szt. na 1 arkusz. Gwozdzie wbijac¢ prostopadle po wbiciu gtéwka ma byc¢
w jednej ptaszczyznie co gont. Wskazane jest podgrzewanie paskéw asfaltu opalarkg lub palnikiem gazowym o




pochyleniu wiekszym jak 60st lub w chtodniejsze dni przy braku nastonecznienia, dodatkowo dokleja¢ punktowo
klejem bitumicznym przed potozeniem nalezy paczke delikatnie zgiaé w celu fatwiejszego rozdzielania gontow. W
czasie wysokich temperatur nie wchodzi¢ na pow. dachu pokrytego gontem. Pasy gontéw mocuje sie za pomocg
gwozdzi papowych ocynkowanych. Linia wbijania przebiega ok. 2,5 cm ponad gérna linig wycie¢ wystepujgcych
na paskach gontéw. Zaleca sie mocowanie gontéw za pomocg takera dekarskiego i odpowiednio dtugich
zszywek. Rzedy nalezy ukftada¢ tak aby byto przesunigcie o pdt dachéwki. Uktadanie zaczynaé od okapu
przykrywajgc pas okapowy. Sasiednie pasy uktada sie na styk i mocuje. Kolejny rzad musi nachodzi¢ na
poprzedni tak aby przykrywat mocowania. Kalenice i grzbiety wykonczy¢ akcesoriami systemowymi lub docina¢ z
paskéw dachéwek i wygig¢ je do ksztattu dachu Sposéb montazu gontéw powinien byé dostosowany do
wymogow konkretnego producenta, gdyz w duzej mierze jest to warunek gwarancji. Montaz gonta rozpoczyna sie
od tzw. pasa startowego mocujac go wycieciami do goéry wzdtuz linii zagiecia okapowego pasa nadrynnowego
oraz w odlegtosci ok 2 cm od zagiecia pasa szczytowego. Pas startowy nalezy przybi¢ do potaci gwozdziami oraz
przyklei¢ do pasa nadrynnowego oraz szczytowego klejem bitumicznym (pasmo kleju ok 12-15 cm). Na utozony
pas startowy przybijamy pierwszy rzad gontéw.Ddrugi rzad ukfada sie tak aby dolna krawedz gonta dochodzita do
linii wycie¢ pierwszego rzedu z przesunigciem w poziomie o potowe szerokosci listka Wzdluz pasa szczytowego
mocowac klejem bitumicznym. Linie cigcia gontéw nalezy uszczelni¢ kitem trwale plastycznym. Po obiciu potaci
dachowych gontami nalezy przycig¢ je wzdtuz osi kalenicy.

5.4.3. RYNNY | RURY SPUSTOWE

Rynny i rury spustowe PCV powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999, uchwyty zas do
rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B94701:1999 i PN-B-94702:1999. Rynny PCV
powlekanej taczone poprzez zatrzaski z uszczelkg powinny by¢ o spadku 0.3% -05% oraz zalecana sSrednica
150mm:

a) wykonane z pojedynczych czionéw odpowiadajgcych dtugosci/szerokosci arkusza blachy i sktadane w
elementy wieloczionowe,

b) faczone w ztgczach poziomych na zatrzask z uszczelka

¢) mocowane do uchwytéw, rozstawionych w odstepach nie wiekszych niz 50 cm,

d) rynny powinny dokfadnie dolega¢ (prawidtowe wyciecie) do wpustéw rur spustowych.

Rury spustowe powinny by¢:

a) wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajgcych diugosci/szerokosci i sktadane poprzez obejmy w
elementy wieloczionowe,

b) mocowane do $cian w jednej linii uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wigkszych niz 2 m w sposob
trwaty przez umocowanie do konstr. drewniane;.

d) rury spustowe zakonczone kolanami

e) wysieg okapu wykona¢ poprzez odcinki taczace w zaleznosci od dlugosci. Potrzebny odcinek rury docig¢ z rury
spustowej lub zastosowac tgcznik rury spustowej

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w ST - 00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 6.

Ponadto kontrola polega¢ bedzie na biezgcym sprawdzaniu zabezpieczen impregnacyjnych, kontroli jakosci
zastosowanych materiatow i preparatow. Badania prawidtowosci ksztattu i wymiaréw gtéwnych konstrukgii,
prawidiowosci oparcia konstrukcji na palach rozstawu elementéw sktadowych, badania prawidtowosci wykonania
ztaczy miedzy poszczegdlnymi elementami konstrukcji, sprawdzenie odchytek wymiarowych oraz odchylen od
kierunku poziomego i pionowego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Ogolne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w ST - 00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA

Jednostkg obmiarowg dla wykonania ponizszych robét jest :

e ustroje niosgce (dzwigary, podpory, kleszcze etc.) 1 m3 ( 1 metr szescienny)

e impregnacja elementow 1 m2 (1 metr kwadratowy)

e krycie dachu papg 1 m2 (1 metr kwadratowy)
8. ODBIOR ROBOT

8.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ODBIORU ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczace odbioru robot podano w ST - 00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 8.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. OGOLNE USTALENIA DOTYCZACE PODSTAWY PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST - 00.00 ,Wymagania ogdine”.
9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ
Cena wykonania dla wszystkich robdt obejmuje:
e opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robét oraz Programu Zapewnienia Jakosci,
e prace pomiarowe, roboty przygotowawcze i oznakowanie robét oraz utrzymanie oznakowania,
e zakup i dostarczenie niezbednego materiatu i sprzetu do wykonania robdét,
e zakup, dostarczenie i zastosowanie materiatbw pomocniczych koniecznych do prawidtowego wykonania
robét lub wynikajgcych z przyjetej technologii robaét,
odwiezienie sprzetu,
e uporzadkowanie terenu robdt; zatadunek i wywoz materiatdw z rozbidrek na wysypisko wraz z kosztami
utylizacji lub na miejsce przystosowane do sktadowania poza terenem budowy,
e przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w SST.




Platnosc¢ za jednostki obmiarowe nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem, po odbiorze robét
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. NORMY

1. PN - EN 1997-1: 2009 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie

2. PN - EN 1995-1-1:2010 - Konstrukcje z drewna i materiatéw drewnopochodnych. Obliczenia statyczne i

projektowanie

3 PN-71/B-10080 - Roboty ciesielskie, warunki i badania przy odbiorze

4 PN-EN-338: 2004 - Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymato$ci.

5. PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenie, symbole, podziat i opis gruntéw.

6. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy
7 PN-D-96002 Tarcica liSciasta ogolnego przeznaczenia

8 PN-D-96000: 1975 Tarcica iglasta ogolnego przeznaczenia

9 PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste

10. BN-66/7113-10 Sklejka szalunkowa.
11. PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspdlne wymagania i badania
12. PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia
13. PN-72/D-96002 Tarcica lisciasta ogdélnego przeznaczenia.
14. PN-88/M-82121 Sruby z tbem kwadratowym
15. PN-88/M-82151 Nakretki kwadratowe
16. PN-85/M-82101 Sruby z tbem szeséciokgtnym.
17. PN-86/M-82144 Nakretki szesSciokatne
18. PN-57/M-82269 Nakretki napinajgce otwarte.
19. PN-85/M-82503 Wkrety do drewna z tbem stozkowym
20. PN-85/M-82505 Wkrety do drewna z tbem kulistym
21 BN-87/5028-12 Gwozdzie budowlane. Gwozdzie z trzpieniem gtadkim, okragtym i kwadratowym.
22. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania
23. PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow
24. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntow
25. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
26. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie.
27. PN-99/B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdine.
28. PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary.
29. PN 88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.
30. PN-98/B-02479 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogdine.
31. PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe.
32. PN-EN-10002-1; 2002(U) Metale - Proba rozciggania - Metoda badania temperaturze otoczenia.
33. PN-86/H-04623 Ochrona przed korozjg. Pomiar grubosci powtok metalowych metodami nieniszczacymi.
34. PN-D-01006 Ochrona drewna. Klasyfikacja i terminologia metod konserwacji drewna.
35. PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.
36. PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
37. PN-74/B-24622 Roztwér asfaltowy do gruntowania.
38. PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie szklanym.
39. PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych.
40. PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PCV-U. Definicje, wymagania i badania
10.2. INNE DOKUMENTY
41. Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Budowlanego z dn. 28 marca 1972 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych.
42. Roboty Ziemne - Wytyczne Techniczne Wykonania i Odbioru Robét -wyd. Ministerstwo Ochrony
Srodowiska, Zasobow Naturalnych i Le$nictwa -1994 r.
Instrukcja techniczna 0-1. Ogolne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtéwny Urzad Geodezji i Kartografii,
Warszawa, 1979.
Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK, 1978.
Instrukcja techniczna G-2. Wysokos$ciowa osnowa geodezyjna, GUGIK, 1983.
Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK, 1979.

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK, 1983.
Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK, 1983.
Wytyczne udzielania zamowien publicznych. GDDP, Warszawa 1995 r.
Prawo geodezyjne i kartograficzne - 1989 r.

Gdziekolwiek wystepujg odwotania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm krajow
Unii Europejskiej, w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.




