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. Dokumenty dotgczone do projektu

1. Kopia decyzji o nadaniu projektantom i projektantom sprawdzajagcym wszystkich specjalnosci
uprawnien budowlanych w odpowiedniej specjalnosci.

. KUJAWSKO
\ S POMORSKA
1 OKREGOWA
/ . ! Z B A
/\4’;% INZYNIEROW
A0 BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
Bydgoszcz, dnia 17 grudnia 2014 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0005/14
KUPOIIB/KK-0055-0003/14

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2013 r., poz. 932 z p6zn. zm.), art 12 ust. 1 pkt 12, ust. 2, ust. 3 i ust. 4c pkt 3,
art 13 ust.1, ust 2, ust. 3 i ust 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo budowlane
(Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z pézn. zm.) oraz § 10§ § 12 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z
dnia 11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkciji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz.
1278) w zwiazku z art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267), po ustaleniu, ze
zostaly speinione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ziozeniu egzaminu na uprawnienia
budowlane z wynikiem pozytywnym,

Pan Pawet Gerba
magister inzynier o kierunku budownictwo
ur. dnia 28 lipca 1984 r. we Wioctawku

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0105/PWOK/14

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267) odstgpuije sie od uzasadnienia decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ww. ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkciji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centrainego rejestru Giéwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste czionkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Bydgoszczy
w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjn

magr inz. Jacek Kotodziej

_._inz. Wojciech Klatecki

R et Gonczerzewicz

Otrzymuja:

1. Pan Pawet Gerba
ul. Krzemowa 7
87-800 Wioctawek 2>\ Y =

2. Okregowa Rada Izby \Z o\ L3/

3. Gtéwny Inspektor N5
Nadzoru Budowlanego B N .

4. ala
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Szczegétowy zakres uprawnier budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 12, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane w zwigzku z § 10 i § 12 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie, Pan Pawet Gerba jest upowazniony w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej

do:

projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno - budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci  konstrukcyjno —
budowlanej,

kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementéw,

wykonywania nadzoru inwestorskiego,

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

z ograniczen.

Zgodnie z § 12 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278), niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniajg do projektowania konstrukcji obiektu i kierowania robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukciji
oraz architektury obiektu.

Sktad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjn
mgr inz. Jacek Kotodziej
inz. Wojciech Klatecki

inz. Pawet Gonczerzewicz
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2. Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci projektantow i projektantow sprawdzajacych wszystkich
specjalnosci do wtasciwej izby samorzadu zawodowego.

@ POLSKA
[ Z B A

o
IS
=

ﬁ;ﬁ, INZYNIEROW
i BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-6EG-EAE-7KZ *

Pan Pawet Gerba o numerze ewidencyjnym KUP/BO/0039/15

adres zamieszkania ul. Krzemowa 7, 87-800 Wtoctawek

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-04-06 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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3. Oswiadczenie projektantow i projektantow sprawdzajacych wszystkich specjalnosci o

sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujagcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

OSWIADCZENIE

My nizej podpisani, autorzy projektu technicznego branzy konstrukcyjnej, dotyczgcego
zamierzenia budowlanego ,Zagospodarowanie terenu sportowo — rekreacyjnego w miejscowosci
Modzerowo”, oswiadczamy, ze wyzej wymienione opracowanie sporzadzone zostato zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami oraz zasadami wiedzy
technicznej / Zgodnie z trescig ustawy z dnia 07 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (tekst jednolity:
Dz. U. z 2020 r. poz. 1333) a dokumentacja jest kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma

stuzyé.
ZESPOL IMIE | NAZWISKO SPECJUA;SAC\)vsﬁl:EEUMER ZAKRES DATA PODPIS
AUTORSKI

BUDOWLANYCH OPRACOWANIA | OPRACOWANIA

; L. do projektowania bez ograniczen A
Gtéwny mgr inz. w specjalnosci Branza 30.11.2021r

Projektant Pawet Gerba konstrukcyjno-budowlana konstrukcyjna
KUP/0105/PWOK/14
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Il. Czes¢ opisowa
1. Rozwigzania konstrukcyjne obiektu budowlanego.

Zatozenia projektowe
e Obcigzenia state wg PN-EN 1991-1-1:2004.
¢ Obcigzenia zmienne wg PN-EN 1991-1-1:2004.
e Obcigzenie $niegiem wg PN-EN 1991-1-3:2005 — Strefa 2.
¢ Obcigzenie wiatrem wg PN-EN 1991-1-4:2008 — Strefa 1.
¢ Klasa konstrukcji wg PN-EN 1992-1-1:2008 — S4.
¢ Klasy ekspozycji wg PN-EN 1992-1-1:2008 — XC2.
¢ Klasa odpornosci przeciwpozarowej wg PN-EN 1992-1-2:2008.

Materiaty konstrukcyjne.

e Beton konstrukcyjny: C25/30,
e Beton podkfadowy: C8/10
e Stal zbrojeniowa: B500SP

Obliczenia oraz podstawowe wyniki.
Szczegotowe obliczenia statyczne i wymiarowanie poszczegodlnych elementdéw konstrukcji budynku

pozostajg w egzemplarzu archiwalnym projektanta.

2. Geotechniczne warunki i sposob posadowienia obiektu budowlanego.

W miejscu projektowanej budowy znajdujg sie grunty nosne przepuszczalne, a poziom wody gruntowej
znajduje sie ponizej poziomu posadowienia fundamentow.

Projektowana scena posadowiona zostanie na tawach i stopach fundamentowych wykonanych w gruncie
ponizej strefy przemarzania. Fundamenty nalezy wykonac¢ na podkfadzie z betonu C8/10 grubo$ci minimum
10cm. Stopy i tawy fundamentowe wylewane z betonu C20/25 i zbrojone stalg B500SP.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 roku w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz.U. z

dnia 27 kwietnia 2012r., poz. 463), budynek zalicza sie do pierwszej kategorii geotechnicznej
3. Dokumentacja geologiczno-inzynierska

Nie dotyczy.
4. Rozwigzania konstrukcyjno-materialowe wewnetrznych i zewnetrznych przegréd budowlanych.

Fundamenty
Stopy fundamentowe pod planowang scene - o przekroju prostokgtnym, wylewane z betonu C25/30,

zbrojone pretami ze stali BSOOSP. Stope wykona¢ na podbudowie betonowej o minimalnej grubosci 10 cm
z betonu klasy C8/10.

tawy fundamentowe o szerokosci 60cm i wysokosci 40cm nalezy wykona¢ na podbudowie betonowej o
minimalnej grubosci 10 cm z betonu klasy C8/10. tawy wylewane betonu C25/30, zbrojone pretami ze stali
B500SP.
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Sciany fundamentowe wykonaé z bloczkéw betonowych, ktére nalezy zabezpieczyé 5cm warstwg
styropianu. Zewnetrzng warstwe $cian fundamentowych pokryc tynkiem mozaikowym.

Dla sciany murowanej w budynku sortowni - tawa fundamentowa wylewana z betonu C25/30 na warstwie
chudego betonu C8/10 gr.10cm, zbrojona pretami @12 ze stali A-1lIN, strzemiona @8 co 25cm ze stali A-
I1IN.

Ptyta sceny - posadzka

Konstrukcja sceny to ptyta betowa o grubosci 8cm, wylewana z betonu C20/25,. Ptyte nalezy wykona¢ na
podsypce cementowo-piaskowej i na podbudowie betonowej 0 minimalnej grubosci 10 cm z betonu klasy
C8/10. Ponizej betonu podktadowego nalezy wykona¢ podsypke piaskowo-zwirowg, zgodnie z
dokumentacja rysunkowa.

Konstrukcja wsporcza zadaszenia

Konstrukcje wsporczg zadaszenia sceny stanowig stupy zelbetowe wykonane z betonu C20/25 i zbrojone
stalg BS00SP, wykonane wg dokumentacji rysunkowej.

Konstrukcja zadaszenia

Na stupach oparte zostang dzwigary kratowe drewniane, wykonane wg dokumentacji rysunkowej. Pokrycie
dachowe sceny stanowi deskowanie peine wykonane na ptatwiach. Deskowane nalezy pokry¢ papa
podktadowg i gontem bitumicznym.

Boisko o nawierzchni trawiastej

Istniejgce na terenie inwestycji boisko zaplanowano wyposazy¢ w nowe bramki oraz wykona¢ odswiezenia
nawierzchni trawiastej boiska.
Wyposazenie

Teren objety opracowaniem przewidziano wyposazy¢ w nastepujgce elementy wyposazenia:

e tawka - 13 szt.

e Kosz na Smieci — 3 szt.

e Schodki wejsciowe na scene — 1 szt.

e Bramki na boisko - 2 szt.
Fundamenty posadowienia wyposazenia nalezy wykonac¢ z betonu C20/25.

UWAGA: Wyposazenie terenu inwestycji nalezy przedtozy¢ do akceptacji Inwestorowi.

Nawierzchnia utwardzona kostka betonowa

Nawierzchnie w obrebie sceny o powierzchni 50m? przewidziano utwardzic.
Konstrukcja nawierzchni:

e ptyta betonowa grubosci 8 cm

e podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 -5cm;

e podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5 mm gr. 15cm;

e warstwa z piasku gr. 15cm, 1s>0,97
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5. Podstawowe parametry technologiczne oraz wspétzaleznosci urzadzen i wyposazenia
zwigzanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami budowlanymi (w przypadku

zamierzenia budowlanego dotyczgcego obiektu budowlanego ustugowego lub produkcyjnego)

Projektowany obiekt stuzy¢ bedzie do oprawy artystycznej imprez plenerowych. Obiektami towarzyszgcym,

stuzgcymi do wypoczynku, sportu i rekreacji mieszkancoéw sg boisko do gry w pitke nozng i tawki.

6. Rozwiagzania budowlane i techniczno-instalacyjne wzdtuz trasy obiektu budowlanego (w

przypadku zamierzenia budowlanego dotyczgcego obiektu budowlanego liniowego).

Nie dotyczy.

7. Rozwiagzania niezbednych elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego.

Teren inwestycji wyposazony zostanie w:

¢ instalacje elektryczng wg projektu technicznego branzy elektryczne;.

8.Spos6b powigzania instalacji i urzadzen budowlanych obiektu budowlanego z sieciami

zewnetrznymi.

Zapotrzebowanie w wode — nie dotyczy.
Zapotrzebowanie w energie elektryczng — projektowane przytacze wg odrebnego opracowania.
Zapotrzebowanie w energie cieplng — nie dotyczy.

Odprowadzenie sciekéw - nie dotyczy.
9. Rozwigzania i sposob funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji technicznych .

Projektowane instalacje zapewniajg prawidtowe funkcjonowanie planowanej sceny z towarzyszgcym
wyposazeniem, ktéra bedzie petnita funkcje uzytecznosci publicznej. Rozwigzania techniczne

poszczegoblnych instalacji zawarto w projektach technicznych branzy elektrycznej.
10. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu projektu.

Warunki ochrony przeciwpozarowej projektowanego obiektu budowlanego zawarto w projekcie

budowlanym, w czesci opisowej projektu architektoniczno-budowlanego pkt 14.
11. Charakterystyka energetyczna budynku.

Bilans mocy:

e urzadzen elektrycznych — 32,5kW

e urzadzen zuzywajacych inne rodzaje energii — nie dotyczy

(nie przewiduje sie urzgdzen technologicznych).

Wiasciwosci cieplne przegréd zewnetrznych:

e projektowana sciana zewnetrzna Ucmax) = nie dotyczy,

e projektowany dach Ucmax) = nie dotyczy,

e projektowana stolarka okienna Umax) = nie dotyczy,

e projektowana stolarka drzwiowa Umax) = nie dotyczy.
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12. Warunki dopuszczenia rownowaznych zamiennikow.

Wszelkie materiaty wskazane w dokumentacji, dla ktérych przypisano konkretny model i producenta,
stanowig jedynie przyktadowe wyroby dla realizacji zatozen projektowych. Znaki firmowe producentéw oraz
nazwy i symbole produktéw zostaty w dokumentacji podane jedynie w celu jak najdokladniejszego
okreslenia ich charakterystyki. Oznacza to, ze wykonawca nie bedzie zobowigzany do zastosowania tych
konkretnych, podanych w dokumentacji projektowo-kosztorysowej wyrobow i moze on stosowaé inne,
jednakze pod warunkiem ich zgodnoséci z wyrobami podanymi w dokumentacji pod wzgledem:

e gabarytéw i konstrukcji (wielkos¢, rodzaj i liczba elementéw),

e charakteru uzytkowego (tozsamosé funkciji),

e charakterystyki materiatowej (rodzaj i jakos¢ materiatu),

e parametrow technicznych (np. wytrzymatosé, trwatos¢),

e parametréw bezpieczenstwa uzytkowania (nietoksycznos¢, antyposlizgowosc),

e wygladu (struktura, faktura, barwa).
Wszystkie wyroby zastosowane przez wykonawce powinny posiada¢ niezbedne, wymagane przez prawo
budowlane, aprobaty techniczne i $wiadectwa zgodnosci z Polskg Norma.
Zwrot ,rownowazny” oznacza mozliwo$é uzyskania efektu, ktéry sobie zatozyt zamawiajgcy i opisat w
dokumentacji za pomocg odmiennych rozwigzan technicznych.
Gdy oferowane przez wykonawce produkty bedag gorsze od wymaganych w opisie przedmiotu zamodwienia,
zamawiajgcy obowigzany bedzie do odrzucenia jego oferty.
Gdy wykonawca oferuje przedmiot rownowazny, zobowigzany jest do wskazania wraz z ofertg opisu:

e pozycji rbwnowaznych z podaniem producentéw tych artykutow.

e parametréw indywidualizujgcych towar wraz ze wskazaniem, iz wykonawca razem z ofertg ma

ztozy¢ potwierdzenie rownowaznosci np. odpowiednim katalogiem czy innym dowodem.

W przypadku watpliwosci w stosunku do réwnowaznych artykutdw zamawiajgcy bedzie zobowigzany do
wezwania wykonawcy celem ziozenia we wskazanym terminie wyjasnien tresci oferty. Ponadto warto
zaznaczy¢, ze ciezar udowodnienia réwnowaznosci bedzie spoczywat na wykonawcy i to on bedzie
zobowigzany do wskazania, ze oferowane przez niego dostawy spetniajg wymagania zamawiajgcego
(art.30 ust.5 ustawy). Uchybienie temu wymogowi skutkowa¢ bedzie odrzuceniem oferty wykonawcy, jako
ztozonej niezgodnie z warunkami postawionymi przez zamawiajgcego.
To wiasnie wykonawca w obecnym stanie prawnym ma obowigzek wykazac¢, ze oferowane przez niego

dostawy, ustugi lub roboty budowlane spetniajg wymagania okreslone przez zamawiajgcego.



