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Długość Masa jedn. Masa 
jednej 
sztuki

Masa 
całkowita

[mm] [kg/m] [kg] [kg]

6
31,97
0,47

31,50

1 1 bl.16x250 340 31,40 10,68 10,68 S235
2 2 bl.12x230 378 21,67 8,19 16,38 S235
3 4 bl. 8x60 295 3,77 1,11 4,45 S235

OKUCIE PODPORY WIĄZARA

Ciężar pojedynczego elementu [kg]
dodatek na spoiny 1,5%  [kg]

Ciężar [kg]

krotność [szt.]

Pozycja Ilość Element Materiał

Rozwiązania zawarte w niniejszym opracowaniu stanowią własność projektantów
i mogą być stosowane, powielane oraz udostępniane osobom trzecim jedynie na 

podstawie pisemnego zezwolenia, z zastrzeżeniem wszystkich skutków prawnych.
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Okucie podporowe

UWAGI:
1. Wszystkie wymiary podano w milimetrach.
2. Wszystkie rzędne podano w metrach.
3. Rysunek należy rozpatrywać łącznie  z opisem technicznym konstrukcji oraz projektem 

architektury.
4. Wszelkie rozbieżności należy wyjaśnić z projektantami obiektu.
5. Przed odbiorem deskowania należy sprawdzić zgodność rozmieszczenia otworów z 

projektami branżowymi.
6. Rysunek należy rozpatrywać łącznie z rysunkami elementów dochodzących.


