OPIS TECHNICZNY

Dane o obiekcie budowlanym i robotach budowlanych
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1. Tytut projektu
,Przebudowa Stadionu Miejskiego w Golinie”.

2. Dane ewidencyjne
Inwestor:

Gmina Golina

ul. Nowa 1, 62-590 Golina

Obiekt: Stadion Miejski

Adres budowy: 62-590 Golina, powiat konifski, wojewédztwo wielkopolskie
Nr ewidencyjny gruntéw: 462/2 — obreb 0001 Golina.

Kod CPV: 45212224-2: Roboty budowlane zwigzane ze stadionami

3. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego

Projektuje sie przebudowe istniejacej biezni z kruszywa, na bieznie o nawierzchni poliuretanowej.
Gtéwnym celem planowane] inwestycji jest poprawa bazy sportowej dla dzieci i dorostych.
Normatywne parametry biezni lekkoatletycznej - 400m, 200m, 110m, 100m, umozliwig np. wynajem
obiektu profesjonalnym sportowcom. Celem opracowania jest okreslenie zakresu robét i technologii
obejmujacych przebudowe nawierzchni lekkoatletycznych. Elementy te bedg miaty forme
architektoniczng dostosowang do krajobrazu i otaczajgcego zagospodarowania. Wszystkie
przebudowywane elementy zlokalizowane sg na dziatce bedgcej w dyspozycji Gminy Golina.

4. Podstawa opracowania projektu

— Umowa ze Zleceniodawcg — Gming Golina,
— mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celéw projektowych zaktualizowana przez
BIURO GEODEZJI "GEOMAX" ul. Poznanska 74/213, 62-510 Konin
— aktualne (pazdziernik 2021r.) przepisy prawne, wytyczne, katalogi,
— wytyczne i zatozenia okreslone w zamdwieniu i uzgadniane na roboczo ze Zleceniodawca.

5. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

Teren, na ktérym beda wykonywane roboty jest w dyspozycji Gminy Golina.
Stadion jest ogrodzony wyposazony w trybuny, budynek socjalny i niezbedne media tj. wodociag,
system podlewania, urzgdzenia energetyczne. Niezaleznie zaprojektowane jest o$wietlenie.
Ptyta boiska do pitki noznej posiada nawierzchnie naturalng trawiastg natomiast bieznie i pozostate
nawierzchnie wykonane sg z mieszanek kruszyw naturalnych.

6. Projektowane zagospodarowanie

6.1. Rozwigzania budowlane - uktad konstrukcyjny obiektéw
Inwestor podjat decyzje o koniecznosci przebudowy niektérych elementéw stadionu. Konsekwencja
tego jest konieczno$¢ opracowania dokumentacji projektowej dla potrzeb zgtoszenia robdt i ich
realizacji. Parametry przebudowywanych obiektow oparto generalnie na wymaganiach dotyczacych
stadiondéw V kategorii.
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Dokumentacja uwzglednia zakres okreslony przez Zamawiajgcego:

— przebudowe istniejacej nawierzchni biezni lekkoatletycznej okélnej 400m;
4 tory na okreznej, 6 torow na prostej (po stronie trybun),

— przebudowe podwdjnej skoczni do skoku w dal,

— wykonanie ptytkiego drenazu opaskowego przy wewnetrznej krawedzi biezni,

— montaz pitkochwytow dla istniejgcego boiska pitkarskiego,

— montaz bramek aluminiowych - profesjonalnych,

— dobudowe powierzchni z kostki brukowej w rejonie boiska pitkarskiego pod wiaty dla
zawodnikéw rezerwowych.

W zwigzku z powyzszymi robotami, zachodzi koniecznos¢ wykonania lokalnej przebudowy
ptyty boiska o nawierzchni trawiaste] i czesciowej przebudowy istniejgcego, automatycznego systemu
podlewania murawy.

W przysztosci, w razie potrzeby mozliwe jest usytuowanie na stadionie:
— skoczni do skoku wzwyz,
— rzutni do pchniecia kulg,
— rzutni do rzutu oszczepem.

Nawierzchnie poliuretanowe bedg posiadaty certyfikat IAAF.

6.2. Geotechniczne warunki posadowienia budowli:

Wykonano podstawowe badania na terenie projektowanej przebudowy nawierzchni sportowych.
Charakter przepuszczalnosci gruntéw poszczegdlnych warstw geologicznych oraz ich
wspotczynniki charakteryzujg sie dobrymi parametrami przepuszczalnosci.

W korycie biezni, pod warstwg odsaczajacg, podbudowg i nawierzchniami poliuretanowymi
projektuje sie geotkanine separacyjno — filtracyjng o wytrzymatosci na rozcigganie wzdtuz
i wszerz 35/35 kN/m.

6.3. Plan sytuacyjny
Bieznie i ptyta boiska znajdujg sie w pierwotnych (istniejgcych) lokalizacjach.

Wprowadzono minimalne korekty geometryczne, zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie
przepisami. Zgodnie z decyzjg Inwestora projektuje sie bieznie 4 torowg na okreznej i 6 toréw na
prostej. Zachowano odpowiednie odlegtosci elementdéw projektowanych od istniejgcego
zagospodarowania. Lokalizacje elementéw zagospodarowania okreslono na rys. nr 2 "Plan
sytuacyjny" w skali 1:500. Wspétrzedne geodezyjne osi podtuznej ptyty stadionu oraz obrzeza
wewnetrznego i zewnetrznego podano w dokumentacji wykonawcze;.

6.4. Szczegoty nawierzchni

a. Bieznia 400m

Bieznia okrezna 400m z kraweznikiem wewnetrznym i zewnetrznym. Kraweznik z tworzyw sztucznych
- naktadkowy przewiduje sie jako opcje przysztosciows.

Projektuje sie bieznie 4 tory na okreznej, 6 torow na prostej (po stronie trybun).

Bieznia wykonana z nawierzchni syntetycznej na obszarze istniejgcej nawierzchni z kruszyw.
Parametry biezni pokazano w czesci rysunkowej. Spadki poprzeczne 1%.
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Konstrukcja biezni o nawierzchnia poliuretanowej typu "natrysk” przepuszczalna (opis od goéry):

1. Natrysk EPDM + PU, kolor ceglasty - tgczna gr. 13mm

2. Warstwa (typu ET) z mieszaniny kruszywa oraz granulatu gumowego potgczonego lepiszczem
poliuretanowym - gr. 35mm

3. Podbudowa w-wa gérna z kruszywa granitowego 0-4mm - gr. 1cm

Podbudowa w-wa dolna z kruszywa tamanego, granitowego 0-31,5 - gr.15cm

5. Warstwa odsgczajgca / drenazowa / mrozoochronna z piasku $rednioziarnistego - gr. 20cm

E

b. Nawierzchnia trawiasta

Lokalnie konieczne jest poszerzenie ptyty boiska.

Przed wykonaniem nawierzchni boiska nalezy (w ramach robét ziemnych) zdjgé warstwe
darniny i warstwe humusu o $redniej grubosci okoto 20cm. Glebe urodzajng nalezy
zgromadzi¢ i wykorzysta¢ do budowy warstwy wegetacyjnej, pozostaty czes¢ nalezy
przetransportowaé w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego. Po zdjeciu humusu oraz
wyrownaniu i zageszczeniu podfoza, wykonaé warstwe drenazowa z piasku Srednioziarnistego
o grubosci 20cm.

Nastepnie nalezy roztozy¢ 15cm warstwe wegetacyjng z humusu.

Warstwa wegetacyjna powinna byé odpowiednio uksztattowana do rzednych okreslonych

w projekcie a nastepnie uwatowana. Na tak przygotowang warstwe wegetacyjng nalezy utozyé
3cm warstwe darniowa z humusu dowiezionego (dopuszcza sie czysty humus z odzysku, jezeli uda sie
go oddzieli¢ od darniny i spetni wymagania jakosciowe) i wysia¢ odpowiednig mieszanke traw
naturalnych odpowiednich na wyczynowe boiska sportowe.

Naturalna nawierzchnia trawiasta boiska pitkarskiego i obszaréw za bramkami sktada sie z warstw:
— warstwa darniowa grubosci ok. 3cm z humusu.
— warstwa wegetacyjna grubosci ok. 15cm z humusu rodzimego (uprzednio zdjetego) z
ewentualng domieszka azofoski - 0,5kg /m3
— warstwa drenazowa z piasku $rednioziarnistego gr. 20cm stanowigca réwniez "podbudowe"
poprawiajacg znacznie parametry osiadania murawy i warstwy wegetacyjnej na
niekontrolowanym nasypie znajdujgcym sie pod istniejgcym boiskiem.
— grunt rodzimy (wg badan geologicznych)
PH gruntu powinno wynosié okoto 6.

c. Skocznie do skoku w dal

Zaprojektowano skocznie w dal. Jako rozbieznie z wykorzystano dwa tory biezni lekkoatletycznej

o nawierzchni poliuretanowe]. Rozbieznie skoczni o dtugosci min 40m m nalezy oznaczy¢ na
odpowiednim torze. Projektuje sie zeskocznig o dtugosci 8,00 m i szerokosci 5,01m. Zeskocznia
wypetniona bedzie przesianym i ptukanym drobnym piaskiem frakcji 0-2mm o tacznej grubosci 40cm.
Piasek od gruntu oddzielony bedzie geowtdknina.

Dwie belki do odbicia w skoku w dal zaprojektowano jako element gotowy o wymiarach 122 x 34 x
10cm. Pierwszg belke nalezy umocowac 1,00 m przed zeskocznig na torze nr 3. Drugg belke nalezy
umocowac 2,00m przed zeskocznig na torze nr 4.

Dopuszcza sie stosowanie elementow gotowych - prefabrykowanych z tworzyw sztucznych na
obramowanie zeskoczni.

Miedzy istniejgcym gruntem a piaskiem w zeskoczni projektuje sie geowtdkning separacyjno —
filtracyjng o wytrzymatosci na rozcigganie wzdtuz i wszerz 35/35 kN/m.
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Konstrukcja rozbiezni o nawierzchnia poliuretanowej typu "natrysk” przepuszczalna (opis od gory):

1. Natrysk EPDM + PU, kolor ceglasty - tgczna gr. 13mm

2. Warstwa (typu ET) z mieszaniny kruszywa oraz granulatu gumowego potgczonego lepiszczem
poliuretanowym - gr. 35mm

3. Podbudowa w-wa gérna z kruszywa granitowego 0-4mm - gr. 1cm

Podbudowa w-wa dolna z kruszywa tamanego, granitowego 0-31,5 - gr.15cm

5. Warstwa odsgczajgca / drenazowa / mrozoochronna z piasku $rednioziarnistego - gr. 20cm

E

Obramowanie biezni:
— Obrzeze betonowe o wym. 8x30x100cm - kolor szary
— tawa betonowa (z oporem) z betonu C 12/15

Wyposazenie skoczni w dal:
— Dwie belki (ze skrzynkami) zamocowane na rozbiegu skoku w dal 1 m i 2m przed zeskocznig,
zgodna z przepisami IAAF, o wymiarach 122 x 34 x 10cm

d. Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej

Projektuje sie utozenie nawierzchni z betonowej kostki brukowej w strefie technicznej po wschodniej
stronie boiska.
Konstrukcja nawierzchni:

— 6cm - betonowa kostka brukowa bezfazowa - kolor szary,

— 5cm - podsypka cementowo-piaskowa Rm 2,5-5 Mpa,

— 5cm - warstwa odcinajgca z piasku srednioziarnistego.

— obrzeza 8*30*100cm na tawie z betonu C12/15

e. Pitkochwyty
Projektuje sie pitkochwyty wysokosci 5,00m; 12 przeset dtugosci 4,5m = 54,00m za kazdg bramka.
Pitkochwyty z siatki polipropylenowej o $r. linki 4mm i oczkach 100x100mm bezweztowej w kolorze
zielonym, na stupkach stalowych ocynkowanych ogniowo i malowanych proszkowo RAL 6005,
o przekroju min 80x80x3mm z zastrzatami skosnymi.
Linka stalowa naciggowa: srednica min. 5mm, splot 7x7, galwanizowana, pokryta PCV 1 mm,
wytrzymatosé min.196 N/mm2, kolor: ciemna zielen.
Stupki co 4,50m; skrajne wsparte zastrzatami w odlegtosci - 3m.

6.5. Oswietlenia stadionu
Przebudowa oswietlenia stadionu objeta jest oddzielnym projektem.

6.6. Przebudowa systemu nawadniania nawierzchni trawiastych
Na stadionie istnieje system automatycznego podlewania nawierzchni trawiastych.
W ramach przebudowy, po stronie wschodniej boiska, konieczne bedzie przetozenie 8 istniejgcych
zraszaczy i przedtuzenie istniejgcych rurociggdw fi 32-60mm - po ok. 5m. pozostate zraszacze,
zgodnie z decyzjg inwestora pozostang lokalizacyjnie bez zmian. Zaleca sie wizje w terenie i ustalenie
szczegbtéw z Inwestorem.
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7. Wptyw obiektu budowlanego na srodowisko.

Budowa boisk nie wymaga decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsiewziecia. Projektowane obiekty nie spowodujg zwiekszenia emisji zanieczyszczen, wibracji,
hatasu, nie wytwarzajg odpaddw i nie majg wptywu na drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe, wody
powierzchniowe i podziemne. Nie wywotuje negatywnego wptywu na srodowisko, na zdrowie ludzi
oraz obiekty sasiednie.

8. Korzystanie z obiektu przez osoby niepetnosprawne.

Realizacja inwestycji nie wprowadzi barier architektonicznych dla oséb niepetnosprawnych.
Zdecydowanie poprawi sie komfort uzytkowania nawierzchni sportowych przez osoby
niepetnosprawne.

9. Rozwigzania techniczno - budowlane istotne ze wzgledéw bezpieczenstwa.

Parametry nawierzchni sportowych sg zgodne z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami.
Wyposazenie posiada¢ musi certyfikat bezpieczenstwa ,B”.

10. Warunki ochrony przeciwpozarowej okreslone w odrebnych przepisach.
Szerokos¢ istniejgcych zjazdow, jest zgodna z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami i umozliwia
wjazd stuzb ratowniczych na przedmiotowy teren w przypadku takiej koniecznosci.

11. Zakres rzeczowy i koszt

Zakres rzeczowy robot zostat okreslony w ,,Przedmiarze robot” stanowigcym element dokumentacji
projektowe].

Koszt wykonania obiektu zostat okreslony w , Kosztorysie inwestorskim” sporzgdzonym odrebnie dla
potrzeb Inwestora.

12. Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu

Obiekt Powierzchnia
— Istniejgca nawierzchnia boiska pitkarskiego tgcznie z obszarami 10 255,00m2
za bramkami
— Nawierzchnie poliuretanowe biezni lekkoatletycznych 2 584,00m2
Nawierzchnie poliuretanowe wokoét zeskoczni 32,27m2
— Nawierzchnie piaszczyste (zeskocznia do skoku w dal) 40,00m?2
— Nawierzchnie z betonowej kostki brukowej 39,20m?2
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13. Uwagi realizacyjne

1. Przed rozpoczeciem robét, Wykonawca powinien zabezpieczy¢ teren budowy, uzgodnié
z Inwestorem wszelkie kwestie organizacyjne zwigzane z przebudowa obiektow.

2. Poszczegodlne elementy i asortymenty robdt nalezy wykonaé wg wymogodw i przepisow
wykonawczych okreslonych w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych [SST] -
stanowigcych niezaleznie spietg czes¢ niniejszej dokumentacji projektowej oraz zasadami
wiedzy technicznej.

3. Wszystkie wbudowywane materiaty muszg by¢ zgodne z obowigzujgcymi Normami lub
Aprobatami Technicznymi i potwierdzone deklaracjg zgodnosci przez ich producentéow.

4. Wykonawca jest zobowigzany do zachowania nalezytej starannosci w podejmowanych
dziataniach.

Stupca, pazdziernik 2021 Opracowat:

Andrzej Madaj
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