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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych wykonaniem nawierzchni
sportowej - poliuretanowej, przeznaczonej na bieznie lekkoatletyczne.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument
przetargowy i kontraktowy przy realizacji robdt zwigzanych z "Przebudowa Stadionu
Miejskiego w Golinie™.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z
wykonaniem:

a) nawierzchni biezni lekkoatletycznej,

b) nawierzchni rozbiezni do skoku w dal, (wykorzystuje si¢ bieznig¢ zasadnicza)

1.4. Cechy projektowanej nawierzchni poliuretanowej

Nawierzchnia poliuretanowa musi spetnia¢ ponizsze wymagania (zgodnie z
obowigzujacymi w tym zakresie przepisami):

—  jest nawierzchnig bezspoinowa,

— przepuszczalna dla wody,

— musi by¢ odporna na promienie UV,

— duza elastyczno$¢ (zminimalizowanie wystepowania kontuzji)

— odporno$¢ na warunki atmosferyczne

— nie wymaga zabiegéw konserwacyjnych,

— mozliwo$¢ korzystania z obuwia z kolcami.

Nawierzchnia jest wielowarstwowa sktadajaca sie z:
—  warstwy natryskowej 2-3mm grubos$ci
— warstwy zewngtrzna uzytkowa EPDM - 10mm grubosci
— warstwy no$na stabilizujaco - podktadowa tzw. ET. - 35mm grubosci

Powyzsze warstwy nawierzchni poliuretanowej uktadane bgdg na warstwach podbudowy
z kruszyw tamanych opisanych w odrgbnej specyfikacji.
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2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

2.2. Materialy do wykonania robot

Badania na zgodnos$¢ z normg PN-EN 14877:2014, lub aprobata techniczna ITB, lub
rekomendacja techniczna ITB lub wynik badan specjalistycznego laboratorium badajacego
nawierzchnie sportowe np. Labosport.
1. Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta.
2. Atest PZH dla ofiarowanej nawierzchni.
3. Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na
realizowang inwestycj¢ wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta
na ta nawierzchnig.

Kolorystyka nawierzchni:

Ogolne wymagania dotyczace materiatow podano w SST 00.00.00 ,,Wymagania
ogolne.

nawierzchni biezni lekkoatletycznej; tto - kolor czerwony, linie biate
nawierzchni rozbiezni do skoku w dal; tto - kolor czerwony, linie biate

WYMAGANE PARAMETRY NAWIERZCHNI POLIURETANOWEJ]

Dopuszcza si¢ wszelkie produkty o parametrach rownowaznych lub lepszych:

Poz. Okreslenie parametru, jednostka Warto$¢ wymagania
1. Wytrzymatos$¢ na rozcigganie, (MPa) >0,4
2. Wydtuzenie wzgledne przy rozciagganiu, (%) >40
3. Wytrzymatos$¢ na rozdzieranie, ™) >140
4. Odporno$¢ na $cieranie w aparacie Tabera (Q) <1,07
5. Mrozoodpornos$¢ oceniona:
—  przyrostem masy (%) <0,50
— zmiang wygladu zewnetrznego bez zmian
6. Przyczepnos¢ do podktadu z mieszaniny kruszywa >0,50
kwarcowego, granulatu gumowego i spoiwa PU (MPa)
7. Wspotczynnik tarcia klinetycznego powierzchni:
— w stanie suchym (wg DIN V 18035-6) >0,77
— w stanie mokrym (wg DIN V 18035-6) >0,71
8. Odpornosc na uderzenie:
—  powierzchnia odcisku kulki - (mm2) 550+50
—  stan powierzchni po badaniu bez zmian
9. Odpornos$¢ na dziatanie zmiennych cykli

hydrotechnicznych oceniona:
—  przyrostem masy (%)

<0,30




— zmiang wygladu zewnetrznego bez zmian

10. | Odksztatcenie pionowe w temp 23st (mm) <1,37

3. SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogo6lne” [1] pkt 3.

3.2. Sprzet stosowany do wykonania robét

Przy wykonywaniu robot Wykonawca w zalezno$ci od potrzeb, powinien wykazac
si¢ mozliwoscia korzystania ze sprzetu dostosowanego do przyjetej metody robot, jak:
— mikser, mieszalnik,
— uktadarka mas poliuretanowych,
— system natryskowy.

Sprzet stosowany do wykonania nawierzchni poliuretanowej powinien
gwarantowa¢ uzyskanie wymaganej rownosci i grubosci nawierzchni .

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST 00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” [1] pkt 4.

4.2. Transport materialow i sprzetu
Sprzet i materialy do prac geodezyjnych mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem
transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania rob6ot podano w SST 00.00.00 ,,Wymagania ogélne” [1]
pkt 5.
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5.2. Zasady wykonywania roboét

Zgodnie z wytycznymi producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoélne zasady kontroli jakoS$ci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST 00.00.00 ,,Wymagania
ogo6lne” [1] pkt 6.

6.2. Kontrola jakosci prac

Nawierzchnia powinna mie¢ jednakowa grubo$¢. Powinna posiada¢ jednorodna
faktur¢ zewnetrzng oraz jednolity kolor. Warstwa uzytkowa powinna by¢ zwigzana na
trwale z warstwa elastyczng. Nie nalezy zwickszaé grubo$ci warstwy gornej. Powstate
Iaczenia (wynikajace z technologii instalacji) powinny by¢ liniami prostymi, bez uskokow
utrudniajacych p6zniejsze uzytkowanie. Spadki poprzeczne i podtuzne oraz grubosci
nawierzchni powinny odpowiadaé warto$ciom okreslonym w przepisach (w przypadku
boisk, kortow). Rownos¢ bedzie badana tata 4m. pod ktorg przeswit nie powinien by¢
wigkszy niz 6mm (poza odcinkami tukéw pionowych- jezeli wystepuja)

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST 00.00.00 ,,Wymagania og6lne” [1] pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m2 nawierzchni.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robot podano w SST 00.00.00 ,,Wymagania og6lne” [1] pkt 8.
8.2. Sposéb odbioru robot

Odbior robot nastepuje na podstawie protokotu odbioru oraz dokumentacji
technicznej przeznaczonej dla Zamawiajacego.
Do odbioru dostarczy¢:
— Aprobata ITB,

—  Atest Higieniczny PZH,
— Deklaracja zgodnosci,

— Autoryzacja producenta systemu,



— Karta techniczna systemu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST 00.00.00
»Wymagania ogélne” [1] pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania rob6t obejmuje:
— zakup, dostarczenie i skladowanie potrzebnych materiatow,
— koszt zapewnienia niezb¢dnych czynnikow produkc;i,
— ulozenie nawierzchni typu ET
— ulozZenie warstwy gornej
— natrysk
— malowanie linii.

9.3. Sposéb rozliczenia robo6t tymczasowych i prac towarzyszacych

Cena wykonania rob6t okreslonych niniejsza SST obejmuje:
— roboty tymczasowe, ktore sg potrzebne do wykonania robot podstawowych, ale nie sg
przekazywane Zamawiajagcemu i sg usuwane po wykonaniu robo6t podstawowych,
— wszystkie prace towarzyszace,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Szczegdtowa specyfikacja techniczna SST 00.00.00 Wymagania og6lne



