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Czes¢ 2. Opis techniczny
Przebudowa Stadionu Miejskiego w Golinie
2m. Kosztorys inwestorski zbiorczy

OGOLNA CHARAKTERYSTYKA ROBOT

Przewiduje sie wykonanie nastepujacych robot zasadniczych:

- przebudowe istniejgcej nawierzchni biezni lekkoatletycznej okdinej 400m;

— 4 tory na okreznej, 6 torow na prostej (po stronie trybun), z warstwami nosnymi i
drenazowymi,

— przebudowe podwadjnej skoczni do skoku w dal,

- montaz pitkochwytéw dla istniejgcego boiska pitkarskiego,

— montaz bramek aluminiowych - profesjonalnych,

— dobudowe powierzchni z kostki brukowej w rejonie boiska pitkarskiego pod wiaty dla
zawodnikow rezerwowych.

Zakres robdt obejmuije:

Spis dziatow przedmiaru

Rozdziat 1.Roboty przygotowawcze
Pozycja 1.Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych.
Rozdziat 2.Roboty ziemne

Pozycja 1.Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, poj. tyzki 0,60 m3, z transportem urobku
samochodami samowytad.od 5-10tna odlegtos¢ do 3 km, w gruncie kat. I, IT

Pozycja 2.Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkiad koparkami przedsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0,60 m3, w
gruncie kategorii I-11

Pozycja 3.Mechaniczne wykonanie i zageszczanie warstwy odsaczajgcej,grubos¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm

Pozycja 4.Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, poj. tyzki 0,60 m3, z transportem urobku
samochodami samowytad.od 5-10tna odlegtos¢ do 1 km, w gruncie kat. I, IT

Pozycja 5.Humusowanie skarp z obsianiem,przy grubosci warstwy humusu do 5 cm
Rozdziat 3.Drenaz

Pozycja 1.Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi, poj. tyzki 0,15 m3, z transportem urobku
samochodami samowytad. do 5 t, na odlegtos¢ do 1 km, w gruncie kat. I, II

Pozycja 2.Utozenie drenazu z rur z tworzyw sztucznych w zwojach o $rednicy nominalnej 100mm
Pozycja 3.Utozenie drenazu z rur z tworzyw sztucznych prostych o $rednicy nominalnej 100-125 mm
Pozycja 4.Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych,w gruntach kategorii I-I11
Pozycja 5.Zasypywanie wykopow o Scianach pionowych,w gruntach kategorii I-III
Pozycja 6.Zasypywanie wykopow o Scianach pionowych,w gruntach kategorii I-III

Rozdziat 4.Bieznia lekkoatletyczna

Pozycja 1.Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane recznie, w gruntach
kategorii II do IV.

Pozycja 2.Separacja warstw geowtdkninami uktadanymi wzdtuz osi - sposobem recznym

Pozycja 3.Mechaniczne wykonanie i zageszczanie warstwy odsgczajgcej,grubos¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm
Pozycja 4.tawy pod obrzeza z betonu z oporem

Pozycja 5.0brzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm

Pozycja 6.Dolna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego,grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm

Pozycja 7.Gorna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 1 cm.

Pozycja 8.Nawierzchnia poliuretanowa typu NATRYSK z warstwa stabilizujgca typu ET - faczna grubos¢
(2+11+435)=48mm

Pozycja 9.Nawierzchnia poliuretanowa typu NATRYSK 2mm
Rozdziat 5.Skocznia w dal

Pozycja 1.Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, poj. tyzki 0,60 m3, z transportem urobku
samochodami samowytad.od 5-10tna odlegtos¢ do 1 km, w gruncie kat. I, II
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Pozycja 2.Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,wykonywane recznie,w gruntach
kategorii II do IV

Pozycja 3.ktawy pod obrzeza z betonu z oporem

Pozycja 4.0brzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm

Pozycja 5.Separacja warstw geowtdkninami uktadanymi wzdtuz osi - sposobem recznym
Pozycja 6.Wypetnienie zeskoczni piaskiem ptukanym frakcja do 2 mm

Pozycja 7.Nawierzchnia poliuretanowa typu NATRYSK z warstwg stabilizujgcq typu ET - fgczna grubosc
(2+11+35)=48mm

Pozycja 8.Wyposazenie skoczni w dal: BELKA
Uwzgledni¢ wykonanie wykopdow, fundamentow; z montazem wg zalecen producenta

Pozycja 9.Wyposazenie skoczni w dal: PLANDEKA OCHRONNA
Uwzgledni¢ montaZz wg zalecen producenta

Rozdziat 6.Pitkochwyty
Pozycja 1.Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0,2 m2 i gtebokosci 1,0 do 1,3 m w gruncie kategorii I-II

Pozycja 2.Betonowanie konstrukgcji niezbrojonych taw fundamentowych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym
z transportem betonu pompa

Pozycja 3.Pitkochwyty o wysokosci 5,0m z siatki polipropylenowej o $r. linki 4mm i oczkach 100x100mm bezweztowej w
kolorze zielonym, na stupkach stalowych ocynkowanych ogniowo i malowanych proszkowo ral 6005 o przekroju min
80x80x3 z zastrzatami skosnymi

Rozdziat 7.Nawierzchnia pod wiaty
Pozycja 1.Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm, kategoria gruntu I, II
Pozycja 2.tawy pod obrzeza z betonu z oporem
Pozycja 3.0brzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm.

Pozycja 4.Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane recznie, w gruntach
kategorii II do IV

Pozycja 5.Podsypka piaskowa zageszczana recznie,grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 5 cm
Pozycja 6.Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm,szarej, uktadane na podsypce cementowo piaskowej
spoiny wypetniane piaskiem

Rozdziat 8.Bramki do pitki noznej

Pozycja 1.Wykopy w gruncie kategorii I, II, z transportem urobku taczkami,odspojenie gruntu i przewdz na odlegtos¢ do
10 m

Pozycja 2.Betonowanie konstrukcji niezbrojonych taw fundamentowych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym
z transportem betonu pompa

Pozycja 3.Wyposazenie boiska do pitki noznej - bramka aluminiowa profesjonalna
Rozdziat 9.Przebudowa elementéw nawadniania
Pozycja 1.Lokalna przebudowa elementéw systemu nawadniania.
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Czes¢ 3. Przedmiar
Przebudowa Stadionu Miejskiego w Golinie

2m. Kosztorys inwestorski zbiorczy

L.p. | Podstawa |Specyfikacja Opis / Przedmiar Ilosc Jedn.
opisu techniczna
1 SST Roboty przygotowawcze
00.00.00
1.1 |Pozycja D-01.01.01a |[Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych. 14000,00] m2
scalona
KNNR 0001
0112-0200 Catkowite pomiary
14000 = 14 000,00
Razem = 14 000,00
Krotnosc¢: 1,00
Dtugi opis:
Pozycja obejmuje takze wykonanie inwentaryzacji powykonawczej.
2 SST Roboty ziemne
00.00.00
2.1 |KNNR 0001 |D - 02.00.01, [Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, poj. tyzki 0,60 1296,56] m3
0202-0701 |D - 02.01.01 |m3, z transportem urobku samochodami samowytad.od 5-10tna
odlegtos¢ do 3 km, w gruncie kat. I, II
Powierzchnia biezni 4 i 6 torowej wokdt boiska tgcznie ze strefg startu i
wybiegiem.
2584,00%0,41 = 1 059,44
Obszar miedzy obrzezem wewnetrznym a krawedzig istniejgcego boiska -
odtworzenie konstrukcji boiska
854,00%0,41 = 350,14
58,00%0,41 = 23,78
Obszar miedzy obrzezem zewnetrznym a krawedzig dotychczasowej
biezni - cze$¢ pdinocna usuniecie materiatéw sypkich
461,00*0,15 = 69,15
- Minus grunt nadajacy sie do powtonego uzycia, grunt rodzimy - na
warstwe wegetacyjng
-205,95 = -205,95
Razem = 1 296,56
Krotnos¢: 1,00
Dtugi opis:
Odwdz w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego; odl. do 3 km
2.2 |KNNR 0001 |D - 02.00.01, |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami 205,95 m3
0209-0800 |D - 02.01.01 [przedsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0,60 m3, w gruncie kategorii I-II

Grunt nadajacy sie do powtdnego uzycia, grunt rodzimy - na warstwe
wegetacyjng

205,95 = 205,95

Razem = 205,95

Krotnos¢: 1,00

Dtugi opis:
Na odklad w rejonie stadionu
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2.3

KNNR 0006
0104-0400

D - 04.02.01

Mechaniczne wykonanie i zageszczanie warstwy odsaczajacej,gruboscé
warstwy po zageszczeniu 20 cm

Obszar miedzy obrzezem wewnetrznym a krawedzig istniejgcego boiska -
odtworzenie konstrukcji boiska

854,00 = 854,00

58,00 = 58,00

Obszar miedzy obrzezem zewnetzrnym a krawedzig dotychczasowej
biezni - cze$¢ pdtnocna forma rekultywacji

0=0,00

Razem = 912,00

Krotnosc¢: 1,00

Dtugi opis:

W miejscu poszerzenia boiska trawiastego - do obrzeza wewnetrznego.
Warstwa drenazowa / odsaczajaca z piasku Srednioziarnistego - gr. 20cm
- jak na konstrukgji boiska trawiastego

912,00

m2

2.4

KNNR 0001
0202-0701

D - 02.00.01,
D - 02.01.01

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, poj. tyzki 0,60
m3, z transportem urobku samochodami samowytad.od 5-10tna
odlegtos¢ do 1 km, w gruncie kat. I, II

Obszar miedzy obrzezem wewnetrznym a krawedzig istniejgcego boiska -
odtworzenie konstrukcji boiska

854,00*0,15 = 128,10

58,00%0,15 = 8,70

Obszar miedzy obrzezem zewnetzrnym a krawedzig dotychczasowej
biezni - cze$¢ pdtnocna forma rekultywacji

461,00*%0,15 = 69,15

Razem = 205,95

Krotnos¢: 1,00
Dtugi opis:

Przewoz i wbudowanie gruntu wegetacyjnego z odzysku na uzupetnienie
szerokosci boiska i poza obrezza zewnetrzne

205,95

m3

2.5

KNNR 0001
0507-0100

D - 02.00.01,
D - 02.01.01,
S - 00.00.02

Humusowanie skarp z obsianiem,przy grubosci warstwy humusu do 5 cm

Obszar miedzy obrzezem wewnetrznym a krawedzig istniejgcego boiska -
odtworzenie konstrukcji boiska

854,00 = 854,00

58,00 = 58,00

2m za obrzezem zewnetrznym

1016,00 = 1 016,00

Razem =1 928,00

Krotnos¢: 1,00

Dtugi opis:

Warstwa darniowa.

Przewidzie¢ konieczno$¢ dowiezienia humusu na te warstwe z zewnatrz.
Obsianie trawg do nawierzchni sportowych.

1928,00

m2
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Zasypanie drenazu piaskiem $rednioziarnistym
394,00*0,40%0,15 = 23,64

25,00*0,40*0,15 = 1,50

Razem = 25,14

Krotnos¢: 1,00
Dtugi opis:

Zasypanie piaskiem wbudowanego drenazu.
W pozycji liczy¢ dowdz nowego materiatu - piasek Srednioziarnisty.

3 SST Drenaz
00.00.00
3.1 |KNNR 0001 |D - 02.00.01, [Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi, poj. tyzki 0,15 109,68 m3
0201-0100 |D - 02.01.01 |m3, z transportem urobku samochodami samowytad. do 5 t, na
odlegtos¢ do 1 km, w gruncie kat. I, II
Odcinki drenazu:
394,00*0,40*0,55 = 86,68
Odcinki pod bieznig
25,00*0,40*0,70 = 7,00
Obszar wylotowy
2,00*2,00*2,00 = 8,00
2,00*2,00*2,00 = 8,00
Razem = 109,68
Krotnos¢: 1,00
3.2 |[KNNR 0011 |D - 04.02.01 [Utozenie drenazu z rur z tworzyw sztucznych w zwojach o Srednicy 394,00 m
0703-0301 nominalnej 100mm
Odcinki drenazu:
Strona potnocno - wschodnia
107,00 = 107,00
Strona potudniowo - wschodnia
118,00 = 118,00
Strona pdtnocno - zachodnia
90,00 = 90,00
Strona potudniowo - zachodnia
79,00 = 79,00
Razem = 394,00
Krotnos¢: 1,00
Dtugi opis:
Uwzgledni¢ ksztattki potaczeniowe
3.3 |KNNR 0011 [D - 04.02.01 [Utozenie drenazu z rur z tworzyw sztucznych prostych o $rednicy 25,00 m
0703-0401 nominalnej 100-125 mm
Odejscie pétnocne - przejscie pod bieznig
14,00 = 14,00
Odejscie potudniowe - przejécie pod bieznig
11,00 = 11,00
Razem = 25,00
Krotno$¢: 1,00
Dtugi opis:
Rury petne. BEZ PERFORACII. Przejscie pod bieznig
3.4 |KNNR 0001 [D - 02.00.01, |Zasypywanie wykopdw o Scianach pionowych,w gruntach kategorii I-III 25,14/ m3
0318-0100 |D - 02.01.01
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3.5

KNNR 0001
0318-0100

D - 02.00.01,
D - 02.01.01

Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych,w gruntach kategorii I-1IT

Zasypanie drenazu ziemig wegetacyjna
394,00*0,40*0,35 = 55,16

Obszar wylotowy - gorna czesc¢
2,00%2,00*0,15 = 0,60
2,00%2,00*0,15 = 0,60

Razem = 56,36

Krotnos¢: 1,00

Dtugi opis:
Zasypanie warstwg humusu wbudowanego drenazu. Materiat z odzysku

56,36

m3

3.6

KNNR 0001
0318-0100

D - 02.00.01,
D - 02.01.01

Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych,w gruntach kategorii I-1IT

Obszar wylotowy - zasypanie grubym kruszywem kamiennym,
otoczakami, zwirem

2,00*2,00*1,85 = 7,40

2,00*2,00*%1,85 = 7,40

Razem = 14,80

Krotnos¢: 1,00

Dtugi opis:
W pozyciji liczy¢ dowdz materiatu - otoczaki, zwir

14,80

m3

SST
00.00.00

Bieznia lekkoatletyczna

4.1

KNNR 0006
0103-0100

D-04.01.01

Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni, wykonywane recznie, w gruntach kategorii II do IV.

Powierzchnia biezni 4 i 6 torowej wokdt boiska tgcznie ze strefg startu i
wybiegiem.

2584,00 = 2 584,00

Powierzchnia szer. 0,40cm za obrzezem zewnetrznym

180,00 = 180,00

Powierzchnia szer. 0,40cm za obrzezem wewnetrznym

158,00 = 158,00

Razem = 2 922,00

Krotnos¢: 1,00

2922,00

m2

4.2

KNR 0911
0201-0400

D -
04.02.01a

Separacja warstw geowtdkninami uktadanymi wzdtuz osi - sposobem
recznym

Powierzchnia biezni 4 i 6 torowej wokdt boiska tgcznie ze strefg startu i
wybiegiem.

2584,00 = 2 584,00

Podwiniecie na obrzeza

0,40*397,00 = 158,80

0,40*448,00 = 179,20

Uwzgledni¢ zaktad min. 40cm w przypadku stosowania wezszych pasow
geowtdkniny

Razem = 2 922,00

Krotnos¢: 1,00

Dtugi opis:

Geowldknina separacyjno - filtracyjna. Wytrzymatos$¢ na rozcigganie
wzdtuz i wszerz 35/35 kN/m.

Utozona po robotach ziemnych miedzy istniejgcym gruntem i warstwa
odsaczajaca.

Nie ukfadac pod obrzezami.

2922,00

m2
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4.3 |KNNR 0006 [D - 04.02.01 |Mechaniczne wykonanie i zageszczanie warstwy odsgczajacej,grubosc 2922,000 m2
0104-0400 warstwy po zageszczeniu 20 cm
Powierzchnia biezni 4 i 6 torowej wokdt boiska tgcznie ze strefg startu i
wybiegiem.
2584,00 = 2 584,00
Powierzchnia szer. 0,40cm za obrzezem zewnetrznym
180,00 = 180,00
Powierzchnia szer. 0,40cm za obrzezem wewnetrznym
158,00 = 158,00
Razem = 2 922,00
Krotnosc¢: 1,00
Dtugi opis:
Zwir
4.4 |[KNR 0231 |[D- tawy pod obrzeza z betonu z oporem 27,88] m3
0402-0400 |05.03.23a
Obramowanie zewnetrzne biezni
448,00*0,033 = 14,78
Obramowanie wewnetrzne (od str. boiska)
397,00%0,033 = 13,10
Na tukach przewidzie¢ ew. koniecznos$¢ docinania, tolerancja odchytki na
tuku przy promieniu 36,50m +-1cm
Razem = 27,88
Krotnos¢: 1,00
Dtugi opis:
tawa z betonu C 12/15 w ilosci 0,033m3/mb
4.5 |KNNR 0006 [D - Obrzeza betonowe 0 wymiarach 30x8 cm 845,00 m
0404-0300 |05.03.23a
Obramowanie zewnetrzne biezni
448,00 = 448,00
Obramowanie wewnetrzne (od str. boiska)
397,00 = 397,00
Na tukach przewidzie¢ ew. koniecznos$¢ docinania, tolerancja odchytki na
tuku przy promieniu 36,50m +-1cm
Razem = 845,00
Krotno$¢: 1,00
Dtugi opis:
Kolor szary, uktadane na tawie liczonej niezaleznie.
4.6 |KNNR 0006 |D - 04.04.00, |Dolna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego,grubos¢ warstwy po 2584,000 m2
0113-0100 |D - 04.04.02 |zageszczeniu 15 cm

Powierzchnia biezni 4 i 6 torowej wokdt boiska tacznie ze strefg startu i
wybiegiem.

2584,00 = 2 584,00

Razem = 2 584,00

Krotnos¢: 1,00

Dtugi opis:
Kruszywo granitowe; frakcja 0-31,5mm.
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odlegtos¢ do 1 km, w gruncie kat. I, II

Wykop pod zeskocznie - tacznie z tapaczami piasku
9,00*8,00*0,40 = 28,80
Razem = 28,80

Krotnos¢: 1,00

Dtugi opis:
Odwoz gruntu w miejsce wg Wykonawcy.

4.7 |KNNR 0006 [D - 04.04.00, |Gorna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego, grubo$¢ warstwy po 2584,000 m2
0113-0400 |D - 04.04.02 |zageszczeniu 1 cm.
Powierzchnia biezni 4 i 6 torowej wokdt boiska tgcznie ze strefg startu i
wybiegiem.
2584,00 = 2 584,00
Razem = 2 584,00
Krotnos¢: 1,00
Dtugi opis:
Godrna w-wa podbudowy z kruszywa granitowego 0-4mm - gr.1cm
(zaklinowanie w-wy dolnej) kruszywem granitowym frakcji 0/4 mm.
Ostateczne wyréwnanie podbudowy.
4.8 |Analiza S-00.00.01 [Nawierzchnia poliuretanowa typu NATRYSK z warstwa stabilizujaca typu 2584,000 m2
wiasna: ET - taczna grubos¢ (2+11+435)=48mm
0408 01-2-
.010
Powierzchnia biezni 4 i 6 torowej wokét boiska tacznie ze strefg startu i
wybiegiem.
2584,00 = 2 584,00
Razem = 2 584,00
Krotnos¢: 1,00
Dtugi opis:
Pozycja obejmuje takze malowanie wszystkich linni i opisow wg rys.
"Plan malowania linii".
Uwaga wystepujg rézne kolory linii na biezni.
4.9 |Analiza S -00.00.01 [Nawierzchnia poliuretanowa typu NATRYSK 2mm 67,60 m2
wilasna:
0408 01-2-
.010 Obramowanie zewnetrzne biezni
448,00%0,08 = 35,84
Obramowanie wewnetrzne (od str. boiska)
397,00%0,08 = 31,76
Razem = 67,60
Krotnos¢: 1,00
Dtugi opis:
Natrysk na gorng powierzchnie obrzezy betonowych.
5 SST Skocznia w dal
00.00.00
5.1 |KNNR 0001 |D -02.00.01, |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, poj. tyzki 0,60 28,80 m3
0202-0701 [D - 02.01.01 |m3, z transportem urobku samochodami samowytad.od 5-10tna
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5.2

KNNR 0006
0103-0100

D-04.01.01

Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni,wykonywane recznie,w gruntach kategorii II do IV

Wykop pod zeskocznie - tgcznie z tapaczami piasku
9,00*8,00 = 72,00
Razem = 72,00

Krotnosc¢: 1,00

72,00

m2

5.3

KNR 0231
0402-0400

D - 08.03.01

tawy pod obrzeza z betonu z oporem

49,00%0,033 = 1,62
Razem = 1,62
Krotnos¢: 1,00

Dtugi opis:
tawa z betonu C 12/15 w ilosci 0,033m3/mb

1,62

m3

5.4

KNNR 0006
0404-0300

D - 08.03.01

Obrzeza betonowe 0 wymiarach 30x8 cm

22,00 = 22,00
27,00 = 27,00
Razem = 49,00

Krotnos¢: 1,00
Dtugi opis:

Obramowanie zeskoczni.
Kolor szary, uktadane na fawie liczonej niezaleznie.

49,00

5.5

KNR 0911
0201-0400

D-
04.02.01a

Separacja warstw geowtdkninami uktadanymi wzdtuz osi - sposobem
recznym

Pod zeskocznie

5,80*8,80 = 51,04

Pod chodniki poliuretanowe
1,50*10,00*2 = 30,00
Razem = 81,04

Krotnos¢: 1,00

Dtugi opis:

Geowldknina separacyjno - filtracyjna. Wytrzymatos$¢ na rozcigganie
wzdtuz i wszerz 35/35 kN/m. Utozona po robotach ziemnych miedzy
istniejacym gruntem i warstwa odsgczajgca (piaskiem)

81,04

m2

5.6

KNR 0201
0610-0600

D - 04.02.01

Wypetnienie zeskoczni piaskiem ptukanym frakcja do 2 mm

8,00*5,01*0,40 = 16,03
Razem = 16,03

Krotnos¢: 1,00

16,03

m3

5.7

Analiza
wilasna:
0408 01-2-
.010

S -00.00.01

Nawierzchnia poliuretanowa typu NATRYSK z warstwa stabilizujaca typu
ET - taczna grubos¢ (2+11+35)=48mm

Powierzchnia wokdt zeskoczni
32,27 = 32,27
Razem = 32,27

Krotnos¢: 1,00

32,27

m2
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5.8

Analiza
wilasna

SST 00.00.00

Wyposazenie skoczni w dal: BELKA
Uwzgledni¢ wykonanie wykopow, fundamentdw; z montazem wg zalecen
producenta

Belka 1 umieszczona 1m od krawedzi zeskoczni
1=1,00

Belka 2 umieszczona 2m od krawedzi zeskoczni
1=1,00

Razem = 2,00

Krotno$¢: 1,00

Dtugi opis:
Belka profesjonalna o wymiarach 122 x 34 x 10cm

2,00

kpl

5.9

Analiza
wilasna

SST 00.00.00

Wyposazenie skoczni w dal: PLANDEKA OCHRONNA
Uwzgledni¢ montaz wg zalecen producenta

Plandeka o wymiarach min. 9m*ém
1=1,00
Razem = 1,00

Krotnos¢: 1,00

1,00

kpl

SST
00.00.00

Pitkochwyty

6.1

KNNR 0001
0306-0700

D - 02.01.01

Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0,2 m2 i gtebokosci 1,0 do 1,3 m
w gruncie kategorii I-II

Pod stupy pitkochwytéw. Gtebokos¢ 1,30m, Srednica 0,40m
13,00 = 13,00

13,00 = 13,00

Zastrzaly krancowe

2+2 = 4,00

Razem = 30,00

Krotno$¢: 1,00

30,00

szt.

6.2

Pozycja
scalona
KNNR 0002
0109-0100

SST 00.00.00

Betonowanie konstrukgji niezbrojonych faw fundamentowych w
deskowaniu systemowym drobnowymiarowym z transportem betonu
pompa

Pod stupy pitkochwytow. Gtebokos¢ 1,30m, Srednica 0,40m
30*1,30*%0.13 = 5,07
Razem = 5,07

Krotnos¢: 1,00

Dtugi opis:
Beton C16/20

5,07

m3
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6.3

Pozycja
scalona
Analiza
wiasna:
KNR 0223
0401-0100

SST 00.00.00

Pitkochwyty o wysokosci 5,0m z siatki polipropylenowej o $r. linki 4mm i
oczkach 100x100mm bezweztowej w kolorze zielonym, na stupkach
stalowych ocynkowanych ogniowo i malowanych proszkowo ral 6005 o
przekroju min 80x80x3 z zastrzatami sko$nymi

54,00 = 54,00
54,00 = 54,00
Razem = 108,00

Krotnos¢: 1,00
Dtugi opis:

Kolor - zielony RAL 6005
Stupki co 4,50m; skrajne wsparte zastrzatami w odlegtosci - 3m.

108,00

SST
00.00.00

Nawierzchnia pod wiaty

7.1

KNR 0231
0401-0100

D - 05.03.23a

Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm,
kategoria gruntu I, II

Obramowanie pod wiaty
21,00+21,00 = 42,00
Razem = 42,00

Krotnos¢: 1,00

42,00

7.2

KNR 0231
0402-0400

D - 05.03.23a

tawy pod obrzeza z betonu z oporem

Obramowanie pod wiaty
(21,00+21,00)*0,033 = 1,39
Razem = 1,39

Krotnos¢: 1,00

Dtugi opis:
Beton C-12/15 .

1,39

m3

7.3

KNNR 0006
0404-0300

D - 05.03.23a

Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm.

Obramowanie pod wiaty
21,00421,00 = 42,00
Razem = 42,00

Krotnos¢: 1,00

Dtugi opis:
Obrzeza na fawie betonowej liczonej niezaleznie.

42,00

7.4

KNNR 0006
0103-0100

D - 04.01.01

Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni, wykonywane recznie, w gruntach kategorii II do IV

19,60 = 19,60
19,60 = 19,60
Razem = 39,20

Krotnosc¢: 1,00

39,20

m2
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7.5

KNNR 0006
0105-0200

D - 05.03.23a

Podsypka piaskowa zageszczana recznie,grubos¢ warstwy po
zageszczeniu 5 cm

19,60 = 19,60
19,60 = 19,60
Razem = 39,20

Krotnosc¢: 1,00

39,20

m2

7.6

KNNR 0006
0502-0200

D - 05.03.23a

Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm,szarej, uktadane na
podsypce cementowo piaskowej spoiny wypetniane piaskiem

19,60 = 19,60
19,60 = 19,60
Razem = 39,20

Krotnosc¢: 1,00
Dtugi opis:

Betonowa kostka brukowa bez fazy.
Podsypka cementowo - piaskowa Rm 2,5-5 Mpa

39,20

m2

SST
00.00.00

Bramki do pitki noznej

8.1

KNNR 0001
0303-0100

D - 02.01.01

Wykopy w gruncie kategorii I, II, z transportem urobku
taczkami,odspojenie gruntu i przewdz na odlegtos¢ do 10 m

Pod stupki bramki
4*(0.80*0,60*0,60) = 1,15
Pod odciagi
4*(0.80*0,60*0,60) = 1,15
Razem = 2,30

Krotnos¢: 1,00

2,30

m3

8.2

Pozycja
scalona
KNNR 0002
0109-0100

SST 00.00.00

Betonowanie konstrukgji niezbrojonych faw fundamentowych w
deskowaniu systemowym drobnowymiarowym z transportem betonu

pompa

Pod stupki bramki
4*(0.80*0,60*0,60) = 1,15
Pod odciagi
4*(0.80*0,60*0,60) = 1,15
Razem = 2,30

Krotnos¢: 1,00

Dtugi opis:
Beton C16/20

2,30

m3
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8.3

Analiza
wilasna

SST 00.00.00

Wyposazenie boiska do pitki noznej - bramka aluminiowa profesjonalna
Krotnos¢: 1,00

Dtugi opis:

Bramka do pitki noznej:

- wykonana zgodnie z przepisami PZPN i FIFA

- bramka tulejowana - zaréwno bramke jak i odciggi mocuje sie w
fundamentach betonowych,

- bramka z profilu aluminiowego (120x100 mm) o przekroju owalnym z
wewnetrznym uzebrowaniem, ktore przeciwdziata
odksztatceniom,lakierowane proszkowo na - kolor biaty (RAL 9003),

- rama dolna aluminiowa, wykonana z profilu 80x40 mm z zamkiem
umozliwiajgcym szybki montaz i demontaz siatki,

- lakierowana proszkowo na kolor biaty (RAL 9003),

- sktadana (uchylna) rama siatki umozliwiajgca konserwacje nawierzchni
bez koniecznosci demontazu catej bramki i siatki,

- uchylna rama dolna jest mocowana do $wiatta za pomocg stalowych,
cynkowanych galwanicznie tacznikdw,

- odciagi bramki z rury stalowej o $rednicy 50 mm, zabezpieczonej
antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe.

W komplecie powinny by¢:

Tuleja aluminiowa o gtebokosci 500 mm przeznaczona do montazu
bramek pitkarskich

wymienne, odporne na warunki atmosferyczne zapinki oraz zaczepy
siatki,

elementy ztaczne, klucze do samodzielnego montazu.

Certyfikat
Certyfikat zgodnosci z normg PN-EN 748:2006

2,00

szt.

SST
00.00.00

Przebudowa elementéw nawadniania

9.1

Analiza
wilasna

SST 00.00.00

Lokalna przebudowa elementéw systemu nawadniania.
Krotnos¢: 1,00

Dtugi opis:

Po stronie wschodniej boiska, konieczne bedzie przetozenie 8 istniejacych
zraszaczy i przedtuzenie istniejgcych rurociggéw PVC fi 32-60mm - po ok.
5m.

Pozostate zraszacze, zgodnie z decyzjg inwestora pozostang
lokalizacyjnie bez zmian.

W zakres robot wchodzi:

- odkopanie istniejacego zraszasza,

- wykonanie wykopu na gtebokosci ok 0,5m dt ok 5m;

- przedtuzenie rury PVC na dhugos¢ ok 5m.

- montaz istniejgcego zraszacza, zasypanie piaskiem i humusem
przekopow.

- roboty, czynnosci towarzyszace.

- Zaleca sie wizje lokalng w terenie.

8,00

szt.
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