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Bieznia lekkoatletyczna - 400m
nawierzchnia — poliuretanowa kolor ceglasty
(100m 6 torowa analogicznie)

Rzut z gory
Skala 1:100

Obrzeze betonowe 8x30x100cm
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Obrzeze betonowe 8x30x100cm

Szerokos¢ biezni miedzy liniami 1,17m
Szerokos¢ podana zgodnie z zasadami 1,17+4+0,05=1,22m
Obrzeze nie wystaje; nie jest liczone do biezni.
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Obrzeze betonowe 8*30*100 - szare;
na fawie betonowej C 12/15
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Konstrukcja biezni lekkoatletycznej

Szczegbly projektowanych elementéw
Skala 1:10 (cm)

S2

Konstrukcja obramowania zeskoczni w dal
Na gornej czesci obrzeza: impregnat, mata SBR, natrysk EPDM + PU gr. 13mm

Zeskocznia
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Konstrukcja nawierzchni boiska trawiastego

Na gornej czesci obrzeza: impregnat, natrysk EPDM + PU gr. 2mm (w kolorze biezni)
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Murawa
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Oznaczenia:

1. Nawierzchnia poliuretanowa typu "natrysk”, przepuszczalna, kolor ceglasty - tgczna gr. 13mm
2. Warstwa (typu ET) z mieszaniny kruszywa oraz granulatu gumowego potgczonego
lepiszczem poliuretanowym - gr. 35mm

Gorna w-wa podbudowy z kruszywa granitowego 0-4mm - gr.1cm (zaklinowanie, wyréwnanie)
Podbudowa w-wa dolna z kruszywa tamanego, granitowego 0-31,5 - gr.15cm

Warstwa drenazowa / odsgczajgca z piasku $rednioziarnistego - gr. 20cm

Geowitdknina separacyjno - filtracyjna 35/35 kN/m

Warstwa darniowa gr. 3cm

Warstwa wegetacyjna gr. 15cm
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Obrzeze betonowe o wym. 8x30x100cm - kolor szary
10. tawa betonowa (z oporem) z betonu C 12/15
11. Piasek na wypetnienie zeskoczni przesiany 0-2mm i ptukany gr. 40cm

12. Drenaz opaskowy; rura drenarska PVC & 100mm, w otulinie z geowtdkniny min. 90g/m2
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Tytut projektu

Przebudowa Stadionu Miejskiego w Golinie

Nazwa i adres obiektu budowlanego
Stadion Miejski
62-590 Golina, powiat koninski, woj. wielkopolskie

Nazwa rysunku

Szczegoty konstrukcyjne nawierzchni

Zespot projektowy Numer uprawnien Podpis Skala

1:100, 1:10

Projektowat specjalnosé konstrukeyjno - budowlana
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