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OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU 

1) Przedmiot inwestycji 
Przedmiotem inwestycji jest budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego nN 0,4kV w 

miejscowości Pogorzałki, ul. Kolejowa na dz. nr geod. 445/3, gm. Dobrzyniewo Duże. 
 

2) Istniejący stan zagospodarowania działki lub terenu 
Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w pasie drogi gminnej na dz. nr 445/3 ulicy 

Rolnej, której właścicielem jest Gmina Dobrzyniewo Duże. Linia rozpocznie się od 

istniejącej szafki oświetleniowej SO umieszczonej na istniejącym słupie energetycznym 

nN nr 18 do projektowanego słupa nr 1 poprzez projektowane słupy nr 2-4 oraz do  

projektowanego słupa nr 17 poprzez projektowane słupy nr 5-16. Teren jest uzbrojony 

w kable energetyczne nN, sieć wodociągową, kanalizację sanitarno-deszczową i kable 

telekomunikacyjne. 

 

3) Projektowane zagospodarowanie terenu 
Przewiduje się budowę linii na dwóch odcinkach od istniejącej szafki oświetleniowej SO 

umieszczonej na istniejącym słupie energetycznym nN nr 18 do projektowanego słupa 

nr 1 poprzez projektowane słupy nr 2-4 oraz do  projektowanego słupa nr 17 poprzez 

projektowane słupy nr 5-16 zgodnie z projektem zagospodarowania terenu (rys. 1).  

 

4) Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania terenu 
             Nie dotyczy. 

 

5) Dane informujące o wpisaniu terenu do rejestru zabytków  
Teren, na którym projektowana jest kablowa linia oświetlenia ulicznego nN 0,4kV nie 

jest wpisany do rejestru zabytków i leży poza strefą ochrony konserwatorskiej.  

 

6) Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na teren 
Nie dotyczy. 

 

7) Informacje o oddziaływaniu inwestycji na środowisko  
Projektowana inwestycja nie stwarza zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia 

ludzi. Zamyka się w granicach działki objętej niniejszym opracowaniem i nie ogranicza 

zagospodarowania działek sąsiednich.  

 

8) Inne konieczne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania 
obiektu budowlanego lub robót budowlanych 
Roboty budowlane są typowymi pracami, zaś trasę przebiegu linii napowietrznej 

pokazano na części graficznej projektu zagospodarowania terenu – rys. nr 1. 
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1. Zakres robót: 
 

1.1. Budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego nN 0,4 kV 

 

2. Istniejące obiekty budowlane: 
 
2.1. Istniejąca podziemna infrastruktura techniczna (kabel enrgetyczny nN, wodociąg, 

kolektor sanitarno-deszczowy, kabel telefoniczny) 

2.2. Pas drogowy drogi gminnej 

 

3. Elementy zagospodarowania terenu mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i 
zdrowia ludzi: 

 
3.1. Istniejąca podziemna infrastruktura techniczna (kabel enrgetyczny nN, wodociąg, 

kolektor sanitarno-deszczowy, kabel telefoniczny) 

3.2. Pas drogowy drogi gminnej 

 

4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych: 
 

4.1. Ryzyko porażenia prądem elektrycznym podczas montażu linii kablowej nN 

4.2. Ryzyko wypadków drogowych w obrębie drogi gminnej 

4.3. Ryzyko uszkodzenia istniejącej podziemnej infrastruktury technicznej 

 

5. Sposób prowadzenia instrukcji pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 
szczególnie niebezpiecznych: 

 
5.1 Bezpośrednio przed przystąpieniem do prac należy zapoznać pracowników z 

zagrożeniami wyszczególnionymi w pkt. 3 i 4, oraz udzielić instruktażu z zakresu 

prowadzonych robót. 

 

6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z 
wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia. 

 
6.1 Prace wykonywać po przygotowaniu miejsca pracy i dopuszczeniu do pracy przez 

upoważnionych pracowników Rejonu Energetycznego Białystok Teren (wyłączenie 

linii nN oraz uziemienie linii w sposób widoczny w stosunku do miejsca pracy). 

6.2 Praca w pasie drogowym należy wykonywać z zachowaniem odpowiednich środków 

bezpieczeństwa lub według projektu organizacji ruchu. 
6.3 Prace przy zbliżeniu z istniejącą infrastrukturą wykonać ręcznie. 

 
 
 
 
 

Autor projektu:………………………………………



 

 

 

 

 

OPIS TECHNICZNY 
budowy kablowej linii oświetlenia ulicznego nN 0,4 kV w miejscowości Pogorzałki,  

ul. Kolejowa, gm. Dobrzyniewo Duże 
 

I. Podstawa opracowania: 
1. Zlecenia Inwestora - Gmina Dobrzyniewo Duże  

2. Warunki wydane przez PGE Dystrybucja S.A. Rejon Energetyczny Białystok Teren 

3. Aktualny podkład geodezyjny 

4. Inwentaryzacja urządzeń istniejących 

5. Uzgodnienia z RE Białystok Teren 

6. Aktualne przepisy i normy  
 

II. Zakres opracowania: 
1. Budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego nN YAKXs 4x25mm² - dł. 850(975)m 

 

III. Opis szczegółowy 
 

1. Budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego nN 0,4kV 
      Zgodnie z założeniami zaprojektowano kablową linię oświetlenia ulicznego, przewodem 

YAKXs 4x25mm
2
 na dwóch odcinkach od istniejącej szafki oświetleniowej SO umieszczonej na 

istniejącym słupie energetycznym nN nr 18 do projektowanego słupa nr 1 poprzez 

projektowane słupy nr 2-4 oraz do  projektowanego słupa nr 17 poprzez projektowane słupy 

nr 5-16. Trasę nowej linii wraz z lokalizacją projektowanych słupów przedstawia rysunek nr 1.  

Od istniejącej szafki oświetleniowej SO umieszczonej na istniejącym słupie 

energetycznym nr 18 zaprojektowano kablową linię oświetlenia ulicznego o łącznej dł. 

850(975)m, składającą się z 17 słupów aluminiowych anodowanych cylindryczno-stożkowych 

o wysokości 8,0m z wysięgnikiem pojedynczym o długości 0,5m, kątem nachylenia wysięgnika 

5 stopni. Wysokość zawieszenia oprawy 9,0m. 

Projektowaną kablową linię oświetleniową przy skrzyżowaniach z istniejącą 

infrastrukturą podziemną należy ułożyć w rurach ochronnych DVK110. Natomiast w 

miejscach przejść pod wjazdami na posesje projektowany kabel zabezpieczyć w rurach 

ochronnych SRS110. Końce rur uszczelnić dławnicami czopowymi EK186/110. Dodatkowo w 

miejscach zbliżenia i krzyżowania się z infrastrukturą telekomunikacyjną sieci KOBA Sp. z o.o. 

należy zabezpieczyć je przy użyciu rur dwudzielnych A110PS. 

Prace przy skrzyżowaniach z istniejącym uzbrojeniem podziemnym (kabel enrgetyczny 

nN, wodociąg, kolektor sanitarno-deszczowy, kabel telefoniczny) wykonać ze szczególna 

ostrożnością. 

Linię kablową na całej długości oznakować w czytelny i trwały sposób w 

charakterystycznych miejscach (słupach) oraz na całej długości linii układanej w ziemi. Na 

oznaczniku należy umieścić trwałe napisy zawierające m.in. symbol kabla, oznaczenie kabla, 

połączenie od … do …, długość, rok i znak użytkownika. Wzdłuż całej linii oświetleniowej 

należy ułożyć bednarkę FeZn 25x4mm oraz wykonać uziemienie każdego ze słupów. Wartość 

uziemienia nie może przekraczać wartości równej 10Ω. 

Kabel układać linią falistą w rowie kablowym o głębokości 0,7m na podsypce z piasku 

0,1m. Ułożony kabel zasypać warstwą piasku grubości 0,1m, następnie gruntem rodzimym 

grubości 0,15m, przykryć folią koloru niebieskiego i zasypać do końca warstwowo 

zagęszczając. 

Teren po robotach kablowych należy przywrócić do stanu pierwotnego.  

 

IV. Ochrona od porażeń i przepięć 
Jako system ochrony od porażeń przed dotykiem pośrednim w sieci zasilającej w systemie 

 TN-C zastosowano samoczynne wyłączenie zasilania. Zgodnie z obliczeniami technicznymi 



jest zapewnione samoczynne wyłączenie linii w czasie nie większym niż 5s, przy zwarciu w 

projektowanej linii oświetleniowej i zabezpieczeniu obwodu w stacji transformatorowej ST11-

113 "Pogorzałki". 
 

V. Uwagi  ogólne  
1. Obszar oddziaływania projektowanego obiektu zamyka się w granicach działek na których 

projektowana jest inwestycja i nie zmieni zagospodarowania działek sąsiednich. 

2. Projektowana inwestycja znajduje się poza strefą konserwatorską. 

3. Do budowy przystapić po wytyczeniu trasy linii przez uprawnionego geodetę. 

4. Wykop należy wykonać ręcznie przy zbliżeniu z istniejącą infrastrukturą.  

5. Całość robót wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami. 

6. Przy skrzyżowaniach i zblizeniach z kablami PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok, prace 

wykonać ze szczególną ostrożnością i z zachowaniem wymagań zawartych w załączniku 

do protokołu z narady koordynacyjnej dołączonym do niniejszego projektu.  

7. Przy skrzyżowaniach i zblizeniach z siecią telekomunikacyjną firmy KOBA Sp. z o.o., prace 

wykonać ze szczególną ostrożnością i z zachowaniem wymagań zawartych w uzgodnieniu 

nr U014DD z dnia 12.11.2023 dołączonym do niniejszego projektu. 

 

 

 

 

 

Autor projektu:……………..............……… 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zestawienie materiałów linii oświetleniowej 
L.p. Nazwa Jedn. Ilość Uwagi 

1.  Kabel YAKXs 4x25 mm² m 975  

2.  
Słup oświetleniowy aluminiowy anodowany inox  

z zabezpieczeniem elastomerem SAL-100M 
kpl 17  

3.  Fundament B-70 szt. 17  

4.  Wysięgnik alum. WR-8A/1/0,6/5 anodowany inox kpl 7  

5.  Wysięgnik alum. WR-8A/1/1,0/5 anodowany inox kpl 10  

6.  
Złącze słupowe TB-11 wraz z wkładkami  

topikowymi D01/6A 

kpl 17  

7.  
  Oprawa oświetleniowa  IZYLUM2 LT 42 LED 300mA  

  5424 NW 73,7W 
kpl 17  

8.    Przewód w słupie oświetleniowym YDY 3x 2,5mm2 m 170  

9.    Uchwyt na 3 flagi – ocynkowany + taśma montaż. kpl 17  

10.  Rura osłonowa dwudzielna A110PS m 56  

11.  Rura osłonowa DVK110 m 68  

12.  Rura osłonowa SRS110 m 152  

13.  Dławnica czopowa 186/110 m 36  

14.  Bednarka ocynkowana 25x4mm m 900  

15.  Folia niebieska - szerokość 30 cm m 850  

16.    Piasek zwykły m3 68  

17.    Oznacznik kablowy wytrawiany szt. 90  

18.    Rurka RL 32  m 1,5  

19.    Rura ochronna BE  m 3  

20.    Uchwyt dystansowy SO 79.6 + taśma i klamerki kpl. 13  

21.    Zaciski jednostronnie przebijające izolacje  szt. 1  

22.    ASA-A-500-5 BO ogranicznik przepięć szt. 1  

23.    Pręt fi 16mm2 dł. 1,5m miedz. 3/4” szt. 10  

24.    Złączka do uziemień prętowych 3/4” szt. 9  

25.    Groty do uziomów prętowych 3/4” szt. 1  

26.    Taśma „Denso” m 1  

27.    Zacisk krzyżowy  szt. 1  

28.  Tabliczka informacyjna na słup  szt. 17  

29.  Pozostałe materiały drobne i pomocnicze - wg potrzeb  

 

Zestawienie materiałów z demontażu 
L.p. Nazwa Jedn. Ilość Uwagi 

1. Oprawa oświetleniowa wraz z wysięgnikiem szt. 2  

2. Przewód 2xAL 25 mm² m 150  



 

 

 

 

Białystok, dn. 27.11.2023 r. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Oświadczenie projektanta 
 

 

Zgodnie z art. 20ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo Budowlane  

oświadczam, że  

 

PROJEKT WYKONAWCZY 

 

Budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego nN 0,4kV w miejscowości Pogorzałki,  

ul. Kolejowa, gm. Dobrzyniewo Duże 

 

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej 

 

 

 

 

 

Autor projektu:…………………… 

 







Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym

weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-07-27 roku przez:

Pan Rafał Kakareko o numerze ewidencyjnym PDL/IE/0121/09

adres zamieszkania ul. Kołłątaja 24 m 32, 15-774 Białystok

jest członkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2023-08-01 do 2024-07-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Krzysztof Ciuńczyk, Przewodniczący Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej.

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na

stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów

Budownictwa.

PDL-AD2-4IW-AAF *

Digitally signed by Krzysztof Ciuńczyk
Date: 2023.07.27 12:42:46 CEST
Reason:Elektroniczne zaświadczenie PIIB
Location: Białystok



Znak sprawy: z dniaGKNV.6630.1246.2023

PROTOKÓŁ

2023-11-17

z narady koordnacyjnej przeprowadzonej:w siedzibie Starostwa Powiatowego w 
2023-11-17

Przewodniczący narady: - Inspektor w Wydziale Geodezji i Gospodarki  Nieruchomościami

Wnioskodawca:

w dniu

Sposób przeprowadzenia narady: za pomocą środków komunikacji elektronicznej

15-774 Białystok

H. Kołłątaja 24/32

ELKAR Rafał Kakareko 

Inwestor: NABYWCA: GMINA 
DOBRZYNIEWO DUŻE,
UL. BIAŁOSTOCKA 25, 
16-002 DOBRZYNIEWO 
DUŻE ODBIORCA: 
URZĄD GMINY 
DOBRZYNIEWO DUŻE

Lokalizacja: Pogorzałki dz nr 445/3

STAROSTA POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO

Opis przedmiotu narady:

sieć inna1

Uwagi:

numerycznie1

Lp Nazwa Instytucji
Imię, nazwisko uzgadniającego

Stanowisko uczestnika
Data

1 WODOCIĄGI BIAŁOSTOCKIE SP. 
Z O.O. 

2 POWIATOWY INSPEKTOR 
NADZORU BUDOWLANEGO W 
BIAŁYMSTOKU

3 Nabywca: Gmina Juchnowiec 
Kościelny ul.Jaśminowa 19 16-
061 Juchnowiec Kośc. Odbiorca: 
Urząd Gminy w Juchnowcu 
Kościelnym



Strona: 2

4 WODOCIĄGI PODLASKIE Sp. z 
o.o.

5 Nabywca: Gmina Choroszcz 
ul.Dominikańska 2 16-070 
Choroszcz Odbiorca: Urząd
Miejski w Choroszczy

6 Nabywca: Gmina Wasilków
ul.Białostocka 7 16-010 Wasilków 
Odbiorca: Urząd Miejski w 
Wasilkowie

7 Nabywca: Gmina Supraśl
ul.J.Piłsudskiego 58  16-030 
Supraśl Odbiorca: Urząd Miejski 
w Supraślu

8 Nabywca: POWIAT BIAŁOSTOCKI
ul.Borsucza 2  15-569 Białystok
Odbiorca: Powiatowy Zarząd
Dróg w Białymstoku

Dariusz Ciborowski

2023-11-14 08:48:25

brak uwag

9 KOBA  SP. Z O.O. Kira Anna Latkowska

2023-11-17 10:54:17

Szczegółowe rozwiązania skrzyżowań (wraz z 
zabezpieczeniem infrastruktury telekomunikacyjnej 
podczas budowy) i zbliżeń z/do sieci Koba Sp. z o. o. 
uzgodnić z Działem Inwestycji na etapie PZT.

10                       WOJEWÓDZTWO 
PODLASKIE  URZĄD
MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Jerzy Jakubiuk

2023-11-13 09:45:10

brak uwag

11 Gmina Łapy

12 Nabywca: Gmina Juchnowiec 
Kościelny, ul. Lipowa 10, 16-061 
Juchnowiec Kościelny Odbiorca: 
ZGK Juchnowiec Kość. z siedz 
w Księżynie, ul. Alberta 2, 16-
001Kleosin

13 SerczerNET Małgorzata
Nienałtowska



Strona: 3

14 TEN.NET Sp. z o.o. sp.k. 

15 EURONET SP.J. NORBERT 
SANIEWSKI

16 GMINA ZABŁUDÓW

17 Nabywca:Gmina Dobrzyniewo 
Duże ul.Białostocka 25 16-002 
Dobrzyniewo Duże
Odbiorca:Urząd Gminy 
Dobrzyniewo Duże

Michał Gabrel

2023-11-13 14:02:16

brak uwag

18 STAROSTWO POWIATOWE 
WYDZIAŁ GEODEZJI, KATASTRU 
I NIERUCHOMOŚCI

Jarosław Kapica

2023-11-16 09:17:37

brak uwag

19 PSG SP.Z O.O. ODDZIAŁ
ZAKŁAD GAZOWNICZY W 
BIAŁYMSTOKU

Wojciech Magnuszewski

2023-11-13 15:50:17

brak uwag

20 Nabywca: GMINA MICHAŁOWO
ul.Białostocka 11 16-050 
Michałowo Odbiorca: URZĄD
MIEJSKI w Michałowie

21 Nabywca:Gmina Czarna 
Białostocka ul.Torowa 14 A 16-
020 Czarna Białostocka Odbiorca: 
Urząd Miejski w Czarnej 
Białostockiej

22 Gmina Turośń Kościelna

23 PGE DYSTRYBUCJA SA Marek Pacuk

2023-11-14 14:37:06

załącznik



Strona: 4

24 OPERATOR GAZOCIĄGÓW
PRZESYŁOWYCH GAZ-SYSTEM 
S.A.

Paweł Wlazło

2023-11-14 08:50:53

brak uwag

25 SYSTEM GAZOCIĄGÓW
TRANZYTOWYCH EuRoPol GAZ 
S.A.

26 HAWE TELEKOM sp. z o.o. w 
restrukturyzacji

Protokół podpisany elektronicznie

przez Jarosław Kapica

Przewodniczący Narad Koordynacyjnych

Signed by /
Podpisano przez:

Jarosław Kapica

Date / Data:
2023-11-17
12:36
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Lista opraw

3

Φrazem

50328 lm

Prazem

294.8 W

Skuteczność świetlna

170.7 lm/W

Skuteczność świetlnaΦPSzt. Producent Numer artykułu Nazwa artykułu

73.7 W 12582 lm 170.7 lm/W4 Schréder 543722 IZYLUM LT 2 5424 [Flat glass], [Lum. shape-

related, Plastic, White] Embellishment plate

42 5050@300mA NW 740 230V 00-86-512

543722
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Ulica 1 · Alternatywa 1

Podsumowanie (do EN 13201:2015)
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Producent Schréder

Numer artykułu 543722

Nazwa artykułu IZYLUM LT 2 5424

[Flat glass], [Lum.

shape-related,

Plastic, White]

Embellishment plate

42 5050@300mA NW

740 230V 00-86-512

543722

Wyposażenie 1x 42 5050@300mA

NW 740 230V 00-86-

512

P 73.7 W

ΦLampa 14064 lm

ΦOprawa 12582 lm

η 89.46 %
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IZYLUM LT 2 5424 [Flat glass], [Lum. shape-related, Plastic, White] Embellishment plate 42

5050@300mA NW 740 230V 00-86-512  543722 (z jednej strony na dole)

Odstęp słupa 55.000 m

(1) Wysokość punktu świetlnego 11.000 m

(2) Nawis punktu świetlnego 0.100 m

(3) Nachylenie wysięgnika 0.0°

(4) Długość wysięgnika 0.600 m

Godziny pracy w ciągu roku 4000 h: 100.0 %, 73.7 W

Moc / trasa 1326.6 W/km

ULR / ULOR 0.00 / 0.00

Maks. natężenia światła
W każdym kierunku tworzącym podany kąt z dolną

linią pionową przy zainstalowanym i gotowym do

użytku oświetleniu.

≥ 70°: 375 cd/klm

≥ 80°: 57.8 cd/klm

≥ 90°: 0.00 cd/klm

Klasa natężenia oświetlenia
Wartości natężenia światła w [cd/klm] do obliczania

klasy natężenia światła odnoszą się do strumienia

świetlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

G*4

Klasa wskaźnika olśnienia D.6

MF 0.80
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Ulica 1 · Alternatywa 1
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Wyniki dla pól oceny

Obliczono współczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji.

Rozmiar Obliczono Zad. Zgodność

Jezdnia 1 (M5) Lm 0.78 cd/m² ≥ 0.50 cd/m²

Uo 0.43 ≥ 0.35

Ul 0.46 ≥ 0.40

TI 9 % ≤ 15 %

REI 0.73 ≥ 0.30

Wyniki dla wskaźników wydajności energetycznej

Rozmiar Obliczono Zużycie energii

Ulica 1 Dp 0.022 W/lx*m² –

IZYLUM LT 2 5424 [Flat

glass], [Lum. shape-related,

Plastic, White]

Embellishment plate 42

5050@300mA NW 740 230V

00-86-512  543722 (z jednej

strony na dole)

De 1.0 kWh/m² rok 294.8 kWh/rok
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Producent Schréder

Numer artykułu 543722

Nazwa artykułu IZYLUM LT 2 5424

[Flat glass], [Lum.

shape-related,

Plastic, White]

Embellishment plate

42 5050@300mA NW

740 230V 00-86-512

543722

Wyposażenie 1x 42 5050@300mA

NW 740 230V 00-86-

512

P 73.7 W

ΦLampa 14064 lm

ΦOprawa 12582 lm

η 89.46 %
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IZYLUM LT 2 5424 [Flat glass], [Lum. shape-related, Plastic, White] Embellishment plate 42

5050@300mA NW 740 230V 00-86-512  543722 (z jednej strony na dole)

Odstęp słupa 54.000 m

(1) Wysokość punktu świetlnego 11.000 m

(2) Nawis punktu świetlnego -3.000 m

(3) Nachylenie wysięgnika 5.0°

(4) Długość wysięgnika 0.600 m

Godziny pracy w ciągu roku 4000 h: 100.0 %, 73.7 W

Moc / trasa 1400.3 W/km

ULR / ULOR 0.00 / 0.00

Maks. natężenia światła
W każdym kierunku tworzącym podany kąt z dolną

linią pionową przy zainstalowanym i gotowym do

użytku oświetleniu.

≥ 70°: 383 cd/klm

≥ 80°: 72.8 cd/klm

≥ 90°: 1.61 cd/klm

Klasa natężenia oświetlenia
Wartości natężenia światła w [cd/klm] do obliczania

klasy natężenia światła odnoszą się do strumienia

świetlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

G*4

Klasa wskaźnika olśnienia D.6

MF 0.80
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Wyniki dla pól oceny

Obliczono współczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji.

Rozmiar Obliczono Zad. Zgodność

Jezdnia 1 (M5) Lm 0.55 cd/m² ≥ 0.50 cd/m²

Uo 0.45 ≥ 0.35

Ul 0.55 ≥ 0.40

TI 10 % ≤ 15 %

REI 0.66 ≥ 0.30

Wyniki dla wskaźników wydajności energetycznej

Rozmiar Obliczono Zużycie energii

Ulica 2 Dp 0.026 W/lx*m² –

IZYLUM LT 2 5424 [Flat

glass], [Lum. shape-related,

Plastic, White]

Embellishment plate 42

5050@300mA NW 740 230V

00-86-512  543722 (z jednej

strony na dole)

De 1.0 kWh/m² rok 294.8 kWh/rok


