Projekt Wykonawczy

NAZWA OPRACOWANIA: Budowa kablowej linii oswietlenia ulicznego nN 0,4 kV w
miejscowosci Pogorzatki, ul. Kolejowa, gm. Dobrzyniewo
Duze

ADRES BUDOWY : Pogorzatki, ul. Kolejowa dz. nr geod. 445/3

obreb Pogorzatki, gm. Dobrzyniewo Duze

INWESTOR: Gmina Dobrzyniewo Duze
ul. Biatostocka 25, 16-002 Dobrzyniewo Duze

AUTOR PROJEKTU: mgr inz. Rafat Kakareko
upr. PDL/0076/POOE/09

egz.

Biatystok, listopad 2023 r.



W e N R WN R

[EY
o

SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU

Strona tytutowa

Spis zawartosci projektu

Zakres rzeczowy robét

Opis projektu zagospodarowania dziatki i terenu

Zagospodarowanie terenu - rysunek nr 1

Schemat zasilania - rysunek nr 2

Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ)

Opis techniczny

Zestawienie materiatéw linii oswietleniowej

. Zatgczniki:
10.1. Oswiadczenie projektanta
10.2. Stwierdzenie przygotowania zawodowego
10.3. Zaswiadczenie o przynaleznosci do POIIB
10.4. Protokoét z narady nr GKNV.6630.1246.2023 z dnia 17.11.2023r.
10.5. Zafacznik do protokotu — uzgodnienie PGE
10.6. Pismo nr RGK.7230.180.2023 z dn. 12.12.2023r.
10.7. Uzgodnienie z KOBA Sp. z 0.0.
10.8. Przedmiar
10.9. Raport z symulacji oswietlenia w programie DILAUX

O N oo Ul A W N B

[N
=

12
13
14
15
17
18
19
20
21



ZAKRES RZECZOWY ROBOT
OBJETYCH NINIEJSZYM OPRACOWANIEM
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OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI LUB TERENU

Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest budowa kablowej linii oswietlenia ulicznego nN 0,4kV w
miejscowosci Pogorzatki, ul. Kolejowa na dz. nr geod. 445/3, gm. Dobrzyniewo Duze.

Istniejacy stan zagospodarowania dziatki lub terenu

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w pasie drogi gminnej na dz. nr 445/3 ulicy
Rolnej, ktorej witascicielem jest Gmina Dobrzyniewo Duze. Linia rozpocznie sie od
istniejgcej szafki oswietleniowej SO umieszczonej na istniejgcym stupie energetycznym
nN nr 18 do projektowanego stupa nr 1 poprzez projektowane stupy nr 2-4 oraz do
projektowanego stupa nr 17 poprzez projektowane stupy nr 5-16. Teren jest uzbrojony
w kable energetyczne nN, sie¢ wodociggowa, kanalizacje sanitarno-deszczowa i kable
telekomunikacyjne.

Projektowane zagospodarowanie terenu

Przewiduje sie budowe linii na dwdch odcinkach od istniejgcej szafki oswietleniowej SO
umieszczonej na istniejgcym stupie energetycznym nN nr 18 do projektowanego stupa
nr 1 poprzez projektowane stupy nr 2-4 oraz do projektowanego stupa nr 17 poprzez
projektowane stupy nr 5-16 zgodnie z projektem zagospodarowania terenu (rys. 1).

Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci zagospodarowania terenu
Nie dotyczy.

Dane informujgce o wpisaniu terenu do rejestru zabytkéw
Teren, na ktorym projektowana jest kablowa linia oswietlenia ulicznego nN 0,4kV nie
jest wpisany do rejestru zabytkow i lezy poza strefg ochrony konserwatorskie;j.

Dane okreslajace wptyw eksploatacji gorniczej na teren
Nie dotyczy.

Informacje o oddziatywaniu inwestycji na Srodowisko

Projektowana inwestycja nie stwarza zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
ludzi. Zamyka sie w granicach dziatki objetej niniejszym opracowaniem i nie ogranicza
zagospodarowania dziatek sgsiednich.

Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego lub robét budowlanych

Roboty budowlane s3 typowymi pracami, zas trase przebiegu linii napowietrznej
pokazano na czesci graficznej projektu zagospodarowania terenu —rys. nr 1.
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Istniejgca szafka oswietleniowa SO
umieszczona na stupie energetycznym nr 18
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Inwestor: Gmina Dobrzyniewo Duze
16-002 Dobrzyniewo Duze, ul. Biatostocka 25
Obiekt: Budowa linii o$wietlenia ulicznego nN 0,4kV Branza:
Pogorzatki, ul. Kolejowa, gm. Dobrzyniewo Duze elektryczna
dz. nr geod. 445/3 Rys. nr:
Temat:
Schemat zasilania Skala:

Projektant: 7).

27.11.2023 mgr inz. Rafat Kakareko PDL/0076/POQE/09 %\
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INFORMACIA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

OBIEKT BUDOWLANY: Budowa kablowej linii oswietlenia ulicznego nN 0,4 kV w
miejscowosci Pogorzatki, ul. Kolejowa, gm. Dobrzyniewo
Duze
ADRES: Pogorzatki, ul. Kolejowa dz. nr geod. 445/3

obreb Pogorzatki, gm. Dobrzyniewo Duze

INWESTOR: Gmina Dobrzyniewo Duze
ul. Biatostocka 25, 16-002 Dobrzyniewo Duze

PROJEKTANT: Rafat Kakareko
upr. PDL/0076/POOE/09



Zakres robot:
1.1. Budowa kablowej linii oswietlenia ulicznego nN 0,4 kV
Istniejgce obiekty budowlane:

2.1. Istniejgca podziemna infrastruktura techniczna (kabel enrgetyczny nN, wodociag,
kolektor sanitarno-deszczowy, kabel telefoniczny)
2.2. Pas drogowy drogi gminnej

Elementy zagospodarowania terenu moggace stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi:

3.1. Istniejgca podziemna infrastruktura techniczna (kabel enrgetyczny nN, wodociag,
kolektor sanitarno-deszczowy, kabel telefoniczny)
3.2. Pas drogowy drogi gminnej

Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robét budowlanych:

4.1. Ryzyko porazenia pragdem elektrycznym podczas montazu linii kablowej nN
4.2. Ryzyko wypadkow drogowych w obrebie drogi gminnej
4.3. Ryzyko uszkodzenia istniejacej podziemnej infrastruktury technicznej

Sposdb prowadzenia instrukcji pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robot
szczegllnie niebezpiecznych:

5.1 Bezposrednio przed przystgpieniem do prac nalezy zapoznaé pracownikow z
zagrozeniami wyszczegoélnionymi w pkt. 3 i 4, oraz udzieli¢ instruktazu z zakresu
prowadzonych robat.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym z
wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia.

6.1 Prace wykonywac po przygotowaniu miejsca pracy i dopuszczeniu do pracy przez
upowaznionych pracownikéw Rejonu Energetycznego Biatystok Teren (wytaczenie
linii nN oraz uziemienie linii w sposdb widoczny w stosunku do miejsca pracy).

6.2 Praca w pasie drogowym nalezy wykonywac z zachowaniem odpowiednich srodkow
bezpieczenstwa lub wedtug projektu organizacji ruchu.

6.3 Prace przy zblizeniu z istniejgcg infrastrukturg wykonac recznie.



OPIS TECHNICZNY
budowy kablowej linii oswietlenia ulicznego nN 0,4 kV w miejscowosci Pogorzaftki,
ul. Kolejowa, gm. Dobrzyniewo Duze

I. Podstawa opracowania:
1. Zlecenia Inwestora - Gmina Dobrzyniewo Duze
Warunki wydane przez PGE Dystrybucja S.A. Rejon Energetyczny Biatystok Teren
Aktualny podkfad geodezyjny
Inwentaryzacja urzadzen istniejgcych
Uzgodnienia z RE Biatystok Teren
Aktualne przepisy i normy
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Il. Zakres opracowania:
1. Budowa kablowej linii oswietlenia ulicznego nN YAKXs 4x25mm? - dt. 850(975)m

Ill. Opis szczegétowy

1. Budowa kablowej linii oSwietlenia ulicznego nN 0,4kV
Zgodnie z zatozeniami zaprojektowano kablowg linie oswietlenia ulicznego, przewodem
YAKXs 4x25mm? na dwdch odcinkach od istniejacej szafki o$wietleniowej SO umieszczonej na
istniejgcym stupie energetycznym nN nr 18 do projektowanego stupa nr 1 poprzez
projektowane stupy nr 2-4 oraz do projektowanego stupa nr 17 poprzez projektowane stupy
nr 5-16. Trase nowej linii wraz z lokalizacjg projektowanych stupéw przedstawia rysunek nr 1.

Od istniejgcej szafki oswietleniowej SO umieszczonej na istniejgcym stupie
energetycznym nr 18 zaprojektowano kablowg linie oswietlenia ulicznego o tacznej dt.
850(975)m, sktadajgca sie z 17 stupdw aluminiowych anodowanych cylindryczno-stozkowych
o wysokosci 8,0m z wysiegnikiem pojedynczym o dtugosci 0,5m, katem nachylenia wysiegnika
5 stopni. Wysokos¢ zawieszenia oprawy 9,0m.

Projektowang kablowg linie oswietleniowg przy skrzyzowaniach z istniejgca
infrastrukturg podziemng nalezy utozy¢ w rurach ochronnych DVK110. Natomiast w
miejscach przejs¢ pod wjazdami na posesje projektowany kabel zabezpieczy¢é w rurach
ochronnych SRS110. Korice rur uszczelni¢ dtawnicami czopowymi EK186/110. Dodatkowo w
miejscach zblizenia i krzyzowania sie z infrastrukturg telekomunikacyjng sieci KOBA Sp. z o.0.
nalezy zabezpieczy¢ je przy uzyciu rur dwudzielnych A110PS.

Prace przy skrzyzowaniach z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym (kabel enrgetyczny
nN, wodocigg, kolektor sanitarno-deszczowy, kabel telefoniczny) wykonaé ze szczegdlna
ostroznoscia.

Linie kablowg na catej diugosci oznakowaé w czytelny i trwaty sposéb w
charakterystycznych miejscach (stupach) oraz na catej dtugosci linii uktadanej w ziemi. Na
oznaczniku nalezy umiesci¢ trwate napisy zawierajgce m.in. symbol kabla, oznaczenie kabla,
potaczenie od ... do ..., dtugos¢, rok i znak uzytkownika. Wzdtuz catej linii oswietleniowej
nalezy utozy¢ bednarke FeZn 25x4mm oraz wykona¢ uziemienie kazdego ze stupdw. Wartosc
uziemienia nie moze przekraczaé wartosci rownej 10Q.

Kabel uktadac linig falistg w rowie kablowym o gtebokosci 0,7m na podsypce z piasku
0,1m. Utozony kabel zasypaé warstwg piasku grubosci 0,1m, nastepnie gruntem rodzimym
grubosci 0,15m, przykry¢ folia koloru niebieskiego i zasypa¢ do korica warstwowo
zageszczajac.

Teren po robotach kablowych nalezy przywrécic¢ do stanu pierwotnego.

IV. Ochrona od porazen i przepiec
Jako system ochrony od porazen przed dotykiem posrednim w sieci zasilajgcej w systemie
TN-C zastosowano samoczynne wytgczenie zasilania. Zgodnie z obliczeniami technicznymi



jest zapewnione samoczynne wytgczenie linii w czasie nie wiekszym niz 5s, przy zwarciu w
projektowanej linii oSwietleniowej i zabezpieczeniu obwodu w stacji transformatorowej ST11-
113 "Pogorzatki".

V. Uwagi ogdlne

1.

oukwnN

Obszar oddziatywania projektowanego obiektu zamyka sie w granicach dziatek na ktérych
projektowana jest inwestycja i nie zmieni zagospodarowania dziatek sasiednich.
Projektowana inwestycja znajduje sie poza strefg konserwatorska.

Do budowy przystapi¢ po wytyczeniu trasy linii przez uprawnionego geodete.

Wykop nalezy wykonac recznie przy zblizeniu z istniejacg infrastruktura.

Catosc¢ robot wykonac zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami.

Przy skrzyzowaniach i zblizeniach z kablami PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Biatystok, prace
wykonac ze szczegdlng ostroznoscia i z zachowaniem wymagan zawartych w zatgczniku
do protokotu z narady koordynacyjnej dotaczonym do niniejszego projektu.

Przy skrzyzowaniach i zblizeniach z siecig telekomunikacyjng firmy KOBA Sp. z 0.0., prace
wykonac ze szczegdlng ostroznoscia i z zachowaniem wymagan zawartych w uzgodnieniu
nr U014DD z dnia 12.11.2023 dotgczonym do niniejszego projektu.



Zestawienie materiatow linii oswietleniowej

L.p. Nazwa Jedn. llos¢ Uwagi
1. Kabel YAKXs 4x25 mm? m 975
5 Stup os’.w.ietleni.owy aluminiowy anodowany inox kpl 17
z zabezpieczeniem elastomerem SAL-100M
3. Fundament B-70 szt. 17
4, Wysiegnik alum. WR-8A/1/0,6/5 anodowany inox kpl 7
5. Wysiegnik alum. WR-8A/1/1,0/5 anodowany inox kpl 10
6. Z’fac.ze sfupc?we TB-11 wraz z wkfadkami kpl 17
topikowymi DO1/6A
7 Oprawa oswietleniowa IZYLUM2 LT 42 LED 300mA kpl 17
5424 NW 73,7W
8. Przewdd w stupie o$wietleniowym YDY 3x 2,5mm? m 170
9. Uchwyt na 3 flagi — ocynkowany + tasma montaz. kpl 17
10. | Rura ostonowa dwudzielna A110PS m 56
11. | Rura ostonowa DVK110 m 68
12. | Rura ostonowa SRS110 m 152
13. | Dtawnica czopowa 186/110 m 36
14. | Bednarka ocynkowana 25x4mm m 900
15. | Folia niebieska - szeroko$¢ 30 cm m 850
16. | Piasek zwykty m? 68
17. | Oznacznik kablowy wytrawiany szt. 90
18. | Rurka RL 32 m 1,5
19. | Rura ochronna BE m 3
20. | Uchwyt dystansowy SO 79.6 + tasma i klamerki kpl. 13
21. | Zaciski jednostronnie przebijajgce izolacje szt. 1
22. | ASA-A-500-5 BO ogranicznik przepiec szt. 1
23. | Pretfi 16mm?dt. 1,5m miedz. 3/4” szt. 10
24. | Ztaczka do uziemien pretowych 3/4” szt. 9
25. | Groty do uziomow pretowych 3/4” szt. 1
26. | Tasma,Denso” m 1
27. | Zacisk krzyzowy szt. 1
28. | Tabliczka informacyjna na stup szt. 17
29. | Pozostate materiaty drobne i pomocnicze - wg potrzeb
Zestawienie materiatlow z demontazu
L.p. Nazwa Jedn. llos¢ Uwagi
1. Oprawa oswietleniowa wraz z wysiegnikiem szt. 2
2. Przewdd 2xAL 25 mm? m 150




Biatystok, dn. 27.11.2023 .

Oswiadczenie projektanta

Zgodnie z art. 20ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane

oswiadczam, ze

PROJEKT WYKONAWCZY

Budowa kablowej linii oswietlenia ulicznego nN 0,4kV w miejscowos$ci Pogorzatki,

ul. Kolejowa, gm. Dobrzyniewo Duze

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
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POIIB.KK.7131/009/09

Bialystok, dnia 1 czerwca 2009 r.,

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z pbzniejszymi zmianami), art. 12
ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z p6zniejszymi zmianami), art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie
ustawy — Prawo budowlane oraz o zmianie niektérych innych ustaw (Dz. U. Nr 163, poz. 1364) oraz § 12 pkt 1
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych
w budownictwie (Dz. U. Nr 96, poz. 817), Komisja Kwalifikacyjna Podlaskiej Okrggowej Izby Inzynieréw
Budownictwa stwierdza, ze

Pan RAFAL KAKAREKO
magister inZzynier
o kierunku: elektrotechnika
urodzony dnia 7 czerwca 1978 r. w Bialymstoku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0076/POOE/09

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catoéci 2adania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071,
z pozniejszymi zmianami), odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Szczegélowy zakres nadanych uprawnien
budowlanych okreslono na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Komisji K walifikacyjnej Podlaskiej Okregowej Izby InZynieréw
Budownictwa, w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

1. Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Bogdan Siuda

2. Z-ca Przewodniczacego Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Jakub Grzegorczyk

3. Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Bogdan Banski

4. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Anna Andruszkiewicz

5. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz, Wiktor Ostasiewicz

6. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Danuta Piszczatowska

7. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Mirostaw Jerzy Szumski



Szczegblowy zakres uprawnien budowlanych
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Zgodnie z art, 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ww., ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane,
W wyzej wymienionej specjalnosci, niniejsze uprawnienia upowazniaja do:

projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

II. Zgodnie z § 3 ust. 1 oraz § 24 ust. 1 ww. rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja

2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia
budowlane upowazniaja do:

projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne
1 elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz
z urzadzeniami do zasilania i sterowania.

sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych, z zastrzezeniem §3
ust. 2 ww. rozporzgdzenia.

kol o

. Pan Rafatl Kakareko

ul. H. Kotllataja 24 m 32

15-774 Bialystok

Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

Rada Podlaskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa
aa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-AD2-4IW-AAF *

Pan Rafat Kakareko o numerze ewidencyjnym PDL/IE/0121/09
adres zamieszkania ul. Kottgtaja 24 m 32, 15-774 Biatystok
jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej lIzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-08-01 do 2024-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-07-27 roku przez:

Krzysztof Ciunczyk, Przewodniczacy Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnos$ci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.




STAROSTA POWIATU BIALOSTOCKIEGO

Znak sprawy: GKNV.6630.1246.2023

PROTOKOL

z dnia

z narady koordnacyjnej przeprowadzonej:w siedzibie Starostwa Powiatowego w

w dniu 2023-11-17

Whnioskodawca: ELKAR Rafat Kakareko

Inwestor: NABYWCA: GMINA

15-774 Biatystok
H. Kottataja 24/32

DOBRZYNIEWO DUZE,
UL. BIALOSTOCKA 25,
16-002 DOBRZYNIEWO

DUZE ODBIORCA:
URZAD GMINY

NADD7VAIC\AIA NI I7E

Lokalizacja: Pogorzatki dz nr 445/3

Sposoéb przeprowadzenia narady: za pomocg srodkéw komunikacji elektroniczne;j

Przewodniczacy narady: - Inspektor w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomosciami

Opis przedmiotu narady:
1 sie¢ inna
Uwagi:

1 numerycznie

2023-11-17

Lp [ Nazwa Instytucji

Imie, nazwisko uzgadniajgcego

Data

Stanowisko uczestnika

1| WODOCIAGI BIALOSTOCKIE SP.
Z0.0.

2 | POWIATOWY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO W
BIALYMSTOKU

3 | Nabywca: Gmina Juchnowiec
Koscielny ul.Jasminowa 19 16-
061 Juchnowiec Kosc. Odbiorca:
Urzad Gminy w Juchnowcu
Koscielnym




Strona: 2

WODOCIAGI PODLASKIE Sp. z
0.0.

Nabywca: Gmina Choroszcz
ul.Dominikanska 2 16-070
Choroszcz Odbiorca: Urzad
Miejski w Choroszczy

Nabywca: Gmina Wasilkéw
ul.Biatostocka 7 16-010 Wasilkéw
Odbiorca: Urzad Miejski w
Wasilkowie

Nabywca: Gmina Suprasl|
ul.J.Pitsudskiego 58 16-030
Suprasl Odbiorca: Urzad Miejski
w Suprasiu

Nabywca: POWIAT BIALOSTOCKI
ul.Borsucza 2 15-569 Biatystok
Odbiorca: Powiatowy Zarzad
Drég w Biatymstoku

Dariusz Ciborowski

2023-11-14 08:48:25

brak uwag

KOBA SP.Z 0.0.

Kira Anna Latkowska

2023-11-17 10:54:17

Szczegotowe rozwigzania skrzyzowan (wraz z
zabezpieczeniem infrastruktury telekomunikacyjnej
podczas budowy) i zblizeh z/do sieci Koba Sp. z 0. o.
uzgodni¢ z Dziatem Inwestycji na etapie PZT.

10

WOJEWODZTWO
PODLASKIE URZAD
MARSZAL KOWSKI
WOJEWODZTWA PODLASKIEGO

Jerzy Jakubiuk

2023-11-13 09:45:10

brak uwag

11

Gmina Lapy

12

Nabywca: Gmina Juchnowiec
Koscielny, ul. Lipowa 10, 16-061
Juchnowiec Koscielny Odbiorca:
ZGK Juchnowiec Kos¢. z siedz
w Ksiezynie, ul. Alberta 2, 16-
001Kleosin

13

SerczerNET Matgorzata
Nienattowska




Strona:

3

14

TEN.NET Sp. z 0.0. sp.k.

15

EURONET SP.J. NORBERT
SANIEWSKI

16

GMINA ZABLUDOW

17

Nabywca:Gmina Dobrzyniewo
Duze ul.Biatostocka 25 16-002
Dobrzyniewo Duze
Odbiorca:Urzad Gminy
Dobrzyniewo Duze

Michat Gabrel

2023-11-13 14:02:16

brak uwag

18

STAROSTWO POWIATOWE
WYDZIAL GEODEZJI, KATASTRU
| NIERUCHOMOSCI

Jarostaw Kapica

2023-11-16 09:17:37

brak uwag

19

PSG SP.Z 0.0. ODDZIAL
ZAKEAD GAZOWNICZY W
BIALYMSTOKU

Wojciech Magnuszewski

2023-11-13 15:50:17

brak uwag

20

Nabywca: GMINA MICHALOWO
ul.Biatostocka 11 16-050
Michatowo Odbiorca: URZAD
MIEJSKI w Michatowie

21

Nabywca:Gmina Czarna
Biatostocka ul.Torowa 14 A 16-

020 Czarna Biatostocka Odbiorca:

Urzad Miejski w Czarnej
Biatostockiej

22

Gmina Turosh Koscielna

23

PGE DYSTRYBUCJA SA

Marek Pacuk

2023-11-14 14:37:06

zatgcznik




Strona:

4

24 | OPERATOR GAZOCIAGOW
PRZESYLOWYCH GAZ-SYSTEM
SA.

Pawet Wlazto

2023-11-14 08:50:53

brak uwag

25 | SYSTEM GAZOCIAGOW
TRANZYTOWYCH EuRoPol GAZ
S.A.

26 | HAWE TELEKOM sp. zo.0. w
restrukturyzaciji

Protokot podpisany elektronicznie
przez Jarostaw Kapica

Przewodniczacy Narad Koordynacyjnych

Signed by /

Date / Data:
2023-11-17
12:36

Podpisano przez:

Jarostaw Kapica
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£ Dobrzyniewo Duze, dn. 12.12.2023r.

RGK.7230.180.2023

W odpowiedzi na wniosek Wéjta Gminy Dobrzyniewo Duze z dnia 16.11.2023r. oraz dziatajgc
w imieniu Gminy Dobrzyniewo Duze, bedacej whascicielem nieruchomosci oznaczonej nr geod. 445/3

w m. Pogorzatki
wyrazam zgode

1. na lokalizacje o$wietlenia ulicznego w pasie drogowym drogi gminnej dz. nr geod. 445/3
obreb Pogorzatki wg lokalizacji pokazanej na zataczonym do wniosku planie sytuacyjnym na nizej
wymienionych warunkach:

1) wykop zasypac¢ gruntem o wskazniku zageszczenia nie nizszym niz przed wykonaniem
robot;

2) w przypadku naruszenia nawierzchni lub poboczy drogi, nalezy przywrécié je do stanu
poprzedniego, zachowujac wymagane spadki zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430)

3) teren w miejscu rozkopu musi byé przysypany oraz zageszczony materiatem identycznym
z obecnie wystepujacym na wiw dzialce na catej gtebokosci i szerokosci

4) w przypadku przebudowy, remontu badz modernizacji dziatek gminnych, ktérych
niniejsze uzgodnienie dotyczy, koszty ewentualnego przelozenia umieszczonych
urzadzen i instalacji poniesie wiasciciel urzadzen

2. na dysponowanie wiw dziatek na warunkach okreslonych w ust. 1 pkt 1 - 4. Prawo do
dysponowania terenem na czas prowadzenia robét nie stanowi zezwolenia na wejscie w teren [
prowadzenia robét w pasie drogowym.

Przed rozpoczeciem robét Inwestor powinien wystapié z wnioskiem o wydanie zezwolenia na zajecie
pasa drogowego dziatki geod. o nr 445/3 w m. Pogorzatki w celu prowadzenia robdt oraz na
umieszczenie urzadzen infrastruktury niezwigzanych z potrzebami zarzgdzania w/w nieruchomosci.
Whniosek o wydanie takiego zezwolenia winien byé ztoZzony ze stosownym wyprzedzeniem w stosunku
do daty planowanego wejscia na teren dziatki gminnej i powinien zawieraé-:

- szKic oznakowania robét i zabezpieczenia terenu zgodnie z wymogami bezpieczenstwa

i przepisami ruchu drogowego

- powierzchnig pasa w/w dziatki przewidziang do zajecia (przy okreslaniu ogdinej powierzchni

zajecia pasa nalezy uwzgledni¢ powierzchnig wykopow, pow. sktadowania urobku i materiatow,

pow. zajetg przez maszyny i urzadzenia)

- powierzchnig rzutu poziomego urzadzen planowanych do umieszczenia w pasie w/w dziatki

gminnej

- harmonogram prac wraz z proponowanymi terminami ich odbioru

- oswiadczenie o posiadaniu waznego pozwolenia na budowe (lub kopia tego pozwolenia) badz

oswiadczenie o zgtoszeniu prac budowlanych

- C€zas umieszczenia projektowanych urzadzen w pasie dziatek gminnych (maksymalnie 20 lat)

Wydanie zezwolenia na zajgcie pasa w/w dziatki w celu prowadzenia robét oraz umieszczenie
urzadzen infrastruktury nastapi w formie umowy cywilno-prawnej migdzy Gming Dobrzyniewo Duze a
Inwestorem.
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Biatystok, 12.11.2023 1.

KOBA Sp. z 0. o.
ul. Mieszka I 4 lok. 226
15-054 Biatystok

Adres do korespondencii:

ul. Piastowska 11
15-207 Biatystok

Inwestor:

Gmina Dobrzyniewo Duze
ul. Biatostocka 25,

16-002 Dobrzyniewo Duze

Projektant:

ELKAR Rafat Kakareko
ul. H. KoHtataja 24/32,
15-774 Biatystok

Nasz znak: U014DD

Sprawa:

Uzgodnienie dokumentacji projektowej

Szanowni Panstwo,

W odpowiedzi na Paristwa wniosek o uzgodnienie dokumentacji projektowej dot. projektowanego

przytacza kablowego nN 0,4kV w miejscowosci Pogorzatki przy ul. Kolejowej dz. nr geod. 445/3 gm.
Dobrzyniewo Duze w tym rozwiazania skrzyzowan i zblizen z istniejgca/projektowang  infrastrukturg
telekomunikacyjng — Koba Sp. z 0. o. informuje, iz w dniu 11.12.2023r. uzgodniono pozytywnie przedmiotowa
dokumentacje projektows (nr uzgodnienia 05/DD/2023) pod nastepujacymi warunkami:

1.

Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego powiadomienia Koba Sp.zo.o., Dziat Inwestycji
ul. Piastowska 11, 15-207 Bialystok, e-mail: inwestycje@koba.pl, minimum 14 dni przed o
rozpoczeciu i zakoriczeniu prac budowlanych podajac imi¢ i nazwisko oraz dane kontaktowe do
Kierownika Budowy.

2. Zachowania minimalnych odleglosci pionowych od istniejacej i projektowane;j sieci telekomunikacyjne;j
—min. 0,5 m.

3. Zachowania minimalnych odlegtosci poziomych od istniejace;j i projektowanej sieci telekomunikacyjnej
—min. 0,5 m.

4. W celu zabezpieczenia sieci Koba Sp. z 0. 0. na skrzyzowaniach i zblizeniach zastosowaé gruboscienne
dwudzielne rury ostonowe. Zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej podlega odbiorowi przez
przedstawiciela spotki Koba.

5. Projektowane uzbrojenie na skrzyzowaniu z istniejgca/projektowana siecig telekomunikacyjng lub w
miejscach zblizen mniejszych niz na odlegtos¢ 0,5m nalezy zabezpieczy¢ rurg osfonowg HDPE o
przekroju min. 110, o dtugosci min. 1m.

6. Przed przystapieniem do robét budowlanych, nalezy sprawdzi¢ aktualny przebieg sieci
telekomunikacyjnej i uwzglednié w dokumentacji projektowe;.

7. Roboty ziemne w odlegtosci 1 m od sieci telekomunikacyjnej, nalezy wykonywaé recznie pod nadzorem
pracownika spotki Koba. W przypadku uszkodzenia sieci telekomunikacyjnej koszty naprawy poniesie
Wykonawca robot.

8. W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy zaprojektowaé zaglebienie istniejgcej infrastruktury
telekomunikacyjnej zgodnie z wytycznymi w normach, decyzjach lokalizacyjnych oraz odlegtosciami
zawartymi w uzgodnieniach branzowych.

KOBA sp. z 0. 0. Sad Rejonowy w Bialymstoku NIP: 966-209-88-18
15-054 Biatystok,ul. Mieszka | 4 Iok. 226 Xl Wydziat Gospodarczy KRS REGON: 362156470

www.koba.pl, mail: biuro@koba.pl, tel: 85 333 33 33 kapitat zaktadowy: 4 000 000 PLN KRS: 0000-569-674
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9. Przed zakoficzeniem rob6t budowlanych Wykonawca zobowigzany jest do odtworzenia na swoj koszt
naruszone;j struktury gruntu w obrebie sieci telekomunikacyjnej i oznakowania sieci telekomunikacyjne;j.

10. W przypadku wystapienia rozbieznosci pomiedzy mapa zasadnicza zastosowang do celow
projektowych, a stanem faktycznym w terenie, nalezy dokonaé ponownego uzgodnienia projektu
budowlanego obejmujacego rozwigzanie wzajemnego usytuowania obiektéw. Koszt opracowania
dokumentacji oraz ewentualnej przebudowy lub zabezpieczenia sieci telekomunikacyjnej ponosi
Inwestor inwestycji podstawowe;.

11. W przypadku stwierdzenia przez Wykonawce kolizji (projektowanego uzbrojenia) nieobjete;
opracowaniem projektu — np. zblizenie si¢ do sieci telekomunikacyjnej — Wykonawca jest zobowigzany
do powiadomienia Koba Sp. z 0. 0., Dziat Inwestycji ul. Piastowska 11, 15-207 Biatystok, tel. 85 777 77
77 wew. 23, o zaistnialej sytuacji w celu dokonania dodatkowych uzgodnien — rozwigzan.

12. Uzgodnienie obejmuje okres waznosci — 1 rok.

Z powazaniem,

KOBA sp. z 0. 0. Sad Rejonowy w Biatymstoku NIP: 966-209-88-18
15-054 Biatystok,ul. Mieszka | 4 lok. 226 XII Wydziat Gospodarczy KRS REGON: 362156470
www.koba.pl, mail: biuro@koba.pl, tel: 85 333 33 33 kapitat zaktadowy: 4 000 000 PLN KRS: 0000-569-674



Pogorzafki, ul. Kolejowa - kosztorys.ath

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz Razem
1 Budowa kablowej linii oswietlenia ulicznego nN 0,4 kV
1/KNNR 5 Kopanie rowéw dla kabli w sposob reczny w gruncie kat. ll1 m3
d.1/0701-02
L - dlugos¢ |0.7*0.4*850 m3 238.000
rowu
RAZEM 238.000
2/KNNR 6 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej regularnej na podsypce piask m?2
d.1/0803-06 wej
0.5*103 m? 51.500
RAZEM 51.500
3/KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.4 m m
d.1/0706-01
850 m 850.000
RAZEM 850.000
4/KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z PCW o ér.do 140 mm m
d.1/0705-01
276 m 276.000
RAZEM 276.000
5/KNNR 5 Utozenie rury RL 32 m
d.1/0705-01
1.5 m 1.500
RAZEM 1.500
6/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych recznie m
d.1/0707-03
884 m 884.000
RAZEM 884.000
7/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach zamknie-|m
d.1/0713-03 tych - YAKXS 4x120mm2
91 m 91.000
RAZEM 91.000
8/KNNR 5 Nawierzchnie po robotach kablowych na chodnikach, wjazdach, placach z beton{m?
d.1|0720-07 wej kostki brukowe o grubosci 6 cm na podsypce piaskowej
0.5*103 m? 51.500
RAZEM 51.500
9/KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.4 m m
d.1/0706-01
850 m 850.000
RAZEM 850.000
10/KNNR 5 Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. Ill m3
d.1/0702-02
poz.1 m3 238.000
RAZEM 238.000
11/KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. Il m3
d.1/0236-01
poz.1 m3 238.000
RAZEM 238.000
12/KNNR 5 Montaz i stawianie stupéw oswietleniowych o masie do 100 kg - stup alum. SAL{szt.
d.1/1001-01 100M anod. inox z zabezpieczeniem powtoki + fundament B51 + ztgcze stupowe
TB-11
17 szt. 17.000
RAZEM 17.000
13|KNNR 5 Montaz wysiegnikéw rurowych o masie do 15 kg na stupie - wysiegnik alum. WRszt.
d.1/1002-01 8A/1/0,6/5 anodowany inox
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
14/KNNR 5 Montaz wysiegnikéw rurowych o masie do 15 kg na stupie - wysiegnik alum. WRszt.
d.1/1002-01 8A/1/1,0/5 anodowany inox
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
15/KNNR 5 Montaz uchwytéw na 3 flagi o masie do 15 kg na stupie - uchwyt na 3 flagi szt.
d.1/1002-01
17 szt. 17.000
RAZEM 17.000
16/KNNR 5 Montaz przewoddw do opraw oswietleniowych - wcigganie w stupy, rury ostonow kpl.prz
d.1/1003-03 wysiegniki przy wysokosci latarn do 10 m ew.
17 kpl.prz 17.000
ew.
RAZEM 17.000
17|KNNR 5 Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego na wysiegniku - oprawa o$wietleniowa |szt.
d.1/1004-02 CUDDLE Il LED 72W, 4000K, Optyka DW, anodowana inox - czarny
17 szt. 17.000
RAZEM 17.000
18/KNNR 5 Zarobienie na sucho konca kabla 5-zytowego o przekroju zyt do 50 mm2 na napi szt.
d.1/0726-10 cie do 1 kV o izolacji i powloce z tworzyw sztucznych
19 szt. 19.000

14 -

Norma STD Wersja 4.34 Nr seryjny: 11469 Uzytkownik: ArturK




Pogorzafki, ul. Kolejowa - kosztorys.ath PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 19.000
19/KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm - rura ochronna BE m
d.1/0705-01
3 m 3.000
RAZEM 3.000
20/KNNR 5 Montaz przytgczy przewodami izolowanymi typu AsXSn lub podobnymi o przekrdszt.
d.1|0803-04 do 4x25 mm2 z udziatem podno$nika samochodowego
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
21|KNNR 5 Montaz uzioméw poziomych w wykopie o gtebokosci do 0.6 m; kat.gruntu Il m
d.1/0707-02
analogia
900 m 900.000
RAZEM 900.000
22|KNNR 5 Mechaniczne pogrgzanie uzioméw pionowych pretowych w gruncie kat Ill - pretyim
d.1/0907-05 stalowe miedziowane typu Galmar
10*1.5 m 15.000
RAZEM 15.000
23/KNNR 5 Podtgczenie przewoddw pojedynczych o przekroju zyly do 50 mm2 pod zaciski Iyszt.zyt
d.1/1203-05 bolce
19*4 szt.zyt 76.000
RAZEM 76.000
24 /KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwod 3-fazowy (pomiar pierw|pomiar
d.1/1303-03 szy)
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
25/KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwod 3-fazowy (kazdy nastepg pomiar
d.1/1303-04 ny pomiar)
16 pomiar 16.000
RAZEM 16.000
26|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy pomiar) szt.
d.1/1304-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
27|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (kazdy nastepny pomiar) szt.
d.1/1304-02
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
28/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skuteczno$ci zerowania (pierwszy pomiar) szt.
d.1/1304-05
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
29|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (kazdy nastepny pomiar) |szt.
d.1/1304-06
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
30/ KNNR 9 Demontaz przewodéw nieizolowanych linii NN o przekroju do 95 mm2 z przeznatkm/1
d.1/0903-04 czeniem na ztom przew.
0.150 km/1 0.150
przew.
RAZEM 0.150
31|KNNR 9 Demontaz opraw o$wietlenia zewnetrznego na trzpieniu stupa lub wysiegniku  |kpl
d.1/1005-03
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
2 Roboty dodatkowe
32 Obstuga geodezyjna poinwentaryzacyjna kpl
d.2|analiza indy-
widualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
33|analiza wias- | Projekt organizacji ruchu, zajecie pasa drogowego szt
d.2|na
1 szt 1.000
RAZEM 1.000

-15-
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Pogorzatki ul. Kolejowa - gm. Dobrzyniewo Duze D |A Lux

Lista opraw

Prazem Prazem Skutecznos$¢ Swietlna

50328 Im 294.8 W 170.7 Im/W
Szt. Producent Numer artykutu  Nazwa artykutu P o} Skuteczno$¢ Swietlna
4 Schréder 543722 IZYLUM LT 2 5424 [Flat glass], [Lum. shape-  73.7W 12582 Im 170.7 Im/W

related, Plastic, White] Embellishment plate
42 5050@300mA NW 740 230V 00-86-512
543722




Pogorzatki ul. Kolejowa - gm. Dobrzyniewo Duze

Ulica 1 - Alternatywa 1
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

DIALUx

Jezdnia 1 (M5), 302.50 m?
= Nawierzchnia: CIE R3, O: 0.070

5.50 m

55.00 m



Pogorzatki ul. Kolejowa - gm. Dobrzyniewo Duze

Ulica 1 - Alternatywa 1
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

QR

Producent Schréder P 73.7W
Numer artykutu 543722 PLampa 14064 Im
Nazwa artykutu IZYLUM LT 2 5424 Poprawa 12582 Im
[Flat glass], [Lum.
shape-related, n 89.46 %
Plastic, White]
Embellishment plate
42 5050@300mA NW
740 230V 00-86-512
543722
Wyposazenie 1x 42 5050@300mA

NW 740 230V 00-86-
512

DIALUx



Pogorzatki ul. Kolejowa - gm. Dobrzyniewo Duze

Ulica 1 - Alternatywa 1

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

DIALUx

[ZYLUM LT 2 5424 [Flat glass], [Lum. shape-related, Plastic, White] Embellishment plate 42

5050@300mA NW 740 230V 00-86-512 543722 (z jednej strony na dole)

Odstep stupa 55.000 m
(1) Wysoko$¢ punktu $wietlnego 11.000 m
(2) Nawis punktu Swietlnego 0.100 m
(3) Nachylenie wysiegnika 0.0°

(4) Dtugosc¢ wysiegnika 0.600 m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 73.7 W

Moc / trasa

1326.6 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia Swiatta

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng
linig pionowa przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oswietleniu.

> 70°: 375 cd/klm
> 80°: 57.8 cd/kim
> 90°: 0.00 cd/kim

Klasa natezenia o$wietlenia G*4
Wartosci natezenia Swiatta w [cd/kim] do obliczania

klasy natezenia $wiatta odnoszg sie do strumienia

Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia D.6
MF 0.80

m

)




Pogorzatki ul. Kolejowa - gm. Dobrzyniewo Duze

Ulica 1 - Alternatywa 1
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pél oceny

Obliczono wspétczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji.

DIALUx

Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnos¢
Jezdnia 1 (M5) Lm 0.78 cd/m? > 0.50 cd/m?

Uo 0.43 >0.35 y

Ui 0.46 >0.40

TI 9% <15%

Re 0.73 >0.30 v

Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energetyczne;

Zuzycie energii

Rozmiar Obliczono
Ulica1 Dp 0.022 W/Ix*m?
IZYLUM LT 2 5424 [Flat De 1.0 kWh/m? rok

glass], [Lum. shape-related,
Plastic, White]
Embellishment plate 42
5050@300mA NW 740 230V
00-86-512 543722 (z jednej
strony na dole)

294.8 kWh/rok




Pogorzatki ul. Kolejowa - gm. Dobrzyniewo Duze

Ulica 2 - Alternatywa 2
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

DIALUx

5.50m

Jezdnia 1 (M5), 297.00 m?
= Nawierzchnia: CIE R3, 0: 0.070
=

} 54.00 m



Pogorzatki ul. Kolejowa - gm. Dobrzyniewo Duze

Ulica 2 - Alternatywa 2
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

QR

Producent Schréder P 73.7W
Numer artykutu 543722 PLampa 14064 Im
Nazwa artykutu IZYLUM LT 2 5424 Poprawa 12582 Im
[Flat glass], [Lum.
shape-related, n 89.46 %
Plastic, White]
Embellishment plate
42 5050@300mA NW
740 230V 00-86-512
543722
Wyposazenie 1x 42 5050@300mA

NW 740 230V 00-86-
512

DIALUx



Pogorzatki ul. Kolejowa - gm. Dobrzyniewo Duze

Ulica 2 - Alternatywa 2

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

[ZYLUM LT 2 5424 [Flat glass], [Lum. shape-related, Plastic, White] Embellishment plate 42
5050@300mA NW 740 230V 00-86-512 543722 (z jednej strony na dole)

Odstep stupa 54.000 m
(1) Wysoko$¢ punktu $wietlnego 11.000 m
(2) Nawis punktu Swietlnego -3.000 m
(3) Nachylenie wysiegnika 5.0°

(4) Dtugosc¢ wysiegnika 0.600 m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 73.7 W

Moc / trasa

1400.3 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia Swiatta

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng
linig pionowa przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oswietleniu.

> 70°: 383 cd/klm
> 80°: 72.8 cd/kim
290° 1.671 cd/kim

Klasa natezenia o$wietlenia G*4
Wartosci natezenia Swiatta w [cd/kim] do obliczania

klasy natezenia $wiatta odnoszg sie do strumienia

Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia D.6
MF 0.80

DIALUx

m

)




Pogorzatki ul. Kolejowa - gm. Dobrzyniewo Duze D |A Lux

Ulica 2 - Alternatywa 2
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pél oceny

Obliczono wspétczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji.

Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnos¢
Jezdnia 1 (M5) Lm 0.55 cd/m? > 0.50 cd/m?

Uo 0.45 >0.35

Ui 0.55 >0.40

TI 10 % <15%

Re 0.66 >0.30

Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energetyczne;

Rozmiar Obliczono Zuzycie energii
Ulica 2 Dp 0.026 W/Ix*m? -
IZYLUM LT 2 5424 [Flat De 1.0 kWh/m? rok 294.8 kWh/rok

glass], [Lum. shape-related,
Plastic, White]
Embellishment plate 42
5050@300mA NW 740 230V
00-86-512 543722 (z jednej
strony na dole)




