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Projekty, kosztorysy, nadzory budowlane w zakresie tel. 516-115-204, 14 683 18 16
Instalacji i sieci elektrycznych bez ograniczen NIP: 872-103-78-94
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PROJEKT TECHNICZNY

Nazwa zamierzenia budowlanego:

Budowa instalacji fotowoltaicznej 0 mocy do SOkW na budynku Nadle$nictwa De¢bica.

Adpres obiektu budowlanego:

Obr. 0003 Debica, dz. nr ew. 943/2, jedn. ew. Gmina D¢bica Miasto

Kategoria obiektu budowlanego: XVIII

Inwestor:

Skarb Panstwa - Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Panstwowe Nadlesnictwo Debica
39-200 D¢bica

ul. Rzeszowska 142

Zakres opracowania: Branza elektryczna

Osoby opracowujgce i sprawdzajace projekt:

Imig¢ i nazwisko Nr i rodzaj uprawnien Branza Pieczatka i podpis
mgr inz. PDK/0097/PWOE/09 Elektryczna

Mariusz uprawnienia do projektowania i kierowania Projektant

Markowski robotami budowlanymi bez ograniczen w

specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i

elektroenergetycznych
mgr inz. MAP/0267/POOE/09 Elektryczna
Wojciech uprawnienia do projektowania bez ograniczen | Projektant
Bankowicz w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, Sprawdzajacy

instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych

Data opracowania i sprawdzenia: 26 wrzesien 2023 EGZ. NR ...
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PODKARPACKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
35-060 Rzeszow, ul. J. Stowackiego 20

B~

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna ‘
PDK OIIB/KK/0054/0033/09 Rzeszow,2009-06- <

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.l pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynierow budownictwa oraz urbanistow(Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz.42, z pozZn. zm.) i art.
12 ust. 1 pkt 112, art.12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 112, art.14 ust.1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pézn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1,
§ 151 § 24 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 z
pozn. zm.), w zwiazku z art.104 § 1i 2 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r., Nr
98 poz.1071 z pdzn. zm.)

stwierdzamy, ze

Pan MARIUSZ MARKOWSKI
magister inzynier
/kierunek studiow- elektrotechnika /
ur. 29 listopada 1970 r., miejsce urodzenia - Dgbica
otrzymat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny PDK/0097/PWOE/09

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej :
w zakresie sieci , instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postepowania administracyjnego ( Dz.U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z pdzn. zm.) odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Glownego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w
Warszawie, za posrednictwem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Rzeszowie w terminie 14 dni
od daty jej dorgczenia.

Skiad Orzekajacy PDK OIIB

dr inz. Zbigniew Plewako .. {05V 7. 57000
Otrzymuja;

1,/Pan Mariusz Markowski
zam. Grabiny 118E

3y o/ . ) ‘vl
39-217 Grabiny e T S inz. Stanistaw Dotegowski<. o/, 470
2. Gléwny Inspektor s P g /4

Nadzoru Budowlanego
3.af

mgr inz. Andrzej Hliniak ....




Szczegélowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych

Pan Mariusz Markowski

I. Na mocy art. 12 ust.1 pkt 1,2 i art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyzej wymieniona specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowig podstawg do:

1. projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno - budowlanych w

specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru

autorskiego,

kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

3. kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz

nadzoru i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,

wykonania nadzoru inwestorskiego,

5. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z
zastrzezeniem art.62 ust. 5 ustawy.

i3

-

II. Na mocy § 15 ust. 11 § 24 ust 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83
poz. 578 z pdzn. zm.), niniejsze uprawnienia uprawniaja do:

- projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi zwiazanymi z
obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i wurzadzenia elektryczne 1
elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z
urzadzeniami do zasilania i sterowania.

- sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci objetej
niniejszymi uprawnieniami,

Przewodniczacy Komis|i Kwalifikacyjnej
PODKARPACKIEJ OKREGOWE.J
1ZBY INZYNIEROW BUDOWNICTWA

dr inZ. Zbigniew Plewako
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-CVN-JUD-vVQC *

Pan Mariusz Andrzej Markowski o numerze ewidencyjnym PDK/IE/0202/09

adres zamieszkania m. Grabiny 118E, 39-217 Grabiny
jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-10-01 do 2023-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-09-15 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.




NN MALOPOLSKA Krakow, dnia 21 grudnia 2009 r.
“o.. OKREGOWA
L1 Z B A
INZYNIEROW
* BUDOWNICTWA

MAP OlIB/KK/0055-0293/09

DECYZJA

Na podstawie art.24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 3 poz. 42, z pézn. zm.), art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5, art. 12 ust. 3, art, 13
ust. | pkt | oraz art. 13 ust. 4, art. 14 ust. | pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (iekst jednolity: Dz. U.
z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z péin. zm.), § 11 ust. 1 pkt 1, § 151 § 24 ust. | rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.
22006 r. Nr 83 poz. 578 z péin. zm.) oraz art. 104 ustawy zdnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z péén. zm.).

Matlopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

stwierdza, ze

Pan mgr inz. Wojciech Jan Bankowicz

urodzony dnia 24.06.1977 r. w Myslenicach
uzyskal

UPRAWNIENIA BUDOWILANE
numer ewidencyjny MAP/0267/POOE/09

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych.

UZASADNIENIE

Okrggowa Komisja Kwalitikacyjna Matopolskiej Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokolow z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdzila, ze Pan Wojciech
Bankowicz posiada wymagane prawem wyksztalcenie ipraktyk¢ zawodowa konieczng do uzyskania uprawnien
budowlanych w wyzej wymienionej specjalnosci iuzyskal pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.
Szczegdlowy zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem
Malopolskiej Okr¢gowej Izby Inzynierow Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad Orzekajacy
Oqugo,\]vej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. Przewodniczacy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjne)
dr inz. Stanislaw Karczmarczyk

2, Czlonek Skladu Orzekajacego
mgr inz. arch. Elzbieta Gabrys

3. Czlonek Skladu Orzekajgcego
dr inz. Janusz Ciedlinski

Otrzymuja:
1. Pan Wojciech Bankowicz
Pierzchow 128
32-420 Gdow
2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. aa



Szczegilowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

1. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5, art. 13 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane (tekst jednolity:

Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z péin. zm.), w zakresie objetym wyiej wymieniong

specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

1) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

2)  sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na mocy § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu iBudownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.
7 2006 r. Nr 83 poz. 578 7 pézn. zm.), niniejsze uprawnienia uprawniajg do:

projektowania obickiu budowlanego iakiego jak: sieci, instalacje i urzqdzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz

z wrzqdzeniami do zasilania i sterowania.

Zgodnic z § 15 w/w rozporzadzenia uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiednicj
specjalnosci uprawniajg do sporzgdzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie

danej specjainosci.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-7W6-2BN-9JA *

Pan Wojciech Bankowicz o numerze ewidencyjnym MAP/IE/0129/10

adres zamieszkania ul. Legiondw Polskich 22/38, 32-700 Bochnia

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-03-01 do 2024-02-29.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-02-20 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczgcy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.




5. OSWIADCZENIE PROJEKTANATA

Oswiadczenie’

Projektanta o sporzgdzeniu projektu technicznego.
Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt.3, ust. 3e ustawy Prawo Budowlane niniejszym

oswiadczam, ze projekt zagospodarowania terenu zamierzenia budowlanego pn.:

,Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 50kW na budynku Nadlesnictwa
Debica”

ZLOKALIZOWANEGO W GMINIE DEBICA MIASTO NA DZIAL.CE NR EWID. 943/2, OBR.
0003 DEBICA
(podac nazwe projektu budowlanego i adres inwestycji)

sporzgdzony w miesigcu: 26 wrzesien 2023

dla:
Skarb Panstwa - Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Panstwowe Nadlesnictwo
Debica
39-200 Debica
ul. Rzeszowska 142
(podac Inwestora)

zostal opracowany w sposo6b zgodny z wymaganiami ustawy Prawo Budowlane (Dz.
U. z 2023r., poz. 682 — tekst jednolity z p6ézn. zm.), ustaleniami okreslonymi w

decyzjach administracyjnych dotyczacych zamierzenia budowlanego,

obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT SPORZADZAJACY PROJEKT
mgr inz. Grabiny 26.09.2023
Mariusz Markowski
(imie i nazwisko)
PDK/0097/PWOE/09
(nr uprawnien)
PDK/IE/0202/09

(nr cztonkowski izby zawodowej)

(pieczec wraz z podpisem)

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY PROJEKT

mgr inz.

Wojciech Bankowicz
(imie i nazwisko)
MAP/0267/POOE/09
(nr uprawnien)
MAP/IE/0129/10

(nr cztonkowski izby zawodowej)

Nalezy sktada¢ w oryginale.



II. CZESC OPISOWA
1. PODSTAWA OPRACOWANIA:

2.

Zlecenie inwestora na opracowanie projektu technicznego ,,Budowa instalacji

fotowoltaicznej o mocy do 50kW na budynku Nadle$nictwa Dgbica”, zlokalizowanej w

miejscowosci Debica ul. Rzeszowska 142, 39-200 Debica, dz. nr ew. 943/2 obr. 0003

Debica, jedn. ew. Gmina Debica Miasto,

Obowigzujace przepisy i1 Polskie Normy a w szczegdlnosci:

v

v
v

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 ,,Prawo Budowlane” (Dz. U. z 2023r., poz. 682 — tekst
jednolity z p6zn. zm.)

Zbiér norm PN-IEC 60364 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

Norma Pr PN-E-05100-1 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i
budowa,

Norma N SEP-E-004 Elektroenergetyczne 1 sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r.
poz. 1225),

Rozporzadzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania

obiektéw budowlanych (Dz.U. 2012 poz. 463).

Uzgodnienia z inwestorem,

Szkice 1 pomiary w terenie,

Dysponowanie nieruchomoscig na cele budowlane.

PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do

50kWp na dachu budynku administracyjnego w Nadle$nictwie Debica. Ponadto w ramach

opracowania zostanie wykonana ekspertyza wytrzymatosci konstrukcji dachu zwigzana z

montazem instalacji fotowoltaiczne;j.

3. STAN ISTNIEJACY

Istniejacy budynek Nadlesnictwa Debica jest dwukondygnacyjnym, wolnostojacym,

niepodpiwniczonym budynkiem biurowym z poddaszem nieuzytkowym o konstrukcji



murowanej i powierzchni zabudowy 367 m?. W budynku poza czeécig administracyjng znajduja
sic dwa mieszkania. Sciany wykonane w technologii tradycyjnej murowanej na zaprawie
cementowo-wapiennej. Uktad dachu dwuspadowy, niesymetryczny o rozpigtosci 13,5 m -
potacie dachowe nachylone pod katami 19° 1 47° pokryty blachg. Aktualnie budynek
administracyjny Nadle$nictwa Debica zasilany jest z sieci 0,4kV nalezacej do Tauron
Dystrybucja S.A. Calkowita moc przylaczeniowa budynku wynosi 48kW przy czym moc
przylaczeniowa czesci administracyjnej wynosi 39kW. Wszystkie odrgbne czg¢sci budynku
posiadaja indywidualne opomiarowanie. Srednie roczne zuzycie energii w cze$ci
administracyjnej budynku wynosi okoto 13000 kWh. Projektowana instalacja fotowoltaiczna

bedzie posiadata moc rowng 37,95kW w warunkach STC.

4. OPIS TECHNICZNY BUDOWY INSTALACJI
FOTOWOLTAICZNEJ 0,4kV:

4.1. Budowa instalacji fotowoltaicznej 0,4kV:

W ramach budowy instalacjii PV na dachu budynku projektuje zabudoweg paneli
fotowoltaicznych o tacznej mocy 37,95 kWp posadowiong na aluminiowych profilach
montazowych zamocowanych do konstrukcji dachu systemem firmy PG Group dostosowanym
do jego pokrycia. Karta katalogowa systemu znajduje si¢ w zatacznikach do projektu. Instalacja
bedzie sktadata si¢ z 69 sztuk paneli LR5-72HIH-550M, kazdy o mocy 550Wp potaczonych w
trzy niezalezne lancuchy zgodnie z zalagczonym w dalszej czgsci projektu stringplanem.
Inwerter Solar Edge SE33.3K o mocy 33,3kW AC sterujacy praca paneli wraz z rozdzielniami
AC 1 DC nalezy zabudowa¢ na zewnetrznej $cianie budynku w poblizu ztacza zasilajacego.
Wyprowadzenie mocy z inwertera do instalacji wewnetrznej budynku nalezy zrealizowac
kablem uktadanym podtynkowo typu YKXS 5x16mm?2, ktory nalezy wpig¢ na wyzwalacz
elektromagnetyczny S303B50A ktory nalezy zainstalowaé w polu rezerwowym rozdzielni
gtownej budynku oraz na szyny PE i N rozdzielni. Szczegdtowe rozwigzania znajduja si¢ na
schemacie jednokreskowym zasilania. Rozdzielnie AC 1 DC powinny by¢ w wykonaniu IP 67

1 napieciu 1000V.

4.2. Charakterystyczne parametry paneli fotowoltaicznych:

Charakterystyczne parametry mechaniczne i elektryczne projektowanych do zainstalowania
paneli fotowoltaicznych znajduja si¢ w karcie katalogowej dolaczonej do projektu jako

zalacznik.
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4.3. Charakterystyczne parametry inwertera fotowoltaicznego:

Charakterystyczne parametry mechaniczne i elektryczne projektowanego do zainstalowania

inwertera znajdujg si¢ w karcie katalogowej dotgczonej do projektu jako zatacznik.

4.4. Zabezpieczenie przed pracg wyspowgq:

Projektowany inwerter posiada zabezpieczenie pasywne przed pracg wyspowa polegajace na
tym ze napigcie i czestotliwos$¢ inwertera pracujacego w uktadzie wyspowym bedzie niezgodne
z normalnymi parametrami sieci, falownik mierzy te parametry i w przypadku przekroczenia
nastaw nad/bez napigciowych oraz nad/bez cze¢stotliwosciowych wylacza prace i rozlacza si¢

od sieci.

4.5. Uktad automatycznej synchronizacji:

Projektowana instalacja fotowoltaiczna jest instalacjg typu on-grid. Projektowany inwerter
posiada uktad automatycznej synchronizacji fazowej z siecia z ktdrag wspotpracuje.
Synchronizacja z siecig nastgpuje poprzez uktad synchronizacji ktory kontroluje cyklicznie
parametry sieci 1 w przypadku ich wartosci zgodnych z nastawami wprowadzonymi do
falownika przeprowadza automatyczng synchronizacje¢ falownika z siecig. R6wnoczesnie kazde
pozbawienie napigcia falownika od strony sieci zasilajacej powoduje jego automatyczne
wylaczenie. Falownik w zakresie zabezpieczen nalezy zaprogramowaé zgodnie z
wymaganiami operatora sieci dystrybucyjnej do ktorej jest przytaczony — Tauron Dystrybucja

S.A. Minimalne wymagania w tym zakresie przedstawia ponizsza tabelka.

bM(ijejsce ) Wartosci rozruchowe zabezpieczenia
zabudowania :
, . Przekfadnia -
zabezpieczenia: Typ przekaznika Funkcja pradowa Pierwotne Czas Tryb pracy
(nazwa rozdzielni, zabezpieczeniowego | zabezpieczenia SR i wtorne dziatania (s i
napieciowa = ygnat/
nr pola, wartosci
[s] wytgcz)
nazwa pola) rozruchowe
I> Nastawa 05 WLACZENIE
producenta
I>> Nastawa 0.15 WLACZENIE
producenta
U > stopien 1 1,10*Un 3,0 WLACZENIE
INWERTERY Firmowe U > stopien 2 1,15*Un 01 WLACZENIE
U< 0,85*Un 1,2 WLACZENIE
f> 52 Hz 0,3 WLACZENIE
f< 475Hz 0,3 WLACZENIE
df / dt 2,5Hz/s 05 WLACZENIE
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4.6. Zgodnosé¢ z normg NC RFG:

Projektowany inwerter posiada réwniez wymagany certyfikat zgodnosci z normg NC RfG.

Certyfikat zgodnosci znajduje si¢ w zatgcznikach do projektu.

4.7. Okablowanie strony DC instalacji:

Do taczenia paneli fotowoltaicznych pomiedzy soba nalezy wykorzystywac¢ ich przewody
firmowe wyprowadzone ze ztacz poszczegolnych paneli. Panele w stringi nalezy taczy¢ z
wykorzystaniem optymalizator6w mocy Solar Edge P750. Projektuje si¢ zastosowanie
optymalizatora do kazdego panelu. Do taczenia tancuchow paneli fotowoltaicznych z
inwerterami nalezy stosowaé kabel solarny 6mm? jednozytowy do instalacji fotowoltaicznych
z zyla wielodrutowa ocynowang migkka, w izolacji 1 powloce z sieciowanego tworzywa
bezhalogenowego spetniajacy wymagania norm PN-EN 50618 oraz PN-EN 60228, a takze
posiadajacy wysoka klase reakcji na ogien, nadajacy si¢ do stosowania wewnatrz, jak 1 na
zewnatrz budynkow.

Minimalne podstawowe parametry kabla:

Nominalne znamionowe: 0,6 / 1kV AC

Napigcie pracy: 1,5kV DC, zgodnie z EN 50618

Elastyczna zyta wykonana z ocynowanych miedzianych drutow migkkich, klasa 5 wg PN-EN
60228, DIN VDE 0295

Niska emisyjnos¢ oraz toksyczno$¢ dymow (LSOH)

Temperatura pracy: od -40°C do +90°C (+120°C/20.000h)

Reakcja na ogien: klasa Dca (PN-EN 13501-6:2019)

Rezystancja izolacji: 1000 MQ/km

Napigcie probiercze badania S0Hz: 4000V

Kable prowadzi¢ po mozliwie najkrdtszej trasie na dachu montujac je do konstrukcji nosne;j
paneli fotowoltaicznych, natomiast po zewngtrznej $cianie budynku przewody do inwertera

prowadzi¢ w korytach metalowych zabezpieczajacych je przed uszkodzeniem.

4.8. Okablowanie strony AC instalacji:

Potaczenie falownika z rozdzielnig gtéwna budynku nalezy zrealizowa¢ z wykorzystaniem

kabla pieciozytowego w izolacji z polietylenu usieciowanego YKXS 5x16mm?.

12



4.9. Ochrona przeciwporazeniowa:

Po stronie AC instalacja PV pracowac¢ bedzie w uktadzie TN-S. Ochrone przed dotykiem
bezposrednim stanowig obudowy urzadzen oraz izolacja fabryczna. Ochrona przy dotyku
posrednim zrealizowana jest poprzez zastosowanie urzadzen wykonanych w Il-klasie
ochronnos$ci izolacji oraz jako samoczynne dostatecznie szybkie wylaczenie napigcia
zasilajagcego przy zastosowaniu wyzwalacza elektromagnetycznego typu S303 B 50A
zabudowanego w rozdzielni gtownej budynku. Jako ochron¢ uzupeiniajaca nalezy zastosowac
wylacznik roznicowo-pradowy I - 63A, Al — 100mA.

Po stronie DC panele fotowoltaiczne instalacji PV sa wykonane w Il klasie ochronnosci izolacji
a kable DC maja podwdjng izolacje¢. Po stronie DC nalezy stosowa¢ zabezpieczenia zwarciowe
zintegrowane fabrycznie z falownikiem o wartosci 25A, w rozdzielni DC nalezy zainstalowa¢
rozlaczniki dwubiegunowe. Zabezpieczenia te jednak nie zapewniaja samoczynnego
wylaczenia zasilania w przypadku kazdego uszkodzenia, ze wzglgdu na zalezno$¢ pradu
zwarciowego paneli od nastonecznienia, dlatego podstawowym $rodkiem ochrony
przeciwporazeniowej przy uszkodzeniu po stronie DC systemu PV jest izolacja podwdjna oraz
urzadzenia w II klasie ochronnosci. Dodatkowym $rodkiem ochrony przeciwporazeniowej po

stronie DC instalacji PV sg optymalizatory mocy stanowigce rowniez srodek ochrony p.poz.

4.10. Ochrona przepieciowa:

Ochrong przed przepigciami po stronie DC stanowig zintegrowane z inwerterem ograniczniki
przepie¢ oraz zabudowane w rozdzielni DC ograniczniki Typ II. Po stronie AC nalezy
zabudowac¢ ograniczniki przepig¢ w rozdzielni AC (szczegdtowe rozwigzania na schemacie).
Dodatkowo w rozdzielni gldéwnej budynku zabudowany jest modutowy ogranicznik przepieé
firmy Hager. Ponadto nalezy wykona¢ polaczenia wyréwnawcze metalowych elementéw
konstrukcji wsporczej modutow PV z instalacjg uziemiajaca. Nalezy wykona¢ uziemienie
konstrukcji wsporczych paneli o wartos$ci nie wickszej jak 10Q. Zaleca si¢ wykorzystanie
istniejacej instalacji uziemiajacej budynku, przy czym nalezy wykona¢ niezalezne

wyprowadzenia do uziemienia od wyprowadzen instalacji odgromowe;j.

4.11. Ochrona przeciwpozarowa instalacji PV:

Ochrona przeciwpozarowa po stronie AC zrealizowana jest przy pomocy istniejacego
wylacznika P.Poz. ktérego wylaczenie powoduje zanik napigcia AC na terenie calego obiektu.
Wylacznik P.Poz. znajduje si¢ na $cianie zewngtrznej w poblizu ztacza zasilajgcego. W sytuacji

wytaczenia wylacznika P.Poz. automatycznemu wylaczeniu poddana zostanie réwniez
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instalacja PV po stronie AC realizowana poprzez automatyczne wylaczenie inwertera
realizowane zabezpieczeniem przed pracg wyspowa.

W ramach zabezpieczenia P.Poz. instalacji PV po stronie DC kazdy panel nalezy wyposazy¢é w
optymalizator mocy — na $cianie budynku obok wytacznika p.poz. oraz wewnatrz obok szafy z
uktadem pomiarowym nalezy umiesci¢ informacj¢ o zabezpieczeniu p.poz. instalacji
fotowoltaicznej dla zastgpu strazy pozarnej prowadzacego ewentualng akcje gasnicza. Inwerter
posiada uktad kontroli napigcia AC powodujacy jego natychmiastowe automatyczne
wylaczenie po zaniku napigcia sieciowego uniemozliwiajagce prace wyspowa uktadu.
Zastosowany Inwerter musi by¢ inwerterem typu on-grid.

Optymalizatory mocy uruchamiaja si¢ w momencie zaniku napigcia zasilajacego (np. po
odlaczeniu awaryjnym zasilania budynku z sieci elektroenergetycznej podczas akcji gasniczej
lub np. odlgczenia samego inwertera) automatycznie zmniejszajgc napiecie paneli do 1V az do
momentu pojawienia si¢ napigcia od strony sieci zasilajacej. W zwigzku z tym maksymalne
spodziewane napigcie stale na poszczegolnych tancuchach paneli nie przekroczy wartosci 24V.
Dodatkowo inwerter i optymalizatory wylacza si¢ pod wpltywem ekstremalnie wysokiej
temperatury lub gdy wystapi tuk elektryczny. Aktualnie sg najlepszym i jedynym bezpiecznym
sposobem zabezpieczenia instalacji PV od porazen w sytuacji pozaru. Optymalizatory
zabezpieczaja przed porazeniem podczas prowadzenia akcji gasniczej rOwniez w momencie
zerwania czy zniszczenia przewodow pomig¢dzy poszczegdlnymi panelami lub panelami a
inverterem powodujac obnizenie napi¢cia na panelu fotowoltaicznym do 1V.

Ponizej znajduje si¢ pogladowy schemat strony DC instalacji PV pokazujacy sposéb montazu

optymalizatoréw mocy.

IR
)
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Projektowane w instalacji panele PV sg klasy bezpieczenstwa pozarowego C wg UL790 i
poosiadaja deklaracj¢ ,,CE”. Nalezy zastosowac kable o podwdjnej izolacji wg PN-HD-60364-
7-712 co zapewnia m.in. duzg izolacje¢ cieplng. Wtasciwy stan izolacji kabli strony DC stanowi
wazny element bezpiecznej pracy instalacji PV 1 powinien by¢ monitorowany. Funkcje ta
spelnia zainstalowany fabrycznie w falowniku uktad RCMU. Procedura testu odbywa si¢
przed uruchomieniem falownika oraz w trakcie jego pracy, a wykrycie parametrdw pracy
niezgodnych z zatoZzeniem skutkuje wylaczeniem falownika.

W instalacji PV zastosowano trzy niezalezne tancuchy paneli PV wprowadzone na niezalezne
wejscia inwertera kazde z niezaleznym punktem MPPT. W zwigzku z tym nie ma ryzyka
powstania pradu wstecznego a zarazem stosowania zabezpieczen przed tym pradem.
Dodatkowo zastosowane panele wyposazone sg w trzy uklady bocznikujace zapewniajace
rOwnomierng prace systemu np. podczas zacienienia cze¢sci moduldw. Panele zostang
zamontowane na niepalnym pokryciu dachu w zwigzku z czym oddziatywanie cieplne na
konstrukcje dachu bedzie ograniczone. Odleglo$¢ pola paneli od krawgdzi dachu wynosi co
najmniej Im. Wszystkie przewody instalacji PV za wyjatkiem kabla polaczeniowego strony
AC pomiedzy rozdzielnig AC inwertera a rozdzielnig gtowna budynku prowadzone sg po
zewngtrznej $cianie budynku. Inwerter oraz rozdzielnie AC 1 DC rowniez zabudowane sg na
zewngtrznej $cianie budynku.

Do wykonania instalacji w nalezy zastosowa¢ przewody 1 osprzet posiadajace certyfikat CE 1

zapewniajacy trwate 1 bezpieczne potgczenia.

4.12. Uziemienia:

Konstrukcje wsporczg paneli fotowoltaicznych nalezy potaczy¢ systemem uziemionych
potaczen wyrownawczych. Warto$¢ uziemienia nie powinna przekracza¢ 10Q2. W pierwszej
kolejnosci nalezy wykorzysta¢ uziemienie instalacji odgromowej budynku. Konstrukcje
poszczegdlnych paneli nalezy laczyé z wykorzystaniem przewodu LgY16mm?. Potgczenie
konstrukcji z uziemieniem wykona¢ z uzyciem drutu ocynkowanego fi 8mm w zakresie
doprowadzenia z dachu do ztacza kontrolnego oraz ptaskownika ocynkowanego FeZn 30x4

jako potaczenie z uziemieniem.

5. UWAGI KONCOWE:

Wszystkie urzadzenia sktadowe instalacji fotowoltaicznej musza posiadaé certyfikaty (CE)
oraz dokumenty potwierdzajace parametry urzadzen a inwertery dodatkowo certyfikaty

zgodnosci z rozporzadzeniem NC RfG.
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Po wybudowaniu urzadzen nalezy wykona¢ pomiary:

e Sprawdzenie polaryzacji

e Pomiar ciggtosci przewodow

e Pomiar rezystancji izolacji przewodow strony AC 1 DC

e Pomiar rezystancji uziemien

e Pomiar impedanc;ji petli zwarcia i ocena skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe;j

e Pomiar napi¢¢ i pradow tancuchow modutow

Z powyzszych pomiaréw nalezy sporzadzi¢ protokoty.

Nastgpnie nowo wybudowane i1 uruchomione urzadzenia nalezy zglosi¢ do Panstwowej Strazy

Pozarnej zgodnie z art. 56 ust 1a ustawy Prawo Budowlane.

Uwaga!
Podczas zasilania budynku z agregatu pradotworczego nalezy wylaczy¢ instalacje
fotowoltaiczna wylacznikiem nadmiarowo pradowym zainstalowanym w rozdzielni

glownej budynku.
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Zabezpieczenie nadpradowe
w polu rezerwowym rozdzielni RG
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$303-B50 F204 A-60/0,1

S303-B63

Falownik SolarEdge

SE33.3K

ZLOKALIZOWANY

NA SCINIE ZEWNETRZNEJ BUDYNKU
PRZY Zt ACZU KABLOWYM ZASILAJACYM

2 x 2 x Przewdd fotowoltaiczny

TOPSOLAR PV ZZ-F (AS)
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Y » V2 g

2 2
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2 x 2 x Przewdd fotowoltaiczny
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Zalaczniki do projektu: opinie, uzgodnienia, pozwolenia i

inne dokumenty

Nazwa zamierzenia budowlanego:

Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do SOkW na budynku Nadlesnictwa De¢bica.

Adres obiektu budowlanego:

Obr. 0003 Debica, dz. nr ew. 943/2, jedn. ew. Gmina D¢bica Miasto

Kategoria obiektu budowlanego: XVIII

Inwestor:
Skarb Panstwa - Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Panstwowe Nadlesnictwo Debica
39-200 D¢bica

ul. Rzeszowska 142
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SPIS ZALACZNIKOW:

e Karta katalogowa panelu fotowoltaicznego LRS5-72HIH-550M

e Karta katalogowa inwertera SE33.3K

e Certyfikat zgodnosci inwertera SE33.3K z rozporzadzeniem NC RfG
e Karta katalogowa systemu montazowego paneli fotowoltaicznych

e Symulacja uzyskow z instalacji wykonana w programie SolarEdge

o Ekspertyza wytrzymalo$ci dachu budynku w zwigzku z nowymi warunkami pracy
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Hi-MO

LR5-72HIH

530~555M

= Stworzony w oparciu o plytke krzemowag M10-182mm,
najlepszy wybér dla duzych elektrowni

= Zaawansowana technologia budowy modutéw zapewnia
wyjatkowa skutecznos$é

+ Plytka krzemowa M10 z domieszkg galu - Inteligentne lutowanie
« Ogniwa potowkowe 9-busbar

= Doskonata produkcja mocy na zewnatrz

= Wysoka jako$¢ modutu zapewnia dlugotrwatg
niezawodnos$¢

12 lat gwarancji na
materiaty i uzytkowanie

25 lat gwarancji
zachowania statej
degradacji

Certyfikaty systemu i
produktu

IEC61215, IEC61730, UL61730
1S09001:2015: ISO Systemy zarzadzania jakoscig
1S014001: 2015: 1SO Systemy zarzadzania ochrong srodowiska
1S045001: 2018: Bezpieczenstwo i higiena pracy

TS62941: Wytyczne dla kwalifikacji projektu modutu i akceptacji typu

LONGI



Hi-MO
21.7%

LR5-72HIH 530~555M
OGNIWA POLOWKOWE

Nizsza temperatura pracy

<2%
DEGRADACIA MOCY
W PIERWSZYM ROKU

0~3%
TOLERANCA
MOCY 1

0.55%

DEGRADACIA MOCY
W OKRESIE2-25 LAT

MAX SPRAWNOSC
MODULU

Dodatkowa wartos¢

25 lat gwarancji mocy

100%
98%
= - -
91.2% '
87.7%
84.5%
80.7% J
|-
Jedn:mm_
1 5 10 15 20 25 2256

Parametry mechaniczne =
144 (6X24)
IP68, trzy diody

4mm?2, +400, -200mm/=£1400mm
dtugos¢ regulowana

Liczba ogniw

Skrzynka przytaczeniowa

Przewdd wyjsciowy

1133
1084

Szyba Pojedyncza szyba, 3.2mm powlekane hartowane szkto

Rama Rama ze stopu anodowanego aluminium 4

Waga 27.2kg <

Wymiary 2256X1133X35mm ' I e e
Tols ja: N 1 un unf

Opakowanie 31szt. na palecie / 155szt. na 20' GP /620szt. na 40' HC DTuegfér;fJii2mm (&v T Tl W "ﬂ
Szerokosé: 2mm 453 ) T AT YT 35 ] i

c D AA BB

Parametry elektryczne STC:AM1.5 1000W/m? 25°C NOCT:AM1.5 800W/m? 20°C 1m/s

Tolerancja testowa przy Pmax: +3%

Typ modutu LR5-72HIH-530M LR5-72HIH-535M LR5-72HIH-540M LR5-72HIH-545M LR5-72HIH-550M LR5-72HIH-555M
Warunki testowe STC NOCT STC NOCT STC NOCT STC NOCT STC NOCT STC NOCT
Moc maksymalna (Pmax/W) 530 396.2 535 399.9 540 4036 545 407.4 550 4111 555 414.8
Napiecie obwodu otwartego (Voc/V) 4920 46.26 4935 4640 4950 4654 4965 4668 4980 4682 4995 4697
Prad zwarciowy (Isc/A) 1371 11.09 1378 1114 1385 1120 1392 1125 1398 1131 1404 1135
Napiecie w punkcie mocy maks. (Vmp/V) 41.35 3841 41.50 38.55 41.65 38.69 41.80 38.83 41.95 38.97 42.10 39.11
Prad w punkcie mocy maks. (Imp/A) 12.82 10.31 12.90 10.38 12.97 10.43 13.04 10.49 13.12 10.56 13.19 10.61
Sprawno$¢ modutu (%) 20.7 209 211 213 215 217
Warunki pracy Obcigzenie mechaniczne
Temperatura pracy -40°C ~ +85°C Maksymalne obciagzenie statyczne przodu 5400Pa
Tolerancja mocy 0~3% Maksymalne obciazenie statyczne tytu 2400Pa
Tolerancja Voci Isc +3% Test odpornosci na grad Kule gradowe o $r. 25mm przy 23m/s
Maksymalne napiecie systemu DC1500V (IEC/UL)
Zabezpieczenie maksymalne 25A
NOCT 4542°C Ocena temperatury (STC)
Klasa ochrony Klasa Il Wspdtczynnik temperaturowy Isc +0.050%/°C

) ) ) Ultypllub2 Wspétczynnik temperaturowy Voc -0.265%/°C
Zabezpieczenie ppoz. - -

IECklasaC Wspétczynnik temperaturowy Pmax -0.340%/°C

LONGI

Web: www.longi.com

N0.8369 Shangyuan Road, Xi'an Economic And
Technological Development Zone, Xi'an, Shaanxi, China.

Specyfikacje zawarte w tym
arkuszu moga ulec zmianie bez
wczeshiejszego powiadomienia.
LONGi zastrzega sobie prawo do
ostatecznej interpretacji niniejszych
tresci, (20220301DraftVOl)



Falownik trojfazowy

SE25K / SE30K / SE33.3K

GWARANCJA

NA
12-20 LAT

IDIINMO1VA

Zaprojektowany specjalnie do pracy z optymalizatorami mocy

I Falownik o stalym napiegciu zapewniajacy najwyzsza
wydajnos¢ (98,3%) i wiekszg dtugos¢ tancucha

I Szybkie i tatwe uruchomienie falownika
bezposrednio na smartfonie za pomoca aplikagji
SolarEdge SetApp

I Niewielkie rozmiary, najnizsza waga w swojej klasie
oraz fatwa instalacja

I Zintegrowane zabezpieczenie
przeciwprzepieciowe DC typu 2, aby lepiej
wytrzymac przepiecia wywotane piorunem lub
inne wydarzenia

I Opcjonalnie RS485 i ochrona przeciwprzepieciowa
AC typu 2

solaredge.com

I

Whbudowana funkcja monitorowania na poziomie
modutu z komunikacjg przez sie¢ Ethernet,
bezprzewodowa lub komdrkowa w celu zapewnienia
petnej widocznosci systemu

Zaawansowane funkcje bezpieczenstwa —
zintegrowana ochrona przed skutkami zwaré
tukowych i opcjonalne szybkie wytaczanie

IP65 do instalacji na zewnatrz i wewnatrz obiektu

Opcjonalne zintegrowane urzadzenie zabezpieczajace
DC - eliminuje potrzebe stosowania zewnetrznych
izolatoréw pradu statego

Przysztosciowe rozwigzania w zakresie
magazynowania energii SolarEdge

solar:l i



/ Falownik trojfazowy

SE25K / SE30K / SE33.3K

Dotyczy falownikow o numerze katalogowym

SEXXK-RWXOIXXXX

| | SE30K | SE33.3K
WYJSCIE
Znamionowa moc wyjéciowa pradu przemiennego 25000 29990 33300 W
Maksymalna pozorna moc wyjsciowa pradu przemiennego 25000 29990 33300 VA
Napiecie wyjéciowe pradu przemiennego — linia do linii / linia do 380/220: 400/230 v AC
przewodu neutralnego (warto$¢ znamionoway) ’
Napiecie wyjsciowe pradu przemiennego — linia do linii / przewodu B ocae _ B
neutralnego (zakres) 304 — 437 /176 — 253; 320 — 460 /184 — 264,5 V AC
Czestotliwos¢ pradu przemiennego 50/60 + 5% Hz
Maksymalny ciagly prad wyjsciowy (na faze) 36,25 43,5 48,25 Aac
Potaczenia linii wyjsciowych pradu przemiennego 3W + PE, 4W + PE
Monitorowanie sieci, ochrona przed pracg w wyspie, konfigurowalny Tak
wspodtczynnik mocy, progi konfigurowalne dla poszczegdlnych krajow
Catkowite znieksztatcenie harmoniczne <3 %
Zakres wspdtczynnika mocy +/-0d0.8do 1
Maksymalny prad roznicowy™® 100 mA
WEJSCIE
Maksymalna moc pradu statego (modut STC) 43750 52 500 58 275 W
Beztransformatorowe, nieuziemione Tak
Maksymalne napiecie wejsciowe DC+ do DC- 1000 VvV DC
Znamionowe napiecie wejsciowe DC+ do DC- 750 V DC
Maksymalny prad wejsciowy 36,25 43,5 48,25 A DC
Ochrona przed odwrotng polaryzacja Tak
Wykrywanie zabezpieczenia ziemnozwarciowego Czuto$¢ 150kQ@
Maksymalna sprawnos¢ falownika 98,3 %
Europejska sprawnos¢ wazona 98 %
Zuzycie energii w nocy <4 W

DODATKOWE FUNKCJE

Obstugiwane interfejsy komunikacyjne

2 x RS485, Ethernet, Wi-Fi (wymaga anteny)®, Komdrkowych (opcjonalnie)

Zarzadzanie inteligentng energig

Ograniczenie eksportu

Uruchomienie falownika

Aplikaga mobilna SetApp wykorzystujgca wbudowany punkt dostepowy Wi-Fi do nawigzania
potaczenia lokalnego

Ochrona przed zaktéceniami tuku elektrycznego

Zintegrowana, mozliwo$¢ konfiguracji przez uzytkownika (zgodnie z UL1699B)

Szybkie wytgczanie

Opcjonalnie® (Automatyczne po odtaczeniu od sieci AC)

Ochrona przeciwprzepieciowa RS485

Opcjonalnie

Ochrona przeciwprzepieciowa DC

Typ I, mozliwos$¢ wymiany w terenie, zaintegrowana

Ochrona przeciwprzepieciowa AC

Typ Il, mozliwo$¢ wymiany w terenie, opcjonalnie

URZADZENIE ZABEZPIECZAJACE DC (OPCJONALNIE)

Roztaczenie 2-biegunowe

1000 V / 48,25A

Bezpieczniki DC

25A, opcjonalnie

Zgodnos¢

UTE-C15-712-1

ZGODNOSC Z NORMAMI

Bezpieczenstwo

IEC-62109, AS3100

Normy dotyczace podtgczenia do sieci®

VDE-AR-N-4105, AS-4777, EN50438, CEI-021, VDE 0126-1-1, CEI-016, EN50549-1, EN50549-2,
VDE-AR-N-4110, TOR Erzeuger Typ A, G99, G99 (NI), VFR 2019

Emisje

IEC61000-6-2, IEC61000-6-3 klasa A, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12

Dyrektywa RoHS

Tak

(1) Jedli wymagany jest zewnetrzny RCD, jego wartos¢ wyzwalania musi wynosi¢ > 100mA
(2) Jezeli zezwalajg na to przepisy lokalne
€)
https://www.solaredge.com/products/communication
(4) Falowniki z funkcja szybkiego wytaczania, numer czesci: SExxK-xxRxxxxxx

tacznos¢ Wi-Fi wymaga podtaczenia dodatkowego komponentu Wi-Fi, zamawianego osobno. Aby uzyska¢ wiecej informadji, zapytaj przedstawiciela SolarEdge lub odwiedz:

(5) Wszystkie standardy mozna znalez¢ w kategorii Certyfikaty na stronie pobierania: http://www.solaredge.com/groups/support/downloads


https://www.solaredge.com/products/communication
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/ Falownik trojfazowy

SE25K / SE30K / SE33.3K

Dotyczy falownikow o numerze katalogowym

DANE DOTYCZACE INSTALACIJI

SEXXK-RWXOIXXX

| SE30K | SE33.3K

Srednica diawik wyjsciowego AC / przekroj poprzeczny linii / przekroj
poprzeczny PE

Srednica kabla: 19 — 28 mm / 4 — 16 mm?/ 4 — 16 mm?

Wejscie DC® 4 pary MC4

4 pary MC4
Wejscie DC z urzadzeniem zabezpieczajacym®” 4 tafcuchy: Diawik: Srednica zewnetrzna kabla 5 — 10 mm / przekréj poprzeczny przewodu

2,5-16 mm?
Wymiary (WxSxG) 550 x 317 x 273 mm
Wymiary z urzadzeniem zabezpieczajgcym (WxSxG) 836 x 317 x 300 (DC MC4); 819 x 317 x 300 (wpust DC) mm
Masa 32 kg
Waga z urzgdzeniem zabezpieczajacym 36,5 kg
Zakres temperatur pracy Od -40 do +60® °C
Chtodzenie Wentylator (wymieniany przez uzytkownika)
Hatas <62 dBA
Stopieh ochrony IP65 — na zewnatrz i wewnatrz
Mocowanie Dotaczony uchwyt

(6) Wejscie DC jest dostepne ze ztaczami MC4 |ub dtawikami pod numerem czesci falownika. Aby uzyskac¢ wiecej informacji, skontaktuj sie z firma SolarEdge

(7) Tylko ztacza MC4 produkowane przez Staubli sg dopuszczone do uzytku

(8) Aby uzyskac informacje o obnizaniu mocy, patrz https://www.solaredge.com/sites/default/files/se-temperature-derating-note.pdf


https://www.solaredge.com/sites/default/files/se-temperature-derating-note.pdf

SolarEdge jest swiatowym liderem w dziedzinie
inteligentnej technologii energetycznej. Wykorzystujac
swiatowej klasy mozliwosci inzynieryjne i nieustannie
koncentrujac sie na innowacjach, SolarEdge tworzy
inteligentne rozwigzania energetyczne, ktore zasilajg nasze
Zycie i napedzaja przyszte postepy.

SolarEdge opracowat inteligentne rozwigzanie falownikow,
ktére zmienito sposéb wytwarzania i zarzadzania

energig w systemach fotowoltaicznych (PV). SolarEdge
maksymalizujgc wytwarzanie energii przy jednoczesnym
obnizeniu kosztoéw energii wytwarzanej przez system PV.

Kontynuujac rozwéj inteligentnej energii, SolarEdge
zajmuje sie szerokg gama segmentow rynku energii
poprzez rozwigzania PV, pamieci masowej, tadowania
akumulatorow elektronicznych, UPS i ustug sieciowych.

f SolarEdge
¥ @SolarEdgePV

@SolarEdgePV
@ SolarEdgePV

in SolarEdge
= info@solaredge.com

solaredge.com

© SolarEdge Technologies, Inc. Wszystkie prawa
zastrzezone. SOLAREDGE, logo SolarEdge i
OPTIMIZED BY SOLAREDGE sg zarejestrowanymi
znakami towarowymi nalezacymi do SolarEdge
Technologies, Inc. Wszelkie inne podane nazwy
sg znakami towarowymi nalezacymi do ich
wiascicieli. Stan na: 08/2022/V01/PL. Zmiany
zastrzezone.

Uwagi do danych rynkowych i prognoz
branzowych: Niniejsza broszura moze
zawiera¢ dane rynkowe oraz prognozy
branzowe z okreslonych zrédet
zewnetrznych. Informacje te bazujg na
ankietach oraz wiedzy przemystowej
autoréw. Nie mozna zapewni¢, ze
dane te sg poprawne ani ze branzowe
prognozy sie spetnia. Pomimo, ze

nie poddalismy niezaleznej kontroli
poprawnos¢ tych danych rynkowych

i prognoz branzowych wierzymy, ze
dane te sg wiarygodne a prognozy
przemystowe realne.
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BUREAU
VERITAS Numer certyfikat: U21-0691

Certyfikat zgodnosci

Zgtaszajacy: SolarEdge Technologies Ltd.
1 HaMada Street
Herzliya 4673335

Israel
Produkt: Falownik fotowoltaiczny (PV)
Model: SE40K, SE33.3K, SE30K, SE27.6K, SE25K
Wersja oprogramowania: DSP1: 1.20 / DSP2: 2.20

Zastosowane przepisy i normy:

EN 50549-1:2019, PN-EN 50549-1:2019

Wymagania dla instalacji generacyjnych przeznaczonych do réwnolegtego przytgczania do publicznych sieci dystrybucyjnych -
Czesc¢ 1: Przylaczanie do sieci dystrybucyjnej nN -- Instalacje generacyjne az do typu B i wigcznie z nim

4.4 Normalny zakres roboczy

4.5 Odpornos¢ na zakiécenia

4.6 Aktywna reakcja na odchylenie czestotliwosci

4.7 Reakcja mocy na zmiany napiecia i zmiany napiecia

4.8 EMC i jako$¢ zasilania

4.9 Ochrona interfejsu

4.10 Podtaczenie i rozpoczecie wytwarzania energii elektrycznej

4.11 Przerwanie i zmniejszenie mocy czynnej w punkcie nastawy

4.12 Zdalna wymiana informacji

4.13 Wymagania dotyczgce pojedynczej odpornosci na uszkodzenia systemu ochrony interfejsu i przetgcznika interfejsu

- Rozporzadzenie Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanowiajgce kodeks sieci dotyczgcy wymogdw w zakresie
przytaczania jednostek wytwdrczych do sieci (Dz.U. UE L 112/1 z 27.4.2016), wymagan dla modutéw wytwarzania energii typu A
i B (NC RFG 2016-04-27)

- Wymogi Ogodlnego Stosowania wynikajace z Rozporzadzenia Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiajgcego
kodeks sieci dotyczgcy wymogow w zakesie przytaczania jednostek wytworczych do sieci (NC RfG) — zatwierdzone Decyzjg
Prezesa Urzedu Regulacji Energetyki DRE.WOSE.7128.550.2.2018.ZJ z dnia 2 stycznia 2019 r (PSE 2018-12-18).

IRIESD:2021 (Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej)
9.1.2 Wymagania w zakresie wyposazenia mikroinstalacji w regulacje mocy czynnej
9.1.3 Wymagania w zakresie wyposazenia mikroinstalacji w uktad zabezpieczen

Certyfikacji zgodnie program certyfikacji NSOP-0032-DEU-ZE-V01 za pomocg wdrozenie wymogow wynikajgcych z zapiséw
Rozporzgdzenia Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiajgcego kodeks sieci dotyczgcy wymogow w zakresie
przytgczenia jednostek wytwoérczych do sieci (NC RFG). Warunki i procedury wykorzystania certyfikatdéw w procesie przytagczenia
modutéw wytwarzania energii do sieci elektroenergetycznych. Warunki i procedury wykorzystania certyfikatow NC RfG - wersja
1.2 (PTPIREE 2021-04-28).

Numer raportu: 19TH0534-EN50549-1_7 Program certyfikacji: =~ NSOP-0032-DEU-ZE-V01
19TH0534-FRT_3
19TH0534-Power Quality_4 T —
" eRUN,
Data wydania: 2021-07-30 S "\ Vo Oktes waznosci: 2021-07-30 do 2026-07-29
£ e, >

(( DAKKS

Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-12024-01-00

Instytut certyfikacji Bureau Veritas Consumer Protﬁ\lct,s Ser\;ic,jes

\ ¢ " 7 @ B o
Uma representagéo parcial do certificado requer a aprové?ggbpo’r escrito do Bureau Veritas Consumer Products Services
%/, s

BUREAU VERITAS Oehleckerring 40, 22419 Hamburg, Germany cps-hamburg@de.bureauveritas.com
Consumer Products Services Germany GmbH Tel: +49 40 74041-0 www.bureauveritas.de/cps




Zatacznik do certyfikatu zgodnosci z normg EN 50549-1 Nr. U21-0691

Wyciag ze sprawozdania z badan zgodnie z normg EN 50549-1 Nr. 19TH0534-EN50549-1_7
19TH0534-FRT_3
19TH0534-Power Quality_4
Dane techniczne jednostki wytworczej
Wytworca / wnioskodawca SolarEdge Technologies Ltd.
1 HaMada Street
Herzliya 4673335
Israel
Pradnica typ Falownik fotowoltaiczny (PV)
SE30K SE33.3K SE40K --
Zakres napiecia wejsciowego DC [V] 680 — 1000 680 — 1000 680 — 1000 --
Prad wejsciowy DC [A] 36,25 40,0 48,25 -
Napiecie wyjsciowe AC [V] 277 Vac, L-N 277 Vac, L-N 277 Vac, L-N -
480 Vac, L-L 480 Vac, L-L 480 Vac, L-L
Prad wyjsciowy AC [A] 36,25 40,0 48,25 -
Moc wyjsciowa AC [VA] 30000 33300 40000 --
SE25K SE27.6K SE30K SE30K
Zakres napiecia wejsciowego DC [V] 680 — 1000 680 — 1000 680 — 1000 680 — 1000
Prad wejsciowy DC [A] 36,25 40,0 43,5 43,5
Napiecie wyjsciowe AC [V] 220/230 Vac, L-N 220/230 Vac, L-N 220/230 Vac, L-N 220/230 Vac, L-N
380/400 Vac, L-L 380/400 Vac, L-L 380/400 Vac, L-L 380/400 Vac, L-L
Prad wyjsciowy AC [A] 36,25 40 43,5 43,5
Moc wyjsciowa AC [VA] 25000 27600 29990 30000
SE33.3K - - -
Zakres napiecia wejsciowego DC [V] 680 — 1000 -- - --
Prad wejsciowy DC [A] 48,25 -- - --
Napiecie wyjsciowe AC [V] 220/230 Vac, L-N - - -
380/400 Vac, L-L
Prad wyjsciowy AC [A] 48,25 - - --
Moc wyjsciowa AC [VA] 33300 - -- --
Wersja oprogramowania DSP1:1.20 / DSP2: 2.20
Opis struktury jednostki wytworczej:
Jednostka generujgca energie elektryczng jest wyposazona w filir EMC po stronie pradu statego i linii. Jednostka generujgca energie
elektryczng nie posiada izolacji galwanicznej pomiedzy wejsciem DC a wyjsciem AC. Wytgczenie wyjscia odbywa sie z tolerancjg
na pojedynczy btad w oparciu o dwa szeregowo potgczone przekazniki w kazdej linii i neutralnej. Umozliwia to bezpieczne
odtgczenie jednostki wytworczej od sieci w przypadku wystgpienia btedu.
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Zatacznik do certyfikatu zgodnosci z normg EN 50549-1 Nr. U21-0691

BUREAU
VERITAS

Wyciag ze sprawozdania z badan zgodnie z normg EN 50549-1 Nr. 19TH0534-EN50549-1_7
19THO0534-FRT_3
19TH0534-Power Quality_4

Zakres oceny i wyniki

Ponizsze funkcjonalnosci z ponizszego wykazu zostaly ocenione w oparciu o zasady korzystania z certyfikatéw urzadzen
dla modutow parku energii (PPM) zgodnie z typu A i B, okreslone w rozdziale 7 i 9 PTPiREE 2021-04-28.

Uwaga:
NC RFG = Rozporzadzenie Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 roku (NC RFG 2016-04-27)

PSE = Rozporzadzenie Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. zatwierdzone decyzja Prezesa Urzedu Regulacji
Energetyki DRE.WOSE.7128.550. 2.2018.ZJ z dnia 2 stycznia 2019 r. (PSE 2018-12-18)

Punkt normy Od Parametr Zakres nastawy Ustawienie domysine
EN 50549-1 n. mikrogeneratora stosowane dla Polski
4.3.2 Panel n.a. | Odpornosc¢ panelu przytgczeniu na tak | nie tak
przytgczeniowy pojedynczg awarie
4.4.2 Zakres AB |47,0-47,5Hz czas trwania 0,6 — Nieograniczony Nieograniczony
czestotliwosci
rogoczych AB |47,5—-48,5Hz czas trwania 0,6 — Nieograniczony Nieograniczony
“PSE Artykut A,B |48,5-49,0 Hz czas trwania 0,6 — Nieograniczony Nieograniczony
13.1(a)(i)" Typu A A,B |49,0 - 51,0 Hz czas trwania 0,6 — Nieograniczony Nieograniczony
“NC RFG Artykut
13.1(a)” Typu A” A,B |51,0 - 51,5 Hz czas trwania 0,6 — Nieograniczony Nieograniczony

A,B |51, 5 —52 Hz czas trwania 0,6 — Nieograniczony Nieograniczony
4.4.3 Wymadg A,B | Prog ograniczenia 44 Hz - 60 Hz Falownik elektroniczny,
minimum podawania ograniczenie mocy nie
mocy czynnej przy wystepuje
zbyt niskiej
czéstotliwcﬁéci A,B | Maksymalna stopien ograniczenia 1-12 % Pw/Hz <2%
“PSE Artykut 13.4”
Typu A
“NC RFG Artykut
13.4” Typu A
4.4 .4 Zakres ciagly n.a. | Gérna warto$¢ graniczna 1,0 Un — 335V nie dotyczy
napiecia roboczego o . ;

n.a. |Dolna warto$¢ graniczna 0,0 Un—1,0 Un nie dotyczy
4.5.2 Odpornos$¢ na A,B |Zdolno$¢ wytrzymania ROCOF 0-100 Hz/s max. 22,5 Hz/s
tempo zmiany (definiowana za pomocg
czestotliwosci ruchomego okna pomiarowego o
(ROCOF) dtugosci 500 ms)
“PSE Artykut technologia wytwarzania
13.1(b)” Typu A niesynchronicznego:
“NC RFG Artykut technologia wytwarzania
13.1(b)” Typu A synchronicznego
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Zatacznik do certyfikatu zgodnosci z normg EN 50549-1 Nr. U21-0691

BUREAU
VERITAS

Wyciag ze sprawozdania z badan zgodnie z normg EN 50549-1 Nr. 19TH0534-EN50549-1_7
19THO0534-FRT_3
19TH0534-Power Quality_4

Czas [s] Napiecie [p.u.]

wytworcza o
technologii
wytwarzania
niesynchronicznego
(FRT)

“PSE Artykut
14.3(a)(i), 14.3(b),
20.3 (@)’ Typu B
“NC RFG Artykut
14.3,20.3” Typu B

4.5.3.2 Instalacja B

Wykres przebiegu napiecia w czasie

“PSE Artykut 14.3(a)(i),
14.3(b)” Typu B

*Inwertery majg
konwerter DC na DC,

wiec nie ma ograniczen.

Falowniki pozostang
podtgczone do czasu
osiggniecia ustawienia
zabezpieczenia NS
(napiecie i czas).

nie dotyczy* |nie dotyczy*

B | Szybki prad zwarciowy

Warto$¢ znamionowa

(prad znamionowy)
277Vac / 480Vac
36,25A SE30K
40,0 A SE33.3K
48,25A SE40K
230V / 400V
36,25A SE25K
40,0 A SE27.6K
43,5A SE30K
48,25A SE33.3K

odbudowa mocy czynnej po zwarciu

konfigurowalny

rozpoczyna sie 90% Un

B | pozaktéceniowe odtwarzanie mocy konfigurowalny <5s
czynnej (czasy liczone od usuniecia
zwarcia)
Wielkosc odtworzonej mocy czynnej konfigurowalny 290 %
B | Dokfadnos¢ odtworzenia mocy czynnej | nie konfigurowalny <10 %
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Zatacznik do certyfikatu zgodnosci z normg EN 50549-1 Nr. U21-0691

Wyciag ze sprawozdania z badan zgodnie z normg EN 50549-1

Nr. 19TH0534-EN50549-1_7
19TH0534-FRT_3
19TH0534-Power Quality_4

przeksztattnikiem

napigcia statycznego

4.6.1 Moc przy A,B | Czestotliwos¢ progowa f1 50,0 — 66 Hz 50,2 Hz
nadmiernej N o N
CZQStOt“WOéCi AB Statyzm 1%-12% 5%
(LFSM-O) A,B | Odniesienie mocy Pwm | Pmax Pmax
“PSE Artykut . ) )
13.2(a)(b)(f)’ Typu A P(f) miekki start 0 — 20 minuta 10 minuta
“NC RFG Artykut P(f) zresetuj czas 0 — 20 minuta 30s
13.2" Typu A )
n.a. [Celowa zwioka 0 —20 min Os
n.a. | Prog wytaczenia fstop 50,0 — 66Hz dezaktywowany
n.a. | Czas wytaczenia tstop 0 — 20 min nie dotyczy
A | Akceptacja odtgczania etapowego tak | nie nie
4.6.2 Moc przy zbyt n.a. | Czestotliwos¢ progowa f1 44 Hz - 60 Hz nie dotyczy
iskiei tofliwosc
niskie) czestotiwosct n.a. | Statyzm 1-12% nie dotyczy
n.a. | Odniesienie mocy Pm | Pmax nie dotyczy
n.a. |Celowa zwioka 0-2s nie dotyczy
4.7.2.2 Mozliwosci B | Zakres mocy czynnej przy 0,1-1 1,0
przewzbudzeniu
B | Zakres mocy czynnej przy 0,1-1 1,0
niedowzbudzeniu
4.7.2.3 Tryby n.a. | Wigczony tryb sterowania Q setp. niepetnosprawny
sterowania Q) wigczony Q(U)
cos ¢ setp. niepetnosprawny
cos ¢ (P) niepetnosprawny
4.7.2.3.2 Tryby n.a. |Nastawa Q i wzbudzenia 0—90 % Pnom 0
sterowania wartoscig - -
zadang n.a. |cos ¢ nastawa i wzbudzenie 0,1-1 1
4.7.2.3.3 Tryby n.a. |Krzywa charakterystyczna Q(V) Q(V)
sterowania zwigzane P(U) 0,0...-0,436
Z napieciem 0,92...-0,436
0,94...0,0
1,06...0,0
1,08...0,436
1,2...0,436
Wytgczony P(U)
n.a. |Stata czasowa 3s-60s 3s
n.a. | mincos @ 0,0-1 wytgczony
n.a. |Moc podtgczania 0% —20 % dezaktywowany
n.a. | Moc odigczania 0% —20% dezaktywowany
4.7.2.3.4 Tryb n.a. |Krzywa charakterystyczna cos ¢ (P) wytgczony
sterowania zwigzany
z zasilaniem
4.7.4.2.2 Tryb n.a. |Wytaczenie wigczony | wytgczony wytgczony
zerowego pradu dla . . .
technologii n.a |Przepiecie zakresu napiecia 1,0U,-315V nie dotyczy
wytworczej statycznego
potaczonej z n.a |Zbyt niskie napiecie zakresu 0,2U, -1,0U, nie dotyczy
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Zatacznik do certyfikatu zgodnosci z normg EN 50549-1 Nr. U21-0691

Wyciag ze sprawozdania z badan zgodnie z normg EN 50549-1

Nr. 19TH0534-EN50549-1_7
19TH0534-FRT_3
19TH0534-Power Quality_4

4.9.2 Wymagania w
zakresie ochrony
napiecia i
czestotliwosci
“IRIESD (Instrukcja
Ruchu i Eksploataciji
Sieci Dystrybucyjne;j,
9.1.3 Wymagania w
zakresie
wyposazenia
mikroinstalacji w
uktad zabezpieczen)’

n.a |Proég ochrony jako urzgdzenie 16 A — 250 kVA nie dotyczy
dedykowane [w A lub kW, kVA]
B | Prog zbyt niskiego napiecia — stopien 1 |0,0 U, — 1 U, 0,85 Un
B | Czas pracy zbyt niskiego napiecia — 0,04 s — 20 minuta 15s
stopien 1
Prog zbyt niskiego napiecia — stopien2 0,0 U, — 1 Uy nie dotyczy
Czas pracy zbyt niskiego napiecia — 0,04 s — 20 minuta nie dotyczy
stopien 2
B | Prég przepiecia stopien 1 1,0 U, — 335V 1,15 Un
B |Czas pracy przepiecia — stopien 1 0,04 s — 20 minuta 0,2s
B | Prog przepiecia stopien 2 1,0 U, — 335V 1,25 (nie dotyczy)
B | Czas pracy przepiecia — stopien 2 0,04 s — 20 minuta 0,1 s (nie dotyczy)
B | Prog przepiecia: sr. 10 minut 1,0 U, — 335V 1,1 Un
ochrony?
B | Czas pracy przepigcia: $r. 10 min. 3s 10 min (aktualizacja co 3 s)
ochrony?
B | Prég zbyt niskiej czestotliwosci — stopien | 44,0 Hz — 60,0 Hz 47,5Hz
1
B | Czas pracy zbyt niskiej 0,06 s — 20 minuta 04s
czestotliwosci — stopien 1
B | Prdg zbyt niskiej czestotliwosci — stopien | 44,0 Hz — 60,0 Hz nie dotyczy
B | Czas pracy zbyt niskiej 0,06 s — 20 minuta nie dotyczy
czestotliwosci - stopienh 2
B | Prog zbyt wysokiej czestotliwosci — 50,0 Hz - 66,0 Hz 52,0 Hz
stopien 1
B | Czas pracy zbyt wysokiej 0,06 s — 20 minuta 0,4s
czestotliwosci — stopien 1
B | Prég zbyt wysokiej czestotliwosci — 50,0 Hz - 66,0 Hz nie dotyczy
stopien 2
B |Czas pracy zbyt wysokiej 0,06 s — 20 minuta nie dotyczy
czestotliwosci — stopien 2
B |Zanik napiecia zgodnie z normg 0-100 s Rocof 1,0 s

EN 62116 (LoM)
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Zatacznik do certyfikatu zgodnosci z normg EN 50549-1 Nr. U21-0691

Wyciag ze sprawozdania z badan zgodnie z normg EN 50549-1

Nr. 19TH0534-EN50549-1_7
19TH0534-FRT_3
19TH0534-Power Quality_4

mocy czynnej
wedtug nastawy
“PSE Artykut 13.6
Typu A

“NC RFG Artykut
13.6” Typu A

“PSE Artykut 14.2(b),
Typu B”

“NC RFG Artykut
14.2(a), Typu B”
“IRIESD (Instrukcja
Ruchu i Eksploataciji
Sieci Dystrybucyjnej,

UWAGA: Jezeli tak, to definicja jest podana

przez OSD.

4.10.2 B | Dolna czestotliwosé¢ 44,0 Hz - 60,0 Hz 49,00 Hz
Automatyczne ; .
ponowne potgczenie B |Godrna czestotliwosé 50,0 Hz - 66,0 Hz 50,05 Hz
PO wytgczeniu B | Dolne napiecie 0,0Un—-1,0U, 0,85 Un
automatycznym
“PSE Artykut 13.7” B | Gorne napigcie 1,0U,-335V 1,10 U
Typu A B [Czas obserwaciji 1's —20 minuta 60s
“NC RFG Article
13.7” Typu A B | Wspotczynnik wzrostu mocy 1 % — 10000 %/minuta | 10 %/min
“PSE Artykut 14.4(a), czynnej
Typu B”
“NC RFG Artykut
14.4” Typu B
4.10.3 Rozpoczecie | A,B |Dolna czestotliwos¢ 44,0 Hz-60,0 Hz 49,00 Hz

twarzania energii
‘g’l’é&"t'ryfzn;j 9" I AB |Gorna czestotliwosé 50,0 Hz — 66,0 Hz 50,05 Hz
“PSE Artykut 13.7” A,B | Dolne napiecie 0,0 Un—1,0U,4 0,85 Un
Typu A

AB ) o ~

“NC RFG Artykut , Gorne napiecie 1,0 Un-335V 1,10 U,
13.7” Typu A A,B | Czas obserwacji 0 s — 20 minuta 60 s
TziE é\"rtykul 14.4(a), A,B | Wspétczynnik wzrostu mocy czynnej 1 % — 10000 %/minuta | 10 %/min
“NC RFG Artykut
14.4” Typu B
4.11.1 Zaprzestanie | A,B |Praca zdalna interfejsu logicznego tak | nie tak
wytwarzania mocy Uwaga: Sunspec oparty na
czynnej protokole Modbus mozna
“PSE Artykut 13.6 wykorzysta¢ do modyfikacji lub
Typu A o wylgczenia wyjéciowej mocy
B czynnej falownikow.

NC ,,RFG Artykut SunSpec jest implementowany w
13.6" Typu A falownikach SolarEdge w ten sam
“PSE Artykut 14.2(b), sposdb, wiec jest obowigzujacy
Typu B” dla wszystkich falownikow

SolarEdge.
“NC RFG Artykut
14.2(a), Typu B”
“IRIESD (Instrukcja
Ruchu i Eksploataciji
Sieci Dystrybucyjnej,
9.1.2 Wymagania w
zakresie
wyposazenia
mikroinstalacji w
regulacje mocy
czynnej)’
4.11.2 Redukcja B |Pracazdalna tak | nie tak

Uwaga: Sunspec oparty na
protokole Modbus mozna
wykorzysta¢ do modyfikacji lub
wylgczenia wyjsciowej mocy
czynnej falownikow.

SunSpec jest implementowany w
falownikach SolarEdge w ten sam
sSposob, wiec jest obowigzujgcy
dla wszystkich falownikow
SolarEdge.
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Zatacznik do certyfikatu zgodnosci z normg EN 50549-1 Nr. U21-0691

BUREAU
VERITAS

Wyciag ze sprawozdania z badan zgodnie z normg EN 50549-1 Nr. 19TH0534-EN50549-1_7
19THO0534-FRT_3
19TH0534-Power Quality_4

9.1.2. Wymagania w
zakresie
wyposazenia
mikroinstalacji w
regulacje mocy

czynnej)’
4.12 Zdalna B |Zdalna wymiana danych wymagana tak | nie Nie
wymiana danych UWAGA: Jezeli tak, to definicja jest podana Uwaga: Jesli tak, OSD podaje
przez OSD. dalszg definicje, a deklaracje musi
dostarczy¢ producent.
Uwaga:

@ Przepiecie stopien - 1: 10 min- srednia wartos¢ odpowiada normie EN 50160.
Stosowane sg domysine ustawienie interfejsu wedtug IRIESD (Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjne;j).
Norma EN 50549-1:2019, PN-EN 50549-1 na podstawie

- Rozporzadzenie Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanowiajace kodeks sieci dotyczacy wymogow w zakresie
przytgczania jednostek wytworczych do sieci (Dz.U. UE L 112/1 z 27.4.2016), wymagan dla modutéw wytwarzania energii typu A i
B (NC RFG 2016-04-27)

- Wymogi Ogdlnego Stosowania wynikajgce z Rozporzgdzenia Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiajgcego
kodeks sieci dotyczacy wymogéw w zakesie przytgczania jednostek wytworczych do sieci (NC RfG) — zatwierdzone Decyzjg
Prezesa Urzedu Regulacji Energetyki DRE.WOSE.7128.550.2.2018.2ZJ z dnia 2 stycznia 2019 r (PSE 2018-12-18).

Ustawienia ochrony interfejsu sg zabezpieczone hastem i mozna je regulowa¢ w podanym wyzej zakresie.

W przypadku zastosowania wyzej wymienionych jednostek wytworczych z zewnetrznym urzgdzeniem zabezpieczajgcym,
ustawienia zabezpieczen falownikéw musza by¢ wyregulowane zgodnie z deklaracjg producenta.

Wszelkie modyfikacje majgce wptyw na badania musza by¢ wskazane przez producenta/dostawce produktu, aby zapewni¢
spetnienie przez produkt wszystkich wymagan.
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Blachodachowka

dach skosny

Srube dwugwintowa zadapterem stosuje sie w przypadku
dachdéwkrytychblachodachéwka, blacha trapezowa Charakte rystyka
lub ptyta warstwowa. W zaleznoSciod konstrukcji

dachu stosuije sie $ruby o dtugosci 200, 250 lub 300 mm. . .
systeminwazyjny, wymaga

. . . ) . naruszenia potaci dachu
Sruba dwugwintowa sktadajgcasie z dwoch nakretek

kotnierzowych M10  oraz uszczelki montowana jest mozliwos$¢ regulacji wylacznie
bezposrednio do konstrukcji dachu. Kolejnym ele- na wysoko$cimontazu profilu
mentem tego mocowania jest adapter w ksztatcie
prostokata. Zastosowany w adapterze otwér w ksztatcie
fasolki pozwala na regulacje potozenia profilu.

klemy i zaslepkidostepne
w kolorach naturalnym
i czarnym

Do adaptera zapomoca $ruby M10 montuje sie uniwersal-
ny aluminiowy profil montazowy 40x40. Po zamontowaniu
i wypoziomowaniu profili aluminiowych nastepuje montaz
modutu PV ktéry zapomoca $rub imbusowych M8 mocow-
any jest do profilu klemami koncowymi i srodkowymi
(dostepnymi réwniez w anodzie czarnej). Sruba imbusowa

Szczegoty techniczne

. X Lo Rodzaj dachu dach sko$n
M8 moze by¢ zamiennie stosowanaznakretkg kwadratowa, ) y
L Pokrvcie dachu blachodachdwka, blacha tra-
jak i wpustem przesuwnym. y pezowa lub plyta warstwowa

System montazu przykrecany do krokwi
Material wykonania  stal nierdzewna+ aluminium
Orientacjamodutéw  pozioma/pionowa

Obciazenie nie wymaga
dodatkowego obcigzenia

profil
montazowy & klema nakretka
S koncowa | kwadratowa

WV

—
klema

Sruba :
dwugwintowa srodkowa nakretka
zadapterem kotnierzowa

www.pgsolar.com.pl




s Blachodachowka

Elementy podstawy konstrukcji

—
Sruba Sruba Nakretka
dwugwintowa szesciokatnaM10 szesciokatna
zadapterem kotnierzowaM10
nrart. nrart. nrart.
SR2GW-M10/A SR6K-M10 NAK6K-KZ-M10

Pozostaleelementy montazowe

Klema Klema Nakretka Srubaimbusowa Wpust przesuwny
Srodkowa koncowa kwadratowa M8 M8 zkulka M8

nrart. nrart. nrart. nrart. nrart.

KSR-U-NAT K-32/35/40-NAT N-KW-M8 SR-IMB-M8 WPUST-PK-M8

Profil montazowy Zaslepka tacznik do profili

40x40 uniwersalna montazowych
40x40 40x40

nrart. nrart. nrart.

PM-NAT-40/40 Z-40/40 L-PM-NAT

© P.G.Group Sp.zo.0.
Nowa Wie$ Wroctawska
ul. Relaksowa 41
55-080 Katy Wroctawskie
NIP 896-13-02-657

= bok@pggroup.com.pl
. +4871316 9301
k www.pgsolar.com.pl

F ™. Factory
Production
Control
EN 1090-1

B ®
TUVRheinland

GROUP

www.tuv.com
ID 9000011964
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BUDYNEK ADMINISTRACYJNY NADLESNICTWO DEBICA
Rzeszowska 142, Debica, 39-200, Poland | 26 wrz 2023

PODSUMOWANIE SYSTEMU ~ Ff| 69 Moduty Py 1 Falownik fll 69 optymalizatory

PODSUMOWANIE SYMULACJI

s,

AR ) Qs

Zainstalowana Moc DC Maksymalna Osiggalna Moc Roczna Szacowana Szacowana Redukcja Emisji Ekwiwalent Posadzonych
AC Produkcja Energii co2 Drzew
37,95 kwp 33,30kw 37,05 mwh 28,64+ 1315

€2 2 ™) Lutut. ©

Max Osiggalna Moc DC ~ Przewymiarowanie DC/AC  Max Osiggalna Moc AC Wskaznik Wydajnosci Indeks Wydajnosci

37,08 kw 111 % 33,30 kw 85% 976 kwh/kwp
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PODSUMOWANIE SYSTEMU POBOR
Catkowita produkcja - 100 % Catkowite zuzycie - 100 %
37,05 mwh 13,00 mwn
Pobor wiasny - 20 % Pobér wiasny - 56 %
7,25 mwh 7,25 mwh
Eksport - 80 % Import - 44 %

29,80 mwh 5,75 mwh
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SZACOWANA ENERGIA MIESIECZNIE
@ ProdukcjazPV @ Konsumpcja @ Poborwtasny % Ucieta energia

4
| I
[ | [ |

ax mn A0 NR
Mar Kwi

MWh

’ Sty Lut Maj Cze Lip Sie Wrz Paz Lis Gru
Catkowita obcieta energia: 0%

Miesiac  Produkcja z PV (kWh) Konsumpcja (kWh) Pobér wiasny (kWh) Ucieta energia (kWh)

Sty 990 1139 379 -
Lut 1535 897 426 -
Mar 2988 1139 652 -
Kwi 4222 987 643 -
Maj 4989 1139 820 -
Cze 5089 1051 790 1
Lip 5313 1139 845 -
Sie 4406 1205 799 -
Wrz 3411 987 597 -
Paz 2258 1047 517 -
Lis 1045 1102 420 -

Gru 804 1166 364 -
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MODULY PV

# Modut Model

69 Longi Solar, LR5-72HBD-550M

Catkowity: 69

LISTA MATERIALOW (BOM)

Pozycja

2| SE33.3K

@ P750
LR5-72HBD-550M

PROJEKT ELEKTRYCZNY

tancuchy na

Falowniki i magazyny energii falownik

1 xSE33.3K

37.08kW | 111%

fU 1 x tancuch

fU 1 x tancuch

fU 1 x taricuch

Szczytowa
wartos¢
mocy

38 kWp

38 kWp

Numer czesci

Optymalizatory na taricuch

@ 24 x P750
@' 23 x P750

@' 22 x P750

Identyfikator instalacji: 1120198576552021

Typ montazu Orientacja AzymutNachylenie

= @ 225° 19°
llosé Cena (z1) Razem (zt)

1 10000,00 10 000,00

69 425,00 29 325,00

69 840,00 57 960,00

Cena catkowita: 97 285,00 zt

Moduty PV na
tancuch

B 24
B 23
B 22
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DIAGRAM STRAT SYSTEMU

Catkowite poziomie natezenia promieniow...
Catkowite natezenie promieniowania na po... - +8,27%
Straty nastonecznienia przez zacienienie l -2,66%
Straty zwigzane z odbiciem Swiatta I -2,76%

Energia po konwersji PV [EIHOAVI]

Straty zwigzane z natezeniem promieniow... I -1,64%
Straty temperaturowe l -2,95%
Straty elektryczne przez zacienienie I -2,88%
Straty zwigzane z optymalizatorem mocy | -0,65%
Straty zwigzane z jakoscig modutéw +0,23%
Straty zwigzane z opornoscig przewodoéw DC | -0,62%

Energia po uwzglednieniu strat DC 37,68 MWh
Straty zwigzane ze sprawnoscig falownika I -1,68%

Wytwarzana energia 37,05 MWh

Wyeksportowana energia 29,80 MWh

PARAMETRY SYMULACJI

@ »: LOKALIZACJA I SIEC m‘ WSPOLCZYNNIKI STRAT

Strefa czasowa CEST (Warsaw) Pobliskie zacienienie Wiacz
Stacja pogodowa Tarnéw (32,41 km stad) Albedo 0,20
Wysokos¢ geograficzna stacji 3m Zabrudzenia i $nieg 0%
Zrédto danych stacji Meteonorm 7.1 Modyfikator kata padania (IAM) 0,05
Sie¢ 400V L-L, 230V L-N Wspétczynnik strat cieplnych Uc (state) Montaz zintegrowany 20

Wspoétczynnik strat cieplnych Uc (state) Montaz z nachyleniem 29
Wspotczynnik strat LID 0%

Niedostepnos¢ systemu 0%



e
gsmglmvn\
I

PRACOWNIA PROJEKTOWA *’CENTROBUD”’ Jacek Golba
39-218 Straszgcin 404
NIP 872-243-37-35

OCENA STANU TECHNICZNEGO KONSTRUKCJI DACHU

Debica, ul. Rzeszowska 142, 39-200 Debica
/dziatka wg ew. gr. nr 943/2, obr. nr 0003 - Debica/

Nadle$nictwo Debica
ul. Rzeszowska 142
39-200 Debica

Konstrukcja: mgr inz. N. Cwik

(Projektant) Uprawnienia do projekfowania i
kierowania robotami budowlanymi w
specjalnosci konstr.-bud. bez
ograniczeh

PDK/0031/PWOK/17

Konstrukcja: mgr inz. Jacek Golba
(Sprawdzajacy) Uprawnienia do projekfowania i
kierowania robotami budowlanymi w
specjalnosci konstr.-bud. bez
ograniczeh
PDK/0138/PWOK/18

PRACOWNIA PROJEKTOWA 39-200 DEBICA, ul. Starzynskiego 35
mgr inz. Jacek Golba e-mail:jacek.golba@centrobud.eu

tel. kom, 604-914-253
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1. PRZEDMIOT OPINII

Przedmiotem niniejszej ekspertyzy technicznej jest ocena stanu technicznego konstrukcji dachu
istniejagcego budynku, zlokalizowanego w Debicy przy ul. Rzeszowska 142, na dziatce nr ew. 943/2,

obr. 3 Miasta Debica.

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie w swym zakresie obejmuje wydanie opinii technicznej o stanie technicznym elementéw
konstrukcyjnych istniejgcej wiezby dachowej drewnianej w celu okreslenia mozliwosci dalszej ich
eksploatacji z zachowaniem granicznych warunkéw nosnosci i uzytkowalnosci po dodatkowym

obcigzeniu dachu panelami fotowoltaicznymi o szacunkowym obcigzeniu 30kg/m?.

3. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg opracowania jest:

e zlecenie wydane przez:
Nadlesnictwo Debica
ul. Rzeszowska 142

39-200 Debica

e wizjalokalna

e inwentaryzacja stanu istniejgcego z dokumentacjg fotograficzng

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinni odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Prawo Budowlane,
obowigzujgce normy, przepisy i wytyczne do projektowania

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 3 listopada 1998 r. w sprawie

szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego

4. OPIS OGOLNY

Istniejgcy budynek jest dwukondygnacyjnym, wolnostojacym, niepodpiwniczonym budynkiem
biurowym z poddaszem nieuzytkowym o konstrukcji murowanej i powierzchni zabudowy 367 m?2.
Sciany wykonane w technologii tradycyjnej murowanej na zaprawie cementowo-wapiennej. Uktad

dachu dwuspadowy, niesymetryczny o rozpietosci 13,5 m - potfacie dachowe nachylone pod katami



20° i 68°. Konstrukcja dachu ptatwiowo-kleszczowa. Budynek o wymiarach 10,43 x 33,35 m (szer. x

dt.).

W ramach modernizacji obiektu planowane jest dodatkowe obcigzenie konstrukcji dachu panelami
fotowoltaicznymi instalacji solarnej o szacunkowym obcigzeniu 30kg/m? dla zwiekszenia

energooszczednosci budynku i obnizenia kosztow jego ogrzewania.

5. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Podczas ogledzin poddano analizie poszczegdlne elementy konstrukcyjne wiezby dachowej.
Konstrukcja dachu sktada sie z 10 ram gtéwnych w rozstawie co okoto 3,40 m. Rama gtdwna ztozona z
trzech stupow, stezonych w ptaszczyznie ramy uktadem podwodjnych kleszczy o wymiarach przekroju
poprzecznego 4x12 cm i zastrzatami o wymiarach przekroju poprzecznego 10x10 cm. Stupy
podpierajg dwie ptatwie posrednie i ptatew kalenicowg (elementy o wymiarach przekroju
poprzecznego 12x20 cm). Na dtugosci uktad stezony mieczami. Na ptatwiach posrednich, kalenicowej
oraz dwoch murtatach spoczywajg krokwie o wymiarach przekroju poprzecznego 5,5x14 cm i
rozstawie co 85 cm. Wysokos¢ konstrukcyjna wiezby (od posadzki poddasza nieuzytkowego do osi
ptatwi kalenicowej) to 3,5 m. Konstrukcja wiezby stanowi ustrdj, przenoszacy obcigzenia pionowe od
obcigzenia ciezarem wtasnym pokrycia dachowego z blachy oraz od sniegu, a takze obcigzenia od
oddziatywania wiatru. Obcigzenia ze stupdw konstrukcyjnych przekazywane na strop nad pietrem za

posrednictwem podwaliny.

6. WYNIKI OGLEDZIN, WNIOSKI | ZALECENIA

Na podstawie §206 ust. 2 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdow technicznych,
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie stwierdzono, ze stan techniczny analizowanych
elementow konstrukcji wiezby dachowej (krokwie, stupy, ptatwie, miecze, zastrzaty, kleszcze,
podwaliny) jest dobry. Nie ma widocznych uszkodzen, tj. zarysowan, spekan i innych odksztatcen
elementow konstrukcji, Swiadczacych o przekroczeniu standw granicznych nosnosci lub

uzytkowalnosci w wyniku przecigzenia konstrukcji.

Na podstawie obliczen, przedstawionych w pkt 9 niniejszego opracowania, stwierdza sie natomiast,
ze planowana modernizacja, polegajgca na dodatkowym obcigzeniu konstrukcji dachu panelami
fotowoltaicznymi instalacji solarnej o szacunkowym obcigzeniu 30kg/m? nie jest mozliwa do
wykonania na istniejgcych krokwiach. Powoduje ich przecigzenie, co moze doprowadzi¢ do

uszkodzenia konstrukcji wiezby dachowej, stwarzajgc tym samym zagrozenie dla ludzi lub mienia.

4



Stany graniczne nos$nosci i uzytkowalnosci istniejgcej krokwi dla projektowanego obcigzenia nie
zostang spetnione. Zaleca sie zatem ich wymiane na elementy o wymiarach przekroju poprzecznego
min. 8x16 cm przy zachowaniu aktualnego rozstawu, wynoszgcego 85 cm. Stany graniczne
pozostatych elementéw konstrukcji wiezby dachowej mieszczg sie w dopuszczalnym zakresie
nosnosci i uzytkowalnosci. Planowana inwestycja nie wptynie negatywnie na istniejgcy budynek oraz

na stan jego fundamentéw pod warunkiem zastosowania sie do powyzszego zalecenia.



7. KOPIE UPRAWNIEN | PRZYNALEZNOSCI DO 1ZBY BUDOWLANE)

M @ POLSKA
PEESRSEL| | 7 5 A
Ir.-||' Y Bt )

fte INEYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerne weryieoyjnym:
PDK-3YL-6VZ-KBM *

Pan Morbert Jézef Cwik o numerze ewidencyjnym PDK/BO/0120,17

adres zamieszkania m. Stasiowka 95A, 39-200 Debica

jest cztonkiem Fodkarpackiej Okregowej Izby InZynierdow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od cdpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-07-01 do 2023-06-30_

Zaswiadczenie zostafo wypenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
wensfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanezo certyfikatu w dniv 2022-07-15 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowe] izby Infynierdw Sudownictwa.

* Werytikacje poprewmioss danych w niniejsTym zafwisdoeniy moina sprewdzic T@ pomocy numery werglikecyjnego Taswisdczenis e
stronie Polskie] lby Infyrisrow Budownictws www.piib.org.pl b kontaktujge se @ biurem wimiChwe] Diregowsj kzhy Iniyniercw
Eudownictwa.
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PODKARPACKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
35-060 Rzeszéw, ul. ]. Stowackiego 20

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Reeszow, 2017-06-
PDE OIB/AO54/0047/17

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust, | pkt 2 ustawy 2 dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inZynierdw budownictwa (Dz. UL z 2016 », poz. 1725 z péin. zm.) i art, 12 ust. |
pkt 1, pkt 2, pkt 3, pkt 4 i pkt 5, art. 12 ust, 2 i ust. 3, art. 12 ust. dc pkt 3, art. 13 ust. 1, ust, 2, ust, 31
ust, 4, art. 14 ust. | pkt2 ustawy 2 dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U z 2006 r, poz. 290 =z
poddn. zm.) oraz §10, §12 uwst. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014 r,,
poz 1278), po ustaleniu, 2e zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz
po zloZeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym, stwierdzamy, Ze:

Pan Norbert Cwik
magister indynier
{(kierunek studidw - budownictwo)
ur. dnia 19 marca 1990 r. migjsce urodzenia — Debica

olrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny PDK/0031/PWOK/17

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnodei konstrukeyjno-budowlanej

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calodci igdania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postepowania administracyjnego (Dz. Ul z 2006 r, poz. 23 z pdén. zm. ) odstepuje sig od uzasadnienia decyzji.
Zakres nadanych uprawniei budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ww, ustawy Prawo budowlane - podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwic stanowi wpis do centralnego rejestru Glownego  Inspektorn  MNadzors
Budowlanego oraz wpis na liste czlonkdw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

2. Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyinej Polskiel lzby Inzymierow
Budownictwa w Warszawie, pofrednictwem Podkarpackiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa
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Szcezegilowy zakres uprawnien
do projelktowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej

Pan Norbert Cwik

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1, pkt 2, pkt 3, pkt 4 i pkt 5 oraz art, 13 ust. 3 i ust. 4 ustawy Prawo
budowlane, w zakresie objgtym wyZej wymieniong specjalnodcia, niniejsze uprawnienia
stanowig podstawg do:

1. projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno - budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego;

2. kierowania budows lub innymi robotami budowlanymi;

3. kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz nadzdr
i kontrolg techniczng wytwarzania tych elementdw;

4. wykonywanie nadzoru inwestorskiego;

5. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych,

II. Na mocy § 10, § 12 ust. | rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
I | wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicanych w budownictwie
(Dz. U. poz. 1278) uprawnienia budowlane w specjalnosei konstrukeyjno - budowlang
bez ograniczen uprawniaja do projektowania konstrukeji obiektu lub kierowania robotami
budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji oraz architektury obiektu.

Uprawnienia budowlane do projektowania uprawniaja réwniez do sporzadzania
projektéw zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie specjalnodci, objglej

niniejszymi uprawnieniami,
R =RA
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INZYNIERGW
BUDOWHNICTWA

Zaswiadczenie
0 Nu meTne weryliemoyjnym:
PDK-YDT-POA-KPZ *

Pan lacek Golba o numerze ewidencyjnym PDK/BO/0201/18

adres zamieszkania ul. lasna 10, 39-200 Debica

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej lzby Infynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedziainoici cywilnej.

NMiniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-09-01 do 2023-08-31.

Zaswiadczenie zostafo wygenerowane elektronicznie i opatrzons bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowansgo certyfikatu w dniu 2022-08-26 roku przez:

Greegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej izby Infynierdw Budownictwa.

* \wWeryfikacjs poprawnoss danych W ninisjszy Swincoeniy moins it 78 pomocy numere wengfikecyjnego Taswisdcz=ria na
stronie Poiskie] by Infynierdw Budowrictwa www.pilboorg.pl b kontaktujgc se @ bivrem winidwej Ctregowsej izby niyniercw
Bucownictwa.
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I’UD!{ARPA CKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
35-060 Rzeszow, ul. ]. Stowackiego 20

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Rzesziw, 2018-06-30
PDE OINBAOS4/0108/18

DECYZJA

Na podstawie arl. 24 ust, | pkt 2 ustawy 2 dnia 15 grudmia 2000r, o samorzgdach zawodewych
architektéw oraz indynierdw budownictwn (D2 L0 2 2006 r, poz. 1725 2z pidn. zm ) iart. 12 ust 1 pha |,
pkt2, pkt 3, pht 4 iphkt 5, art. 12 wst. 2 i ust. 3, art, 12 vst, do pld 3, art. 13 ust. 1, wst. 2, ust. 3 i ust, 4,
art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U z 2017 v, poz 1332 2 pdén,
zm) oraz § 10, § 12 ust. 1 rozporzadzenia Ministra [nfrastrukiury § Rozwoju 2 dnia 1] wrze$nia 2004 1,
wsprawic samodzielnyeh  funkcji technicznych w budownictwie (Dx U, 2 20141, poz 1278),
po ustaleniu, #e zostaly spelnione warunki w zakresie preygolowania zawodowege oraz po zloZeniu
egERMinu na uprawnienia budowlane 2 wynikiem pozylywnym, stwierdzamy, fe:

Pan Jacek Golba
magister inynier
{kiemnek studidw - budownictwo)
ur. dnix 18 wrzednia 1986 r. migjsce urodzenia — Debica

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDE/0138/PWOK/18

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnodel konstrukeyjno-budowlamej

UZASADNIENIE

W awiazku 2 uwezglednieniem w calodcl 2adania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyinego (D=, UL z 2017 v, poz. 1257 2 pién. zm.) odstepuje sig od uzasadnienia decyzji.
Fakres nadanych uprawnien budowlanveh wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczeme

| fgoainie = ort. 12 ust, 7 ww. ustawsy Prawo budewlane - podstawe do wykonywania samodzielnyeh funkefl technicmych
w bwdowniclwie stanowi wpds o centrainego rejestru Gldwaepo Inspekiors Nadzoru Budowbmego orz wpis nn listg cebonkdw
windciwe] izby samorzdu sawoslowea.

204 nimigjseg) decyzyi shuzy odwolanic do Krajowe) Komisji Ewalifikacying Polskicg lzby lodynierdw  Budownictwn
wr Wirszawie, za potrednictwern Podkarpackie) Okrgowej lzby Indyniendw Budownictws w Resseowie w terminie 14 dni od
daty jej dorgezenia.

Zgodnic 2 trekely art. 1278 vstawy Kopoa, (DzU z 2007 r. poz 12570

&1, W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strons mode arece sig priwa do widesienls odwolania wobee organu
scdministracii publicene), kidry wydnl decyaje

§2. Z dniem dorgezenia osgancwi administracyi publicane] oswindezenin o sraeczeniu sig prawn do wniesienin odwobania preez
ostamiy #e stren postepowania, decyzja staje sig osatecana i prawemoena, W preypadiu zhodenin proace strong edwiadczenia
o sreecreniu sig prawd do odwolanin ol docyzji (okreflonego w § 2) stronie nle prayshuguge pravo do odwolanin sie ani skargi
do sidu ndministrocyjrego,

,
Skiad Orzekajgey PDK OIE | .'g‘# }b,____ L
dr it Zhigniew PRWEKD... Lt ool 3l
P (i g
inid. Androe] Tarceyfski. bl &'&1_; )
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Szczegdlowy zakres upravnieh
do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnodci konstrukeyjno-budowlanej

Pan Jacek Golba

L Na moey art. 12 ust. | pkt 1, pkt 2, pkt 3, pkt 4 i pkt 5 oraz art. 13 ust. 3 { ust. 4 ustawy Prawo
budowlane, w zakresic ohjetym wyZej wymieniona specjalnodcia, niniejsze uprawnienia
stanowig podstawe do:

l. projektowania, sprawdzania projektéow architektoniczno —  budowlanyeh
i sprawowania nadzoru autorskiego;

2. kierowania budows lub innymi robotami budowlanymi;

3. kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementiw budowlanych oraz nadzér
i kontrolg techniczng wytwarzania tych elementaw;

4, wykonywanie nadzoru inwestorskiego;

3. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

[I. Na moey § 10, §12 ust. | rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju 7 dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.
U. 2z 2014 r. poz. 1278) uprawnienia budowlane w specjalnodci konstrukeyjno -
budowlanej bez ograniczen uprawniaja do projektowania komstrukcji obiektu lub
kierowania robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukeji oraz architektury
obicktu.

Uprawnienia budowlane do projektowania uprawniajg rowniez do  sporzadzania
projektéw  zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresiz specjalnodci, objetei
NIniejszymi uprawnieniami,

Skiad Orzekajgey PDK OIIB
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8. OBLICZENIA STATYCZNE

8.1 KROKIEW

Schemat statyczny krokwi

OBLICZENIA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH

NORMA: PN-EN 1995-1:2005/A1:2008
TYP ANALIZY: Weryfikacja pretow

GRUPA: )
PRET: 2 Belka drewniana 2 PUNKT: 3 WSPOLRZEDNA: x=0.67L=7.3055m

OBCIAZENIA:
Decydujgcy przypadek obcigzenia: 4 KOMBI1 (1+3)*1.35+2%1.50

MATERIAL (C24

gM =1.30 fm,0,k =24.00 MPa ft,0,k = 14.00 MPa fc,0k=21.00 MPa
fv,k=4.00 MPa 1,90,k = 0.40 MPa f¢,90,k =2.50 MPa E 0,moyen = 11000.00
MPa

E 0,05 =7400.00 MPa G moyen = 690.00 MPa  Klasa uzytecznosci: 1 Betac=1.00

‘- PARAMETRY PRZEKROJU: krokiew

ht=14.0 cm
bf=5.5 cm Ay=21.72 cm2 Az=55.28 cm2 Ax=77.00 cm2
ea=2.8 cm Iy=1257.67 cm4 [z=194.10 cm4 [x=584.3 cm4
es=2.8 cm Wely=179.67 cm3 Welz=70.58 cm3
NAPREZENIA NAPREZENIA DOPUSZCZALNE
Sig t,0,d =N/Ax =-1.16/77.00 = -0.15 MPa ft,0,d =7.90 MPa
Sig m,y,d =MY/Wy=-2.44/179.67 =-13.57 MPa fm,y,d=11.23 MPa
fv,d=1.85 MPa
Tau z,d = 1.5*-3.35/77.00 = -0.65 MPa
Wspoétczynniki i parametry dodatkowe
kh=1.22 kh y=1.01 kmod = 0.60 Ksys =1.00 ker =0.67

A

PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

12



lef=9.8624 m Lambda rel m = 1.47
Sig cr=11.07 MPa k crit=0.46

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

X wzgledem osi Y: X wzgledem osi Z:

FORMULY WERYFIKACYJNE:

Sig_t,0,d/f,0,d + Sig_m,y,d/f m,y,d = 0.15/7.90 + 13.57/11.23 = 1.23 > 1.00 (6.17)
Sig_m,y,d/(kcrit*f m,y,d) = 13.57/(0.46%11.23) = 2.62 > 1.00 (6.33)

(Tau z,d/ker)/f v,d = (0.65/0.67)/1.85 = 0.53 < 1.00 (6.13)

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

==

Ugiecia

u fin,y = 0.0 cm < u fin,max,y = L/200.00 = 5.5 cm
Decydujqcy przypadek obcigienia: pok

u fin,z= 0.8 cm < u fin,max,z=1/200.00 =5.5 cm
Decydujqcy przypadek obcigZenia: sn

F_ Przemieszczenia

Zweryfikowano

Zweryfikowano

Profil niepoprawny !!!

8.2 PLATEW

SCHEMAT BELKI

VaN
A

L 1,70

2

Parametry belki:
- wspotczynnik obcigzenia dla cigzaru wtasnego belki y¢ = 1,10

OBCIAZENIA OBLICZENIOWE BELKI

Przypadek P1: Przypadek 1 (y: = 1,15, klasa trwania - state)
Schemat statyczny (ciezar belki uwzgledniony automatycznie):

13



WYKRESY SIit. WEWNETRZNYCH
Przypadek P1: Przypadek 1

Momenty zginajgce [KNm]:

ZALOZENIA OBLICZENIOWE DO WYMIAROWANIA
Klasa uzytkowania konstrukcji - 2

14



Parametry analizy zwichrzenia:

- brak stezen bocznych na dtugosci belki

- stosunek lg/1 =1,00

- obcigzenie przytozone na pasie sciskanym (gérnym) belki
Ugiecie graniczne Unetfin = lo / 300

WYNIKI OBLICZEN WYTRZYMAL.OSCIOWYCH

WYMIAROWANIE WG PN-B-03150:2000
|z

i
Y
|

f
z

Przekréj prostokatny 12 / 20 cm
W, =800 cm3, J, =8000 cm*, m = 8,40 kg/m
drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymatosci C24
— fmk =24 MPa, fiox = 14 MPa, ook = 21 MPa, fyx = 2,5 MPa, Egmean = 11 GPa, pk = 350 kg/m?

Zginanie
Przekréj x = 0,85 m
Moment maksymalny Myax = 3,31 KNm
omyd =4,14 MPa, fnyq4= 11,08 MPa
Warunek nosnosci:
Gm’y’d/fm!y!d =0,37 < 1
Warunek statecznosci:

Keit = 1,000
omyd =414 MPa < Keitfmya = 11,08 MPa  (37,4%)
Scinanie

Przekréj x = 0,00 m
Maksymalna sita poprzeczna Vmax = 3,94 kN
w=025MPa < f,4=1,15MPa (21,3%)
Docisk na podporze
Reakcja podporowa Ra = 11,66 kN
ap=10,0cm, Kkcoo=1,00
Gc,90,y,d = 0,97 MPa < kcqgo'fcqgoyd =1,15 MPa (84,2%)
Stan graniczny uzytkowalnosci
Przekréj x = 0,85 m
Ugiecie maksymalne U, = um + ur =1,79 mm
Ugiecie graniczne Unetsin = lo / 300 = 5,67 mm
Usin = 1,79 mm < Upetfin = 5,67 mm (31 ,6%)

8.3 StupP

DANE:

Wymiary przekroju: przekroj prostokatny
Szerokos¢ b=10,0cm

Wysokos¢ h=10,0 cm

Drewno:

drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymato$ci C24
— fmk =24 MPa, fiox = 14 MPa, feox = 21 MPa, fux = 2,5 MPa, Egmean = 11 GPa, px = 350 kg/m?
Klasa uzytkowania konstrukcji: klasa 2
Geometria:
Wysokos¢ stupa leot = 2,20 M
Wspétczynniki dtugosci wyboczeniowej:

15



- wzgledem osi y uy = 1,00

- wzgledem osi z uz = 1,00
Obcigzenia:

Sita Sciskajgca N = 19,50 kN

Moment zginajgcy My = 0,00 kNm
Moment zginajgcy M; = 0,00 kNm

Klasa trwania obcigzenia: state
WYNIKI:
1z g
!Z ) K
A0
o
N
(q]
Al
1 /:,,\/‘:\J/ *x

Sciskanie réownolegte:

N¢ = 19,50 kN

Warunek smukfosci:

Ay =76,21 < 3c=150 (50,8%)

Az=76,21 < 2:=150 (50,8%)

Warunek nosnosci:

key =0,503; K¢z =0,503

ocyd = 3,88 MPa < fc0q4=9,69 MPa (40,0%)
Gezd = 3,88 MPa < f;04=9,69 MPa (40,0%)

mgr inz. Jacek Golba mgr inz. Norbert. Cwik
Uprawnienia do projektowania i kierowania Uprawnienia do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi w specjalnosci konstr.- robotami budowlanymi w specjalnosci konsr.-

L bud. bez ograniczen PDK/0031/PWOK/17
bud. bez ograniczen

PDK/0138/PWOK/18
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